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3. Oswiadczenie zespolu projektowego

Stupsk, listopad 2024 rok

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z wymogami art. 34, ust. 3d punkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. ,Prawo
Budowlane” o$wiadczam, ze projekt rozbidérki budynku mieszkalnego wielorodzinnego
(numer ewidencyjny: 1299) polozonego przy ul. Ogrodowej 16a, na terenie dzialki o
numerze 77/6 w obrebie ewidencyjnym 13, jednostka ewidencyjna Miasto Stupsk dla
potrzeb 1 warunkéw miejscowych zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej na dzien opracowania.

Projektant:
Branza Projektant Uprawnienia Podpis
) mgr inz. POM/0212/PWOK/07
KOIlStl‘ukC] a Michat Ty szka Specjalnosé: konstrukcyjno - budowlana
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5. Cel opracowania

Niniejsze opracowanie ma na celu przedstawienie sposobu rozbiorki, zakresu robot oraz
okreslenie technologii prowadzenia prac rozbiérkowych budynku mieszkalnego
wielorodzinnego (numer ewidencyjny 1299) przy ul. Ogrodowej 16a, usytuowanego na terenie
dziatki oznaczonej numerem geodezyjnym 77/6, w obrebie ewidencyjnym 13, jednostka
ewidencyjna Miasto Stupsk.

UWAGA:

Z uwagi na charakter zabudowy, bezposrednie sgsiedztwo budynku mieszkalnego
wielorodzinnego przy ul. Ogrodowej 16a oraz usytuowanie bezposrednio na granicy dziatki,
zgodnie 7z obowigzujgcymi przepisami na jego rozbiorke niezbedne jest uzyskanie decyzji
pozwolenie na budowe Wydziatu Budownictwa Urzedu Miejskiego w Stupsku. Prace
rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z niniejszg dokumentacjq stanowigcq zatqcznik
graficzny do wyzZej wymienionej decyzji administracyjnej, pod nadzorem osoby posiadajgcej
uprawnienia budowlane w branzy konstrukcyjnej.

Projekt zaktada rozbiorke budynku do poziomu przylegtego terenu z uwzglednieniem
zabezpieczenia sgsiedniego budynku, ktory nie zostat objety zakresem dokumentacji.

UWAGA:

Na podstawie informacji uzyskanych od inwestora planuje si¢ rozbiorke sgsiedniego budynku
przy ul. Ogrodowej 15a. W przypadku podjecia decyzji o réwnoczesnym prowadzeniu prac
rozbiorkowych dopuszcza sie rownolegtq ich rozbiorke pod warunkiem zachowania wytycznych
zawartych w obu opracowaniach.

W przypadku wprowadzenia etapowania prac i rozbidrki jedynie obiektu numer 1299,
bezwzglednie nalezy zwrdci¢ uwage na bezpieczenstwo sasiedniego budynku numer 1301. Na
podstawie ogledzin oraz zatgczonej dokumentacji fotograficznej ustalono, ze obiekty zostaly
od siebie oddylatowany i1 stanowig samodzielne budynki pod wzgledem konstrukcyjnym i
komunikacyjnym. Rozbidérka jednego z nich nie spowoduje utraty samodzielnosci drugiego
budynku. Prowadzenie prac budowlanych zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym,
pod nadzorem osoby posiadajacej uprawnienia budowlane, z zachowanie szczegdlnej
ostrozno$ci oraz zasad sztuki budowlanej pozwoli w pelni bezpieczne pozostawienie
sgsiedniego budynku.

Opracowanie przedstawia sposéb prowadzenia rozbidrki przy catkowitym zapewnieniu
bezpieczenstwa ludzi 1 mienia w trakcie prowadzenia rob6t, zabezpieczenie placu rozbidrki
przed dostepem os6b postronnych oraz zapewnienie bezpiecznego dojscia do sgsiednich
zabudowan.

6. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego ,,CENTRUM
POLUDNIE - B”

Dziatka numer 77/4 znajduje si¢ na obszarze dla ktérego obowiazujg zapisy Miejscowego
Planu Zagospodarowania Przestrzennego ,,CENTRUM POLUDNIE - B” zatwierdzonego
Uchwalg Rady Miejskiej w Stupsku numer XLIII/643/09 z dnia 30 wrzesnia 2009 roku
(szczegotowa karta terenu 01.3.MW — tereny mieszkaniowe wielorodzinne z dopuszczeniem
ustug nieucigzliwych).
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Zgodnie z zatacznikiem graficznym do wyzej wymienionej uchwaly obiekt nie zostat
wpisany do ewidencji konserwatorskiej ani objety ochrong Pomorskiego wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkoéw. Usytuowanie obiektu nie wymaga réwniez uzgodnienia pod
wzgledem archeologicznym i ewentualnego odstgpienia od koniecznosci przeprowadzenia
badan archeologicznych.

WNIOSKI:

Z uwagi na powyzisze odstgpiono od uzyskania opinii Pomorskiego Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkow zarowno pod wzgledem konserwatorskim oraz archeologicznym.

Fragment zatgcznika graficznego wraz 7z legenda oraz szczegotowa karta terenu stanowig
zatgcznik do niniejszego projektu technicznego.

7. Opis zagospodarowania dzialki

Na podstawie zalgczonej do opracowania mapy ewidencyjnej (plan sytuacyjny oraz projekt
organizacji placu budowy) oraz przeprowadzonej w terenie wizji ustalono, ze budynek objety
zakresem niniejszej dokumentacji technicznej zostal wybudowany w catosci na terenie dziatki
oznaczonej numerem geodezyjnym 77/6, w obregbie ewidencyjnym 13, jako obiekt w
zabudowie zwartej, wraz z sasiednim budynkiem przy ul. Ogrodowej 15a. Stanowi jeden z
elementéw zabudowy ulicy Ogrodowej. Wybudowany we wschodniej czg$ci dziatki, w
znacznej odlegtosci od jej frontowej granicy, posiada bezposredni dostep do pasa drogowego.

Pétnocna i potudniowa granica dzialki przebiegaja bezposrednio po $cianach zewnetrznych
budynku. Odlegtos¢ od pozostatych granic zgodna z obowigzujacymi przepisami.

Teren nieruchomo$ci zostal czesciowo utwardzony z wyznaczonymi miejscami
parkingowymi dla samochodéw osobowych. Pozostata powierzchnia stanowi teren zielony z
nasadzeniami trawa oraz niskimi krzewami oraz niewielkimi drzewami. Na terenie dziatki poza
budynkiem objetym zakresem rozbidrki znajduje si¢ budynek mieszkalny przy ul. Ogrodowe;j
16 oraz trzy niewielkie obiekty gospodarcze o numerach ewidencyjnych 1910, 998 oraz 997.
Ponadto pomigdzy elewacja frontowa rozbieranego budynku a budynku 997 znajduje si¢
murowane ogrodzenie postawione na granicy dziatki — do rozbiérki. Charakter zabudowy
sasiednich nieruchomos$ci powoduje ze obiekt stanowi jeden z elementéw harmonijnego
zagospodarowania terenu.

Dziatka w ksztalcie przyblizonym do wydtuzonego prostokata. Z informacji odczytanych z
mapy ewidencyjnej oraz portalu internetowego Systemy Informacji Przestrzennej dla Miasta
Stupsku ustalono, ze dziatka posiada od strony zachodniej przylacza: wodociggowe, gazowe,
elektroenergetyczne oraz podigczenie do sieci kanalizacji sanitarne;j.

UWAGA:
Przed przystgpieniem do prac rozbiorkowych nalezy upewnic sie, ze budynek zostat odlgczony
od zasilania w media. Fakt ten potwierdzi¢ u poszczegolnych dostawcow mediow.

Dziatka, na ktoérej znajduje si¢ budynek przeznaczony do rozbidrki nie jest ogrodzona. W
zwiazku z powyzszym w pierwszej kolejnosci nalezy zabezpieczy¢ teren przed dostepem oséb
postronnych, poprzez postawienie tymczasowych, przestawnych ogrodzen systemowych. Z
uwagi na usytuowanie budynku w niewielkiej odleglosci od terenu rekreacyjnego oraz
ogoblnodostepnych miejsc parkingowych bezwzglednie zwrdci¢ uwage na bezpieczenstwo
ewentualnych uzytkownikéw i przechodniow.

8. Zakres prac rozbiorkowych

Projekt techniczny okresla kolejnos¢ prowadzenia rozbidrki budynku mieszkalnego
wielorodzinnego przy jednoczesnym zabezpieczeniu sgsiedniego obiektu.
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Dokumentacja przewiduje transport materialéw porozbiérkowych na dziatke drogowa
numer 1059 — ul. Ogrodowa.

8.1 Zakres rozbiorki

» zabezpieczenie studzienek kanalizacyjnych w obrebie dziatki inwestora przed ewentualnym
zasypaniem,

* upewnienie si¢, ze obiekt zostal odlgczony od sieci wodociggowej i kanalizacyjnej
energetycznej i gazowej,

* demontaz stolarki okiennej i drzwiowej,

* demontaz obrobek blacharskich oraz rynien i rur spustowych,

* rozbidrka pokrycia dachowego,

* demontaz wi¢zby dachowe;j.

* rozbidrka $cian dzialowych poddasza,

* rozbidrka Scian dzialowych ponizszych kondygnacji mieszkalnych,

* rozbidrka stropéw miedzykondygnacyjnych.

* rozbidrka klatki schodowej — demontaz balustrad, biegéw schodowych.

* rozbidrka $cian dzialowych oraz $cian zewngtrznych przyziemia.

* rozbiorka posadzki parteru,

UWAGA:

zaprojektowano rozbiorke budynku do poziomu terenu. Fundamenty budynku nie podlegajq
opracowaniu.

* zasypanie powstatlego wykopu i niwelacja terenu,

* Ocena stanu technicznego odstonigtego $ciany zewngtrznej sgsiedniego budynku numer
1301.

UWAGA:

w przypadku podjecia decyzji o jego pozostawieniu, zgodnie 7 informacjami uzyskanymi od
inwestora i planowanej jego rozbiorce ewentualny zakres prac budowlanych naleiy wykonaé
w stopniu zapewniajgcym bezpieczne pozostawienie przegrody zewnetrznej, bez zbednego
naktadu prac generujgcego dodatkowe koszty.

* wyciecie samosiejek oraz krzewow,
* uporzadkowanie placu rozbidrki.

9. Opis budynku przeznaczonego do rozbiorki

W czesci graficznej przedstawiono dokumentacje fotograficzng budynkéw wraz z
zaznaczeniem dylatacji oraz granic.

Budynek o funkcji budynku mieszkalnego wielorodzinnego dawniej wykorzystywany
zgodnie z zaprojektowang funkcja. W dniu wykonywania pomiaréw wylaczony catkowicie z
uzytkowania i zabezpieczony przed dostgpem przypadkowych oséb, poprzez zamurowanie
drzwi wejsciowych oraz otworéw okiennych w poziomie parteru.

Obiekt w zabudowie zwartej, z dobudowanym od strony potudniowej budynkiem
mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Ogrodowej 15a.

Wybudowany na planie prostokata, pomi¢dzy dwoma przeciwleglymi granicami dziatki
numer 77/6. Granice wschodnia i zachodnia nieruchomosci znajdujg si¢ w znacznej odlegtosci
od $cian zewnetrznych budynku.
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Budynek catkowicie podpiwniczony, czterokondygnacyjny z poddaszem nieuzytkowym,
jednoklatkowy z dwoma niezaleznymi wejsciami od strony elewacji frontowej oraz tylnej, z
poziomu przylegtego terenu.

Przekryty dachem dwuspadowym, mansardowym z podniesionym fragmentem obu potaci
dachowych w czg$ci uzytkowej poddasza, symetrycznym o jednakowym kacie nachylenia
potaci dachowych, pokrytym papg termozgrzewalng. Mansardy wykonczone dachéwka
ceramiczng w kolorze czerwonym. Kominy powyzej dachu murowane z ceglty ceramiczne;j
petnej, czgsciowo otynkowane. Obrdbki blacharskie dachu i1 ogniomuru oraz system
orynnowania z blachy ocynkowanej. Odprowadzenie wod opadowych za pomocg rur
spustowych do instalacji kanalizacji deszczowe;.

Sciany zewnetrzne murowane z cegly ceramicznej petnej na zaprawie cementowo —
wapiennej, z pustka powietrzna, obustronnie otynkowane. Sciany dziatowe czesciowo
murowane z cegly ceramicznej pelnej oraz z ptyty gipsowo — kartonowej na systemowych
stelazach.

Strop nad piwnicg ceramiczny na stalowych belkach. Powyzej stropy drewniane.

Stolarka okienna w czeSci wymieniona na PCV w kolorze biatym. Pozostate okna
drewniane. W poziomie parteru otwory okienne zamurowane bloczkami gazobetonowymi.
Cze$¢ okien z brakiem szklenia.

Na elewacji frontowej zachodniej, z prawej strony wejscia, w strefie cokotowej, widoczna
skrzynka elektryczna. Powyzej lampa oswietleniowa oraz tabliczka z numerem budynku. Z
lewej strony — gléwny zawdr gazu, zniszczona skrzynka zabezpieczajgca oraz fragment
instalacji gazowej. W przestrzeni mi¢dzyokiennej widoczne kominy od indywidulanych
systemOw grzewczych poszczegdlnych lokali mieszkalnych.

Sciana szczytowa pétnocna ocieplona warstwa supremy.

9.1 Parametry techniczne budynku

L funkcia nr Dlugosé¢ | Szerokosé¢ | Wysokos¢ | Kubatura
p- J ewidencyjny [m] [m] [m] [m?]
j | Mieszkalny 1301 1590m | 11,15m maks | 5147 m3
wielorodzinny 12,93 m

9.2 Stan techniczny budynku

Na podstawie ogledzin stan techniczny budynku zostal okreslony jako zty — stwarzajacy
bezposrednie zagrozenie dla ewentualnych uzytkownikéw i przypadkowych przechodniéw. W
dniu wykonywania pomiaréw 1 ogledzin stwierdzono, ze dostep do srodka budynku zostalt w
pelni zabezpieczony poprzez zamurowanie otworéw drzwiowych i okiennych w poziomie
parteru. Prace zabezpieczajace oraz stan techniczny wyklucza mozliwos¢ wejscia do srodka i
wykonanie pelnej inwentaryzacji.

Z uwagi na stan zachowania nieoptacalne jest wykonanie prac remontowych
umozliwiajacych dostosowanie budynkéw do obowigzujacych norm, przepiséw, warunkow
technicznych umozliwiajac dalsze uzytkowanie zgodne z obecnym standardem.

Decyzjq inwestora obiekt zostat przeznaczony do rozbidrki.

Na podstawie ogledzin ustalono, ze pomie¢dzy budynkiem objetym zakresem niniejszej
dokumentacji technicznej a sgsiednim budynkiem o numerze ewidencyjnym 1301 znajduje si¢
przerwa dylatacyjna. Swiadczy to o tym, ze oba budynki pod wzgledem konstrukcyjnym
stanowig dwa niezalezne obiekty budowlane i rozbiérka jednego z nich nie wplynie na
mozliwos¢ ewentualnego uzytkowania pozostawionego budynku.
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UWAGA:

W czasie rozbiorki roboty budowlane naleiy prowadzi¢ w jednym kierunku, zgodnie z
projektem oraz pod nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia budowlane w
specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej. Po zakonczeniu prac ocenié stan techniczny
odstonigtej sciany sgsiedniego budynku. Ewentualne prac zabezpieczajgce wykonaé w
minimalnym stopniu umoZliwiajgcym jedynie bezpieczne pozostawienie przegrody
zewnetrznej. Z informacji uzyskanych od inwestora obiekt w niedalekiej przysztosci rownie?
zostanie rozebrany zgodnie 7 odrebna dokumentacjq techniczng a teren po rozbiorce
oczyszczony i uporzgdkowany.

9.3 Dokumentacja fotograficzna

~E‘ .. o

j@cie numer 2 — fragment elewacji frontowej zachodni’ej, gtowne przylgcze gazu,
zniszczona skrzynka gazowa
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Zdjgcie numer 3 — elewacja tylna wschodnia

Zdjecie numer 4 — fragment elewacji tylnej wschodniej, widoczna mansarda dachowa
wykonczona dachowkq ceramiczng oraz podniesiony fragment potaci dachowej

Strona nr 10



=

e

s

e

';;i‘i—im\ =
N ‘§§3
8 ARES S

Zdjecie numer 6 — elewacja szcytowa potnocna
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widoczny fragment przylegtego

budynku przy ul. Ogrodowej 15a, numer ewidencyjny 1301

Zdjecie numer 6 fragment elewacji ‘szczytowej poluniowej,

— elewacja sczytowa potudniowa, widoczny fragment przylegtego budynku

Zdjecie numer 7

numer ewidencyjny 1301

y

przy ul. Ogrodowej 15a
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Zdjecie numer 7 — rzut potaci dahwych,
z prawej strony widoczny fragment dachu budynku przy ul. Ogrodowej 15a

10. Technologia rozbiorki - szczegétowy opis etapé6w rozbiorki

Zakres prac budowlanych obejmuje rozbiérke budynku do poziomu terenu wraz ze skuciem
posadzek w poziomie parteru. Sciany piwnic oraz fundamentéw nie podlegaja rozbidrce.
Pomieszczenia piwniczne nalezy zasypac a teren rozbidrki zniwelowac 1 uporzadkowac.

10.1 Etapy prac budowlanych

* prace przygotowawcze,

* rozbidrka budynku mieszkalnego,
* prace porozbiorkowe,

* prace porzadkowe,

10.2 Etap I - Prace przygotowawcze

UWAGA: Przed przystapieniem do prac rozbiérkowych nalezy upewnié sie, ze
rozbierany budynek jest odlaczony od zasilania z sieci elektroenergetycznej,
wodociggowej, Kkanalizacyjnej i gazowej. Nalezy zwroci¢c uwage na skrzynke
elektroenergetyczng na elewacji budynku, o$wietlenie oraz zawér gazowy.

Po ustawieniu przestawnych tymczasowych ogrodzeh nalezy zamontowaé przy bramie
wjazdowej tablice ostrzegawcze oraz informacyjne.

Budynek catkowicie wytaczony z uzytkowania i zabezpieczony przed dostepem oséb
postronnych, poprzez zamurowanie otworéw okiennych i drzwiowych w poziomie parteru.
Jednak sam teren dziatki pozostaje nieogrodzony co powoduje konieczno$¢ montazu
tymczasowych paneli ogrodzeniowych.

Stan techniczny budynku wyklucza mozliwos¢ wejscia do $rodka 1 wykonania
szczegotowych pomiaréw wewnatrz lokali mieszkalnych.

Zabezpieczenie obiektu oraz jego stan zachowania wyklucza réwniez mozliwos¢
uprzatni¢cia pomieszczen z ewentualnie pozostawionych mebli i przedmiotéw oraz demontaz
armatury sanitarnej.
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Zakres prac przygotowawczych:

* tymczasowo ogrodzi¢ teren rozbidrki tasmg lub ogrodzeniem przestawnym. Na ogrodzeniu
przy wjezdzie na posesj¢ nalezy umiescic¢ tablice ostrzegawcze i tablice informacyjna,

* postawi¢ kontener socjalny i kabing ustgpowa TOI-TOI,

* wyznaczy¢ plac segregacji, sktadowy i zatadunkowy,

» zabezpieczy¢ i1 oznaczy¢ studzienki kanalizacji deszczowej przed gruzem i zniszczeniem,

* oznaczy¢ stref¢ niebezpieczng i ciagdw komunikacyjnych (do transportu materiatow z
rozbiorki)

* upewnic si¢ o odlgczeniu od sieci medidéw takich jak prad, woda itp.

10.3 Etap II - Rozbiorka budynku

Prace rozbiérkowe nalezy rozpoczag¢ od demontazu systemu orynnowania, obrébek
blacharskich oraz rozbiérki kominéw powyzej poziomu potaci dachowych. W nastepne;j
kolejnosci zdemontowaé pokrycie dachowe i przystapi¢ do rozbidrki konstrukcji wigzby
dachowej. Poszczegdlne elementy wigzby posegregowac i wywies¢ na wysypisko. Pape nalezy
zutylizowac przez specjalistyczng firme jako odpad niebezpieczny.

Rozbidrke nalezy prowadzi¢ rozpoczynajac od dachu poprzez $Sciany, w taki sposéb aby
elementy burzone przewracaly si¢ do wnetrza budynku. Réwnolegle do prac wyburzeniowych
nalezy zapewni¢ polewanie woda, aby uniknag¢ nadmiernego zapylenia terenu przyleglego.
Prace prowadzi¢ w jednym kierunku — potokowo. W czasie prowadzenia prac rozbiérkowych
zabrania si¢ przebywania pracownikow w budynku jak i réwniez w strefie niebezpiecznej.

Zaprojektowano rozbiérke z uzyciem koparki ze szczeka kruszaca, przy zachowaniu
szczegblnej ostroznosci, wyznaczeniu strefy niebezpiecznej i zabezpieczeniu placu rozbidrki.

W miar¢ postgpu rob6t wyburzeniowych gruz z placu rozbidrki wywozi¢ samochodami
samowyladowczymi na legalne wysypisko (zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami) lub
rozdrabnia¢ na miejscu przy uzyciu kruszarek w celu powtérnego wykorzystania np. na
podbudowe drog.

Sciany fundamentowe, tawy oraz §ciany piwnic nie podlegaja rozbiérce. Pomieszczenia
piwniczne po zakonczeniu prac nalezy zasypac. Teren po rozbiérce wyréwnac i zasiac trawa.
Podczas rob6t niwelacyjnych zachowac szczeg6lng ostrozno$¢, nalezy takze zwréci€ uwage na
zachowanie ciggltosci istniejacych sieci infrastruktury. Prace prowadzi¢ pod nadzorem osoby
posiadajacej uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w branzy konstrukcyjno -
budowalnej bez ograniczen.

UWAGA:

Zgodnie z informacjami uzyskanymi od inwestora przylegly od strony pétnocnej budynek
mieszkalny wielorodzinny przy ul. Ogrodowej 15a w przysztosci zostanie rozebrany na
podstawie odrebnej dokumentacji technicznej oraz decyzji administracyjnej. Niniejszy
projekt zostal opracowany tak aby umoZliwi¢ rozbiorke jedynie budynku numer 1299.
Jednakze, w przypadku podjecia decyzji inwestora o rownoleglym prowadzeniu prac
rozbiorkowych naleZy spetni¢ rownolegle warunki obu decyzji administracyjnych oraz
projektow technicznych.

W  przeciwnym przypadku prace rozbiorkowe prowadzi¢ w sposob zapewniajgcy
bezpieczenstwo konstrukcji przegrody zewnetrznej budynku numer 1301. Po zakonczeniu
prac dokonaé oceny stanu zachowania odstoniegtego fragmentu i wykonaé jedynie niezbedne
naprawy w zakresie zapewniajgcym bezpieczenstwo ewentualnych przechodniow. Ze wzgledu
na plany inwestycyjne wtasciciela nie ma konicznosci wykonywania prac generujgcych
zbedne koszty.
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UWAGA:
Zabrania sie gromadzenia materiatow na placu rozbiorki.

10.4 Etap III - Prace porozbiorkowe

Po zakonfczeniu prac teren po rozbidrce nalezy catkowicie oczys$ci¢ z gruzu, wyciagé krzewy,
samosiejki, zdemontowa¢ ogrodzenie, zasypa¢ powstaty wykop i zniwelowaé. Nawie$¢ ziemi
1 posiac trawe.

11. Zastosowanie narzedzi oraz maszyn

Do wykonania prac rozbiorkowych naleiy stosowacé nastepujace maszyny i narzedzia:

* koparka z koncowka kruszaca,

* zestaw miotéw pneumatycznych z kompresorem,

* wywrotki do wywozenia gruzu,

* samochody skrzyniowe do wywozenia zdemontowanych urzadzen,
 elektronarzedzia o duzej mocy (szlifierki kqtowe, mtotki, wiertarki udarowe),
* niezbedne rusztowania potrzebne do wykonania prac na wysokosci.

[lo$¢ zastosowanych maszyn i urzadzen, ich moce, a takze ilo$¢ zatrudnionych oséb, okresli
wykonawca po analizie czasu na wykonanie rozbidrki.

Prace rozbiérkowe w bezposrednim sgsiedztwie budynku nieprzeznaczonego do rozbidrki
nalezy prowadzi¢ recznie. Na pozostalym terenie prace mogg by¢ wykonywane przy uzyciu
ciezkiego sprzetu budowlanego typu koparka ze szczeka kruszaca. Z uwagi na znaczne
gabaryty pozwoli to na skrécenie czasu rob6t budowlanych.

12. Zagospodarowanie materialow z rozbiorki

Posiadacz odpadéw powinien postgpowaé z nimi w sposéb zgodny z zasadami
gospodarowania odpadami oraz wymogami ochrony srodowiska. Materiaty z rozbiérki obiektu
powinny by¢ segregowane w miejscu ich demontazu i magazynowane selektywnie do czasu
wywozu z placu rozbidrki.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 01 stycznia 2015 roku w sprawie
katalogu odpaddw (Dziennik Ustaw Numer 2014, pozycja 1923) materiaty z rozbiorki obiektu
naleza do grupy 17 - odpady z budowy, remontéw i demontazu obiektéw budowlanych oraz
infrastruktury drogowe;j.

W rezultacie robot rozbiorkowych zostang na placu rozbiorki wytworzone nastepujace
rodzaje odpadow:

* 17.01.02 — gruz ceglany;

* 17.01.80 — usunigte tynki;

* 17.02.03 — tworzywa sztuczne;

e 17.03.80 — odpadowa papa;

* 17.09.04 — zmieszane odpady z demontazu inne niz wymienione wyzej.

Z rozbidrki obiektu powstang odpady oboje¢tne, nie powodujace zanieczyszczenia
srodowiska lub zagrozenia dla zdrowia tudzi.

Z wytworzonych odpadéw nalezy oddzieli¢ te, ktére mogg stanowi¢ ewentualne zagrozenie
dla ochrony $rodowiska — np. papa podktadowa, papa termozgrzewalna, styropian, itp. i
zutylizowa¢ na miejskim wysypisku $mieci jako odpad budowlany. Pozostate odpady podlegaja
sktadowaniu na sktadowisku odpadéw komunalnych.
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13. Sposob zabezpieczenia ludzi i mienia

* roboty rozbiérkowe powinny by¢ wykonywane na podstawie zatwierdzonej dokumentacji
projektowe;j.

* teren, na ktérym prowadzone sg roboty rozbidrkowe obiektu budowlanego, zostanie
ogrodzony i oznakowany tablicami ostrzegawczymi i informacyjnymi.

* przed rozpoczeciem robot rozbidorkowych nalezy upewnic¢ si¢, ze rozbierany budynek nie
jest podtaczony do sieci wodociggowej, kanalizacyjnej oraz elektroenergetycznej i gazowej,

* prowadzenie robot rozbidrkowych, jezeli zachodzi mozliwo$¢ przewrdcenia czesci
konstrukcji obiektu przez wiatr lub na skutek innych czynnikéw naruszajacych uktady
statyczne rozbieranych elementéw, jest zabronione.

* roboty nalezy wstrzyma¢ w przypadku, gdy predkos¢ wiatru przekracza 10 m/s.

* w czasie prowadzenia robot rozbidrkowych przebywanie ludzi na nizej potozonych
kondygnacjach jest zabronione.

* gromadzenie gruzu powinno odbywac si¢ tylko w miejscach wyznaczonych przez
kierownika robét.

* przewracanie $cian lub innych czg$ci obiektu przez podkopywanie i podcinanie jest
zabronione.

* usuwanie jednego elementu nie moze powodowal nieprzewidzianego spadania lub
zawalenie si¢ innego.

* prowadzenie rob6t rozbiérkowych o zmroku lub przy sztucznym §wietle jest zabronione.

* miejsce i sposOb ustawiania oraz oparcia drabin i innych urzadzen pomocniczych (takich jak
pomosty) powinno by¢ wskazane przez kierownictwo roboét.

» ze wzgledu na bliskie sgsiedztwo innych zabudowan zabronione jest dokonywanie rozbiérki
obiektéw metodg strzalowa.

* kazdorazowo przed przystapieniem do prac rozbidrkowych kierownik robdt powinien
sprawdzi¢, czy na terenie rozbidrki albo w strefie niebezpiecznej nie ma oséb postronnych (w
tym pracownikow nie wyznaczonych do rozbiorki).

13.1 Ogrodzenie terenu

Dzialka objeta zakresem opracowania nie jest ogrodzona, posiada bezposredni wjazd z
terenu przylegtej od strony zachodniej ulicy Ogrodowej. Ponadto po przeciwlegtej stronie
fragment ogrodzenia pozwala na bezposrednia komunikacje z przylegtym parkingiem
samochodowym. Teren nie jest zabezpieczony przed dostgpem o0séb postronnych i
przypadkowych przechodniow. W zwigzku z powyzszym w pierwszej kolejnosci nalezy
postawi¢ przestawne, tymczasowe ogrodzenie zapewniajagce mozliwos¢ bezpiecznego
prowadzenia prac rozbiérkowych oraz uniemozliwiajgce wejscie oséb postronnych.

13.2 Oznakowanie

Od strony wjazdu na teren rozbidrki na ogrodzeniu nalezy umiesci¢ tablice ostrzegawcze
oraz tablice informacyjng. Oba znaki nalezy umiesci¢ na wysokosci takiej wysokosci aby byty
widoczne 1 aby ich uszkodzenie byto niemozliwe.

13.3 BHP

Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy rozbidrce budynku musza mie¢ aktualne
przeszkolenie w zakresie BHP przy pracach rozbiérkowych oraz prac na wysokosci. Roboty
budowlane nalezy prowadzi¢ pod nadzorem kierownika budowy — rozbioérki, osoby posiadajace
uprawnienia budowlane w branzy konstrukcyjnej.

Kierownika prac rozbidrkowych zapewnia Inwestor sktadajac stosowne o$wiadczenie w
Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego. Wykonawca zapewnia pracownikom
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sprzet, narzgdzia, kaski ochronne i ubrania robocze. Na czas wolny od prowadzenia prac
rozbidérkowych teren bedzie zabezpieczony przed dostgpem os6b postronnych. Po zakonczeniu
rozbidrki plac musi zosta¢ oczyszczony z cegiet i gruzu.

14. Uwagi koncowe

* w trakcie robot rozbiorkowych nie nalezy gromadzi¢ materialow 1 gruzu z rozbiorki
bezposrednio w miejscu robdt; miejsce sktadowania odpadéw wskazano na rysunku
»organizacja placu rozbiorki”

* w trakcie prowadzenia robot rozbidorkowych nalezy $cisle przestrzegac przepisow BHP.

* wszyscy pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiérkowych musza mie¢ aktualne
przeszkolenie BHP oraz do prac na wysokos$ci, badania lekarskie, posiada¢ kaski i odziez
ochronng oraz osobisty sprz¢t do pracy na wysokosci.

* prace nalezy prowadzi¢ pod stalym nadzorem kierownika rozbiorki z odpowiednimi
uprawnieniami budowlanymi,

* 7z uwagi na bezposrednie sgsiedztwo budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul.
Ogrodowej 16a oraz innych obiektow o funkcji mieszkalnej nalezy zapewni¢ bezpieczne
dojscia do wszystkich zabudowan oraz mozliwo$¢ korzystania z pozostatej czesci dziatki.

Projektant:
Branza Projektant Uprawnienia Podpis
. mgr inz. POM/0212/PWOK/07
KOl’lStI‘ukC] a Michat Tyszka Specjalnosé: konstrukcyjno - budowlana
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15. Obszar odzialywania

V4
Nasma PROJEKT ROZBIORKI
zamierzenia BUDUNKU MIESZKALNEGO
udowlanego
WIELORODZINNEGO
BUDYNEK MIESZKALNY - nr ewidencyjny 1299
ul. Ogrodowa 16a
76 — 200 Stupsk
Adres : Dziatka numer — 77/6
kategoria obreb ewidencyjny — 13
obiektu jednostka ewidencyjna — Miasto Stupsk
budowlanego | 1p dzjatki:
226301_1.0013.77/6
Budynek mieszkalny — kategoria XIII
I ¢ Miasto Stupsk, Plac Zwyciestwa 3, 76-200 Stupsk
nwestor w zarzadzie PGM Sp. z o.0. ul. Tuwima 4, 76-200 Stupsk
Projektant:
Branza Projektant Uprawnienia Podpis
) mgr inz. POM/0212/PWOK/07
Konstrukeja Michat Tyszka Specjalnos¢: konstrukcyjno - budowlana
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16. Podstawa opracowania

e art.34 ust.3, pkt.1 lit. d w zwiazku z art.3 pkt.20 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku. Prawo
budowlane ( j.t. Dziennik Ustaw z 2024 r, poz. 725 z pozniejszymi zmianami),

* plan sytuacyjny oraz projekt organizacji placu rozbiorki sporzagdzony na mapie zasadnicze;j
w skali 1:500

* przepisy odrebne,

* wizja lokalna w terenie,

* dokumentacja fotograficzna.

16.1 Informacje podstawowe

Przez obszar oddzialywania obiektu, zgodnie z art.3 pkt.20 prawa budowlanego, nalezy
rozumiec ,,.......... teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisOw
odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w
tym zabudowy tego terenu” czyli innymi stowy jest to teren, ktéry po wybudowaniu
zamierzonej inwestycji (nalezy wzigé pod uwage funkcje, forme, wysokosé¢, konstrukcje i inne
jej cechy charakterystyczne) moze by¢ narazony na pewne niedogodnosci, np. zwigkszone
zanieczyszczenie powietrza, zapachy, hatas, ograniczenia doptywu $wiatta dziennego a takze
powodowa¢ ograniczenia w sposobie uzytkowania lub zagospodarowania sgsiednich dzialek.
Ponadto nalezy pamigta¢, ze obszar oddziatywania wychodzacy poza obszar dzialki moze
dotyczy¢ nie tylko samych budowanych obiektéw ale i urzadzen z nimi zwigzanych np.
lokalizacji szamba, studni, drenazu rozsgczajacego z przydomowej oczyszczalni §ciekdw itp.

Objety zakresem opracowania budynek znajduja si¢ w catosci na dziatce o numerze 77/6, w
obrebie ewidencyjnym 13, jednostka ewidencyjna Miasto Stupsk. Od strony potudniowe;j
graniczy bezposrednio z budynkiem mieszkalnym numer 1301 (ul. Ogrodowa 15a).

Granica pétnocna i potudniowa przebiega bezposrednio wzdtuz $cian zewngtrznych. W
zwigzku z usytuowaniem budynku wzgledem sgsiedniego obiektu mieszkalnego oraz
bezposrednio na granicy nieruchomosci, zgodnie z obowigzujacymi przepisami, na jego
rozbidrke niezbedne jest uzyskanie decyzji administracyjnej organu administracji budowlane;j
a wszelkie prace rozbiérkowe wykonywac na podstawie zatwierdzonego projektu budowlanego
pod nadzorem osoby posiadajgcej uprawnienia budowlane w branzy konstrukcyjnej.

Ponadto dziatki bedace w bezposrednim sgsiedztwie projektowanej inwestycji znajduje sie w
obszarze jej oddziatywania.

Usytuowanie terenu objetego zakresem opracowania wzgledem sgsiednich nieruchomosci:

* od strony poétnocnej - dziatka numer 72, obreb ewidencyjny 13, jednostka ewidencyjna
Miasto Stupsk (dziatka budowlana zabudowana w czesci budynkiem mieszkalnym
wielorodzinnym przy ul. Ogrodowej 17 oraz budyniem gospodarczym o numerze ewidencyjny
969),

* od strony poludniowej - dziatka numer 77/4, obreb ewidencyjny 13, jednostka ewidencyjna
Miasto Stupsk (dziatka budowlana, zabudowana budynkiem mieszkalny wielorodzinnym przy
l. Ogrodowej 15a — numer ewidencyjny 1301).

* od strony wschodniej - dziatki numer 75 i 76, obregb ewidencyjny 13, jednostka
ewidencyjna Miasto Stupsk (dziatki budowlani zagospodarowane jako parking dla
samochodow osobowych oraz teren rekreacyjny),

* od strony zachodniej - dziatka numer 1059, obr¢b ewidencyjny 13, jednostka ewidencyjna
Miasto Stupsk (dziatka drogowa, ul. Ogrodowa),
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16.2 Ustalenie obszaru oddzialywania

W wyniku analizy zakresu rozbiorki oraz usytuowania obiektu wzgledem granic
nieruchomosci - obszarem oddzialywania projektowanej inwestycji zostala objeta dziatka
Inwestora oznaczona numerem geodezyjnym 77/6 w obrebie ewidencyjnym 13, jednostka
ewidencyjna Miasto Stlupsk oraz dzialki bedace w bezposrednim sasiedztwie numer 77/4
oraz 72.

UWAGA:
Po zakonczeniu prac rozbiorkowych oraz uporzgdkowaniu terenu nie zostang wprowadzone
Zadne ograniczenia w uzytkowaniu sqsiednich nieruchomosci.

Ustalenia obszaru oddzialywania w ograniczaniu zagospodarowania terendw sasiednich
ustalono na podstawie nizej wymienionych przepisow:

e Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony $rodowiska (Dziennik Ustaw z
2013.1232 j.t.),

e Ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o Planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dziennik Ustaw z 2015.199 j.t. ze zmianami),

* Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (Dziennik Ustaw z 2012.1059 j.t.
ze zmianami),

* Ustawy z dnia 21 marca 1985 roku O drogach publicznych (Dziennik Ustaw 7 2015.460 j.t.),
* Ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dziennik Ustaw 7
2015.520 j.t. ze zmianami),

* Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 7 czerwca
2010 roku W sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw i innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dziennik Ustaw z 2010.109.719).

Projektant:
Branza Projektant Uprawnienia Podpis
: mgr inz. POM/0212/PWOK/07
Konstrukeja Michat Tyszka Specjalnoéé: konstrukcyjno - budowlana
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17. Informacja o planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

V4
Napva PROJEKT ROZBIORKI
zamierzenia BUDUNKU MIESZKALNEGO
udowlanego
WIELORODZINNEGO
BUDYNEK MIESZKALNY - nr ewidencyjny 1299
ul. Ogrodowa 16a
76 — 200 Stupsk
Adres : Dziatka numer — 77/6
kategoria obreb ewidencyjny — 13
obiektu jednostka ewidencyjna — Miasto Stupsk
budowlanego | 1p dzjatki:
226301_1.0013.77/6
Budynek mieszkalny — kategoria XIII
I ¢ Miasto Stupsk, Plac Zwyciestwa 3, 76-200 Stupsk
nwestor w zarzadzie PGM Sp. z o.0. ul. Tuwima 4, 76-200 Stupsk
Projektant:
Branza Projektant Uprawnienia Podpis
. mgr inz. POM/0212/PWOK/07
Konstrukcja Michat Tyszka Specjalno$¢: konstrukcyjno - budowlana
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17.1 Zakres roboét calego przedsiewziecia

Zakres robOt calego zamierzenia obejmuje rozbidrk¢ budynku mieszkalnego
wielorodzinnego przy ul. Ogrodowej 16a, usytuowanego na terenie dzialki oznaczonej
numerem geodezyjnym 77/6 w obrgbie ewidencyjnyml3, jednostka ewidencyjna Miasto
Stupsk. Projekt przewiduje rozbiérke budynku do poziomu przylegtego terenu wraz ze skuciem
posadzek parteru.

Z informacji uzyskanych od inwestora, przylegly od strony potudniowej budynek
mieszkalny zostat przeznaczony do rozbiérki wedtug odrebnej dokumentacji projektowej oraz
decyzji administracyjnej. Jednakze, w przypadku podjecia decyzji o réwnoczesnym
prowadzeniu prac rozbiérkowych nalezy spetni¢ wszystkie wymogi formalne dla obu obiektéw,
uzyskac dwie niezalezne decyzje pozwolenia na rozbidrke oraz uwzgledni¢ zakres prac zawarty
w obu niezaleznych projektach budowlanych.

Prowadzenie rozbidrki zgodnie z niniejszym opracowaniem w petni pozwoli na zachowanie
samodzielnosci sgsiedniego obiektu. Na podstawie pomiaréw i ogledzin ustalono, ze pod
wzgledem konstrukcyjnym budynki stanowig dwa niezalezne obiekty budowlane, a pomiedzy
$cianami szczytowymi znajduje si¢ przerwa dylatacyjna.

Zgodnie z informacjami uzyskanymi od inwestora, nie ma koniecznosci zabezpieczania
odstonietej $ciany sgsiedniego budynki z uwagi na jego zty stan techniczny oraz przeznaczenie
do rozbidrki.

UWAGA:

Z informacji odczytanych z zatgczonej do dokumentacji mapy wynika, ze budynek jest
podtgczony do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej, sieci wodociggowej, gazowej oraz
elektroenergetycznej. Przed przystgpieniem do prac rozbiorkowych budynek nalezy upewnicé
si¢ Ze obiekt zostal odlgczony od sieci. Fakt ten naleiy potwierdzi¢ wpisem do dziennika
rozbiorki.

Ponadto naleZy zabezpieczy¢ studzienki kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej na terenie
dziatki inwestora przed ewentualnym zasypaniem.

Zakres prac budowlanych obejmuje rozbiérke budynku do poziomu terenu wraz ze skuciem
posadzek w poziomie parteru. Sciany piwnic oraz fundamentéw nie podlegajg rozbidrce.
Pomieszczenia piwniczne nalezy zasypac a teren rozbidrki zniwelowac i uporzadkowac.

Zakres rozbiorki:

» zabezpieczenie studzienek kanalizacyjnych w obrebie dziatki inwestora przed ewentualnym
zasypaniem,

* upewnienie si¢, ze obiekt zostal odlagczony od sieci wodociggowej i kanalizacyjnej
energetycznej i gazowej,

* demontaz stolarki okiennej i drzwiowej,

* demontaz obrobek blacharskich oraz rynien i rur spustowych,

* rozbidrka pokrycia dachowego,

* demontaz wiezby dachowe;.

* rozbidrka $cian dziatowych poddasza,

* rozbidrka $cian dzialowych ponizszych kondygnacji mieszkalnych,

* rozbidrka stropdw miedzykondygnacyjnych.

* rozbidrka klatki schodowej — demontaz balustrad, biegéw schodowych.

* rozbidrka $cian dzialowych oraz $cian zewnetrznych przyziemia.

Strona nr 22



* rozbidrka posadzki parteru,

UWAGA:
zaprojektowano rozbiorke budynku do poziomu terenu. Fundamenty budynku nie podlegajq
opracowaniu.

* zasypanie powstatlego wykopu i niwelacja terenu,

* Ocena stanu technicznego odstonigtego $ciany zewngtrznej sgsiedniego budynku numer
1299.

UWAGA:

w przypadku podjecia decyzji o jego pozostawieniu, zgodnie 7 informacjami uzyskanymi od
inwestora i planowanej jego rozbiorce ewentualny zakres prac budowlanych naleiy wykonaé
w stopniu zapewniajgcym bezpieczne pozostawienie przegrody zewnetrznej, bez zbednego
naktadu prac generujgcego dodatkowe koszty.

* wyciecie samosiejek oraz krzewow,
* uporzadkowanie placu rozbidrki.
17.2 Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Budek podlegajacy rozbidrce oraz sgsiednie zabudowania zostaly zaznaczone na planie
sytuacyjnym oraz na projekcie organizacji placu rozbidrki stanowigcym zatacznik do niniejszej
dokumentacji.

Nr dziatki Nr budynku Funkcja Przeznaczenie
ZAKRES ROZBIORKI
7706 1299 mieszkalny do rozbiérki
wielorodzinny
SASIEDNIE ZABUDOWANIA
do rozbidrki
mieszkaln WEDLUG
77/4 1301 . Y ODREBNEJ
wielorodzinny DOKUMENTACII
TECHNICZNE]

17.3 Elementy zagospodarowania terenu, ktore moga stwarzac¢ zagrozenie
dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Na terenie objetym zakresem wystgpuja sieci oraz instalacje: wodociggowa, kanalizacji
sanitarnej i deszczowej, gazowa oraz sie¢ elektroenergetyczna. Nalezy upewnié si¢ ze
instalacje sg odtgczone od zasilania oraz uporzadkowac je. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage
na sie¢ gazowg zakonczong zaworem gazowym na S$cianie budynku. Nalezy zwréci¢ si¢ do
gazowni o zakrgcenie zaworu, sprawdzenie jego szczelno$ci, wywietrzeniu instalacji i jej
rozbidrce bez uzycia sprz¢tu iskrzacego.

Pozostale elementy zagospodarowania terenu nie stwarzaja zagrozenia dla projektowanych
prac rozbiérkowych.
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17.4 Przewidywane zagrozenia w czasie realizacji roboét rozbiorkowych
17.4.1 Roboty rozbiorkowe

Podczas prowadzenia robét rozbiorkowych przedmiotowych budynkéw wystepuja
nastepujace n/w zagrozenia. Czas pracy oraz ilo$¢ oséb zatrudnionych przy rozbidrce
decydujace o braku koniecznosci sporzadzeniu Planu BIOZ:

* obstuga pity do drewna oraz pily o napedzie elektrycznym lub spalinowym - osoby
obstugujace to urzadzenie powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony osobistej (okulary, maski,
rekawice),

* odprysk gruzu przy pracy sprzetu - osoby pracujgce przy rozbidrce powinni znajdowac si¢
jak najdalej od sprzetu i miejsca ich pracy.

* obrazenia w skutek upadku z dachu, stropu — praca na niestabilnym podtozu,

17.4.2 Inne zagrozenia

* kontakt z przedmiotami ostrymi — teren budowy oraz sktadowiska materiatéw,

* kontakt z przedmiotami bedacymi w ruchu — miejsce obstugi pilarek oraz elektronarzedzi,

* obrazenie wskutek zimna — otwarta przestrzen placu budowy,

* obrazenie wskutek goraca, niebezpieczenstwo udaru stonecznego — otwarta przestrzen placu
rozbiorki,

* porazenie pragdem elektrycznym — plac budowy w miejscach wykonywania robét
spawalniczych, obstugi pilarek i elektronarzedzi,

* zaprdszenie oczu — obstuga pilarki, szlifowanie,

* rozerwanie si¢ tarczy — przy obstudze szlifierki,

* hatas — prace rozbidrkowe,

* rusztowania powinny by¢ wykonane zgodnie z PN i przed dopuszczeniem do ich uzywania
nalezy dokona¢ protokolarnego ich odbioru wg obowigzujacych przepisow.

17.4.3 Szkolenia pracownikow

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza si¢ jako:

* szkolenie wstepne,
e szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegdlnych rodzajéw szkolenia.

Szkolenia wstepne ogélne (,,instruktaz ogolny”) przechodza wszyscy nowo zatrudniani
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie
pracownikéw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach
zbiorowych pracy 1 regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujacymi w danym zakladzie
pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.
Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,, Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapoznac
pracownikOw z zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami
ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym
stanowisku.

Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym
zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia
wstepnego ogdlnego, szkolenia wstepnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem
zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na pisSmie oraz odnotowany w
aktach osobowych pracownika.
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17.5 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwu

Wszystkie prace budowlane przy rozbidrce nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku Dziennik Ustaw Numer 47 pozycja 401.

Pozostawiony i zabezpieczony sprzet na placu budowy powinien by¢ sprawdzony
kazdorazowo przed jego uzyciem (kazdego dnia).

Przed rozpoczg¢ciem prac rozbidrkowych kierownik budowy powinien sprawdzi¢ jego
zagospodarowanie a w szczegdlnosci:

* oznakowanie strefy niebezpiecznej
* ogrodzenie terenu
* wyposazenie apteczki

17.6 Dziennik robét rozbiérkowych

Przebieg rob6t rozbidérkowych powinien by¢ odnotowany w dzienniku rozbidrki. Nalezy
zwroci¢ szczeg6lng uwage aby nastepujace informacje znalazty swoje odzwierciedlenie w
odnos$nych wpisach do dziennika rozbiorek :

* kolejnos¢ i sposéb prowadzenia robot;

* opis zastosowanych przy rozbidrce srodkéw zabezpieczajacych;

» data ustawienia i usuni¢cia urzagdzen pomocniczych oraz daty badania stanu tych urzadzen;
* opis okolicznosci towarzyszacych pracom rozbiérkowym, a majacych wpltyw na przebieg
robot 1 bezpieczenstwo ludzi prowadzacych rozbidrke.

17.7 Uwagi koncowe

* do prowadzenia rob6t rozbiérkowych nalezy stosowa¢ wytacznie materiaty i narzgdzia
posiadajace wymagane prawem atesty lub aprobaty techniczne, dopuszczajace do stosowania
w budownictwie.

* w trakcie prowadzenia robdt rozbiorkowych nalezy zapewni¢ ciaggly nadzér osoby
posiadajacej uprawnienia budowlane.

* w trakcie rob6t dokonywac¢ biezacej oceny stanu poszczegllnych elementéw i w miarg
potrzeb wykona¢ niezbedne zabezpieczenia lub wzmocnienia konstrukcji.

* pape zutylizowac jako niebezpieczny odpad budowlany.

e zabrania si¢ podczas prac rozbidrkowych przebywania na i pod demontowanymi
elementami.

» zabrania si¢ gromadzenia gruzu na cze¢sciach konstrukcyjnych budynku.

* w przypadku napotkania w trakcie rozbidrki ukrytych przytaczy lub instalacji, wyjasni¢ czy
dana instalacja lub przylacze nie jest uzytkowane i po odiaczeniu potwierdzi¢ wpisem do
dziennika budowy.

* dopuszcza si¢ stosowanie innej niz proponowana technologia rozbiérki pod warunkiem
zachowania przepisOw BHP i po konsultacji z projektantem.

* przestrzega¢ zasad obowigzujacych przy wykonywaniu robo6t rozbidrkowych oraz
obowiazujacych przepisow BHP.

Zespol projektowy:
Branza Projektant Uprawnienia Podpis
) mgr inz. POM/0212/PWOK/07
KOl’lStI‘ukC] a Michat Tyszka Specjalnosé: konstrukcyjno - budowlana
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18. Orzeczenie techniczne na temat mozliwosci rozbiorki budynku

pd
" PROJEKT ROZBIORKI
zamierzenia BUDUNKU MIESZKALNEGO
udowlanego
WIELORODZINNEGO
BUDYNEK MIESZKALNY - nr ewidencyjny 1299
ul. Ogrodowa 16a
76 — 200 Stupsk
Adres Dziatka numer — 77/6
ka?egorla obreb ewidencyjny — 13
obiektu jednostka ewidencyjna — Miasto Stupsk
budowlanego | D {ziatki:
226301_1.0013.77/6
Budynek mieszkalny — kategoria XIII
I ¢ Miasto Stupsk, Plac Zwyciestwa 3, 76-200 Stupsk
westor w zarzadzie PGM Sp. z 0.0. ul. Tuwima 4, 76-200 Stupsk
Projektant:
Branza Projektant Uprawnienia Podpis
) mgr inz. POM/0212/PWOK/07
Konstrukqa Michat Tyszka Specjalno$é: konstrukcyjno - budowlana
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18.1 Cel opracowania

Celem opracowania jest okreslenie wpltywu rozbiérki budynku o numerze ewidencyjnym
1299 na konstrukcje oraz mozliwos¢ pozostawienia sgsiedniego budynku przy ul. Ogrodowe;j
15a (numer ewidencyjny 1301).

18.2 Opis budynku przeznaczonego do rozbiorki

W czesci graficznej przedstawiono dokumentacje fotograficzng budynkéw wraz z
zaznaczeniem dylatacji oraz granic.

Budynek o funkcji budynku mieszkalnego wielorodzinnego dawniej wykorzystywany
zgodnie z zaprojektowang funkcja. W dniu wykonywania pomiaréw wylaczony catkowicie z
uzytkowania i zabezpieczony przed dostgpem przypadkowych oséb, poprzez zamurowanie
drzwi wejsciowych oraz otworéw okiennych w poziomie parteru.

Obiekt w zabudowie zwartej, z dobudowanym od strony potudniowej budynkiem
mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Ogrodowej 15a.

Wybudowany na planie prostokata, pomi¢dzy dwoma przeciwleglymi granicami dziatki
numer 77/6. Granica wschodnia i zachodnia nieruchomosci znajdujg si¢ w znacznej odlegtosci
od $cian zewnetrznych budynku.

Budynek catkowicie podpiwniczony, czterokondygnacyjny z poddaszem nieuzytkowym,
jednoklatkowy z jednym wej$ciami od strony elewacji frontowej z poziomu przylegtego terenu.
Dodatkowe wejscie z prawej strony elewacji do pomieszczen piwnicznych.

Przekryty dachem dwuspadowym, mansardowy, z cze¢sciowo podniesionym na fragmencie
adaptowanym na cele mieszkalne. Potacie dachowe o jednakowym kacie nachylenia, pokryte
papa termozgrzewalng. Mansardy pokryte dachéwka ceramiczng.

Kominy powyzej dachu murowane z cegly ceramicznej pelnej, czeSciowo otynkowane.
Obrébki blacharskie dachu i ogniomuru oraz system orynnowania z blachy ocynkowane;j.
Odprowadzenie wéd opadowych za pomocg rur spustowych do instalacji kanalizacji
deszczowej.

Sciany zewnetrzne murowane z cegly ceramicznej petnej na zaprawie cementowo —
wapiennej, z pustka powietrzna, obustronnie otynkowane. Sciany dziatowe czesciowo
murowane z cegly ceramicznej pelnej oraz z ptyty gipsowo — kartonowej na systemowych
stelazach.

Strop nad piwnicg ceramiczny na stalowych belkach. Powyzej stropy drewniane.

Stolarka okienna w czeSci wymieniona na PCV w kolorze biatym. Pozostate okna
drewniane. W poziomie parteru otwory okienne zamurowane bloczkami gazobetonowymi.
Czes¢ okien z brakiem szklenia. Wokot otworéw okiennych elewacji frontowej ozdobne
ceglane opaski okienne. Klatka schodowa wyodrgbniona ceglang oktadzing. Pozostata
sztukateria w postaci gzymsow mig¢dzykondygnacyjnych oraz pionowych pilastrow wzdiuz
krawedzi §ciany podtuzne;.

Na elewacji frontowej zachodniej, z prawej strony wejscia, w strefie cokotowej, widoczna
skrzynka elektryczna. Powyzej lampa o$wietleniowa oraz tabliczka z numerem budynku. Z
lewej strony — gléwny zawdr gazu, zniszczona skrzynka zabezpieczajgca oraz fragment
instalacji gazowej. W przestrzeni mi¢dzyokiennej kominy od indywidualnych systemow
grzewczych poszczegdlnych lokali mieszkalnych.

18.3 Parametry techniczne budynku

L funkcia nr Dhlugos¢ | Szerokos¢ | Wysokos¢ | Kubatura
p- J ewidencyjny [m] [m] [m] [m?]
| | Mieszkalny 1301 1590m | 11,15m maks 2147 m 3
wielorodzinny 12,93 m
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18.4 Stan techniczny budynku do rozbiorki

Na podstawie ogledzin stan techniczny budynku zostal okreslony jako zty — stwarzajacy
bezposrednie zagrozenie dla ewentualnych uzytkownikéw i przypadkowych przechodniéw. W
dniu wykonywania pomiaréw 1 ogledzin stwierdzono, ze dostep do srodka budynku zostat w
pelni zabezpieczony poprzez zamurowanie otworéw drzwiowych i okiennych w poziomie
parteru. Prace zabezpieczajace oraz stan techniczny wyklucza mozliwos¢ wejscia do srodka i
wykonanie pelnej inwentaryzacji.

Z uwagi na stan zachowania nieoptacalne jest wykonanie prac remontowych
umozliwiajacych dostosowanie budynkéw do obowigzujacych norm, przepiséw, warunkéw
technicznych umozliwiajac dalsze uzytkowanie zgodne z obecnym standardem.

Decyzja inwestora obiekt zostal przeznaczony do rozbiorki.

Na podstawie ogledzin ustalono, ze pomiedzy budynkiem objetym zakresem niniejszej
dokumentacji technicznej a sasiednim budynkiem o numerze ewidencyjnym 1301 znajduje si¢
przerwa dylatacyjna. Swiadczy to o tym, ze oba budynki pod wzgledem konstrukcyjnym
stanowiag dwa niezalezne obiekty budowlane i1 rozbidrka jednego z nich nie wptynie na
mozliwos¢ ewentualnego uzytkowania pozostawionego budynku

18.5 Stan istniejacy zagospodarowania terenu

Na podstawie zatagczonej do opracowania mapy ewidencyjnej oraz wizji w terenie ustalono,
ze budynek objety zakresem rozbidrki zostaly wybudowany w calosci na terenie dziatki
oznaczonej numerem 77/6 w obrgbie ewidencyjny 13, jednostka ewidencyjna Miasto Stupsk.
Pétnocna 1 potudniowa granica nieruchomosci przebiega po $cianach szczytowych budynku.
Granica wschodnia i zachodnia znajduja si¢ w znacznej odlegtosci od budynku. Obiekt znajduje
sie we wschodniej czesci dziatki. Na jej obszarze poza budynkiem przeznaczonym do rozbiérki
znajduja si¢ inne zabudowania — budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Ogrodowej 16
oraz trzy niewielkie budynki gospodarcze o numerach ewidencyjnych 1910, 998 1 997. Ponadto
pomiedzy rozbieranym budynkiem a elewacja budynku numer 997 znajduje si¢ fragment
murowanego ogrodzenia — do rozbiorki.

Teren dzialki zostat cz¢sciowo utwardzony 1 wykorzystywany jako parking dla samochodéw
osobowych. Pozostata powierzchnia stanowi teren zielony z nasadzeniami trawg oraz niskimi
krzewami i niewielkimi drzewami (samosiejki).

Od strony potudniowej do elewacji szczytowej budynku przylega budynek mieszkalny
wielorodzinny, ktory zgodnie z informacjami uzyskanymi od inwestora zostat przeznaczony do
rozbidrki zgodnie z odrgbng dokumentacjg techniczng oraz postgpowaniem administracyjnym
1 wydang decyzja pozwolenia na rozbiorkg.

18.6 Opis sasiedniego budynku (numer ewidencyjny 1301)

Sasiedni budynek, przyleglty do potudniowej elewacji dawniej petnit funkcje budynku
mieszkalnego wielorodzinnego. W czasie oglgdzin w terenie jego stan techniczny zostat
okreslony jako zty, tozsamy ze stanem budynku objetego opracowaniem. Jego stan zachowania
wymagal zabezpieczenia przed dostgpem 0séb niepowotanych mogacych powodowac dalsze
zniszczenia stwarzajace zagrozenie dla zdrowia i zycia. W tym celu zabezpieczono wszystkie
otwory drzwiowe oraz okienne w poziomie parteru poprzez zamurowanie bloczkami
gazobetonowymi. W dniu wykonywania oglgdzin obiekt byt wylaczony z uzytkowania. Jego
stan techniczny wyklucza przeprowadzenie rob6t budowlanych majacych na celu dostosowanie
go obowigzujacych norm, przepiséw oraz standardéw. Przeprowadzenie remontu jest mocno
nieoptacalne pod wzgledem ekonomicznym i koliduje z planami inwestycyjnymi wiasciciela.

Na podstawie ogledzin i pomiar6w ustalono, ze pomiedzy obydwoma budynkami znajduje
si¢ przerwa dylatacyjna. Swiadczy to, ze kazdy z przyleglych budynkéw stanowi samodzielny
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pod wzgledem konstrukcyjnym obiekt. Rozbidrka jednego z nich nie wptynie na mozliwos¢
dalszego uzytkowania drugiego z budynkow.

Ocena stanu zachowania wewng¢trznych elementéw wyposazenia oraz elementéw
konstrukcyjnych jest niemozliwa z uwagi na brak dostepu do budynku. Z informacji
uzyskanych od wiasciciela oraz fakt zabezpieczenia zalozono, ze stan techniczny nie jest
zadawalajacy 1 wyklucza dalsze bezpieczne uzytkowania.

18.7 Bezpieczny sposob prowadzonych prac rozbiorkowych.

Z uwagi na usytuowanie budynku wzgledem granicy dziatki oraz bezposrednie sasiedztwo
budynku mieszkalnego numer 1301 oraz niewielka odlegtos¢ od pozostalych zabudowan na
dzialce, prace rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.
Zwracajac uwage na bezpieczenstwo sasiedniego budynku. W bezposrednim sasiedztwie
budynku o numerze ewidencyjnym 1301 prace budowlane prowadzi¢ r¢cznie wspomagajac si¢
jedynie sprzetem mechanicznym 1 elektronarzedziami. Sposob rozbidrki nie moze wplywac
negatywnie na stan konstrukcji sgsiedniego budynku oraz bezpieczenstwo ewentualnych
przechodnidw.

Po zakonczeniu prac rozbiérkowych i odstonieciu §ciany budynku sasiedniego, nie zostang
wprowadzone zadne ograniczenia w sposobie jego uzytkowania. Projektowana rozbidrka nie
zmieni réwniez sposobu uzytkowania wszystkich sasiednich dziatek.

UWAGA:

Zgodnie 7 informacjami uzyskanymi od wtasciciela budynek numer 1301 zostat rownieZ
przeznaczony do rozbiorki. Po zakonczeniu wszystkich prac rozbiorkowych teren zostanie w
catosci uprzgtniety, zniwelowany i zagospodarowany zgodnie 7z planami inwestycyjnymi
wlasciciela.

18.8 Wnioski

Na podstawie ogledzin ustalono, ze budynki oznaczone numerami ewidencyjnymi 1299
oraz 1301 pod wzgledem konstrukcyjnym stanowig dwa niezalezne obiekty budowlane.
Pomiedzy ich przyleglymi przegrodami zewnetrznymi znajduje si¢ przerwa dylatacyjna
oznaczona na poszczegélnych rysunkach w czesSci graficznej projektu. Z uwagi na
powyzsze rozbiorka jednego z nich pozwala na dalsze funkcjonowanie drugiego z
budynkéw.

Po zakonczeniu rozbidrki nalezy oceni¢ stan techniczny odslonigtej Sciany. W przepadku
stwierdzenia znacznych uszkodzen mogacych grozi¢ katastrofg budowlang nalezy naprawic
uszkodzenia. Jednakze z uwagi na stan zachowania budynku i przeznaczenie go do rozbidrki w
najblizszym czasie ograniczy¢ naktad prac budowlanych do niezb¢dnego minimum. Nie ma
koniecznosci wykonywania prac termomodernizacyjnych oraz tynkowania i1 malowania
elewacji.

Prowadzenie prac rozbiorkowych zgodnie z projektem budowlanym,
zgodnie ze sztuka budowlang, przepisami BHP, pod nadzorem osoby
posiadajacej stosowne uprawnienia w branzy konstrukcyjnej - nie zagraza
bezpieczenstwu konstrukcji sasiedniego budynku przy ul. Ogrodowej 15a.
Samodzielna konstrukcja w pelni pozwala na wykonanie rozbiorki jedynie w
projektowanym zakresie.

Zoodnie 7 powyiszym nie stwierdzono przeciwwskazan do rozbiorki
przedmiotowych budynkow.
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Po zakonczeniu rozbiérki i wykonaniu niezbednych prac zabezpieczajacych nie zostang
wprowadzone zadne ograniczenia w mozliwosci dalszego funkcjonowania budynku przy ul.
Ogrodowej 15a oraz sposobie zagospodarowania wszystkich przylegtych dziatek.

W przypadku niejasnosci lub ewentualnych uszkodzen sciany przyleglego budynku nalezy
bezwzelednie skontaktowad sie 7 kierownikiem prac rozbiorkowych oraz projektantem.

Zespol projektowy:

Branza Projektant Uprawnienia Podpis

POM/0212/PWOK/07

Specjalno$¢: konstrukcyjno-budowlana

Konstrukcja mgr inz. Michat Tyszka
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19. Kopie uprawnien zawodowych i zaswiadczen o przynaleznosci

projektanta do Izby Zawodowej

POMORSKA OKREGOWA
1/BA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
£ , ul. Swietojanska 43/44 , : .
(230) 8401(33 a(?;ga;l 32wﬁ§g_;7’ ) Gdansk, dnia 18 grudnia 2007 r.
Fax (0-58) 301-44-98

syg. akt 246/POM/OKK/07
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1i2, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. 22006 r. Nr 156, poz. 1118/, § 6 pkt 1i2, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 17 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan MICHAL TYSZKA
magister inzynier
urodzony dnia 04.07.1978 r w Stupsku

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0212/PWOK/07

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
konstrukeyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej K ji Kwalifikacyjnej:

PRZEW
Okrggowej

NICZACY
1sji Kwalifikacyjnej

Ryszard Kolasa

WICEPRZEWODNICZACY

Okregowe] Wkacyjnej
k

iedostatkiewicz

NEK
OkregowgpKomisji Kwalifikacyjnej

Ziemowit Suligowski
Otrzymuja:

1.Pan Michat Tyszka

76-200 Stupsk, ul. Dmowskiego 4/22
2.0kregowa Rada Izby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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Pan Michal Tyszka upowazniony jest do:

I. Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 2, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
W specjalnosci konstrukcyj no-budowlanej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
1 sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz
nadzoru i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

€) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

IL. Na podstawie § 17 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ uprawnienia niniejsze
uprawniaja w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym w zakresie :

a) sporzadzania projektu architektoniczno-budowlanego w odniesieniu do
konstrukcji obiektu,

b) kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji obiektu oraz
do architektury obiektu.

III. Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia, niniejsze uprawnienia do projektowania
W specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;j uprawniajg do sporzadzania projektu
zagospodarowania dzialki lub terenu, z zakresie tej specjalnosci.
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= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-BC2-SIM-WMM *

Pan Michat Tyszka o numerze ewidencyjnym POM/BO/0072/08

adres zamieszkania ul.Bauera 9, 76-200 Stupsk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-02-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-19 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztoZenie oéwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Odwiadczenie woli ztozone w formie elektranicznej jest réwnowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w farmle pisemne].

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskie] lzby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Iniynieréw

Budownictwa.
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20. Miejscowy Plan Zagospodarowania ,,CENTRUM POLUDNIE - B”
Uchwata numer XLII1/643/09 z dnia 30 wrzesnia 2009 roku

20.1 Fragment zalacznika graficznego

4

CBOWINZUJECA LINLA ZABUDOWY

LINIE ROZGRANICZAJ¥CE TERENY O ROTNYM
PZREZMNACZENIL

E GRANICE OPRACOWANIA
k4

[ ]| LINEWYDZELENIA WEWNETRZNEGO

MW TERENY ZABUDDWY MIESZKANIOWE.] WIELCRCDZINNE.
Z DDPUSZCZENIEM USEUG NIEUCIAZLIWYCH

MW U TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWE] WIELORODZINNE.
3 TERENY ZARUDOWY USEUGOWE.

1‘@3 TERENY ZABUDOWY USEUGOWEJ

TERENY DROG PUBLICZNYCH
KD(G,Z) (crownveH, zBIORCEYCH)

7 2V JR
[ KDW | TERENY KOMUNIKACH WEWNETRZNE.
4

e, WJAZD NA TEREN 02.8.MwW,U

DBIEKTY UJETE W GMINNE. | WOJEWGD ZKIE.
EWIDENG.| ZABYTKOW

02.9.MW,U

“ PREEZNACZENIE TERENY
NUMER PORZADKOWY TERENU
NUMFER KARTY TERENU
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20.2 Szczegotowa karta terenu 1.3.MW (tereny mieszkaniowe wielorodzinne)

karta terenu numer: 01

(01 [PRZEZNACZENIE:

tereny mieszkaniowe wielorodzinne

POWIERZCHNIA - 0,1 ha, 0,27 ha, 0,17 ha,
0,17ha, 0,08 ha, 0,09 ha, 0,12 ha, 0,08 ha,

02 |ZASADY OCHRONY I KSZTALTOWANIA LADU PRZESTRZENNEGO:

— tereny czesciowo zagospodarowane,

— elementy zagospodarowania przestrzennego, ktére wymagaja — miejsca wypoczynku i rekreacji,
ochrony
— cechy elementéw zagospodarowania przestrzennego, ktore — nie ustala sig,
wymagaja uksztaltowania lub rewaloryzacji
— okreslenie nakazéw, zakazow, dopuszczen i ograniczen w — dopuszcza sig lokalizacje ushig nieucigzliwych ,
zagospodarowaniu terenow — zakazuje sig lokalizacji wolnostojacej zabudowy gospodarczej
i garazy,

— substandardowe zagospodarowanie we wnetrzach zabudowy
likwidowaé¢ w miar¢ mozliwosci formalno-prawnych,

— dopuszcza si¢ modemizacjg i remonty obiektow mieszkaniowych
bez powigkszania pow. zabudowy, nie dotyczy taraséw,
wiatrolapéw , klatek schodowych.

03 |ZASADY OCHRONY SRODOWISKA, PRZYRODY 1 KRAJOBRAZU KULTUROWEGO:

-dojécia i dojazdy w miarg mozliwoéci utwardza¢ drobnowymiarowymi elementami zapewniajgcymi infiltracje wid opadowych w giab gleby.
04 |ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKOW ORAZ DOBR KULTURY WSPOLCZESNEJ:

- budynki przy ul. Ogrodowej 12 i 13 wpisane sg do ewidencji Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow, nalezy zachowaé i chroni¢ ich
elewacje frontowe, detale; zakresy remontow fasad, adaptacji oraz zmiany pokrycia dachu nalezy uzgodni¢ z Woj. Konserwatorem Zabytkow,
ustala si¢ mozliwo$¢ adaptacji pomieszczen piwnic i parteru na cele handlowe, ustugowe itp.

05 |WYMAGANIA WYNIKAJACE Z POTRZEB KSZTALTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH:

— zasady lokalizacji obiektow malej architektury — nie ustala sig,

— zasady umieszczania no$nikéw reklamowych — dopuszcza sig lokalizacje reklam na budynkach w pasie
kondygnacji parteru (ponizej linii parapetow okien pierwszego
pigtra ) oraz na Scianach szczytowych,

— zasady lokalizacji tymczasowych obiektow ustugowo-handlowych |— zakaz lokalizaciji ,

,zasady umieszczania urzadzef technicznych — nieustala sie,
— zasady umieszczania zieleni — nie ustala sig,
— okreslenie nakazow, zakazow, dopuszczen i ograniczen w — nie ustala sie.

zagospodarowaniu terenow
06 |PARAMETRY | WSKAZNIKI KSZTALTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU:

— linia zabudowy — wg rysunku planu,
— wielkoéci powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni — ustala si¢ maksymalnie 70% w stosunku do powierzchni terenu,
dziatki lub terenu,

— powierzchnia biologicznie czynna, — ustala sig min. 20%,

— gabaryty projektowanej zabudowy, — nie ustala sig,

— wysokosci projektowanej zabudowy, — przy dobudowach oraz zabudowie plombowej pomigdzy
budynkami nie mozna przekracza¢ wysokosci wyzszego
sasiedniego budynku,

— maksymalnie 4 kondygnacje nadziemne,

— geometria dachu, — nie ustala sie.
07 |GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENOW LUB OBIEKTOW PODLEGAJACYCH OCHRONIE, A TAKZE
NARAZONYCH NA NIEBEZPIECZENSTWO POWODZI ORAZ ZAGROZONYCH OSUWANIEM SIE MAS ZIEMNYCH

— nie ustala sie.

08 |SZCZEGOLOWE ZASADY [ WARUNKI SCALANIA 1 PODZIALU NIERUCHOMOSCI OBJETYCH PLANEM MIEJSCOWYM
— nie ustala sig,
— minimalna/maksymalna szeroko§¢ frontow dziatek — nie ustala sig,
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karta terenu numer: 01

— minimalna/maksymalna powierzchnia dziatek

— nie ustala sig,

— kat polozenia granic dziatek w stosunku do pasa drogowego

— nie ustala sig.

09 |SZCZEGOLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENOW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UZYTKOWANIU, W TYM ZAKAZ |
ZABUDOWY
— nie ustala sig.
10 |ZASADY MODERNIZACIL, ROZBUDOWY 1 BUDOWY SYSTEMOW KOMUNIKACII I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
— uklad komunikacyjny i sieci infrastruktury technicznej, parametry, |— dostgpno$é zgodnie z uzgodnieniem z zarzadca drog,
klasyfikacja ulic i innych szlakéw komunikacyjnych
— warunki powiazan uktadu komunikacyjnego i sieci infrastruktury |— obowiazuja zapisy §14,
technicznej z ukladem zewngtrznym
— wskazniki w zakresie komunikacji i sieci infrastruktury — obowiazuja zapisy §14.
technicznej
11 |SPOSOB 1 TERMIN TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZADZANIA [ UZYTKOWANIA TERENOW
— nie ustala sie.
12 |STAWKI PROCENTOWE, NA PODSTAWIE KTORYCH USTALA SIE OPLATE, O KTOREJ MOWA W ART. 36 UST. 4 USTAWY

— ustala sig 30%.
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