RZUT BIEZNI

Przed rozpoczeciem prac nalezy przygotowaé teren, wykona¢
pomiary sprawdzajqce rzedne terenu z rzgdnymi zawartymi w
+]3,00 projekcie. Z uwagi na koniecznos¢ nawigzania wysokosciowego
projektowanych elementéw do elementow istniejgcych konieczne
) +]2,93 Jjest wykonywanie rob6t pod stafym nadzorem i w stafej
wspdipracy z doswiadczonym geodetq. Wszelkie rozbieznosci z

T — — poczynionymi na etapie projektu zafozeniami wysokosciowymi
nalezy zgtasza¢ na biezgco projektantowi w celu wprowadzenia
ewentualnej poprawki.

N O < —  Wszystkie nazwy firm lub materiafow zostaty podane w celu
i) —— — informacyjnym, w przypadku zastgpienia innymi zmiany
uzgadnia¢ z architektem lub inwestorem.
R —  Wszystkie prace budowlane powinny by¢ prowadzone pod
| nadzorem i przez osoby uprawnione.
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KORYTKO ODWODNIENIA LINIOWEGO SZCZELINOWE .2| — wyroby posiadajgce obowiqzujgce $wiadectwa dopuszczenia do
POKRYTE NAWERZCHNIA BIEZNI = NA PROSTYCH m stosowania w budownictwie lub jesli sqg przedmiotem Norm
BIEINI == | Paristwowych, zaswiadczenie producenta potwierdzajgce ich
zgodnos¢ z postanowieniami odpowiednich norm.
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H H : ! osoba decydujgca o zmianie przejmuje na siebie
3 y = GRUNCIE PUNK TY M1 i MZ. . Wysokosci podargo. W em wzg{edem przyjetogo poziomu 0,00 ( 119,41 m n.p.m. ) ocponistsaiate. e ko su wybrony fragment. dle 20 calg
| Auminiony wyznacanik oY| na wewngtrznej krawgdzi pierwszego toru biezni okreznej inwestycje, gdyz proces budowlany jest zlozony i 2 pozoru
ﬁfr Z/Skzjcgho gl,‘;; ‘;7 ib/ezn/ 0 B bfahe decyzje mogq migé istotne konsekwencje w innym
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| PARAMETRY BIEINI [m] |
| Dtugosé promienia fuku 18,75 |
Dtugos¢ promienia linii pomiarowej (linia biegu) na torze 1. (0,30m na zewngtrz od linii wyznaczajgcej tor | 19,05
| Dtugosé kazdej prostej 85,152 |
Dlugos€ kazdego wirazu mierzona po linii fuku (linia wyznaczajgea 1. tor) 58,905
2 | Dtugos¢ biezni mierzona po zewngtrznej krawgdzi lini wyznaczajgcej 1. tor 268,114 | INWESTOR
o) | Dlugos¢ biezni miezona po linii biegu 290,00 | Aluminiowy wyznacznik / '/ GMINA MIASTARYPIN
Szerokos¢ torow (po zewngtrznej stronie zawiera linig o szerokosci 0,05m) 122 pierwszego toru biezni UL. WARSZAWSKA 40
| ZASADY DOKONYWANIA_POMIARGH. | na fukach biezni / 87-500 RYPIN
| Z wyjgtkiem toru 1., wszystkie tory sq mierzone 0,20m na zewnqtrz od wewnetrznej linii toru |
Dystans kazdego biegu nalezy mierzy¢ zgodnie z ruchem wskazéwek zegara od krawedzi linii mety blizszej linii startu ADRES OBIEKTU .
aﬁ azaege naiezy inie z.ru
| lo odpowiedniej krawedzi linii startu” dalszej od linii mety | UL. MLYNSKA 12
Wyznaczenie miejsc startu, stref zmian sztafet i ustawien plotkdw: tasmq mierniczq tylko na prostych; teodolitem 87-500 RYPIN
| na wirazach — odpowiedniodo do wyznaczonego Srodka danego fuku |
| Wyznaczenie z uzyciem tasmy mieqv{czgj na wirazach dopuszcza sig tyko jako metodg pomocniczg: np. jako | Dz. nr 975/13
r ), SKOryg I ip
KORYTKO ODWODNIENIA LINIOWEGO SZCZELINOWE 7VF:7 kazdym torze zawsze pomiaru nalezy dokona¢ od poczgtku (A, C) lub koficza (B, D) danego fuku.
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