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1 45110000-1 |[ROBOTY ROZBIORKOWE | DEMONTAZOWE
1/ST-01/KNR 2-31 |Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej - biezni wraz z beto- |m
d.1 0814-02 nowym fundamentem
620 m 620.00
RAZEM 620.00
2 KNR 2-01  |Analogia- mechaniczne rozebranie nawierzchni biezni i rozbiegu skoczni  |m3
d.1 0206-01 (nawierzchnia zuzlowa) o grubosci do 15 cm koparkami podsiebiernymi o
0214-03 poj. tyzki 0.40 m3 z transportem urobku samochodami samowytadowczy-
mi na odlegtos¢ do 5 km i utylizacjg
(1350+23.0)0.15 m3 205.95
RAZEM 205.95
3|ST-01|KNR 2-31  |Rozebranie obrzezy na tawie betonowej - obramowanie zeskoczni i rozbie- |m
d.1 0814-02 gu wraz z betonowym fundamentem
21+51 m 72.00
RAZEM 72.00
4|ST-02/KNR 2-01  |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ do 10 m m3
d.1 0307-01 (kat.gr.I-Il) - usuniecie piasku z zeskoczni
23.3"0.4 m3 9.32
RAZEM 9.32
5 KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na |m3
d.1 0108-11 odlegto$¢ do3 km
0108-12
692*(0.08*0.30+0.15*0.10) m3 26.99
RAZEM 26.99
2 45100000-8 |PRACE PRZYGOTOWAWCZE - ROBOTY ZIEMNE
6|ST-02|KNR 2-01  |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za po- |m2
d.2 0126-01 mocg spycharek - pod bieznie w miejscu gdzie nowa nawierzchnia nie po-
krywa sie z bieznig "starg"
108 m?2 108.00
RAZEM 108.00
7|ST-02|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w ms3
d.2 0206-01 gr.kat.I-Il z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do
analogia 1 km - pod bieznie w miejscu gdzie nowa nawierzchnia nie pokrywa sie z
bieznig "starg"
0.32*108 m3 34.56
RAZEM 34.56
8|ST-02|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w ms3
d.2 0206-01 gr.kat.I-Il z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do
analogia 1 km - wykopy pod podbudowe biezni w miejscu starej biezni - w miejscu
gruntéw rodzimych
0.32*426 m3 136.32
RAZEM 136.32
9|ST-02|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w ms3
d.2 0206-05 gr.kat.IV z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1
analogia km - wykopy pod podbudowe biezni w miejscu starej biezni - w miejscu
gruntéw nasypowych
0.32*864.84 m3 276.75
RAZEM 276.75
10|ST-02|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w ms3
d.2 0206-01 gr.kat.I-Il z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do
analogia 1 km - wykop pod zeskocznie skoku w dal
8*2.6"0.56 m3 11.65
RAZEM 11.65
11|ST-02|KNR 2-01  |Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w m3
d.2 0206-01 gr.kat.l-Il z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do
analogia 1 km - wykopy pod podbudowe rozbiegu skoku w dal
0.50*35.1 m3 17.55
RAZEM 17.55
12|ST-02|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w ms3
d.2 0206-01 gr.kat.I-Il z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do
analogia 1 km - wykop pod tawy obrzezy betonowych biezni
0.3*0.48%(333.50+58.40*2) m3 64.84
RAZEM 64.84
13|ST-02|KNR 2-01  |Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w m3
d.2 0206-01 gr.kat.l-Il z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do
analogia 1 km - wykop pod tawy obrzezy betonowych rozbiegu skoku w dal
0.3*0.48*51 m3 7.34
RAZEM 7.34
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14|ST-02|KNR 2-01  |Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w m3
d.2 0206-01 gr.kat.l-Il z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do
analogia 1 km - wykop pod tawy korytek odwodnienia biezni
0.3*0.48*170 m3 24.48
RAZEM 24.48
15|ST-02|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w m3
d.2 0206-01 gr.kat.I-Il z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do
1 km - wykop pod rure kanalizacyjng
0.470.88%(3.2+3+1.1+1.7+1.2+1.6) m3 4.15
RAZEM 4.15
16 KNR 4-01  |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kolejne 2 km - analo- [m3
d.2 0108-08 gia
Krotnos¢ = 2
34.56+136.32+276.75+11.65+17.55+64.84+7.34+24.48+4.15 m3 577.64
RAZEM 577.64
3 45212200-8 |BIEZNIA
17|ST-05/KNR 2-02  |Podktady betonowe na podt.gruntowym - pod tawe obrzeza betonowegoi |m3
d.3 1101-01 korytek odwadniajgcych - beton C8/10
0.3*0.1*(333.50+58.40*2+170) m3 18.61
RAZEM 18.61
18|ST-05/KNR 2-02  |tawy fundamentowe betonowe, prostokatne szerokosci do 0,6 m - z zasto-|m3
d.3 0201-01 sowaniem pompy do betonu - tawy pod obrzeza i korytka odwadniajgce -
beton C16/20
0.24*0.25%(333.50+58.40%2)+0.32*0.25*170 m3 40.62
RAZEM 40.62
19|ST-05/KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny |m
d.3 0404-04 wypetnione zaprawg cementowg
333.50+58.40*2 m 450.30
RAZEM 450.30
20|ST-05|KNR-W 2- |Utozenie korytka odwodnienia liniowego - korytko szczelinowe proste m
d.3 01 0610-01
analogia
852 m 170.00
RAZEM 170.00
21|ST-05|KNR-W 2- |Utozenie korytka skrzynki odptywowej dla korytek szczelinowych wraz z szt
d.3 01 0610-01 |pokrywa szczelinowg
analogia
6 szt 6.00
RAZEM 6.00
22|ST-03|KNR 2-23  |Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa dolna o grubosci 15 cm - Wars-|m?2
d.3 0104-01 twa kruszywa tamanego 0-31,5 stabilizowanego georusztem trojosiowym -
analogia catkowita grubos¢ 35cm
1398.84 m?2 1398.84
RAZEM 1398.84
23|ST-03|KNR 2-23  |Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa dolna dodatek za kazdy 1 cm - |m2
d.3 0104-02 Warstwa kruszywa tamanego 0-31,5 stabilizowanego mechanicznie - na
analogia gruntach organicznych catkowita grubosé 35cm
Krotnos¢ = 20
1398.84 m?2 1398.84
RAZEM 1398.84
24|ST-06|KNR 2-02 |lIzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej - folia PE |m?2
d.3 0607-01 gr. 0,03cm
analogia
1398.84 m?2 1398.84
RAZEM 1398.84
25|ST-06|KNR 2-23  |Podbudowa betonowa zageszczana mechanicznie o grubosci 12 cm - be- |m?2
d.3 0105-03 ton C20/25 zbrojony wtéknem polimerowym 4 kg/m3
1398.84 m?2 1398.84
RAZEM 1398.84
26|ST-04|KNR 2-21  |Wykonanie nawierzchni z poliuretanu na biezni (kolor czerwony), nawierz- |m?2
d.3 0401-01 chnia dwuwarstwowa Sandwich grubo$¢ min.13mm
1398.84 m?2 1398.84
RAZEM 1398.84
27|ST-04|KNR 2-31 Malowanie linii segregacyjnych i krawedziowych farbg chlorokauczukowg |kpl.
d.3 0706-01 do malowania linii na poliuretanie - bieznia szkolna
analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
28 Profile, krawezniki aluminiowe- wyznacznik pierwszego toru - aluminiowy |m
d.3 analiza indy- | profil ftukowy zgodnie z fukami biezni, szeroko$¢ 60 mm, wysokosc 50 mm,
widualna doptyw dwustronny (otwory odptywowe) z mocowaniem profilu do podtoza
(podstawa +pokrywa)
2*59.0 m 118.00
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RAZEM 118.00
29|ST-02|KNR 19-01 |Wyrdéwnanie terenu w gruncie kat. |-l - w miejscu gdzie stara bieznia wy- |m?2
d.3 0107-03 kracza poza obrys nowej biezni oraz pas szerokosci 1 m wokét wykonanej
biezni
335+284+2.2+14.3 m?2 635.50
RAZEM 635.50
30[ST-02|KNR 2-23  |Rozscielenie warstwy wegetacyjnej o grubosci warstwy po zageszczeniu  |m?2
d.3 0206-05 15cm - w miejscu gdzie stara bieznia wykracza poza obrys nowej biezni
oraz pas szerokosci 1 m woko6t wykonanej biezni
335+284+2.2+14.3 m?2 635.50
RAZEM 635.50
31|ST-02|KNR 2-23  |Reczne wykonywanie nawierzchni trawiastej siewem z przykryciem nasion |m2
d.3 0209-03 po wysiewie humusem - (humus pozyskany z terenu)
335+284+2.2+14.3 m?2 635.50
RAZEM 635.50
32|ST-02|KNR 2-21  |Mechaniczna pielegnacja trawnikéw dywanowych - wykonanie pierwszego |m?2
d.3 0702-06 pokosu
335+284+2.2+14.3 m?2 635.50
RAZEM 635.50
4 SKOCZNIA DO SKOKU W DAL
33|ST-05/KNR 2-02 |Podktady betonowe na podt.gruntowym - pod tawe obrzeza betonowego - |m3
d.4 1101-01 beton C8/10
0.3*0.1*51 m3 1.53
RAZEM 1.53
34|ST-05/KNR 2-02 |Lawy fundamentowe betonowe, prostokatne szerokosci do 0,6 m - z zasto- |m3
d.4 0201-01 sowaniem pompy do betonu - tawy pod obrzeza
0.24*0.20*51 m3 2.45
RAZEM 2.45
35|ST-05/KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny |m
d.4 0404-04 wypetnione zaprawg cementowg
51 m 51.00
RAZEM 51.00
36|ST-03|KNR 2-23  |Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa dolna o grubosci 15 cm - Wars-|m?2
d.4 0104-01 twa kruszywa tamanego 0-31,5 stabilizowanego georusztem tréjosiowym -
analogia catkowita grubos¢ 35cm
35.1 m?2 35.10
RAZEM 35.10
37|ST-03|KNR 2-23  |Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa dolna dodatek za kazdy 1 cm - |m2
d.4 0104-02 Warstwa kruszywa tamanego 0-31,5 stabilizowanego mechanicznie - na
analogia gruntach organicznych catkowita grubosé 35cm
Krotnos¢ = 20
35.1 m?2 35.10
RAZEM 35.10
38|ST-06|KNR 2-23  |Podbudowa betonowa zageszczana mechanicznie o grubosci 12 cm - be- |m?2
d.4 0105-03 ton C20/25 zbrojony wtéknem polimerowym 4 kg/m3
35.1 m?2 35.10
RAZEM 35.10
39|ST-04|KNR 2-21  |Wykonanie nawierzchni z poliuretanu na rozbiegu (kolor czerwony), na- m?2
d.4 0401-01 wierzchnia dwuwarstwowa Sandwich grubo$é min.13mm
35.1 m?2 35.10
RAZEM 35.10
40|ST-07|KNR 2-23  |Montaz urzadzen sportowych - obrzeze z naktadka elastyczng h=40cm szt.
d.4 0306-01 dt.100cm na tawie betonowej z betonu C30/37
analogia
22 szt. 22.00
RAZEM 22.00
41|ST-07|KNR 2-23  |Montaz urzadzen sportowych - obrzeze naroznikowe z naktadka elastycz- |szt.
d.4 0306-01 ng h=40cm dt.25x25cm na tawie betonowej z betonu C30/37
analogia
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
42|ST-03|KNR 2-23  |Podsypka szczelin filtracyjnych ttuczniem kamiennym - réw drenarski za- |m3
d.4 0203-02 mknigty geowtokning wypetniony zwirem fr.16-31,5 + geowtéknina 200g/
analogia m2
0.3*0.4*5.5 m3 0.66
RAZEM 0.66
43|ST-03|KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa 10 cm - zwir - pod piaskowni- |m2
d.4 0114-05 ce do skoku w dal
analogia
22 m?2 22.00
RAZEM 22.00
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44|ST-03|KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zagesz- |m?2
d.4 0114-07 czeniu 8 cm - pod piaskownice do skoku w dal - Ttuczen, kam.tamany,
analogia sort.uziarn.31,5-63mm
22 m?2 22.00
RAZEM 22.00
45|ST-03|KNR 2-31  |Podbudowa pod piaskownice do skoku w dal - mata filtrujgca m2
d.4 0114-01
analogia
22 m?2 22.00
RAZEM 22.00
46|ST-07|KNR 2-23  |Montaz progéw do skoku w dal i trojskoku - obudowa do belek do skoku + |szt.
d.4 0305-03 pokrywa pokryta poliuretanem
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
47|ST-07|KNR 2-23  |Wsypanie piasku do zeskoczni do skokéw w dal m3
d.4 0301-04
analogia
22*0.33 m3 7.26
RAZEM 7.26
5 45330000-9 |ODWODNIENIE BIEZNI
48|ST-07|KNR-W 2- |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. do 15 cm m3
d.5 18 0511-02
0.3*0.15%(3.2+3+1.1+1.7+1.2+1.6) m3 0.53
RAZEM 0.53
49|ST-07|KNR-W 2- |Sieci - rurociggi z rur PVC tgczone na wcisk 0 $r.110 mm - Rura z PVC-U |m
d.5 18 0108-03 |lita $r.zew.110
3.243+1.1+1.7+1.2+1.6 m 11.80
RAZEM 11.80
50{ST-07|KNR-W 2- |Sieci wodociggowe - potgczenie rur za pomocg ksztattek o $r.zewnetrznej |ztacz.
d.5 18 0111-04 |110 mm - tr6jnik 110/110x45°
analogia
6 ztacz. 6.00
RAZEM 6.00
51|ST-07|KNR 0-13  |Utozenie tasmy lokalizacyjnej z drutem miedzianym m
d.5 0128-03
analogia
RAZEM 11.80
52|ST-07|KNR-W 2- |Obsypka kanatéw z materiatéw sypkich grub. 30 cm m3
d.5 18 0511-04
analogia
0.4*0.3*11.80 m3 1.42
RAZEM 1.42
53|ST-07|KNR 2-01  |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do|ms3
d.5 0230-01 10 m w gruncie kat. I-lll - z wykorzystaniem gruntu z wykopow
0.4*0.43*11.80 m3 2.03
RAZEM 2.03

Norma PRO Wersja 4.49a Nr seryjny: 34012




