Oznakowanie poziome

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST IB-06 OZNAKOWANIE POZIOME

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej /SST/ s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z inwestycjg pn.:

,, PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ, CHODNIKOW, SCIEZKI ROWEROWEI,
MIEJSC POSTOJOWYCH ORAZ KANALIZACJI DESZCZOWEJ "
LOKALIZACJA : DZIAtKI NR 3 AM 15, 2 AM 16, 62 AM 17 OBREB MILICZ,
GMINA MILICZ, POWIAT MILICKI

Uwaga: Niniejszg szczegdtowa specyfikacje techniczng nalezy stosowac facznie z zatwierdzong
dokumentacja projektowa statej organizacji ruchu bedaca zatacznikiem do w/w dokumentacji
technicznej.

1.2.  Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy oraz stuzy
do wykonywania oznakowania poziomego wymienionych w pkt.1.1

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg robdét zwigzanych z wykonaniem
oznakowania poziomego na przebudowywane drodze gminnej bedacych w zarzadzie Gminy
Milicz poprzez oznakowanie poziome cienkowarstwowe i grubowarstwowe poprzez:

1.3.1. oczyszczanie powierzchni nawierzchni;

1.3.2. wykonanie cienkowarstwowego lub grubowarstwowego oznakowania poziomego drog;

1.3.3. zapewnienie parametréw oznakowania w okresie gwarancyjnym;

1.3.4. udzielenie gwarancji na wykonane roboty: dla oznakowania poziomego cienkowarstwowego
1 roku, dla oznakowania poziomego grubowarstwowego 4 lata.

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Oznakowanie poziome — znaki drogowe poziome, umieszczane na nawierzchni jezdni w
postaci linii ciggtych lub przerywanych, pojedynczych lub podwdjnych, strzatek, napiséow
symboli oraz innych linii zwigzanych z oznaczeniem okreslonych miejsc na tej nawierzchni.

1.4.2. Znaki podtuzne — linie réwnolegte do osi jezdni lub odchylone od niej pod niewielkim katem,
wystepujace jako linie segregacyjne lub krawedziowe, przerywane i ciggte, pojedyncze lub
podwadjne.

1.4.3. Znaki poprzeczne — znaki wyznaczajgce miejsca przeznaczone do ruchu pieszych i
rowerzystow w poprzek jezdni oraz miejsca zatrzymania pojazdow.

1.4.4. Znaki_uzupetniajgce — znaki w postaci symboli, napiséw, linii przystankowych oraz inne
okreslajgce szczegdlne miejsca na nawierzchni.

1.4.5. Materiaty do znakowania:

1.4.5.1 cienkowarstwowego - farby rozcienczalnikowe, wodorozcieniczalne, chemoutwardzalne

naktadane warstwg grubosci od 0,3 do 0,8 mm.
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grubowarstwowego — masy chemoutwardzalne naktadane warstwg grubosci od 1,8 do 3,0

mm.,

Termoznaki - gotowy element z masy termoplastycznej stosowany do grubowarstwowego
znakowania poziomego jezdni, chodnikéw, parkingdw, itp., jako symbole znakdéw pionowych
w oznakowaniu poziomym i umieszczane na jezdni w osi pasa ruchu.

Mikrokulki — materiat szklany lub ceramiczny stuzgcy do narzucania pod ci$nieniem na
oznakowanie wykonane materiatami w stanie ciektym, w celu uzyskania widzialnosci

oznakowania w nocy.

Materiaty

Wymagania ogélne

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$é ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z
STWIOR, obowigzujgcymi normami oraz Rozporzqdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3
lipca 2003r. w sprawie szczegotowych warunkdéw technicznych dla znakdw i sygnatow
drogowych oraz urzqdzen bezpieczeristwa ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania na
drogach (Dz.U. Nr 220, poz. 2181, z péZn. zmianami) oraz zatgcznikami: Nr 1, Nr 2, Nr 4 do
w/w Rozporzadzenia.

Dokument dopuszczajgcy do stosowania materiatéw

Kazdy materiat uzywany przez Wykonawce do poziomego znakowania drég musi posiadaé
aprobate techniczng wydang przez Instytut Badawczy Drég i Mostow z Warszawy.
Oznakowanie opakowan

Wykonawca powinien zgdaé¢ od producenta, aby oznakowanie opakowan materiatéw do
poziomego znakowania drég byto wykonane zgodnie z polskimi normami, a ponadto aby na
kazdym opakowaniu byt umieszczony trwaty napis zawierajacy:

- nazwe producenta i materiatu do znakowania drdg,

- mase brutto i netto,

- numer partii i date produkgji,

- informacje o szkodliwosci i klasie zagrozenia pozarowego,

- ewentualne wskazéwki dla uzytkownikow.

Wymagania wobec materiatow do poziomego znakowania drog.

Materiaty stosowane do znakowania:

cienkowarstwowego — materiatami do znakowania cienkowarstwowego powinny by¢ farby
koloru biatego naktadane warstwg o grubosci od 0,3 mm do 0,8 mm (na mokro). Powinny by¢
nimi ciekte produkty zawierajgce ciata state rozproszone w organicznym rozpuszczalniku lub
wodzie, ktére moga wystepowaé w uktadach jedno- lub wielosktadnikowych. Podczas
nakfadania farb, do znakowania cienkowarstwowego, na nawierzchnie pedzlem, watkiem lub
przez natrysk, powinny one tworzy¢ warstwe kohezyjng w procesie odparowania i/lub w
procesie chemicznym. Wymagany okres gwarancji gotowego oznakowania to 1 rok.
grubowarstwowego - materiatami do znakowania grubowarstwowego powinny by¢
substancje jedno- lub wielosktadnikowe mieszane ze sobg w proporcjach ustalonych przez
producenta i naktadane na nawierzchnie drogi odpowiednim aplikatorem. Masy te winny
mie¢ kolor biaty lub czerwony (we wskazanych miejscach), dodatkowo powinny tworzy¢
warstwe kohezyjng w wyniku reakcji chemicznej. Wymagany okres gwarancji gotowego
oznakowania to 4 lata.
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2.4.1.3. Termoznaki - gotowy element z masy termoplastycznej wykonany z materiatu do znakowania

2.4.2

2.4.3.

2.4.4.

2.5.

grubowarstwowego jako wielosktadnikowy, w postaci sypkiej masy ztozonej z pigmentéw,
wypetniaczy, granulek Zzywicy oraz s$rodkédw pomocniczych. Powinien takze zawierac
odblaskowe mikrokulki szklane. Do oznakowania wyrdéb uzywany jest w postaci ptynnej,
stopionej masy o odpowiedniej temperaturze, zapewniajacej dobre zwigzanie masy z
podtozem. Wymagany okres gwarancji gotowego oznakowania to 4 lata.

Zawartos¢ sktadnikéw lotnych w materiatach do znakowania cienkowarstwowego i
grubowarstwowego.

Zawartos$¢ sktadnikdéw lotnych (rozpuszczalnikéw organicznych) nie powinna przekracza¢ w
materiatach do znakowania cienkowarstwowego 30% (m/m), grubowarstwowego 2% (m/m)
Mikrokulki szklane lub ceramiczne.

Materiaty w postaci mikrokulek szklanych lub ceramicznych refleksyjnych do posypywania lub
narzucania pod cisnieniem na materiaty do oznakowania powinny zapewniaé widzialno$¢ w
nocy poprzez odbicie powrotne w kierunku pojazdu wigzki Swiatta wysytanej przez reflektory
pojazdu. Kulki szklane powinny charakteryzowaé sie wspdétczynnikiem zatamania wyzszym niz
1,5, wykazywaé odpornosé na wode i zawierac nie wiecej niz 20% kulek z defektami.

Kulki szklane hydrofobizowane powinny ponadto wykazywaé stopien hydrofobizacji co
najmniej 80%.

Wymagania wobec materiatéw ze wzgledu na ochrone warunkéw pracy i Srodowiska
Materialy stosowane do znakowania nawierzchni nie powinny zawiera¢ substancji
zagrazajacych zdrowiu ludzi i powodujacych skazenie srodowiska.

Przechowywanie i sktadowanie materiatéow

Materiaty do znakowania cienkowarstwowego i grubowarstwowego nawierzchni powinny
zachowad statos¢ swoich wtasciwosci chemiczych i fizykochemicznych przez okres co najmniej
6 miesiecy sktadowania w warunkach okreslonych przez producenta. Materiaty do
poziomego znakowania drég nalezy przechowywaé¢ w magazynach odpowiadajgcych
zaleceniom producenta, zwtaszcza zabezpieczajgcych je od napromieniowania stonecznego,
opaddéw i w temperaturze, dla farb rozpuszczalnikowych od 0° do 25°C, a pozostatych
materiatéw - ponizej 40°C.

Sprzet do wykonania oznakowania poziomego

Przy wykonaniu robét wykonawca powinien dysponowac nizej wymienionym, sprawnym
technicznie sprzetem, odpowiednim do rodzaju zastosowanej farby:

- szczotki reczne i/lub mechaniczne,

- Srutownica do usuwania oznakowania poziomego,

- samojezdna malowarka,

- uktadarka mas chemoutwardzalnych,

- sprzet do badania grubosci powtok malarskich,

Transport

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnym srodkiem transportu. Transportowany materiat
winien by¢ zabezpieczony przed mozliwoscig uszkodzenia w pojemnikach zapewniajacych
szczelno$é, bezpieczny transport i zachowanie wymaganych wtasciwosci materiatéw oraz
zgodnie z prawem przewozowym.
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5.3.

5.4.

5.5.

5.5.1.

5.5.2.

Wykonanie roboét

Warunki atmosferyczne podczas wykonywania robot.

W czasie wykonywania oznakowania poziomego temperatura nawierzchni i powietrza
powinna wynosi¢ co najmniej 5%, a wilgotnosé wzgledna powietrza powinna by¢ zgodna z
zaleceniami producenta lub wynosi¢ nie wiecej niz 85%.

Przygotowanie podioza.

Przed wykonaniem znakowania poziomego nalezy oczysci¢ powierzchnie nawierzchni
malowanej z pytu, kurzu, piasku, smardéw, olejow i innych zanieczyszczen, przy uzyciu sprzetu
wymienionego w pkt. 3. Powierzchnia nawierzchni przygotowana do wykonania oznakowania
poziomego musi by¢ czysta i sucha.

Usuwanie oznakowania poziomego.

W przypadku koniecznosci usuniecia istniejgcego oznakowania poziomego, czynnos¢ te
nalezy wykonac¢ jak najmniej uszkadzajgc nawierzchnie jezdni. Usuwanie oznakowania nalezy
wykonywaé metodg $rutowania. Srodki zastosowane do usuniecia oznakowania nie moga
wptywaé ujemnie na przyczepnos¢ nowego oznakowania do podtoza, na jego szorstkos¢,
trwatos¢ oraz na wtasciwosci podtoza. Materiaty pozostate po usunieciu oznakowania nalezy
usungc¢ z drogi tak, aby nie zanieczyszczaty srodowiska.

Przedznakowanie

W celu doktadnego wykonania poziomego oznakowania drogi, mozna wykonac
przedznakowanie, stosujgc sie do wustaled zawartych w zleceniu oraz wskazan
Zamawiajgcego. Do wykonania przedznakowania mozna stosowad nietrwatg farbe, np. farbe
silnie rozcienczong rozpuszczalnikiem. Zaleca sie wykonywanie przedznakowania w postaci
cienkich linii lub kropek. Poczatek i koniec znakowania nalezy zaznaczy¢ matg kreska
poprzeczng. W przypadku odnawiania znakowania drogi, gdy stare znakowanie jest
wystarczajgco czytelne i zgodne z przepisami, mozna przedznakowania nie wykonywac.
Wykonanie znakowania drogi

Wykonanie znakowania powinno by¢ zgodne z zaleceniami producenta materiatow, a w
przypadku ich braku lub niepetnych danych - zgodne z ponizszymi wskazaniami.

Farbe do znakowania cienkowarstwowego po otwarciu opakowania nalezy wymiesza¢ w

czasie od 2 do 4 min do uzyskania petnej jednorodnosci. Przed lub w czasie napetniania
zbiornika malowarki zaleca sie przecedzi¢ farbe przez sito 0,6 mm. Nie wolno stosowa¢ do
malowania mechanicznego farby, w ktdrej osad na dnie opakowania nie daje sie catkowicie
wymiesza¢ lub na jej powierzchni znajduje sie kozuch. Farbe nalezy naktadac recznie lub
mechanicznie, rownomierng warstwg o grubosci ustalonej w pkt. 1.4.5.1., zachowujac
wymiary i ostro$¢ krawedzi. Grubos$é nanoszonej warstwy zaleca sie kontrolowac przy
pomocy grzebienia pomiarowego na ptytce szklanej lub metalowej podktadanej na drodze
malowarki. Podczas prowadzenia odnowy oznakowania Wykonawca robdt jest zobowigzany
do zapewnienia bezpieczenstwa ruchu drogowego w trakcie trwania robdt poprzez
oznakowania terenu odpowiednimi znakami drogowymi (od rozpoczecia prac do momentu
otrzymania petnych wtasciwosci uzytkowych odnowionego oznakowania).

Mase chemoutwardzalng do znakowania grubowarstwowego nalezy naktada¢ réwnomierng

warstwg o powierzchni strukturalnej, zachowujgc wymiary i ostro$¢ krawedzi. Grubosé
nanoszonej warstwy zaleca sie kontrolowac¢ przy pomocy grzebienia pomiarowego na ptytce
metalowej, podktadanej na drodze malowarki, rbwnomierng warstwg o grubosci ustalonej w
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pkt. 1.4.5.2. llo$¢ materiatu zuzyta w czasie prac, okreslona przez srednie zuzycie na metr
kwadratowy, nie moze sie rézni¢ od ilosci ustalonej, wiecej niz o 20%.

5.5.3. Termoznaki nalezy naktadaé na suche i czyste podtoze, bez zanieczyszczen mechanicznych i
organicznych, w temperaturze otoczenia i nawierzchni powyzej 5°C. Termoznak podgrzewa
sie do temperatury topnienia, aby zwigzat sie z podtozem, jednak nie wiekszej niz 220°C. Po
natozeniu Termoznak stygnie okoto 20 minut.

6. Kontrola jakosci robét.
Kontrola prac malarskich polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonanych prac z istniejgcym
oznakowaniem oraz poprzez ocene wizualna:
- czystosci nawierzchni malowanej,
- intensywnosci barwy biatej,
- réwnomiernosci roztozonej farby i mikrokulek,
- réwnosci i ostrosci krawedzi powierzchni malowanej,
- wyrywkowym sprawdzeniu wymiaréw malowanych elementdéw,
- sprawdzenie prawidtowosci oznakowania w zakresie wymogow okreslonych w zatgcznikach
do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdfowych
warunkdw technicznych dla znakoéw i sygnatéw drogowych oraz urzqdzen bezpieczeristwa
ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania na drogach, oraz obowigzujgcymi przepisami.
Za jakos¢ zastosowanych materiatdw i wykonanych robét oraz ich zgodnos$¢ z wymogami
odpowiedzialny jest Wykonawca robét.

7. Obmiar robét.
Jednostkg obmiarowg wykonanego lub likwidowanego oznakowania poziomego jest m?
(metr kwadratowy) powierzchni naniesionych lub likwidowanych znakéw, natomiast dla

termoznakow 1 szt.

8. Odbiér robot.

Roboty uznaje sie za wykonane jesli sg zgodnie z zakresem podanym w zleceniu i wymogami
niniejszego STWIOR, jezeli wszystkie obmiary i oceny wg pkt. 6, daty wyniki pozytywne.
Osoba nadzorujgca roboty reprezentujgca Zamawiajgcego winna dokonaé odbioru robét w
terminie 7 dni od dnia zgtoszenia zakoriczenia przez Wykonawce i przedstawienia obmiardw.
Na podstawie tych dokumentéw oraz po wizji lokalnej w terenie i dostarczonych obmiarach,
osoba nadzorujaca ze strony Zamawiajgcego wraz z Wykonawcg spisuje protokét odbioru.
Powyzsze dokumenty sg podstawg do wystawienia przez Wykonawce faktury.

9. Ptatnosc¢.

Zakres robét kazdorazowo zostanie ustalony z Wykonawca a termin ich wykonania nie bedzie
dtuzszy niz 2 tygodnie. Wykonawca wykonane prace rozlicza¢ bedzie kazdorazowo po
wykonaniu zlecenia. Wartos¢ wykonanych prac Wykonawca wyceni wg kalkulacji ofertowe;j
zgodnej ze zleceniem.

Podstawg zapfaty za wykonane prace zwigzane z odnowa oznakowania poziomego bedzie
faktura VAT wystawiona po sporzadzeniu protokotu odbioru wykonanych prac,
zatwierdzonego przez przedstawiciela Zamawiajgcego wskazanego w umowie.



Oznakowanie poziome
. _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________]

9.1. Cena jednostki obmiarowej.
9.1.1 Zryczattowany jednostkowy koszt wykonania 1m’ oznakowania poziomego winien
obejmowacd:
. prace pomiarowe,
= roboty przygotowawcze,
= oznakowanie terenu odpowiednimi znakami drogowymi, od rozpoczecia prac do momentu
otrzymania petnych wtasciwosci uzytkowych odnowionego oznakowania,
=  przygotowanie i dostarczenie sprzetu oraz materiatow,
= reczne lub mechaniczne oczyszczenie podtoza (nawierzchni) z substancji sypkich,
ropopochodnych oraz innych moggcych mie¢ wptyw na pogorszenie jakosci wykonania
oznakowania poziomego itp.,
=  mechaniczne i/lub reczne naniesienie farbg rozpuszczalnikowa lub masg chemoutwardzalng
do naktadania wraz z mikrokulkami znakéw na nawierzchnie (malowanie) drogi o ksztattach i
wymiarach zgodnych ze stanem istniejgcym oraz wskazaniami w zleceniu zamawiajgcego.
9.1.2 Zryczattowany jednostkowy koszt likwidacji 1m’> oznakowania poziomego winien
obejmowac:
=  prace pomiarowe,
=  roboty przygotowawcze,
=  oznakowanie terenu odpowiednimi znakami drogowymi, od rozpoczecia prac do momentu
zakonczenia likwidacji oznakowania,
=  przygotowanie i dostarczenie sprzetu oraz materiatow,
=  mechaniczna likwidacja oznakowania poziomego za pomocg Srutownicy,
= reczne lub mechaniczne oczyszczenie podifoza (nawierzchni) z substancji sypkich,
ropopochodnych oraz innych bedacych nastepstwem srutowania.
9.1.3 Zryczattowany jednostkowy koszt wykonania jednej sztuki termoznaku winien obejmowac:
= prace pomiarowe,
=  roboty przygotowawcze,
= oznakowanie terenu odpowiednimi znakami drogowymi, od rozpoczecia prac do momentu
otrzymania petnych wtasciwosci uzytkowych odnowionego oznakowania,
= przygotowanie i dostarczenie sprzetu oraz materiatéw,
= reczne lub mechaniczne oczyszczenie podtoza (nawierzchni) z substancji sypkich,
ropopochodnych oraz innych moggcych mie¢ wptyw na pogorszenie jakosci wykonania
termoznaku,
=  reczne naniesienie termoznaku na nawierzchnie drogi o ksztattach i wymiarach zgodnych ze
zleceniem zamawiajacego

10. Przepisy zwigzane
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegotowych
warunkow technicznych dla znakdw i sygnatow drogowych oraz urzqdzen bezpieczeristwa
ruchu drogowego i warunkdéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. Nr 220., poz. 2181z pdzn.
zm.) oraz zatgcznikami: Nr 1, Nr 2, Nr 4.



