Kanalizacja deszczowa

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST IB-03 KANALIZACJA DESZCZOWA

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACII
1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét ziemnych dla inwestycji pn.

,, PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ, CHODNIKOW, SCIEZKI ROWEROWEJ,
MIEJSC POSTOJOWYCH ORAZ KANALIZACJI DESZCZOWEJ "

LOKALIZACIA : DZIAtKI NR 3 AM 15, 2 AM 16, 62 AM 17 OBREB MILICZ,
GMINA MILICZ, POWIAT MILICKI

1.2 Zakres stosowania SST
Niniejsza Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna stanowi czes¢ dokumentacji projektowej.
1.3 Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia i odbioru robét
instalacji kanalizacji deszczowej zgodnie z Dokumentacjg Techniczna.

Zakres robét obejmuje:

1. Organizacje placu budowy i organizacje ruchu,

2. Zabezpieczenie wszystkich znakéw geodezyjnych pod nadzorem geodety, a po
zakonczeniu robot sprawdzenie przez uprawnionego geodete tych znakdéw i opracowanie
inwentaryzacji powykonawczej w formie operatu geodezyjnego,

3. Wykonanie instalacji kanalizacji deszczowej.

Zakres catosciowy opracowania obejmuje:

e w ul. Dgbrowskiego
a) montaz nowych studzienek Sciekowych betonowych wraz z osadnikami srednicy
500 mm, wpust 400x600 klasy D400 :
- 10 kompletow,
b) wymiana istniejgcych wpustdw drogowych na nowe wraz z osadnikami Srednicy
500 mm, wpust 400x600 klasy D400 :
- 4 komplety,
c) demontaz istniejgcych wpustow drogowych z osadnikami:
- 2 komplety,
d) montaz studzienek rewizyjnych PVC315/200 mm z wtazem zeliwnym D400 :
- 5 kompletow,
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e) montaz przykanalikdéw od projektowanych wpustéw do istniejace;j sieci
kanalizacyjnej o
Srednicy 200 mm z rur litych PVC lub PP SN8 typ S:
- o tacznej dtugosci 202,97 m

Opis ogolny projektowanego rozwigzania

W zwigzku z przebudowg ulicy gminnej Dgbrowskiego w Miliczu zaprojektowano wpusty
drogowe z osadnikami do wykonania nowych i wymiany istniejgcych na nowe wpiete do
istniejgcych kolektorow kanalizacji deszczowej w/w ulicy. Odbior wod opadowych i roztopowych
jest mozliwy przez istniejgcy kolektor gldwny potaczony z siecig kanalizacji deszczowe;j
miejscowosci Milicz. Inwestor uzyskat warunki techniczne wpiecia do kanalizacji deszczowej oraz
zatwierdzenie projektu budowlanego bez uwag przez PGK Dolina Baryczy. Przebieg trasy
przytaczy oraz lokalizacje wpustéw pokazano na projekcie zagospodarowania terenu z planem
sytuacyjno wysokosciowym. Projektowane odwodnienie drég pozwoli na odprowadzenie wod
opadowych i roztopowych szczelnym systemem kanalizacji oraz zapewni trwalsze utrzymanie
nawierzchni jezdni. Scieki zostang podczyszczone w studzienkach $ciekowych z osadnikiem.

Sprawnie dziatajgcy system kanalizacji deszczowej wptynie na poprawe oddziatywania na
srodowisko - odprowadzane $cieki wéd opadowych i roztopowych bedg podczyszczone.

1.4 Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do
odprowadzania $ciekdw opadowych.

1.4.2. Kanaty

1.4.2.1. Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania $ciekow.
1.4.2.2. Kanat deszczowy - kanat przeznaczony do odprowadzania Sciekéw opadowych.
1.4.2.3. Przykanalik - kanat przeznaczony do potfgczenia wpustu deszczowego z odbiornikiem
( rowem lub kanalizacjg deszczows ) .

1.4.4. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.4.1. Wpust deszczowy - urzgdzenie do odbioru sciekdw opadowych, sptywajacych do
kanatu z utwardzonych powierzchni terenu sktadajgce sie ze studzienki, kraty wpustowej
zeliwnej . Wpusty deszczowe mogg by¢ wyposazone w osadnik .

1.4.4.2. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym
przeznaczona do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatéw.

1.4.5. Elementy studzienek

1.4.5.1. Komora robocza - zasadnicza czes¢ studzienki przeznaczona do czynnosci
eksploatacyjnych. Wysoko$é komory roboczej jest to odlegtosé pomiedzy rzedng dolnej
powierzchni ptyty lub innego elementu przykrycia studzienki, a rzedng spocznika.

1.4.5.2. Komin wtazowy - szyb pofgczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi,
przeznaczony do zejscia obstugi do komory robocze;j.

1.4.5.3. Ptyta przykrycia studzienki - ptyta przykrywajgca komore robocza.

1.4.4.4. Wtaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych
studzienek rewizyjnych lub komdr kanalizacyjnych, umozliwiajgcy dostep do urzadzen
kanalizacyjnych.

1.4.5.5. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim
Sciekdw. Okreslenia dotyczgce komory

1.4.6. Dren - sgczek podtuzny z rurkami na dnie, utatwiajgcymi przeptyw wody w kierunku
wylotu drenu.



Kanalizacja deszczowa

1.4.7. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w STWIORB D -00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt
1.4.

1.5 Ogdélne wymagania dotyczgce robot.
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w Umowie.
2. MATERIALY
2.1 Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow

2.1. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy pracach objetych niniejszg STWiORB s3a:

- rury z PCV okreslonej srednicy o parametrach nie gorszych niz Wavin

- elementy prefabrykowane studni i wpustéw zgodnie z wymaganiami PN EN 1917 [3]

- stopnie ztazowe zgodnie z wymaganiami PN-EN 13101:2002 [5]

- wpusty uliczne zeliwne i wlazy zeliwne samopoziomujgce z wypetnieniem betonowym
zgodnie z wymaganiami PN-EN 124 [1].

- piasek na podsypke i zasypke zgodnie z wymaganiami PN-EN 13242 [9]

- beton zgodnie z wymaganiami PN-EN 206-1:2003 [10]

— rury kanatowe

2.2.1. Rury kanatowe dwusciennych z polipropylenu (PP) Rury kielichowe dwuscienne z
polipropylenu (PP) o $rednicy DN150, DN500; DN600 , o sztywnosci obwodowej SN 8,
taczone kielichowo i uszczelniane specjalng, profilowa uszczelka. Rury winny posiada¢ cechy
jako$ciowe nie gorsze niz rury dwuscienne z PP Wavin X-Stream , produkcji Wavin Metalplast
Buk Sp. z 0.0.

2.3. Wpusty deszczowe uliczne z prefabrykowanych elementéw betonowych

2.3.1. Kraty zeliwne.

Wpusty uliczne zeliwne powinny odpowiadaé wymaganiom PN-EN 124 [1]. Stosowaé wpusty
zeliwne klasy D 400 z krata uchylng na zatrzask .

2.3.2. Kregi betonowe prefabrykowane

Na wpusty deszczowe stosowane sg prefabrykowane kregi betonowe o $rednicy 50 cm,
wysokosci 50 cm lub 60 cm, (kompletne prefabrykowane studnie wpustowa Dn500 z
osadnikiem) spetniajgce wymagania :

- beton klasy min. C35/45

- nasigkliwos$é nie wieksza od 5 %,

- szerokos$¢ rozwarcia rys do 0.1 mm,

- wskaznik w/c nie wiekszy od 0.45,

- maksymalna zawartosé chlorkdw 1% w stosunku do masy cementu,

- beton powinien by¢ zwarty i jednorodny (o parametrach j.w.) we wszystkich elementach,
- do uszczelniania poszczegdlnych elementéw wpustu stosowac nalezy elastyczna zaprawe
PCC,

2.3.3 Osadnik wpustéw deszczowych
Na osadniki stosowane sg prefabrykowane kregi betonowe o $rednicy 50 cm, wysokos$ci min.
50 cm, o parametrach jak w p. 2.3.2
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2.4 Zelbetowe elementy prefabrykowane studni

Studnie o srednicy d = 1200 mm wykona¢ wg PN-EN 1917 [3] ,Studzienki kanalizacyjne betonowe
Zelbetowe i zbrojone wtdknem stalowym.” Stosowaé elementy prefabrykowane z wtopionymi
uszczelkami na ztgczach elementdw oraz w przejsciach rur przez sciany . Jako ostatni krag pod
wtazem stosowac krag stozkowy (konus).

Wymagania dla elementéw studni :

- beton klasy min. C35/45

- nasigkliwos¢ nie wieksza od 5 %,

- szerokosc¢ rozwarcia rys do 0.1 mm,

- wskaznik w/c nie wiekszy od 0.45,

- maksymalna zawarto$¢ chlorkéw 1% w stosunku do masy cementu,

— beton powinien by¢ zwarty i jednorodny (o parametrach j.w.) we wszystkich elementach, tak i w
kinecie,

- do produkcji elementdéw studzienek stosowac nalezy cement siarczanoodporny zgodnie z PN-EN
197-1,

- studzienki powinny by¢ wyposazone w stopnie ztazowe pokryte tworzywem sztucznym, zaleca sie
stosowanie stopni pokrytych tworzywem w jaskrawym kolorze,

- minimalna sita wyrywajaca stopien nie powinna by¢ mniejsza od 5 kN,

W prefabrykatach studni nalezy zamontowac¢ mijankowo stopnie ztazowe w dwdch rzedach, zgodnie
z wymaganiami normy PN-EN 1917 . Stopnie powinny wystawac ze sciany min. 12 cm. Prefabrykat
dolnej czesci studni winien by¢ zintegrowany z ptytg denng i posiadaé wtopiona uszczelke dla
potaczenia z kolejnym prefabrykatem .

Dopuszczalne odchytki prefabrykatéw wynosza :

Okreslenie wad i uszkodzen

Wielkos$¢ wad i uszkodzen - rysy otwarte i pekniecia , niedopuszczalne rysy wtoskowate ( skurczowe
do 0,1 mm rozwartosci)

a) poprzeczne na % dtugosci w 4 miejscach lub 1 rysa na catej dtugosci jednej Sciany

b) podtuzne na 1/3 dtugosci w 2 miejscach na jednej $cianie

c) poprzeczne i podtuzne

Niedopuszczalne skupienie cementu , piasku lub kruszywa w 2 miejscach, o tgcznej powierzchni nie
wiekszej niz 2% powierzchni . Ciata obce niedopuszczalne, szczerby w przegubach w 1 miejscu 1/10
dtugosci, odstoniecie zbrojenia niedopuszczalne. Powierzchnie elementéw powinny by¢ gtadkie i bez
rakéw, peknieé i rys. Dopuszcza sie drobne pory jako pozostatosci po pecherzykach powietrza i
wodzie do gtebokosci 5 mm. Po wbudowaniu elementéw dopuszcza sie wyszczerbienia krawedzi o
gtebokosci do 10 mm i dtugosci do 50 mm w liczbie 2 sztuk na 1 m krawedzi elementu, przy czym na
jednej krawedzi nie moze by¢ wiecej niz 5 wyszczerbien.

2.4.1. Stopnie ztazowe

Stopnie ztazowe zeliwne odpowiadajgce wymaganiom PN-EN 13101:2002 [5] .

2.4.2 Wtazy kanatowe

Witazy kanatowe wtazy zeliwne samopoziomujgce z wypetnieniem betonowym wg PN-EN 124:2000
[1] . Wtazy kanatowe powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajgcych korodujgco.
Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona. Stosowa¢ witazy
samopoziomujace d =600 z wypetnieniem betonowym C 35/45 klasy D .

2.5. Materiaty na podktady pod elementy konstrukcyjne studni prefabrykowanych

Elementy konstrukcyjne studni posadowione sg na: — warstwie z betonu C 8/10 Beton powinien
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 206-1:2003 [10] .

2.6. Piasek na podsypke i zasypke Podsypka i zasypka moze by¢ wykonana z piasku naturalnego
spetniajgcego wymagania PN-EN 13242:2004 [4].

2.7. Elementy do umocnier wykopdéw Nalezy stosowaé elementy systemowe stalowe lub drewniane
do umocnienia scian wykopdw .

2.9.2 Materiat filtracyjny i podsypka
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Materiat gruntowy w strefie utozenia przewodu (podtoze, obsypka i zasypka wstepna) moze by¢
gruntem rodzimym lub/i innym gruntem sypkim zapewniajgcym statg stabilizacje i nosnos¢ przewodu
zasypanego w gruncie oraz spetniajgcym nastepujace warunki::

- musi by¢ zgodny z projektem,

- nie moze szkodliwie lub niszczgco oddziatywaé na przewdd, jego materiat lub wode gruntowg,

- wbudowywany materiat nie moze byé zamarzniety lub zbrylony, nie moze zawiera¢ materiatéw
organicznych, $mieci, korzeni drzew itp.,

- nie moze zawieraé materiatdw mogacych uszkodzi¢ przewdd, np. gruzu, kamieni duzych lub o
ostrych krawedziach itp.,

- maksymalna wielko$¢ ziaren nie moze przekraczaé 22 mm dla srednic przewodu DN<200 mm
Podtoze , obsypke i zasypke wstepng stanowi¢ mogg grunty o parametrach zgodnych z wymaganiami
producenta rur.

2.10 Sktadowanie materiatow

2.10.1. Rury kanatowe

Rury mozna sktadowad na otwartej przestrzeni, uktadajgc je w pozycji lezgcej jedno- lub
wielowarstwowo, albo w pozycji stojgcej. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i
zabezpieczona przed gromadzeniem sie wod opadowych. W przypadku sktadowania poziomego
pierwszg warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach drewnianych. Podobnie na podkfadach
drewnianych nalezy uktada¢ wyroby w pozycji stojacej i jezeli powierzchnia sktadowania nie
odpowiada ww. wymaganiom. Wykonawca jest zobowigzany uktada¢ rury wedtug poszczegdlnych
wielkosci . Rury nalezy sktadowac tak by nie nastgpity uszkodzenia mechaniczne rur, co
dyskwalifikowatoby je jako materiat do wbudowania .

2.10.2. Kregi do budowy osadnikéw i wpustéw , systemowe dna osadnikéw , kregi studni

Kregi mozna sktadowac na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregéw
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa. Sposdb sktadowania powinien by¢ zgodny z
zaleceniami producenta. Przy sktadowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wysokos¢ sktadowania
nie powinna przekracza¢ 1,8 m.( o ile nie ma innych zalecen producenta ). Sktadowanie powinno
umozliwiac¢ dostep do poszczegdlnych stoséw wyrobow lub pojedynczych kregow.

Sktadowanie elementédw powinno odbywac sie na wyréwnanym, utwardzonym i odwodnionym
podtozu. Poszczegdlne rodzaje elementdw powinny byc¢ sktadowane oddzielnie. Elementy nalezy
uktadac¢ na podktadach z zachowaniem przeswitu min. 10 cm miedzy podtozem a elementem . Rury
powinny posiadac aprobate techniczng .

2.10.3. Wpusty zeliwne , wtazy

Skrzynki lub ramki wpustéw mogg by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, na paletach . Wtazy
kanatowe , elementy wpustow powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajgcych korodujaco.
Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.

2.10.4. Sktadowanie piasku

Piasek nalezy przechowywac w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem oraz
zmieszaniem z innymi asortymentami kruszyw. Podtoze sktadowiska powinno by¢ réwne, utwardzone
i dobrze odwodnione, aby nie dopusci¢ do zanieczyszczenia kruszywa w trakcie jego sktadowania i
poboru. Zaleca sie, aby frakcje drobne kruszywa (ponizej 4 mm) byty chronione przed opadami za
pomocg plandek lub zadaszen. Warunki sktadowania oraz lokalizacja sktadowiska powinny by¢
wczesniej uzgodnione z Inzynierem.

2.11. RUROCIAGI KANALIZACJI DESZCZOWEJ
Kanalizacje deszczowg wykonaé nalezy z rurociggdw PCV litych klasy SN8 lub PP SN8 o srednicy:
e 200 mm - przykanaliki do wpustéw drogowych - o spadku minimum 1% w kierunku
istniejgcego kolektora deszczowego, gtebokosé posadowienie (przykrycia) przykanalikow
minimum 80 cm ponizej poziomu terenu.
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a) Kolektory deszczowe

Projektowana przebudowa ulicy Dgbrowskiego posiada istniejgcy kolektor kanalizaciji
deszczowej, ktory pozostaje bez zmian. Projektuje sie zabudowe wpiecia przytgczanych
nowych/dodatkowych wpustow drogowych na istniejgce studnie betonowe, oraz wymiane
istniejgcych wpustéw na nowe.

b) Studzienki $ciekowe z przykanalikami

Projektuje sie montaz studzienek sciekowych betonowych B-45 srednicy 500 mm z
wpustem uliczny 40 t oraz osadnikami minimum 80 cm ponizej dna przykanalika z rur PCV litych
klasy SN8 srednicy 200 mm lub z rur PP SN8.

Przykanaliki nalezy uktada¢ na podbudowie z piasku gruboziarnistego zapewniajgc
minimalng warstwe 15 cm od spodu rury, 15 cm od wierzchu rury. Zasypke wykonywaé
warstwami 20-30 cm dobrze zageszczajgc mechanicznie od warstwy 30 cm nad wierzchem rury.
Na przykanalikach stosowa¢ spadek minimum 2% w kierunku kolektora gtéwnego. Wyjscie
przykanalikéw z wpustéw z osadnikami wykonywac na gtebokosci przykrycia minimum 80 cm
ponizej terenu.

¢) Roboty ziemne, kolizje

Przed przystgpieniem do robét ziemnych trase nalezy wytyczy¢ w terenie. Roboty
prowadzi¢ w wykopach waskoprzestrzennych, szalowanych zgodnie z technologig. W czasie
wykonywania rob6t mogg pojawic sie instalacje nie wykazane na planie. Wszystkie odstoniete
podczas wykonywania wykopow i prac budowlano-montazowych urzadzenia podziemne nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem zgodnie z powszechnie obowigzujacymi przepisami. Prace
zabezpieczajgce wykonac pod nadzorem wtascicieli uzbrojenia. Roboty ziemne przy
skrzyzowaniach z kablami energetycznymi, telefonicznymi, siecig wodng i gazowg wykonac
recznie ze szczegolng ostroznoscig.

d) Roboty odwodnieniowe

W badaniach gruntu wykonanych w miejscu planowanej budowy, okreslono profil
geologiczny oraz poziom wod gruntowych. W trakcie budowy przytgczy kanalizacji deszczowej
ulic gminnych nie przewiduje sie koniecznosci przeprowadzenia odwodnienia wykopow —
zwierciadto wody gruntowej ponizej projektowanej kanalizacji deszczowe;.

W zaleznosci od pory roku oraz ilosci wéd opadowych danego roku moze wystgpi¢ zmiana
wysokosci zwierciadta wod gruntowych co spowoduje konieczno$¢ wykonania odwodnienia za
pomocg igtofiltrow. Na czas wykonywania robét montazowych, betonowych i izolacyjnych wykopy
nalezy utrzymac w stanie suchym za pomocg pomp bedacych w dyspozycji Wykonawcy. Wode
nalezy odprowadzi¢ do istniejgcego rowu badz istniejgcej kanalizacji deszczowej po uzyskaniu
zgody administratora.

3. SPRZET
3.1 Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w STWiORB
D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt

3. 3.2. Sprzet do wykonania kanalizacji deszczowej

Wykonaweca przystepujacy do wykonania robot powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu:

- zurawi budowlanych samochodowych,

- koparek,

- sprzetu do zageszczania gruntu,
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- systemowe zabudowy wykopdéw

- sprzet do transportu mieszanek betonowych

- samochody skrzyniowe

- samochody samowytadowcze do transportu zasypki

- betoniarek,

- sprzet do odwodnienia ( w przypadku wystgpienia koniecznosci odwodnienia wykopdw)
Roboty nalezy wykonywa¢é przy Uzyciu sprawnego technicznie sprzetu mechanicznego
zaakceptowanego przez Inzyniera...

4. TRANSPORT
4.1 Ogdélne wymagania dotyczace transportu

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w STWiIORB D-0.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 4.
4.2. Transport rur kanatowych

Rury moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomej wzdtuz $rodka
transportu . Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i
przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadno$ci wystepujgcych w czasie ruchu pojazdéw. Sposéb
przewozenia winien by¢ zgodny z zaleceniami producenta rur .

4.3. Transport kregéw

Transport kregédw powinien odbywac sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do
pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw,
Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozpordw i klinéw z drewna,
gumy lub innych odpowiednich materiatéw.

4.4, Transport wpustow zeliwnych

Skrzynki lub ramki wpustéw mogg by¢ przewozone dowolnymi sSrodkami transportu w sposéb
zabezpieczony przed przesuwaniem sie podczas transportu.

4.5. Transport piasku

Piasek moze byc¢ przewozony dowolnymi $rodkami transportu, w sposéb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem

4.6. Transport prefabrykatow

Elementy prefabrykowane mogga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposéb
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniami. Do transportu mozna przekazaé elementy, w ktérych beton
osiggnat wytrzymatos¢ co najmniej 0,75 R (W).

4.7 Zasady transportu rur drenarskich

Srodek transportu nalezy wybrac¢ ze szczegdlng starannoscia. Nie powinno sie ciagnac rur po ziemi
lub jakiejkolwiek innej powierzchni, ktéra mogtaby powodowac ich uszkodzenie (dotyczy to
szczegolnie rur z filtrami). Przy podnoszeniu rur dZzwigiem nalezy stosowac zawiesie z materiatu
widkienniczego. Nie nalezy poddawac rur drenarskich miejscowym, skoncentrowanym obcigzeniom.
Rury nie powinny stykac sie z ostrymi krawedziami. Podczas odwijania wigzek nalezy uwaza¢, aby
rury nie zwijaty sie spiralnie Nalezy szczegdlnie uwazac podczas transportowania rur w temperaturze
ponizej 00C, poniewaz zmniejsza sie wtedy odpornos$¢ rur na udarnosgé..
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robdt Ogdélne zasady wykonania robét podano w STWiORB D-
00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

Wykonawca winien dostosowac sposéb odwodnienia wykopdéw do warunkéw na budowie i
zapewni¢ wykonanie robét objetych niniejszg STWIORB w wykopach suchych .

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca dokona wytyczenia obiektéw objetych niniejszg
STWIORB i trwale oznaczy je w terenie za pomocg kotkéw osiowych, kotkédw swiadkéw i kotkdw
krawedziowych. Roboty te winna wykona¢ osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia
geodezyjne . W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery
tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez stuSby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i
ich rzedne przekaze Inzynierowi. Przed rozpoczeciem robét nalezy :

- zapoznad sie z warunkami uzgodnien

- oznakowac strefe roboét zgodnie projektem organizacji ruchu na czas robot

- przeprowadzi¢ kontrole terenu aparatem POLTRAS celem wyznaczenia ewentualnych kolizji z
nie zinwentaryzowanym uzbrojeniem podziemnym

- teren budowy zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi

- powiadomi¢ wtascicieli istniejgcego uzbrojenia terenu o terminie rozpoczecia robét

Do wykonania zakresu robét zwigzanych z zarurowaniem rowdéw drogowych i przedtuzeniem
istniejgcego kanatu deszczowego rurg DN 500 wraz z wykonaniem na kanale studni kanalizacyjne;j
rewizyjnego DN1200 przy drodze gminnej mozna przystgpi¢ po wykonaniu nastepujgcego zakresu
robot :

- zdjeciem humusu zgodnie z STWIORB D-01.02.02 ,Zdjecie warstwy humusu”

- wykonaniem przepustu P-2 zgodnie z STWiIORB D-03.01.01 ,,Przepusty pod korong drogi” -
wykonaniem tymczasowego odwodnienia strefy robdt dla wykonania przedtuzeniem istniejgcego
kanatu deszczowego rurg DN 500 wraz z wykonaniem na kanale studni kanalizacyjnej rewizyjnego
DN1200 poprzez utozenie odcinka kanatu d=300 mm wifaczonego do grodzy kanatu obiegowego
po wykonaniu robét zdemontowac )

5.3. Roboty ziemne

5.3.1 Wpusty, przykanaliki i kanaty, studnie .

a) Dla budowy wpustow, przykanalikéw , kanatow deszczowych, studni wykonywa¢ wykopy o
$cianach pionowych, umocnionych. Do umacniania scian stosowac szalunki ptytowe stalowe oraz
wypraski stalowe lub inne zaakceptowane prze Inzyniera . Wydobyty grunt z wykopu powinien
by¢ wywieziony przez Wykonawce na odkfad lub na miejsce wskazane przez Inwestora .
Szerokos¢ wykopu umocnionego uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do
ktdérych dodaje sie obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie scian i uszczelnienie
stykow. Deskowanie $cian nalezy prowadzi¢ w miare jego gtebienia. Dno wykopu powinno by¢
rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu
Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od projektowanej rzednej posadowienia o 0,15 m.
Zdjecie pozostawionej warstwy 0,15 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed
utozeniem podtoza przewoddw rurowych i studni. . Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona
recznie lub w sposdb uzgodniony z Inzynierem. Roboty ziemne prowadzié recznie , szczegdlnie w
miejscach zblizen do istniejgcego uzbrojenia podziemnego oraz na skrzyzowaniach z uzbrojeniem
podziemnym.

b) Dla odcinkéw zarurowania rowdéw drogowych, wykop stanowi réw po zdjeciu humusu i
profilowaniu dna rowu do projektowanego spadku. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane
ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca
wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,15 m. Zdjecie pozostawionej
warstwy 0,15 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem podtoza
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przewoddéw rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposéb uzgodniony
z Inzynierem.

5.4. Przygotowanie podtoza

Zageszczenie podtoza w wykopach powinno by¢ zgodne z okreslonym w STWiORB D-02.01.01
Wykonanie wykopdéw w gruntach nieskalistych.

5.5. Roboty montazowe

5.5.1. Rury kanatowe Spadki i gtebokos¢ posadowienia rur wykona¢ zgodnie z dokumentacjg
projektowsy .

5.5.1.1.Rury z PCV lite klasy SN8 lub PP SN8

Rury kanatowe z PCV lub PP nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej zageszczonej grubosci 15 cm .
Ostatnie 5 cm podtoza uktadane bezposrednio pod przewodem nie powinno byé zageszczane.
Roboty montazowe kanatéw grawitacyjnych wykonywac zgodnie z : - PN-EN 1610:2002 Budowa
kanatéw i badania przewodéw kanalizacyjnych - instrukcjami producentéw stosowanych rur
kanalizacyjnych Ztgcza rur kanatowych wykona¢ na uszczelki systemowe producenta .

Rury nalezy uktada¢ w temperaturze powyzej 0o C, a wszelkiego rodzaju betonowania
wykonywa¢ w temperaturze nie mniejszej niZ +8o C. Pofgczenie rury kanatowej z wylotem
kanalizacji deszczowej d = 500 mm przy drodze gminnej do istniejgcego rowu (wlocie Wr-1)
wykonac szczelne .

Rury kanatowe

— zarurowania rowow wprowadzi¢ w Sciany boczne odpowiednio

- rowu potnocnego w sciane boczng wylotu,

- rowu potudniowego w $ciane boczng wlotu.

Rury winny wystawac poza sciany skrzydetek wlotu/ wylotu o 5 cm , tak by woda sptywajaca z
rowdw nie lata sie bezposrednio po $cianach konstrukcji . Przed zakoriczeniem dnia roboczego
badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczyé korice utozonego kanatu przed zamuleniem.

5.5.1.2. Przykanaliki

Przykanaliki wykonaé zgodnie z dokumentacjg projektowg . Rzedne dotyczace poszczegdlnych
przykanalikdw podano w projekcie . Przy wykonywaniu przykanalikdw nalezy przestrzegac
nastepujacych zasad:

- trasa przykanalika powinna by¢ prosta, bez zataman w planie

- wiaczenie przykanalikéw wykonaé szczelne

5.5.2. Wpusty Sciekowe

Wpusty Sciekowe, przeznaczone do odprowadzania wéd opadowych z jezdni drég, powinny
posiadac wpust uliczny zeliwny.

5.6 Prefabrykowane konstrukcje — studnie prefabrykowane

5.6.1 Montaz

Montaz elementéw prefabrykowanych wykonaé na 10 cm warstwie z chudego betonu

— C 8/10 ( jeszcze plastycznego) lub na dodatkowej warstwie z plastycznej zaprawy cementowe; .
Elementy prefabrykowane studni ( kregi ) nalezy taczy¢ na osadzone w nich uszczelki systemowe ,
podczas montazu nalezy zwrdci¢ uwage na to by stopnie ztazowe osadzone w kolejnych kregach
tworzyty w pionie jednag linie . Element wypoziomowac¢ wykonac i uszczelni¢ potaczenie studni z
rurg przykanalika za pomoca kitow trwale plastycznych. Wykonac szczelne potgczenia rur
projektowanych kanatéw z PP na wtaczeniach do studni, zamontowac¢ wtazy kanatowe zgodnie z
dokumentacja projektowg .Poziom wtazéw powinien by¢ réwny z poziomem nawierzchni
Scieralnej, w przypadku wtazow zlokalizowanych poza terenem jezdni gérna krawedz wiazu
powinna znajdowa¢ sie na wysokosci min. 8 cm ponad poziomem terenu.

5.6.2. Wykonanie izolacji

Izolacje ptyty pokrywowej wykonac z 2 warstw papy na lepiku i warstwy ochronne;j izolacji z
zaprawy cementowe] . osadnik . Lokalizacja wpustéw zgodnie z dokumentacjg projektows .
Podstawowe wymiary studzienek powinny wynosic:

- gteboko$¢ studzienki wg dokumentacji projektowej
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- gteboko$¢ osadnika min. 0,5 m,

- $rednica osadnika (studzienki) 0,50 m.

5.5.3. Izolacje Studzienki zabezpiecza sie przez posmarowanie z zewnatrz izolacjg bitumiczna.
Dopuszcza sie stosowanie innego srodka izolacyjnego uzgodnionego z Inzynierem.

5.7. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

5.7.1.Zasypka prefabrykowanych elementéw studni,

Zasypki wykopdw nalezy wykonaé gruntem piaszczystymi zageszczaé warstwami grubosci 20 cm
do uzyskania wskaznika Is = 1,00 wg Proctora .

W zaleznosci od lokalizacji studni zasypke wykonac :

- dla studni zlokalizowanych w jezdni do rzednej spodu warstwy ulepszonego podtoza

- dla studni poza poboczem do poziomu ponizej 10 cm rzednej projektowanej

Po wykonaniu zasypki teren wyréwnac i humusowac zgodnie z STWiORB D-06.01.01 Umocnienie
powierzchniowe poboczy i skarp rowdéw . Darniowanie , humusowanie i obsianie.

5.7.2. Zasypanie wpustéw i przykanalikéw

Poszczegdlne wpusty oraz utozone przykanaliki powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie
piaskiem (pospotka) jednoczesnie z obu stron . Rury obsypuje sie warstwami piasku bez kamieni
grubosci 20 cm recznie ze starannym zageszczeniem kazdej warstwy do wysokosci 30 cm powyzej
gory rury. Po osiggnieciu wtasciwych parametréow zageszczenia warstwy mozna przystgpic¢ do
uktadania kolejnej warstwy. Oceny zageszczenia dokonywac nalezy na podstawie wskaznika
zageszczenia Is. Zageszczaé do uzyskania wskaznika Is = 1,00 wg Proctora . Zasypke rur
przykanalikéw wykonywac zgodnie z zaleceniami niniejszej STWIORB , oraz instrukcjami
Producenta rur do spodu ulepszonego podtoza . Do zageszczania warstw lezgcych do 1,0 m
powyzej wierzchu przewodu nalezy uzywac tylko sprzetu lekkiego, aby nie spowodowac
niezamierzonego odksztatcenia przewodu. Jako materiat zasypki przykanalikow , nalezy stosowac
mieszanki zwiréw ( pospotki ) i piaski co najmniej Srednie. Zasypka wykopow pod rury
przykanalikéw lokalizowane w drogach, w strefie gtebokosci od poziomu koryta drogi do 1,0m
ponizej tego koryta, musi by¢ wykonana zgodnie z PN-S-02205: 1998 gruntem sypkim
przepuszczalnym o WP>35. Ewentualne odwadnianie wykopéw dostosowywac nalezy do
warunkow lokalnych wystepujgcych w czasie prowadzenia robét na poszczegdlnych odcinkach.
Zaleca sie odwadnianie wykopdw powierzchniowe Wilgotnos¢ gruntu w czasie jego zageszczania
powinna by¢ zblizona do optymalnej. Gdy wilgotnos¢ gruntu do zageszczania jest mniejsza niz 0,8
wilgotnosci optymalnej , zageszczang warstwe nalezy polewaé woda. Gdy wilgotnosé gruntu jest
wieksza niz 1,20 wilgotnosci optymalnej, grunt nalezy przesuszy¢ w sposéb naturalny lub
poprzez dodanie wapna palonego tez ulepszy¢ dodatkiem wapna hydratyzowanego badz
popiotéw lotnych . Wilgotnosé optymalng gruntu i jego gestos¢ nalezy okresli¢ laboratoryjnie.

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materiaty, nie spetniajgce wymagan zostang
wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Construction Manager Wykonawca wymieni
je na wtasciwe, na wilasny koszt.

Wszystkie roboty, ktdre wykazujg wieksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5
specyfikacji powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Construction Manager moze uzna¢ wade za nie
majaca

zasadniczego wptywu na jakos¢ robdt i ustali zakres i wielko$é potrgcen za obnizong jakosé.
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6. OBMIAR ROBOT

Jednostka ‘Przedmiaru’ dotyczgca wykonania nawierzchni z kostki betonowej obejmuje : - prace
pomiarowe, - wykonanie koryta (osobna pozycja przedmiaru ), - wykonanie podsypki cementowo —
piaskowej , - dostarczenie kostki bet. i obrzezy , - ustawienie obrzezy i utozenie kostki, -
przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych okreslonych w ST, - utrzymanie nawierzchni w
czasie robot .

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady odbioru robét Ogdlne zasady odbioru robdt podano w STWiIORB D -00.00.00
,Wymagania ogdlne” Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, STWiORB
i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

7.2. Odbiér robodt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu Odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu podlegaja:

- roboty montazowe wykonania przykanalikéw,

- wykonane wpusty deszczowe

- wykonany kanat deszczowy

- wykonane studnie prefabrykowane

- zasypany zageszczony wykop

Odbidr robdt zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i
poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu robot.

8. WARUNKI PLATNOSCI
8.1 Ogoblne warunki ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczgce warunkdéw ptatnosci podano w Umowie.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m3 wykonanego wykopu w Scianach pionowych umocnionych

- przykanaliki , wpusty , projektowany kanat deszczowy , obiekty , z wywozem gruntu na sktadowisko
Inwestora do 1 km obejmuje :

- wykonanie robdot pomiarowych i przygotowawczych,

- wykonanie umocnienia $cian wykopu

- wykonanie wykopu

- demontaS umocnien écian

- zatadunek i transport gruntu na sktadowisko Inwestora do 1 km

Cena 1 m wykonanego kanatu deszczowego o okreslonej srednicy obejmuje:
- roboty pomiarowe ( wytyczenie geodezyjne) i przygotowawcze,

- przygotowanie podtoza

- ewentualne odwodnienie wykopow,

— zakup rur i transport w miejsce wbudowania

— uszczelnienie wigczen do studni, $cian konstrukcji wlotu , wylotu

— utozenie rur — przeprowadzenie pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;j.
Cena wykonania 1 m wykonanego zarurowania rowu obejmuje:

- roboty pomiarowe ( wytyczenie geodezyjne) i przygotowawcze,

- przygotowanie podtoza

- ewentualne odwodnienie wykopow,

- zakup materiatéw i transport w miejsce wbudowania

- zakup rur kanatowych i rur drenarskich i transport w miejsce wbudowania

11
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- utozenie rur kanatowych

- uszczelnienie wtaczen rur kanatowych scian konstrukcji wlotu , wylotu

- przeprowadzenie pomiardw wymaganych w specyfikacji technicznej.

Cena 1 szt. wykonanego i odebranego wpustu deszczowego wraz z przykanalikiem obejmuje :
- zakup i dostawe materiatdw w miejsce wbudowania,

- wykonanie robdt pomiarowych i przygotowawczych,

- ewentualne odwodnienie wykopow,

- przygotowanie podtoza

- montaz wpustow z elementéw prefabrykowanych systemowych

- montaz przykanalika

- osadzenie krat zeliwnych wpustow

- przeprowadzenie pomiardow i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

- geodezyjny pomiar powykonawczy

Cena 1 szt. wykonanej i odebranej zelbetowej studni rewizyjnej prefabrykowanej na kanale
obejmuje:

- roboty pomiarowe ( wytyczenie geodezyjne elementdw) i przygotowawcze,

- zakup i dostawe materiatéw w miejsce wbudowania,

- wykonanie warstwy podktadu z betonu C 12/15,

- zakup prefabrykatdéw ze stopniami ztazowymi i dostarczenie w miejsce wbudowania

- wykonanie montazu prefabrykatow

- wykonanie wiaczenia rur kanatowych

- wykonanie wigczenia przykanalika

- wykonanie montazu wtazu kanatowego

- wykonanie izolacji,

- wykonanie pomiardw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.
- geodezyjny pomiar powykonawczy

- uporzadkowanie terenu

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscig

2. PN-EN 197-1:2002 Cement. Czesc¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementu
powszechnego uzytku

3. PN EN 1917 Studzienki kanalizacyjne betonowe , zelbetowe i zbrojone wiéknem stalowym

4. PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

5. PN-EN 13101:2002 Stopnie do studzienek wtazowych. Wymagania, znakowanie, badania i ocena
zgodnosci

6 PN-EN 1610:2002 Budowa kanatéw i badania przewoddéw kanalizacyjnych

7. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne

8. PN B 06050 Geotechnika . Roboty ziemne .Wymagania ogdlne.

9. PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatéw
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

10. PN-EN 206-1:2003 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnosé

11. PN-EN 1610:2002 Budowa kanatéw i badania przewoddw kanalizacyjnych

12 PN-B-12037 Cegta wypalana z gliny-kanalizacyjna. ,, sp. z 0.0. Warszawa; autor : M.
Kossakowski .
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