GGM-PODGIK..6630.210.2017

STAROSTA MILICKI

Milicz, dn. 16.11.2017 r.

53-300 Milicz, Aleja ZHP 1

tel.71-38-42-866

ODPIS
PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
W SPRAWIE NR GGM-PODGIK.6630.210.2017

Na podstawie art. 7d pkt 2 i art. 28b.1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r.- Prawo geodezyjne i
kartograficzne (Dz. U. 2015.520) dokumentacje projektowa przeanalizowano w zakresie
bezkolizyjnego potozenia wzgledem innych istniejacych badz projektowanych sieci i urzadzen.

Przedmiot narady:

PRZYLACZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ,
Milicz, dz.: 2 ark.16

Lokalizacja: Milicz, dz.: 2 ark.16

Whnioskodawca: PROJEKTOWANIE I REALIZACJE INWESTYCJI TOMASZ KROL ul.
Kolejowa 13/2
56-300 Sutéw

Inwestor: GMINA MILICZ ul. Trzebnicka 2

56-300 Milicz

Przewodniczacy:

Marta Skiba, Inspektor, PODGIK

Miejsce narady:

Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej al. ZHP 1

Opfata nr: 4307/17/1

Sposob stacjonarny z elementami elektronicznymi
przeprowadz.:

Data wptywu: 15.11.2017

Rozp. narady: 16.11.2017

Zakoncz. narady: 16.11.2017

Stanowisko Przewodniczacego narady koordynacyjnej:

W miejscach zblizen i skrzyzowan realizowanej sieci z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym wykopy
prowadzié bez uzycia sprzetu mechanicznego z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci i pod nadzorem
zainteresowanych jednostek branzowych.

Usytuowanie projektowanej sieci uzbrojenia terenu uczestnicy narady uzgodnili pozytywnie z

uwagami:




GGM-PODGIK.6630.210.2017

Stanowiska uczestnikéw narady koordynacyjnej

Lp

Nazwa instytucji

Uwagi

Przewodniczgcy Narady

BEZ UWAG

Zaktad Ustug Komunalnych w
Miliczu

Starostwo Powiatowe w Miliczu
Wydziat Architektury i
Budownictwa

BEZ UWAG

ELEKTROCIEPLOWNIA
MILICZ SPOLKA z 0.0.

Operator Gazociggow
Przesytowych GAZ-SYSTEM
S.A. O/Wroctaw

BEZ UWAG

P G K "Dolina Baryczy" Sp. z
0.0. w Miliczu

Odcinki kanalizacji oznaczone jako KD1 zaprojektowac z rur o
srednicy minimum dn 200 mm.

Poprawiong dokumentacj¢ przedtozy¢ w PGK "Dolina Baryczy" do
uzgodnienia.

PS G Sp.zo.0.Oddziat we
Wroclawiu

Tauron Dystrybucja SA Oddziat
we Wroctawiu

Na trasie projektowanej przebudowy znajduja si¢ skrzyzowania i
zblizenia do sieci TAURON Dystrybucja S.A.

Brak w projekcie przekrojow przewidywanej drogi.

Uzgadnia si¢ z uwaga, ze dla kolidujacych urzadzen nalezy wystapi¢
o wydanie warunkow technicznych usunigcia kolizji sieci
elektroenergetycznej do TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat we
Wroctawiu.

Prace w poblizu urzadzen podziemnych TAURON DYSTRYBUCIJA
S.A nalezy wykona¢ recznie, zgodnie z obowigzujacymi normami.
Kable elektro energetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowang
inwestycja nalezy zaprojektowac jako przejscie w rurze ostonowe;j
przepustu z uwzglednieniem zapasowego, wolnego przepustu
rurowego wychodzacego 0,5m poza jezdnig/wjazd/ chodnik.

Nalezy stosowac nastgpujace srednice rur ochronnych:

Dla kabli 1kV rury o $rednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.
Dla kabli SN minimum 160mm koloru czerwonego.

Zabezpieczenie kabli wykonac zgodnie z wytycznymi stanowigcymi
zalacznik do uzgodnienia.

Urzad Miejski w Miliczu

BEZ UWAG

Operator Gazociggdw
Przesylowych GAZ-SYSTEM
S.A. O/Poznan

BEZ UWAG

11

Orange Polska S.A.

UWAGA: Brak podpisu jest jednoznaczny z nieobecnoscia uczestnika powiadomionego o naradzie koordynacyjne;j
Na tym protokét zakonczono i po przeczytaniu podpisano.
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abkiba
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