Roboty ziemne

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST IB-01 ROBOTY ZIEMNE

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACIJI
1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét ziemnych dla inwestycji pn.

,, PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ, CHODNIKOW, SCIEZKI ROWEROWEJ,
MIEJSC POSTOJOWYCH ORAZ KANALIZACJI DESZCZOWEJ "

LOKALIZACIA : DZIAtKI NR 3 AM 15, 2 AM 16, 62 AM 17 OBREB MILICZ,
GMINA MILICZ, POWIAT MILICKI

1.2 Zakres stosowania SST
Niniejsza Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna stanowi czes¢ dokumentacji projektowej.
1.3 Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét ziemnych dla
realizacji wykopdow i nasypdw i obejmujg wykonanie mechanicznych i recznych wykopéw w
gruntach, z usunieciem urobku i odwozem na odktad staty i pozyskiwaniem gruntu z ukopu
lub dokopu, zgodnie z Dokumentacja Techniczna.

Zakres robét obejmuje:

1. Organizacje placu budowy i organizacje ruchu,

2. Zabezpieczenie wszystkich znakéw geodezyjnych pod nadzorem geodety, a po
zakonczeniu robot sprawdzenie przez uprawnionego geodete tych znakdéw i opracowanie
inwentaryzacji powykonawczej w formie operatu geodezyjnego,

3. Wykonanie robét ziemnych pod podbudowy nawierzchni, kanalizacje deszczowgy i
wykonanie fundamentoéw i elementéw zagtebionych w gruncie.

1.4 Okreslenia podstawowe

Ogodlne okreslenia podstawowe podano w SST IB Wstep.

» Gtebokos¢ wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej dna robét ziemnych po wykonaniu
zdjecia warstwy ziemi urodzajnej.

o Wykop ptytki - wykop, ktorego gtebokosé jest mniejsza niz 1 m.

e Wykop sredni - wykop, ktdrego gtebokos$é jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

* Wykop gteboki - wykop, ktérego gtebokosé przekracza 3 m.

e Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach, ktérego prébki
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nie wykazujg zmian objetosci ani nie rozpadajg sie pod dziataniem wody destylowanej; maja
wytrzymatos¢ na sciskanie RC ponad 0,2 MPa; wymaga uzycia srodkéw wybuchowych albo
narzedzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.
e Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypow, potozony w obrebie
obiektu kubaturowego.
« Dokop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub
wykonania nasypdéw, potozone poza placem budowy.
» Odktad — miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w
czasie wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac
zwigzanych z tym obiektem.
« Wskaznik zageszczenia gruntu — wielko$é charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu,
okreslona wg wzoru:
_ ba
|l =—
Pds
gdzie:
Py — gestosc objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m?3),
p4s — maksymalna gestosé objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej,
okres$lona w normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, stuzgca do oceny
zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z norm_ BN-77/8931-12
(Mg/m?).

« Wskaznik réznoziarnistosci — wielkos¢ charakteryzujgca zageszczalnos¢ gruntow
niespoistych, okreslona wg wzoru:

d
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dio
gdzie:
deo — Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu (mm),
dio — $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu (mm).

1.5 Ogdélne wymagania dotyczgce robot.

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w Umowie.

2. MATERIALY
2.1 Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow

Ogédlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w Umowie.
3. SPRZET

3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu



Roboty ziemne

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Umowie.

4. TRANSPORT
4.1 Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace srodkdw transportowych podano w Umowie.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Warunki gruntowe

Na projektowanym terenie wystepujg grunty nasypowe i rodzime tj. piaski i nasypy
piaszczyste, gliny i nasypy gliniaste, nasypy z zuzlem, ttuczniem i gruzem. Poziom wod
gruntowych zinwentaryzowano na gtebokosci 1,80 m ppt. Konstrukcja projektowanych
obiektow zostata doprecyzowana przez projektanta w dokumentacji projektowej. W
przypadku uktadania kanalizacji deszczowej moze zachodzi¢ potrzeba odwodnienia wykopdw
(warunki gruntowe, szczegdlnie poziom wadd gruntowych moze sie wahac¢ na réznym
poziomie w zaleznosci od stanu opaddw w danym roku i pory roku).

Szczegbdtowa analize warunkéw gruntowo wodnych zawiera opinia geotechniczna wykonana
przez uprawnionego geologa, bedaca zatgcznikiem do dokumentacji projektowej drég
gminnych.

5.2 Ogodlne zasady wykonania robot ziemnych i zabezpieczenia podtoza

Ogdlne zasady wykonania robét podano w Umowie i dokumentacji projektowej.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacje
projektowg, wymaganiami SST, projektu organizacji robot oraz poleceniami Construction
Manager.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementdéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Construction Manager.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu robot zostang, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Construction Manager nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Construction Manager dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow
robét beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach Umowy, dokumentacji
projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Construction Manager uwzgledni wyniki badan materiatéw i roboét, rozrzuty normalnie
wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Construction Manager bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki
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finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Z uwagi na ztozone warunki geologiczne w miejscu posadowienia podtoze powinno by¢
odebrane przez uprawnionego geologa.

Podbudowa pod nawierzchnie drogi i miejsc postojowych zostanie wykonana w
nastepujgcych warstwach:

Droga, zjazdy i miejsca postojowe:

- warstwa odsgczajgca z piasku - gr. minimum 15 cm ( w miejscach przegtebien nalezy
wykonac¢ odpowiednie nasypy z piasku do poziomu rzednych nawierzchni projektowanych)
- podbudowa w warstwie dolnej z klinca granitowego frakcji 31,5-63 mm - gr. 15cm

- podbudowa w warstwie gérnej z kliica granitowego frakcji 0-31,5 mm - gr. 8cm

- podsypka cementowo-piaskowa pod nawierzchnie z kostki - gr. 4cm

Chodnik:

- warstwa z piasku - gr. 20cm

- podsypka cementowo-piaskowa pod nawierzchnie z kostki - gr. 4cm

Uwaga: dopuszcza sie zastosowanie na dolna podbudowe skruszonej trylinki o grubosci
maksymalnie 10 cm na ktérg nalezy zastosowac podbudowe z kruszywa granitowego o
grubosci minimum 15 cm.

W przypadku stwierdzenia rozbieznosci z dokumentacjg geologiczno - inzynierskg nalezy
powiadomi¢ nadzér autorski.

Wykonanie wykopéw do pozioméw docelowych nalezy wykonywaé niewielkimi partiami i po
odwodnieniu i powierzchniowym dogeszczeniu gruntu niezwtocznie wylaé podbeton aby nie
naruszy¢ struktury gruntow.

W przypadku wystepowania w poziomie posadowienia gruntéw nienosnych lub
stabonosnych nalezy wymienié grunt na zageszczong poduszke piaskows.

Metoda wykonywania wykopdéw powinna byé dobrana do zakresu robét, rodzaju, rozmiaréw
i gtebokosci wykopdw, uksztattowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzetu
mechanicznego.

Zwraca sie uwage aby przy prowadzeniu robét ziemnych uzycie ciezkiego sprzetu nie
powodowato rozluznienia gruntéw w poziomie posadowienia.

5.3 Doktadnos¢ wyznaczenia i wykonania wykopu

Kontury robét ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajgce pdzniejszemu zasypaniu
nalezy wyznaczy¢ przed przystgpieniem do wykonywania robét ziemnych.

Tyczenie obrysu wykopu powinno byé wykonane z doktadnoscig do +/—5 cm dla
wyznaczenia charakterystycznych punktdw zatamania. Odchylenie osi wykopu lub nasypu od
osi projektowanej nie powinno by¢ wieksze niz +/— 10 cm.

Rdznice w stosunku do projektowanych rzednych robot ziemnych nie moze przekroczy¢ +1
cm i —3 m. Szerokos¢ wykopu nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz
+/— 10 cm, a krawedzie wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.
Pochylenie skarp nie powinno rdzni¢ sie od projektowanego o wiecej ni 10% jego wartosci
wyrazonej tangensem kata. Maksymalna gtebokos$¢ nierdwnosci na powierzchni skarp nie
powinna przekraczac¢ 10 cm przy pomiarze fatg 3-metrowa.
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5.4 Odwodnienia robét ziemnych

Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykonaé urzgdzenia, ktore
zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i opadowych do kanalizacji (zgodnie z wydanymi
warunkami technicznymi), tak aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i
nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopdw i nasypdw, aby
powierzchniom gruntu nadawaé w catym okresie trwania robét spadki, zapewniajgce
prawidtowe odwodnienie.

Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich
dtugotrwata nieprzydatnos$é, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia
ich gruntami przydatnymi na wtasny koszt, bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony
Zamawiajgcego za te czynnosci, jak rdwnie za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wéd do istniejgcych zbiornikdéw naturalnych i urzgdzen odwadniajgcych
musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.5 Odwodnienie wykopow
Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym
okresie trwania robét ziemnych. W czasie robét ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni
spadek podtuzny rowkéw odwadniajgcych, umozliwiajgcych szybki odptyw wéd z wykopu.
Zrédta wody odstoniete przy wykonywaniu wykopéw nalezy ujaé w rowy i/lub dreny. Wody
opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ do kanalizacji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne zasady kontroli jakosSci robét podano w Umowie.

6.1 Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych

6.1.1 Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami
specyfikacji okreslonymi w pkt. 5, oraz z dokumentacjg projektowa.
Szczegblng uwage nalezy zwrdcic na:

« wilasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,

« wilasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekéw wodnych.

6.1.2 Sprawdzenie jakosci wykonania robot
Czynnosci wchodzgce w zakres sprawdzania jakosci wykonania robot okreslono w pkt. 6.

6.2 Badania do odbioru wykopu fundamentowego

6.2.1 Zakres badan i pomiaréow
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Po wykonaniu wykopu nalezy sporzadzi¢ operat geodezyjny sytuacyjno-wysokosciowy w
siatce 6x6 (na nowej powierzchni) z naniesionymi rzednymi dna wykopu. W operacie
uwzglednic nalezy kazde przegtebienie wykopu.

6.2.2 Szerokos¢ wykopu ziemnego

Szerokos¢ wykopu ziemnego nie moze réznié sie od szerokosci projektowanej o wiecej ni  +
10 cm.

6.2.3 Rzedne wykopu ziemnego

Rzedne wykopu ziemnego nie mogg rézni¢ sie od rzednych projektowanych o wiecej ni =3
cm lub +1 cm.

6.2.4 Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie moze réznic sie od pochylenia projektowanego o wiecej ni 10% wartosci
pochylenia wyrazonego tangensem kata.

6.2.5 RoAwnos¢ dna wykopu

Nieréwnosci powierzchni dna wykopu mierzone tatg 3-metrowga nie mogg przekraczac¢ 3 cm.
6.2.6 ROAwnos¢ skarp

Nierédwnosci skarp, mierzone tatg 3-metrowg nie mogg przekraczaé £ 10 cm.
6.2.7 Podloze w wykopie

Podtoze w wykopie musi zosta¢ odebrane przez uprawnionego geologa celem potwierdzenia
parametréw gruntow.

6.3 Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami
Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materiaty, nie spetniajgce wymagan zostang
wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Construction Manager Wykonawca wymieni
je na wtasciwe, na wiasny koszt.
Wszystkie roboty, ktdre wykazujg wieksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5i 6
specyfikacji powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.
Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Construction Manager moze uzna¢ wade za nie
majaca
zasadniczego wptywu na jakos¢ robadt i ustali zakres i wielkos$¢ potrgcen za obnizong jakosé.

7. OBMIAR ROBOT

Ogélne zasady obmiaru robét podano w Umowie.
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8. ODBIOR ROBOT

Ogoélne zasady odbioru robét podano w Umowie.
9. WARUNKI PLATNOSCI
9.1 Ogodlne warunki ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace warunkéw ptatnosci podano w Umowie.



