
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ, CHODNIKÓW,
ŚCIEŻKI ROWEROWEJ, MIEJSC POSTOJOWYCH

ORAZ KANALIZACJI DESZCZOWEJ
Nazwa tematu:

Tytuł rysunku:

Lokalizacja
inwestycji:

Nazwa i adres
inwestora:

BRANŻA

Oparacował
Asystent proj.

STUDIUM

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

GMINA MILICZ, UL. TRZEBNICKA 2, 56-300 MILICZ

MILICZ, DZ. NR 3 AM 15, 2 AM 16, 62 AM 17 OBRĘB MILICZ

P R O J E K T A N T

KONRAD ZMUDA NR UPR. 9/DOŚ/11

P O D P I S

TOMASZ KRÓL

PROJEKT BUDOWLANY Data: Skala:

NR RYS.
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W1 - ISTNIEJĄCY WPUST DROGOWY Z OSADNIKIEM
DO WYMIANY NA NOWY, KOREKTY POŁOŻENIA
- 5 SZT.

W2 - PROJEKTOWANY NOWY WPUST DROGOWY Z 
OSADNIKIEM DN500 - 10 SZT.

W3 - WPUST ULICZNY DO LIKWIDACJI - 2 SZT.,
KD1 - KANALIZACJA DESZCZOWA PVC200 ZE STUDNIĄ 

REWIZYJNĄ PVC315/200
MP - MIEJSCA PARKINGOWE DLA SAMOCHODÓW 

OSOBOWYCH O WYM. 2,5*6 M - 4 SZT.
EO1 - RURA OSŁONOWA DWUDZIELNA TYPU A 110 PS
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Instalacje sanitarne ŁUKASZ FRĄCKOWIAK NR UPR. WKP/0345/POOS/09
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UKŁADU 2000
YX

WSPÓŁRZĘDNE GEODEZYJNE

K3      5710546,57   6450009,03
K2      5710546,11   6450011,62
K1      5710568,62   6450016,17

K5      5710493,36   6450005,46
K4      5710530,96   6450010,78

K7      5710475,53   6449998,58
K6      5710475,16   6450001,95

K10    5710401,90   6449992,32
K9      5710419,05   6449995,37
K8      5710453,75   6450000,10

K12    5710384,30   6449991,08
K11    5710402,08   6449990,10

K14    5710332,55   6449988,08
K13    5710349,32   6449989,44

K15    5710332,69   6449984,30

K17    5710553,67   6450004,95
K16    5710316,39   6449988,21

K19    5710546,73   6450007,44
K18    5710547,28   6450003,60

K20    5710509,44   6449998,61

początek niwelety
jezdni km 0+000

koniec niwelety
jezdni km 0+312,5

początek niwelety
chodnika I km 0+000

początek niwelety
chodnika II km 0+000

koniec niwelety
chodnika I km 0+248,5

koniec niewlety
chodnika II km 0+183,5
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R=350 m
L=35,30 m
T=17,65 m

=5,7723°
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ZIELEŃ NISKA (TRAWNIKI)

NOWEJ JEZDNI Z BETONU ASFALTOWEGO

HOLLAND KOLOR SZARY

ASFALTOWEGO PRZEBUDOWYWANEJ DROGI

ŚCIEŻKA ROWEROWA WYDZIELONA NA

NOWY CHODNIKI Z KOSTKI BETONOWEJ

NOWA NAWIERZCHNIA JEZDNI Z BETONU

LEGENDA:

ISTNIEJĄCEJ JEZDNI Z BETONU ASFALTOWEGO
ŚCIEŻKA ROWEROWA WYDZIELONA NA

ISTNIEJĄCY ŚCIEK DO WYŁOŻENIA NOWĄ KOSTKĄ
BETONOWĄ WRAZ Z WYKONANIEM PODBUDOWY

POZOSTAJĄCY BEZ ZMIAN
ISTNIEJĄCY CHODNIKI Z KOSTKI BETONOWEJ
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ZIELEŃ NISKA (TRAWNIKI)
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HOLLAND KOLOR SZARY

ASFALTOWEGO PRZEBUDOWYWANEJ DROGI

ŚCIEŻKA ROWEROWA WYDZIELONA NA

NOWY CHODNIKI Z KOSTKI BETONOWEJ

NOWA NAWIERZCHNIA JEZDNI Z BETONU

LEGENDA:

ISTNIEJĄCEJ JEZDNI Z BETONU ASFALTOWEGO
ŚCIEŻKA ROWEROWA WYDZIELONA NA

ISTNIEJĄCY ŚCIEK DO WYŁOŻENIA NOWĄ KOSTKĄ
BETONOWĄ WRAZ Z WYKONANIEM PODBUDOWY

POZOSTAJĄCY BEZ ZMIAN
ISTNIEJĄCY CHODNIKI Z KOSTKI BETONOWEJ
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IRENEUSZ IGNASZAK NR UPR. UAN-8386/7/8Drogowa

D

Wykonać frezowanie 2 m
istniejącego asfaltu na połączeniu

W1 - ISTNIEJĄCY WPUST DROGOWY Z OSADNIKIEM
DO WYMIANY NA NOWY, KOREKTY POŁOŻENIA
- 5 SZT.

W2 - PROJEKTOWANY NOWY WPUST DROGOWY Z 
OSADNIKIEM DN500 - 10 SZT.

W3 - WPUST ULICZNY DO LIKWIDACJI - 2 SZT.,
KD1 - KANALIZACJA DESZCZOWA PVC200 ZE STUDNIĄ 

REWIZYJNĄ PVC315/200
MP - MIEJSCA PARKINGOWE DLA SAMOCHODÓW 

OSOBOWYCH O WYM. 2,5*6 M - 4 SZT.
EO1 - RURA OSŁONOWA DWUDZIELNA TYPU A 110 PS
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