T T o v

B U, S 6, e T Sty i i T T, S S B, T R T W N T R T e, . T S Th s S, T 4
T T L L S S

N

studinig betonowa

B J

2 1

|
T R,
| |
—
P
AR
P
T AR
Er
5 Er
= E
S
= Y
[ =1 LA
- P
E
1
| |
s e
| L
L |
d ; o
LA G S R N
s ]
PRSP CSES

LEGENDA:

oupwNE

Doptyw - rura PVC DN 200 mm.
Troéjnik réwnoprzelotowy PVC 90° DN 200 mm
Prostka PVC DN 200 mm.

. Kolano PVC 87° DN 200.
. Prottka PVC DN 200 mm.

Tuleja przejsciowa dla rury PVC DN 200 mm.

UWAGA:

1.

W obrebie kaskady wykonac obsypke z piasku
stabilizowanego cementem ze szczegdlng
staronnoscig i zageszczeniem recznym kotkiem
drewnianym.

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ, CHODNIKOW, NR RYS.
Nazwa tematu: SCIEZKI ROWEROWEJ, MIEJSC POSTOJOWYCH
ORAZ KANALIZAC)I DESZCZOWE! KD-4

Tytut rysunku: SCHEMAT WYKONANIA KASKADY

Lokalizacja

inwestyc: MILICZ, DZ. NR 3 AM 15, 2 AM 16, 62 AM 17 OBREB MILICZ
Nazwa i adres

westora: GMINA MILICZ, UL. TRZEBNICKA 2, 56-300 MILICZ

BRANZA PROJEKTANT PODPIS

Konstrukcja

KONRAD ZMUDA NR UPR. 9/D0S/11

Instalacje sanitarne

tUKASZ FRACKOWIAK NR UPR. WKP/0345/PO0OS/09

Asystent proj.

TOMASZ KROL

R Data:

Skala:




