PRZEKROJ NORMALNY C-C

WYDZIELONA SCIEZKA
ROWEROWA NA JEZDNI

|74 M v
A A
CHODNIK
ZKOSTKI BETONOWES ISTNIEJACA JEZDNIA Z BETONU ASFALTOWEGO - POZOSTAJACA BEZ ZMIAN ,
A1 A
2-24m ,, 0,15 9 y
A A

Kostke wykona¢ do

istniejgcego oporu ogrodzenia Projektowane uzupetnienie warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego fr.
0-12,8 mm, grubosci 4 cm i podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego
fr. 0-16 mm, grubosci 4 cm, na szerokosci 30 cm i catej dtugosci chodnika
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GRANICA DZIAtKI INWESTORA
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Obrzeze betonowe 8/30
cm na tawie betonowe;j
C12/15 gr. 15 cm z oporem

Projektowane koryto Sciekowe
szerokosci 20 cm powstate z
obnizonego rzedu kostki betonowej
na tawie beton. C12/15 gr. 15 cm

- warstwa $cieralna z kostki betonowej - 8 cm

- podsypka Emmxoéo-ntmEos\m -4cm Projektowany kraweznik
- warstwa piasku - 20 cm drogowy 15/30 cm do wymiany
- podtoze doprowadzone do stanu G1 ha nowy na fawie betonowej

C12/15 gr. 15 cm z oporem

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ, CHODNIKOW, NRRYS.
Nazwa tematu: SCIEZKI ROWEROWEJ, MIEJSC POSTOJOWYCH
ORAZ KANALIZACJI DESZCZOWE) T Z |w

Tytut rysunku: PRZEKROJ NORMALNY C-C

Lokalizacja

inwestygi MILICZ, DZ. NR 3 AM 15, 2 AM 16, 62 AM 17 OBREB MILICZ
Nazwa i adres

inwestora: GMINA MILICZ, UL. TRZEBNICKA 2, 56-300 MILICZ

BRANZA PROJEKTANT PODPIS

Drogowa IRENEUSZ IGNASZAK NR UPR. UAN-8386/7/8

Opracowat KONRAD ZMUDA NR UPR. 9/D0S/11
Asystent proj. TOMASZ KROL
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