WYDZIELONA SCIEZKA
ROWEROWA NA JEZDNI

PRZEKROJ NORMALNY A-A
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Obrzeze betonowe 8/30
cm na tawie betonowe;j
C12/15 gr. 15 cm z oporem

- podsypka piaskowo-cementowa - 4 cm

- podtoze doprowadzone do stanu G1

Koryto sciekowe szerokosci 20

rzedu kostki betonowej na
tawie beton. C12/15 gr.

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego
cm powstate z obnizonego fr. 0-12,8 mm, grubosci 4 cm,

15 cm fr. 0-16 mm, grubosci 4 cm,

- warstwa $cieralna z kostki

betonowej - 8 cm Kraweznik drogowy 15/30

cm do wymiany na nowy

- warstwa piasku - 20 cm na fawie betonowej

C12/15 gr. 15 cm z oporem

- warstwa odsgczajaca z piasku 15 cm,

Koryto sciekowe szerokosci 20
cm powstate z obnizonego

- podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego

- podbudowa z kruszywa tamanego naturalnego o fr.
0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie gr. 25 cm,

- grunt rodzimy doprowadzony do stanu G1,

rzedu kostki betonowej na
tawie beton. C12/15 gr. 15 cm

Istniejgca nawierzchnia dziatek
sgsiednich pozostajaca bez zmia

Istniejacy kraweznik drogowy
15/30 cm na tawie betonowej
pozostajgcy bez zmian

Istniejacy sciek do wytozenia nowg

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ, CHODNIKOW, NRRYS.
Nazwa tematu: SCIEZKI ROWEROWEJ, MIEJSC POSTOJOWYCH
ORAZ KANALIZACJI DESZCZOWE) T Z |H
Tytut rysunku: PRZEKROJ NORMALNY A-A
Lokalizacja
inwestycji MILICZ, DZ. NR 3 AM 15, 2 AM 16, 62 AM 17 OBREB MILICZ

Nazwa i adres
inwestora:

GMINA MILICZ, UL. TRZEBNICKA 2, 56-300 MILICZ
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kostka betonowg wraz z podbudowg o
spadku 2% w kierunku nowego Scieku




