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STAROSTA MILICKI
Milicz, dnia 28 marca 2018 roku

DP.7121.19.2018.BO

Projektowanie i Realizacje Inwestycji
Tomasz Krdl

Sutéw, ul. Kolejowa 13/2

56 — 300 Milicz

ZATWIERDZENIE NR 19/2018
Na podstawie art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym /t.].

Dz. U. z 2017 r., poz. 1260 z pdzn. zm./ oraz § 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
7 dnia 23 wrzeénia 2003 r. w sprawie szczegblowych warunkow zarzadzania ruchem na
drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem /Dz. U. Nr 177, poz. 1729
z pozn. zm./ jako zarzadzajgcy ruchem na drogach powiatowych Fa gminnych*

zatwierdzam
projekt organizacji ruchu docelowego w zakresie oznakowania drogi gminnej — ul.
Dgbrowskiego w miejscowosci Milicz w zwiazku z projektowang inwestycja pn.
_Przebudowa drogi gminnej, chodnikéw, sciezki rowerowej, miejsc postojowych i kanalizacji
deszczowej” na dziatkach nr 3 AM-15, 2 AM-16 i 62 AM-17 obrgb Milicz, gm. Milicz, bez

uwag.
Zatwierdzona organizacj¢ ruchu nalezy wprowadzié¢ do dnia 31.12.2019 roku.

Zgodnie z § 12 ust. 1 w/w rozporzadzenia jednostka wprowadzajgca organizacjg ruchu
zawiadamia organ zarzadzajacy ruchem, Zarzadeg drogi oraz wlasciwego komendanta Policji

o terminie jej wprowadzenia, co najmniej 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu.

Do wiadomosci:
1. Komenda Powiatowa Policji w Miliczu

2. ala
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1.

2.

OPIS TECHNICZNY
STAtEJ ORGANIZACII RUCHU

Podstawa opracowania

¢ umowa na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowe] przebudowy ul.
Dabrowskiego w Miliczu,

® mapa zasadnicza w skali 1:1000,

e orientacja w skali 1:5000,

Inwestor

GMINA MILICZ, Z/S UL. TRZEBNICKA 2, 56-300 MILICZ

. Podstawa prawna

e Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 98, poz. 602 z
poZniejszymi zmianami),

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegOtowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzadzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729),

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31
lipca 2002 r. w sprawie znakdw i sygnatdw drogowych {Dz. U. Nr 170, poz. 1393),

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury o z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkdw technicznych dia znakow i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz, 2181).

Charakterystyka stanu istniejacego

Istniejgca droga gminna - ul. Dgbrowskiego w Miliczu jest drogg dwukierunkowa. Draga ta
nie posiada wydzielonych chodnikéw przez co piesi poruszajg sie po skrajni drogowej i
poboczami. Dodatkowo droga nie posiada wydzielen dla rowerzystow - poruszajg sie oni po
jezdni.

Charakterystyka projektowanej inwestycji

Ninigjszy projekt statej organizacji ruchu zwigzany jest z przebudowa ulicy gminnej w
miejscowosci Milicz - ul. Dabrowskiego, powiat milicki, wojewddztwo Doinoslgskie.

Projektowana inwestycja ma na celu wykonanie remontu nawierzchni jezdni, wykonanie
chodnika, Sciezki rowerowej oraz remont i usprawnienie odprowadzenia wod opadowych i
roztopowych z nawierzchni utwardzonych do istniejacej kanalizacji deszczowe].

Celem inwestycji jest usprawnienie i polepszenie warunkéw drogowych oraz zapewnienie
bezpieczenstwa kierujagcym pojazdami mechanicznymi oraz rowerzystom i pieszym.

. Projektowana organizacii ruchu

Niniejszy projekt wprowadza zmiany do istniejgcej organizacji ruchu, ktore wprowadzone
zostang po realizacji inwestycji przebudowy drogi gminnej ul. Dgbrowskiego w Miliczu. Ze



wzgledu na zachowanie tadu komunikacyjnego, projekt ogranicza sie do wprowadzenia
dodatkowego oznaczenia ujednolicajgcego organizacje ruchu tj.

e wydzielenie $ciezki rowerowej z jej oznakowaniem,
e wydzielenie chodnika dla pieszych z jego oznakowaniem,
e oznakowanie przejsc dla pieszych.

W tym celu przewiduje sie wprowadzenie dodatkowych znakow:

e (13/C16—,droga dla rowerdow i pieszych” - 2 szt.
e (16/C13 - ,droga dla pieszych i rowerow” - 2 szt.
e (C13a- ,koniec drogi dla roweréw” -1 szt.
e D6 - ,przejscie dla pieszych” - 12 szt.
e D18 - ,parking” -1 szt.
e Ple—,Pojedyncza linia przerywana” - wg zatacznika graficznego,
e P2b -, Pojedyncza linia ciggta” - wg zatacznika graficznego,
e P13 -, Linia warunkowego zatrzymania

ztozona z tréjkatow” - wg zatacznika graficznego,
e P23 - ,Rower” - wg zatgcznika graficznego 40szt.
e P24 - ,Miejsce dla pojazdu osoby niepetnosprawnej” - 1 szt.

Demontaz istniejacych znakow:

e A-11- ,nierdownadroga” - 2 szt.
e D-18a—,parking miejsce zastrzezone” -1 szt.
e T-29 - ,Tabliczka informujaca o miejscu przeznaczonym dla pojazdu

samochodowego uprawnionej osoby niepetnosprawnej o obnizonej

sprawnosci ruchowej” - 1 szt.

Whprowadzane znaki nalezy umiesci¢ w miejscach wskazanych w zatgczniku graficznym. Taki
sposdb oznakowania wprowadzi jasng organizacje ruchu z wszystkimi drogami rownorzednymi w
obrebie omawianej strefy.

Szczegodty celowej organizacji ruchu przedstawia zatacznik graficzny.

Wymiary znakéw uzywanych do oznakowania nalezy wykona¢ jako ,srednie” i nie mogq
by¢ mniejsze niz wymiary innych znakéw drogowych (tej samej kategorii) zastosowanych na danej
drodze.

Znaki uzyte do organizacji ruchu muszg by¢ wkomponowane w istniejgce oznakowanie na
danym rejonie.

Do oznakowania nalezy uiywa¢ wylacznie znakéw pionowych odblaskowe lub
fluoroscencyjnych o wysokosci:

e min. 1,50 m dla kilku znakow umieszczanych na jednej konstrukcji wsporczej przy braku
ruchu pieszego poza obszarami zabudowanymi,

min. 2,00 m dla znaku umieszczanego w obszarach zabudowanych,

e min. 2,20 m dla znaku umieszczanego w obszarach zabudowanych na chodniku.

Znaki nalezy umiesci¢ w odlegtoéci min. 0,5 m, nie wiekszej jednak niz 5 m od krawedzi

jezdni.

7. Termin wprowadzenia organizacji
IV kwartat 2019 r.




PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
CZESC OPISOWA / OPIS TECHNICZNY

1. PCDSTAWA OPRACOWANIA

1.1.

1.2,
1.3,
14

1.5
1.6.
1.7
1.8.

Podstawg opracowania niniejszego projektu jest Umowa zawarta z Burmistrzem Gminy Milicz
na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania przebudowa drogi gminnej,
chodnikdw, miejsc postojowych oraz kanalizacji deszczowe] w miejscowosci Milicz dz. nr 3, AM
15, 2 AM 16, 62 AM 17 obreb Milicz.

Mapa orientacyjna w skali 1:10 000.

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 do celéw projektowych.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 1999
roku, poz. 430).

Uzgodnienia z administratorami urzgdzen obcych.

Uzgodnienia z Inwestorem.

Wizja oraz pomiary polowe w terenie.

Inne obowigzujgce przepisy, normy i normatywy.

2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest ,Przebudowy drogi gminnej, chodnikéw, Sciezki rowerowej, miejsc
postojowych oraz kanalizacji deszczowej” w miejscowosci Milicz.
Zakresem opracowania jest droga gminna:

ul. Dabrowskiego, na ktorej projektuje sie
o na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Grunwaldzkiej przebudowe nawierzchni jezdni
- {projektowany beton asfaltowy)}, miejsca postojowe {na jezdni} dla samochodow
osobowych, chodnikéw (z kostki betonowej), Sciezki rowerowej (wydzielonej na
wykonane] uprzednio jezdni asfaltowej} [ kanalizacji deszczowej (wykonanie
dodatkowych wpustéw). Poczatek opracowania zlokalizowano w miejscu zakoriczenia
istniejgcej nawierzchni utwardzonej z betonu asfaltowego zaraz za skrzyzowaniem z ul.
Wojska Polskiego km 0+000, za$ koniec znajduje sie tuz przed skrzyiowaniem z ul.
Grunwaldzkg km 0+312,5 w miejscu zakoriczenia istniejacej nawierzchni asfaltowe;,
o na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do ul. Powstaricow Wielkopolskich wydzielenie sciezki
rowerowej ha istniejgce] jezdni asfaltowej, oraz przebudowe chodnika z kostki
betonowe;.

Zakres robét do wykonania:

przebudowa kanalizacji deszczowej polegajgca na montazu dodatkowych wpustéw drogowych z
osadnikami DN500 wraz w wpieciem ich w istniejacg kanalizacje deszczowg oraz udroiniente
wpustdw istniejgcych {wymiana na nowe),

przebudowa chodnika od ul. Wojska Polskiego do ul. Powstancow Wielkopolskich wraz z
utwardzeniem kostkg betonowg typu Holland w kolorze szarym.

przebudowa nawierzchni drogowej istniejgcej ulicy Dabrowskiego od skrzyzowania z ul. Wojska
Polskiego do ul. Grunwaldzkiej (z trylinki) - korytowanie istniejacych nawierzchni, budowa nowej
podbudowy i nawierzchni $cieralnej z betonu asfaltowego (dopuszcza sie kruszenie istniejgcej
trylinki i zastosowanie jej jako dolna podbudowa o maksymalnej grubosci 10 cm, na ktérg
utozona zostanie podbudowa z kruszywa tamanego fr. 0-31,5 mm o grubosci minimum 15 cm),
przebudowa miejsc postojowych dla samochodéw osobowych wydzielonych na jezdni z betonu
asfaltowego,

wydzielenie $Sciezki rowerowe]j na jezdni asfaltowej w catej dtugosci ul. Dabrowskiego,



3. PARAMETRY PROJEKTOWANEJ DROGI

PARAMETRY TECHNICZNE

- klasa drogi - droga gminna klasy D

- kategoria ruchu - KR 2

- dtugos¢ drogi (projektowanej nawierzchni utwardzonej z betonu asfaltowego) - 312,5 mb
- szerokos¢ jezdni - 7,00 m,

- szerokos¢ sciezki rowerowej - 2,00 m,

- szeroko$¢ chodnika - 2,00 m (warto$¢ zmienna),

- dopuszczalny nacisk na o$ - 100 kN

- ilo$¢ projektowanych miejsc postojowych - 4 szt.

- wymiary stanowiska postojowego - 2,50*%6,00 m,

- rodzaj nawierzchni jezdni - beton asfaltowy,

- rodzaj nawierzchni chodnika - kostka betonowa typu Holland kolor szary gr. 8 cm,
- rodzaj nawierzchni miejsc postojowych i Sciezki rowerowej - beton asfaltowy,

PARAMETRY FIZYCZNE

- dtugos¢ projektowanej drogi o nowej nawierzchni asfaltowej - 312,5 mb,

- powierz. projektow. jezdni asfaltowe;j (jezdnia + éciezka rowerowa +miejsca postojowe)- 2 810,00 m?,
- dtugosc¢ projektowanego chodnika - 744,50 mb,

- powierz. projektowanego chodnika - 1750,00 m?,

- nawierzchnia jezdni - beton asfaltowy,

- nawierzchnia sciezki rowerowej - beton asfaltowy,

- nawierzchnia chodnika - kostka betonowa Holland gr. 8 cm,
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