Roboty brukarskie

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST IB-02 ROBOTY BRUKARSKIE

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACII
1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét ziemnych dla inwestycji pn.

"PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ, CHODNIKOW, SCIEZKI ROWEROWEJ,
MIEJSC POSTOJOWYCH ORAZ KANALIZACJI DESZCZOWEJ"

LOKALIZACIA : DZIAtKI NR 3 AM 15, 2 AM 16, 62 AM 17 OBREB MILICZ,
GMINA MILICZ, POWIAT MILICKI

1.2 Zakres stosowania SST
Niniejsza Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna stanowi czes¢ dokumentacji projektowej.
1.3 Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt brukarskich
zgodnie z Dokumentacjg Technicznag.

Zakres robét obejmuje:

1. Organizacje placu budowy i organizacje ruchu,

2. Zabezpieczenie wszystkich znakdw geodezyjnych pod nadzorem geodety, a po
zakoniczeniu robot sprawdzenie przez uprawnionego geodete tych znakdéw i opracowanie
inwentaryzacji powykonawczej w formie operatu geodezyjnego,

3. Wykonanie robét brukarskich nawierzchni drogi, miejsc postojowych oraz chodnika.

1.4 Okreslenia podstawowe

Obrzeze betonowe prefabrykowane — cze$¢ konstrukcyjna wykonana w zaktadzie
przemystowym , ktéra po zamontowaniu na budowie stanie sie ograniczeniem chodnika,
placu, itp.

Droga, miejsca postojowe - powierzchnie przeznaczona do ruchu pojazddéw.

Chodnik —wyznaczony pas terenu przy jezdni, odsuniety od jezdni, uzupetniajgcy
komunikacje przeznaczony do ruchu pieszych i oraz w ograniczonym zakresie dla przejazdéw
srodkéw transportu kotowego odpowiednio utwardzony.

Podtoze — grunt rodzimy lub nasypowy zageszczony , na ktérym wykonuje sie podsypke .
Podsypka — warstwa wyréwnawcza utozona bezposrednio na podfozu ziemnym .
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Koryto — wykop stuzacy do wbudowania konstrukcyjnych elementéw wydzielonych i
umocnionych powierzchni drogi wokét skrzynek zasuw wodociggowych .
1.5 Ogdélne wymagania dotyczgce robot.

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w Umowie.

2. MATERIALY
2.1 Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow podano w Umowie.
3. SPRZET
3.1 Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Umowie.

4. TRANSPORT
4.1 Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace srodkdw transportowych podano w Umowie.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Warunki ogélne

Przedmiotem tego rozdziatu s3 ogdlne warunki techniczne wykonania i odbioru robét
dotyczace : - wykonania utwardzenia nawierzchni drogi i chodnika kostkg typu Behaton kolor
szary gr. 8 cm; montaz kraweznikdw drogowych 15*30 cm i obrzezy 8*25 cm na tawie
betonowej z opornikiem.

5. 2. Podsypka pod umacniany wydzielony teren (chodnik).

Podsypka piaskowa powinna by¢ wykonana z piasku, grubos$é warstwy po zageszczeniu
powinna wynosi¢ 20 cm - warstwa odsgczajgcej, a nastepnie podsypka piaskowo-cementowa
gr. 4 cm. Koryto pod chodnik powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi
spadkami podtuznymi i poprzecznymi ( 1-2 % w kierunku jezdni ) . Tolerancja gtebokosci
koryta nic powinna przekracza¢ + 3 cm. Wskaznik zageszczania koryta nie powinien by¢
mniejszy niz 0,97 wedtug PN-88/B-04481.
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5. 3. Podtoze pod obrzeza i krawezniki.

Podtoze powinno by¢ dostatecznie wytrzymate. Grubos$¢ podsypki zgodnie z projektem
budowlanym. tawa betonowa z oporem z betonu pétsuchego C12/15 min. 15x30cm spdd
oraz opornik.

5. 4. Nawierzchnia z kostki betonowej typu Holland.

Utozenie kostki betonowej wykonac¢ zgodnie z projektem budowlanym. Konieczne
techniczne zmiany wynikajgce z obiektywnych warunkéw utozenia nawierzchni
utwardzonych okresli Inspektor nadzoru inwestorskiego zapisem w dzienniku budowy .
Kostki betonowe nalezy uktada¢ z zachowaniem projektowanych pochylen podtuznych i
poprzecznych. Poziom chodnika na styku z kraweznikiem powinien byé wyzszy o | -2 cm .

5. 5. Utozenie obrzezy i kraweznikdw betonowych.

Obrzeza betonowe o wym. 8*%25*100 lub 8*30*100 cm oraz krawezniki betonowe
15*30*100 cm winny byé zamontowane na tawie betonowej z opornikiem. Niweleta
podtuzna powinna by¢ zgodna z projektowang niweletg chodnika. Tylna $ciana obrzeza od
strony pobocza powinna byé po ustawieniu obsypana piaskiem, lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, ubitym i skomprymowanym. Szerokos¢ spoin nie powinna przekraczac |
cm. Spoiny wypetnia sie zaprawg cementowo - piaskowg, przygotowang w stosunku 1:2.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6. 1. Kontrola, pomiary i badania utozenia kostki brukowej.

Przed utozeniem kostki brukowe] nalezy dokona¢ odbioru podsypki. Badania podsypki
przeprowadza sie dla gotowego podtoza: - dopuszczalne odchylenie od spadku poprzecznego
0,5 %, - wysokos¢ (grubos¢) moze mieé tolerancje + | cm, - dopuszczalne odchylenie od
szerokosci £ 5 % ; - wskaznik zageszczenia podtoza. Badania rownosci ‘chodnika’
przeprowadza sie dla gotowego chodnika: - dopuszczalne odchylenie od projektowanej
niwelety nie moze przekraczaé £ 3 cm, - dopuszczalne odchylenie od przyjetego przekroju
poprzecznego nie moze przekraczac t 0,3 %, - spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na
petng gtebokosc.

6. 2. Kontrola, pomiary i badania utozenia obrzezy.

Badania polegajg na sprawdzeniu wykonania obrzezy pod wzgledem jakosci i zgodnosci z
Dokumentacjg Projektowsg, niniejszymi ST i normami. Przy odbiorze nalezy przeprowadzié
nastepujgce badania:

a) badanie obrzezy przeprowadza sie dla gotowego obrzeza: - dopuszczalne odchylenie linii
obrzeza od projektowanego kierunku nie moze przekracza¢ + | cm , - dopuszczalne
odchylenie gérnej ptaszczyzny obrzeza od niwelety chodnika moze wynosi¢ + | cm, - przeswit
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pomiedzy gérng powierzchnig obrzeza i przytozong tatg nie moze przekracza¢ | cm, spoiny
muszg by¢ wypetnione catkowicie na petng gtebokosé.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materiaty, nie spetniajgce wymagan zostang
wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Construction Manager Wykonawca wymieni
je na wtasciwe, na wlasny koszt.

Wszystkie roboty, ktdre wykazujg wieksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5i 6
specyfikacji powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Construction Manager moze uznac wade za nie
majacy

zasadniczego wptywu na jakos¢ robot i ustali zakres i wielkos$¢ potracen za obnizong jakosc.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka ‘Przedmiaru’ dotyczgca wykonania nawierzchni z kostki betonowej obejmuje : - prace
pomiarowe, - wykonanie koryta (osobna pozycja przedmiaru ), - wykonanie podsypki cementowo —
piaskowej , - dostarczenie kostki bet. i obrzezy , - ustawienie obrzezy i utozenie kostki, -
przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okreslonych w ST, - utrzymanie nawierzchni w
czasie robot .

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr wydzielonych utwardzonych kostkg powierzchni powinien by¢ przeprowadzony w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych napraw wadliwie wykonanych powierzchni. Do odbioru
Wykonaweca przedstawia wszystkie wyniki pomiaréw i badan biezgcej kontroli materiatéw i robét. W
przypadku stwierdzenia wad Inzynier ustali zakres wykonania robét poprawkowych lub poleci
wymiane wadliwie wykonanych zabrukéw z kostki, wedtug zasad okreslonych w niniejszych
Specyfikacjach. Roboty poprawkowe i wymiane wadliwie wykonanych nawierzchni Wykonawca
wykona na wtasny koszt w terminie ustalonym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego .

9. WARUNKI PLATNOSCI
9.1 Ogoblne warunki ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczgce warunkdéw ptatnosci podano w Umowie.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10. 1. Normy
1. PN-79/B-06711 Kruszywo mineralne . Piaski do zapraw .

2. PN-90/B-14501 Zaprawa cementowo - piaskowa .

3. PN-80/B-30000 Cement portlandzki .
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4. BN-80/6775-03/01-04 Elementy nawierzchni drdg, ulic, parkingdw . Wspdlne wymagania
i badania .

5. BN-87/6774-04 Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych . Piasek .

10. 2. Inne dokumenty

1. ,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru . Drogi publiczne i ich usytuowanie .”

2.,,0gdlne specyfikacje techniczne” — publikacja ,,Branzowego Zaktadu dos$wiadczalnego
Budownictwa Drogowego i Mostowego ,, sp. z 0.0. Warszawa; autor : M. Kossakowski .



