PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
CZESC OPISOWA / OPIS TECHNICZNY
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Podstawg opracowania niniejszego projektu jest Umowa zawarta z Burmistrzem Gminy Milicz
na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania przebudowa drogi gminnej,
chodnikéw, miejsc postojowych oraz kanalizacji deszczowej w miejscowosci Milicz dz. nr 3, AM
15,2 AM 16, 62 AM 17 obreb Milicz.

Mapa orientacyjna w skali 1:10 000.

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 do celéw projektowych.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 1999
roku, poz. 430).

Uzgodnienia z administratorami urzadzen obcych.

Uzgodnienia z Inwestorem.

Wizja oraz pomiary polowe w terenie.

Inne obowigzujgce przepisy, normy i normatywy.

2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest ,Przebudowy drogi gminnej, chodnikéw, sciezki rowerowej, miejsc
postojowych oraz kanalizacji deszczowej” w miejscowosci Milicz.
Zakresem opracowania jest droga gminna:

ul. Dgbrowskiego, na ktorej projektuje sie :

o na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Grunwaldzkiej przebudowe nawierzchni jezdni
(projektowany beton asfaltowy), miejsca postojowe (na jezdni) dla samochoddéw
osobowych, chodnikéw (z kostki betonowej), Sciezki rowerowej (wydzielonej na
wykonanej uprzednio jezdni asfaltowej) i kanalizacji deszczowej (wykonanie
dodatkowych wpustéw). Poczatek opracowania zlokalizowano w miejscu zakonczenia
istniejgcej nawierzchni utwardzonej z betonu asfaltowego zaraz za skrzyzowaniem z ul.
Wojska Polskiego km 0+000, zas koniec znajduje sie tuz przed skrzyzowaniem z ul.
Grunwaldzka km 0+312,5 w miejscu zakoriczenia istniejgcej nawierzchni asfaltowej,

o na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do ul. Powstarncéw Wielkopolskich wydzielenie sciezki
rowerowej na istniejgcej jezdni asfaltowej, oraz przebudowe chodnika z kostki
betonowej.

Zakres robét do wykonania:

przebudowa kanalizacji deszczowej polegajgca na montazu dodatkowych wpustéw drogowych z
osadnikami DN500 wraz w wpieciem ich w istniejagcg kanalizacje deszczowg oraz udroznienie
wpustéw istniejgcych (wymiana na nowe),

przebudowa chodnika od ul. Wojska Polskiego do ul. Powstancow Wielkopolskich wraz z
utwardzeniem kostkg betonowag typu Holland w kolorze szarym.

przebudowa nawierzchni drogowej istniejgcej ulicy Dgbrowskiego od skrzyzowania z ul. Wojska
Polskiego do ul. Grunwaldzkiej (z trylinki) - korytowanie istniejgcych nawierzchni, budowa nowej
podbudowy i nawierzchni $cieralnej z betonu asfaltowego (dopuszcza sie kruszenie istniejgcej
trylinki i zastosowanie jej jako dolna podbudowa o maksymalnej grubosci 10 cm, na ktdrg
utozona zostanie podbudowa z kruszywa tamanego fr. 0-31,5 mm o grubosci minimum 15 cm),
przebudowa miejsc postojowych dla samochodéw osobowych wydzielonych na jezdni z betonu
asfaltowego,

wydzielenie Sciezki rowerowej na jezdni asfaltowej w catej dtugosci ul. Dgbrowskiego,



3. PARAMETRY PROJEKTOWANEJ DROGI

PARAMETRY TECHNICZNE

- klasa drogi - droga gminna klasy D

- kategoria ruchu - KR 2

- predkos¢ projektowa - Vp = 30 km/h

- dtugosc¢ drogi (projektowanej nawierzchni utwardzonej z betonu asfaltowego) - 312,5 mb
- szerokos¢ jezdni - 7,00 m,

- szerokos¢ sciezki rowerowej - 2,00 m,

- szerokosc¢ chodnika - 2,00 m (warto$¢ zmienna),

- dopuszczalny nacisk na o$ - 100 kN

- ilos¢ projektowanych miejsc postojowych - 4 szt.

- wymiary stanowiska postojowego - 2,50*6,00 m,

- rodzaj nawierzchni jezdni - beton asfaltowy,

- rodzaj nawierzchni chodnika - kostka betonowa typu Holland kolor szary gr. 8 cm,
- rodzaj nawierzchni miejsc postojowych i Sciezki rowerowej - beton asfaltowy,

PARAMETRY FIZYCZNE

- dtugosc¢ projektowanej drogi o nowej nawierzchni asfaltowej - 312,5 mb,

- powierz. projektow. jezdni asfaltowej (jezdnia + $ciezka rowerowa +miejsca postojowe)- 2 810,00 m?,
- dtugos¢ projektowanego chodnika - 744,50 mb,

- powierz. projektowanego chodnika - 1750,00 m?,

4. STAN PROJEKTOWANY

4.1 Przebieg drogi w planie

Projektowang droge gminng podzielono na 2 etapy:

e etap | - od skrzyzowania z ul. Wojska Polskiego do skrzyzowania z ul Grunwaldzka:
gdzie poczatek drogi stanowi zakorniczona istniejgca nawierzchnia z betonu asfaltowego, zas
koniec zlokalizowano przed skrzyzowaniem z ul. Grunwaldzkg gdzie rozpoczyna sie istniejaca
nawierzchnia asfaltowa. Przebieg tej drogi jest obecnie uksztattowany istniejgcymi konturami.
Nalezy zachowac tu istniejgcg wysokos¢ zjazdow w granicy dziatki, wysokos$¢ rozpoczecia drogi
istniejgcg nawierzchnig asfaltowa i zakonczenia drogi istniejgcg nawierzchnig asfaltowa. Nie
dopuszcza sie wprowadzania zmian niwelety drogi ze wzgledu na istniejacy ciagly zjazd z prawej
strony drogi z posesji prywatnych. Od lewej strony drogi wykona¢ chodnika przy granicy dziatki o
szerokosci srednio 2,00 m, za ktédrym na jezdni wydzieli¢ $ciezke rowerowa. Jezdnia ul.
Dabrowskiego posiada poprzeczny dwustronny spadek o wartosci 2% oraz spadek podtuzny o
wartosci 0,13 i 0,51%.
e etap Il - od zakoAczenia jezdni asfaltowej przed skrzyzowaniem ul. Grunwaldzkiej do

skrzyzowania z ul. Powstanncéw Wielkopolskich
W etapie tym wystepuje istniejgca jezdnia asfaltowa pozostajgca bez zmian. Zaprojektowano
przebudowe chodnika z lewej strony jezdni dostosowujgc go do lokalnych uwarunkowan oraz
wprowadzono wydzielenie Sciezki rowerowej na istniejacej jezdni asfaltowe]. Chodnik posiadat
bedzie jednostronny spadek 1% w kierunku jezdni zas sciezka rowerowa posiadata bedzie
uksztattowanie istniejacej jezdni asfaltowej ktéra obecnie jest dwustronna o wartosci 2%.
Dodatkowo wprowadzono wymiane kraweznika lewego jedni (przy projektowanym chodniku)
wraz z wykonaniem S$cieku ulicznego z kostki betonowej o szerokos$ci 20 cm obnizonej o0 2 cm
wzgledem jezdni.




4.2 Przekréj konstrukcyjny
Zaprojektowano przekrdéj normalny uliczny:
- szerokos¢ jezdni wraz z $ciezkg rowerowg - 9,00 m,
- przekrdj poprzeczny
e dwuspadowy
- spadek poprzeczny jezdni - i=2,0 %
- szerokos¢ chodnika srednio - 2,00 m (wartos¢ zmienna - wykonany do ptotu i granicy dziatki).
- spadek poprzeczny chodnika - i=1,0 %
- Swiatto kraweznika (przewyzszenie kraweznika wzgledem jezdni) - 10 cm
- Swiatto kraweznika na zjazdach - 2 cm
- Swiatto kraweznika na przejsciach dla pieszych - 2 cm

nawierzchnia jezdni
- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm.

podbudowa jezdni

- podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego fr. 0-16 mm, grubosci 4 cm,

- podbudowa z kruszywa famanego naturalnego o fr. 0-31,5 mm stabilizowanego
mechanicznie gr. 25 cm, (dopuszcza sie kruszenie trylinki i utozenie jej jako dolna podbudowa
gr. max. 10 cm na ktoérej wykonana zostanie wtasciwa podbudowa z kruszywa tamanego fr.
0-31,5 mm o grubosci minimum 15 cm),

- warstwa odsgczajgca z piasku 15 cm,

- grunt rodzimy doprowadzony do stanu G1,

nawierzchnia chodnika
- brukowa kostka betonowa typ Holland kolor szary gr. 8 cm,

podbudowa chodnika

- podsypka piaskowo-cementowa gr. 4 cm,

- warstwa piasku gr. 20 cm,

- podtoze gruntowe doprowadzone do stanu G1,

nawierzchnia zjazdédw
- warstwa $cieralna z kostki betonowej typu Holland gr. 8 cm,

podbudowa zjazdéw

- podsypka piaskowo-cementowa gr. 4 cm,

- podbudowa z kruszywa famanego naturalnego o fr. 0-31,5 mm stabilizowanego
mechanicznie gr. 23 cm,

- warstwa odsgczajgca z piasku 15 cm,

- grunt rodzimy doprowadzony do stanu G1,

Zatgcznikiem graficznym ilustrujgcym konstrukcje nawierzchni sg przekroje normalne zamieszczone w
czesci rysunkowej.

Zgodnie z uzgodnieniem dokumentacji z Tauron Dystrybucja w wyznaczonych miejscach wykona¢
zabezpieczenie podziemnych sieci elektrycznych rurami ostonowymi dwudzielnymi A 110 PS gdy
przewdd elektryczny posiadat bedzie przykrycie mniejsze niz 80 cm od powierzchni terenu.

4.3 Niweleta

Niwelete drogi gminnej ulicy Dabrowskiego zaprojektowano dostosowujac wysokosci do istniejgcych
punktow statych, istniejgcego zakornczenia nawierzchni drogowej na skrzyzowaniu z ul. Wojska Polskiego
oraz na skrzyzowaniu z ul. Grunwaldzka. Niwelete chodnikéw dostosowano do wysokosci istniejgcej
jezdni ul. Grunwaldzkiej oraz wpieé do istniejgcych chodnikéw.
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4.4 Skrzyzowania
W ciggu przebudowywanej drogi gminnej ul. Dabrowskiego wystepujg istniejgce wykonane
skrzyzowania z ul. Wojska Polskiego (poczatek opracowania za skrzyzowaniem) oraz w dalszej czesci
ul. Dabrowskiego gdzie jezdnia pozostaje bez zmian tj. z ul. Grunwaldzky, ul. Zielong i ul.
Powstancéw Wielkopolskich.

Droge w miejscu wymiany jezdni na nowaq asfaltowg, nalezy obustronnie wydzieli¢ kraweznikami
betonowymi 15/30 cm prostymi i tukowymi na tawie betonowej C12/15 z oporem gr. 15 cm.
od strony chodnika wydzieli¢ nowym kraweznikami betonowymi 15/30 cm prostymi i tukowymi na
tawie betonowej C12/15 z oporem gr. 15 cm.

4.5 Chodnik

W niniejszym opracowaniu projektuje sie wykonanie chodnika jednostronnego w ul. Dgbrowskiego o
szerokosci $rednio 2,00 m na catej dtugosci ulicy (od jezdni do granicy dziatki).

Nawierzchnie chodnikéw wykona¢ z kostki brukowej betonowej typu Holland koloru szarego gr. 8 cm na
podsypce cementowo-piaskowej M-15 grub. 4 cm i podbudowie piaskowe] grubosci 20 cm.

Na chodniku zaprojektowano jednostronny spadek poprzeczny i=1 % w kierunku jezdni.

Chodnik obramowac obrzezem betonowym 8x30 cm, wystawionym 2 cm ponad powierzchnie chodnika
ustawionym na tawie betonowej C12/15 z oporem gr. 15 cm, za$ od strony jezdni kraweznikiem
betonowym 15/30 cm na betonowej tawie C12/15 z oporem gr. 15 cm.

W miejscach pofaczenia nowoprojektowanego chodnika z chodnikiem istniejgcym nalezy wyregulowac
projektowang niwelete chodnika do poziomu niwelety chodnika istniejagcego na kilkumetrowym
odcinku.

Chodnik pokazano na planie sytuacyjnym stanowigcym zatacznik czesci rysunkowej. Konstrukcje
chodnika pokazano na przekrojach konstrukcyjnych.

4.6 Sciezka rowerowa

W niniejszym opracowaniu projektuje sie wykonanie Sciezki rowerowej na catej dtugosci ul.
Dabrowskiego o szerokosci 2,00 m. Sciezka powstanie poprzez wydzielenie jej na istniejacej i
nowoprojektowanej jezdni asfaltowej poprzez oddzielenie jej od jezdni znakami drogowymi poziomymi
Ple —,Pojedyncza linia przerywana”, P2b — ,Pojedyncza linia ciggfa” i P23 — , Rower”.

4.7 Miejsca postojowe

Zaprojektowano wykonanie miejsc parkingowych dla samochodéw osobowych w ilosci 4 szt. o
wymiarze 2,50*%6,00 m. Nawierzchnia parkingu wykonana bedzie analogicznie do nawierzchni jezdni z
betonu asfaltowego posadowionego na wtasciwej podbudowie tj.: podbudowa zasadnicza z betonu
asfaltowego fr. 0-16 mm, grubosci 4 cm, podbudowa ttuczniowa frakcji 0-31,5 mm gr. 25 cm,
podsypka piaskowa (warstwa odsgczajaca) gr. 15 cm oraz podtoze doprowadzone do stanu G1. Miejsca
postojowe wydzieli¢ znakami poziomymi Ple —,Pojedyncza linia przerywana”, P2b — ,Pojedyncza linia
ciggta,

4.8 Zjazdy indywidualne na posesje

Zaprojektowano wykonanie zjazdéw indywidualnych na posesje o szerokosci od 4,7 do 6,00 m.
Zaprojektowano wykonanie skosow najazdowych o wymiarze 100/100 cm. Zjazdy wydzieli¢ z przodu i
tytu kraweznikami betonowymi 15/30 cm za$ po bokach wydzieli¢ je od chodnikéw obrzezami
betonowymi 8/30 cm. W ul. Dgbrowskiego projektowane zjazdy wykonaé z 5% spadkiem w kierunku
jezdni.



4.9 Krawezniki

Projektuje sie wykonanie obramowania jezdni kraweznikami betonowymi 15x30 cm ustawionymi na
tawie betonowej C12/15 z oporem o gr. 15 cm. Swiatto kraweznika wynosi 10 cm (przewyziszenie
kraweznika nad jezdnig).

Na zjazdach do posesji oraz przejsciach dla pieszych nalezy obnizy¢ swiatto kraweznika betonowego
15x30 cm, do 2 cm. Obnizenie kraweznika wykona¢ poprzez rampe na dtugosci 1,00 m.

Przy uktadaniu kostki brukowej zjazdéw i chodnikéw, kostke nalezy uktadaé z zachowaniem 1 cm swiatta
ponad poziom kraweznika.

Szczegdty konstrukcyjne posadowienia kraweznika pokazano na rysunkach konstrukcyjnych.

4.10 Odwodnienie

Droga gminna ul. Dagbrowskiego posiada powierzchniowe odwodnienie jezdni i chodnikéw z
odprowadzeniem wdd opadowych do studzienek sciekowych z osadnikami DN500, ktére wpieto do
istniejgcej kanalizacji deszczowej ulic.

W zwigzku z przebudows jezdni (od skrzyzowania z Wojska Polskiego do skrzyzowania z Grunwaldzk3) -
nalezy wykona¢ regulacje wszystkich wystepujgcych studni kanalizacyjnych, wodociggowych,
telekomunikacyjnych itp wystepujacych w pasie jezdni i chodnika. Dodatkowo zaprojektowano
wykonanie dodatkowego nowego odwodnienia usprawniajgcego odprowadzanie wdd opadowych i
roztopowych z jezdni. Szczegdty odwodnienia w czesci kanalizacyjnej opracowania.

4.11 Oswietlenie drogi
Omawiana ulica Dgbrowskiego w Miliczu posiada istniejgce oswietlenie drogowe w zwigzku z czym nie
wprowadza sie zmian w branzy elektryczne;.

4.12 Ochrona srodowiska

Charakter prac projektowanych dla przebudowy ciggu jezdnego i pieszego ulicy Dgbrowskiego w Miliczu,
nie przewiduje koniecznosci dokonania badan i oceny oddziatywania drogi na srodowisko.

Dzieki wykonaniu nowej nawierzchni jezdni oraz chodnikdw poprawiony zostanie komfort jazdy co
wptynie na zmniejszenie w otoczeniu drogi poziomu hatasu i wibracji po wyeliminowaniu nieréwnosci
nawierzchni, podniesie ptynnos$é ruchu drogowego majacego kapitalne znaczenie na zmniejszenie
stezenia substancji zanieczyszczajgcych emitowanych przez pojazdy poruszajgce sie po drodze.

Nowa nawierzchnia poprawi estetyke ulicy i wytagodzi otaczajacy krajobraz w jej otoczeniu.

4.13 Oznakowanie

Niniejsza dokumentacja projektowa wprowadza drobne zmiany w organizacji ruchu na omawianych
drogach, jednoczesnie nie zaktdca dotychczasowego przebiegu ruchu. W zwigzku z czym wykonano i
uzgodniono projekt statej (docelowej) organizacji ruchu, bedacej czescia dokumentacji projektowej
niniejszego opracowania przekazanego Inwestorowi tj. Gminie Milicz.



