OPIS TECHNICZNY KANALIZACJI DESZCZOWE)

1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany i wykonawczy przebudowy kanalizacji
deszczowej w drodze gminnej ulicy Dgbrowskiego w miejscowosci Milicz.

Zakres opracowania obejmuje:
e wul. Dgbrowskiego
a) montaz nowych studzienek $ciekowych betonowych wraz z osadnikami srednicy
500 mm, wpust 400x600 klasy D400 :
- 10 kompletéw,
b) wymiana istniejgcych wpustéw drogowych na nowe wraz z osadnikami srednicy
500 mm, wpust 400x600 klasy D400 :
- 4 komplety,
c) demontaz istniejgcych wpustow drogowych z osadnikami:
- 2 komplety,
d) montaz studzienek rewizyjnych PVC315/200 mm z wtazem zeliwnym D400 :
- 5 kompletéw,
e) montaz przykanalikéw od projektowanych wpustéw do istniejgcej sieci kanalizacyjnej o
Srednicy 200 mm z rur litych PVC lub PP SN8 typ S:
- 0 tgcznej dtugosci 202,97 m

2. WARUNKI TECHNICZNE PROJEKTOWANIA
Projekt budowlany i wykonawczy oparto na nastepujacych materiatach:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. nr 207, poz. 2016 z
pdzn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usy-
tuowanie (Dz. U. z 1999 r. nr 43, poz. 430).

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny opowiadac obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie.

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U. z 2006 r. nr 129,
poz. 902 z pdzn. zmianami).

- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. nr 239, poz. 2029 z p6zn.
zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkéw, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzeniu $ciekéw do wéd opadowych lub do ziemi, oraz w
sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego (Dz. U. z 2006 r. nr
137, poz. 984).

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Omawiana ulica gminna, w pasie w ktérym umieszczono projektowane odwodnienie na-
wierzchni utwardzonych zlokalizowane sg w miejscowosci Milicz, gmina Milicz, powiat milicki.
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Obiekt znajduje sie w terenie zabudowanym. Zabudowe stanowig budynki jednorodzinne
wolnostojgce, wielorodzinne oraz budynki gospodarcze i magazynowe.

W stanie istniejgcym w/w ulica posiada nawierzchnie z trylinki. Stan drég okreslono na zty
(dziury, koleiny itp.). Odwodnienie korpusu drogi nie funkcjonuje prawidtowo (obecne odwodnie-
nie jest do istniejgcej kanalizacji deszczowej przez wpusty w zbyt matych ilosciach oraz zatkane i
niesprawne). Wody opadowe i roztopowe w sposdb niekontrolowany rozlewajg sie na catej na-
wierzchni w obrebie pasa drogowego.

W obrebie istniejgcego odcinka kolektora deszczowego ulicy Dgbrowskiego znajdujg sie ist-
niejace liczne sieci i instalacje podziemne takie jak:

- siec instalacji elektrycznej podziemnej,

- siecinstalacji telefonicznej,

- sie¢ kanalizacji sanitarnej,

- sie¢ wodociggowa,

- sie¢ gazowa.

Roboty przy budowie nalezy prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionych przedstawicieli instytucji
bedgcych administratorami wyzej wymienionych sieci.

4. OPIS PROJEKTOWANEGO ROZWIAZANIA
4.1 Zatazenia ilosciowe $ciekow z wod deszczowych i roztopowych

Obliczenie objetosci sciekéw, ktére przyjeto do projektu elementéw odwodnienia ulicy
gminnych wykonano na podstawie ksigzki ,,Odwodnienie drég” autorstwa Jerzego Edela:

Qmaxth= 3,20 dm*/h
Qg =90,20dm>/d
Qunax*rok =7500,0 dm>/rok

Projektowana instalacja bedzie pracowata w sposéb ciggty. Powyzsze obliczenia oznaczajg
maksymalng ilo$¢é Sciekdw w czasie opadu deszczu miarodajnego na catej powierzchni ulic, chodni-
kow, zjazddw, poboczy i zielericow.

Jest to ilo$¢ odpowiadajgca ilosci dotychczasowej wéd opadowych i roztopowych na tej
powierzchni. Woda, ktdra nie wyparuje, bedzie sprowadzana siecig kanalizacji do istniejgcego ko-
lektora deszczowego.

4.2 Opis ogolny projektowanego rozwigzania

W zwigzku z przebudowg ulicy gminnej Dabrowskiego zaprojektowano wpusty drogowe z
osadnikami wpiete do istniejgcych kolektoréw kanalizacji deszczowej w/w ulicy. Odbidr wéd opa-
dowych i roztopowych jest mozliwy przez istniejacy kolektor gtdwny potgczony z siecig kanalizacji
deszczowej miejscowosci Milicz. Inwestor uzyskat warunki techniczne wpiecia do kanalizacji desz-
czowej oraz zatwierdzenie projektu budowlanego bez uwag przez PGK Dolina Baryczy. Przebieg
trasy przytgczy oraz lokalizacje wpustéw pokazano na projekcie zagospodarowania terenu z pla-
nem sytuacyjno wysokos$ciowym. Projektowane odwodnienie drég pozwoli na odprowadzenie
wod opadowych i roztopowych szczelnym systemem kanalizacji oraz zapewni trwalsze utrzymanie
nawierzchni jezdni. Scieki zostang podczyszczone w studzienkach $ciekowych z osadnikiem.

Sprawnie dziatajgcy system kanalizacji deszczowej wptynie na poprawe oddziatywania na
srodowisko.



4.3 Kolektory deszczowe

Projektowana ulica Dgbrowskiego posiada istniejgcy kolektory kanalizacji deszczowej, ktory
pozostajg bez zmian. Projektuje sie zabudowe wpieé¢ do istniejgcych studni deszczowych kd celem
wpiecia przytgczanych wpustédw drogowych. Wpusty fgczone bedg parami poprzez studzienke re-
wizyjna PVC315/200 mm.

4.4 Studzienki Sciekowe z przykanalikami

Projektuje sie montaz studzienek sciekowych betonowych B-45 srednicy 500 mm z wpu-
stem uliczny 40 t oraz osadnikami minimum 80 cm ponizej dna przykanalika z rur PCV litych klasy
SN8 $rednicy 200 mm lub z rur PP SN8.

Przykanaliki nalezy uktadaé na podbudowie z piasku gruboziarnistego zapewniajgc mini-
malng warstwe 15 cm od spodu rury, 15 cm od wierzchu rury. Zasypke wykonywac¢ warstwami 20-
30 cm dobrze zageszczajgc mechanicznie od warstwy 30 cm nad wierzchem rury. Na przykanali-
kach stosowaé spadek minimum 1% w kierunku kolektora gtéwnego. Wyjscie przykanalikéw z
wpustow z osadnikami wykonywac na gtebokosci przykrycia minimum 80 cm ponizej terenu.

4.5 Roboty ziemne, kolizje

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych trase nalezy wytyczy¢ w terenie. Roboty prowa-
dzi¢ w wykopach waskoprzestrzennych, szalowanych zgodnie z technologig. W czasie wykonywa-
nia robdt mogg pojawic sie instalacje nie wykazane na planie. Wszystkie odstoniete podczas wyko-
nywania wykopdw i prac budowlano-montazowych urzgdzenia podziemne nalezy zabezpieczy¢
przed uszkodzeniem zgodnie z powszechnie obowigzujgcymi przepisami. Prace zabezpieczajgce
wykonaé pod nadzorem wtascicieli uzbrojenia. Roboty ziemne przy skrzyzowaniach z kablami
energetycznymi, telefonicznymi, siecig wodng i gazowg wykonac recznie ze szczegblng ostrozno-
scia.

4.6 Roboty odwodnieniowe

W badaniach gruntu wykonanych w miejscu planowanej budowy, okreslono profil geolo-
giczny oraz poziom wéd gruntowych. W trakcie budowy przytgczy kanalizacji deszczowej ulic
gminnych nie przewiduje sie koniecznosci przeprowadzenia odwodnienia wykopdw — zwierciadto
wody gruntowej ponizej projektowanej kanalizacji deszczowe;.

W zaleznosci od pory roku oraz ilosci wod opadowych danego roku moze wystgpi¢ zmiana wyso-
kosci zwierciadta wdd gruntowych co spowoduje koniecznosé¢ wykonania odwodnienia za pomoca
igtofiltréw. Na czas wykonywania robét montazowych, betonowych i izolacyjnych wykopy nalezy
utrzymac w stanie suchym za pomocg pomp bedacych w dyspozycji Wykonawcy. Wode nalezy
odprowadzi¢ do istniejgcego rowu badz istniejgcej kanalizacji deszczowej po uzyskaniu zgody ad-
ministratora.

4.7 Separator olejowy z piaskownikiem

Nie projektuje sie koniecznosci montazu separatoréw zwigzkdw ropopochodnych.



4.8 Oczyszczenie i pogtebienie istniejgcych rowdéw

W ramach inwestycji nie wystepujg wpiecia do istniejgcych rowdéw w zwigzku z czym nie

projektuje sie ich lokalnych czyszczen.

4.9 Dodatkowe wytyczne eksploatacyjne

Eksploatacje kanalizacji powinny prowadzi¢ wyspecjalizowane stuzby przeszkolone w tym

zakresie, a w szczegdlnosci w zakresie BHP zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami.

Ze wzgledu na minimalne spadki kanatow kanalizacyjnych nalezy przewidzie¢ w okresie

pracy instalacji ich ptukanie.

5. UWAGI | INFORMACIE

1

e

. Teren, na ktérym jest projektowany obiekt jest wpisany do rejestru zabytkéw i podlega

ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego -
Inwestor uzyskat pozwolenie archeologiczne na prowadzenie prac ziemnych - podczas
ziemnych prac bezwzglednie zawiadomi¢ uprawnionego archeologa celem przeprowadze-
nia badan.

. Teren zamierzenia budowlanego nie lezy w granicach terenu goérniczego.
. Zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanego

obiektu budowlanego i jego otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi
nie wystepuja.

Inwestycja realizowana bedzie przez Gmine Milicz, z/s ul. Trzebnicka 2, 56-300 Milicz
Dopuszcza sie wykonanie inwestycji z podziatem na etapy.

. Wszystkie roboty prowadzi¢ pod nadzorem i w porozumieniu z przedstawicielami organdéw

zarzadzajgcych gestorami sieci tj. PGK Dolina Baryczy. Wpiecia przykanalikéw do sieci oraz
zasypanie przytgczy zgtosi¢ do odbioru do zarzadcy tj. PGK Dolina Baryczy z/s ul. Rynek 21,
56-300 Milicz

. Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia inwentaryzacji urzadzen podziemnych

przed ich zasypaniem. Wytyczenie przebiegu urzadzen podziemnych powinien dokona¢
uprawniony geodeta.



