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OBMIAR: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ, CHODNIKOW, SCIEZKI ROWEROWEJ, MIEJSC POSTOJOWYCH
ORAZ KANALIZACJI DESZCZOWEJ - Milicz, ul. Dgbrowskiego

1 ETAP 1
1.1 DROGA
111 Roboty rozbiérkowe
1] KNR 2-31 | Rozebranie kraweznikow betonowych 15x30 cm na m
d.1.1.| 0813-01 podsypce piaskowej
1
312,5 m 312,500
RAZEM 312,500
2| KNR 2-31 | Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o m2
d.1.1.| 0811-01 grubosci 12 cm z wypetnieniem spoin piaskiem -
1] analogia | ROZBIORKA NAWIERZCHNI Z TRELINKI
2970 m2 2 970,000
RAZEM 2 970,000
3| KNR 4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym | m3
d.1.1.] 1103-04 | zatadowaniu i wyladowaniu samochodem
1 samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
2970 * 0,12 m3 356,400
312,5*0,30*0,15 m3 14,063
RAZEM 370,463
4| KNR 4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym | m3
d.1.1.] 1103-05 | zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
1 samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny
rozpoczety 1 km
Krotnos¢ =9
2970 0,12 m3 356,400
312,5*0,30*0,15 m3 14,063
RAZEM 370,463
1.1.2 Roboty ziemne
5 KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i| m2
d.1.1.] 0101-01 chodnikow w gruncie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
2
2970 m2 2 970,000
RAZEM 2 970,000
6| KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i| m2
d.1.1.| 0101-02 | chodnikéw w gruncie kat. |-V - za kazde dalsze 5 cm
2 gtebokosci
Krotnos¢ = 4
2970 m2 2 970,000
RAZEM 2 970,000
7| KNR-W 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi | m3
d.1.1.] 0201-04 | o pojemnoscityzki 0.25 m3 w gruncie kat. |-l z
2 transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtos¢ do 1 km
2970 * 0,40 m3 1188,000
RAZEM 1 188,000
8| KNR-W 2-01 | Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu | m3
d.1.1.| 0210-01 ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po terenie
2 lub drogach gruntowych ziemi kat.I-Il
Krotnos¢ = 18
2970 * 0,40 m3 1188,000
RAZEM 1 188,000
1.1.3 Podbudowa
9] KNR 2-31 | Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie lub na catej m2
d.1.1.| 0104-07 | szerokosci drogi, wykonanie i zageszczanie mechaniczne
3 - grubos$c¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
2970 m2 2 970,000
RAZEM 2 970,000
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10 KNR 2-31 | Warstwy odsaczajace z piasku w korycie lub na catej m2
d.1.1.] 0104-08 | szerokosci drogi, wykonanie i zageszczanie mechaniczne
3 - za kazdy dalszy 1 cm grubosci ponad 10 cm
Krotnos¢ = 5
2970 m2 2 970,000
RAZEM 2 970,000
11| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o m2
d.1.1.| 0114-05 | grubosci po zageszczeniu 15 cm
3
2970 m2 2 970,000
RAZEM 2 970,000
12| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za m2
d.1.1.] 0114-06 | kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
3 Krotnos¢ = 10
2970 m2 2 970,000
RAZEM 2 970,000
114 Nawierzchnia
13| KNR 2-31 | tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1.1.| 0402-04
4
370*0,30 *0,15* 2 m3 33,300
RAZEM 33,300
14| KNR 2-31 | Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm m
d.1.1.| 0403-03
4
370 m 370,000
RAZEM 370,000
15 KNR 2-31 | tawa pod koryto sciekowe m3
d.1.1.| 0402-04
4
312,5*0,40*0,15*2 m3 37,500
RAZEM 37,500
16| KNR 2-31 | Scieki uliczne z kostki brukowej HOLLAND gr. 8cm m
d.1.1.| 0608-05
4| analogia
312,5*2 m 625,000
RAZEM 625,000
17] KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej HOLLAND, m2
d.1.1.| 0511-04 | kolor szary o grubosci 8 cm na podsypce piaskowej -
4 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ NA
ISTNIEJACYM SCIEKU
160 m2 160,000
RAZEM 160,000
18| KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanki asfaltu - warstwa wigzgca o m2
d.1.1.] 0313-03 | grubosci2 cm
4
2810 m2 2 810,000
RAZEM 2 810,000
19| KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanki asfaltu - warstwa wigzaca - za m2
d.1.1.] 0313-04 | kazdy dalszy 1 cm grubosci
4 Krotnos¢ = 2
2810 m2 2 810,000
RAZEM 2 810,000
20[ KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanki asfaltu - warstwa $cieralna o m2
d.1.1.| 0314-03 | grubosci2cm
4
2810 m2 2 810,000
RAZEM 2 810,000
21| KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanki asfaltu - warstwa Scieralna - za | m2
d.1.1.| 0314-04 | kazdy dalszy 1 cm grubosci
4 Krotnos¢ = 2
2810 m2 2 810,000
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RAZEM 2 810,000
1.2 CHODNIKI | WIAZDY
1.21 Roboty rozbiérkowe
22| KNR 2-31 | Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o m2
d.1.2.[ 0811-01 grubosci 12 cm z wypetnieniem spoin piaskiem -
1| analogia | ROZBIORKA NAWIERZCHNI Z TRELINKI | PLYT
CHODNIKOWYCH
107,70 m2 107,700
RAZEM 107,700
23| KNR 4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym | m3
d.1.2.| 1103-04 | zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
1 samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
107,70 * 0,12 m3 12,924
RAZEM 12,924
24 KNR 4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym | m3
d.1.2| 1103-05 | zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
1 samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny
rozpoczety 1 km
Krotnos¢ =9
107,70 * 0,12 m3 12,924
RAZEM 12,924
1.2.2 Roboty ziemne
25| KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i | m2
d.1.2| 0101-01 chodnikow w gruncie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
2
760 m2 760,000
RAZEM 760,000
26| KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i | m2
d.1.2.| 0101-02 | chodnikow w gruncie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm
2 gtebokosci
Krotnos¢ = 2
760 m2 760,000
RAZEM 760,000
27| KNR-W 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi | m3
d.1.2.| 0201-04 | o pojemnoscityzki 0.25 m3 w gruncie kat. I-1l z
2 transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtos¢ do 1 km
760 * 0,30 m3 228,000
RAZEM 228,000
28| KNR-W 2-01| Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km | m3
d.1.2.| 0210-01 transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi
2 po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat. I-1l
Krotnos¢ = 18
760 * 0,30 m3 228,000
RAZEM 228,000
123 Podbudowa
29| KNR 2-31 | Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie lub na catej m2
d.1.2.| 0104-07 | szerokoscidrogi, wykonanie i zageszczanie mechaniczne
3 - grubosc¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
760 m2 760,000
RAZEM 760,000
30| KNR 2-31 | Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie lub na catej m2
d.1.2.| 0104-08 | szerokoscidrogi, wykonanie i zageszczanie mechaniczne
3 - za kazdy dalszy 1 cm grubosci ponad 10 cm
Krotnos¢ = 10
760 m2 760,000
RAZEM 760,000
31| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o m2
d.1.2.[ 0114-05 | grubosci po zaggszczeniu 15 cm - PODBUDOWA
3 ZJAZDOW
35 m2 35,000
RAZEM 35,000
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32| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o m2
d.1.2[ 0114-07 | grubosci po zaggszczeniu 8 cm - PODBUDOWA
3 ZJAZDOW
35 m2 35,000
RAZEM 35,000
1.24 Nawierzchnia
33| KNR 2-31 | tawa pod obrzeze betonowe m3
d.1.2.| 0402-04
4
312,5*0,18*0,15 m3 8,438
RAZEM 8,438
34| KNR 2-31 [ Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m
d.1.2.[ 0407-03 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
4
312,5 m 312,500
RAZEM 312,500
35| KNR 2-31 | Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem m2
d.1.2.| 0105-07 | mechanicznym -4 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
4
760 m2 760,000
RAZEM 760,000
36| KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej HOLLAND o m2
d.1.2.] 0511-04 | grubosci 8 cm na podsypce piaskowe;j
4
760 m2 760,000
RAZEM 760,000
1.25 Zabezpieczenie instalacji elektrycznych
37| KNR-W 2-01 | Wykopy liniowe o scianach pionowych szerokosci 0.8-1.5 | m3
d.1.2.| 0310-0101 | m pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach
5 suchych z wydobyciem urobku fopatg lub wyciggiem
recznymkat. I-1l; glebokos¢ do 1.5 m
8,0*0,50*1,0 m3 4,000
RAZEM 4,000
38[ S-219 1400- | Rury ochronne (ostonowe) z tworzyw o sr.nom. 110 mm - m
d.1.2. 05 WYKONANIE ZABEZPIECZENIA ISTNIEJACYCH
5| analogia |PRZEWODOW ELEKTRYCZNYCH RURA OSLONOWA
DZIELONA GLADKA TYP A 110 PS
8 m 8,000
RAZEM 8,000
39[ KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopow liniowych o scianach pionowych m3
d.1.2.| 0312-0101 | gtebokosci do 1.5 m i szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. I-ll
5
8,0*0,50*1,0 m3 4,000
RAZEM 4,000
1.3 KANALIZACJA DESZCZOWA
40| KNR 2-01 | Wykopy liniowe o Scianach pionowych pod fundamenty, m3
d.1.3| 0317-0201 | rurociagi, kolektory w gruntach suchych kat.lll-IV z
wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym;
gtebokos¢ do 1.5 m, szerokos¢ 0.8-1.5m
220*0,80* 1,20 m3 211,200
RAZEM 211,200
41| KNNR 11 | Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.1.3] 0501-05
220*0,50 * 0,30 m3 33,000
RAZEM 33,000
42| KNR-W 2-18 | Kanaty z rur PVC, SN8, o $r. 200x5,9 mm m
d.1.3] 0408-03
205 m 205,000
RAZEM 205,000
43| KNR-W 2-18 | Studzienki sciekowe uliczne betonowe o sr. 500 mm z szt.
d.1.3] 0524-02 osadnikiem, z wpustem zeliwnym D400
14 szt. 14,000
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RAZEM 14,000
44| KNR-W 2-18 | Studzienki kanalizacyjne rewizyjne systemowe PCV o ér | szt.
d.1.3] 0517-02 315/200 mm - zamkniegcie rurg teleskopowg, z pokrywa
zeliwng D400
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
45|KNP 07 0206| Wigczenie przykanalika o $r. 200 mm do istniejacych szt.
d.1.3] -01.01 studni.
analiza
indywidualna
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
46| KNR 2-01 | Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w | m3
d.1.3| 0320-0101 | gruntach kat.I-l; gtebokos¢ do 1.5 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m
205*0,80 * 1,20 m3 196,800
RAZEM 196,800
14 OZNAKOWANIE
47| KNR 2-31 | Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i m2
d.1.4| 0706-02 | krawedziowych ciggtych na jezdni farbg drogowag w
analogia | kolorze biatym, np farbg drogowg RD-Traffic - LINIE
CIAGLE SCIEZKI ROWEROWEJ
31 m2 31,000
RAZEM 31,000
48| KNR 2-31 | Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i m2
d.1.4| 0706-03 | krawedziowych przerywanych na jezdni farbg drogowg w
analogia | kolorze biatym, np farbg drogowg RD-Traffic - LINIE
PRZERYWANE SCIEZKI ROWEROWEJ
0,8 m2 0,800
RAZEM 0,800
49| KNR 2-31 | Reczne malowanie strzatek i innych symboli na jezdni m2
d.1.4| 0706-07 | farbg drogowg w kolorze biatym, np farbg drogowg
analogia | RD-Traffic - SYMBOLE ROWERU SCIEZKI
ROWEROWEJ
16 m2 16,000
RAZEM 16,000
50| KNR 2-31 | Mechaniczne malowanie linii na skrzyzowaniach i m2
d.1.4| 0706-06 | przejsciach dla pieszych farbg drogowg w kolorze biatym,
analogia | np farbg drogowg RD-Traffic - PRZEJSCIA DLA
PIESZYCH
70 m2 70,000
RAZEM 70,000
51| KNR 2-31 | Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i m2
d.1.4| 0706-02 krawedziowych cigglych na jezdni farbg drogowa w
analogia | kolorze biatym, np farbg drogowg RD-Traffic - MIEJSCA
PARKINGOWE
60 m2 60,000
RAZEM 60,000
52 KNR 2-31 [ Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 60 mm | szt.
d.1.4| 0702-02
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
53| KNR 2-31 | Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, | szt.
d.1.4| 0703-01 ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 -
ZNAKI NOWE
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
54| KNR 2-31 | Zdejmowanie drogowskazow jednoramiennych - . szt.
d.1.4| 0703-06 | LIKWIDACJA | PRZELOZENIE ISTNIEJACYCH ZNAKOW
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
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55| KNR 2-31 | Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, | szt.
d.1.4| 0703-01 ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 -
PONOWNY MONTAZ ISTNIEJACYCH TABLIC
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
2 ETAP 2
21 CHODNIKI | WIAZDY
211 Roboty rozbiérkowe
56/ KNR 2-31 | Rozebranie kraweznikow betonowych 15x30 cm na m
d.2.1.| 0813-01 podsypce piaskowej
1
440 m 440,000
RAZEM 440,000
57| KNR-W 5-10 | Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na m
d.2.1.| 0323-01 gtebokos¢ 5 cm - mechanicznie
1
476 m 476,000
RAZEM 476,000
58| KNR-W 5-10 | Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych m
d.2.1.| 0323-02 | (nastepny 1 cm giebokosci ponad 5 cm) - mechanicznie
1 Krotnos¢ = 3
476 m 476,000
RAZEM 476,000
59| KNR-W 5-10 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni o grubosci 4 cm z m2
d.2.1.| 0321-05 | mas mineralno-bitumicznych
1 Krotnos¢ = 2
476 * 0,50 m2 238,000
RAZEM 238,000
60| KNR 4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym | m3
d.2.1.| 1103-04 | zatadowaniu i wyladowaniu samochodem
1 samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
440*0,15*0,30 m3 19,800
476 * 0,50 * 0,08 m3 19,040
RAZEM 38,840
61| KNR 4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym | m3
d.2.1.| 1103-05 | zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
1 samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny
rozpoczety 1 km
Krotnos¢ =9
440*0,15*0,30 m3 19,800
476 * 0,50 * 0,08 m3 19,040
RAZEM 38,840
21.2 Roboty ziemne
62| KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i | m2
d.2.1.[ 0101-01 chodnikow w gruncie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
2
990 m2 990,000
RAZEM 990,000
63| KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i | m2
d.2.1.| 0101-02 | chodnikéw w gruncie kat. |-V - za kazde dalsze 5 cm
2 gtebokosci
Krotnos¢ = 2
990 m2 990,000
RAZEM 990,000
64 KNR-W 2-01 [ Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi | m3
d.2.1.| 0201-04 | o pojemnoscityzki 0.25 m3 w gruncie kat. I-1l z
2 transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtos¢ do 1 km
990 * 0,30 m3 297,000
RAZEM 297,000
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65| KNR-W 2-01 | Nakfady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km | m3
d.2.1.[ 0210-01 transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi
2 po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat. I-1l
Krotnos¢ = 18
990 * 0,30 m3 297,000
RAZEM 297,000
213 Podbudowa
66| KNR 2-31 | Warstwy odsaczajace z piasku w korycie lub na catej m2
d.2.1.| 0104-07 | szerokoscidrogi, wykonanie i zageszczanie mechaniczne
3 - grubos$c¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
990 m2 990,000
RAZEM 990,000
67| KNR 2-31 | Warstwy odsagczajgce z piasku w korycie lub na catej m2
d.2.1.| 0104-08 | szerokoscidrogi, wykonanie i zageszczanie mechaniczne
3 - za kazdy dalszy 1 cm grubosci ponad 10 cm
Krotnos¢ = 10
990 m2 990,000
RAZEM 990,000
68| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o m2
d.2.1.] 0114-05 | grubosci po zageszczeniu 15 cm - PODBUDOWA POD
3 ZJAZDY
52 m2 52,000
RAZEM 52,000
69| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna o m2
d.2.1.| 0114-07 | grubosci po zageszczeniu 8 cm - PODBUDOWA POD
3 ZJAZDY
52 m2 52,000
RAZEM 52,000
214 Nawierzchnia
70| KNR 2-31 | Lawa pod obrzeze betonowe m3
d.2.1.| 0402-04
4
440*0,18*0,15 m3 11,880
RAZEM 11,880
71 KNR 2-31 [ Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m
d.2.1.| 0407-03 | piaskowejz wypetnieniem spoin piaskiem
4
440 m 440,000
RAZEM 440,000
72| KNR 2-31 | Lawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.2.1.| 0402-04
4
440*0,30*0,15*2 m3 39,600
RAZEM 39,600
73| KNR 2-31 | Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cmna| m
d.2.1.| 0403-03 | podsypce cementowo-piaskowej
4
440 m 440,000
RAZEM 440,000
74 KNR 2-31 | tawa pod koryto sciekowe m3
d.2.1.| 0402-04
4
476*0,40* 0,15 m3 28,560
RAZEM 28,560
75| KNR 2-31 | Scieki uliczne z kostki brukowej HOLLAND gr. 8cm m
d.2.1.| 0608-05
4| analogia
476 m 476,000
RAZEM 476,000
76| KNR 2-31 | Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem m2
d.2.1.| 0105-07 | mechanicznym - 3 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
4
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990 m2 990,000
RAZEM 990,000
77| KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej HOLLAND o m2
d.2.1.| 0511-04 | grubosci 8 cm na podsypce piaskowe;j
4
990 m2 990,000
RAZEM 990,000
78] KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanki asfaltu - warstwa wigzgca o m2
d.2.1.[ 0313-03 | grubosci2 cm - UZUPELNIENIE ASFALTU PRZY
4| analogia | KORYCIE SCIEKOWYM
476 * 0,30 m2 142,800
RAZEM 142,800
791 KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanki asfaltu - warstwa wigzaca - za m2
d.2.1.| 0313-04 | kazdy dalszy 1 cm grubosci - UZUPEELNIENIE ASFALTU
4| analogia | PRZY KORYCIE SCIEKOWYM
Krotnos¢ = 2
476 * 0,30 m2 142,800
RAZEM 142,800
80| KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanki asfaltu - warstwa Scieralna o m2
d.2.1.| 0314-03 | grubosci2 cm - UZUPELNIENIE ASFALTU PRZY
4 KORYCIE SCIEKOWYM
476 * 0,30 m2 142,800
RAZEM 142,800
81| KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanki asfaltu - warstwa Scieralna -za | m2
d.2.1.| 0314-04 | kazdy dalszy 1 cm grubosci - UZUPELNIENIE ASFALTU
4 PRZY KORYCIE SCIEKOWYM
Krotnos¢ = 2
476 * 0,30 m2 142,800
RAZEM 142,800
215 Zabezpieczenie instalacji elektrycznych
82| KNR-W 2-01 | Wykopy liniowe o scianach pionowych szerokosci 0.8-1.5 | m3
d.2.1.| 0310-0101 | m pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach
5 suchych z wydobyciem urobku fopatg lub wyciggiem
recznymkat. I-1l; glebokos¢ do 1.5 m
27,0*0,50*1,0 m3 13,500
RAZEM 13,500
83| S-219 1400- | Rury ochronne (ostonowe) z tworzyw o sr.nom. 110 mm - m
d.2.1. 05 WYKONANIE ZABEZPIECZENIA ISTNIEJACYCH
5| analogia |PRZEWODOW ELEKTRYCZNYCH RURA OSLONOWA
DZIELONA GLADKA TYP A 110 PS
27 m 27,000
RAZEM 27,000
84 KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopow liniowych o scianach pionowych m3
d.2.1.| 0312-0101 | gtebokosci do 1.5 m i szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. I-ll
5
27,0*0,50* 1,0 m3 13,500
RAZEM 13,500
2.2 OZNAKOWANIE
85| KNR 2-31 | Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i m2
d.2.2| 0706-02 krawedziowych cigglych na jezdni farbg drogowg w
analogia | kolorze biatym, np farbg drogowg RD-Traffic - LINIE
CIAGLE SCIEZKI ROWEROWEJ
50 m2 50,000
RAZEM 50,000
86 KNR 2-31 | Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i m2
d.2.2| 0706-03 krawedziowych przerywanych na jezdni farbg drogowg w
analogia | kolorze biatym, np farbg drogowg RD-Traffic - LINIE
PRZERYWANE SCIEZKI ROWEROWEJ
5 m2 5,000
RAZEM 5,000
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87| KNR 2-31 | Reczne malowanie strzatek i innych symboli na jezdni m2
d.2.2| 0706-07 | farbg drogowg w kolorze biatym, np farbg drogowg
analogia | RD-Traffic - SYMBOLE ROWERU SCIEZKI
ROWEROWEJ
24 m2 24,000
RAZEM 24,000
88| KNR 2-31 | Mechaniczne malowanie linii na skrzyzowaniach i m2
d.2.2| 0706-06 | przejsciach dla pieszych farbg drogowg w kolorze biatym,
analogia | np farbg drogowg RD-Traffic - PRZEJSCIA DLA
PIESZYCH
190 m2 190,000
RAZEM 190,000
89| KNR 2-31 | Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o sr. 60 mm | szt.
d.2.2| 0702-02
11 szt. 11,000
RAZEM 11,000
90| KNR 2-31 | Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, | szt.
d.2.2| 0703-01 ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 -
ZNAKI NOWE
11 szt. 11,000
RAZEM 11,000
3 ETAP 3 - Remont nawierzchni na odcinku od konca Etapu 1 do skrzyzowania z ul.
Powstancow Wielkopolskich
3.1 ROBOTY ROZBIORKOWE
911 KNNR6 Rozebranie chodnikéw z plyt betonowych o wymiarach m2
d.3.1] 0805-08 | 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej - PLYTKI
Z ROZBIORKI DO UTYLIZACJI WRAZ Z KOSZTEM
UTYLIZACJI
140 m2 140,000
RAZEM 140,000
92 KNR 2-31 | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce m2
d.3.1| 0807-01 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem - KOSTKA DO
analogia | ODZYSKU DO PONOWNEGO ULOZENIA
190 m2 190,000
RAZEM 190,000
93| KNNR6 Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce m
d.3.1| 0806-02 | cementowo-piaskowej+ ROZEBRANIE tAWY
BETONOWEJ Z OPOREM - KRAWEZNIKI | tAWY
BETONOWE DO UTYLIZACJI WRAZ Z KOSZTEM
UTYLIZACJI
122+ 118 + 95+ 99 m 434,000
RAZEM 434,000
94 KNNR 6 Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 cm m
d.3.1] 0806-08 na podsypce piaskowej - OBRZEZA DO UTYLIZACJI
WRAZ Z KOSZTEM UTYLIZACJI
95 m 95,000
RAZEM 95,000
95 KNR 19-01 | Wywoz gruzu zwirobetonowego i zelbetowego m3
d.3.1 0118-19 | samochodami samowytadowczymi na odl. do 1 km wraz z
kosztem utylizacji (gruz: OBRZEZA,PLYTKI, KOSTKA,
KRAWEZNIKI) - Z KOSZTEM UTYLIZACJI
140 * 0,07 +434*0,3* 0,15+ 434 *0,075+95*0,3 * m3 64,160
0,08
RAZEM 64,160
96 KNR 19-01 [ Wywoz gruzu samochodami samowytadowczymi - dodatek | m3
d.3.1] 0118-20 | za kazde dalsze 0,5 km ponad 1 km(Dodatkowe 9km)
Krotnos¢ = 18
140 * 0,07 +434*0,3* 0,15+ 434 *0,075+95*0,3 * m3 64,160
0,08
RAZEM 64,160
97| KNR AT-03 | Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych m
d.3.1 0101-02 |nagt6-10cm
108 m 108,000
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RAZEM 108,000
98| KNR AT-03 | Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o | m2
d.3.1] 0102-03 | gr. 7 cm z wywozem materiatu z rozbiorki na odl. do 1 km
600 m2 600,000
RAZEM 600,000
99| KNR 19-01 | Wywoz destruktu bitumicznego z frezowania m3
d.3.1] 0118-02 | samochodami samowytadowczymi - dodatek za dalsze
9km
Krotnos¢ = 18
600 * 0,07 m3 42,000
RAZEM 42,000
3.2 ELEMENTY BRZEGOWE - KRAWEZNIKI, OBRZEZA, SCIEKI
100| KNR 2-31 | Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 m
d.3.2] 0403-03 | cm/15x22cm na podsypce cementowo-piaskowe;j
122 +40+ 118 m 280,000
RAZEM 280,000
101] KNR 2-31 [ tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.3.2| 0402-04
280 * 0,075 m3 21,000
RAZEM 21,000
102] KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m
d.3.2| 0407-05 | cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowg
95 + 99 m 194,000
RAZEM 194,000
103| KNR 2-31 | tawa pod obrzeza betonowa z oporem m3
d.3.2| 0402-04
194 * 0,055 m3 10,670
RAZEM 10,670
3.3 ZJAZDY Z KOSTKI BETONOWEJ KOLOROWEJ
104) KNNR 6 | Wyroéwnanie istniejgcej podbudowy ttuczniem kamiennym | m3
d.3.3] 0107-01 sortowanym zageszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm
140 m3 140,000
RAZEM 140,000
105 KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie | m2
d.3.3| 0103-01 w gruncie kat. -1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
60 m2 60,000
RAZEM 60,000
106 KNNR 6 | Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych o m2
d.3.3] 0113-06 | grubosci po zageszczeniu 20 cm
Krotnos¢ = 1,33333
60 m2 60,000
RAZEM 60,000
107) KNNR 6 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm | m2
d.3.3] 0502-03 na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
piaskiem
140 + 60 m2 200,000
RAZEM 200,000
3.4 CHODNIKI Z KOSTKI BETONOWEJ SZAREJ
108 KNNR 6 | Wyroéwnanie istniejgcej podbudowy ttuczniem kamiennym | m3
d.3.4| 0107-01 sortowanym zageszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm
190 m3 190,000
RAZEM 190,000
109] KNNR 6 | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na m2
d.3.4] 0502-03 | podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
piaskiem
190 m2 190,000
RAZEM 190,000
3.5 NAKLADKA BITUMICZNA NA JEZDNI BEZ FREZOWANIA+SIATKA
PRZECIWSPEKANIOWA
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110 KNNR 6 | Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych m2
d.3.5| 1005-04 | nieulepszonych
4425 m2 4 425,000
RAZEM 4 425,000
111] KNNR 6 | Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2
d.3.5| 1005-07
4425 m2 4 425,000
RAZEM 4 425,000
112 Utozenie siatki przeciwspekaniowej z widkien szklanych, m2
d.3.5| wycena wstepnie przesaczong asfaltem wraz z zakupem siatki.
indywidualna
4425 m2 4 425,000
RAZEM 4 425,000
113] KNNR6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.3.5| 0308-01 asfaltowych o grubosci 4 cm (warstwa wigzgca)-
WARSTWA WIAZACO-PROFILUJACA Z AC16W -
75KG/M2
Krotnos$¢ = 0,75
4425 m2 4 425,000
RAZEM 4 425,000
114] KNNR 6 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych m2
d.3.5| 1005-06 | bitumicznych
4425 m2 4 425,000
RAZEM 4 425,000
115 KNNR 6 | Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2
d.3.5| 1005-07
4425 m2 4 425,000
RAZEM 4 425,000
116 KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.3.5| 0309-02 | asfaltowych o grubosci po zaggszczeniu 4 cm (warstwa
Scieralna) - WARSTWA SCIERALNA Z AC11S GR. 4CM
4425 m2 4 425,000
RAZEM 4 425,000
3.6 NAWIERZCHNIA BITUMICZNA W MIEJSCACH SFREZOWANYCH
117] KNNR 6 | Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych m2
d.3.6] 1005-04 | nieulepszonych
600 m2 600,000
RAZEM 600,000
118 KNNR 6 | Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2
d.3.6| 1005-07
600 m2 600,000
RAZEM 600,000
119 KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.3.6| 0308-02 | asfaltowych o grubosci 5 cm (warstwa wigzaca) -
analogia | WARSTWA WIAZACO-PROFILUJACA Z AC16W -
125KG/M2
600 m2 600,000
RAZEM 600,000
120 KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.3.6| 0308-03 | asfaltowych o grubos$ci 6 cm (warstwa wigzgca)-
WARSTWA WIAZACO-PROFILUJACA Z AC16W - gr.8cm
Krotnos¢ = 1,333
600 m2 600,000
RAZEM 600,000
121] KNNR 6 | Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych m2
d.3.6/ 1005-06 | bitumicznych
600 m2 600,000
RAZEM 600,000
122 KNNR 6 | Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2
d.3.6/ 1005-07
600 m2 600,000
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RAZEM 600,000
123] KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.3.6| 0309-02 | asfaltowych o grubosci po zaggszczeniu 4 cm (warstwa
Scieralna) - WARSTWA SCIERALNA Z AC11S GR. 4CM
600 m2 600,000
RAZEM 600,000
3.7 REGULACJA PIONOWA KRATEK ISTNIEJACYCH WPUSTOW DESZCZOWYCH,
STUDZIENEK | ZAWOROW
124| KNR 2-31 | Regulacja pionowa studzienek dla wtazow kanatowych szt.
d.3.7| 1406-03
27 szt. 27,000
RAZEM 27,000
125 KNR 2-31 | Regulacja pionowa studzienek dla kratek sciekowych szt.
d.3.7] 1406-02 | ulicznych
26 szt. 26,000
RAZEM 26,000
126] KNR 2-31 | Regulacja pionowa studzienek dla zaworow szt.
d.3.7] 1406-04 | wodociggowych i gazowych
14 szt. 14,000
RAZEM 14,000
3.8 ORGANIZACJA RUCHU TYMCZASOWEGO
127| Kalkulacja | Opracowanie projektu wraz z zatwierdzeniem i wykonanie, | kpl.
d.3.8| wiasna. eksploatacja, utrzymanie i konserwacja czasowej
organizacji ruchu na czas budowy w catym niezbednym
zakresie - zgodnie z projektem organizacji ruchu
zastepczego. Zapewnienie dostepu wiascicielom do ich
posesji oraz zapewnienie dostepu stuzbom ratunkowym w
nagtych przypadkach gdy zajdzie taka koniecznosc.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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Spis tresci
Strona Tytutowa

Obmiar
1ETAP 1
2ETAP 2
3 ETAP 3 - Remont nawierzchni na odcinku od konca

Etapu 1 do skrzyzowania z ul. Powstancow Wielkopolskich
Spis tresci
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