B N,

BIURO INZYNIERSKIE

INZ. ADAM KAZIOR

Adam Kazior

|
Rzeczoznawca , specjalista d.s kontroli

jakosci branzy dzwgowej. wtorek, 12 marzec 2024

Szczegbtowy Opis Zamobwienia

Dostawa i wymiana istniejgcego dzwigu osobowego w
budynku OSW Dafne ul. Jagiellonska 30 34-500
Zakopane, wraz z towarzyszacymi  pracami
wykonczeniowo-budowlanymi.

Biuro inzynierskie Adam Kazior jest wiasnoscig firmy:
Lift sp. Z 0.0. ul. Wyzynna 34e; 30-617 Krakéw

Nip. 6793218977

KRS0000907292




Zatacznik nr 1

SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Nazwa nadana zamowieniu:

,Dostawa i wymiana istniejacego dzwigu osobowego w budynku OSW Dafne ul.
Jagiellonska 30 34-500 Zakopane, wraz z towarzyszacymi pracami wykonczeniowo-
budowlanymi.

Kody CPV:
43322000-6 - Urzgdzenia do demontazu

42416100-6 - Windy

45313100-5 - Instalowanie wind

42414100-2 - Dzwigi

45311200-2 - Instalacje elektryczne

50531400-0 - Ustugi w zakresie napraw i konserwacji dzwigow
45400000-1 - Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
71000000-8 - Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne

79930000-2 - Specjalne ustugi projektowe

Adres obiektu:
OSW Dafne ul. Jagielloriska 30 34-500 Zakopane.

Imiona i nazwiska 0s6b opracowujgcych Szczegbtowy Opis zamdwienia:

1. Inz. Adam Kazior


http://cpv.alx.pl/?q=43322000-6
http://cpv.alx.pl/?q=43322000-6
http://cpv.alx.pl/?q=43322000-6
http://cpv.alx.pl/?q=43322000-6
http://cpv.alx.pl/?q=45400000-1
http://cpv.alx.pl/?q=45400000-1
http://cpv.alx.pl/?q=45400000-1
http://cpv.alx.pl/?q=45400000-1

Cel zamowienia:

Celem zamowienia jest dostosowanie budynku dla os6b niepetnosprawnych, w zakresie
zastosowanego dzwigu osobowego. Demontaz istniejgcego dzwigu (1 szt.), wraz z jego
utylizacja, dostawa nowego urzadzenia, montaz oraz wykonanie niezbednych roboét
wykonczeniowych w obrebie szybu dzwigowego celem poprawy dostepnosci osobom o
ograniczonej zdolnosci ruchowe;.

Wymagania Zamawiajgcego wynikaja z potrzeby:

— dostosowanie budynku i otoczenia dla potrzeb 0s6b niepetnosprawnych, zwiekszenia
niezawodnoSci pracy dzwigdow i dostosowania tych urzgdzen do obowigzujgcych norm
i wymagan natozonych przepisami prawa,

— zwiekszenia przepustowosci (zdolnosci transportowej).

Realizacja tego zamowienia pozwoli na dostosowanie budynku dla os6b o ograniczonej
zdolnosSci ruchowej, zastgpienie wystuzonych dzwigdw nowymi, niezawodnymi. Zakres
koniecznych do wykonania robét budowlanych i instalacyjnych wynikaé bedzie z
obowigzujgcych przepiséw oraz przyjetego przez Wykonawce sposobu wykonania prac i
wymiany dzwigbéw, gwarantujgcego osiggniecie celu zamowienia oraz opracowanego na
wiasny koszt i staranie audytu dostepnosci.

Spis zawartosci:

I. CzeS¢ opisowa - Opis 0gdlny przedmiotu zamowienia - zakres rob6t do wykonania przy
wymianie dzwigow, uwaga: szczegbtowy zakres prac Wykonawca okresli we wtasnym
zakresie w oparciu o wykonany na swoje ryzyko i koszt audyt dostepnosci.

I. Stan istniejgcy.

. Wymagania dla oferenta.

Iv. Charakterystyka techniczna.

V.  Warunki prowadzenia robét budowlanych.

VI. Czesc¢ informacyjna Szczegotowego Opisu Przedmiotu Zaméwienia.



CZESC OPISOWA - Opis ogélny przedmiotu zaméwienia - zakres prac przeznaczonych do
wykonania przy wymianie dZzwigu osobowego (1 szt.):

a) Zakres wykonania dokumentacji technicznych.

1.
2.
3.

Wykonanie inwentaryzacji dzwigow i maszynowni

Opracowanie dokumentacji wykonawczej wymiany dzwigow.

Uzgodnienie dokumentacji wykonawczej dzwigow z organem wtasciwej jednostki dozoru
technicznego oraz przygotowanie wniosku o wydanie decyzji zezwalajgcej na eksploatacje tych
dzwigbw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21.12.2000 r. o dozorze technicznym /Dz.U. z
2000 r. Nr 122, poz1321 z pb6z.zm./ oraz przepisami rozporzgdzenia Ministra Gospodarki,
Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29.10.2003 r. w sprawie warunkéw technicznych dozoru
technicznego w zakresie eksploatacji niektorych urzadzen transportu bliskiego /Dz. U. z 2003
r. Nr 193, poz. 1890/, a takze uiszczenie optat, o ktérych mowa w rozporzadzeniu Ministra
Gospodarki, w sprawie wysokosci optat za czynnosci jednostek dozoru technicznego /Dz. U. z
2010 r. Nr229, poz.1502 z p6z. zm./.

b) Zakres prac w czesSci dotyczacej prac budowlanych

1.

~N O o b~

8.
9.

Demontaz wszystkich podzespotéw dzwigowych podlegajgcych wymianie, ich wywiezienie i utylizacja.
Zamawiajgcy zastrzega mozliwoS¢ zatrzymania na swoje potrzeby zdemontowanych elementow.
Przekazanie Zamawiajgcemu dokumentow, (karty przekazania odpadow) potwierdzajgcych
przekazanie zdemontowanych urzadzen do utylizacji.

Zamawiajacy dopuszcza pozostawienie istniejgcych prowadnic oraz obcigzenia przeciwwagi pod
warunkiem wystawienia na nie gwarancji zbieznej z catym dzwigiem.

. Montaz bezreduktorowego zespotu napedowego w maszynowni.

Naped dzwigu musi by¢ tak skonstruowany aby do minimum ograniczy¢ emisje hatasu wewnatrz i na
zewnatrz szybu windowego (preferowane ponizej 60dB w szybie). Zesp6t napedowy powinien
zapewnia¢ duzg trwatoS¢ eksploatacyjng przy jednoczesnym niskim zuzyciu energii elektrycznej
pobieranej w zaleznoSci od obcigzenia kabiny. Zesp6t napedowy nie moze przenosi¢ drgan na
konstrukcje budynku. Predkos¢ jazdy dzwigu min. 1 m/s.

. Montaz mikroprocesorowej aparatury sterowej z ptynnag regulacjg silnika napedowego dzwigu ze

sterowaniem zbiorczym w dét, z mozliwosciag przeprogramowania na zbiorczos¢é dwukierunkowa ,gora
- dot”).

. Montaz tablicy wstepne;.
. Montaz tablicy sterowe;.
. Montaz falownika.

. Montaz systemu dojazdu awaryjnego do najblizszego przystanku i uwolnienia oséb w przypadku zaniku

zasilania.
Montaz systemu zjazdu pozarowego na przystanek ewakuacyjny w przypadku sygnatu pozarowego.

Montaz systemu zdalnego monitoringu technicznego dzwigu.

10. Montaz zespotu napedowego z linami lub pasami noSnymi.

11. Montaz ogranicznika predkosci z obcigzka i ling.
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12. Montaz ramy kabiny z chwytaczami dwukierunkowego dziatania. Zamawiajgcy dopuszcza
pozostawienie istniejgcej ramy.

13. Montaz kabiny.

14. Montaz drzwi kabinowych automatycznych, teleskopowych ze stali nierdzewne;.

15. Montaz nowych prowadnic kabiny i podzespotow montazowych - w razie koniecznosci.

16. Montaz nowych prowadnic przeciwwagi i podzespotdw montazowych - w razie koniecznosci.
17. Montaz przeciwwagi.

18. Montaz stupkow pod zderzaki w podszybiu.

19. Montaz zderzakow.

20. Montaz automatycznych teleskopowych drzwi szybowych.

21. Montaz kurtyny Swietlnej na catej wysokosci drzwi. Nie dopuszcza sie stosowania fotokomorek
punktowych.

22. Montaz instalacji dzwigowej w szybie i na kabinie.
23. Montaz kaset wezwan na przystankach.
24. Montaz kasety dyspozycji w kabinie.

25. Montaz pietrowskazywacza w kabinie i na parterze, /na pozostatych pietrach strzatki kierunku jazdy
w oddzielnej kasecie nad drzwiami/.

26. Montaz oston na elementach ruchomych.
27. Wymiana instalacji oSwietleniowej szybu.

28. Wymiana linii zasilajgcej od rozdzielni gtdwnej /RG/ do tablicy wstepnej dzwigu wraz z wymiana tablicy
wstepnej - mozliwe odstepstwo jezeli Wykonawca wykona stosowne ekspertyzy i udzieli gwarancji min.
10 letniej na funkcjonowanie istniejgcej instalacji.

29. Wykonanie systemu komunikacji gtosowej ze stuzbami ratowniczymi poprzez centralki GSM.

30. Wykonanie prac przygotowawczych do zainstalowania monitoringu kabin w zakresie wykonania
dodatkowego przewodu zwisowego pod katem uruchomienia kamery w kabinie windy wraz z
wypuszczeniem tego przewodu w miejscu montazu kamery, drugi koniec przewodu nalezy
doprowadzi¢ na poziom (-1) garazy podziemnych (miejsce do ustalenia na etapie roboét). Przewod
powinien mie¢ odpowiednie parametry - zalecany przewod: skretka komputerowa S/FTP kategorii 6
w lince. Wymagana odpowiednia elastycznoS¢ oraz gietkoS¢ przewodu. Uwaga: montaz kamery w
kabinie po stronie firmy serwisujgcej system monitoringu.

31. Obrobka otworéw drzwiowych po wymianie drzwi szybowych poprzez murowanie i tynkowanie, a
nastepnie montaz kgtownikéw absorbujgcych uderzenia i kontrastujacych ze Scianami na narozach
wnek drzwiowych oraz montaz blach przyprogowych z aluminium ryflowanego.

32. Uzupetnienie tynkdw, malowanie biatg farbg niepylacg od wewnatrz Scian szybu oraz czyszczenie i
malowanie szara farbag antyposlizgowg podszybia.

33. ZaSlepienie zbednych otwordow linowych pomiedzy szybem a maszynownia - jezeli wystepuja.
34. Remont maszynowni w zakresie likwidacji otworéw miedzy szybem a maszynownia.

35. Doprowadzenia najblizszego otoczenia dzwigu do stanu co najmniej takiego jak przed remontem (tzn.

obrébka drzwi przystankowych, wykonanie posadzek oraz napraw wszystkich innych elementéw, ktore
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ulegly uszkodzeniu lub degradacji na skutek realizacji przedmiotu zamoéwienia).

36. Doposazenie obiektu w urzgdzenia dla os6b niepetnosprawnych umozliwiajgcych korzystanie z windy.

Uwaga: Pozostawienie istniejgcych prowadnic kabiny i przeciwwagi, ram kabiny i przeciwwagi, itp. jest
dopuszczalne pod warunkiem wykonania stosownych ekspertyz technicznych sprawdzajgcych
wytrzymato$¢ i zuzycie zmeczeniowe istniejacych elementéw i udzielenia gwarancji min. 5 letniej na
przedmiotowe elementy.

Og6lne wiasciwosci funkcjonalno - uzytkowe po wymianie dZzwigow

Ogodlne wtasciwosci funkcjonalno- uzytkowe kazdego dzwigu po wymianie nie ulegng zmianie. Dzwigi
beda obstugiwac - jak dotychczas - ruch osobowy w budynku pomiedzy istniejacymi kondygnacjami.

Szczegdtowe wiasciwosci funkcjonalno- uzytkowe dZzwigdw po wymianie

Ze wzgledu na:

>

strategicznosS¢ urzgdzenia dla funkcjonowania obiektu,

bardzo wysokg intensywnos¢ eksploatacji,

transport ciezkich elementéw windami o ciezarze bliskim udzwigowi nominalnemu,
podwyzszona wilgotnos¢ w szybie, trudne warunki eksploatacji,

koniecznosS¢ dezynfekcji kabin,

oczekiwang zywotnos¢

elementy windy musza by¢é wykonane:

tak aby byly przystosowane do wysokiej intensywnosci eksploatacji i gwarantowaty wysoka nie
zawodno$é, a w przypadku awarii czas ich wymiany na nowe nie przekraczat 12 godzin (w tym celu
Wykonawca musi posiada¢ odpowiednia baze magazynowag oraz sprzetowa i inne narzedzia

umozliwiajace naprawe w pozgdanym czasie),

w zakresie elementow nosnych: m.in. ramy kabiny, przeciwwagi, posadowienia zespotow

napedowych zderzaki) ze stali ocynkowanej o podwyzszonej wytrzymatoSci i o grubosci nie

mniejszej niz4 mm,

kabina ze stal nierdzewna fakturowanej LEN gatunki AISI 304 lub AISI316 o grubosci nie

mniejszej niz 1,2 mm
drzwi przystankowe ze stali nierdzewnej szlifowanej gatunki AISI 304 ub AlSI316

panele dyspozycji i kasety wezwan ze stali nierdzewna fakturowanej LEN gatunki AISI 304 lub
AISI316 o grubosci nie mniejszej niz 1,2 mm elementy przestrzenne z dodatkowymi wyréznieniami

zapewniajgce odpowiedni wspoétczynnik kontrastowy do otoczenia.

Na kazdym przystanku przy wjezdzie do windy nalezy zastosowac¢ dodatkowe progi aluminiowe o
grubosci min. 3 mm na cata gtebokosS¢ muru + narozniki zabezpieczajace Sciany przed uderzeniem
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wymalowane w odpowiednich barwach kontrastujgcych z otoczeniem w celu uzyskania odpowiedniego
wspotczynnika kontrastu LVR.

Wymagania minimalne dla urzadzen.

Udzwig: min. 1000 kg / 12 osdb przystosowany do przewozu osdb niepetnosprawnych

bezreduktorowy, energooszczedny o mocy ok 8 kW ilo$¢ startéw na godzine min.: 180 mm z kotem min.

Zespot napedowy:

210 mm , umieszczony w maszynowni dzwigéw

liny stalowe, przystosowane do duzych wysokosci podnoszenia i intensywnej eksploatacji, zabrania sie
Ciegna nosne: stosowania pasow trakcyjnych i lin w otulinie poliuretanowej lub innych tworzyw ze wzgledu na

utrudniong dystrybucje i wysokie koszty wymiany

4 kategoria czas jazdy moze przekraczac 2 godziny dlatego wszystkie elementy dZzwigu powinny by¢
Kategoria

dostosowane do wysokiej intensywnosci eksploatacji ze szczegdlnym uwzglednieniem zespotu
uzytkowa

napedowego i falownika (zapas mocy) oraz drzwi kabinowych i przystankowych.
Drzwi:
Typ: automatyczne, teleskopowe

Wymiary drzwi
min. 0,9 x 2,0 [m] Teleskopowe lub centralne
(szer. x wys.):

Drzwi kabinowe
stal nierdzewna fakturowana LEN
wykonczenie:

Drzwi szybowe
Stal nierdzewna szlifowana, odpornos¢ ogniowa: min. El 120

wykonczenie:

Prog drzwi: wzmocniony

Zabezpieczenie
kurtyna swietlna,
drzwi:

llogé
5/5 pietra: -1,0,1,2,3
przystankow/dojsé

Wykonanie ramy
drzwi wzmocnione konstrukcyjnie
drzwi:

Kabina:




Model kabiny: INDYWIDUALNA ZE STALI NIERDZEWNEJ FAKTUROWANEJ LEN

Wymiary (szer. x.
min. 1,4 x 1,5x 2,1 [m] ( aktualnie 1,3mx1,8mx2,0m)
gt. x wys.):

Dojscia
dwustronne nie

(przelotowa)

Wykonczenie
stal nierdzewna fakturowana LEN
wszystkich $cian:

Sciana boczna
stal nierdzewna fakturowana LEN z poreczg
lewa:

Sciana boczna
stal nierdzewna fakturowana LEN z porecza

prawa:
Sciana tylna: stal nierdzewna fakturowana LEN z lustrem i porecza
Sciana przéd: Sciana z drzwiami kabinowymi
Podtoga: aluminium ryflowane o grubosci min. 3,0 mm
Cokoty dolne: 2 rzedy wykonane ze stali nierdzewnej fakturowanej LEN
Sufit: biaty pomalowany farbg z atestem higienicznym wykonanie: z logiem Inwestora
Oswietlenie i
energooszczedne LED, wentylacja mechaniczna i grawitacyjna
wentylacja:
Lustro : Na Scianie tylnej wysokos¢ lustra min. 1,7m szer. Min. 1,0 m
Porecz wersja: zaokraglona usytuowanie: Sciany boczne i tylne
Panel dyspozycji: | stal nierdzewna fakturowana LEN w wstawkami ze szkta hartowanego czarnego w celu wyrdznienia
[los$¢ paneli
1
dyspozycji:

Wyposazenie
panelu dyspozycji: | wyswietlacz TFT, przyciski podswietlane z grafikg Braille’a: otwierania-zamykania drzwi, alarm, wentylator,

osSwietlenie awaryjne 2 h., sygnalizacja przecigzenia kabiny i nawigzania fgcznosci z serwisem,




Dodatkowe

wyposazenie:

Dodatkowe

wyposazenie:

Dodatkowe

okablowanie do

nie
klapy dymowej w
szybie:
Pomoc w montazu
czujki dymowej

nie

podczas montazu

windy:

Kontrola dostepu:

nie, sterowanie z opcjg rozbudowy bez koniecznosci modernizacji

Jazda priorytetowa
(szpitalna) z

kabiny:

Wezwanie
priorytetowe
(szpitalne) z kasety
wezwan na

przystankach:

Zanizone

podszybie:

nie

Zanizone

nadszybie:

nie

Dodatkowy system

antywibracyjny:

wymagana wibroizolacja zespotu napedowego i zamocowan lin nosnych oraz ogranicznika predkosci,

dodatkowe amortyzatory drgan na prowadnicach jezdnych lub elementach prowadzacych kabine.

Instalacja do
monitoringu

kabiny:

tak przygotowanie podpiecia do montazu kamery

Oswietlenie szybu:

tak, energooszczedne LED-owe

Inne informacje:

Winda musi spetnia¢ wymagania normy 81-70 w zakresie : wymiaréw minimalnych kabiny, wymiaréw
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minimalnych drzwi przystankowych i kabinowych, elementdéw sygnalizacyjnych i sterowniczych w kabinie i
na przystankach w zakresie kolorystyki ( LRV>60) gabarytow i usytuowania tych elementow. ( Przyciski w

kolorze czarnym z oznaczeniem Breil’a informacja gtosowa, wyréznienie panelu dyspozycji)

Zjazd pozarowy:

na przystanek ewakuacyjny (przy podtrzymaniu zasilania)

Gong kabinowy:

tak

System komunikacji

awaryjnej:

w oparciu o modut GSM umozliwiajgcy zdalng diagnostyke dzwigu

Poziomowanie kabiny:

nie

System odzysku energii:

nie

Sygnalizacja

zewnetrzna:

Kaseta przywotawcza:

natynkowa — wykonana w kolorze kontrastowym do sciany

Wykonczenie kasety:

stal nierdzewna fakturowana LEN obudowa + front szkto wyrdzniajgce w kolorze czarnym

Wyswietlacz pieter:

niezalezny o odpowiednich gabarytach - wykonany w kolorze kontrastowym do sciany

Wykonczenie

wyswietlacza:

stal nierdzewna fakturowana LEN obudowa + front szkto wyrdzniajgce w kolorze czarnym

Wyswietlacz pieter:

na kazdej kondygnacji

Opcje dodatkowe 1:

System ciggtego nadzoru i monitoringu pracy dzwigu
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Wymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia
Wymagania podstawowe

Przedmiot zaméwienia powinien zosta¢ wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, opublikowanymi
normami, zasadami najlepszej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz z zachowaniem zasady
nalezytej starannosci Wykonawcy. Dzwigi po wymianie muszg zosta¢ dopuszczone do eksploatacji przez
Urzad Dozoru Technicznego /UDT/ oraz powinny spetnia¢ wymagania Zamawiajagcego okreSlone w
niniejszej OPZ.

Wymagania architektoniczne i konstrukcyjne

Niedopuszczalne jest dokonywanie przez Wykonawce zmian w konstrukcji budynku innych niz niezbedne
zmiany adaptacyjne szybu i maszynowni.

Wymagania serwisowe i konserwacyjne dla nowo zamontowanych dzwigow.

Wykonawca jest zobowigzany w okresie gwarancyjnym - 36 miesiecy, do wykonywania przeglgdow
konserwacyjnych zamontowanych dzwigdw zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i
Polityki Spotecznej z dnia 29.10.2003 r. w sprawie warunkéw technicznych w zakresie eksploatacji
niektérych urzadzen transportu bliskiego /Dz. U. z 2003 r. nr. 193, poz. 1890/, oraz instrukcjg
konserwacji bedgcg czeScig dokumentacji technicznej dostarczonej wraz z DTR urzadzenia. w tym do
dostarczenia i utrzymywania /abonament/ kart SIM do zamontowanych centralek GSM.

Dokumentacja z przegladéw konserwacyjnych w okresie gwarancyjnym bedzie przechowywana przez
Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy wymaga aby zastosowane przez Wykonawce urzgdzenia nie ograniczaty konkurencji w
zakresie petnienia ustug konserwacyjnych w okresie pogwarancyjnym, w szczegoblnosci Zamawiajacy
dopuszcza tylko i wylgcznie zastosowanie przez Wykonawce urzgdzen sterujgcych bez kodéw dostepu.

Wymagania projektowe

Dokumentacja dzwigdw powinna zosta¢ opracowana w zakresie okresSlonym w Rozporzgdzeniu Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dn. 29.10.2003 r. w sprawie warunkéw technicznych dozoru
technicznego w zakresie eksploatacji niektorych urzgdzen transportu bliskiego /Dz. U. z 2003 r. Nr 193
, p0z.1890/.

Dokumentacja projektowa powinna zostaé wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
opublikowanymi normami, zasadami najlepszej wiedzy technicznej oraz z zachowaniem zasady nalezytej
starannosci Wykonawcy.

Dokumentacja projektowa powinna uwzglednia¢ wymagania funkcjonalno-uzytkowe dzwigu okreslone
przez Zamawiajgcego.

Kazde opracowanie wchodzgce w sktad dokumentacji projektowej nalezy przekaza¢ Zamawiajagcemu w
formie uniemozliwiajgcej jej przypadkowe zdekompletowanie - arkusze /kartki/ powinny by¢
ponumerowane oraz zszyte lub potgczone w jedng catos¢ inng technika.

Urzadzenia, technologie i materialy powinny by¢ opisane i scharakteryzowane w dokumentac;i
projektowej w sposob jednoznaczny i wyczerpujgcy.

Wymagania dodatkowe

Wykonawca zobowigzany bedzie wiasnym staraniem i na wiasny koszt zapewni¢ przeprowadzenie
badania zgodnosci dzwigbw po wymianie przez Urzad Dozoru Technicznego oraz zrealizowaé uwagi i
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zalecenia UDT wymienione w protokotach z tego badania, a takze uzyskaé¢ stosowna decyzje UDT
zezwalajgcg na eksploatacje wymienionych dzwigdw przez uzytkownika.

Zamawiajacy upowazni Wykonawce do reprezentowania Zamawiajgcego przed UDT w sprawach
zwigzanych z przeprowadzeniem badania i uzyskaniem decyzji, o ktérej mowa powyzej, z zastrzezeniem,
ze koszty czynnosci dokonywanych przez UDT bedzie ponosi¢ Wykonawca. Koszt zwigzany z rejestracja
dzwigu ponosi Zamawiajacy.

Wydanie przez UDT decyzji, o ktorej mowa powyzej, bedzie warunkiem koniecznym, ale nie
wystarczajgcym do uznania zamoéwienia za zrealizowane.

Ponadto Wykonawca bedzie zobowigzany do opracowania stanowiskowej instrukcji obstugi, opracowania
instrukcji eksploatacji i konserwacji wymienionych dzwigow oraz do przeprowadzenia szkolenia
pracownikow Zamawiajgcego w zakresie obstugi nowych dzwigow.

3. Czes¢ informacyjna
Informacje niezbedne do zaprojektowania wymiany dzwigoéw

Wykonawca bedzie ponosi¢ wytgczng i petng odpowiedzialnoS¢ za treS¢ dokumentacji projektowe;j,
poczynione w niej zatozenia i dokonane na jej potrzeby ustalenia.

Przed ztozeniem oferty Wykonawcy zobowigzani sg do przeprowadzenia wizji lokalnej nieruchomosci, na
ktorej maja byé prowadzone prace, w celu dokonania niezbednych sprawdzen, obliczen, ekspertyz,
uzgodnien aby rozstrzygng¢ ewentualne watpliwosci.

Zamawiajacy udostepni i przekaze Wykonawcy wszelkie pozostajace w jego dyspozycji dokumenty i
informacje dotyczace nieruchomosci, budynku, jego wyposazenia oraz infrastruktury technicznej
niezbedne do wykonania przedmiotu zamoéwienia.

W zakresie niezbednym do wykonania dokumentacji Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy dokonanie
ogledzin nieruchomosci, budynku i jego pomieszczen, wyposazenia i infrastruktury technicznej, w tym
dokonywanie pomiaréw, badan i koniecznych odkrywek.

W przypadku nieposiadania przez Zamawiajgcego dokumentéw niezbednych do wykonania dokumentacji
projektowej Wykonawca bedzie zobowigzany uzyskac je wtasnym staraniem i na wiasny koszt, niezaleznie
od ich formy i zrodta uzyskania.

Budynek jest przytgczony do sieci wodociggowej, kanalizacyjnej, cieplnej i energetycznej.
Szczegoblne uwarunkowania zwigzane z wykonaniem zaméwienia

W czasie planowania, organizacji, realizacji i wykonywania przedmiotu zaméwienia Wykonawca powinien
uwzgledni¢ nizej wymienione szczegblne warunki wykonania zamoOwienia wynikajgce z lokalizacji
budynku, jego funkcji i specyfiki obecnego sposobu uzytkowania.

1. Jest to budynek hotelowy i bedzie on normalnie uzytkowany przez gosci w czasie realizacji zaméwienia.
2. Wykonawca powinien w sposob szczegdlny mie¢ na uwadze wszelkie instalacje istniejace w budynku.

3. Wykonawca jest zobowigzany przy realizacji rob6t, do przestrzegania obowigzujgcych przepisow w
zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy obowiazujgcych w budynku i na placu robét. Wykonawca jest
zobowiazany do przestrzegania przepisow z zakresu bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Jezeli bedzie
to konieczne, Wykonawca wyposazy plac rob6t w sprzet przeciwpozarowy oraz bedzie zobowigzany do
utrzymania tego sprzetu w gotowosci zgodnie z zaleceniami i odpowiednimi przepisami z zakresu
bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

4 . Wykonawca jest zobowigzany wlasnym staraniem i na wtasny koszt:
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a) wywiez¢ poza teren nieruchomosci i zutylizowaé¢ gruz i inne materiaty, urzadzenia i elementy
urzadzen technicznych pochodzace z demontazu

b) dostarczy¢ do punktu skupu ztom ze zdemontowanych dzwigow.

5. Zamawiajgcy udostepni Wykonawcy obiekt czysty i uporzadkowany i oczekuje, ze po wykonaniu
wszystkich czynnosci Wykonawca uporzadkuje miejsca prowadzenia robot pozostawiajac je w stanie
czystym i nadajacym sie do uzytkowania.

6. Wykonawca jest zobowigzany wszystkie miejsca prowadzenia robo6t skutecznie zabezpieczy¢ przed
dostepem o0sdb nieuprawnionych oraz przed roznoszeniem sie kurzu na powierzchnie sgsiadujgce.

7. Zamawiajgcy nie zabezpiecza terenu do zorganizowania zaplecza remontowego, w zwigzku z tym
Wykonawca zobowigzany jest do dokonywania dostaw materiatdw sukcesywnie ze wzgledu na brak
powierzchni magazynowej i brak miejsca przed budynkiem.

8. Wykonawca odpowiedzialny jest za codzienne sprzgtanie i dbanie o porzadek na kazdym pietrze
podczas realizacji robo6t

Zakres rob6t zwigzanych z dostawg i montazem urzadzen:

— transport elementéw dzwigu na miejsce instalacji,

— montaz dzwigu zgodnie z przedstawiong i zatwierdzong dokumentacja projektowa,

— w razie koniecznosci wymiana przeciwwagi na nowa (przeciwwaga ramowa),

— wymiana lin noSnych na nowe, Zamawiajgcy zabrania zastosowanie pasow oraz lin otulonych

— wrazie koniecznosSci wymiana zderzakoéw sprezynowych w podszybiu pod kabing i przeciwwagag
na zderzaki spetniajace wymagania EN 81.20, lub réwnowazne,

— sprawdzenie zakotwienia wszystkich konstrukcji wsporczych prowadnic kabiny i przeciwwagi,
a w przypadku stwierdzenia niedostatecznego zamocowania, wykonanie prawidtowych
zamocowan,

— wykonanie pionowania prowadnic kabiny i przeciwwagi oraz odnowienie powtok malarskich
prowadnic i szybu,

— wymiana drzwi szybowych na automatyczne we wszystkich dzwigach na wszystkich
kondygnacjach,

— rozruch dzwigbw, regulacje,

— usuwanie usterek w okresie gwarancyjnym,
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Il. Stan istniejgcy:
Do zweryfikowania na obiekcie.
Uwaga: Zamawiajacy informuje ze dzwig jest wytgczony z eksploatacji i nie nadaje sie do uruchomienia.

Wykonawca musi w wiasnym zakresie dysponowac sprzetem umozliwiajacym demontaz niesprawnego
dzwigu. Wymagania dla oferenta.

a) oferent w okresie ostatnich 3 lat wykonat przynajmniej 2 prace o wartosci min. 250 tys. Zt - kazda
obejmujgce prace zwigzane z demontazem, dostawa i montazem dzwigdw osobowych.

b) oferent dysponuje niezbednym potencjatem m.in. technicznym, kadrowym, finansowym
umozliwiajgcym wykonanie catosci prac .

Charakterystyka techniczna

Oferowany dzwig musi spetniac:

- norme PN-EN 81-20 Przepisy bezpieczenstwa dotyczace budowy i instalowania dzwigow Czesc
1: Dzwigi elektryczne lub rownowazne. ( dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan nie opisanych
normg ale spetniajgcych wymagania dyrektywy 2014/33/UE i zapewniajacych rownowazny
stopien bezpieczenstwa )

- norme PN-EN 81-28 Przepisy bezpieczenstwa dotyczace budowy i instalowania dzwigow.
Dzwigi przeznaczone do transportu osob i towaréw. Czes¢ 28: System zdalnego alarmowania
w dzwigach osobowych i towarowych lub rownowazne.

- norme PN-EN 81-70 Przepisy bezpieczenstwa dotyczgce budowy i instalowania dzwigow -
Szczegdlne zastosowania dzwigdw osobowych i towarowo-osobowych - Czes¢ 70: Dostepnosé
dzwigbw dla os6b, w tym 0sdb niepetnosprawnych

- norme PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych lub rownowazne

- Unijna dyrektywe dzwigowa 2014/33/UE

- Unijna dyrektywe 2014/30/UE o kompatybilnosci elektromagnetycznej lub rownowazne

- wymagania rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie
zasadniczych wymagan dla dzwigow i ich elementow bezpieczenstwa (Dz.U. Nr 263, poz. 2198
z pézn. zm.)

- wymagania rozporzadzenia Ministra Infrastruktury Z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

- https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/fundusze-europejskie-bez-
barier/dostepnosc-plus/ustawa-o-dostepnosci/

- https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/100565/Zalacznik_nr_2_do_Wytycznych_w
_zakresie_rownosci_zatwiedzone_050418.pdf

Szyb - 1 szt.

Przed ztozeniem oferty Wykonawcy zobowigzani sg do przeprowadzenia wizji lokalnej w miejscu
instalacji, w celu dokonania niezbednych sprawdzen, obliczen, ekspertyz, uzgodnien, wtasnych
pomiaréw aby rozstrzygnaé watpliwosci i zapewnic¢ jednoznacznosé sktadanej oferty, jak réwniez
realizacji zamoéwienia zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego.
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Warunki prowadzenia prac remontowych

1. Uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia.

Wykonawca wykonujacy wymiane dzwigu powinien posiadac wysokiej klasy monteréw oraz kadre
inzynierska, tak aby kazdy etap, od pierwszego kontaktu z budowg do odbioru przez UDT
cechowat profesjonalizm. Windy powinny byé nowoczesne o sprawdzonej technologii, ktore
zapewniajg bezawaryjnos¢, komfort i bezpieczenstwo. Dostawcy musza zaproponowac wytacznie
urzadzenia posiadajgce certyfikaty i aprobaty Urzedu Dozoru Technicznego, Dokumentacje
Techniczng i inne niezbedne dokumenty (dokumentacje powykonawczg) oraz uzgodnienia
wymagane przepisami.

2. Przekazanie terenu prac

Zamawiajagcy w terminie okreSlonym w dokumentach przekaze Wykonawcy teren prac.
Wykonawca przejmuje front prac od daty protokolarnego przejecia terenu prac do daty
protokolarnego oddania prac (odbioru koncowego robot).

Wymaga sie, aby zgtoszony przez Wykonawce kierownik prac byt obecny na terenie prowadzenia

prac w trakcie realizacji zamowienia.

3. Zabezpieczenie terenu prac

a) Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, np.: wygrodzenie, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
wszelkie inne Srodki niezbedne do ochrony prac i bezpieczenstwa uzytkownikow budynku.

b) Koszt zabezpieczenia terenu prac nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
witgczony w cene umowna.

¢) Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za utrzymanie czystosci i zabezpieczenia miejsca
realizacji robot przed ingerencja obstugi i uzytkownikéw czynnego obiektu w okresie realizacji
kontraktu do odbioru koncowego prac.

d) Z uwagi na prace prowadzone w czynnym obiekcie, wymaga sie na czas wymiany dzwigow
ostoniecia drzwi na wszystkich przystankach sztywna do wysokosci 2 m obudowa, ktorg nalezy
odpowiednio zabezpieczy¢ i oznakowaé. Roboty budowlane i montazowe nalezy organizowac
W sposOb ograniczajgcy do minimum ucigzliwosci lub utrudnienia dla obiektu. W trakcie
realizacji robot i montazu strefy zagrozone nie moga w zaden sposOb ograniczac
funkcjonowania obiektu.

e) Poniewaz prace prowadzone beda w czynnym obiekcie, nalezy:

— do minimum ograniczy¢ prace powodujgce drgania i hatas,

— na kazdym etapie prac stosowac zabezpieczenia miejsca robot przed rozprzestrzenianiem sie
kurzu, pytu lub innych zanieczyszczen,

f) Zaplecze prac Wykonawca zorganizuje sobie we witasnym zakresie w uzgodnieniu z dziatem
Technicznym Zamawiajgcego

g) Ze wzgledu na specyfike obiektu wymagana jest petha ostona szybu windowego w czasie i po
zakonczeniu dnia pracy.

h) Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody wynikte na terenie prowadzenia prac.

i) Przygotowanie terenu:

— podczas prac funkcjonowanie budynkéw obiektu nie bedzie wstrzymane.
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— teren prac remontowych nalezy wygrodzi¢ i oznakowac. Po zakonczeniu robét remontowych
teren wokét budynku jak i obszaru modernizowanego nalezy doprowadzi¢ do porzadku,
uszkodzone nawierzchnie naprawic.

— Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania robot tymczasowych niezbednych do realizacji
przedmiotu zamowienia, utrzymania ich w stanie nadajgcym sie do uzytku, a po zakonczeniu
budowy do ich likwidacji. Robét tymczasowych Zamawiajgcy nie bedzie optacat odrebnie.

j) Jako roboty tymczasowe Zamawiajgcy traktuje:

— szczelne zabudowy oddzielajgce czeS¢ modernizowang od funkcjonujacej,

— zabezpieczenie traktdow komunikacyjnych przed zanieczyszczeniami powstatymi podczas
wykonywania przedmiotu zamowienia.

4, Ochrona $rodowiska, ochrona przeciwpozarowa w czasie wykonywania robét oraz
przestrzeganie BHP.

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony Srodowiska naturalnego.

Wykonawca bedzie zobowigzany do systematycznego wywozu wszelkich Smieci, odpadoéw,
opakowan i innych pozostatosci po zuzytych przez Wykonawce materiatach.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej, bedzie utrzymywac sprawny
sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie realizacji robét.
Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem 0sob trzecich.

5. Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ w szczegolnosci:

a) doktadny opis wszelkich instalacji windy w budynku,

b) szczegotowe specyfikacje zastosowanych materiatow i urzadzen,

¢) rysunki powykonawcze instalacji windy (komplet rzutow i schematow) przedstawiajgce
rzeczywiste rozmieszczenia urzadzen,

d) certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne, dopuszczenia, etc. wszystkich zastosowanych
elementow instalacji windy, materiatow wykonczeniowych.

Nalezy zwroci¢ szczegblng uwage na to, aby w trakcie prac nie doszto do uszkodzenia ani
zanieczyszczenia montowanych elementdéw wind badz innych elementéw budynku.

6. Odbior koncowy
Po wykonaniu prob przewidzianych dla windy nalezy dokonaé komisyjnego odbioru koncowego.

W sktad komisji wchodzi przedstawiciel Dozoru Technicznego, przedstawiciele Inwestora oraz
przedstawiciele Wykonawcy.

7. Zobowigzania Wykonawcy po zakoniczeniu prac

Wykonawca zapewni, po odbiorze, obecnos¢ wykwalifikowanego technika, uczestniczgcego w
projekcie, w celu przeszkolenia wskazanych przez Zamawiajgcego osob.

Wykonawca zapewni obstuge serwisowg wymienionych wind.
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Czes¢ informacyjna Opisu Przedmiotu Zaméwienia

W pozostatych sprawach niniejszego postepowania i zawarcia umowy majg przede wszystkim
zastosowanie i obowigzujg przepisy okreslone w:

ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz.
1118 z p6ézn. zm.),

ustawie z dnia 12.12.2003 r. 0 0gdlnym bezpieczenstwie produktow (Dz. U. 229 poz. 2275 z
poézn. zm).

rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Rozdziat 9 § 193 - 202).
rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 07.04.2004 r. zmieniajgcym rozporzadzenie w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 04.09.2004 r. w sprawie szczegbtowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U. z 2004. Nr 202, poz. 2072, z
poézn. zm.).

rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie okreSlenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztow robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno - uzytkowym (Dz. U. z 2004. Nr 130, poz. 1389, z pd6zn. zm.).

rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie Bezpieczenstwa i
Ochrony Zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126),

rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie Bezpieczenstwa i
Higieny Pracy przy wykonywaniu rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126),
rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002 r. w sprawie szczegotowego zakresu
i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu rodzajow robot
budowlanych, stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. z 2002 r. Nr
151, poz. 1256),

ustawie z dnia 12.12.2003 r. 0 0g6Inym bezpieczenstwie produktow (Dz. U. Nr 229 poz. 2275
Z pozn. zm.).

ustawie z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony Srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6zn. zm.),
ustawie z dnia 27.04.2001r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z p6zn. zm.).
rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki z dnia 08.12.2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan
dla dzwigdw i ich elementdw bezpieczenstwa (Dz. U. Nr 263, poz. 2198).

rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki z dnia 29.10.2003 r. w sprawie warunkéw technicznych
dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektorych urzgdzen transportu bliskiego (Dz. U.
Nr 193, poz. 1890).

Wszystkie okreSlenia materiatow i urzadzen, ktére opisane zostaty poprzez wskazanie znakéw
towarowych, patentow lub pochodzenia jak réwniez wskazane normy nalezy czytaé wraz z
wyrazami ,lub rownowazny”. Dopuszcza sie zatem stosowanie innych niz wskazane za pomoca
nazw i symboli producenta materiatow i urzadzei pod warunkiem, Ze bedg one
charakteryzowaty sie rownowaznymi, czyli nie gorszymi, parametrami technicznymi istotnymi
z punktu widzenia zastosowania tych materiatow lub urzadzen (np. wymiary, wytrzymatos¢,
twardosé, wydajnosé, moc, pobdr energii itp.), a do obowigzku Wykonawcy nalezy wykazanie
réwnowaznosci tych parametrow.
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Wykonawca przedstawi jako zatgcznik do oferty przetargowej atesty materiatowe, karty i inne

dokumenty potwierdzajgce ww. parametry ofertowe w tym m.in.:

- opis techniczny dzwigu, Wykonawca zobowigzany jest wskaza¢ model drzwi i zespotu
napedowego przeznaczonych do wbudowania, za brak wskazania modelu oferta zostanie

odrzucona jako niezgodna z SWZ.

- wizualizacje kabiny zawierajgcg: widok Scian bocznych i tylnej, panel dyspozycji,
kasete wezwan, wysSwietlacz pietrowy, sufit kabiny, wzor poreczy oraz wzor oktadziny

podtogowe;.
— Karte materiatowg zespotu napedowego,
- Certyfikat odpornosci ogniowej drzwi przystankowych min. El 120,

- Karte materiatowg lub atest na stal konstrukcyjng zastosowang do produkcji ramy
kabiny, ramy p. wagi, posadowienia zespotu napedowego i podstawy zderzakéw, o
grubosci min. 4,0 mm, i granicy plastycznosci fy = 350 MPa, zabezpieczenie

antykorozyjne ocynk.
— Karte materiatowg na stal ozdobng zastosowang do produkcji Scian kabiny,
- Karta techniczna na drzwi kabinowe,
- Karta techniczna lub atest lin noSnych,

- harmonogram prac z terminami podanymi od momentu podpisania umowy w dniach

kalendarzowych.

- W odniesieniu do dokumentéw sporzadzonych w jezyku obcym wymagane jest tylko ich
ttumaczenie na jezyk polski. Ttumaczenie moze by¢ wykonane przez samego Wykonawce.
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