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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu branzy drogowej na obszarze
projektowanej inwestycji pn.: ,PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W NOWYM JAWOROWIE” w obszarze
dziatek o numerach 153/1, 165, 161, 186 (miejscowos¢: Nowy Jaworow, jedn. ewid. 021904 5 Jaworzyna
Slaska, obr. ewid. 0006, Nowy Jaworéw)
Zamierzenie budowlane w zakresie branzy drogowej objete niniejszym opracowaniem polega na
przebudowie drogi gminnej o tgcznej dtugosci 447 m.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
W przedmiotowym zakresie dziatki w chwili obecnej stanowig uktad komunikacyjny o szerokosci ok. 3,0 m,
nawierzchni gruntowej. Droga gminna nie stanowi drogi publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2015 poz. 460 z pdzn. zm.)

3. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA
Bez zmian.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU
W ramach inwestycji przewiduje sie przebudowe drogi gminnej w miejscowosci Nowy Jawordw. Zakres
prac obejmuje przebudowe jezdni. W zakresie przebudowy stan projektowany nie zaktada zmiany
dotychczasowego zagospodarowania terenu, ktéry w chwili obecnej jest drogg o nawierzchni gruntowe;j.

Uktad drogowy bedzie realizowany poprzez jezdnie jednojezdniowg jednopasowg dwukierunkowg o
szerokosci 3,0 m

Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos¢ obiektu i zakres robdt budowlanych dla robét objetych
niniejszym projektem:

Kategoria ruchu: KR1
Szeroko$¢ jezdni: 3,00 m
Dtugos¢ drogi gminnej: 447 m

Trasa drogi przebiega po sladzie istniejgcej stanowigcej obstuge przylegtych terenéw. Projektowany
odcinek drogi ma swdj poczatek na istniejgcym zjezdzie z drogi gminnej nr 382. Planowana inwestycja
bedzie realizowana w zakresie nie wymagajgcym zmiany granic pasa drogowego.

Niwelete drég gminnych zaprojektowano zgodnie z wymogami jak dla drég klasy ,,D” o predkosci
projektowej V,=30 km/h. Przebieg niwelety dostosowano do istniejgcego terenu na poczatku i koricu
opracowania.

Niweleta zostata ustalona w nawigzaniu do istniejgcego terenu i przebiega w spadku podtuznym 0,60 —
4,70%.

Przedmiotowe drogi gminne bedzie posiadaé klase ,,D” oraz przekréj uliczny 1x1.

Dla projektowanej przebudowy przyjeto ponizsze zasady: spadek jezdni jednostronny o pochyleniu
poprzecznym — 2,0%,

KONSTRUKCJE DROGOWE — ZAKRES PRZEWIDYWANYCH ROBOT
- roboty ziemne,
- wywoz materiatow rozbidrkowych oraz gruntu z wykopu na sktadowisko,
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- wykonanie koryta z profilowaniem i zageszczeniem podtfoza gruntowego,

- wykonanie warstwy wzmacniajgcej podtoze z mieszanki kruszywa zwigzanej cementem z dowozu,
- wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki niezwigzanej kruszywa,

- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego.

OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACIJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

WARUNKI GRUNTOWO-WODNE PODtOZA

Charakterystyke warunkéw gruntowo-wodnych wystepujgcych na analizowanym terenie dokonano na
postawie przeprowadzonych badan geotechnicznych, obserwacji terenowych oraz w oparciu o dostepne
materiaty archiwalne.

Budowa geologiczna

Pod wzgledem geologiczno-strukturalnym teren badan potozony jest w granicach bloku przedsudeckiego.
Podtoze badanego terenu budujg skaty metamorficzne i granit strzegomski. Na tym fundamencie zalegajg
osady trzeciorzedowe, m. in. zwietrzeliny ilaste oraz osady czwartorzedowe — gliny zwatowe, piaski i zwiry
wodnolodowcowe, piaski i zwiry oraz mutki rzeczne i pokrywy utwordw pylastych (lessy).

Zgodnie ze Szczegdtowa Mapa Geologiczna Sudetéw arkusz Swidnica [Zatacznik nr 2] teren badan potozony
jest na wychodniach utworéw plejstoceniskich reprezentowanych przez gliny zwatowe oraz piaski i zwiry
kemow z okresu zlodowacenia sSrodkowopolskiego.

Na podstawie przeprowadzonego rozpoznania otworami badawczymi w podtozu rozpoznano utwory
czwartorzedowe reprezentowane przez utwory lodowcowe. W profilu pionowym i lateralny dominujg gliny
piaszczyste z mniejszym udziatem glin i piaskow gliniastych. W obrebie kompleksy wystepuja
niewielkich migzszosci warstwy piaskéw srednich i zwirdw zaglinionych. W strefie przypowierzchniowe;j
wystepuje 0,15 — 1,15 m warstwa nasypow.

Obraz budowy geologicznej analizowanego rejonu przedstawiono na przekrojach geotechnicznych: 1 -1, Il
—1r.

Warunki hydrogeologiczne

Pod wzgledem hydrogeologicznym, zgodnie z regionalizacjag zwyktych wdéd podziemnych Polski
(wg B. Paczynskiego, 1993, 1995) teren badan potozony jest makroregionie potudniowym, w regionie
wroctawskim (XV), w granicach subregionu przedsudeckiego (XV1).

Region wroctawski charakteryzuje sie dominacjg udziatu trzeciorzedowego pietra wodonosnego,
cechujacego sie napietym zwierciadtem wad, zmiennymi parametrami migzszosciowymi, filtracyjnymi i
wydajnosciowymi. W rejonach dolin rzecznych, wysoczyzn czwartorzedowych i plejstocenskich dolin
kopalnych ro$nie znaczenie pietra czwartorzedowego, ktére charakteryzuje sie zazwyczaj zwierciadtem
swobodnym. W podfozu kenozoiku w utworach krystalicznych paleozoiczno-

proterozoicznych oraz w skatach osadowych mezozoiku i permu wystepujg wody szczelinowe.
Przeprowadzone badania geotechniczne nie wykazaty wystepowanie w podfozu wdéd gruntowych.

Przeprowadzone badania geotechniczne wykazaty wystepowanie w podtozu wdd gruntowych, ktére
nawiercono w rejonie otworu 0-02 na gtebokosci 1,40 m p.p.t. Zwierciadto wéd podziemnych o
charakterze swobodnym w okresie prowadzonych badan stabilizowato sie na gtebokosci 1,40 m p.p.t., tj.
na rzednej 235,9 m n.p.m.
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Zwierciadto wéd gruntowych podlega wahaniom sezonowym uzaleznionym od intensywnosci opadéw
atmosferycznych i wiosennych roztopéw. Badania geotechniczne przeprowadzono w okresie $rednich
stanéw wadd gruntowych.

Charakterystyka wydzielonych serii litologiczno-genetycznych i warstw geotechnicznych

Na podstawie analizy danych z przeprowadzonych badan terenowych oraz danych archiwalnych w podtozu
inwestycji wydzielono 3 serie litologiczno-genetyczne osadéw. Podziatu tego dokonano biorgc pod uwage
stratygrafie, geneze oraz wyksztatcenie litologiczne gruntéw zalegajgcych w podtozu. Na przedmiotowym
terenie wydzielono nastepujace serie litologiczno-genetyczne:

CZWRATORZED:

Utwory lodowcowe — grunty spoiste
Utwory lodowcowe — grunty niespoiste
Utwory antropogeniczne - nasypy

W obrebie serii litologiczno-genetycznej wydzielono 5 warstw geotechnicznych, w ktdrych grunty
charakteryzuja sie zblizonymi wtasciwosciami fizyczno-mechanicznymi. Zgodnie z norma PN-81/B-03020,
dla kazdej warstwy geotechnicznej przyjeto parametr wiodgcy (wartos¢ charakterystyczng), stanowigcy
$rednig wartos$é z uzyskanych wartosci parametru metodg A. W tym przypadku dla wstepnej oceny
parametréw, za ceche przewodnig dla gruntéw spoistych przyjeto stopien plastycznosci IL, natomiast dla
gruntéw niespoistych stopien zageszczenia ID. Parametry te oznaczono na podstawie badan
penetrometrem ttoczkowym i oceny oporéw w trakcie prac wiertnicznych.

Szczegbtowa charakterystyka wydzielonej warstwy geotechnicznej przedstawia sie nastepujgco:

WARSTWA GEOTECHNICZNA | — grunty rodzime spoiste (stopien geologicznej konsolidacji C) w stanie
twardoplastycznym, reprezentowane przez gliny piaszczyste i piaski gliniaste, charakteryzujgce sie
stopniem plastycznosci w przedziale: 0,10 & IL

0,22; parametr wiodgcy warstwy geotechnicznej: IL=0,19

WARSTWA GEOTECHNICZNA Il — grunty rodzime spoiste (stopien geologicznej konsolidacji C) w stanie
plastycznym, reprezentowane przez gliny piaszczyste i piaski gliniaste, charakteryzujgce sie stopniem
plastycznosci w przedziale: 0,35 & IL

0,40; parametr wiodgcy warstwy geotechnicznej: IL= 0,37

WARSTWA GEOTECHNICZNA IIl — grunty rodzime spoiste (stopien geologicznej konsolidacji C) w stanie
miekkoplastycznym, reprezentowane przez gliny piaszczyste i gliny, charakteryzujgce sie stopniem
plastycznosci: IL = 0,60; parametr wiodgcy warstwy geotechnicznej: IL = 0,60

WARSTWA GEOTECHNICZNA IV — grunty rodzime niespoiste, gruboziarniste w stanie srednio
zageszczonym, reprezentowane przez zwiry, charakteryzujgce sie stopniem zageszczenia: ID = 0,60;
parametr wiodgcy warstwy geotechnicznej: ID = 0,60

WARSTWA GEOTECHNICZNA V — grunty rodzime niespoiste, Srednioziarniste w stanie Srednio
zageszczonym, reprezentowane przez piaski srednie, charakteryzujace sie stopniem zageszczenia: ID =
0,50; parametr wiodgcy warstwy geotechnicznej: ID = 0,50

Charakterystyka warunkdéw geotechnicznych
Charakterystyke warunkdéw geotechnicznych oméwiono na podstawie badan i obserwacji terenowych oraz

analizy materiatéw archiwalnych i przedstawia sie ona nastepujgco:
w podtozu wystepujg utwory jednorodne genetycznie i mato zmienne litologicznie,
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w podtozu wystepujg osady czwartorzedowe reprezentowane przez utwory lodowcowe i antropogeniczne,
grunty spoiste charakteryzujg sie stopniem geologicznej konsolidacji C,

w podtozu wystepujg grunty nosne, do ktérych zaliczono:

grunty spoiste w stanie twardoplastycznym (warstwa geotechniczna: 1) charakteryzujace sie stopniem
plastycznosci w przedziale: 0,10@ IL[ 0,22,

grunty niespoiste w stanie Srednio zageszczonym (warstwa geotechniczna: IV, V), charakteryzujace sie
stopniem zageszczenia w przedziale: 0,50 2 ID & 0,60,

do gruntéw stabonos$nych zaliczono:

grunty spoiste w stanie plastycznym i miekkoplastycznym (warstwa geotechniczna: Il lll) charakteryzujgce
sie stopniem plastycznosci w przedziale: 0,353 IL® 0,60,

grunty antropogeniczne — nasypy,

wody gruntowe stwierdzono w rejonie otworu 0-02 na gtebokosci 1,40 m p.p.t., ktdre charakteryzowaty
sie zwierciadtem swobodnym, stabilizujgcym sie na rzednej 235,9 m n.p.m.,

na analizowanym terenie nie stwierdzono proceséw geodynamicznych, stwarzajgcych zagrozenie, przy
realizacji projektowanej inwestycji, takich jak procesy osuwiskowe, kresowe, erozyjne, abrazja, sufozja,
itp.,

analizowany teren nie lezy w granicach terendw goérniczych, w sgsiedztwie projektowanej inwestycji nie
zaobserwowano uszkodzen obiektéw budowlanych, teren badan nie lezy przy granicy obszaru zalanego w
powodzi w 1997 r.

Ocena jakosci podtoza gruntowego dla potrzeb budowy inwestycji

Na podstawie analizy wynikéw z przeprowadzonych badan terenowych, z uwzglednieniem wynikdéw analizy
materiatow archiwalnych oraz obserwacji terenowych podtoze budowlane ocenia sie jako przydatne dla
potrzeb budownictwa, a stwierdzone warunki gruntowo-wodne za przecietne dla budowy inwestycji,
wymagajgce zastosowania optymalnych metod wzmocnienia stabego podtoza (wymiana, stabilizacji, itp.).

Ze wzgledu na wyksztalcenie litologiczne, wysadzinowos¢ gruntdw i warunki wodne dla catej inwestycji
przyjmuje sie grupe nosnosci G4.

Zgodnie z Rozp. MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. obiekt liniowy typu droga zaliczono do | kategorii
geotechnicznej wg PN-EN — 1:2008 i 2:2009.

Projektowane konstrukcje nawierzchni ustalono w oparciu o Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.1999.43.430 z pdzniejszymi zmianami),

e dane wyjsciowe do ustalenia konstrukcji nawierzchni:

kategoria ruchu — wytgcznie ruch pieszych, KR1,

warunki wodne podtoza — dobre,

rodzaj podtoza gruntowego — grunty bardzo wysadzinowe,

grupa nosnosci podtoza — dla catosci zadania zaktada sie grupe — G4,

gtebokos¢ przemarzania gruntu — 0,80m,

O O O O ©O

Konstrukcja jezdni drogi gminnej dla grupy nosnosci podtoza G4:

Kategoria ruchu: KR1
O Warstwa $cieralna— AC 11 S 50/70 -4cm,
O Zwigzanie miedzywarstwowe — emulsja asfaltowa C60 B3 ZM

(ilo$¢ pozostatego asfaltu = 0,3 kg/m2)
[ warstwa wigzgca— AC 16 W 50/70 -5cm,
[ Zwigzanie miedzywarstwowe — emulsja asfaltowa C60 B5 ZM

(ilo$¢ pozostatego asfaltu = 0,5 kg/m2)
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[ podbudowa zasadnicza — mieszanka kruszywa kamiennego tamanego 0/31,5

0 uziarnieniu ciggtym, stabilizowanego mechanicznie -20cm,
Podtoze gruntowe G1 o E;>80MPa oraz I:21,00
[0 Warstwa wzmacniajgca podfoze gruntowe — mieszanka zwigzana cementem C;52 - 30 cm,

Sprawdzenie warunku mrozoodpornosci
dla KR1 i G4 minimalna grubosc¢ wszystkich warstw nawierzchni wynosi 0,60h,

0,60 x0,80=0,48m =48 cm < SUMARYCZNA GRUBOSC WARSTW 60 cm

E; — wtdrny modut odksztafcenia,
Is — wskaznik zageszczenia,

h, — gftebokos¢ przemarzania wg PN.

6. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

6.1. INSTALACIJE SANITARNE - PRZEBUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWE)

W ramach zadania przewidziano inwestycyjnego przewidziano przebudowe kanalizacji
deszczowej w przebudowywanej drodze gminnej w Nowym Jaworowie zgodnie z zakresem na
PZT.

Instalacje deszczowg zaprojektowano z rur i ksztattek kielichowych typu PVC-U SN8-16 o
srednicach Dy=200, 250, 315. Na instalacji kanalizacji deszczowej zaprojektowano studzienki
rewizyjne betonowe z osadnikami o srednicach Dy=1000 mm i Dy=1200 mm, oraz studzienki
rewizyjne PVC o $rednicy 425 mm. Przykrycie studzienek rewizyjnych, zgodnie z normg PN-EN
124: 2000, wtazem zeliwnym klasy C 250 (na terenie przeznaczonym dla ruchu pieszych ) oraz
D400 ( na terenie z przeznaczeniem dla ruchu samochodowego ) o $rednicy dn = 600 mm w
wykonaniu szczelnym. Studnie wykonane z PVC nalezy docigzy¢ pierscieniem docigzajgcym,
zabezpieczajgcym przed obcigzeniami pojazdami.

Projektowane przytgcze kanalizacji deszczowej nalezy wigczy¢ do kolektora kanalizacji
deszczowej poprzez istniejgcy wpust deszczowy, ktdry nalezy na etapie robét budowlanych
dostosowaé do mozliwosci wpiecia instalacji kanalizacji deszczowej do istniejgcego wylotu do
rowu melioracyjnego.

W placu drogowym przewidziano zastosowanie wpustéw ulicznych typu 400 x 600 klasy D 400
osadzony na betonowej studzience do wpustéw $ciekowych DN 500 z osadnikiem.

ROBOTY MONTAZOWE | KONTROLNE BUDOWANEJ KANALIZACJI DESZCZOWEJ:

Opis przyjetej technologii

Do przebudowy sieci kanalizacji deszczowej powinny by¢ stosowane rury z PVC-U, o klasie
sztywnosci nie nizszej niz SN8, SN10, SN12 i SN16 - s3g to rury kielichowe tgczone na wcisk i
uszczelke gumowg. Zastosowana technologia gwarantuje szczelnos¢ instalacji. Technologia
uktadania przewodéw powinna zapewnié utrzymanie trasy i spadkéw zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa. Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ czy nie majg one widocznych
uszkodzen w czasie transportu i sktadowania. Opuszczanie odcinkéw przewoddéw do wykopu
powinno by¢é prowadzone na przygotowane i wyréwnane do spadku podtoze. Kazda rura
powinna by¢ utozona zgodnie z projektowang osig i spadkiem przewodu oraz Scisle
przylegajgca do podtoza na catej swej dtugosci, a w przekroju na 1/4 obwodu (symetrycznie
wzgledem osi).
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Przewody kanalizacji instalacji kanalizacji deszczowej nalezy uktadac¢ ze spadkami podanymi w
opracowaniu projektowym, przyjetymi w taki sposdb, aby:

- najmniejsze spadki kanatéw zapewniaty dopuszczalne minimalne predkosci przeptywu

- najwieksze spadki kanatéw zapewniaty nieprzekroczenie maksymalnych predkosci przeptywu
dla kanatéw kan. deszczowej do 7,0 m/s). Rury nalezy utozy¢ na stabilnym podtozu
odpowiednio przygotowanym, na podsypce. Materiat podsypki i opsypki nie powinien
zawiera¢ kamieni. Materiat zasypowy jaki sposéb zageszczenia nalezy dobraé¢ w oparciu o dane
producenckie. taczenie rur PVC na uszczelki gumowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi
zawartymi w , Instrukcji projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych
wykonanych z PVC” wydanymi przez producenta rur.

Przy wykonywaniu wpiecia do studzienki kanalizacji rewizyjnych nalezy przestrzegac
nastepujgcych zasad:

- Wpiecie do studzienki kanalizacyjnej nalezy wykonywac w wykopie szerokoprzestrzennym,
natomiast w trudnych warunkach gruntowych w wykopie wzmocnionym.

- Wpiecia nalezy wykonac poprzez zastosowanie kaskady, wpie¢ kielichowych
prefabrykowanych.

- Posadowienie - dno wykopu nalezy wzmocni¢ warstwg ttucznia lub zwiru o zageszczeniu Is =
0,95.

- Kaskade nalezy obmurowac¢ bloczkami betonowymi posadowionymi na wylewce betonowej
wykonanej na zageszczonym gruncie ( podtoze piaskowe ).

Nalezy przeprowadzié¢ nastepujgce badania:

a) zgodnos¢ z rysunkami,

b) testy materiatdw zgodnie z wymaganiami norm

c) utozenia przewodow:

- gtebokosci utozenia przewodu,

- utozenia przewododw na podtozu,

- odchylenia spadku,

- zmiany kierunkéw przewodoéw,

- kontrola potgczen przewodow,

- wykonania szczelnosci przewodu,

- wykonania izolacji czesci budowlanych

- badanie szczelnosci przewoddw i studzienek kanalizacji sanitarnej wg PN-EN 1610:2002,

- sprawdzenie statecznosci i wytrzymatosci studzienek oraz wpustéw wg PN — jw.

- sprawdzenie dna studzienek poprzez ogledziny zewnetrzne

- sprawdzenie prawidtowego wypoziomowania separatora ( wzglednie osadnika )

- sprawdzenie komindéw wtazowych poprzez ogledziny zewnetrzne sprawdzenie przejscia
kanatéw przez sciany studzienek przez ogledziny zewnetrzne

- sprawdzenie wtazédw kanatowych poprzez ogledziny zewnetrzne oraz pomiar krawedzi
otworu od wewnetrznej powierzchni sciany

- sprawdzenie stopni ztazowych poprzez kontrole zamocowania w Scianie, pomiar odstepdow
pionowych i poziomych oraz poziomego potozenia gdrnej krawedzi stopni

Wykonawca powinien przedtozy¢ Zarzadzajgcemu realizacjg umowy wszystkie préby, atesty
gwarancji producenta dla stosowanych materiatéw, ze zastosowane materiaty spetniajg
wymagane normami warunki szczelnos¢ przewodoéw i studzienek kanalizacji grawitacyjnej
powinna gwarantowacd utrzymanie przez okres 30 minut cisnienia probnego, wywotanego
wypetnieniem badanego odcinka przewodu wodg do poziomu terenu. Cisnienie to nie moze
by¢ mniejsze niz 10 kPa i wieksze niz 50 kPa, liczgc od poziomu wierchu rury. Wymagania
dotyczace szczelnosci przewoddw sg spetnione, jesli uzupetnienie wody do poczatkowego jej
poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilzonej:

-0,15 I/m2 dla przewodoéw,

-0,2 I/m2 dla przewoddéw wraz z studzienkami,

-0,4 Vm?2 dla studzienek.

Dopuszcza sie wykonanie préby szczelnosci za pomocg powietrza wg PN-EN 1610:2002.
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Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, wraz z protokotem z préby
szczelnosci przewodu, inwentaryzacjg geodezyjng (dopuszcza sie inwentaryzacje szkicows)
oraz certyfikatami i deklaracjami zgodnosci z polskimi normami i aprobatami technicznymi,
dotyczacymi rur i ksztattek, studzienek kanalizacyjnych, zwieficzerh wpustdw i studzienek
kanalizacyjnych jest przedtozony podczas spisywania protokétu odbioru technicznego —
czesSciowego, ktdry stanowi podstawe decyzji o mozliwosci zasypywania odebranego odcinka
przewodu sieci kanalizacyjne;j.

Wymagane jest takze dokonanie wpis do dziennika budowy o wykonaniu odbioru
technicznego-czesciowego.

Kierownik budowy jest zobowigzany zgodnie z art. 22 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze
technicznym czesciowym przewodu kanalizacyjnego, zgtosi¢ inwestorowi do odbioru roboty
ulegajgce zakryciu, zapewnié¢ dokonanie préb i sprawdzenie przewodu, zapewni¢ geodezyjna
inwentaryzacje przewodu, przygotowac¢ dokumentacje powykonawczg.

Roboty ziemne

"Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych Warunki
techniczne wykonania".

Urobek z wykopu bedzie sktadowany obok wykopu, po utozeniu przewoddéw i dokonaniu
zasypki, nadmiar ziemi réwny objetosci zabudowanych rur i studni zostanie rozplantowany na
nierdwnosciach terenu inwestycji lub wywieziony. Posadowienie rurociggu projektuje sie na
wyréwnanym i uksztattowanym dnie wykopu na gruncie rodzimym. Opsypke rurociggéw
nalezy wykonaé piaskiem do wysokosci 0,30 m ponad rurocigg. W przypadku gdy grunt jest
piaszczysty moze by¢ wykorzystany jako opsypka. Zasypywanie wykopdéw rozdrobnionym
gruntem rodzimym.

Wykopy w obrebie zabudowy, stupdw energetycznych, telekomunikacyjnych, kabli
energetycznych oraz sieci wodociggowej i deszczowej nalezy wykona¢ recznie. Przed
przystgpieniem do wykonywania wykopdéw w obrebie kabli energetycznych i
telekomunikacyjnych nalezy wykry¢ je specjalistyczng aparaturg w celu unikniecia uszkodzenia
tych przewodow.

Wykopy powinny by¢ zabezpieczone z zastosowaniem koniecznych ktadek dla pieszych, a w
uzasadnionych przypadkach mostkéw przejazdowych. Zabronione jest sktadowanie ziemi z
wykopoéw w pasie drogowym i w odlegtosci co najmniej 0,6 m poza klin odtamu. Wykopy
wykona¢ w obudowie petnej.

Odwodnienie nalezy wykonac¢ w razie koniecznosci. W gruntach mato nawodnionych
dopuszcza sie odwodnienie wykopu przez wykonanie rowka 20-30 cm gtebokosci wzdtuz
jednej ze $cian ze spadkiem w kierunku studzienki. Sptywajgca woda nalezy gromadzi¢ w
studzience zbiorczej, skgd mozna jg odprowadzi¢ stosujac ciggte pompowanie wody pompg
szlamowg umieszczong bezposrednio w wykopie. W przypadku silnego nawodnienia gruntu,
wykopy w tych miejscach nalezy szczelnie umocnié stosujgc wypraski stalowe i belki
rozporowe. Odwodnienie w takim wypadku wykonywaé przy pomocy igtofiltréw.

Minimalne odlegtosci przewoddéw wzgledem obiektéw i urzgdzen sg nastepujace:

od budynku mieszkalnego 1,50 m

od pasa kabli energetycznych 0,70 m

od pasa kabli telekomunikacyjnych 0,60 m

od przewodoéw kanalizacyjnych 1,20 m

od pasa drzew 2,00 m

od stupdéw oswietleniowych i przelotowych 1,50 m

od stupéw odporowych i odporowo-krzyzowych 2,00 m

od naziemnych i podziemnych znakéw geodezyjnych 2,00 m

Odwodnienie wykopow
Odwodnienie nalezy wykonac¢ w razie koniecznosci. W gruntach mato nawodnionych
dopuszcza sie odwodnienie wykopu przez wykonanie rowka 20-30 cm gtebokosci wzdtuz
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jednej ze $cian ze spadkiem w kierunku studzienki. Sptywajgca woda nalezy gromadzi¢ w
studzience zbiorczej, skgd mozna jg odprowadzi¢ stosujac ciggte pompowanie wody pompg
szlamowg umieszczong bezposrednio w wykopie. W przypadku silnego nawodnienia gruntu,
wykopy w tych miejscach nalezy szczelnie umocnié stosujgc wypraski stalowe i belki
rozporowe. Odwodnienie w takim wypadku wykonywa¢é przy pomocy igtofiltréw.

Przejscie pod przeszkodami

Trasa projektowanej instalacji kanalizacji deszczowej przebiega w terenie uzbrojonym i
nieuzbrojonym.

Przed przystgpieniem do realizowania kolizji powiadomi¢ odpowiedniego wtasciciela, ktéremu
dane medium podlega, a prace przy zabezpieczeniu kolizji prowadzi¢ w obecnosci
odpowiedzialnego przedstawiciela i jezeli to jest wymagane zakonczy¢ protokotem.

W rejonie punktdw geodezyjnych wykopy prowadzié recznie.

Kolizje z kablem energetycznym

Przy skrzyzowaniach i zblizeniach do istniejgcych kabli energetycznych — prace wykonywac po
wyznaczeniu kolizji przez geodete i w obecnosci przedstawiciela. Zabezpieczy¢ kable przed
uszkodzeniem przez osoby postronne i wskutek osuwania sie ziemi do gtebokich wykopdw.
Prace przy skrzyzowaniach przed zasypaniem zgtosi¢ do odbioru.

Prace przy czynnych liniach wykonywa¢ zgodnie z przepisami dozoru technicznego
okreslajgcymi odlegtosci pracy sprzetu od w/w linii. Miejsca skrzyzowan z kablami
energetycznymi NN zabezpieczy¢ poprzez zatozenie rur ochronnych dwudzielnych. Roboty
ziemne w poblizu lub przy skrzyzowaniu z kablami energetycznymi eNN i eWN wykonywac
recznie po uprzednim uzgodnieniu z wfascicielem sieci. Zabrania sie wykonywac robét
sprzetem ciezkim pod liniami energetycznymi bedgcymi pod napieciem.

Wymagania techniczne wykonania robét

- Instalacje kanalizacji wykona¢ zgodnie z PN — 84/B — 10735 oraz ,, Instrukcjg Wykonawstwa i
Odbioru Zewnetrznych przewoddow Wod — Kan” i Warunkami Technicznymi Wykonawstwa i
Odbioru Robét Budowlano — Montazowych cz. 11”

- Wykonanie robdt nalezy powierzy¢ kwalifikowanym wykonawcom zapewniajgc nalezyty
nadzér techniczny i organizacyjny placu budowy.

- Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z projektem i przepisami BHP.

- Przewody przed zasypaniem winny by¢é sprawdzone pomiarami w planie i wysokosciowo oraz
odebrane przez instytucje eksploatujgce poszczegdlne sieci.

- Wszelkie uzasadnione i uzgodnione odstepstwa w stosunku do niniejszego projektu nalezy
zaznaczy¢ w dokumentacji powykonawczej z potwierdzeniem przez inspektora nadzoru.

- Ewentualna ilo$¢ pompowania wody z wykopu winien za kazdym razem potwierdzic¢
inspektor nadzoru z wpisem do dziennika budowy.

- W przypadku natrafienia na nieoznaczone w projekcie przewody lub inne obiekty podziemne,
nalezy zawiadomi¢ o tym nadzér techniczny i gestora tego obiektu.

- Na terenie, gdzie wczesniej wykonano czes$¢ uzbrojenia podziemnego, a w szczegdlnosci
kable energetyczne, nalezy przy robotach ziemnych zachowa¢é szczegdlng ostroznosé
wykonujac je recznie.

- W miejscach, gdzie instalacje kanalizacyjne uktadane bedzie w warstwach nasypowych
terenu, nalezy wykonac staranne zageszczenie gruntu ponizej uktadanych przewodow.

- Przytacze kanalizacji sanitarnej mozna wykonac z innych materiatéow niz zaprojektowano w
niniejszym projekcie, posiadajgcych niezbedne atesty pod warunkiem uzgodnienia zmian z
poszczegdlnymi instytucjami eksploatujgcymi, Inwestorem i projektantem.

- Montaz urzadzen nalezy wykonac zgodnie z warunkami i instrukcjami producenta.

- Realizacje kanatéw nalezy rozpoczgé od odbiornika, po sprawdzeniu rzednych istniejgcych.
Wszystkie materiaty uzyte do budowy, winny posiada¢ aktualne aprobaty techniczne.
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Normy branzowe:

1. PN-EN-752-1:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdlne i definicje.

2. PN-EN-1610:2002 Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych.

3. PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

4. PN-B-01800:1980 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe. Klasyfikacja i okreslenie sSrodowisk.

5. PN-B-01805:1985 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogdlne zasady ochrony.
6. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.

7. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

8. PN-EN 206-1:2003(ze zmianami) Beton Czes¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i
zgodnosé.

9. PN-C-89205:1980 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

10. PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.

11. PN-B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwykte.

12. PN-B-32250:1988 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

13. PN-EN-124:2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie i sterowanie
jakoscia.

14. PN-H-74086:64 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

UWAGA!

Na etapie realizacji inwestycji dopuszcza sie uzywanie innych materiatow i urzadzen niz ujete
w niniejszym opracowaniu projektowym, pod warunkiem zachowania parametrow
technicznych.

Wszelkie ewentualne zmiany i odstepstwa od opracowania projektowego wymagaja
uzgodnienia z biurem projektowym.

7.1. INSTALACIJE ELEKTRYCZNE
Zaktada sie wymiane wszystkich stupéw oswietleniowych w obrebie zakresu opracowania.

DANE INFORMUJACE O RODZAJU OGRANICZEN LUB ZAKAZOW W ZABUDOWIE |
ZAGOSPODAROWANIU TEGO TERENU WYNIKAJACYCH Z AKTOW PRAWA MIEJSCOWEGO LUB
DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY | ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Nie dotyczy.

DANE INFORMUJACE, CZY DZIAtKA, NA KTOREJ PROJEKTOWANY JEST BUDYNEK, JEST WPISANA
DO REJESTRU ZABYTKOW ORAZ CZY PODLEGA OCHRONIE NA PODSTAWIE USTALEN DECYZJI O
WARUNKACH ZABUDOWY

Nie dotyczy.

DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIALKE LUB TEREN
Nie dotyczy.

INFORMACIJE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW
BUDOWLANYCH | ICH OTOCZENIA W ZAKRESIE ZGODNYM Z PRZEPISAMI ODREBNYMI

Nie przewiduje sie zadnych zagrozen i ucigzliwosci, oraz nie przewiduje sie naruszenia uzasadnionych
interesdw oséb trzecich. Zamierzenie budowlane nie wymaga uzyskania decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na jego realizacje jak rowniez sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na
Srodowisko zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministrow w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewziec
mogacych znaczgco oddziatywac na sSrodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 zm.) Planowana inwestycja nie
narusza gtéwnych elementéw Srodowiska, nie bedzie realizowana na obszarze cennych zbiorowisk
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roslinnych, siedlisk ryb, ptazow oraz na terenach pomnikdw przyrody czy Europejskiej Sieci Ekologicznej
Natura 2000. Skala i zasieg oddziatywania obejmuje najblizsze sgsiedztwo prowadzonych robét, a tym
samym planowanej zamierzenie budowlane nie wymaga utworzenia obszaru ograniczenia uzytkowania.
Realizacja przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego nie bedzie powodowac ograniczenia dostepu do
drogi publicznej, mozliwosci korzystania z wody, energii elektrycznej oraz srodkéw tacznosci, dostepu do
Swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi,

Wykonaweca zapewni ochrone przed zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby, jak réwniez ochrone przed
zalewaniem wodami opadowymi, Wykonawca robdt powinien minimalizowac ucigzliwosci zwigzane z
budowa tj. hatas, zanieczyszczenia. Prace budowlane nalezy prowadzi¢ w godzinach dziennych, z uzyciem
sprzetu spetniajgcego dopuszczalne normy. Nie przewiduje sie takze ograniczenia ruchu pieszych, gdyz
ruch pieszy bedzie odbywat sie jedng strong drogi. Wykonawca winien zabezpieczy¢ i zagwarantowac
bezpieczne przejscia, jak rowniez dojazd do nieruchomosci w zwigzku z realizacjg inwestycji.

DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ, W SZCZEGOLNOSCI O
DROGACH POZAROWYCH ORAZ PRZECIWPOZAROWYM ZAOPATRZENIU W WODE, WRAZ Z ICH
PARAMETRAMI TECHNICZNYMI

Nie dotyczy.

INFORMACIJE DOTYCZACE OBSZARU ODDZIALYWANIA PROJEKTOWANEGO OBIEKTU
BUDOWLANEGO | ZAPEWNIENIU UZASADNIONYCH INTERESOW OSOB TRZECICH

13.1. PRZEPISY PRAWA, W OPARCIU O KTORE OKRESLONO OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCII

Do wyznaczenia obszaru oddziatywania projektowanej inwestycji uwzgledniono nastepujgce akty
prawne:

° ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2013.1409 j.t. ze zm.) — PB; art. 3, pkt 20):
obszar oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumiec teren wyznaczony w otoczeniu obiektu
budowlanego na podstawie przepisdw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy tego terenu,

o ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.2015.199
j.t.)—PzP,

. ustawa z dn. 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2013.260 j.t. ze zm.) -DP,

. Rozporzgdzenie Ml z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2002.75.690 ze zm.) — WT,

. Rozporzadzenie RM z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco

oddziatywaé na érodowisko (Dz.U.2010.213.1397 ze zm.) — OS.

13.2. USYTUOWANIE OBIEKTOW NA DZIALCE — §12 | §18-23 WT
Nie dotyczy.

13.3. MIEJSCA POSTOJOWE DLA SAMOCHODOW OSOBOWYCH - §18, §19. WT
Nie dotyczy.

13.4. ODLEGLOSC PROJEKTOWANEGO BUDYNKU OD OBIEKTOW Z POMIESZCZENIAMI PRZEZNACZONYMI
NA POBYT LUDZI NA DZIAtKACH SASIEDNICH UMOZLIWIA NATURALNE OSWIETLENIE TYCH
POMIESZCZEN (§ 13 WT).

Nie dotyczy.

13.5. MIEJSCA GROMADZENIA ODPADOW STALYCH - §23.1. WT
Nie dotyczy.

13.6. NASLONECZNIENIE POMIESZCZEN W BUDYNKACH NA DZIAtKACH SASIEDNICH (DLA ZABUDOWY
SRODMIEJSKIEJ) — § 60 WT.
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Nie dotyczy.

13.7. USYTUOWANIE BUDYNKU Z UWAGI NA BEZPIECZENSTWO POZAROWE — § 271-273 1 213 WT.
Budynek zlokalizowany w wymagane] odlegtosci od granic z sgsiednimi dziatkami oraz budynkami.

13.8. INWESTYCJA NIE ZALICZA SIE ANI DO PRZEDSIEWZIEC MOGACYCH ZAWSZE ZNACZACO, ANI
POTENCJALNIE ZNACZACO ODDZIALYWAC NA SRODOWISKO — NIE WYZNACZA SIE STREF
OCHRONNYCH WYKRACZAJACYCH POZA GRANICE DZIAtKI OBJETEJ INWESTYCIJA.

13.9. INWESTYCJA NIE JEST ZRODLEM UCIAZLIWOSCI WYKRACZAJACYCH POZA GRANICE DZIALKI
OBJETEJ INWESTYCJA, A POWODOWANYCH PRZEZ HALAS, WIBRACIJE, ZAKtOCENIA ELEKTRYCZNE |
PROMIENIOWANIE, ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA, WODY | GLEBY, STREFY SANITARNE.

WYZNACZA SIE OBSZAR ODDZIALtYWANIA INWESTYCJI OBEJMUJACY DZIAtKI INWESTORA NR
153/1, 165, 161, 186. OBSZAR ZAZNACZONO W PROJEKCIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

INNE KONIECZNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA SKOMPLIKOWANIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH
Nie ma.

ANALIZA ZAPISOW MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU
MN5 (UCHWALA NR XVIII/42/16 RADY MIEJSKIEJ W JAWORZYNIE §LASKIEJ Z DNIA 23 SIERPNIA
2016 R. W SPRAWIE UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO WSI NOWY JAWOROW)

MPZP obejmujacy przedmiotowe dziatki (oznaczenie terenu A.24.KDD — przeznaczenie podstawowe:

tereny drég publicznych | A.25.KDW — przeznaczenie podstawowe: tereny drég wewnetrznych) przewiduje:

e prowadzenie obstugi komunikacyjnej z wykorzystaniem istniejgcych drég publicznych oraz drég
wewnetrznych - warunek spetniono (przebudowuje sie istniejgce drogi).

INFORMACJE DODATKOWE

Projektowane przedsiewziecie zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w
sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko nie zalicza sie do przedsiewziec
mogacych zawsze oraz potencjalnie oddziatywa¢ na Srodowiska i nie wymaga uzyskania decyzji o
Srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia.

W przypadku odkrycia w trakcie prowadzenia robdt budowlanych lub ziemnych przedmiotu, co do ktérego
istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, nalezy wstrzymac prowadzenie wszelkich robdt moggcych
uszkodzi¢ lub zniszczy¢ znaleziony przedmiot, zabezpieczy¢ go przy uzyciu dostepnych srodkéw oraz
powiadomic¢ wojewddzkiego konserwatora zabytkow lub wdjta (burmistrza, prezydenta miasta) o jego
odkryciu.
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Oznaczenie zgfoszenia pracy geodezyjnej GK1V.4020.1.818.2023
Nazwa miejscowosci Nowy Jaworéw
Identyfikator 021904_5
Jednostka ewidencyjna
Nazwa Jaworzyna Slgska
Obreb ewidencyjny Identyfikator 0006
Nazwa Nowy Jaworow
Skala mapy 1:500
Nazwa uktadu Prostokgtnych pfaskich PUWG 2000/15
wspdtrzednych -
Ukfadu wysokosci PL-EVRF2007-NH

Oznaczenie granic

obszaru, ktory

byt przedmiotem aktualizacji.

Informacje o stuzebnosSciach gruntowych,
majqcych wpiﬁw na zagospodarowanie gruntdw,
zlokalizowanych w granicach projektowane] inwestycii.

nie badano

Data opracowania mapy

20 lipiec 2023r.

podziemnych, k

Nie wyklucza si? istnienia w terenie innych nie wykazanych na mapie urzqdzefi
6re nie byly zgfoszone ‘do inwentaryzacji lub o ktorych brak jest

informacji w instytucjach "branzowych.

GEOLEX

Stanistaw Cecot

ul. Daleka 3  58—125 Pszenno

NIP 896 144 52 91
tel. 664 948 763

biuro@geolex. swidnica.pl

oswiadczenia.

Poswiadczam, Ze niniejszy dokument zostaf o
?eodqzy'pych i kartograficznych, ktdrych rezul 7 _
techniczny pozytywnie zwery_%ﬁowar]y. Jednoczesnie informuje, ze
liestem $wiadomy odpowiedzialnoScikarnej za zfozenie fatszywego

erucowuqy w wyniku prac
aty zawiera operat

Identyfikator zgfoszenia prac CKIV.4020.1.818.2023
geodezyjnych ’ eI
Organ sfuzby geodezyjne;j .
ktgry otrzyrr?luF zg{os%ljenié Starosta Swidnicki

Wykonawca prac geodezyjych

Stanistaw Cecot

GEOLEX
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Uwaga: podpisany ponizej projektant poswiadcza o zgodnosci
niniejszej mapy z oryginatem

AS PROJEKT fseutyrenm=cns

ul. Podmiejska 9, 58-105Swidnica, tel. 609 527 891, arturschab@gmail.com

obiekt:

DROGA G

MINNA

adres inwestygji:

miejscowos¢: Nowy Jaworow, jedn. ewid. 021904_5 Jaworzyna
Slgska, obr. ewid. 0006, Nowy Jaworéw, dz. nr 153/1, 165, 161, 186

inwestor:

Slgska

Gmina Jaworzyna Slaska, ul. Powstaricéw 3, 58-140 Jaworzyna

faza:

PROJEKT BUDOWLANY

branza:

DROGOWA, INST. SANITARNE, INST. ELEKTR.

projektant/nr uprawnien (branza drogowa): podpis:
mgr inz. Mariusz Szyrner
DOS/0108/PBD/16
projektant/nr uprawnien (instalacje sanitarne): podpis:
mgr inz. Jacek Krawczynski
DOS/0419/PWBS/17

podpis:

mgr inz. Marek Uss
nr ewid. 128/DOS/0

projektant/nr uprawnien (instalacje elektryczne):

8

rysunek:

Nr oraz data sporzqdzenia Protokd! Wer |kac‘H'| Nr

dokumentu zawierajgcego GKIV.4020.1.818.2023_27195

wynik pozytywnej weryﬁ?«:cjl z daty 09.08.2023r.

I 0 . o k . n °

mig i nazwisko oraz nr uprawnie

zuv?odowych kierownika prgc Dx PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

pr data: skala: nr rysunku:

24.08.2023 1:500 PZT-01




PRACOWNIA ARCHITEKTURY ARTUR SCHAB

AS P R OJ E K I UL. PODMIEJSKA 9, 58-105 SWIDNICA, TEL. 609 527 891
E-MAIL: ARTURSCHAB@GMAIL.COM

ZAtACZNIKI PROJEKTU
BUDOWLANEGO

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W NOWYM
JAWOROWIE WRAZ Z PRZEBUDOWA SIECI
KANALIZACJI DESZCZOWEJ ORAZ WYMIANA StUPOW

OSWIETLENIOWYCH

MIEJSCOWOSC: NOWY JAWOROW, JEDN. EWID. 021904 _5 JAWORZYNA
ADRES INWESTYCJI: SLASKA, OBR. EWID. 0006, NOWY JAWOROW, DZ. NR 153/1, 165, 161,
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1. PODSTAWA PRAWNA
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst ujednolicony: Dz. U. Z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z
pdin. zm.)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informac;ji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Z 2003r. Nr 120,
poz. 1126).

Zakres robot przewidzianych do realizacji w zwigzku z planowanym zadaniem, polegajgcym na
przebudowie w/w obiektu zawarty jest w projekcie zagospodarowania terenu.

2. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI
Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi mogg wystgpié¢ w trakcie realizacji robét budowlanych w
nastepstwie:
e upadku z wysokosci powyzej 5 m, uderzenia ciezkimi przedmiotami,
e zasypania przy wykonywaniu robét ziemnych,
e porazenia pradem.

3. ROBOTY BUDOWLANE STWARZAJACE SZCZEGOLNE ZAGROZENIA
e wszelkie prace w wykopach, na wysokosci, montazowe, itp.,
e kazda praca wykonywana przez pracownika bez wymaganych kwalifikacji, znajomosci przepiséw
BHP w poszczegdlnych rodzajach robdt oraz stosownego ubrania roboczego i Srodkéw
zabezpieczenia (buty, rekawice robocze, okulary ochronne, kaski).

4. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM
DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH
Kazdorazowo przed przystgpieniem do robét szczegdlnie niebezpiecznych kierownik budowy lub osoba
przez niego upowazniona powinna przeprowadzi¢ instruktaz pracownikdw, wskazujgc przedmiot
zagrozenia i Srodki, jakie nalezy przedsiewzig¢ w celu unikniecia danego zagrozenia.

Ponadto instruktaz bhp powinien obejmowac nastepujgce zagadnienia:
e zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,
e konieczno$¢ stosowania srodkéw ochrony indywidualnej,
e zasady prowadzenia prac szczegdlnie niebezpiecznych,
e koniecznos¢ wydzielenia i oznaczenia stref szczegdlnie niebezpiecznych,
e zapewnienie sprawnej komunikacji.

Z instruktazu nalezy sporzgdzi¢ notatke podpisang przez instruowanych pracownikéw i dotgczy¢ jg do
dziennika budowy.

Konieczna jest znajomos¢ przepiséw w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy przez nadzér techniczny na
budowie — brygadziste, majstra budowlanego, kierownika robdt, kierownika budowy oraz personel
inzynieryjno — techniczny wykonawcy roboét budowlano — montazowych.

5. WSKAZANIE SRODKOW ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM

W celu zapobiezenia niebezpieczernistwom wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewnienia bezpiecznej i sprawne;j
komunikacji, umozliwiajgcej szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen, nalezy:

e wydzieli¢ i oznakowac strefy szczegdlnego zagrozenia (dotyczy to zwtaszcza stref prowadzenia

wykopow, robdt na wysokosci, robot rozbiérkowych itp.),

e zabezpieczy¢ strefy komunikacyjne przed spadajgcymi przedmiotami,

e zapewnié bezposredni nadzér nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi,

e stosowacd srodki ochrony indywidualnej,
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e zapewnié dostepnos¢ drog dojazdowych,

e zapewnié sprzet ratunkowy,

e kontrolowac wtasciwe stosowanie sprzetu budowlanego,

e na placu budowy nalezy zapewnic uktad komunikacyjny umozliwiajgcy dojazd sprzetu oraz dojscie
do stanowisk pracy, umozliwiajgcy rowniez szybka ewakuacje pracownikéw

e w przypadku pozaru lub awarii budowlanej na dojazdach i dojsciach zabronione jest sktadowanie
materiatow budowlanych, dla ktérych nalezy wyznaczy¢ odrebna powierzchnie sktadowe,

e wszystkie zainstalowane urzadzenia i zastosowane materiaty muszg posiada¢ odpowiednie
aprobaty ITB oraz atesty higieny PZH. Urzgdzenia powinny by¢ zainstalowane zgodnie z DTR i
uzytkowane zgodnie z instrukcjg obstugi.

6. WYMAGANIA OGOLNE
Roboty wykonywac zgodnie z projektem zagospodarowania terenu i technicznym, po zgtoszeniu budowy,
pod nadzorem uprawnionej osoby, przestrzegajgc ,, Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robot
budowlano — montazowych” oraz obowigzujgcych norm i przepiséw prawa budowlanego.

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia jest podstawg odrebnego opracowania — Plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ,,Planu bioz” zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23 czerwca 2003r (Dz. U. Nr 120 z dnia 10 lipca 2003 r. poz. 1126).

Opracowat:
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