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obiekt:

data: skala: nr rysunku:

rysunek:

sprawdzający/nr uprawnień: podpis:

projektant/nr uprawnień: podpis:

branża:

INSTALACJE SANITARNE

faza:

adres inwestycji:

inwestor:

Nowy Jaworów, jedn. ewid. 021904_5, dz. nr 153/1, 165, 161, 186

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ I KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Gmina Jaworzyna Śląska, ul. Powstańców 3, 58-140 Jaworzyna Śląska

PROJEKT TECHNICZNY

29.09.2023r.

---

---

mgr inż. Jacek Krawczyński

upr. nr ew. DOŚ/0419/PWBS/17

PRACOWNIA ARCHITEKTURY

ARTUR SCHAB

ul. Podmiejska 9, 58-105Świdnica, tel. 609 527 891, arturschab@gmail.com

AS PROJEKT

WPUST DESZCZOWY Z OSADNIKIEM - PRZEKRÓJ

WPUST ULICZNY

OSADNIK Ø500

ELEMENT DENNY

KRĄG BETONOWYZ DNEM

KB  Ø500 x (500, 750)

WPUST ULICZNY

600x400 klasy D400

ryglowany

PIERŚCIEŃ ODCIĄŻAJĄCY

RURA POŚREDNIA

KRĄG BETONOWY

KB  Ø500 x (350, 500; 750)

PRZEJŚCIE SZCZELNE

DLA RUR PVC Ø160; Ø200

KRĄG BETONOWY

KB  Ø500 x 800

POSADOWIENIE OSADNIKA

NA STABILIZACJI BETONEM B15

NAWIERZCHNIA I PODBUDOWA DROGI

WG PROJ. DROGOWEGO

POSADOWIENIE PIERŚCIENIA

ODCIĄŻAJĄCEGO NA STABILIZACJI

BETONEM B15

ZASYPKA PIASKOWY

LUB POSPÓŁKA

RURA ODPŁYWOWA

PVC (Ø160; Ø200) SN8

WPUST ULICZNY

OSADNIK Ø500

ELEMENT DENNY

KRĄG BETONOWYZ DNEM

KB  Ø500 x (500, 750)

WPUST ULICZNY

600x400 klasy D400

ryglowany

PIERŚCIEŃ ODCIĄŻAJĄCY

RURA POŚREDNIA

KRĄG BETONOWY

KB  Ø500 x (350, 500; 750)

PRZEJŚCIE SZCZELNE

DLA RUR PVC Ø160; Ø200

KRĄG BETONOWY

KB  Ø500 x 800

POSADOWIENIE OSADNIKA

NA STABILIZACJI BETONEM B15

NAWIERZCHNIA I PODBUDOWA DROGI

WG PROJ. DROGOWEGO

POSADOWIENIE PIERŚCIENIA

ODCIĄŻAJĄCEGO NA STABILIZACJI

BETONEM B15

ZASYPKA PIASKOWY

LUB POSPÓŁKA

RURA ODPŁYWOWA

PVC (Ø160; Ø200) SN8

KRAWĘŻNIK

STABILIZACJA BETONEM B15


