Zatacznik nr 9.3

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

REMONT DROGI POWIATOWEJ NR 1618C LISEWO — LIPIENEK
NA ODCINKU WG KILOMETRAZU DROGI OD KM 0+068 DO KM 0+400

1. Rodzaje robot wg kodow CPV: roboty drogowe — CPV: 45.23.31.40-2

2. Nazwa i adres Zamawiajacego: Powiat Chelminski
ul. Harcerska 1
86-200 Chelmno

3. Spis zawartosci:
1) charakterystyka przedsiewzigcia
2) plan orientacyjny drog
3) mapka z lokalizacjg robdt
4) przekrdj konstrukcyjny

4. Nazwa i adres podmiotu opracowujgcego: Powiatowy Zarzad Drog
ul. Lunawska 9
86-200 Chelmno

5. Data opracowania: 01.06.2021 r.




CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA

REMONT DROGI POWIATOWEJ NR 1618C LISEWO - LIPIENEK

1. Celi zakres opracowania

Przedmiotowe przedsiewzigcie, polegajace na wykonaniu robdt w zakresie istniejace]
infrastruktury drogowej ma na celu poprawg¢ komfortu i ptynnosci jazdy oraz zwigkszenie
bezpieczenstwa ruchu drogowego. Zadanie obejmuje remont drogi powiatowej nr 1618C Lisewo
— Lipienek na terenie powiatu chetminskiego, na odcinku w miejscowosci Lisewo,

— odcinek wg kilometrazu drogi: od km 0+068 do km 0+400,

Roboty zostaly zlokalizowane w pasie drogi powiatowej nr terenie gminy Lisewo.
Przedsigwziecie zlokalizowane jest na nastepujacych dziatkach:

1) jednostka ewidencyjna: Lisewo

— obrgb Lisewo, dzialka nr 264/2.

2. Stan istniejacy

Droga powiatowa nr 1618C Lisewo — Lipienek, na odcinku objetym zakresem robot,
posiada jezdnie o nawierzchni bitumicznej o zmiennej szerokosci wynoszacej od 4,3 , do 6,4 m.
Po prawej stronie jezdni zlokalizowany jest odcinkowo chodnik o nawierzchni z brukowej kostki
betonowej, natomiast po stronie lewej wystepuje odcinkowo pobocze utwardzone masg
bitumiczng o szerokosci ok. 1,0 m oraz pobocze gruntowe o szerokosci ok. 1,5 m oraz pasy
zieleni.

Przedsiewzigcie nie  wprowadza  znaczacych zmian w  dotychczasowym
zagospodarowaniu terenu a jedynie powoduje poprawe stanu technicznego istniejgcego obiektu
budowlanego w zakresie niewymagajgcym zmiany granic pasa drogowego.

3. Stan projektowany

Projekt dotyczy remontu drogi powiatowe] nr 1618C Lisewo — Lipienek na terenie
powiatu chetminskiego, na odcinku w miejscowosci Lisewo (wg kilometrazu drogi: od km
0+068 do km 0+400). Roboty zostaly zlokalizowane w granicach pasa drogowego drogi
powiatowej. Projekt obejmuje:

1) remont istniejgcej nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 1618C wraz z poboczem
utwardzonym

odcinek od km 0+068 do km 0+118, szerokos¢ j/ezdni -6,40 m

odcinek od km 0+118 do km 0+200, srednia szeroko$¢ jezdni i pobocza - 7,35 m

odcinek od km 0+200 do km 0+300, srednia szerokos¢ jezdni - 4,95 m

odcinek od km 0+300 do km 0+400, srednia szerokos¢ jezdni - 4,40 m

2) dostosowanie nawierzchni skrzyzowan z drogami o nawierzchni bitumicznej: w km 0+146,5,
strona prawa (powierzchnia 20,0 m%), w km 0+205,5, strona lewa (powierzchnia 57,5 m?)
oraz z droga o nawierzchni z brukowej kostki betonowej w km 0+215.0, strona prawa
(powierzchnia 20,0 m?) do projektowanej niwelety nawierzchni drogi powiatowej,

3) ustawienie poreczy ochronnych w km 0+296, strona lewa,



4) regulacj¢ pionowa zlokalizowanych w jezdni kratek $ciekowych (2 szt.) i zawordw
wodociggowych (3 szt.),

5) uzupetnienie i1 profilowanie istniejacych poboczy gruntowych, na odcinku od km 0+210 do
km 0+400, strona lewa,

6) ulepszenie istniejacych poboczy gruntowych kruszywem kamiennym, na odcinku od km
0+118 do km 0+200, strona lewa.

3.1. Parametry techniczne odcinka drogi
— klasa drogi - lokalna (L)
— dhlugos¢ remontowanego odcinka - 332 m
— szeroko$¢ jezdni - 4,3 + 6,4 m
— szeroko$¢ pobocza utwardzonego masg bitumiczna - 0,8 +~ 1,1 m
— powierzchnia jezdni, pobocza utwardzonego oraz skrzyzowan - 1935,20 m?
— nawierzchnia jezdni - bitumiczna
— szerokos¢ poboczy gruntowych - 1,0 m
— szerokos$¢ poboczy gruntowych ulepszonych kruszywem kamiennym - 1,0 m
— spadek poprzeczny poboczy gruntowych — 6%
3.2. Projektowana konstrukcja jezdni

— warstwa $cieralna z betonu asfaltowego, grubosé warstwy — 5 cm,
— istniejaca konstrukcja jezdni po sfrezowaniu na $rednig glebokos¢ 4 cm.

3.3. Zakres rzeczowy oraz technologia wykonania robot

— usuni¢cie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), strona lewa, od km 0+118 do km 0+400,

— frezowanie istniejgcej nawierzchni bitumicznej, Srednia glebokos¢ 4 cm,

— skropienie nawierzchni emulsja asfaltowa w ilosci 0,3 kg/m?,

— ulozenie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego, grubosé¢ warstwy 5 cm,

— regulacja nawierzchni z brukowej kostki betonowej,

— ustawienie poreczy ochronnych,

— regulacja pionowa istniejgcego uzbrojenia terenu, kolidujacego z realizacja

przedsigwziecia,

— plantowanie poboczy poprzez ich uzupetnienie i profilowanie na szerokosci 1,0 m.
Wszystkie roboty obje¢te zakresem przedsigwzigcia nalezy realizowa¢ w sposob zgodny
z wymaganiami okreslonymi w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot.

3.4. Odwodnienie ’

Sposdb odwodnienia drogi nie ulegnie zmianie. Odwodnienie nawierzchni drogi
powiatowej nr 1618C zaprojektowano, jako powierzchniowe poprzez zastosowanie
odpowiednich spadkéw poprzecznych i podtuznych. Wody opadowe zostang odprowadzone do
istniejgcych elementow kanalizacji deszczowej oraz na tereny zielone pasa drogowego.




3.5. Uzbrojenie terenu

Na remontowanym odcinku drogi wystepuje nastepujace uzbrojenie terenu:
— sie¢ wodociagowa,
— sie¢ telekomunikacyjna kablowa,
— sie€ energetyczna napowietrzna i kablowa,
— sie¢ gazowa,
— kanalizacja sanitarna.
Z uwagi na zakres oraz technologi¢ robdt, istniejace uzbrojenie terenu nie koliduje z realizacja

przedsigwziecia.

3.6. Organizacja ruchu

Realizacja przedsigwzigcia nie wprowadza zmian w istniejacej organizacji ruchu.




PLAN ORIENTACYJNY DROG
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LOKALIZACJA PRZEDSIEWZIECIA — REMONT DROGI POWIATOWEJ NR 1618C LISEWO - LIPIENEK







PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY

DROGA POWIATOWA NR 1618C LISEWO

Skala 1:25

KM 0+125

— LIPIENEK

POBOCZE

POBOCZE GRUNTOWE  UTWARDZONE JEZDNIA (szerokos¢ zmienna) ISTNIEJACY CHODNIK
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WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO, gr. 5 cm

FREZOWANIE ISTNIEJACEJ NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ, ér. 4 cm

ISTNIEJACA KONSTRUKCJA DROGI
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PRZEKROJ KONSTRUKCYJUNY
DROGA POWIATOWA NR 1618C LISEWO — LIPIENEK
Skala 1:25

KM 0+230

POBOCZE GRUNTOWE JEZDNIA (szerokos¢ zmienna) ISTNIEJACY CHODNIK
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‘ WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO, gr. 5 cm
FREZOWANIE [STNIEJACES NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ, sr. 4 cm
ISTNIEJACA KONSTRUKCJA DROGI




