Przebudowa drogi powiatowej nr 1279R Ro6za - Stara Jastrzgbka - budowa chodnika w km 3+520 - 3+890 w m Ré6za

Lp.| Podst Opis i wyliczenia |j.m.| Poszcz | Razem |
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1{KNNR 1 0111-|Roboty pomiarowe przy liniowych robotach drogowych - trasa km
d.1|01 drég w terenie rowninnym z wykonaniem inwentaryzacji powyko-
DM-00.00.00 |nawczej
D-01.01.01
0.370 km 0.37
RAZEM 0.37
2|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm|m2
d.1/0126-01 mechaniczne z przygotowaniem skarp pod wykonanie poszerze-
D-01.02.02 nia nasypu i odwozem urobku do 3km
- strona lewa
km 3+527 - 3+890
4.0*363 m2 | 1452.00
RAZEM | 1452.00
3|/KNR 2-31 Rozebranie stupkéw do znakéw szt.
d.1/0818-08
D-01.02.04
strona lewa
km 3+672
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
4/KNR AT-03 Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6- |m
d.1]0101-02 10 cm
D-01.02.04
- strona lewa
km 3+520 - 3+890
377 m 377.00
studzienki
km 3+557
1.21.2 m 1.44
km 3+595
1.2*1.2 m 1.44
km 3+678
1.2*3 m 3.60
km 3+752
1.2*3 m 3.60
km 3+890
1.2*3 m 3.60

RAZEM 390.68

5|KNR AT-03 Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznejo gr. 7cm z wy- |m2
d.1/0104-02 wozem materiatu z rozbiorki na odl. do 1 km
D-01.02.04
km 3+595
1.2*1.2 m?2 1.44

- studzienki sciekowe
- strona lewa

km 3+557
1.2"1.2 m2 1.44
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Przebudowa drogi powiatowej nr 1279R Ro6za - Stara Jastrzgbka - budowa chodnika w km 3+520 - 3+890 w m Ré6za

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz | Razem
km 3+595
1.2"1.2 m2 1.44
km 3+678
1.9%{ 2 m?2 1.44
km 3+752
1.0%1.2 m?2 1.44
km 3+890
1.2*1.2 m?2 1.44
RAZEM 8.64
6/KNKRB 6 Rozebranie podbudowy o grub. 15 cm z kruszywa mechanicznie |m2
d.1/0801-02
D-01.02.04
km 3+595
1.2*1.2 m?2 1.44
- studzienki sciekowe
- strona lewa
km 3+557
1.2*1.2 m2 1.44
km 3+595
1.2"1.2 m?2 1.44
km 3+678
1.2*1.2 m2 1.44
km 3+752
1.9%{ 2 m?2 1.44
km 3+890
1.2*1.2 m2 1.44
RAZEM 8.64
7|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce m
d.1/0813-01 piaskowe;j
D-01.02.04
- strona lewa
km 3+876
4.3 m 4.30
RAZEM 4.30
8|/KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1/0812-03
D-01.02.04
- strona lewa
km 3+876
4.370.06 m3 0.26
RAZEM 0.26
9|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1/0814-02
D-01.02.04
- strona lewa
km 3+876
3.02 m 6.00
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Przebudowa drogi powiatowej nr 1279R Ro6za - Stara Jastrzgbka - budowa chodnika w km 3+520 - 3+890 w m Ré6za

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz | Razem
RAZEM 6.00
10/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej 6-8 cm na m2
d.1/0807-01 podsypce cementowo - piaskowej z wyp.spoin piaskiem
D-01.02.04
- strona lewa

km 3+522 - 3+527

7.1*4.0 m2 28.40
km 3+876
4.3*3.0 m?2 12.90
RAZEM 41.30
11/KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o $r. 40 cm m
d.1/0816-01
D-01.02.04
- Zjazdy
km 3+567
5 m 5.00
km 3+587
6 m 6.00
km 3+660
4 m 4.00
- strona lewa
km 3+695
6 m 6.00
km 3+709 - 3+728
19 m 19.00
km 3+805
5 m 5.00
RAZEM 45.00
12|KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o $r. 60 cm m
d.1/0816-03
D-01.02.04
km 3+680- przepust pod droga
2.0 m 2.00
RAZEM 2.00
13/KNR 4-04 Rozebranie scian betonowych o grub.do 35 cm m3
d.1]/0303-06
D-01.02.04

km 3+527 str lewa
0.3*2.6*0.8 m3 0.62

km 3+553 str lewa
0.2*3.6"1*2 m3 1.44

km 3+709 , 3+728 str lewa
1.6*1.2*0.25*2 m3 0.96

RAZEM 3.02
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Przebudowa drogi powiatowej nr 1279R Ro6za - Stara Jastrzgbka - budowa chodnika w km 3+520 - 3+890 w m Ré6za

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz | Razem
14/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbioérki przy mechanicznym zatado- |m3
d.1/1103-04 waniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odleg. 5
D-01.02.04 km
- §ciany przepustéw
3.02 m3 3.02
- kraweznik , obrzeze tawy
0.15*0.3"4.3 m3 0.19
0.08*0.3*6 m3 0.144
1.06 m3 1.06
RAZEM 4.42
2 NASYPY POD CHODNIK
15/KNNR 1 0207-|Dowdz gruntu kat I-1ll z zakupem - uzupetnienie nasypu pod chod- |m3
d.2|03 nik
D-02.03.01
D-02.00.01
- strona lewa
km 3+528 - 3+613
(2.5+0.5)/2*0.9*79 m3 106.65
km 3+624 - 3+709
1.7*0.7*80 m3 95.20
km 3+722 - 3+755
1.7*0.7*33 m3 39.27
km 3+780 - 3+816
2.5"0.4*30 m3 30.00
km 3+816 - 3+858
3*0.6"42 m3 75.60
km 3+858 - 3+890
(2.2+0.5)/2*0.7*32 m3 30.24
RAZEM 376.96
16/KNR-W 2-01 |Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3.0 m mechanicz- |m3
d.2|/0227-01 nie w gruncie kat. Il - formowanie nasypu z przygotowaniem kory-
KNNR 6 0101-|ta pod chodnik
02
D-04.01.01
- strona lewa
km 3+528 - 3+613
(2.5+0.5)/2*0.9*79 m3 106.65
km 3+624 - 3+709
1.7*0.7*80 m3 95.20
km 3+722 - 3+755
1.7*0.7*33 m3 39.27
km 3+780 - 3+816
2.5*0.4*30 m3 30.00
km 3+816 - 3+858
3*0.6*42 m3 75.60
km 3+858 - 3+890
(2.2+0.5)/2*0.7*32 m3 30.24
RAZEM 376.96
3 CHODNIKI
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Przebudowa drogi powiatowej nr 1279R Ro6za - Stara Jastrzgbka - budowa chodnika w km 3+520 - 3+890 w m Ré6za

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz | Razem
17/KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy kons- m2
d.3|0103-02 trukcyjne nawierzchni w gr.kat.lll-1V - koryto pod chodnik
D-04.01.01
- strona lewa

km 3+520 - 3+522
2.0"2.0 mz2 4.00

km 3+527,5 - 3+557
29.5*2.0 m2 59.00

km 3+562 - 3+610
482.0 m2 96.00

km 3+622 - 3+644
22*2.0 m2 44.00

km 3+649 - 3+691
42*2.0 m2 84.00

km 3+696 - 3+710
14*2.0 m2 28.00

km 3+720 - 3+767
47°2.0 mz2 94.00

km 3+772 - 3+801
29*2.0 m2 58.00

km 3+806 - 3+857
5172.0 m2 102.00

km 3+857 - 3+862 - plus peron
5.0*4.5 m?2 22.50

km 3+862 - 3+890,5
28.5*2.0 m2 57.00

RAZEM 648.50

18/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 30x30 cm w m
d.3/0401-06 gruncie kat.llI-1V - chodniku
D-08.01.01
- strona lewa

km 3+520 - 3+613

93+3 m 96.00
km 3+622 - 3+890
3+268+3 m 274.00
RAZEM 370.00
19/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajagce o wym. 15x30 cm na fawie z beto- |m
d.3/0403-03 nu C12/15 z oporem
D-08.01.01
- strona lewa

km 3+520 - 3+613

93+3 m 96.00

km 3+622 - 3+890

3+268+3 m 274.00

RAZEM 370.00
20/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grub.po za- |m?2
d.3/0114-03 geszcz. 10 cm - podbudowa pod chodnik
D-04.04.01
-5-
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Przebudowa drogi powiatowej nr 1279R Ro6za - Stara Jastrzgbka - budowa chodnika w km 3+520 - 3+890 w m Ré6za

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz | Razem

- strona lewa

km 3+520 - 3+522
2.072.0 m2 4.00

km 3+527,5 - 3+557
29.5*2.0 mz2 59.00

km 3+562 - 3+610
48*2.0 m2 96.00

km 3+622 - 3+644
22*2.0 m2 44.00

km 3+649 - 3+691
42*2.0 m2 84.00

km 3+696 - 3+710
14*2.0 m2 28.00

km 3+720 - 3+767
47*2.0 m2 94.00

km 3+772 - 3+801
29*2.0 mz2 58.00

km 3+806 - 3+857
51*2.0 m2 102.00

km 3+857 - 3+862 - plus peron
5.0"4.5 m2 22.50

km 3+862 - 3+890,5
28.5*2.0 m2 57.00

RAZEM 648.50

21|KNNR 6 0113-|Podbudowa warstwa gérna z kruszywa tamanego 0-31,5 o grub.po |m2
d.3|06 zageszcz. 14 cm - podbudowa pod chodnik
D-04.04.02

- strona lewa

km 3+520 - 3+522
2.072.0 m2 4.00

km 3+527,5 - 3+557
29.5*2.0 m2 59.00

km 3+562 - 3+610
48*2.0 m2 96.00

km 3+622 - 3+644
22*2.0 m2 44.00

km 3+649 - 3+691
42*2.0 m2 84.00

km 3+696 - 3+710
14*2.0 m?2 28.00

km 3+720 - 3+767
47*2.0 m2 94.00

km 3+772 - 3+801
29*2.0 m?2 58.00

km 3+806 - 3+857
51*2.0 m2 102.00
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Przebudowa drogi powiatowej nr 1279R Ro6za - Stara Jastrzgbka - budowa chodnika w km 3+520 - 3+890 w m Ré6za

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz | Razem

km 3+857 - 3+862 - plus peron

5.0*4.5 m?2 22.50
km 3+862 - 3+890,5
28.5*2.0 m2 57.00
RAZEM 648.50
22|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsyp- |m2
d.3/0511-02 ce cementowo-piaskowej ( kostka kolor)
D-08.02.02
- strona lewa

km 3+520 - 3+522
2.072.0 m2 4.00

km 3+527,5 - 3+557
29.5*2.0 m2 59.00

km 3+562 - 3+610
48*2.0 m2 96.00

km 3+622 - 3+644
22*2.0 mz2 44.00

km 3+649 - 3+691
42*2.0 m2 84.00

km 3+696 - 3+710
14*2.0 mz2 28.00

km 3+720 - 3+767
47*2.0 m2 94.00

km 3+772 - 3+801
29*2.0 m?2 58.00

km 3+806 - 3+857
51*2.0 m2 102.00

km 3+857 - 3+862 - plus peron
5.0"4.5 m2 22.50

km 3+862 - 3+890,5
28.5*2.0 m2 57.00

RAZEM 648.50

23|/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na tawie z betonu C12/15 z |m
d.3|0407-05 oporem - chodnik
D-08.03.01
- strona lewa

km 3+520 - 3+522
2.0+2.0 m 4.00

km 3+527,5 - 3+557
29.5 m 29.50

km 3+562 - 3+610
48 m 48.00

km 3+622 - 3+644
22 m 22.00

km 3+649 - 3+691
42 m 42.00

km 3+696 - 3+710
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Przebudowa drogi powiatowej nr 1279R Ro6za - Stara Jastrzgbka - budowa chodnika w km 3+520 - 3+890 w m Ré6za

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz | Razem

14 m 14.00

km 3+720 - 3+767
47 m 47.00

km 3+772 - 3+801
29 m 29.00

km 3+806 - 3+857
51 m 51.00

km 3+857 - 3+862 - plus peron
5.0 m 5.00

km 3+862 - 3+890,5
28.5 m 28.50

RAZEM 320.00

24/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na tawie z betonu C12/15 z |m
d.3|0407-05 obustronnym oporem - zjazdy do poses;ji
D-08.03.01

- strona lewa

km 3+522 - 3+527
5.0 m 5.00

km 3+557 - 3+562
5.0 m 5.00

km 3+644 - 3+649
5.0 m 5.00

km 3+693 - 3+698
5.0 m 5.00

km 3+710 - 3+720
10 m 10.00

km 3+767 - 3+772
5.0 m 5.00

km 3+801 - 3+806
5.0 m 5.00

km 3+857 - 3+862
5.0 m 5.00

RAZEM 45.00

25/KNNR 6 0101-|Koryta wykonywane mechanicznie $r gt. 29 cm w gruncie kat. II-VI |m2
d.3|03 na catej szerokosci chodnikéw - zjazdy do poses;ji
D-04.01.01

- strona lewa

km 3+522 - 3+527
5.072.0 m2 10.00

km 3+557 - 3+562
5.0*2.0 m2 10.00

km 3+644 - 3+649
5.072.0 m2 10.00

km 3+693 - 3+698
5.0*2.0 m?2 10.00

km 3+710 - 3+720
10*2.0 m2 20.00
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Przebudowa drogi powiatowej nr 1279R Ro6za - Stara Jastrzgbka - budowa chodnika w km 3+520 - 3+890 w m Ré6za
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km 3+767 - 3+772

5.0*2.0 m?2 10.00
km 3+801 - 3+806
5.0*2.0 m?2 10.00
km 3+857 - 3+862
5.0*2.0 m?2 10.00
RAZEM 90.00
26/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego o grub.po zageszcz. 10cm - |m2
d.3/0114-01 warstwa dolna pod zjazdy w chodniku
D-04.04.01
- strona lewa

km 3+522 - 3+527
5.072.0 m2 10.00

km 3+557 - 3+562
5.0*2.0 m2 10.00

km 3+644 - 3+649
5.072.0 m2 10.00

km 3+693 - 3+698
5.0*2.0 m2 10.00

km 3+710 - 3+720
10*2.0 m2 20.00

km 3+767 - 3+772
5.0*2.0 m2 10.00

km 3+801 - 3+806
5.072.0 m2 10.00

km 3+857 - 3+862
5.0*2.0 m2 10.00

RAZEM 90.00

27/\KNNR 6 0113-|Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych (0-31,5) gr. 18 cm|m?2
d.3|06 - warstwa gorna pod zjazdy w chodniku
D-04.04.02

- strona lewa

km 3+522 - 3+527
5.072.0 m2 10.00

km 3+557 - 3+562
5.0*2.0 m2 10.00

km 3+644 - 3+649
5.072.0 m2 10.00

km 3+693 - 3+698
5.0*2.0 m?2 10.00

km 3+710 - 3+720
10*2.0 m2 20.00

km 3+767 - 3+772
5.0*2.0 m2 10.00

km 3+801 - 3+806
5.072.0 m2 10.00
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km 3+857 - 3+862

5.0*2.0 m?2 10.00
RAZEM 90.00
28|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsyp- |m?2
d.3|0511-03 ce cementowo-piaskowej -(kostka kolor) - zjazdy
D-08.02.02
- strona lewa

km 3+522 - 3+527

5.0*2.0 m?2 10.00
km 3+557 - 3+562

5.0*2.0 m?2 10.00
km 3+644 - 3+649

5.0*2.0 m?2 10.00
km 3+693 - 3+698

5.0*2.0 m?2 10.00
km 3+710 - 3+720

10*2.0 m?2 20.00
km 3+767 - 3+772

5.0*2.0 m?2 10.00
km 3+801 - 3+806

5.0*2.0 m?2 10.00
km 3+857 - 3+862

5.0*2.0 m?2 10.00

RAZEM 90.00
29|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6-8 cm na pod-  |m2
d.3|0511-02 sypce cementowo-piaskowej - MATERIAL INWESTORA
D-08.02.02
- strona lewa

km 3+520 - 3+527

7.1*2.0 m2 14.20
km 3+876
4.3*1.0 m2 4.30

RAZEM 18.50

30/KNNR 6 0113-|Podbudowa z kruszyw tamanych (0-31,5) ér gr. 10 cm - wyréwna- |m?2
d.3|02 nie podbudowy zjazdéw za chodnikiem
D-04.04.02
- strona lewa

km 3+522 - 3+527

5.011.5 m2 7.50
km 3+557 - 3+562
5.01.5 m2 7.50
km 3+644 - 3+649
5.011.5 m2 7.50
km 3+693 - 3+698
5.0*2.0 m2 10.00
km 3+710 - 3+720
10*2.0 m2 20.00
-10 -
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz | Razem
km 3+767 - 3+772
5.01.5 m?2 7.50
km 3+801 - 3+806
5.0"1.5 m?2 7.50
km 3+857 - 3+862
5.0"1.5 m?2 7.50

RAZEM 75.00
4 ODWODNIENIE
31/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi m3
d.4/0215-06 0.40 m3 na odktad w gruncie kat.lll- wykopy pod kanalizacje - z

D-02.01.01 odwozem nadmiaru urobku do 1km

- strona lewa

km 3+526 - 3+557 - kanat fgczacy studnie rewizyjng w km 3+526 z
odptywem do studzienki $ciekowej w km 3+557
(1.0+1.6)/2*0.5*32.0 ms3 20.80

km 3+678- do rowu
(1.0+1.6)/2*1.0*3.0 m3 3.90

km 3+752- do rowu
(1.0+1.6)/2*1.0*3.0 m3 3.90

km 3+890- do rowu
(1.0+1.6)/2*1.0*4.5 m3 5.85

RAZEM 34.45

32|KNNR 4 1411-|Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m?2
d.4|01
D-03.02.01

- przykanaliki

- strona lewa

km 3+526 - 3+557 - kanat tgczacy studnie rwwizyjng w km 3+526
do studzienki $ciekowej w km 3+557

32.01.0 m2 32.00
km 3+678- do rowu
3.0*1 m2 3.00

km 3+752- do rowu
3.0*1 m2 3.00

km 3+890- do rowu
4.5*1 m2 4.50

RAZEM 42.50

33|KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. wewn. 200 mm - przy- |m
d.4/03 kanaliki
D-03.02.01

- strona lewa

km 3+678- do rowu
3.0 m 3.00

11 -
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Przebudowa drogi powiatowej nr 1279R Ro6za - Stara Jastrzgbka - budowa chodnika w km 3+520 - 3+890 w m Ré6za

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz | Razem
km 3+752- do rowu
3.0 m 3.00
km 3+890- do rowu
4.5 m 4.50
RAZEM 10.50
34| KNR-W 2-18 |Przewierty o dtugo$ci do 20 m maszyng do wiercen poziomych m
d.4/0306-01 WP 15/25 rurami o $r.150-250mm w gruntach kat.l-Il z montazem
D-03.02.01 rury z polietylenu PEHD $r 200mm o sztywnosci obwodowej min 8
kPa - przykanalik pod jezdnig
- strona lewa
km 3+557 - pod jezdni z wylotem do rowu
8.0 m 8.00
km 3+595 - pod jezdni z wylotem do rowu
8.0 m 8.00
RAZEM 16.00
35/KNNR 4 1308- |Kanaty z rur polietylenowej PP o sztywnosci obwodowej min 8 kPa |m
d.4|03 taczonych na wcisk o $r. wewn. 250 mm - przykanaliki
D-03.02.01
- strona lewa
km 3+526 - 3+557 - kanat fgczacy studnie rewizyjng w km 3+526 z
odptywem do studzienki sciekowej w km 3+557
32.0 m 32.00
RAZEM 32.00
36|KNNR 4 1413-|Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym |stud.
d.4|03 wykopie o gtebok. 1,5 m
D-03.02.01
km 3+526 na istniejgcym kanale przy zjazdzie do posesji strona le-
wa
1 stud. 1.00
RAZEM 1.00
37|KNNR 4 1411-|Obsypanie kanatéw materiatem sypkim z zageszczeniem pozyska- |m3
d.4|04 niem i dowozem
D-03.02.01
- przykanaliki
- strona lewa
km 3+526 - 3+557 - kanat fgczacy studnie rewizyjng ze studzienka
Sciekowa
(1.0+1.3)/2*0.5*32- 3.14*0.25*0.25/4*32.0 m3 16.83
km 3+678- do rowu
(1.0+1.3)/2*0.5*3- 3.14*0.2*0.2/4*3.0 m3 1.63
km 3+752- do rowu
(1.0+1.3)/2*0.5*3- 3.14*0.2*0.2/4*3.0 m3 1.63
km 3+890- do rowu
(1.0+1.3)/2*0.5*4.5- 3.14*0.2*0.2/4*4.5 m3 2.45
RAZEM 22.54
38/KNNR 4 1424-|Studzienki Sciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem |szt.
d.4|02 bez syfonu z wpustem Zeliwnym krawaznikowo-jezdniowym D-400
D-03.02.01 wraz z towarzyszgcymi robotami ziemnymi

- strona lewa
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Przebudowa drogi powiatowej nr 1279R Ro6za - Stara Jastrzgbka - budowa chodnika w km 3+520 - 3+890 w m Ré6za

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz | Razem
km 3+557
1 szt. 1.00
km 3+595
1 szt. 1.00
km 3+678
1 szt. 1.00
km 3+752
1 szt. 1.00
km 3+890
1 szt. 1.00

RAZEM 5.00
39|KNNR 1 0214-|Zasypanie wykopdw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wyko-  |m3
d.4/05 pow obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijaka-
D-02.03.01 mi (gr.warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat.gr. |-l - kanalizacja

- przykanaliki
- strona lewa

km 3+678- do rowu

(1.3+1.6)/2*0.5*3.0 m3 2.18
km 3+752- do rowu
(1.3+1.6)/2*0.5*3.0 m3 2.18
km 3+890- do rowu
(1.3+1.6)/2*0.5"4.5 m3 3.26
RAZEM 7.61
40/KNNR 10 Wykonanie bruku o grub. 15 cm z kamienia tamanego, $sredniego |m?2
d.4/0404-02 na skarpach na tawie z betonu C12/15 gr 12 cm z zamuleniem

KNNR 10 spoin zaprawg cementowa - obrukowanie wylotu przykanalikow

0403-05

D-06.01.01
- przykanaliki
- strona prawa
km 3+557
1*1.2 m2 1.20
km 3+595
1*1.2 m2 1.20
- strona lewa
km 3+678
1*1.2 m2 1.20
km 3+752
11 m2 1.00
km 3+890
1*1 m?2 1.00

RAZEM 5.60
5 POSZERZENIA JEZDNI
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Przebudowa drogi powiatowej nr 1279R Ro6za - Stara Jastrzgbka - budowa chodnika w km 3+520 - 3+890 w m Ré6za

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz | Razem
41/KNNR 6 0102- |Koryta gt. 42 cm wykonywane w gruntach kat. lI-IV na poszerze- |m?2
d.5/03 niach jezdni z odwozem urobku do 1,5 km na uzupetnienie nasy-
D-04.01.01 pow pod chodniki
- strona lewa
km 3+528 - 3+890,5
0.3*370 m?2 111.00
RAZEM 111.00
42/KNNR 6 0112-|Warstwa odcinajgca z kruszyw naturalnych gr. 10 cm - na posze- |m?2
d.5/06 rzeniu
D-04.04.01
- strona lewa
km 3+528 - 3+890,5
0.3*370 m2 111.00
RAZEM 111.00
43/KNNR 6 0109-|Podbudowy z betonu C8/10 gr.20 cm pielegnowane piaskiem i wo- |m2
d.5|03 da
D-04.06.01
- strona lewa
km 3+528 - 3+890,5
0.3*370 m?2 111.00
RAZEM 111.00
44 /KNNR 6 1005-|Skropienie podbudowy z betonu na poszerzeniu emulsjg asfaltowa |m?2
d.5|07 0,4kg/m2
D-04.03.01
- strona lewa
km 3+528 - 3+890,5
0.3*370 m?2 111.00
RAZEM 111.00
45/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych m2
d.5/0310-01 AC16W - warstwa wigzgca asfaltowa - grub.po zageszcz. 8 cm
D-05.03.05b
- strona lewa
km 3+528 - 3+890,5
0.30*370 m?2 111.00
RAZEM 111.00
46/KNNR 6 1005-|Skropienie nawierzchni bitumicznej w-wy wigzgcej emulsjg asfal- |m?2
d.5|07 towg 0,2km/m2
D-04.03.01
- strona lewa
km 3+528 - 3+890,5
0.45*370 m2 166.50
RAZEM 166.50
47/KNNR 6 0309- Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych m?2
d.5|02 grysowych AC11S o grubosci 4cm (warstwa $cieralna) - dla KR-3
D-05.03.05a
- strona lewa
km 3+528 - 3+890,5
0.45*370 m?2 166.50
RAZEM 166.50
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Przebudowa drogi powiatowej nr 1279R Ro6za - Stara Jastrzgbka - budowa chodnika w km 3+520 - 3+890 w m Ré6za

Lp.| Podst Opis i wyliczenia |j.m.| Poszcz | Razem |
6 ZJAZDY
48/ KNNR 1 0210-|Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami |m3
d.6/02 podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. Ill z odwozem
KNR 2-01 nadmiaru ziemi - wykopy pod przepusty na zjazdach
0206-02
D-06.02.01a

-strona prawa

km 3+567
(1.1+1.7)/2*0.6*6-3.14*0.4*0.4/4*6 m3 4.29
km 3+587
(1.1+1.7)/2*0.6*6-3.14*0.4*0.4/4*6 m3 4.29
km 3+660
(1.1+1.7)/2*0.6*6-3.14*0.4*0.4/4*6 m3 4.29
- strona lewa
km 3+646
(1.1+1.7)/2*0.6*6-3.14*0.4*0.4/4*6 m3 4.29
km 3+695
(1.1+1.7)/2*0.676-3.14*0.4*0.4/4*6 m3 4.29
km 3+709 - 3+721°
(1.1+1.7)/2*0.6*12-3.1470.4*0.4/4*12 m3 8.57
km 3+805
(1.1+1.7)/2*0.6*6-3.14*0.4*0.4/4*6 m3 4.29
RAZEM 34.29
49|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami z rur polipropylenowych PP o m
d.6/0605-06 $r.wewn. 400 mm dwuscienne karbowane o sztywnosci obwodo-

D-06.02.01a |wej SN8 kN/m2

- strona prawa

km 3+567

6 m 6.00
km 3+587

6 m 6.00
km 3+660

6 m 6.00
- strona lewa

km 3+646

6 m 6.00
km 3+695

6 m 6.00
km 3+709 - 3+721

12 m 12.00
km 3+805

5 m 5.00

RAZEM 47.00
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Przebudowa drogi powiatowej nr 1279R Ro6za - Stara Jastrzgbka - budowa chodnika w km 3+520 - 3+890 w m Ré6za

Podst

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz

Razem

KNNR 1 0317-
01
D-06.02.01a

Zasypywanie przepustéw z przerzutem na odl.do 3 m z zageszcze-
niem ; kat.gr. I-lll - skrzyzowania i zjazdy

-strona prawa
km 3+567

(1.1+1.7)/270.6"6-3.1470.4*0.4/4*6

km 3+587
(1.1+1.7)/2*0.6*6-3.14*0.4*0.4/4*6

km 3+660
(1.1+1.7)/2*0.6*6-3.14*0.4*0.4/4*6
- strona lewa

km 3+646
(1.1+1.7)/2*0.6"6-3.14*0.4*0.4/4*6

km 3+695
(1.1+1.7)/270.6"6-3.1470.4*0.4/4*6

km 3+709 - 3+721
(1.1+1.7)/2*0.6*6-3.14*0.4*0.4/4*12

km 3+805
(1.1+1.7)/270.6"6-3.1470.4*0.4/4*5

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

4.29

4.29

4.29

4.29

4.29

3.53

4.41

RAZEM

29.38

(&)}
i’y

KNNR 6 0113-
02
D-04.04.02

Podbudowa z kruszyw tamanych (0-31,5) sr gr. 12 cm - podbudo-
wy na przebudowywanych zjazdach
-strona prawa

km 3+567
4.5*2.0

km 3+587
4.5*2.0

km 3+660
4.5*2.0

m2

m2

m2

m2

9.00

9.00

9.00

RAZEM

27.00

PRZEPUSTY

KNNR 1 0210-
03
D-02.00.01

Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami
podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. Il - z odwozem
nadmiaru urobku do 1 km - wykop pod utozenie przepustu

- przepust

km 3+680
(1.2+2.5)/2*1.35*3-3.14*0.6*0.6/4*3

m3

m3

6.64

RAZEM

6.64

53
d.7

KNR 2-33
0601-03
D-03.01.03a

Czesci przelotowe prefabrykowanych przepustéw drogowych ruro-
wych jednootworowych z rur o $r. 60cm - rury z polietylenu HDPE

dwuscienne karbowane o sztywnosci oowodowej min 8 kPa z wy-

konaniem podtoza z drobnego zwiru na tawie z kruszywa tamane-

go gr 30cm

- przepust
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Przebudowa drogi powiatowej nr 1279R Ro6za - Stara Jastrzgbka - budowa chodnika w km 3+520 - 3+890 w m Ré6za

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz | Razem
km 3+680
3.0 m 3.00
RAZEM 3.00
54/KNNR 1 0320-|Zasypywanie wykopow z zageszczeniem - obsypanie przepustéw |m3
d.7|01 drobmym zwirem
D-03.01.01
- przepust
km 3+680
(1.2+2.5)/2*1.0*3.0-3.14*0.6*0.6/4*3 ms3 4.70
RAZEM 4.70
55|KNNR 6 1302-|Oczyszczenie przepustow $r. 0.6 m z namutu do 50% jego $redni- |m
d.7|05 cy
D-03.01.03
km 3+680
6.0 m 6.00
RAZEM 6.00
56|KNR 2-33 Obudowy wlotow (wylotéw) prefabrykowanych przepustéw drogo- |ms3
d.7/0606-01 wych rurowych o $r. 60 cm z betonu C25/30
D-03.01.01
km 3+680- strona prawa i lewa
(2.4*1.8*0.25-3.14*0.6*0.6/470.25)*2 ms3 2.02
RAZEM 2.02
8 UMOCNIENIA SKARP
57/KNNR 10 Wykonanie umocnienia ptytami azurowymi typu "Krata" mata m2
d.8/0407-01 60x40x8 cm
D-06.01.01
- umocnienie skarp rowu
- strona lewa
km 3+878 - 3+898
(0.6+0.6)*20 m2 24.00
. RAZEM 24.00
58 /KNNR 6 0606- |Scieki z elementéw betonowych gr. 15 cm - muldowy 50*60 na m
d.8/03 podsypce cementowo-piaskowej
D-06.01.01
- umocnienie dna rowu na wylotach przykanalikéw
- strona prawa
km 3+557
2.0 m 2.00
km 3+595
2.0 m 2.00
- strona lewa
km 3+595
2 m 2.00
km 3+678
2 m 2.00
km 3+752
2 m 2.00
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Przebudowa drogi powiatowej nr 1279R Ro6za - Stara Jastrzgbka - budowa chodnika w km 3+520 - 3+890 w m Ré6za

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz | Razem

km 3+890
2 m 2.00

RAZEM 12.00

59/KNR 2-31 Umocnienie skarp z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce m2
d.8|0502-04 cem.piaskowej z wyp.spoin zapr.cem.
D-06.01.01
- wylot przykanalika - umocnienie przeciwskarpy
- strona prawa

km 3+557

2.0*0.5 m?2 1.00
km 3+595
2.0"0.5 m?2 1.00
- strona lewa
km 3+595
270.5 m?2 1.00

km 3+678
2*0.5 m2 1.00

km 3+752
2%0.5 mz2 1.00

km 3+890
2*0.5 m2 1.00

RAZEM 6.00

9 ROWY

60/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 |m3
d.9|0206-02 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na
D-06.04.01 odlegtosé do 1 km - wykonanie rowu z wyprofilowaniem dna i
skarp - row za chodnikiem

- strona lewa

km 3+624 - 3+709
(0.4+1.4)/2*0.6*80 m3 43.20

km 3+722 - 3+820
(0.4+1.4)/2*0.6*98 m3 52.92

km 3+878 - 3+890
(0.4+1.4)/2*0.6*12 m3 6.48

RAZEM 102.60

»
=

KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 |m
d.9/0206-02 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na
D-06.04.01 odlegtos$¢ do 1 km - oczyszczenie rowdw z namutu $r. gr.35 cm z
wyprofilowaniem skarp

- strona prawa

km 3+680 - 3+875
195-32 m 163.00

RAZEM 163.00

10 URZADZENIA ZABEZPIECZAJACE
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Przebudowa drogi powiatowej nr 1279R Ro6za - Stara Jastrzgbka - budowa chodnika w km 3+520 - 3+890 w m Ré6za

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz | Razem
62/KNNR 6 0701-|Porecze ochronne sztywne z pochwytem i przeciggiem z rur $r. 60 |m
d.1]/03 i 38 mm o rozstawie stupkéw z rur $r. 60 mm co 1.5 m
0|D-07.06.02
- strona lewa
km 3+680
6.0 m 6.00
RAZEM 6.00
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Przebudowa drogi powiatowej nr 1279R Ro6za - Stara Jastrzgbka - budowa chodnika w km 3+520 - 3+890 w m Ré6za

Lp.| Podstawa Opis Jedn. llosé Cena Wartosé
obm. jedn.
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach drogo- km 0.37
d.1/0111-01 wych - trasa drog w terenie réwninnym z wykonaniem
DM-00.00.00 |inwentaryzacji powykonawczej
D-01.01.01
2|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gru- |m2 1452.00
d.1/0126-01 bosci do 15 cm mechaniczne z przygotowaniem
D-01.02.02 |skarp pod wykonanie poszerzenia nasypu i odwozem
urobku do 3km
3|/KNR 2-31 Rozebranie stupkéw do znakow szt. 1.00
d.1/0818-08
D-01.02.04
4/KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicz- |m 390.68
d.1/0101-02 nych na gt. 6-10 cm
D-01.02.04
5|KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznej o gr. |m2 8.64
d.1/0104-02 7 cm z wywozem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km
D-01.02.04
6/KNKRB 6 Rozebranie podbudowy o grub. 15 cm z kruszywa m2 8.64
d.1/0801-02 mechanicznie
D-01.02.04
7|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30cmna  |m 4.30
d.1/0813-01 podsypce piaskowej
D-01.02.04
8/KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3 0.26
d.1/0812-03
D-01.02.04
9/KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej |m 6.00
d.1/0814-02
D-01.02.04
10/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej |m2 41.30
d.1/0807-01 6-8 cm na podsypce cementowo - piaskowej z
D-01.02.04 |wyp.spoin piaskiem
11/KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o |m 45.00
d.1/0816-01 $r. 40 cm
D-01.02.04
12/KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o |m 2.00
d.1/0816-03 $r. 60 cm
D-01.02.04
13/KNR 4-04 Rozebranie $cian betonowych o grub.do 35 cm m3 3.02
d.1/0303-06
D-01.02.04
14/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbioérki przy mechanicz- |m3 442
d.1/1103-04 nym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samo-
D-01.02.04 |wytadowczym na odleg. 5 km
2 NASYPY POD CHODNIK
15/KNNR 1 Dowdz gruntu kat I-Ill z zakupem - uzupetnienie nasy- |/m3 376.96
d.2|0207-03 pu pod chodnik
D-02.03.01
D-02.00.01
16/KNR-W 2-01 |Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3.0 m |m3 376.96
d.2|/0227-01 mechanicznie w gruncie kat. lll - formowanie nasypu z
KNNR 6 przygotowaniem koryta pod chodnik
0101-02
D-04.01.01
3 CHODNIKI
17|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zaggszczenie podtoza pod war- |m2 648.50
d.3/0103-02 stwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.lll-1V - koryto
D-04.01.01 |pod chodnik
18/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. m 370.00
d.3|0401-06 30x30 cm w gruncie kat.llI-1V - chodniku
D-08.01.01
19|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wym. 15x30 cm na |m 370.00
d.3|0403-03 tawie z betonu C12/15 z oporem
D-08.01.01
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Przebudowa drogi powiatowej nr 1279R Ro6za - Stara Jastrzgbka - budowa chodnika w km 3+520 - 3+890 w m Ré6za

Lp.| Podstawa Opis Jedn. llosé Cena Wartosé
obm. jedn.
20/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna |m2 648.50
d.3/0114-03 0 grub.po zageszcz. 10 cm - podbudowa pod chodnik
D-04.04.01
21/KNNR 6 Podbudowa warstwa gorna z kruszywa tamanego 0- |m2 648.50
d.3/0113-06 31,5 o grub.po zageszcz. 14 cm - podbudowa pod
D-04.04.02 |chodnik
22|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm |m2 648.50
d.3/0511-02 na podsypce cementowo-piaskowej ( kostka kolor)
D-08.02.02
23|/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na tawie z betonu |m 320.00
d.3|0407-05 C12/15 z oporem - chodnik
D-08.03.01
24/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na tawie z betonu |m 45.00
d.3/0407-05 C12/15 z obustronnym oporem - zjazdy do posesji
D-08.03.01
25/KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie $r gt. 29 cm w m2 90.00
d.3|0101-03 gruncie kat. ll-VI na catej szerokosci chodnikow -
D-04.01.01 |zjazdy do posesiji
26/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego o grub.po za- m2 90.00
d.3/0114-01 geszcz. 10cm - warstwa dolna pod zjazdy w chodniku
D-04.04.01
27/\KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych (0- |m2 90.00
d.3|0113-06 31,5) gr. 18 cm - warstwa gérna pod zjazdy w chodni-
D-04.04.02  |ku
28|/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm |m2 90.00
d.3/0511-03 na podsypce cementowo-piaskowej -(kostka kolor) -
D-08.02.02 |zjazdy
29/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6-8 |m?2 18.50
d.3/0511-02 cm na podsypce cementowo-piaskowej - MATERIAL
D-08.02.02 |[INWESTORA
30/ KNNR 6 Podbudowa z kruszyw tamanych (0-31,5) $rgr. 10 m2 75.00
d.3|0113-02 cm - wyréwnanie podbudowy zjazdéw za chodnikiem
D-04.04.02
4 ODWODNIENIE
31/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami pod- |m3 34.45
d.4/0215-06 siebiernymi 0.40 m3 na odktad w gruncie kat.lll- wy-
D-02.01.01 |kopy pod kanalizacje - z odwozem nadmiaru urobku
do 1km
32/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich m2 42.50
d.4|1411-01 grub. 10 cm
D-03.02.01
33/KNNR 4 Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. wewn. 200 |m 10.50
d.4/1308-03 mm - przykanaliki
D-03.02.01
34/KNR-W 2-18 |Przewierty o dtugosci do 20 m maszyng do wiercen  |m 16.00
d.4/0306-01 poziomych WP 15/25 rurami o $r.150-250mm w grun-
D-03.02.01 |tach kat.I-Il z montazem rury z polietylenu PEHD $r
200mm o sztywnosci obwodowej min 8 kPa - przyka-
nalik pod jezdnig
35/KNNR 4 Kanaty z rur polietylenowej PP o sztywnosci obwodo- |m 32.00
d.4/1308-03 wej min 8 kPa tgczonych na wcisk o $r. wewn. 250
D-03.02.01  |mm - przykanaliki
36/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregébw betonowych o $r. 1000 stud. 1.00
d.4/1413-03 mm w gotowym wykopie o gtebok. 1,5 m
D-03.02.01
37/KNNR 4 Obsypanie kanatéw materiatem sypkim z zageszcze- |ms3 22.54
d.4|1411-04 niem pozyskaniem i dowozem
D-03.02.01
38/KNNR 4 Studzienki sciekowe uliczne betonowe o0 $r.500 mm z |szt. 5.00
d.4|1424-02 osadnikiem bez syfonu z wpustem zeliwnym krawaz-
D-03.02.01 |nikowo-jezdniowym D-400 wraz z towarzyszgcymi ro-
botami ziemnymi
39|KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,ro- |m3 7.61
d.4/0214-05 wow,wykopdw obiektowych spycharkami z
D-02.03.01 |zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w sta-
nie luznym 25 cm) - kat.gr. I-lll - kanalizacja
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Lp.| Podstawa Opis Jedn. llosé Cena Wartosé
obm. jedn.
40/ KNNR 10 Wykonanie bruku o grub. 15 cm z kamienia m2 5.60
d.4/0404-02 famanego, sredniego na skarpach na tawie z betonu
KNNR 10 C12/15 gr 12 cm z zamuleniem spoin zaprawg ce-
0403-05 mentowa - obrukowanie wylotu przykanalikéw
D-06.01.01
5 POSZERZENIA JEZDNI
41/KNNR 6 Koryta gt. 42 cm wykonywane w gruntach kat. lI-1V na |m2 111.00
d.5/0102-03 poszerzeniach jezdni z odwozem urobku do 1,5 km
D-04.01.01 |na uzupetnienie nasypéw pod chodniki
42/KNNR 6 Warstwa odcinajgca z kruszyw naturalnych gr. 10 cm |m?2 111.00
d.5|0112-06 - na poszerzeniu
D-04.04.01
43/KNNR 6 Podbudowy z betonu C8/10 gr.20 cm pielegnowane |m2 111.00
d.5/0109-03 piaskiem i wodg
D-04.06.01
44 /KNNR 6 Skropienie podbudowy z betonu na poszerzeniu m2 111.00
d.5/1005-07 emulsjg asfaltowa 0,4kg/m2
D-04.03.01
45/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m?2 111.00
d.5/0310-01 grysowych AC16W - warstwa wigzgca asfaltowa -
D-05.03.05b |grub.po zageszcz. 8 cm
46 /KNNR 6 Skropienie nawierzchni bitumicznej w-wy wigzacej m2 166.50
d.5/1005-07 emulsjg asfaltowg 0,2km/m2
D-04.03.01
47/\KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych m2 166.50
d.5/0309-02 asfaltowych grysowych AC11S o grubosci 4cm (wars-
D-05.03.05a |twa Scieralna) - dla KR-3
6 ZJAZDY
48 /KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad |m3 34.29
d.6/0210-02 koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3
KNR 2-01 w gr.kat. lll z odwozem nadmiaru ziemi - wykopy pod
0206-02 przepusty na zjazdach
D-06.02.01a
49/KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami z rur polipropyleno- |m 47.00
d.6/0605-06 wych PP o $r.wewn. 400 mm dwuscienne karbowane
D-06.02.01a |o sztywnosci obwodowej SN8 kN/m2
50 KNNR 1 Zasypywanie przepustéw z przerzutem na odl.do 3 m |ms3 29.38
d.6/0317-01 z zageszczeniem ; kat.gr. I-lll - skrzyzowania i zjazdy
D-06.02.01a
51/KNNR 6 Podbudowa z kruszyw tamanych (0-31,5) $r gr. 12 m2 27.00
d.6|0113-02 cm - podbudowy na przebudowywanych zjazdach
D-04.04.02
7 PRZEPUSTY
52|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad |m3 6.64
d.7/0210-03 koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3
D-02.00.01 |w gr.kat. lll - z odwozem nadmiaru urobku do 1 km -
wykop pod utozenie przepustu
53/KNR 2-33 Czesci przelotowe prefabrykowanych przepustéw dro- \m 3.00
d.7/0601-03 gowych rurowych jednootworowych z rur o sr. 60cm -
D-03.01.03a |rury z polietylenu HDPE dwuscienne karbowane o
sztywnos$ci obwodowej min 8 kPa z wykonaniem pod-
foza z drobnego zwiru na tawie z kruszywa tamanego
gr 30cm
54/ KNNR 1 Zasypywanie wykopdw z zageszczeniem - obsypanie |ms3 4.70
d.7/0320-01 przepustéw drobmym zwirem
D-03.01.01
55/KNNR 6 Oczyszczenie przepustow $r. 0.6 m z namutu do 50% |m 6.00
d.7/1302-05 jego srednicy
D-03.01.03
56|KNR 2-33 Obudowy wlotow (wylotéw) prefabrykowanych prze- |ms3 2.02
d.7/0606-01 pustéw drogowych rurowych o $r. 60 cm z betonu
D-03.01.01 |C25/30
8 UMOCNIENIA SKARP
57/KNNR 10 Wykonanie umocnienia ptytami azurowymi typu "Kra- |m2 24.00
d.8/0407-01 ta" mafa 60x40x8 cm
D-06.01.01
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58/ KNNR 6 Scieki z elementéw betonowych gr. 15 cm - muldowy |m 12.00
d.8/0606-03 50*60 na podsypce cementowo-piaskowej
D-06.01.01
59/KNR 2-31 Umocnienie skarp z ptyt betonowych 50x50x7 cm na |m2 6.00
d.8|0502-04 podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin zapr.cem.
D-06.01.01
9 ROWY
60|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o m3 102.60

d.9/0206-02 poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku samo-
D-06.04.01 |chod.samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km - wy-
konanie rowu z wyprofilowaniem dna i skarp - réw za
chodnikiem

61|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o m 163.00
d.9/0206-02 poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku samo-
D-06.04.01 |chod.samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km -
oczyszczenie rowOw z namutu $r. gr.35 cm z wyprofi-
lowaniem skarp

10 URZADZENIA ZABEZPIECZAJACE
62/KNNR 6 Porecze ochronne sztywne z pochwytem i przecia- m 6.00
d.1/0701-03 giem z rur $r. 60 i 38 mm o rozstawie stupkoéw z rur $r.

0/D-07.06.02 |60mmco1.5m

Wartosé kosztorysowa robot bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogotem wartos¢ kosztorysowa robot

Stownie:
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