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Przebudowa drogi powiatowej nr 1279R Ro6za — Stara Jastrzagbka w km 0+000 —4+434

OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja przebudowy drogi powiatowej nr 1279R Ro6za —
Stara Jastrzabka w km 0+000 — 4+434. Inwestycja w calosci zlokalizowana jest na obszarze
wojewOdztwa podkarpackiego, w powiecie debickim, na terenie gminy Czarna na dziatkach nr ewid.:
704/2, 260/2, 182, 260/1 w miejscowosci R6za. Przebudowywana droga zlokalizowana jest w terenie
0 charakterze pagérkowatym. Obszar, po ktérym przebiega droga to tereny z zabudowa zagrodowa,
wraz z budynkami uzytecznosci publicznej i ustugowo-handlowymi.

2. PODSTAWY OPRACOWANIA

2.1. Dokumenty formalne:

e Umowa zawarta pomigdzy ZDP w Degbicy, a Biurem Projektowym ,,ARCHIKOM” z Dg¢bicy.

e mapa zasadnicza,

e Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. ,Prawo Budowlane” (Dz.U. Nr 89 poz. 414 z pdzniejszymi
zmianami).

2.2. Normy

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999 r.) [1]

e Rozporzadzenie Ministrow Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 21 czerwca 1999 r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych (Dz. U.
Nr 58 z dnia 26 czerwca 1999 r.) [2]

e ,Komentarz do warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie”. Transprojekt—Warszawa Sp. z 0.0., Warszawa 2000 [3]

e ,Katalog wzmocnien i remontéw nawierzchni podatnych i péisztywnych”. IBDiIM Warszawa,
Warszawa 2001 [4]

e ,Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i péisztywnych”. IBDiIM Warszawa,
Warszawa 1997 [5]

e ,Whytyczne Projektowania Drog VI i VII klasy technicznej WPD-3”. TRANSPROJEKT-
WARSZAWA, Warszawa 1995 [6]

e ,Katalog powtarzalnych elementéw drogowych”. TRANSPROJEKT-WARSZAWA,
Warszawa 1979 i 1982 [7]Rzeszdéw 2009

2.3. Wytyczne
e Inwentaryzacja istniejacego zagospodarowania terenu pasa drogowego,
e Inwentaryzacja istniejacej konstrukcji nawierzchni jezdni,
e Wytyczne inwestora

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje przebudowe drogi powiatowej nr 1279R Réza — Stara Jastrzabka
w km 0+000 — 4+434, zlokalizowanej w miejscowosci R6za, gmina Czarna obejmujacy pas drogowy
znajdujacy sie w administracji Zarzadu Drog Powiatowych w Debicy. Dokladna jego lokalizacje
pokazano na rysunku nr O - Orientacja.

4. CEL OPRACOWANIA
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Celem niniejszego opracowania jest dokumentacja techniczna przebudowy drogi powiatowej nr
1279R Roéza — Stara Jastrzabka w km 0+000 — 4+434, na terenie gminy Czarna; w zakresie
pozwalajacym na dokonanie zgloszenia robdt budowlanych nie wymagajacych pozwolenia na
budowe.

Przebudowa drogi nie wymaga zmiany granic pasa drogowego. Dotyczy to przede wszystkim
zaprojektowania wzmocnienia istniejacej nawierzchni bitumicznej, wykonania poszerzen, budowy
chodnika, remontu przepustow, uzupetnienia poboczy oraz uzyskania normatywnych parametrow
geometrycznych.

Wykonanie nowej nawierzchni realizowane bedzie na catym odcinku drogi tj. 4434,0mb poprzez
ulozenie nowych warstw: warstwy wyréwnawczej z betonu asfaltowego sr. gr. 3cm oraz warstwy
scieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego o grubosci 5cm na odcinku w km 0+000 — 3+530 oraz
warstwy $cieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego o grubosci 5¢cm na odcinku w km 3+530 —
4+434 .

Budowa chodnika przewiduje wykonanie koryta o glgbokosci 25cm i utozeniu warstwy
podbudowy z kruszywa naturalnego grubosci 15cm oraz kostki brukowej na podsypce cem.-
piaskowej o grubosci 4cm.

Przewiduje si¢ uzupetnienie poboczy z kamienia tamanego.

Na catej dtugosci przedmiotowego odcinka os drogi przewidziano poprowadzi¢ po istniejacej osi
z mysla 0 wykorzystaniu istniejacej nawierzchni i korpusu drogowego, w zwiazku z tym przebudowa
nie wymaga zmiany granic pasa drogowego.

5. OPIS STANU ISTNIEJACEGO
Droga na omawianym odcinku posiada nastepujace parametry:

e klasa techniczna drogi — zblizona do Z,

e nosnos¢ drogi <80 kN/os,

e nawierzchnia bitumiczna,

e droga posiada odcinkowo przekrdj szlakowy (jezdnia z poboczami gruntowymi), przekrdj
poOtuliczny (jezdnia z jednostronnym chodnikiem) oraz przekrdj uliczny (jezdnia z
obustronnym chodnikiem) ,

e szerokosc jezdni —do 5,50+6,0 m

e pobocze gruntowe 2x po 0,75 m,

¢ odwodnienie powierzchniowe do istniejacych rowdw otwartych.

5.1. Nawierzchnia

Droga nr 1279R na przebudowywanym odcinku posiada nawierzchnig bitumicznag w ztym stanie

technicznym posiadajaca liczne spegkania i ubytki, taty po naprawach miejscowych, stanowiace
znaczne utrudnienia w ruchu kotowym .

5.2. Odwodnienie

Odwodnienie drogi na odcinku o przekroju szlakowym nastepuje przy pomocy spadkow

poprzecznych i podtuznych jezdni do przydroznych rowdw ziemnych.

5.3. Pobocza

Omawiany odcinek drogi posiada stabo utwardzone pobocza z nawierzchni gruntowej 0 mocno

zdeformowanej powierzchni, posiadajace liczne zanizenia, jak i zawyzenia, ktore
uniemozliwiaja odprowadzenie wdd opadowych do rowoéw przydroznych.

5.4. Obiekty inzynierskie

Obiekty inzynierskie — brak jest obiektow przeznaczonych do przebudowy.

5.5. Skrzyzowania

Wigkszos¢ skrzyzowan, zjazdow indywidualnych i publicznych zlokalizowanych w ciagu
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przebudowywanego odcinka drogi jest w dobrym stanie technicznym .
5.6. Zjazdy
W zakresie opracowania wystepuja liczne zjazdy indywidualne i publiczne; do posesji oraz na
pola o zr6znicowanej nawierzchni.
5.7. Przepusty pod korona drogi

Istniejace przepusty sa zamulone i wymagaja udroznienia, cze¢$¢ przepustdbw wymaga
remontu, pozostate sa w dobrym stanie technicznym.

ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

Dlugos¢ przebudowywanego odcinka drogi - 4,434km. Planowane roboty do wykonania:
wykonanie nowej nawierzchni wraz ze wzmocnieniem podbudowy na dtugosci 4434,0m (w km
0+000 — 4+434) o powierzchni 24.933,20m? budowa chodnikéw na diugosci 4.372,0m o
powierzchni 7.383,99m?, przebudowa zatok autobusowych w ilosci 1szt., wykonanie nowych
perondw przystankowych w ilosci 2szt, przebudowa skrzyzowania z droga powiatowa Nr 1280R
Pilzno - Réza, przebudowa skrzyzowan z drogami gminnymi, odwodnienie jezdni przez kratki
sciekowe podkraweznikowe, gdzie przykanaliki pod chodnikiem odprowadzone do rowu poza
chodnikiem z umocnieniem skarp rowu przy wylocie przykanalika.

Na dtugosci 4434 mb, na ktorym wykonuje si¢ nowa nawierzchnig, szerokos¢ wynosi 5,.50 m
z lokalnymi poszerzeniami na tukach.

Podobnie jest z chodnikami. W km 0+000 — 0+111 projektowana szerokos¢ wynosi 1,8m
(2,03m z kraweznikiem i obrzezem); w km 0+111 — 1+130 szerokos¢ chodnika wynosi 2,0m
(2,23m z kraweznikiem i obrzezem) oraz w km 1+130 — 1+151 chodnik o szerokosci 1,5m
(1,73m z kraweznikiem i obrzezem), dalej w km 0+151 — 1+674 oraz 1+772 - 1+836 szerokos¢
chodnika wynosi 2,0m (2,23m z kraweznikiem i obrzezem), w km 1+839 — 1+899 chodnik o
szerokosci 1,5m (wraz z kraweznikiem), w km 1+899 — 2+033 chodnik o szerokosci 1,5m (1,73m
z kraweznikiem 1 obrzezem), w km 2+074 — 4+276 chodnik o szerokos¢ 2,0m (2,23m z
kraweznikiem i obrzezem), w km 44270 - 4+375 chodnik o szerokosci 1,5m (1,73m z
kraweznikiem i obrzezem). W ciagu chodnika znajduje sie odcinki juz istniejace nie wymagajace
przebudowy.

6.1. Projektowe parametry techniczne drogi

Parametry projektowe drogi:

e klasa techniczna drogi - Z,

e nos$nosc 80 kN,

e zdolnos¢ do przeniesienia ruchu KR3,

e szerokos¢ pasa ruchu - 2,75

e szerokos¢ jezdni-5,5m

o liczba jezdni-1

e liczba paséw ruchu-2

e przekrdj poprzeczny jezdni, szlakowy z jezdnia, pétuliczny oraz uliczny

e pochylenie poprzeczne jezdni 2% daszkowe na odcinkach prostych, 4% jednostronne na
tukach poziomych,

e pochylenie poprzeczne poboczy - 6% jednostronne

e szerokosc pobocza- 0,75 m

e rowy ziemne trapezowe

e diugos¢ przebudowywanego odcinka 4434m,
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6.2. Zakres przebudowy drogi
Technologia rob6t obejmuje:
e wzmocnienie istniejacej nawierzchni poprzez wykonanie naktadki z mieszanki mineralno
bitumicznej, po uprzednim utozeniu warstwy wyréwnawczej
e wykonanie poszerzen jezdni,
o Kkorekte przekroju poprzecznego na prostej i tukach,
e oczyszczenie, odmulenie rowow przydroznych i odptywowych od przepustow, bez kopania
nowych rowow
e renowacja i utwardzenie poboczy kruszywem,
e udroznienie przepustéw pod zjazdami (oczyszczenie z namutdw),
e udroznienie przepustéw pod korona drogi (oczyszczenie z namutdw),
e remont przepustow pod korong drogi w km 0+168, 2+586, 2+968, 3+680, 3+910, 4+179
(wymiana czesci przelotowych przepustow wraz ze $ciankami czotowymi)
e remont scianek czotowych przepustow pod korona drogi w km 0+501, 1+576, 1+898, 3+211
e roboty na skrzyzowaniach z drogami bocznymi w zakresie dowiazania poziomu nawierzchni
do projektowanego poziomu na drodze powiatowej nr 1279R,
e roboty na zjazdach publicznych i indywidualnych w zakresie dowiazania poziomu
nawierzchni do projektowanego poziomu na drodze powiatowej nr 1279R.
6.3. Nawierzchnia drogi i chodnikdw:
Na dilugosci drogi objetej robotami nie przewiduje si¢ korekty niwelety z wyjatkiem
spowodowanej profilowaniem i wzmocnieniem nawierzchni drogi w km 0+000 — 4+434.
Przebieg drogi w planie pokazano na rysunku nr 1a-1d — Plan sytuacyjny.
W celu wzmocnienia konstrukcji istniejacej jezdni dla uzyskania nosnosci odpowiadajacej
kategorii ruchu KR 3 oraz nadania jej wymaganych spadkéw poprzecznych wg [1 i 4]
zaprojektowano konstrukcje nawierzchni w technologii (rysunki nr 2 ,,Przekroje poprzeczne”):
Na potaczeniach migdzywarstwowych poczynajac od istniejacej nawierzchni nalezy stosowac
skropienie emulsja asfaltowa. Polaczenia pionowych krawedzi i boczne pionowe powierzchnie
warstw bitumicznych powinny by¢ posmarowane rozgrzanym asfaltem.
Zaprojektowano przebudowe drogi poprzez wykonanie elementow drogi 0 konstrukcji:

e jezdnia drogi na odcinku w km 0+000,00 — 3+530,00:

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S - 5cm
- warstwa wyroéwnawcza z betonu asfaltowego AC11W - §r. gr. 3cm (75kg/m?)
- istniejaca, drogi
e jezdnia drogi na odcinku w km 3+530,00 — 4+434,00:
- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S - 5cm
- istniejaca, drogi

e jezdnia drogi - poszerzenia

- warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC11S - 5cm
- podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P - 8cm
- podbudowa z betonu C8/10 pielegnowanego piaskiem i woda - 20 cm

- podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie - 10 cm
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e zjazdy w chodniku.

- kostka brukowa - 8cm
- podsypka cementowo-piaskowa - 4cm
- warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych 0-31,5mm - 18 cm
- warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego - 10 cm

e projektowany chodnik

- kostka brukowa - 6 cm
- podsypka cementowo-piaskowa - 4cm
- warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego - 15cm

e jezdnia na zatoce autobusowej

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S - 5cm
- warstwa wiazaca z betonu asfaltowego AC16W - 4cm
- podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P - 8cm
- podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5mm stabil. mechanicznie - 20cm

- podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie - 10 cm

6.4. Odwodnienie jezdni

Odwodnienie jezdni pozostaje bez zmian tj. powierzchniowe do rowow istniejacych otwartych.
Zaprojektowano renowacje (oczyszczenie) rowow przydroznych, szerokos¢ dna rowu 0,40 m..
Nachylenie skarp 1:1,5 oraz 1:1.

6.5. Pobocza
Na calej diugosci przebudowywanej drogi po stronie lewej i prawej zaprojektowano wykonanie
wzmocnienia poboczy na szerokosciach po 75 cm od krawedzi jezdni o nastepujacej konstrukcji
(rysunek nr 2 — Przekroje poprzeczne):
e warstwy gorna z kruszywa tamanego niesortowalnego stabilizowanego mechanicznie,
grubosci po zaggszczeniu 9cm,
e na pozostatej szerokosci poboczy w granicach przewidziano, plantowanie i formowanie
(uzupetnienie) gruntem.

6.6. Skrzyzowania i zjazdy

Wykonanie niwelacji roznic wysokosci kruszywem famanym na zjazdach i skrzyzowaniach o
nawierzchni nieulepszone;.

Wykonanie niwelacji roznic wysokosci mieszanka mineralno-bitumiczna  na zjazdach
skrzyzowaniach o nawierzchni ulepszonej.

6.7. Przepusty z rur pod droga
Przepusty pod korona drogi znajdujace si¢ w obrebie przebudowywanego odcinka sa w dobrym
stanie technicznym. Przepust podlega remontowi polegajacemu na wymianie czesci przelotowej, tzn.
W miejsce starego uszkodzonego przepustu rurowego utozony zostanie nowy przepust o tej samej
konstrukcji i przekroju..
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Przewiduje sie remont jedynie przepustow pod korona drogi w km 0+168, 2+586, 2+968, 3+680,
3+910, 4+179 polegajacy na wymianie czesci przelotowych przepustdw wraz ze $ciankami
czotowymi.

Przewiduje sie rowniez remont $cianek czotowych przepustéw pod korona drogi w km 0+501,
1+576, 1+898, 3+211.

6.8. Przepusty pod zjazdami
Przewiduje sie odmulenie zamulonych przepustow pod zjazdami w ciagu przebudowywanego
odcinka.

7. KOLIZJE

Na przedmiotowym odcinku drogi, zarbwno w pasie, jak i poza pasem drogowym wystepuja

urzadzenia uzbrojenia terenu, takie jak:

e linie napowietrzne i kablowe energetyczne niskiego i sredniego napigcia, w tym linie
oswietlenia drogowego,

¢ linie napowietrzne i kablowe telekomunikacyjne

e sieci wodociagowe,

e sieci gazowe,

e kanalizacja deszczowa,

Urzadzenia te pokazane sa na planie sytuacyjnym, jako tres¢ zaewidencjonowanej mapy .

W zakresie projektowanej przebudowy odcinka drogi nie wystepuja kolizje z sieciami uzbrojenia
podziemnego, ktére wymagatyby ich przebudowy.

Miejsca kolizji urzadzen technicznych z przebudowywana droga uzgodniono z wiascicielami
(zarzadcami) poszczegolnych sieci.

Warunki Polskiej Spotki Gazownictwa zawarte w pismie znak: PSG6/01U/18U/356178/15-
180/1/15 sa zachowane. Rowniez warunki TAURON Dystrybucja zawarte w pismie znak:
TD/OTR/OMD/2015-10-12/0000001 w odniesieniu do istniejacych linii napowietrznych i kabli
energetycznych sa dotrzymane.

8. URZADZENIA SYGNALIZACYJNE | ZABEZPIECZAJACE ORAZ PRZEPISY BHP

Na czas prowadzenia robot nalezy oznakowaé i zabezpieczy¢ teren budowy zgodnie z
obowiazujacymi przepisami drogowymi w tej sprawie.

Organizacja robot — praca ludzi, sprzetu i roztadunek materiatdw musi zapewni¢ wykonywanie
robot bez zbednego zajmowania jezdni drogi.

Robotnicy pracujacy na budowie winni posiada¢ przeszkolenie ogdlne w zakresie BHP oraz
szczegOtowe przeszkolenie na stanowisku roboczym.

9. TECHNOLOGIA WYKONANIA ROBOT, WYMAGANIA | ODBIORY
Wymagania techniczne przy wykonywaniu rob6t i ich odbiorach wg obowiazujacych norm i
przepisdw oraz Specyfikacji Technicznych.

10. WSKAZOWKI WYKONAWCZE | FORMALNO - PRAWNE

* Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z postanowieniami Prawa Budowlanego (Ustawa z
dnia 7 lipca 1994 roku, Dz.U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z p6zn. zm.).

* Przy skrzyzowaniach i zblizeniach robot z istniejacym uzbrojeniem, prace ziemne wykonywaé
recznie i pod nadzorem pracownika uzytkownika.
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» W celu ograniczenia uciazliwosci dla otoczenia (emisja hatasu i zanieczyszczen) zaleca si¢

aby prace budowlane i transport materiatdw prowadzone byty wytacznie w porze dziennej (w

godz. od 6:00 do 22:00).

» Zabrania si¢ prowadzenia prac budowlanych powodujacych przenoszenie drgan na budynki
mieszkalne.

* Plac budowy i jego zaplecze oraz drogi techniczne zorganizowa¢ w sposob, zapewniajacy
oszczedne korzystanie z terenu i minimalne przeksztalcenie jego powierzchni, a po zakonczeniu prac
teren przywrocony zostanie do stanu pierwotnego.

* Zaplecze budowy, a w szczeg6lnosci magazyny, sktady i bazy transportowe w pierwszej

kolejnosci winny by¢ lokalizowane na terenach juz zagospodarowanych, w oddaleniu od zabudowy
mieszkaniowej.

* Nalezy zapewnic¢, aby sprzet budowlany oraz $rodki transportu wykorzystywane w trakcie

budowy, byty w nalezytym stanie technicznymi nie powodowaty zanieczyszczen srodowiska
wyciekami paliw, olejow i smaréw.

» Powstajace w trakcie wykonywania robét odpady nalezy segregowaé, gromadzi¢ i sukcesywnie
wywozi¢ z placu budowy.

* Nalezy zapewni¢, aby realizacja przedsigwziecia nie powodowala zanieczyszczenia wod
podziemnych i powierzchniowych oraz zmiany stanu wod w gruncie, ze szkoda dla nieruchomosci
sasiednich

11. OCHRONA PUNKTOW GEODEZYJNYCH

Wszystkie punkty geodezyjne, znajdujace si¢ w rejonie inwestycji podlegaja ochronie prawnej
stosownie do przepiséw ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z
2000 r. Nr 100, poz. 1086 i Nr 120, poz. 1268) oraz rozporzadzenia
Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r. a takze rozporzadzenia.
Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 24 stycznia 2001 r. w sprawie ochrony
znakow geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz.U. z 2001 r. Nr 11, poz. 89). Punkty
te nalezy chroni¢ a w przypadku koniecznosci ich likwidacji nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce
wykonawstwa geodezyjnego ich przeniesienie.

12. INFORMACJA DO PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Do sporzadzenia lub zapewnienia sporzadzenia Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas
wykonywania robot zobowiazany jest Kierownik rob6t zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 26. 06. 2003 r. ( Dz. U. z 10 .07. 2003 r.)

Projektowana przebudowa drogi powiatowej nie stwarza szczegdlnego zagrozenia dla
pracownikow wykonawcy i 0s6b postronnych przy przestrzeganiu zasad ujetych w obowiazujacych
przepisach bhp przy wykonywaniu robo6t budowlanych.

Na czas wykonywania robdt w pasie drogowym wykonawca powinien opracowac¢ Projekt
Czasowej Organizacji Ruchu, ktory bedzie podstawa oznakowania i zabezpieczenia odcinka drogi w
czasie realizacji przebudowy.

13. OCHRONA REJESTREM ZABYTKOW | PLANEM PRZESTRZENNYM
ZAGOSPODAROWANIA
Teren, na ktorym projektuje si¢ przedmiotowa inwestycje nie jest wpisany do rejestru zabytkow.
Omawiany teren nie podlega takze ustaleniom miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.
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14. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ
Na przedmiotowe dziatki i teren inwestycji nie wplywa eksploatacja gornicza — teren
zamierzenia budowlanego znajduje sie poza granicami terenu gorniczego.

15. ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA

Przedmiotowa inwestycja zaliczana jest do przedsiewzig¢ mogacych potencjalnie znaczaco
oddziatywa¢ na srodowisko zgodnie z § 3.1 ust. 1 pkt. 60 Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9
listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzigé mogacych znaczaco oddzialywa¢ na srodowisko (Dz. U.
Nr 213, poz. 1397). W zwiazku z powyzszym Inwestor zwrdcit si¢ o wydanie decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach oraz zgody na realizacje przedmiotowego przedsigwzigcia.
Organ prowadzacy postgpowanie po otrzymaniu opinii od Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Rzeszowie oraz Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego wydat decyzje
stwierdzajaca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko zatem braku
wymagan uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach (decyzja w zataczeniu do wniosku
zgtoszenia).

Projektowane roboty budowlane w zadnym stopniu nie wptyna negatywnie na stan zieleni,
powierzchnig ziemi ani wody powierzchniowe i gruntowe. Planowane obiekty nie beda zrodiem
emisji czynnikéw szkodliwych dla otoczenia, a w szczegélnosci: hatasu, drgan, wibracji,
promieniowania radioaktywnego. Wody opadowe i roztopowe z przebudowywanego odcinka drogi
beda odprowadzane tak jak dotychczas do istniejacego systemu odwodnienia (rowy drogowe) lub na
tereny zielone pasa drogowego. Teren inwestycji lezy poza obszarem ochrony Natura 2000 jak
rowniez poza obszarem ochrony gatunkowej roslin, zwierzat i grzybow.

Przebudowany odcinek drogi, przez wzmocnienie i ulozenie nowej nawierzchni bitumicznej,
wybudowanie nowych i wyremontowanie istniejacych starych chodnikdéw, wyznaczenie nowych
przejs¢ dla pieszych oraz ich oznakowanie, bedzie miat znaczacy wptyw na poprawe bezpieczenstwa
na drodze. Przebudowany odcinek drogi bedzie znaczaco wplywat na szybszy dostep jednostek
strazy pozarnej do ewentualnych zagrozen pozarowych, szybszy i bezpieczniejszy dojazd jednostek
ratownictwa medycznego. Ulozenie nowej nawierzchni bitumicznej, wyprofilowanie do
prawidiowych spadkow poprzecznych zapewni ptynnosc¢ jazdy, a zatem emisji spalin.

16. WARUNKI DOSTEPU DLA OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH.

Rozwiazania techniczne pozwalaja na korzystanie z projektowanej inwestycji przez osoby
niepetnosprawne — w ciagu przebudowywanego odcinka drogi nie ma przeszkdd architektonicznych
uniemozliwiajacych komunikacje 0sob niepetnosprawnych. Projektowane zanizenia chodnika na
zjazdach, skrzyzowaniach i przejsciach dla pieszych pozwalaja na komunikacje 0s6b
niepetnosprawnych.

17. UWAGI KONCOWE.

Wszelkie roboty opisane w niniejszym opisie technicznym nalezy wykona¢ scisle wg technologii
podanych w odpowiednich Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych. Zgodnie z obowiazujacym
prawem budowlanym, wszelkie odstepstwa od rozwiazan przedstawionych w niniejszym projekcie
wymagaja zgody projektanta.

Opracowat:




