Swiercze ulica Broniecka kosztorys inwestorski PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
Przebudowa drogi dojazdowej Swiercze ulica Broniecka
1/45100000-8 Roboty przygotowawcze; pomiarowe i ziemne
1/KNNR 1 D.01.01.01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w km
d.1/0111-01 terenie réwninnym
0.262+0.009 km 0.271
RAZEM 0.271
2|KNNR 1 D.02.01.01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigebiernymi o poj. tyzki m3
d.1/0202-04 0.25 m3 w gruncie kat. Ill z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km
0208-02 samochodami samowytadowczymi
<koryto na wjazdach>131.40*0.30 m3 39.420
<odwiezienie urobku z koryta>1011.46*0.20 m3 202.292
<rowy>(262.0+25.0)*(0.40+2.35)/2*0.60 m3 236.775
<wykopo pod przepust pod drogg>9.00*(0.60+1.20)/2*0.80 m3 6.480
RAZEM 484.967
3|KNNR 1 D.02.01.01 |Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopoéw wykonywa- m2
d.1/0503-03 nych mechanicznie w gruntach kat.!-ll
(262.0+25.0)*(0.40+1.15+1.20) m?2 789.250
RAZEM 789.250
2 Przepust pod droga
4/KNR 2-31 |D.03.01.01 |Przepust rurowy pod drogg - tawa fundamentowa zwirowa m3
d.2|0605-01
9.00*0.60*0.20 m3 1.080
RAZEM 1.080
5/KNR 2-31 |D.03.01.01 |Przepust rurowy pod droga - rury betonowe o $r. 40 cm m
d.2|0605-06
8 m 8.000
RAZEM 8.000
6/KNR 2-31 |D.03.01.01 |Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe dla rur o ér. 40 cm | Scian
d.2|0605-03 k.
2 $cian 2.000
k.
RAZEM 2.000
7|KNNR 1 D.03.01.01 |Zasypanie wykopdéw fundamentowych podtuznych, punktowych, ro- m3
d.2{0214-01 woéw, wykopow obiektowych spycharkami z zageszczeniem mecha-
nicznym spycharkami (grubos¢ warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat.
gruntu |-l - kruszywo do zasypnia po stronie wykonawcy
8.0%(0.60+1.20)/2*0.40 m3 2.880
RAZEM 2.880
3/45200000-9 Podbudowa
8/KNNR 6 D.04.01.01 |Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w gruncie kat. II-VI na ca-| m?2
d.3/0101-02 tej szerokosci jezdni
262.00*3.74+0.22*8.00+0.22*3.00+9.00*3.24 m?2 1011.460
RAZEM 1011.460
9/KNNR 6 D.04.01.01 |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w m?2
d.3/0103-03 gruncie kat. II-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
<wjazdy>131.40 m?2 131.400
RAZEM 131.400
10|KNNR 6 D.04.04.02 |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zagesz-| m?2
d.3{0113-01 czeniu 15 cm
262.00*3.74+0.22*8.00+0.22*3.00+9.00*3.24 m?2 1011.460
RAZEM 1011.460
11|KNNR 6 D.04.04.02 |Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po za- m?2
d.3/0113-04 geszczeniu 8 cm
262.00*3.74+0.22*8.00+0.22*3.00+9.00*3.24 m?2 1011.460
RAZEM 1011.460
12|KNR AT-03 |D.04.03.01 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno m?2
d.3/0202-01 podbudowy ttuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zuzy-
cie emulsji 0,8 kg/m2
262.00*3.74+0.22*8.00+0.22*3.00+9.00*3.24 m?2 1011.460
RAZEM 1011.460
13|KNR AT-03 |D.04.03.01 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno m2
d.3(0202-02 podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emuls;ji O,
5 kg/m2
262.00*3.62+0.22*8.00+0.22*3.00+9.00*3.12 m?2 978.940
RAZEM 978.940
4/45200000-9 Nawierzchnia
14/ KNNR 6 D.05.03.05 |Warstwa wigzaca nawierzchni z betonu asfaltowego AC16W o gru- m2
d.4/0308-01 bosci 4 cm po zageszczeniu
262.00*3.62+0.22*8.00+0.22*3.00+9.00*3.12 m?2 978.940
RAZEM 978.940
15/KNNR 6 D.05.03.05 |Warstwa Scieralna nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S, o gru- m2
d.4(/0309-02 bosci po zageszczeniu 4 cm
262.00*3.50+0.22*8.00+0.22*3.00+9.00*3.00 m?2 946.420
RAZEM 946.420

5/45200000-9

Umocnienie poboczy
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16|KNNR 6 D.06.03.01 |Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubosci $cina- | m?2
d.5/1301-05 nia 10 cm
(262.00+9.00)*2*0.75 m?2 406.500
RAZEM 406.500
17|KNNR 6 D.06.03.01a |Wyréwnanie istniejgcej podbudowy kruszywem 0/31,5 mm, zagesz- m3
d.5/0107-01 czanym mechanicznie o gr. do 10 cm - umocnienie poboczy.
z.0.2.6.
9901-02
analogia
[(262.00+9.00)*2-<wjazdy>25.0]*0.75*0.10 m3 38.775
RAZEM 38.775
6 Wjazdy na posesje
18|KNNR 6 D.04.04.02 |Warstwa podbudowy z kruszyw famanych o grubosci po zageszcze- m?2
d.6|0113-02 niu 20 cm
<wjazdy>131.40 m?2 131.400
RAZEM 131.400
19|KNNR 6 D.08.01.01 |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem| m
d.6/0403-01 taw z pospotki na podsypce piaskowej
<krawezniki na ptask>4.50*5+4.60*3 m 36.300
<krawezniki najazdowe>3*(4.00+1.50)*2+2*(5.00+1.50*2)+3*2.00 m 55.000
<krawezniki wystajgce>5*(3.00+2.11)*2+3*(3.10+2.11)*2 m 82.360
RAZEM 173.660
20|KNNR 6 D.05.03.23a |Nawierzchnia wjazdéw z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na | m?2
d.6/0502-03 podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
<wg tabeli wjazdéw>131.40 m2 131.400
RAZEM 131.400
7 Oznakowanie
21/KNNR 6 D.07.02.01 |Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.7|0702-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
22|KNNR 6 D.07.02.01 |Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i infor- | szt.
d.7|0702-04 macyjne o pow. do 0.3 m2
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
23|kalkulacja |D.07.02.01 |Prog zwalniajgcy, podrzutowy, o wysokosci 7 cm, o dlugosci 3,5 m szt.
d.7|wtasna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
8 Inne
24 |kalkulacja Powykonawczy pomiar geodezyjny - mapa kpl.
d.8|wlasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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