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Odnowa Stawu ziemnego we wsi Rojew, dzialka nr 121. Obreb Rojew, sporzadzitem zgodnie z obowigzujgcymi
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I OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU PN. ,ODNOWA STAWU Z| EMNEGO WE WSI
ROJEW”.

1.1. DANE EWIDENCYJNE

* Inwestor: GMINA Kobylin 63-740, Kobylin ul. Rynek Marszatka Jozefa
Pitsudskiego 1.
* Lokalizacja inwestycji: Rojew , Gmina Kobylin, Powiat Krotoszyn .

* Nr ewidencyjny dziatki: dziatka nr 121 obreb Rojew.

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA

* Zlecenie Inwestora

* Mapa sytuacyjna terenu w skali 1:500

» Uzgodniona z Inwestorem koncepcja architektoniczna
* Wizja lokalna w terenie

» Dokumentacja fotograficzna

» Obowigzujgce normy i normatywy techniczne projektowania

1.3. OPIS OGOLNY

1.3.1. Lokalizacja

Teren objety opracowaniem znajduje sie we wsi Rojew w gminie Kobylin w zachodniej

czesci miejscowosci na dziatce nr ewid. 121. obreb Rojew.

1.3.2. Opis stanu istniej gcego

Teren objety opracowanie jest potozony w zachodniej czesci wsi Rojew. Na terenie
znajduje sie staw ziemny, istniejgce budowle wodne, ogrodzenie z siatki stalowej oraz
teren biologicznie czynny na ktorym wystepuje istniejgcy drzewostan oraz zielen niska
krzewy, trawy. Teren jest uzbrojony w instalacje WOD/KAN. Na w/w terenie nie

wystepuja znaczne spadki terenu. Teren petni funkcje terendw zieleni rekreacyjnej.

1.3.3. Program funkcjonalny, zakres opracowania

Program zagospodarowania terenu obejmuje odnowienie i odtworzenie stawu wraz z
linig brzegowg oraz zagospodarowaniem terenow zielonych. W ramach

zagospodarowanie terenu oprécz remontu stawu i budowli wodnych przewidziano
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budowe nawierzchni z mialu kamiennego z elementami malej architektury oraz
stworzenie nowych nasadzenia drzew i krzewOw. Nowe nasadzenia majg na celu
zbudowanie Ekosystemu bedgcemu jednoczes$nie siedliskiem dla owadow, ptakow
oraz matych sakéw. Starodrzew zostanie poddany pracom pielegnacyjnym. Teren po

zakonczeniu inwestycji ma petnic¢ funkcje dotychczasowag rekreacyjng.

1.3.4. Stan prawny terenu

Dziatka nr ewid. 121 obreb Kobylin jest wlasnoscig Gminy Kobylin. Teren nie jest

prawnie chroniony oraz nie jest objety ochrona konserwatorska.

1.3.5. Bilans Terenu:

» Powierzchnia istniejgcego stawu ziemnego do odnowienia — 965 mz2

» powierzchnia projektowanej nawierzchni utwardzonej z mialu kamiennego
nawierzchnia przepuszczalna — 47,5 mz2

» powierzchnia projektowanej nawierzchni utwardzonej z kostki granitowej tamanej
9/11 cm — 8,6 m?

» projektowana powierzchnia schodow technicznych z paneli gabionowych — 16,8 m?2

* powierzchnia biologicznie czynna — 1470,6 m2

* powierzchnia dziatek nr 121 — 1499 m2 w tym zajete pod inwestycje 1499 m?

2. Charakterystyka obiektu i oddziatywanie obiektu;

Teren objety opracowaniem znajduje sie w we wsi Rojew i dotyczy odnowienia stawu oraz

zagospodarowania terenu wokét stawu. Projekt przebudowy terenu obejmuje:

Przedmiotem niniejszego zamierzenia jest:

» odnowa istniejgcego stawu ziemnego poprzez odmulenie i oczyszczenie dna stawu,

* renowacja istniejgcych skarp wraz z wymiang kiszki faszynowej,

* renowacja istniejgcych budowli wodnych,

* budowa zejscia technicznego dla potrzeb obslugi stawu wykonanego z panel
gabionowych,

* montaz elementéw malej architektury,

* budowa nawierzchni utwardzonej z miatu kamiennego,

» przebudowe i budowe terenéw zielonych wraz z wykonaniem nowych nasadzen,
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* wykonanie prac pielegnacyjnych istniejgcej zieleni ktére nie podlega wycince,
* rozbiorka istniejgcego ogrodzenia z siatki stalowej zamontowanych do stalowych

stupkéw posadowionych w gruncie,

Wszelkie ww. prace realizowane bedg na terenie bedagcym wtasnoscig Gminy Kobylin zakres
prac zamknie sie w granicach dziatki nr 121 obreb Rojew.

Obszar oddziatywania obiektu:

Teren inwestycji znajduje sie na obszarze terenow zielonych w zachodniej czesci wsi.
Zakres prac budowlanych obejmuje swoim zakresem odnowienie, odtworzenie
istniejgcego stawu wraz z remontem linii brzegowej, budowe elementéw malej
architektury oraz zagospodarowanie terenéw zielonych poprzez wprowadzenie nowych
nasadzeh oraz przeprowadzenie gospodarki drzewostanem niskiej i wysokiej. W
zwigzku z powyzszym inwestycja nie oddzialuje na dziatki sgsiednie. Obszar
oddzialywania przedmiotowej inwestycji zamyka sie w granicach dzialek o nr

ewidencyjnym 121. obreb Kobylin.

3. OPIS SZCZEGOLOWYCH ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TE RENU

3.1. Nawierzchnia utwardzone.

3.1.1. Nawierzchnia dla ruchu pieszego z miatlu kami  ennego
0 Szerokosc¢ podstawowa Sciezki od 1,5m
0 Pochylenie poprzeczne sciezek - 2,0%
0 Przechylenie podiuzne dostosowane do terenu maksymalnie 4%
0

Konstrukcja:

« 3,0cm - nawierzchnia mineralna koloru bezowo — z6itego 0/8mm
- 50cm - warstwa z kruszywa dynamiczna - 0/16mm
e 12cm - podbudowa z kruszywa tamanego naturalnego (KLNSM)

stabilizowanego mechanicznie o ciggltym uziarnieniu 0/31,5mm

» 20,0cm — warstwa odsgczajgca z piasku o wspotczynniku filtracji k
>=8m /24h
R - geowtdknina separacyjno-filtrujgca o wytrzymatosé na

rozcigganie min 8kN/m,
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« 10%x10cm-— obrys zewnetrzny w obrzezu z jednego rzedu kostki granitowej
10x10cm, wtopionej, na fawie betonowej C8/10 z oporem o
wymiarach 14x22+2x4x5cm, rozmieszczenie zgodnie z planem

sytuacyjnym

3.1.2. Nawierzchnia przed schodami technicznymiio  d strony drogi gminnej.

0 Szerokos¢ nawierzchni — zgodnie z rys. PZT
0 Pochylenie poprzeczne, podiuzne - zgodnie z PZT
o0 Konstrukcja:
- 10,0 cm — Nawierzchnia wykonana z kostki granitowej o wymiarze 9 x 11cm

formatowanej obtaczanej w kolorze szarym ukfadanej
ortogonalnie

« 6,0cm— Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubosci 4 cm
« 20,0 cm — Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego

0-31,5mm o grubosci 20 cm.

« 10,0 cm — Warstwa ulepszonego podioza z kruszywa zwigzanego

hydraulicznie cementem - klasa C1,5/2,0 o grubosci 10cm.

» 10x10cm — obrys zewnetrzny w obrzezu z dwdch rzedow kostki granitowej
10x10cm, wtopionej, na tawie betonowej C8/10 z oporem o wymiarach

14x28+2x4x5cm, rozmieszczenie zgodnie z planem sytuacyjnym.

3.1.6. Warunki gruntowe i roboty ziemne:

Wobec faktu, iz inwestycja polega tylko budowie nawierzchni utwardzonej mineralnej
dla ruchu pieszego zaniechano wykonywania badan gruntu celem okreslenia
warunkéw gruntowo-wodnych. Na podstawie wykonanych przekopow prébnych
stwierdzono wystepowanie pod nawierzchnig gruntow organicznych o migzszosci okoto
20-30cm.

Roboty ziemne polega¢ beda na zdjeciu warstwy humusu na powierzchni
przeznaczonej nawierzchnie oraz wykonaniu wykopow do rzednych projektowych
koryta. Na tak uzyskanym i zageszczonym podiozu (wskaznik zgeszczenia gruntu
Is=1,0) nalezy wykona¢ warstwy konstrukcyjne zgodnie z technologig przedstawiong w
projekcie. Materiat pozyskany po zdjeciu humusu oraz wykonania wykopow nalezy
zagospodarowaé na dzialce inwestora w ramach niwelacji terenu. Nadmiar nalezy
wywiez¢ w miejsce wskazane przez Inwestora. W przypadku natrafienia podczas

wykonywania rob6t ziemnych na grunty stabonosne nalezy grunt wymieni¢ na



ODNOWA STAWU ZIEMNEGO WE WSI ROJEW

glebokosé 1,2m ponizej poziomu dolnej warstwy konstrukcyjnej.

3.2. ODNOWIENIE, ODTWORZENIE STAWU

3.2.1. Odmulenie stawu

W ramach inwestycji przewiduje sie w pierwszej kolejnosci odmulenie dna stawu.
Przyjeto $rednig warstwe namutu do usuniecia o migzszosci 0,5m na catej powierzchni

stawu.

Odwodnienie stawu na czas prowadzenia prac wykona¢ poprzez sukcesywny
demontaz istniejgcej przegrody (szandoréw) w komorze przelewowej i odprowadzenie
wody. Odmulenie prowadzi¢ bezposrednio w czaszy zbiornika za pomocag sprzetu

mechanicznego. Przyjeta objetos¢ namutu V= 483 m3

Wybrany urobek nalezy wywiez¢ na miejsce wskazane przez Inwestora; dno

wyréwnac.

3.2.2. Renowacja skarp

Kolejnym krokiem bedzie uksztaltowanie skarp w strefie odmulenia. Projektuje sie
uformowanie skarpy o nachyleniu mozliwie najbardziej zblizonym do nachylenia
istniejgcej skarpy powyzej warstwy namutu. Przyjeto, ze w tym celu niezbedne bedzie
dowiezienie gruntu o tgcznej objetosci 125 m®. Ziemie rozktadaé warstwami grubosci
do 30 cm wraz z wykonaniem koniecznych przerzutow. Zageszczac¢ ubijakami
mechanicznymi. Nastepnie nalezy uformowaé i obrobi¢ na czysto nasyp wykonany na
skarpie. Skarpy bedg powyzej kiszki faszynowej po uformowaniu skarp zbiornika do

nachylenia skarp 1:1,5 umocnione darning z rolki.

Skarpy powyzej lustra wody nalezy wyréwnac, zagesci¢ oraz wykonaé kultywacje
podioza pod darniowanie. Dostarczong darnine nalezy roztozy¢ na wykonanej warstwie
ziemi urodzajnej (humusu), pasami od gérnej krawedzi skarpy z przybiciem kotkami i

uklepaniem.

Projektuje sie umocnienie skarpy pojedynczg kiszkg faszynowg o Srednicy 20 cm,
wykonang z faszyny wiklinowej lub lesnej, usztywnionej przez przewigzanie drutem.
Podpory kiszki wykona¢ jako rzad pali o Srednicy 4-6 cm i dlugosci 90-110 cm,
wbijanych w z nachyleniem 1:3, w rozstawie co 50 cm. Kiszke dodatkowo przytwierdzic¢

do podtoza szpilkg (palikiem drewnianym) o srednicy 4-6 cm i diugosci 90cm.
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Zaktadana dlugosc¢ kiszki faszynowej wynosi 110 m. Schemat wykonania kiszki
faszynowej przedstawiono na rysunku technicznym. Powyzej kiszki faszynowej skarpy

zbiornika nalezy umocni¢ darning z rolki.

3.2.3. Remont obiektéw

Ubytki w istniejgcych obiektach nalezy uzupetni¢. Beton lub skorodowang zaprawe
nalezy usung¢ do uzyskania mocnej, jednorodnej powierzchni, tak wiec grubosé
usuwanej warstwy moze by¢ zmienna ipowinna by¢ dostosowana do potrzeb. Do
wypetnienia ubytkbw w $ciance betonowej nalezy uzywaé jednoskladnikowej,
szybkowigzgcej, bezskurczowej zaprawy, do stosowania w strefach statego obcigzenia
wodg. Mieszanie i aplikacja zapraw powinna odbywac sie wg instrukcji producenta.
Pielegnacja natozonych warstw zapraw powinna by¢ prowadzona réwniez wg instrukcji
producenta, z zachowaniem zasad pielegnacji materiatbw lanych wigzanych
cementem. Temperatura podioza i materiatu nie powinna by¢ nizsza niz +5C i wy zsza
niz 30<C.

Szandory istniejgce wymieni¢ na nowe ; prowadnice wyczysci¢ i pokry¢ farbg

antykorozyjna.

3.2.4. Budowa schodow technicznych

Ponadto, w miejscach wskazanych na PZT skarpe do poziomu lustra wody umocni¢
panelami gabionowymi w formie stopnic. Zaprojektowane umocnienie ma szerokosci
8,0m. Schody wykona¢ z koszy gabionowych o szerokosci 40 cm i dtugosci 200 cm

wypetnionych kamieniem.

BUDOWA | MONTAZ KOSZA GABIONOWEGO
Oczko gabionu 5x20cm

Pionowe druly @ S5mm

| Poziome profile "U* 20x8x2mm

Stupki stabilizujace 60x40mm

panize] poziomu gruntu a okola 70cm

Fundament betonowy 10 - 40cm
zalezny od wysokosci gabionu

Zabetonowane slupki

Kosze nalezy posadowi¢ na podsypce z piasku stabilizowanego cementem, grubosci

20cm; na styku z gruntem zabezpieczy¢ geowtokning.

11



ODNOWA STAWU ZIEMNEGO WE WSI ROJEW

Konstrukcje koszy gabionowych nalezy wypetni¢ kamieniem do gabionéw szaro-rudy

Strzegom frakcja 50-150 mm.

Stopnice pokry¢ deskami wykonanymi z modrzewia syberyjskiego. Przyjeto deski o
grubosci 4 cm i szerokosci l1l4cm, diugosci min 2,0m, obustronnie ryflowane
zabezpieczone preparatem typu drewnochron. Deski uktada¢ na legarach stalowych
mocowanych systemowo do koszy w sposéb trwaty.

W ramach planowanych prac nie zostang zmienione parametry techniczne stawu.

Przed przystgpieniem do prac budowlanych wykonawca zobowigzany jest przedstawic¢
projekt wykonawczy montazu schodéw technicznych i uzyskac¢ zgode Inwestora.

3.2.4. Efekty renowacji - zestawienie charakterystycznych parametrow zbiornika

L.p. | Cecha charakterystyczna jednostka po renowacji
1 | Rzedna lustra wody m.n.p.m. 106,98
2 | Rzedna dna proj. 105,90

m.n.p.m.

Powierzchnia stawu
3 ) m?2 965,00

ziemnego
4 | Powierzchnia l.wody m2 885,00
5 | Pojemnosc¢ stawu m3 876,40
6 | Napeienia stawu m. 1,09
7 | Nachylenie skarp 1ln 1:1,5

12
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3.3. Elementy matej architektury.

3.3.1. Projektowana tawka z oparciem.
Na terenie objetym opracowaniem zaprojektowano 1 taweke typu | (fawki z oparciem).
Szczegdblowe rozmieszczenie tawki wedlug planu sytuacyjnego zamieszczonego w

dokumentacji projektowej.

Dane techniczne:
» Dlugosé¢ —ok. 220 cm
» Szerokosc¢ - ok. 65 cm
*  Wysokos¢ siedziska - ok. 43 cm

*  Wysokos¢ tawki z oparciem ok. 77 cm

Materiaty:
» konstrukcja ze stopu aluminium, siedzisko i oparcie z drewnianych szczeblin
 Elementy drewniane - drewno egzotyczne odpowiednie do stosowania na
zewnatrz. Drewno zabezpieczone pod wzgledem oddziatywania warunkow

atmosferycznych preparatem nie brudzgcym bez barwnym.

Kolorystyka:
» Kolorystyka tawki zgodna z wzorem tawki zamieszczonym ponizej
» Drewno egzotyczne — impregnat bezbarwny

* Elementy aluminiowe anodowane w kolorze RAL 9006

Monta z:
tawke nalezy posadowi¢ na fundamencie betonowym przez zabetonowanie
przedtuzonych elementéw kotwigcych. Elementy fundamentéow betonowych nalezy
zamaskowacé pod projektowang nawierzchnig. Montaz urzgdzenia oraz wielkos¢

fundamentu nalezy dostosowac do szczegotowych wytycznych producenta tawki.

Wzér tawki:
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3.3.2. Kosz na $mieci
Na terenie objetym projektem zaprojektowano 1 kosze na odpady z daszkiem.
Szczegotowe ich rozmieszczenie na dzialce wedtug planu sytuacyjnego zamieszczonego

w dokumentacji projektowej wykonawcze;.

Dane techniczne
« Srednica —ok. 39 cm
*  Wysokos¢ kosza z daszkiem — ok. 94 cm

* Pojemnosé¢ - 45 |

Materiaty

» Stalowa konstrukcja potgczona zdrewnianymi szczeblinami za pomocg
nierdzewnych $rub. Konstrukcja boczna jest pokryta ochronng warstwg ocynku i
piecowym lakierem proszkowym.

» Konstrukcja nosna spawana ze stalowej blachy o gr. 5 mm

* Obudowa zlozona z lamelek z litego drewna o prostokgtnym przekroju 35x20c700
mm

» Pojemnik wewnetrzny zbudowany z gietej blachy ocynkowanej, o grubosci 4 i 5

mm, zamek trojkgtny 9 mm

Kolorystyka
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» Elementy stalowe malowane w kolorze RAL 9005

* Drewno — impregnat bezbarwny

Monta z
Kosz nalezy posadowi¢ na fundamencie betonowym przez zabetonowanie
przedtuzonych elementow kotwigcych. Elementy fundamentow betonowych nalezy
zamaskowac pod warstwa minimum 10 cm ziemi. Montaz kosza na smieci nalezy

dostosowac do szczegdtowych wytycznych producenta.

Wzér kosza na odpady

Z P e Pl P i
B P e i

Zdjecie przyktadowego kosza na gmieéi lub ré‘\/vnOV\féznny 6dpowiednik

3.3.6. Tablica z regulaminem korzystania i przebywania na terenie dziatki nr 121 obreb
Rojew

Na terenie objetym projektem zaprojektowana zostala tablica z regulaminem.
Usytuowanie jej na terenie dziatki wedlug planu sytuacyjnego zamieszczonego w

dokumentacji projektowej wykonawczej.

Opis techniczny urz agdzenia:
Szerokosc¢: ok. 9 cm
Dlugos$é: ok. 135 cm mm
Wysokosé: ok. 221 cm

Opis materiatow:
» Slupy, Srednica 125mm; wykonane ze stali galwanizowanej pokrytej farbg
proszkowg w dwoch odcieniach szarosci (redukuje to widocznos¢ zadrapan). Na
szczycie stupkéw powinny by¢ umieszczone ochronne nasadki poliamidowe.

» Panele tablic wykonane z HPL o grubosci 13mm.
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» Folia samoprzylepna odporna na warunki atmosferyczne, trudna do zerwania i
chroniona warstwg zabezpieczajgca, np. przed grafiti.
* Wszystko zmontowane za pomocg Srub ze stali nierdzewne] ostonietych

nasadkami poliamidowymi.

Kolorystyka:
» Kolory zgodne z ponizszym zdjeciem. Stupki malowane proszkowo w kolorze RAL
9005, struktura szorstka. Tresc¢ tablicy z regulaminem nalezy opracowac i

uzgodnié z Inwestorem na etapie budowy.

Monta z i dodatkowe uwagi:
Urzadzenie nalezy posadowi¢ na fundamencie betonowym przez zabetonowanie
przedtuzonych elementéw kotwigcych. Elementy fundamentéw betonowych nalezy
zamaskowaé¢ pod warstwa minimum 20 cm ziemi. Montaz urzgdzenia nalezy

dostosowa¢ do szczegbtowych wytycznych producenta.

Wz6r tablicy z regulaminem placu zabaw

F— 1340ﬁL

Zdjecie przyktadowej tablicy z regulaminem

lub rownowazny odpowiednik

UWAGA:

Wszystkie urzadzenia nalezy posadowi¢ na fundamentach betonowych (montaz wg
szczegO6towych zalecen producenta, zgodnie z certyfikatami bezpieczenstwa).

UWAGA!

Projekt dopuszcza mo zliwo $€ zastosowania innych, réwnorz ednych urz adzen, pod

warunkiem, 2ze beda odpowiada ¢ zalozeniom projektowym w zakresie funkcji,
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estetyki i rozwi gzan materiatowych oraz posiada € beda aprobaty i sSwiadectwa

dopuszczaj gce je do stosowania.

3.4. Zielen.

3.4.1. Istniej gca zielen

Zielenh istniejgca na projektowanym terenie sktada sie gtdwnie z nasadzenia drzew
lisciastych oraz krzewow lisciastych. Czes$¢ istniejgcych roslin wymaga zabiegow

pielegnacyjny.

e Zabezpieczenie drzew na placu budowy
Podczas realizacji kontraktu istniejgce drzewa i krzewy, ktére majg by¢ zachowane,
powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone przez Wykonawce przed uszkodzeniem
podczas robot. Mate drzewa i krzewy powinny by¢ zabezpieczone tymczasowym
ptotkiem chronigcym pien i gatezie. Duze drzewa nalezy owing¢ odpowiednig siatka, a
niskie konary — tymczasowym ogrodzeniem lub barierkami, aby nie zostaly uszkodzone
przez maszyny i sprzet budowlany. Materiatdbw budowlanych nie wolno sktadowac¢ w
poblizu drzew i krzewdw ani w zasiegu ich gatezi. Nalezy zachowac istniejgcy poziom

gruntu.

. Pielegnacja zachowanych drzew.
Zachowane drzewa i krzewy powinny by¢ pielegnowane podczas realizacji kontraktu i
przyciete po zakonczeniu budowy, jesli tylko pora roku bedzie odpowiednia do takich
prac. Pielegnacja powinna obejmowaé¢ usuwanie gafezi, uschnietych czesci i lisci,

leczenie ran i podlewanie, jezeli jest to konieczne do zapewnienia dalszego rozwoju.

3.4.2. Projektowana ziele A
Zielen projektowana nie koliduje w zaden sposo6b z uzbrojeniem terenu. Zaklada sie ze
bedzie miata ona peini¢ funkcje dekoracyjng oraz izolacyjng. Podczas planowania
nasadzen wzieto pod uwage rozwoj projektowanej roslinnosci oraz warunki siedliskowe

jak rowniez walory estetyczne.

Tabela nasadzen roslinnych
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WIELKOSC
SADZONKI

L.P.
NAZWA POLSKA | NAZWA LACINSKA ILOSC UWAGI
Wys
1 sadzonki
Sosna z6ltta Pinus ponderosa 150 cm 3 szt.
5 Deren biaty Poj. C2 50-
'Sybirica’ Cornus alba 'Sibirica’ 60 cm 33 szt.
Wysiew
Projektowane 261 mz zgodnie 2
3 S zaleceniami
trawniki z siewu
producenta
mieszanki
Trawniki
Projektowane 250 mz zakladane na
skarpach
trawniki z rolki
mocowane za
4

pomoca

szpilek i linek
stalowych

rozwigzanie

systemowe

3.4.3. Ogdblne wytyczne dotycz gce zaktadania zieleni

e Materiat sadzeniowy

Dostarczone sadzonki powinny by¢ zgodne z normg PN-R-67023 [3] i PN-R-67022 [2],

wlasciwie oznaczone, tzn. muszg mie¢ etykiety, na ktérych podana jest nazwa

tacinska, forma, wybdr, wysokos¢ pnia, numer normy. Wszystkie rosliny powinny byc¢

wysokiej jakosci - pierwszy wybor.

Materiat szkétkarski roslin ozdobnych musi by¢é czysty odmianowo, wyprodukowany

zgodnie z zasadami agrotechniki szkétkarskiej. Rosliny powinny by¢é zdrewniate,

zahartowane oraz prawidlowo uformowane z zachowaniem charakterystycznych dla

gatunku i odmiany pokroju, wysokosci, szerokosci i diugosci pedow a takze

rownomiernego rozkrzewienia i rozgatezienia.

Powinny by¢ zachowane odpowiednie proporcje miedzy pniem i korong oraz miedzy
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podktadkg dobrze z nig zro$nietg czescig szlachetna.

Materiat musi by¢ zdrowy, bez $ladéw zerowania szkodnikéw, uszkodzen
mechanicznych, objawow bedgcych skutkiem niewtasciwego nawozenia i agrotechniki
oraz bez odrostow podkiadki ponizej miejsca szczepienia. System korzeniowy
powinien by¢ dobrze wyksztatcony, nie uszkodzony, odpowiedni dla danego gatunku,
odmiany i wieku rosliny. Bryta korzeniowa powinna by¢ dobrze przerosnieta i
odpowiednio duza w zaleznosci od gatunku, odmiany i wieku rosliny, bryly korzeniowe
powinny by¢ zabezpieczone tkaning, rozktadajacg sie najpozniej w ciggu pottora roku
po posadzeniu, nie majgcg ujemnego wptywu na wzrost roslin. Rosliny pojemnikowe
powinny posiadac silnie przerosnietg bryte korzeniowa i by¢ uprawiane w pojemnikach
0 pojemnosci proporcjonalnej do wielkosci rosliny. Roslina musi rosngé w pojemniku

minimum jeden sezon wegetacyjny, ale nie wiecej niz dwa sezony.

e Zamiana gatunkéw i uzgodnienia
Jezeli Wykonawca znajdzie sie w sytuacji, w ktérej poszczegdlne gatunki okazg sie
niedostepne, Wykonawca moze zamieni¢ okaz na inna odmiane o podobnych cechach
( jezeli dotyczy to dostepnosci odmiany) lub na inny gatunek, konsultujgc zamiane z
inwestorem jak réwniez z autorem projektu. Rozmieszczenie niektorych grup roslin
rébwniez nalezy uzgodni¢ i inwestorem jak rowniez autorem projektu. Przed
wykonaniem nasadzen roslinnych Wykonawca powinien okresli¢ czy aktualne warunki
siedliskowe sg odpowiednie dla danej grupy roslin by zapewni¢ im optymalne warunki

rozwojowe.

» Nasadzenia ro slin
Wszystkie prace zwigzane z sadzeniem drzew i krzewdw, zaktadaniem trawnikow i

kwietnikow powinny by¢é wykonane zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej.

e Specyfikacja nasadze n grup ro slin

Drzewa

Drzewa nalezy sadzi¢ na takg samg wysoko$¢ jak rosty w szkolce. Wszystkie
posadzone w gruncie drzewa lisciaste nalezy zabezpieczy¢ trzema palikami o srednicy
minimum 8cm i unieruchomi¢ pieh tasmg. Paliki po wbiciu w grunt powinny mieé
wysokos¢ rowng wysokosci pnia. Poniewaz projektuje sie sadzenie duzych drzew, po
posadzeniu powinny one zosta¢ odpowiednio umocowane za pomocg odciggéw — 3
szt. od kazdego drzewa. Drzewa powinny posiada¢ duzg bryle korzeniowa, dobrze

zabezpieczong za pomocg worka jutowego i siatki druciane;j.

Krzewy
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Krzewy nalezy sadzi¢ rozstawie przewidzianej w projekcie, ktéra uwzglednia rozmiar
rosliny osiggany srednio w wieku 10 lat. Duze krzewy lisciaste nalezy zakupi¢ w
pojemnikach nie mniejszych niz C5 natomiast mate krzewy liSciaste w pojemnikach nie

mniejszych niz C3.
Rabaty bylinowe

Rabaty bylinowe powinny mie¢ na gtebokos¢ 20 cm ziemie zyzng. Podczas wymiany
gleby nalezy wymiesza¢ nowg z istniejgcym podiozem w celu zapewnienia poprawnej
struktury. Wyznaczy¢ zasiegi gatunkow bylin zgodnie z projektem, w miejscach
przeznaczonych do posadzenia bylin i traw wykopa¢ dotki w odpowiedniej rozstawie.
Rosliny nalezy sadzi¢ gtebiej niz byly posadzone w pojemnikach. Rozstawa roslin
przewiduje rozmiary roslin osiggane w wieku dojrzatym. Rosliny przeznaczone na
kwietniki powinny by¢ pierwszego wyboru — dobrze rozkrzewione, obficie kwithace.

Trawy ekspansywne nalezy odgradzac¢ lub sadzi¢ w odpowiednio duzych pojemnikach.

» Kopanie, zaprawa i wyko nczenie dotéw
Doly pod rosliny powinny by¢ dostosowane do wielkosci bryly korzeniowej. Dot
powinien by¢ zaprawiony ziemig urodzajng, warstwowo zageszczony, tak by nie doszito
do uszkodzenia systemu korzeniowego. Z uwagi na rodzaj ziemi przewidziano

nastepujgce zalecenia zaprawy dotow:
Drzewa lidciaste - zaprawa catkowita;
krzewy lisciaste — zaprawa catkowita;

byliny i trawy ozdobne — zaprawa catkowita.

* Przygotowanie terenu:
Teren winien by¢ oczyszczony z zanieczyszczen oraz gruzu a nastepnie wyrownany.
Prace zwigzane z przygotowaniem gleby nalezy wykonac jesienig lub wczesng wiosng.
Chwasty nalezy doktadnie usungé przy uzyciu herbicydéw zatwierdzonych przez
Panstwowg Inspekcje Ochrony Roslin. Zaleca sie na kilka miesiecy przed planowanym
sadzeniem wykonanie oprysku systemicznym, dolistnym herbicydem, ktéry w ciggu 6-8

tygodni zniszczy wszelkie chwasty wraz z ich podziemnymi czesciami.

» Zakiadanie trawnikow.
Caly teren pod inwestycje nie pokryty utwardzong nawierzchnig i nie zajety przez
projektowane nasadzenia bedzie zagospodarowany trawnikami. Pod trawniki

przewiduje sie uprawe ziemi na gtebokos¢ min. 25 cm. Teren powinien zostac
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opryskany s$rodkiem chwastobdjczym (srodek powinien byé dopuszczony do uzycia
przez zatwierdzonych przez Panstwowg Inspekcje Ochrony Roslin). Po tym zabiegu
nalezy odczeka¢ 5 dni i nastepnie zaora¢ glebe na gtebokos¢ 25 cm. Rozwijajgce sie
chwasty nalezy zniszczy¢ po raz kolejny tym samym srodkiem. Po uptywie kolejnych 5

dni wykonac¢ bronowanie gleby i wyréwnac teren.

Kolejng czynnoscig jest przygotowanie i dostarczenie warstwy urodzajnej o gr. co
najmniej 5 cm. Nalezy usung¢ z powierzchniowej warstwy gleby wszystkie kamienie
wigksze niz 50 mm i 80 % kamieni mniejszych niz 50 mm, jak rowniez niepozadane
grudy ziemne, odpady, fragmenty pni i korzeni, pozostate nieczystosci. Wymaga sie
uzycie ziemi urodzajnej na bazie materiatbw organicznych, prawidiowo
przekompostowanej o pH w zakresie 5,5 - 6,5. Optymalny udziat czesci organicznych
wynosi okoto 5% objetosci podioza. Kolejna czynnos¢ to watowanie podioza po czym
nalezy pozostawi¢ glebe na okoto 3 tygodnie w celu osiadania ziemi. Jezeli w tym
okresie dojdzie do pojawienia sie chwastdéw nalezy je zniszczy¢ mechanicznie lub za
pomocg srodkow chwastobéjczych (srodek powinien by¢ dopuszczony do uzycia przez
zatwierdzonych  przez Panstwowg Inspekcje  Ochrony Roslin). Warstwa
powierzchniowa o grubosci 5 cm na terenie przeznaczonym pod trawe powinna mie¢
dobrg strukture (rozdrobnienie) i powinna by¢ wyréwnana zgodnie z zalozeniami
projektowymi oraz odpowiednio wyprofilowanymi spadkami by zapobiec stagnowaniu
wody. Nadmiar ziemi powstaty w wyniku prac nalezy przetransportowa¢ w miejsce
wskazane przez Inwestora. Podczas stosowania $rodkéw chwastobdjczych wymaga
sie  zachowanie szczegoOlnej ostroznosci w obrebie systeméw korzeniowych
istniejgcych drzew i krzewéw. W tym celu nalezy stosowa¢ sie¢ do wytycznych

Inspektora Nadzoru terendw zielonych.

Nalezy uzy¢ odpowiedniej mieszanki traw w stosunku do panujgcych aktualnych
warunkow siedliskowych. Po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim
walem w celu ostatecznego wyréwnania i stworzenia dobrych warunkéw dla
podsigkania wody. W poczatkowej fazie wzrostu nasion traw nalezy zaopatrzy¢ trawnik

w wode.

W przypadku zakladania trawnikbw z siewu, mozna zastosowac¢ gotowe mieszanki
trawnikdéw sportowych i rekreacyjnych. W przypadku zakladania trawnikow z darni,

nalezy zamoéwi¢ lub dobrac¢ trawniki o wysokiej odpornosci na ruch rekreacyjny.

Projekt zagospodarowania terenu zielenig zaktada zalozenie trawnikéw dywanowych
przy uprawie recznej z uzyciem mieszanek traw rodzimych. Na wykonanie trawnikow

przewiduje sie zastosowanie mieszanki gazonowej nasion traw wysianych w ilosci
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40g/m2.
Zalecenia do przygotowania terenu:

Zerwanie darni lub wczes$niejsze mechaniczne odchwaszczenie terenu (ok 4 tyg. przed

wysiewem)

Bezposrednio przed wysiewem glebogryzacja na gtebokos¢ ok 15 cm. Usuniecie
ktaczy i resztek traw. Kluczowe jest oczyszczenie gleby z pozostatosci traw i innych

roslin rosngcych na terenie.

Wysiew z wermikulitem siewnikiem rzutowym, norma wysiewu mieszanki 4 - 5 g/metr.

Watowanie watem maksymalnej wagi 70 kg.

Opcjonalnie w przypadku zakwaszonej gleby - wapnowanie po pierwszej glebogryzacji
do osiggniecia odczynu lekko zasadowego. Stosowa¢ sie do wynikdw i zalecen

ekspertéw z Okregowej Stacji Chemiczno Rolniczej
Zalecenie piel egnaciji:

W przypadku suszy podlewa¢ w pierwszych dwoch miesigcach po wysianiu (jezeli
siane na wiosne). Po wzroscie trawy nalezy uzupetni¢ trawnik poprzez dodatkowe
wysianie uzupetiajgce nasion trawy w celu uzyskania jednolitego trawnika bez

ubytkéw az do odpowiedniego zageszczenia sie trawy.

» Woytyczne i informacje o piel egnacji poszczegolnych gatunkow:
Roslin nie przycinamy w pierwszym roku po posadzeniu. W drugim roku ciecie mozna
przeprowadzi¢ wiosng — przed rozpoczeciem wegetacji. Po cieciu wiosennym drugie ciecie
wykonujemy w lipcu aby wyréwna¢ odrost. Swieze przyrosty skracamy do 2/3 diugosci.
Dla prawidtowej wegetacji roslin zabiegi pielegnacyjne muszg by¢ wykonywane terminowo i

doktadnie. Rosliny nalezy systematycznie podlewac.

«  UWAGI KONCOWE !

- wszystkie prace mechaniczne nalezy wykonywac zgodnie ze sztuka ogrodowa i uwazajgc
by nie uszkodzi¢ istniejgcego drzewostanu. W miejscach gdzie prace przebiegajg w poblizu
drzew i ich korzeni nalezy wykonywac je recznie. W razie jakich kol wiek watpliwosci przed
podjeciem prac nalezy je uzgodnié z inspektorem terendw zieleni lub inwestorem.

- wszystkie prace zwigzane z uzyciem sprzetu mechanicznego musi wykonywac¢ osoba
przeszkolona i jezeli sg takie wymagane posiada¢ uprawnia do obstugi danego urzadzenia
- prace wysokosciowe mogg wykonywaé¢ osoby posiadajgce odpowiednie aktualne badania

lekarskie
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- przed wykonaniem nasadzen nalezy teren doktadnie oczysci¢ i zniwelowac.

- W miejscach gdzie projektowana wysokos¢ uksztaltowania terenu lub elementy matej

architektury, nawierzchni utwardzonych kolidujg z istniejgcymi drzewami nalezy wykonac¢

studnie ostonowe w celu zachowania istniejgcych poziomoéw terenu ktore sg istotne dla

istniejgcego drzewostanu.

3.4.4.Pielegnacja istniej gcych drzew.

Istniejgcy drzewostan nalezy poddac¢ zabiegom pielegnacyjnym. Drzewa do pielegnacji

oraz zakres prac nalezy uzgodni¢ z inspektorem terendw zieleni odpowiedzialnym za

wykonywane prace na dzien wykonywania prac pieleghacyjnych. Przed oddaniem placu

budowy nalezy wykonac¢ przeglad zieleni przez dendrologa lub architekta krajobrazu w

celu weryfikacji czy zadne z drzew nie zagraza bezpieczenstwu oséb przebywajgcych na

terenie objetym opracowaniem.

3.5. Elementy do rozbidrki.

W projekcie przewidziane zostaly prace rozbidrkowe dotyczgce istniejgcych budowli na

terenie opracowania oraz demontaz elementéw matej architektury oraz wycinka zieleni

wysokiej i niskiej.

Zakres prac do rozbiérki

Nalezy zdemontowac¢ i przekaza¢ inwestorowi elementy maiej architektury takie
jak kosze na $mieci, tawki itp.

Nalezy rozebra¢ istniejgce ogrodzenie od strony zachodniej pétnocnej i
potudniowej wraz z furtkg. Ogrodzenie zbudowane 2z stupkéw stalowych
posadowionych w ziemi na stopach fundamentowych. Do stupkéw zamontowana
jest siatka syalowa.

Nalezy wykona¢ gospodarke drzewostanem wraz z zabiegami pielegnacyjnymi
oraz usung¢ drzewa kolidujgce z inwestycja po uzyskaniu wszelkich koniecznych

pozwolen oraz decyzji na wycinke.

5. Uwagi ko ncowe

Uwaga!

- Ze wzgledu na specyfike projektowanego zatozenia przed przystgpieniem do prac

budowlanych nalezy sprawdzi¢ wszystkie wymiary i rzedne na budowie. Zaistniale

niezgodnosci pomiedzy projektem architektoniczno - budowlanym i pozostatymi
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opracowaniami branzowymi, a stanem istniejgcym nalezy wyjasni¢ i uzgodni¢ z
inwestorem, gtdwnym projektantem oraz projektantami branzowymi.

- Wszystkie prace przy wykonywaniu poszczegolnych elementéw budowlanych muszg
by¢ realizowane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz z zachowaniem
szczegoblnego rezimu technologicznego i pod nadzorem osoby uprawnionej zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami BHP oraz zgodnie z Warunkami Technicznymi i Odbioru
Robot Budowlano Montazowych i PN.

- Wszystkie materialy zastosowane w projekcie, rozwigzania techniczne oraz urzadzenia
beda odpowiadaty normom bezpieczenstwa ppoz i bhp (powinny posiada¢ odpowiednie
atesty i aprobaty).

- Zaprojektowane rozwigzania materialtowe mozna zastgpi¢ zamiennikami o nie gorszych
parametrach technicznych niz zastosowane w niniejszym opracowaniu. Przyjete
parametry uprzedzen, nawierzchni sg parametrami minimalnymi.

- W przypadku wszelkich watpliwosci lub zauwazonych niezgodnosci poszczegolnych
elementéw w planach, opisach i zestawieniach rob6t nalezy zwréci¢ sie na pismie o ich
wyjasnienie.

- Uwagi i opisy zamieszczone w czesci rysunkowej oraz opisie technicznym projektu
stanowig integralng czes$¢ opracowania

- Wszelkie zmiany w projekcie nalezy uzgodni¢ z autorem projektu w formie pisemne;.

- Wykonawca ma obowigzek przed rozpoczeciem prac budowlanych przedstawi¢ projekt
wykonawczy wszystkich elementéw projektowanych (montazu urzadzen, nawierzchni itp.)
z wylgczeniem elementéw posiadajgcych karte katalogowg z instrukcjg montazu urzadzen
dostarczong przez producenta.

-Przed rozpoczeciem prac budowlanych nalezy wyznaczy¢ kierownika budowy oraz
przygotowac plan BIOZ.

- teren budowy nalezy zabezpiecz odpowiednim ogrodzeniem i oznaczy¢ go zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami i normami.

6. Wplyw inwestycji na  srodowisko
W wyniku realizacji projektowanej inwestycji, a nastepnie eksploatacji obiektu nie

przewiduje sie zachwiania rownowagi Srodowiska naturalnego.

7. Ochrona p.po z.

Wszystkie materialy uzyte w projekcie muszg by¢ niepalne lub trudno zapalne oraz

posiada¢ obowigzujgce swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
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8. Instalacje

W ramach projektu odnowienia stawu i zagospodarowanie terenéw kot stawu nie
przewiduje sie wprowadzenia ani przebudowy zadnych instalaciji.

9. Dostgpno $¢€ dla oséb niepetnosprawnych

Ze wzgledu na niewielkie roznice w wysokosciach, teren bedzie tatwo dostepny dla 0os6b
Niepetnosprawnych spadki na nawierzchniach nie przekroczg 6%.

10. Dostepno $¢ do toalet

Docelowymi odbiorcami projektowanej inwestycji sg mieszkancy pobliskiego osiedla

dlatego nie jest wymagane wyposazenie terenu w toalety.

Opracowat
MGR INZ. ARCH. JERZY WOJCIECHOWSKI

upr. projekt. arch. nr ewid. 611/84/Lo
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lIl. INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA NA PLACU BUDOWY

PROJEKTANT: mgr inz. arch. Jerzy Wojciechowski

ADRES PROJEKTANTA: 64-100 Leszno, ul. Dembinskiego 14

1. ZAKRES ROBOT

Zakres robét obejmuje odnowe stawu ziemnego wraz z zagospodarowaniem terenu
potozonego we wsi Rojew. Teren potozony jest w Gminie Kobylin na dzialce nr ewid. 121

obreb Rojew.

2. WYKAZ ISTNIEJ ACYCH OBIEKTOW

Na terenie objetym inwestycjg znajdujg sie istniejgcy zbiornik wodny wraz z

elementami matej architektury, instalacje podziemne oraz istniejgca zielen.

3. ELEMENTY ZAGOSPOD. MOG ACE STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA

Uzbrojenie podziemne terenu wg danych naniesionych na mapach geodezyjnych.

Nie wyklucza sie wystepowania innych urzadzen obcych, ktérych nie przedstawiajg
podkitady geodezyjne.

4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA PODCZAS REALIZACJI ROBOT

» Zagrozenie zerwania podziemnej sieci kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej,
wody, gazu, urzadzen telekomunikacyjnych, sie¢ telewizji kablowej, kablowej linii
elektrycznej i uszkodzenia napowietrznej linii energetycznej.

e Zagrozenie przy robotach rozbiérkowych

e Zagrozenie przy robotach ziemnych

e Zagrozenie przy pracach remontowych budowli wodnych

e Zagrozenie obsuniecia sie materialdw luznych i elementow sztukowych przy
zatadunku, roztadunku i wbudowaniu materiatlow.

e Zagrozenie przy wykonywaniu warstwy odsgczajgcej z piasku
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Zagrozenie przy wykonywaniu podbudowy z kruszywa tamanego

Zagrozenie przy wykonaniu nawierzchni z miatlu kamiennego i kostki kamienne;j
Zagrozenie przy wbudowaniu elementéw ulic takich jak: tawy betonowe, obrzeza
kamienne, krawezniki

Zagrozenie przy budowie fundamentéw urzgadzen matej architektury i urzgdzen
naukowych

Zagrozenie przy wycince i pielegnacji drzew

Zagrozenia przy demontazu istniejgcych elementoéw matej architektury

Zagrozenie zwigzane z pracag sprzetu wibrujgcego przy zageszczaniu elementéw
konstrukcyjnych.

Zagrozenie wynikajgce z pracy wykonywanej w czasie ruchu maszyn i pojazdow.
Zagrozenie wjazdu na budowe oséb nieupowaznionych.

Upadek pracownika z wysokosci (brak zabezpieczenia obrysu stropu; brak
zabezpieczenia otwordw technologicznych w powierzchni stropu);

Przygniecenie pracownika podczas wykonywania rob6t montazowych przy uzyciu
zurawia budowlanego.

Upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach
roboczych rusztowania; brak stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z
wysokosci przy wykonywaniu rob6t zwigzanych z montazem lub demontazem
rusztowania)

zagrozenie porazenia prgdem elektrycznym przy odigczaniu i zalgczaniu napiecia,
zagrozenie potrgcenia przez pojazdy zwigzane z ruchem drogowym,

zagrozenie przy robotach ziemnych i niezabudowanych otworach,

zagrozenie przy pracach dotyczacych renowacji budowli wodnych

zagrozenie przy wykonywaniu robét polegajgcych na odmuleniu stawu i rowu wraz z
pracami polegajgcymi na zatadunku urobku i wywozu

zagrozenie przy wykonywaniu robdt na skarpach podczas ich ksztalttowanie i
plantowania

zagrozenie przy wykonywaniu prac niwelacyjnych terenu

zagrozenie przy budowie schoddéw terenowych

zagrozenie przy wypompowaniu wody ze stawu

zagrozenie przy pracach zwigzanych roziadunkiem materiatu roslinnego i innych
materiatow potrzebnych

zagrozenie przy pracach zwigzanych z wykonaniem nasadzen.

zagrozenie przy pracach zwigzanych z zaktadaniem trawnikdéw na terenie ptaskim i

skarpach.
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— Zagospodarowanie terenu budowy
Rozpoczecie robot budowlanych nalezy poprzedzi¢ przygotowaniem

zagospodarowania terenu. Powinno ono obja¢ co najmniej:

e ogrodzenie terenu i wyznaczenie stref niebezpiecznych;

* wykonanie drog, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych;

» doprowadzenie energii elektrycznej oraz wody, zwanych dalej ,mediami” do punktéw
ich uzytkowania oraz odprowadzenie lub utylizacje $ciekdw, szczegdlnie z terenéw
przeznaczonych na zaplecza (dopuszcza sie wywGz)

e urzadzenie pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych z odpowiednig
wentylacja;

* zapewnienie oSwietlenia naturalnego i sztucznego;

» zapewnienie tgcznosci telefonicznej;

» urzadzenie sktadowisk materiatow i wyrobow.

— Ogrodzenie terenu budowy
Zastosowane ogrodzenie powinno uniemozliwi¢ wejscie na teren budowy lub
skladowiska przez osoby nieupowaznione. Jezeli skuteczne ogrodzenie terenu budowy
lub robét nie jest mozliwe, nalezy oznakowaé¢ granice takiego terenu za pomocg tablic
ostrzegawczych oraz paséw folii ostrzegawczej rozciggnietych wokot. W razie potrzeby
- 1. w miejscach o szczegdlnej intensywnosci ruchu, a zwlaszcza w poblizu miejsc
przebywania lub przechodzenia dzieci - nalezy zapewni¢ staty nadzér. Ogrodzenie nie
moze stwarza¢ zagrozenia dla ludzi. Wysokos¢ ogrodzenia powinna wynosi¢ co

najmniej 1,50m.

— Strefa niebezpieczna
Strefy niebezpieczne, to miejsce na terenie budowy, w ktérym nastepujg szczegdlne
zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzi. Przejscia i strefy niebezpieczne oswietla sie i

oznakowuje znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu.

Strefa ta powinna by¢ ogrodzona w sposOb uniemozliwiajgcy dostep osobom
postronnym. Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej

zabezpiecza sie daszkami ochronnymi.

— Drogi przeznaczone dla ruchu pieszego
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Drogi ruchu pieszego, jednokierunkowego powinny mie¢ szerokos¢ co najmniej 0,75m,
a dwukierunkowego — 1,20m. Przejscia o pochyleniu wiekszym niz 15% nalezy
zaopatrzy¢ w listwy umocowane poprzecznie, w odstepach nie mniejszych niz 0,40m
lub schody o szerokosci nie mniejszej niz 0,75m, co najmniej z jednostronnym
zabezpieczeniem. Zabezpieczenie to powinno skiadac¢ sie z deski kraweznikowej o
wysokosci 0,15m i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,10m. Wolng
przestrzen pomiedzy deskg kraweznika a porecza wypetnia sie w sposob

zabezpieczajacy pracownikow przed upadkiem z wysokosci.

— Warunki socjalne i higieniczne

Warunki socjalne i higieniczne na terenie budowy powinny spetnia¢ wymagania
zawarte w ogolnych przepisach bezpieczenstwa i higieny pracy, tj. rozporzadzeniu
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogoélnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (J.t.: Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650) z
nastepujagcymi wyjgtkami ujetymi w przepisach szczego6towych, tj. rozporzgadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 47, poz. 401):

na terenie budowy, na ktorej roboty budowlane wykonuje wiecej niz 20 pracujgcych,
zabrania sie urzgdzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni;

w przypadku usytuowania pomieszczen higieniczno-sanitarnych w kontenerach,
dopuszcza sie nizszg wysokos¢ tych pomieszczen niz okreslona w ogoinych

przepisach bezpieczenhstwa i higieny pracy.

- Instalacje i urz adzenia elektroenergetyczne

Na budowach wystepujg warunki srodowiskowe stwarzajgce zwiekszenie zagrozenia
porazeniem pragdem elektrycznym (np. wilgoé, ciasnota, nagromadzenie elementow
przewodzacych). W warunkach takich nalezy wprowadzi¢ odpowiednie obostrzenia i

stosowac specjalne rozwigzania instalacji elektrycznych.

Instalacje rozdzialu energii elektrycznej na terenie budowy powinny byc¢
zaprojektowane i wykonane oraz utrzymane i uzytkowane w taki sposéb, aby nie
stanowity zagrozenia pozarowego lub wybuchowego, a takze chronity w dostatecznym

stopniu pracownikow przed porazeniem prgdem elektrycznym.

W przypadku zastosowania urzgdzen ochronnych réznicowoprgdowych w instalacji
rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy nalezy sprawdzi¢ ich dziatanie

kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy.
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Kopie zapisu pomiarOw skutecznosci zabezpieczenia przed porazeniem pragdem

elektrycznym powinny znajdowac sie u kierownika budowy.

Dokonywane naprawy i przeglady urzgdzen elektrycznych powinny by¢ odnotowane w

ksigzce konserwacji urzadzenh.

Na budowie prace zwigzane z podigczeniem, badaniem, konserwacjg i naprawg
urzgdzen elektrycznych powinny by¢ wykonane wytacznie przez osoby posiadajgce

odpowiednie uprawnienia.

— Transport i skladowanie materiatow budowlanych
Skfadowanie materiatow i wyrobow na terenie budowy moze odbywacé sie wytgcznie w

miejscach wyznaczonych, utwardzonych i odwodnionych.

Niedopuszczalne jest sytuowanie stanowisk pracy, skladowisk wyrobéw i materiatow
lub maszyn i urzadzeh budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami
elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych przewodoéw
mniejszej niz:
e 3,0m - dla linii o napieciu znamionowym nie przekraczajgcym 1kV;
* 50m — dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1kV, lecz nie przekraczajgcym
15kV;
e 10,0m — dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 15kV, lecz nie przekraczajgcym
30kV;
* 15,0m — dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30kV, lecz nie przekraczajgcym
11kV;
* 30,0m — dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110kV.

- Sktadowiska materiatow
Miejsca sktadowania powinny by¢ wyréwnane do poziomu. Skladowiska materiatow,
wyrobow i urzadzen technicznych nalezy wykonywaé w sposéb wykluczajgcy
mozliwo$s¢ wywrOcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia skiadowanych

wyrobdw i urzadzen.

Sposoby sktadowania muszg by¢ zgodne z zaleceniami producentow i odpowiednich

dokumentéw dopuszczeniowych.

Materiaty drobnicowe mozna ukfada¢ w stosy, jednak o wysokosci nie wiekszej niz
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2,0m oraz dostosowane do rodzaju i wytrzymatosci tych materiatdw. Wchodzenie i
schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatdbw lub wyrobow jest

dopuszczalne wytgcznie przy uzyciu drabiny lub schodni.

Stosy materiatow workowanych powinny by¢ uktadane w warstwach krzyzowo do
wysokosci nie przekraczajgcej 10 warstw. Przy skiadowaniu materialow odlegtos¢

stosOw nie powinna by¢é mniejsza niz:

0,75m — od ogrodzenia lub zabudowan

5,0m — od stalego stanowiska pracy.

Opieranie skladowanych materiatéw lub wyrobéw o ploty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub $ciany obiektu

budowlanego, jest zabronione.

Mechaniczny zatadunek lub roztadunek materiatéw lub wyrobéw

Roztadunek i zaladunek powinien by¢ prowadzony w sposob wykluczajgcy
przemieszczanie ich nad ludzmi lub kabing, w ktorej znajduje sie kierowca. Na czas

wykonywania tych czynnosci kierowca jest obowigzany opusci¢ kabine.

Na budowie szczeg6lng uwage nalezy rowniez przywigzywa¢ do wiasciwej organizaciji
recznych prac transportowych, w tym stosowanych metod pracy zgodnie z wymogami
rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych [Dz. U. z 2000r.
Nr 26, poz. 313, zm. Dz. U. z 2000r. Nr 82, poz. 930].

Wskazania dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robot

budowlanych

Realizacja zadania

W realizacji przedmiotowego zadania nalezy dgzy¢, by nie dopusci¢ do zaniedban na
budowie w strefie dziatan organizacyjnych i technicznych.
Najczestszymi przyczynami nieprawidtowosci wystepujgcych na placu budowy sa:

niski poziom wiedzy w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy wsrod pracownikow i
pracodawcow;
minimalizacja kosztow budowy przez oszczedzanie na wydatkach, ktére moglyby

zapewni¢ wyzszy poziom bezpieczenstwa oraz angazowanie pracownikédw o niskich
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kwalifikacjach;

* nie przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego i nie informowanie 0 nim
pracownikow;

* zbyt male zainteresowanie personelu sprawujgcego samodzielne funkcje techniczne
na budowie (kierownik budowy, kierownicy robo6t, inspektor nadzoru inwestorskiego)

problematykg z zakresu bhp.

- Srodki ochrony indywidualnej, odzie  z i obuwie robocze
Pracodawca jest zobowigzany dostarcza¢ pracownikowi nieodptatnie odziez i obuwie
robocze oraz srodki ochrony indywidualnej, a takze informowac go o celu i sposobach

postugiwania sie tymi srodkami.

Ogdlne zasady przydziatu i gospodarki odziezg i obuwiem roboczym oraz srodkami
ochrony indywidualnej reguluje Kodeks pracy — ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. [J.t.;
Dz. U. 2 1998r. Nr 21, poz. 94 z pézn. zm.]

Pracodawca powinien dostarcza¢c pracownikowi wylgcznie Srodki ochrony
indywidualnej, ktore spelniajg wymagania dotyczgce oceny zgodnosci zawarte w
rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informaciji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenhstwa i ochrony
zdrowia [Dz. U. z 2003r. Nr 120, poz. 1126]. Natomiast odziez i obuwie robocze

powinny spetnia¢ wymagania okreslone w Polskich Normach.

Osoby kontrolujgce budowe muszg by¢ zaopatrzone w odpowiednig odziez roboczg i

obuwie robocze, a takze srodki ochrony indywidualnej (p. hetm ochronny).

— Roboty ziemne
Podstawowe zasady bezpiecznego wykonywania wykopow w czasie prowadzenia

robét ziemnych zwigzanych z budowg przedmiotowe] inwestycji:

» W czasie wykonywania rob6t ziemnych, miejsca niezabezpieczone nalezy ogrodzi¢
i umiescic napisy ostrzegawcze;

* W czasie wykonywania wykopow, w miejscach dostepnych dla os6b
niezatrudnionych przy tych robotach, nalezy wokét wykopdw pozostawionych na
czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady zaopatrzone w Swiatto ostrzegawcze

koloru czerwonego;
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W przypadku przykrycia wykopu lub jego odcinkéw, zamiast balustrad,
posiadajgcych porecze znajdujgce sie na wysokosci 1,10m nad terenem i w
odlegtosci nie mniejszej niz 1,0m od krawedzi wykopu, teren rob6t mozna oznaczy¢
za pomocg balustrad z lin lub tasm z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdtuz
wykopu na wysokosci 1,10m i w odlegtosci 1,0m od krawedzi wykopu;

W razie wykonywania wykopu jako skarpowy o bezpiecznym nachyleniu, zgodnym

z przepisami odrebnymi o gtebokosci powyzej 4,0m nalezy:

- w pasie terenu przylegajgcego do gérnej krawedzi skarpy, na szerokosci rowne;j
trzykrotnej gtebokosci wykopu, wykona¢ spadki umozliwiajgce tatwy odptyw
wod opadowych w kierunku od wykopu (analogicznie nalezy uniemozliwi¢ sptyw
takze przy wykopach umocnionych;

- likwidowa¢ naruszenie struktury gruntu skarpy, usuwajgc naruszony grunt, z
zachowaniem bezpiecznego nachylenia w kazdym punkcie skarpy;

- sprawdzac stan skarpy po deszczu, mrozie lub po dluzszej przerwie w pracy.

Jezeli wykop osiggnie glebokos¢ wiekszg niz 1,0m od poziomu terenu, nhalezy

wykona¢ bezpieczne zejscie (wyjscie) dla pracownikéw;

Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie 0sob

urzgdzeniami stuzgcymi do wydobywania urobku jest zabronione;

Kazdorazowe rozpoczecie robét w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego

obudowy lub skarp;

Skfadowanie urobku, materiatéw i wyrobdéw jest zabronione:

- w odlegtosci mniejszej niz 0,60m od krawedzi wykopu, jezeli $ciany wykopu sg
obudowane i obcigzenie urobkiem nie jest przewidziane w doborze obudowy,

- w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli Sciany wykopu nie sg
obudowane.

Ruch $rodkéw transportowych obok wykopow powinien odbywaé sie poza granicg

klina naturalnego odtamu gruntu dla wykop6éw nieobudowanych i 1,0m — dla

wykopdéw obudowanych obudowami dostosowanymi do takich obcigzen;

W czasie zasypywania obudowanych wykopow zabezpieczenie nalezy

demontowac¢ od dna wykopu i stopniowo usuwac je, w miare zasypywania wykopu,

lub — jezeli obudowy stanowig cato$¢ — wyciggac stopniowo w sposéb dostosowany
do tempa zasypywania i przy uwzglednieniu wymaganych zageszczen;

Zabezpieczenie z osobnych elementow mozna usuwac jednoetapowo z wykopow

wykonanych:

- w gruntach spoistych — na gtebokosci nie wiekszej niz 0,5m

- w pozostatych gruntach — na gtebokosci nie wiekszej niz 0,3m
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Podgrzewanie, rozmrazanie lub zamrazanie gruntu powinno by¢ prowadzone
zgodnie z instrukcjg bezpieczenstwa, opracowang przez wykonawce i uzgodniong
z przedstawicielami Zamawiajgcego;

Teren, na ktorym odbywa sie podgrzewanie, rozmrazanie lub zamrazanie gruntu
powinien by¢ przez caly czas procesu ogrodzony i oznakowany tablicami
ostrzegawczymi, oSwietlony o zmroku i w porze nocnej oraz fachowo nadzorowany;
Zaktadanie obudowy w uprzednio wykonanym wykopie o Scianach pionowych i na
glebokosci ponizej 1,0m wymaga tymczasowego zabezpieczenia oséb klatkami
ostonowymi lub obudowg prefabrykowang;

Montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o scianach pionowych i na gtebokosci
ponizej 1,0m wymaga tymczasowego zabezpieczenia oséb obudowg

prefabrykowana,

Zasady bezpieczenstwa pracy przy kopaniu mechanicznym (koparka)

W czasie wykonywania robot ziemnych nie powinno dopuszczac sie do tworzenia
sie nawiséw gruntu.

Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odlegtosci od wykopu co
najmniej 0,6m poza granicg klina naturalnego odtamu gruntu w obszarach nie
umocnionych, w umocnionych — 1,0m od krawedzi odpowiedniej wytrzymatosci
obudowy;

Przy wykonywaniu robot ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢
w terenie strefe niebezpieczng i odpowiednio jg oznakowac

Przebywanie os6b pomiedzy $ciang wykopu a elementami koparki, hawet w czasie
postoju jest zabronione,

Przebywanie w zasiegu elementdéw koparki w czasie jej pracy jest zabronione.

7. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW

Kierownik budowy ma obowigzek przeprowadzenia szkolen wstepnych i okresowych

0 tematyce:

szkolenie pracownikow w zakresie bhp,

zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby

zasady stosowania przez pracownikow $rodkéw ochrony indywidualnej oraz

odziezy i obuwia roboczego

Pracodawca - wykonawca jest obowigzany do ustalenia i aktualizowania wykazu
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O prowadzonych robotach oraz o niezbednych srodkach bezpieczehstwa, jakie
nalezy stosowac w czasie trwania prac, pracodawca powinien poinformowac
pracownikéw przebywajgcych lub mogacych przebywaé na terenie prowadzenia
robot albo w jego sasiedztwie.

Teren prowadzenia robot powinien by¢ wydzielony i wyraznie oznakowany. W
miejscach niebezpiecznych nalezy umiesci¢ znaki informujgce o rodzaju
zagrozenia oraz stosowac inne srodki zabezpieczajgce przed skutkami zagrozen

(siatki, bariery itp.).

8. SRODKI ZAPOBIEGAJ ACE NIEBEZPIECZENSTWOM

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajgcym z

wykonywania robét budowlanych

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i
higieny pracy,

dbac o sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie
pracownikéw przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi
chorobami zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,

dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia
technicznego, a takze o sprawnos¢ srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania

zgodnie z przeznaczeniem,

Na podstawie:

oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu rob6t na danym
stanowisku pracy

wykazu prac szczegOlnie niebezpiecznych,

okreslenia podstawowych wymagah bhp przy wykonywaniu prac szczegdlnie
niebezpiecznych,

wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

wykazu prac wymagajgcych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej

Kierownik budowy powinien podjg¢ stosowne srodki profilaktyczne majgce na celu:
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e zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposOb zabezpieczajgcy
pracownikéw przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikdw
szkodliwych i ucigzliwych,

» zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikOw gtéwnie przez
stosowanie technologii, materiatbw i substancji nie powodujgcych takich
zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow

osoba kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i

podjecia dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkéw
ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez

pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa
uzytkownikéw tych srodkéw powinny zapewnia¢é wystarczajgcg ochrone przed
wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie glowy, twarzy,

wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowa¢ pracownikbw o sposobach

postugiwania sie tymi srodkami.

Do prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby, nalezg prace
w wykopach i wyrobiskach, studzienkach, komorach i wszystkich innych miejscach o
gabarytach utrudniajacych poruszanie i komunikacje z otoczeniem o giebokosci
wigkszej niz 2,0m. Nalezy stosowac¢ odpowiednig asekuracje tych pracownikow z
poziomu terenu przy udziale odpowiednio przeszkolonych i przygotowanych, w tym

sprzetowo, 0soéb.

Wykonujgcy roboty ziemne powinni mie¢ zapewniong szybkg droge ewakuacyjng na
wypadek zalania, pozaru lub wystgpienia szkodliwych gazéw, a takze mozliwosé

uzyskania niezwtocznej pierwszej pomocy medycznej.

UWAGA: przed przyst gpieniem do wykonywania robot, kierownik budowy ma

obowi gzek opracowa ¢ plan bioz.
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IV. ZASWIADCZENIA PROJEK’TANTC')W O PRZYNALE ZNOSCI DO
WLASCIWEJ IZBY.
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