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OSWIADCZENIE

Niniejszy projekt techniczny wymiany oswietlenia boisk kompleksu sportowego na
dziatce nr 19/4, obreb Obozisko, ark. 31, jednostka ewidencyjna M. Radom przy
P.S.P. 5 jest sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej (Prawo Budowlane).
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4. OPIS TECHNICZNY

4.1 ZAKRES ROBOT

4.2

4.3

Obecnie kompleks boisk jest oswietlany naswietlaczami metalohalogenowymi
zamontowanymi na oSmiu masztach stalowych wysokosci 10,0 m.
Projektowane roboty polegajg na wymianie istniejgcych naswietlaczy na nowe
naswietlacze typu LED. Nowe oprawy oswietleniowe dobra¢ w sposéb
gwarantujgcy wymagane natezenie oswietlenia na ptytach boisk.
Zdemontowane oprawy zostang przekazane do utylizacji do uprawnionych
podmiotow.

ZASILANIE
Istniejgce zasilanie pozostanie bez zmian.

PRZEBUDOWA OSWIETLENIA

Po przebudowie boisko zostanie oswietlone naswietlaczami 96 LED o mocy
125W oraz naswietlaczami 48 LED o mocy 63W zgodnie z zatgczonymi
rysunkami.

Oswietlenie nocne zostanie wykonane za pomocg projektorow 48 LED o mocy
63W umieszczonymi w potowie wysokosci masztéw zgodnie z zatgczonymi
rysunkami.

Projektory zostang umieszczone na istniejgcych masztach wysokosci 10,0 ,
stalowych, wyposazonych w poprzeczki.

Okablowanie masztow oraz tabliczki stupowe pozostang bez zmian.

4.4 POMIAR ENERGII

Istniejgcy uktad pomiarowy energii elektrycznej pozostanie bez zmian.

4.5 OCHRONA OD PORAZEN

Po zakonczeniu prac nalezy sprawdzi¢ ochrone przed porazeniem prgdem
elektrycznym.

4.6 OCHRONA PRZED PRZEPIECIAMI

4.7

Ochrona przed przepieciami nie jest przedmiotem opracowania. Zaleca sie
jednak jej sprawdzenie i w razie potrzeby naprawienie, dostosowanie do
aktualnych wymagan.

UWAGI KONCOWE

Wszelkie prace prowadzi¢ zgodnie z przepisami i normami po wytgczeniu
napiecia zasilajgcego.

Srednie natezenie oswietlenia boiska Em powinno wynosié nie mniej niz
75Ix przy rownomiernosci Emin/Em nie mniejszej niz 0,5.



