PRZEDMIAR

Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zamowien

45316000-5

NAZWA INWESTYCJIl: MODERNIZACJA KOMPLEKSU SPORTOWEGO "MOJE BOISKO -
ORLIK 2012" PRZY PSP NR 27 W RADOMIU. WYMIANA
OSWIETLENIA BOISK. KOD CPV45316000-5

ADRES INWESTYCJI: Radom, ul. Sadkowska 16
obreb Dzierzkéw
dz. nr 225/2

NAZWA INWESTORA:  Gmina Miasta Radomia

ADRES INWESTORA: 26-600 Radom
ul. Jana Kilihskiego 30

SPORZADZIt. KALKULACJE:
Robert Nowak

DATA OPRACOWANIA: 11.2024

WYKONAWCA: INWESTOR:

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.9.100.11 Nr seryjny: 3489



WYMIANA OPRAW OSWIETLENIA BOISKA "ORLIK 2012" PRZY PSP27

Charakterystyka obiektu
Przedmiotem opracowania jest wymiana os$wietlenia boisk "Moje boisko - ORLIK 2012" na
oswietlenie typu LED.

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.9.100.11 Nr seryjny: 3489



WYMIANA OPRAW OSWIETLENIA BOISKA "ORLIK 2012" PRZY PSP27

Przedmiar
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [im.| Poszcz. Razem
PRZEDMIAR: WYMIANA OPRAW OSWIETLENIA BOISKA "ORLIK 2012" PRZY PSP27
1 BUDOWA OSWIETLENIA BOISKA. KOD CPV: 45316000-5
1l KNNRS5 Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego na stupie szt.
d.1| 1004-01 (naswietlacz 96xLED, 125W rozsyt waski)
16 szt. 16,000
RAZEM 16,000
2| KNNRS Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego na stupie szt.
d.1] 1004-01 (naswietlacz 96xLED, 125W rozsyt szeroki)
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
3| KNNRS5 Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego na stupie szt.
d.1| 1004-01 (naswietlacz 48xLED, 63W, rozsyt szeroki)
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
4] KNNRS Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego na stupie szt.
d.1] 1004-01 (naswietlacz 24xLED, 31W, rozsyt szeroki)
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
5| KNNR S | Montaz wysiegnikow rurowych o masie do 15 kg na stupie | szt.
d.1| 1002-01 (dostosowanie poprzecznikow)
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
6| KNNR5 | Montaz wysiegnikéw rurowych o masie do 15 kg na stupie | szt.
d.1] 1002-01 (poprzecznik 2,0m)
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
7] KNNR 5 Montaz przewoddw do opraw oswietleniowych - wcigganie |kpl.p
d.1| 1003-02 | w stupy, rury ostonowe i wysiegniki przy wysokosci latarn  [rzew
do7m .
4 kpl.p 4,000
rzew
RAZEM 4,000
8/ KNNRS5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania szt.
d.1| 1304-05 | (pierwszy pomiar)
40 szt. 40,000
RAZEM 40,000
9| kalkulacja | Pomiar natezenia o$wietlenia boiska szt
d.1| wilasna
240 szt 240,000
RAZEM 240,000
10| kalkulacja | Pomiar natezenia oswietlenia boiska szt
d.1| wilasna
105 szt 105,000
RAZEM 105,000
11] KNR 2-01 | Scinanie drzew pitg mechaniczng (sr. 10-15 cm) szt.
d.1] 0103-01 (wycinanie gatezi)
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
2 PRACE DEMONTAZOWE. KOD CPV: 45316000-5
R*0,8; M*0; S*0,8
12| KNNR5 | Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego na stupie szt.
d.2| 1004-01 (demontaz naswietlacza MH 400)
30 szt. 30,000
RAZEM 30,000
13| KNNRS5 Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego na stupie szt.
d.2| 1004-01 (demontaz naswietlacza MH 100)
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.9.100.11 Nr seryjny: 3489



