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1. Maszty stalowe ocynkowane 12m - istniejgce

2. Naswietlacze nr 11 - 26 (boisko): 96 LED, 56mA, NW 740, 125W,
23203/19049 Im, rozsyt waski, IK09, IP66, kl. I.

3. Naswietlacze nr 31-32 (boisko): 48 LED, 54mA, NW 740, 63W, A
11424/9633 Im, rozsyt szeroki, IK09, IP66, k. I.

4. Naswietlacze nr 41-44 (boisko nocne): 48 LED, 54mA, NW 740, 63W,

11424/9633 Im, rozsyt szeroki, IK09, IP66, K. 1.
5. Naswietlacze nr 51 - 58 (male boisko): 96 LED, 55mA, NW 740, 125W, (k.16
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\
23203/19554 Im, rozsyt szeroki, K09, IP66, I. I. (0 17 ‘ 20 ()

6. Dostosowac istn. poprzeczki masztéw @%(O 18 19 Q)q@

7. Tabliczki slupowe bez zmian @ #

8. Okablowanie stupéw - istniejgce

9. Oprzewodowanie stupéw - istniejgce, w razie potrzeby rozbudowaé

10. Odtworzy¢ sposéb zasilania naswietlaczy, zdemontowaé zbedne przewody

TN-S
istn. maszt
43 OO 44
Obiekt: Adres inwestycji :
Zakres robot: Radom
s - . MODERNIZACJA KOMPLEKSU SPORTOWEGO, ul. Warszawska 12
- demontaZ istniejacych opraw oSwietleniowych -4 szt "MOJE BOISKO - ORLIK 2012" obreb ewid. - Obozisko, ark. nr 31
- demontaz istniejgcych opraw oswietlenia nocnego -4 szt. PRZY VIl LO. W RADOMIU czesé dziakki nr: 5/65
- demontaz istniejgcych poprzeczek - 14 szt.
- montaz nowych poprzeczek dla trzech lam -10 szt. . .
¢ nowych pop P PLAN OSWIETLENIA Skala: | Data: | Nrrys.
- montaz nowych poprzeczek opraw nocnych -4 szt. ZESPOLU BOISK
- montaz nowych opraw zgodnie z zestawieniem 1:500 |11.2024 | EA1
Projektant: Podpis:
mgr inz. Robert Nowak
upr. nr GP-111-7342/184/94




