Wymiana oswietlenia kompleksu boisk ,,ORLIK 2012” w Radomiu

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

MODERNIZACJA KOMPLEKSU SPORTOWEGO

»MOJE BOISKO - ORLIK 2012” ZLOKALIZOWANEGO PRZY PSP NR 5

W RADOMIU

WYMIANA ISTNIEJACEGO OSWIETLENIA NA OSWIETLENIE TYPU LED
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KOD CPV: 45316000-5

Wstep

Przedmiot Szczegélowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej SST s3 wymagania szczegétowe dotyczace wykonania i1 odbioru Robot
zwiazanych z wymiang istniejacego o$wietlenia kompleksu boisk ,,ORLIK 2012 przy PSP nr 5
w Radomiu, na o$wietlenie typu LED.

Zakres stosowania SST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres Robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza SST obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie, podigczenie pod napigcie i uruchomienie wymienianego na o$wietlenie typu
LED, o$wietlenia kompleksu boisk ,,ORLIK 2012” przy PSP nr 5 w Radomiu.

W zakres Rob6t wehodzi:

— dostosowanie istniejacych poprzeczek i montaz nowch

— wciagniecie dodatkowych przewodow w shupy,

— montaz kompletnych opraw na stupach,

— podlaczenie opraw,

— wykonanie prob montazowych i pomiaréw,

— uruchomienie o$wietlenia,

— demontaz zbgdnych przewodow

— demontaz zbednych konstrukcji

— demontaz istniejagcych opraw metahalogenkowych

Okreslenia podstawowe zgodne z normami i przepisami

Ogolne wymagania dotyczace Robét
Ogo6lne wymagania dotyczace Robot zgodne z obowigzujacymi normami i przepisami.

Materialy
Ogdlne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskiwania i skladowania oparte s3 na
obowigzujacych normach i przepisach.
Kazdy material (element) przed wbudowaniem podlega akceptacji Inwestora

Elementy oSwietlenia

3.1.1. Poprzeczniki stupow

Poprzeczniki stalowe ocynkowane o dlugosci 2,0m — istniejace lub nowe. Poprzeczniki
wykonane przez producenta masztow.

3.1.2. Tabliczki stupowe

Wykorzystaé istniejgce tabliczki supowe lub ziacza stupowe o przekroju kabli 16-25mm?. W
przypadku ztego stanu, wymienic.

3.1.3. Oprawy oswietleniowe:

Projektory LED boisk:
o Materiat korpusu — odlew aluminium
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o Materiat klosza — szkto hartowane

o Montaz poprzez regulowany uchwyt U-ksztattny

o Stopien odpornosci na uderzenia mechaniczne — IK09

o Szczelnos¢ oprawy — [IP66

o moc maksymalna uwzgledniajgce wszystkie straty: 125W, 63W, 31W
. znamionowe napigcie pracy — 220-240V/50-60Hz

. ochrona przed przepigciami — 10kV

. klasa ochronnosci elektrycznej: I

. zakres temperatury pracy oprawy Ta od -30°C do +45°C

o rodzaj zrédta swiatta — LED

o minimalny strumien $wietlny zrédet $wiatta odpowiednio — 23202lm, 11424Im,
5712Im

zakres temperatury barwowej zrodet swiatta — 3900-4300K

skuteczno$¢ §wietlna (po uwzglednieniu wszystkich strat w zasilaczu oraz uktadzie
optycznym): >140lm/W

trwato$¢ min. 50000h

dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajacym
wykona¢ obliczenia parametrow o$wietleniowych

wskaznik oddawania barw Ra > 70

w przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczy¢ zrédtowe pliki
obliczeniowe

roznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy rownowaznej nie powinna by¢
wicksza niz+ 5% w stosunku do podanych ponizej

sprawnos$¢ uktadu optycznego nie mniejsza niz podana ponizej

oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiada¢ deklaracj¢ zgodnosci

oprawa posiada deklaracj¢ zgodnoS$ci oraz aktualny certyfikat akredytowanego osrodka
badawczego  potwierdzajacy ~ wykonanie =~ wyrobow  zgodnie z = Normami
zharmonizowanymi z Dyrektywa LVD (PN-EN 60598-1/PN-EN 60598-2-3) oraz
zachowanie rezimow produkcji i jej powtarzalnosci, zgodnie z Typem 5 wg ISO/IEC
17067, certyfikat ENEC lub rownowazny

3.1.4. Przewody w masztach
Przewody w masztach istniejace lub nowe typu YLY3x1,5; 450/750V.

3.1.5. Plaskownik stalowy ocynkowany FeZn 30x4 mm.

4. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu zgodne z obowigzujacymi przepisami i normami.

4.1. Sprzet do wykonania zadania
Wykonawca przystepujacy do wykonania oswietlenia boiska winien wykazac¢ si¢ mozliwoscig
korzystania z nastgpujacych maszyn i sprzgtu, gwarantujacych wlasciwg jako$¢ Robot:
—  zurawia samochodowego,
—  podnosnika z balkonem,
—  spawarki transformatorowej do 500 A,
—  zageszczarki wibracyjnej spalinowej 70 m3/h,
—  zestawu $widrow do wiercenia poziomego otworow do 15 cm,
—  sprezarki,
—  koparki jednonaczyniowe;j,
—  przyczepy do przewozenia kabli.

5. Transport
Ogolne wymagania dotyczace transportu zgodne z obowigzujacymi normami i przepisami.

6. Wykonanie Robdt
Ogolne zasady wykonywania Robot wedlug obowiazujacych przepisow i norm.

6.1. Wciaganie przewodow
W maszty nalezy wciagnaé przewod YLY3x1,5; 450/750V chroniac go przed uszkodzeniami
lub wykorzysta¢ istniejgce przewody. Przewod taczy¢ z oprawami i ztgczami.
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7.2

Montaz projektorow

Projektory nalezy oczysci¢, skompletowac i sprawdzi¢ a nastepnie zamontowaé na wysiggniku
przy pomocy podno$nika. Przed zamontowaniem na wysi¢gniku nalezy podlaczy¢ przewody
zasilajace.

Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrong przeciwporazeniowg dla stupéw bedzie samoczynne, szybkie wylaczenie zasilania w
uktadzie TN-S realizowane przez bezpieczniki topikowe 1 wytaczniki instalacyjne e wiasciwych
rozdzielnicach.

Ochrong przeciwporazeniowg dla projektoréw bedzie szybkie samoczynne wylaczenie zasilania
w uktadzie TN-S realizowane przez wylaczniki instalacyjne na tabliczkach stupowych lub
bezpieczniki w zlgczach stupowych.

Kontrola jakos$ci Robét

Ogodlne zasady kontroli jako$ci Robdt zgodne z obowigzujacymi normami i przepisami.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonanych robot oraz
ich zgodno$¢ z wymaganiami SST, Dokumentacji Projektowej i poleceniami Inspektora
Nadzoru.

Proby montazowe i pomiary

Po zakonczeniu robot nalezy, w ramach prob montazowych, wykona¢ nastgpujace czynnosci:

—  wizualne sprawdzenie stanu osprzgtu, latarn 1 masztow,

— sprawdzenie ciaglosci zyt kabli i przewodow oraz sprawdzenie zgodnosci faz za pomoca
urzadzenia o napigciu nie przekraczajacym 24 V. Wynik sprawdzenia nalezy uznaé za
dodatni, jezeli poszczegélne zyly nie maja przerw oraz jezeli poszczegélne fazy na obu
koncach linii sg jednakowo oznakowane,

—  sprawdzenie wzrokowe prawidtowosci wykonania instalacji dodatkowej ochrony przed
porazeniem oraz sprawdzenie cigglosci przewodow w tej instalacji.

—  pomiar skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;j,

—  pomiar rezystancji wszystkich uzioméw ochronnych

Proby montazowe nalezy przeprowadza¢ po ukonczeniu montazu, a przed zgloszeniem do

odbioru. Z prob montazowych nalezy sporzadzi¢ odpowiedni protokot.

Po zakonczeniu prob montazowych nalezy przeprowadzi¢ probny rozruch o$wietlenia celem

sprawdzenia prawidlowosci jego pracy

Projektory i oprawy

Oprawy powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa i SST.
Oprawy po ich montazu podlegaja sprawdzeniu pod wzgledem:

— prawidlowosci montazu i dziatania,

— jakosci potaczen przewodow,

— stanu powtloki antykorozyjnej wszystkich elementow metalowych.

7.3 Instalacja przeciwporazeniowa

Po wykonaniu instalacji przeciwporazeniowe]j nalezy sprawdzi¢ jako$¢ potaczen przewodow
ochronnych, wykona¢ pomiary rezystancji uziomow oraz pomiary skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej

Odbiér Robot
Ogodlne zasady odbioru Robdt zgodne z obowigzujacymi normami i przepisami.

8.1 Odbiér koncowy

Dla przeprowadzenia odbioru koncowego Wykonawca powinien przedtozy¢:

— dokumentacj¢ projektowa, wg ktorej obiekt by¢ zrealizowany, z naniesionymi zmianami
dokonanymi w czasie budowy,

—  protokoly z dokonanych pomiaréw linii, w tym ochrony przeciwporazeniowe;j,

— o$wiadczenia Wykonawcy o zakonczeniu robot i gotowosci oswietlenia do eksploatacji,

— inne dokumenty wymagane przez Inwestora,

—  protokoty odbioru Robot podpisane przez Inspektora nadzoru,
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9. Obmiar Robdt
Ogolne zasady obmiaru Robot wedlug obowiazujacych przepisow.

9.1. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa:
- montazu i ustawienia stupow, projektorow, lamp, jest 1 szt. (sztuka),
- weciagnigcie przewodow i kabli w shupy, rury i wysiegniki jest 1 m (metr).
- badania linii kablowej i skutecznos$ci ochrony od porazen jest 1 kpl. ( komplet).

10. Podstawa platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci zgodne z obowigzujacymi przepisami.

10.1. Cena jednostkowa
Cena jednostkowa obejmuje:

10.1.1 Montaz i adaptacja poprzecznikow (kpl):
—  montaz poprzecznikéw na stupie
—  dostosowanie istniejagcych poprzecznikdw

10.1.2 Wciaganie przewodéw w maszty (m):
—  prace przygotowawcze
—  wciagganie przewodow
—  montaz tabliczek bezpiecznikowych oraz
—  podiaczenie przewodow do ztacz i tabliczek

10.1.3 Montaz projektoréw, opraw (kpl.):
—  skompletowanie projektora
—  sprawdzenie projektora
—  podlaczenie projektora do przewodu
—  montaz projektora na poprzeczniku

10.1.4 Badania linii kablowych i skutecznosci ochrony od porazen (kpl.):
- badanie linii kablowych ,
- badanie uziemienia urzadzen,
- badanie skutecznosci ochrony przed porazeniami.

10.1.5 Rozruch o$wietlenia (kpl):




