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"DRO-LAB” Jelcz — Laskowice, 18.08.2021
mgr inZ. Pautina Koba — Gwiazda

ul. Zacisze 7

55-220 Jelcz - Laskowice
NiP: 912-161-86-72
Regon: 931112379

tel. kom. 602 381 330
e-mail; biuro@drolab.p!

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 36a — Prawo budowlane (Dz. U. 2020r. poz. 1333) dopuszczam
wykonanie wszelkich zmian o charakterze nieistotnym w czasie budowy w stosunku do
zatwierdzonego projektu zagospodarowania terenu pn:

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntéw rolnych w Brzezinkach
dziatki nr 41/37, 44, 62 AM-1 obreb Brzezinki, gmina Jelcz-Laskowice

Na dziatkach ewidencyjnych nr:
» jednostka ewidencyjna: Jelcz-Laskowice — obszar wigjski, obreb ewidencyjny: Brzezinki

dziatki numer ewidencyjny: 41/37, 44, 62 AM-1
wykonany dla Gminy Jelcz — Laskowice, ul. W. Witosa 24, 55-220 Jelcz - Laskowice,

Obigkt powinien by¢ wykonany zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg budowlang we
wlasciwym urzedzie. Jednak usfawodawca dopuszcza zmiany jakie moZna wprowadzié
w czasie wykonywania robot budowlanych, a kiére sg zmianami nieistotnymi i nie wymagaja
uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowe.

Istotne odstapienie od zatwierdzonego projektu zagospodarowania terenu oraz projektu
architektoniczno-budowlanego fub innych warunkéw decyzji o pozwoleniu na budowe jest
dopuszczalne jedynie po uzyskaniu decyzji ¢ zmianie pozwolenia na budowe wydanegj przez
organ administracji architektoniczno-budowlanej.

Projektant — branZa drogowa:
mgr inz. Paulina Koba-Gwiazda

mgr inz. Pafinc Kobo-Gwiazda
UPRAWNIEREA BUDOWLANE
W oSDEC i “?scé drogowe]
, bez ograniczen
/0S/05

NR 20




“"DRO-LAB” Jelez — Laskowice, 18.08.2021
mgr in2. Paulina Koba - Gwiazda

ul. Zacisze 7

55-220 Jelcz — Laskowice
NIP: 912-161-86-72
Regon; 831112379

tel. kom. 602 381 330
e-mail; biurc@drotab.pl

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 36a — Prawo budowlane (Dz. U. 2020r. poz. 1333) dopuszczam
wykonanie wszelkich zmian o charakterze nieistotnym w czasie budowy w stosunku do
zatwierdzonego projeklu zagospodarowania terenu pn:

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntéw roinych w Brzezinkach
dziatki nr 41/37, 44, 62 AM-1 obreb Brzezinki, gmina Jelcz-Laskowice

Na dziatkach ewidencyjnych nr:
» jednostka ewidencyjna: Jelcz-Laskowice — obszar wiejski, obreb ewidencyjny. Brzezinki

dziatki numer ewidencyjny: 41/37, 44, 62 AM-1
wykonany dfa Gminy Jelcz — Laskowice, ul. W. Witosa 24, 55-220 Jelcz - Laskowice,

Obiekt powinien by¢ wykonany zgodnie z zalwierdzong dokumentacjg budowfang we
wilasciwym urzedzie. Jednak ustawodawca dopuszcza zmiany jakie moZna wprowadzic
w czasie wykonywania rob6t budowlanych, a ktore sg zmianami nieistotnymi i nie wymagajg
uzyskania decyzji 0 zmianie pozwolenia na budowe.

Istotne odstapienie od zatwierdzonego projektu zagospodarowania terenu oraz projekiu
architektoniczno-budowlanego lub innych warunkoéw decyzji o pozwoleniu na budowe jest
dopuszczalne jedynie po uzyskaniu decyzji o zmianie pozwolenia na budowe wydanej przez
organ administracji architektoniczno-budowlanej.

Projektant — branZza drogowa:
mgr inZ. Paulina Koba-Gwiazda

no Koba-Gwigzda
BUDOWILANE
WoApEL] CrOEOwWe]
do projekiowdnia ber ograniczen
NR 288700505

migring, Py
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DOLNGSLASKA
OKREGOWA
I 7 B A
INZYNIERO W
BUDOWNIC TWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYNA

OKK.7131-218/2005/05 Wroctaw, 15 grudnia 2005 ¢,

DECYZJA
Na podstawie arl. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. 0 samorzadach zawodowych architektow.

tawi .
inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001, Nr 5 poz. 42, 1 poZn zm.), arf. 13 ust 1 pkt 1
Pust 2, art. 14ust 1pkt2a ustawy z dnia 7 lipca 1834r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2003r. Nr207,

poz. 2016, zpoZn. zm.) oraz § 12 pkt1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005¢
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budewnictwie (Dz.U Nr 96, poz. 817), w zwiazku z art. 104
Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 88, poz. 1071, z pézn. zm.}

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
Pani
Paulina Maria Koba-Gwiazda
magister inZynier z kierunku budownictwo
urodzona dnia 23 sierpnia 1877 r. we Wroclawiu

UPRAWHNIENIA BUDOWL/@NE
numer ewidencyjny 205/D0OS/05

w specjainosci drogowej
do projektowania bez ograniczen

UZASADNIERNIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslaskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa we Wroctawiu
na podstawie protokolow z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pani Paulina Maria Koba-Gwiazda posiada wymagane prawem: wyksztaicenie i praktyke zawodowg craz
uzyskafa pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawniers budowlanych w specjainosci

drogowej do projekiowania bez ograniczen.
Szczegdlowy zakres uprawnien jest okreélony na odwrocie niniejszej decyzji.
Pouczenie
1. Zgodnie zan. 12 wst. 7 wiw ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do cenfralnego rejestru Gidwnege Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste czlonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem

wydanym przez 1g izbg, z okresionym w nim terminem waznoéci,

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby inzynierow Budownictwa
iU wterminie 14 dni od dnia jej

3 )
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIB we Wroctawiu w
dorgczenia.
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Parii Paulina Maria Koba-Gwiazda jes! uprawniona:
W specjainosci drogowe] - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 iarl. 13 ust 4 uslawy Prawe budowlane,

wezwigzku z§3 | § 18 ust 1 rozporzadzenia Ministra Infrastrukiury  z dnfa 18 maja 2005r. w sprawje
samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie - do:
1} projektowania obiektow budowlanych iub robdt budowlanych zwigzanymi z cbiektami budowlanymi, takich

jak:
a) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylgczeniem drogowych obiektéw
inzynierskich oprécz przepustow,

b) droga dia ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust,
2} sprawdzaniz projektéw budowlanych i sprawowania nadzoru aulorskiege,
3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiekiow budowlanych
bez ograniczef.
Na podstawie § 3 rozporzgdzenia Ministra infrastruktury z dnia 18 maja 2005r. w sprawie samodzieinych
funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawnialg do sporzgdzania projekiow
zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci drogowej, z wytgczeniem projekiow

zagospodarowania dziziki lub terenu obejmujgcych budynki. }
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FOLSKA
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INZYRIEROW
BUDOWHNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-BZM-VFY-IGU *

Pani Paulina Maria Koba-Gwiazda o numerze ewidencyjnym DOS$/BD/0160/06
adres zamieszkania ul. Zacisze 7, 55-230 Jelcz Laskowice
jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej [zby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-03-01 do 2022-02-28.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-02-03 roku przez:

Janusz Szczepaniski, Przewodniczacy Rady Dolnoslgskiej Okregowej zby iniynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. S ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rdwnowaine pod wigiedem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)
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* Waeryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby inZynieréw Budownictwa www.piib.org.pi lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Ckregowej Izby inZynierdw

Budownictwa,
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Przebudowa drogi dojazdowej do gruntéw roinych w Brzezinkach
dzialki nr 41/37, 44, 62 AM-1 obreb Brzezinki, gmina Jelcz-Laskowice

OPIS TECHNICZNY

do projektu pn.:
PRZEBUDOWA DROG! DOJAZDOWEJ DO GRUNTOW ROLNYCH

W BRZEZINKACH DZIALKI NR EW.: 41/37, 44, 62 AM-1
OBREB BRZEZINKI, GMINA JELCZ-LASKOWICE

Jelcz — Laskowice, Sierpien 2021

»~DRO - LAB” Opis techniczny
mgr inz. Paulina Koba — Gwiazda projekt zagospodarowania terenu

1



Przebudowa drogi dojazdowej do gruntéw rolnych w Brzezinkach
dziatki nr 41/37, 44, 62 AM-1 obreb Brzezinki, gmina Jelcz-Laskowice
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Przebudowa drogi dojazdowej do gruntow rolnych w Brzezinkach
dziatki nr 41/37, 44, 62 AM-1 obreb Brzezinki, gmina Jelcz-Laskowice

1. Wstep
1.1 Inwestor i obiekt

ZADANIE:

INWESTOR:

BRANZA:

STADIUM:

1.2 Jednostka projektowa

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

PROJEKTANT:

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntéw roinych
w Brzezinkach, dziatki nr 41/37, 44, 62 AM-1
obreb Brzezinki, gmina Jelcz-Laskowice

Gmina Jelcz - Laskowice
ul. W. Witosa 24
55-220 Jelcz - Laskowice

Drogi

Projek{ zagospodarowania terenu

,DRO-LAB" mgr inz. Paulina Koba — Gwiazda
ul. Zacisze 7

55-220 Jelcz ~ Laskowice

tel. kom. 602 381 330

mgr inz. Paulina Koba — Gwiazda
upr. bud. nr 205/DOS/05

2. Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy drogi dojazdowej do gruntow
rolnych w Brzezinkach na dziatkach nr 41/37, 44, 62 AM-1 obreb Brzezinki w gminie Jelcz-

Laskowice

Zakres inwestycji obejmuje:

= przebudowe istniejgcej drogi gruntowej wzmocnionej Kruszywem na droge o©

nawierzchni bitumicznej

»  budowe zjazdow i doj$¢ na przylegte posesje o nawierzchni bitumicznej
*  budowe poboczy z kruszywa tamanego

» zabezpieczenie istniejacych sieci teletechnicznych i energetycznych rurami ostonowymi

dwudzielnymi

Przebudowywana droga jest

publicznej. Stanowi ona dojazd do gruntéw rolnych.

Parametry techniczne przebudowywanej drogi:

- klasa drogi - dojazdowa (D)

- kategoria ruchu — KR1

- szerokoséé jezdni — 4,00m; 3,50m; 5,00m (w miejscu mijanki)
- szerokosé pobocza —~ 0,75m; 0,50m
- pochylenie poprzeczne jezdni - jednostronne 2% i 2,2% oraz dwustronne 2%

- pochylenie poprzeczne pobocza - 8%

»DRO - LAB”
mgr inZ. Paulina Koba - Gwiazda

Opis techniczny
projekt zagospodarowania ferenu

drogg wewnegtrzng nie posiadajgcg statusu drogi




Przebudowa drogi dojazdowef do grunidw roinych w Brzezinkach
dziatki nr 41/37, 44, 62 AM-1 obreb Brzezinki, gmina Jelcz-Laskowice

Teren zajmowany pod planowang inwestycje nie jest objety jest miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie ze Studium Uwarunkowan i Kierunkoéw Zagospodarowania Przestrzennego
Gminy Jelcz-Laskowice zatwierdzonym uchwata Rady Miejskiej w Jelczu — Laskowicach Nr
XLIH253/2005 z dnia 23 listopada 2005r. i obowigzujacym do dnia 1 grudnia 2005r. czes¢
dziatki nr 62, czesé dziakki nr 41/37 i dziatka nr 44 AM-1 obreb Brzezinki, gm. Jelcz-
Laskowice polozone sg w terenie oznaczonym na rysunku ,studium’ jako: istniejgce
i projektowane drogi i ulice klasy ,D”

Planowane zamierzenie zgodne jest z zapisami w/w Studium Uwarunkowan
i Kierunkow Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jelcz-Laskowice .

3. Lokalizacja i stan prawny nieruchomosci

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w wojewodztwie dolnosigskim, w powiecie
otawskim, w gminie Jelcz-Laskowice, w Brzezinkach, na dziatkach o0 numerach
ewidencyjnych:

» jednostka ewidencyjna: Jelcz-Laskowice — obszar wiejski, obreb ewidencyjny: Brzezinki
dziatki numer ewidencyjny: 41/37, 44, 62 AM-1

Wihascicielem dzialek jest Gmina Jelcz — Laskowice z siedzibg przy ul. W. Witosa 24,

55-220 Jelcz - Laskowice.
Lokalizacje inwestycji przedstawiono na rys. nr 1 — L.okalizacja inwestycii.

4. Podstawa opracowania

Podstawa opracowania:

»  Studium Uwarunkowan i Kierunkdw Zagospodarowania Przestrzennego Gminy

Jelcz-Laskowice zatwierdzonym uchwatg Rady Miejskiej w Jelczu — Laskowicach

Nr XLI/253/2005 z dnia 23 listopada 2005r.

Mapa do celdéw projektowych w skali 1:500,

Uzupetniajgce pomiary sytuacyjno-wysokosciowe

Uzgodnienia z Inwestorem

Uzgodnienia branzowe

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2020 poz.1333 ze zm.)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny

odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U z 2019r. poz. 1065 ze zm.)

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny

odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U z 2019r. poz. 1643 ze zm.)

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2020r. poz. 470 ze zm.)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U. 2019 poz.1396 ze

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (DZ.U. 2020 poz. 55 ze zm.)

Ustawa z dnia 20 lipca 2017r Prawo wodne (DZ.U. 2020 poz. 310 ze zm.}

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym

odprowadzaniu $ciekow ((DZ.U. 2020 poz. 2028 ze zm.)

=  Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. ¢ udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na $rodowisko (Dz.U. 2021 poz. 247 ze zm.)

« Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (DZ.U. 2020
poz. 282 ze zm.)

» Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i gornicze (DZ.U. 2020 poz. 1064 ze
zZm.)

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskigj i Zeglugi Srédlgdowej z dnia 12 lipca 2019
r. w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego oraz
warunkow, jakie nalezy spetnic¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi éciekdw, a takze

»DRO -LAB” Opis techniczny 4
mgr in Paulina Koba - Gwiazda projekt zagospodarowania terenu



Przebudowa drogi dojazdowej do gruntow roinych w Brzezinkach
dziatki nr 41/37, 44, 62 AM-1 obreb Brzezinki, gmina Jelcz-Laskowice

przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzer wodnych
{Dz. U. 2019, poz.1311 ze zm.)

5. Oddzialywanie projektowanych obiektéw budowlanych

Strefa oddzialywania projektowanych obiektéw budowlanych zamyka sie w granicach
dziatek na ktorych reaiizowana jest inwestycja:
* jednostka ewidencyjna: Jelcz-l.askowice — obszar wiejski, obreb ewidencyjny: Brzezinki
- cze$¢ dziatki numer ewidencyjny: 62, 41/37 AM-1
- cata dziatka nr 44 AM-1

6. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Istniejagcy teren zajmowany pod planowang inwestycje stanowi droga gruntowa
wzmocniona kruszywem tamanym (grubosci okoto 25cm). Omawiana droga jest droga
bedaca dojazdem do gruntéw rolnych.

W obszarze inwestycji znajduje sie uzbrojenie podziemne w postaci:
= sieci wodociagowej
= sieci teletechnicznej
» sieci energetycznej (SN i nN)

W poblizu i bezposrednim sgsiedztwie nie wystepuja obszary i miejsca, ktére objete sa
szczegdlnymi przepisami o ochronie przyrody takie jak m.in. pomniki przyrody, rezerwaty
przyrody, zespoty przyrodniczo-krajobrazowe, lasy ochronne, uzytki ekologiczne.

W obszarze inwestycji wystepuja pojedyncze nasadzenia roslinne. W ramach
inwestycji nie przewiduje sie wycinki drzew.

7. Warunki gruntowo wodne

Na potrzeby inwestycji przeprowadzone zostaty nastepujace prace terenowe:

* wykonano 2 otwory badawcze do gtebokosci 1,5m - otwory zostaty wykonane wiertnig
reczng

» pobrano prébki gruntu zgodnie z rozpoznaniem makroskopowym

= wykonano badania noénoéci i zageszczenia istniejacej nawierzchni jezdni z kruszywa

tamanego przy uzyciu plyty dynamicznej

W trakcie wykonywanego odwiertu przeprowadzono:

» analize makroskopowg gruntow

= obserwacjg zwierciadta wod gruntowych

» pobieranie prob gruniu

Na potrzeby niniejszego opracowania wykonano nastepujace prace laboratoryjne:

= opis gruniow

» analize sitowg dla gruntdw sypkich, w tym okresélenie wskaznika roznoziarmistosci — U
i wskaznika krzywizny uziarnienia - ¢

» oznaczenie wilgotnosci naturainej dla pobranych probek

» wodoprzepuszczalinosé okreslono na podstawie wzorow empirycznych

Whyniki badan podano w zaigczonych raportach z badan.

7.1 Charakterystyka warstw geotechnicznych

Podczas prac terenowo - Iaboratoryjnych wyrézniono nastepujagce warstwy
geotechniczne:
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| Warstwa:

» | - pospdika barwy ciemnobrazowej
s stan: Sredniozageszczony

» wodoprzepuszczalnosc: ok. 15m/d.

Il Warstwa:

» |l — piasek gruby réznoziarnisty barwy szarej
= stan: Sredniozageszczony

» wodoprzepuszczalnosé: ok 15m/d.

Il Warstwa:

= |l — piasek drobny réznoziarnisty barwy szarej
= stan; sredniozageszczony

= wodoprzepuszczalnosé: ok 2,9m/d

IV Warstwa:

= |V — piasek $redni

» stan: éredniozageszczony

= wodoprzepuszczalnose: ok 2,9m/d.

7.2  Warunki geologiczno — inzynierskie

W Otworze nr 1 stwierdzono wystepowanie gruntow sypkich wyksztatconych w postaci
czwartorzedowych pospdtek barwy ciemnobrazowej(0,2 — 0,7m p.p.t.} i piaskéw grubych
barwy szarej (0,7-1,5m p.p.t.) w stanie srednioczageszczonym. Grunty te charakieryzuja sig
dobrg wodoprzepuszczinoscia. Nie sg to grunty wysadzinowe. Na poziomie ok. 0,7m p.p.t.
nawiercono grunty nawodnione w obrebie piaskéw grubych.

W otworze nr 2 stwierdzono wystepowanie, gruntdw sypkich wyksztatconych
w postaci éredniozageszczonych piaskow drobnych barwy szarej (0,3-0,8 m p.p.t.) oraz
piaskéw $rednich barwy szarej (0,8-1,5 m p.p.t). Grunty te charakteryzuja sie dobra
wodoprzepuszcezinoscig. Nie sa to grunty wysadzinowe. Na poziomie ok. 1,2m p.pt
nawiercono grunty nawodnione w obrebie piaskow Srednich.

Na potrzeby okreslenia nosnosci i zageszczenia warsiwy istniejacej nawierzchni
jezdni z kruszywa tamanego przeprowadzono badania ptyta dynamiczng.

Tabela nr 1. wyniki badan plytg dynamiczng

Lp km Evd E2 Wskaznik zageszczenia Is
1 | 0+039,00 56,82 107,15 1,00

2 | 0+099,00 37,01 73,48 0,98

3 | 0+167,00 43,27 84,12 0,99

4 | 0+237,00 43,77 84,97 0,99

5 | 0+324,00 44,73 86,60 0,99

6 | 0+454,00 69,88 129,36 1,02

7 | 0+591,00 66,77 124,07 1,02

Warstwa istniejgcej nawierzchni z kruszywa tamanego charakieryzuje sie no$noscia
w przedziale od E2 = 73,48 MPa do E2 = 129,36 MPa. Warstwa podbudowy zostafa
wykonana na podiozu wyksztatconym w postaci pospdtki i piaskow drobnych.

Nalezy zwrdcic uwage na wystepujgce w otworze nr 1, na gtebokosci 0,7m p.p.t
grunty nawodnione.

Grunty zalegajgce w podtozu charakieryzuja sie dobrg wodoprzepuszczalnoscia
(od 2,9 m/d do 15m/d).
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Na podstawie przeprowadzonych badan terenowych i laboratoryjnych, teren inwestycji
zostat zakwalifikowany do prostych warunkow gruntowych, do 1. kategorii geotechnicznej.
Na obszarze inwestycji strefa przemarzania gruntéw wynosi 0,8m.

Profile geotechniczne otworow, badania laboratoryjne gruntéw oraz badania no$nosci
istniejacej nawierzchni jezdni ptyta dynamiczng przedstawiono w zatgcznikach nr 1 — 9.

Lokalizacje otworéw geotechnicznych przedstawiono na rys. nr 2 — Plan
zagospodarowania terenu.

8. Projektowane zagospodarowanie terenu

8.1 Zakres zamierzenia budowlanego

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntow rolnych obejmuje swoim zakresem:
» wykonanie nowej konstrukgji i nawierzchni jezdni - nawierzchnia bitumiczna
* wykonanie nowej konstrukcji i nawierzchni  zjazdéw i dojé¢ do posesji — nawierzchnia
bitumiczna
* wykonanie poboczy z kruszywa famanego
* zabezpieczenie isthiejgcych sieci teletechnicznych i energetycznych rurami ostonowymi

dwudzieinymi

Wody opadowe z przebudowywanej drogi odprowadzane bedg do przydroznych rowow
oraz na istniejace tereny zielone zlokalizowane w obszarze pasa drogowego.

8.2 Przeznaczenie obiektu budowlanego

Planowana przebudowa drogi ma za zadanie zwiekszy¢ bezpieczenstwo uczestnikow
ruchu drogowego oraz utatwi¢ dojazd do gruntéw roinych.

8.3 Parametry techniczne obiektu budowlanego

Parametry techniczne przebudowywanej drogi:

droga jednojezdniowa

klasa drogi - dojazdowa (D)

kategoria ruchu — KR1

szerokos¢ jezdni ~ 4,00m; 3,50m; 5,00m (w miejscu mijanki)

szerokosé¢ pobocza - 0,75m; ¢,50m

pochylenie poprzeczne jezdni - jednostronne 2% i 2,2% oraz dwustronne 2%
pochylenie poprzeczne pobocza - 8%

Plan sytuacyjny inwestycji przedstawiono na rysunku nr 2 — Plan zagospodarowania terenu.
8.4 Uksztaltowanie wysokosciowe drogi

Pochylenie podtuzne niwelety drogi dostosowano do pobliskiej zabudowy oraz do
istniejgcych rzednych nawierzchni jezdni. W celu zapewnianie swobodnego splywu wod
opadowych zastosowano pochylenie podiuzne niwelety nie mniejsze niz 0,3%.
Szczegoty uksztattowania wysoko$ciowego przebudowywanej drogi podano na rysunku nr 4
— Profil podiuzny.
8.5 Konstrukcja nawierzchni

8.5.1 Nawierzchnia jezdni
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Nawierzchnia jezdni z wykorzystaniem istniejacej konstrukeii jezdni

Na odcinkach od km 0+000.00 do km 0+081.00 oraz od km 0+324.00 do km 0+635.93
zastosowano nastepujgcg konstrukcje jezdni:

* W miejscach koniecznych budowe poszerzenia nawierzchni jezdni przez:

- wykonanie koryta giebokosci okoto 25cm (na poszerzeniach, mijance oraz na zjezdzie
w km 0+618,33)

- wbudowanie warstwy z kruszywa famanego 0/31.5mm stabilizowanego mechanicznie gr.
25cm (na poszerzeniach, mijance oraz na zjezdzie w km 0+618,33)

» podbudowa z mieszanki mineralno-cementowej MC ~ 22cm:
wykonanie glebokiego recyklingu istniejgcej konstrukcji; doziarnienie destruktu
z recyklingu materiatem kamiennym (kruszywo famane w ilosci 120kg/m? w celu nadania
spadkéw poprzecznych i spadku podiuznego jezdni), dodanie cementu w ilosci okolo
4-5% wraz z recyklingiem na gleboko$c 22cm

»  wbudowanie warstwy wigzgca o grubosci 5cm z betonu asfaltowego 0/16mm - na
catej powierzchni jezdni

= wbudowanie warstwy scierainej o grubosci 4cm z betonu asfaltowego 0/11mm — na
catej powierzchni jezdni

Recepte na wykonanie podbudowy w technologii recyklingu opracuje Wykonawca
robot na podstawie wczesniejszych préb zwigzanych ze sposobem rozdrobnienia starej
nawierzchni oraz koniecznoscia doziarnienia Kruszywem nowym.

Nawierzchnia jezdni z wykonaniem nowej konstrukcji jezdni

Na odcinku od km 0+081.00 do km 0+324.00 zastosowano nastepujgcg konstrukcje jezdni:

warstwa scieralna z betonu asfaltowego 0/11mm, 4cm

warstwa wigzgca z betonu asfaltowego 0/16mm, Scm

podbudowa z kruszywa famanego 0/31.5mm stabilizowanego mechanicznie, 8cm
podbudowa z kruszywa famanego 0/63mm stabilizowanego mechanicznie, 20cm
warstwa stabilizacji cementem (R28=2,5-5MPa) grubosci 15cm (stabilizacja dowozona,

na bazie kruszywa naturalnego)

8.5.2 Nawierzchnia zjazdéw indywidualnych i doj§¢ do posesji

Nawierzchnia zjazdéw i dojs¢ do posesji skiada sig z nastepujgcych warstw:

» warstwa $cieralna z betonu asfaltowego 0/12mm, 6cm

» podbudowa z kruszywa tamanego 0/31.5mm stabilizowanego mechanicznie, 8cm
» podbudowa z kruszywa famanego 0/63mm stabilizowanego mechanicznie, 20cm

8.5.3 Nawierzchnia poboczy

Istniejace pobocza drogi majg nawierzchnig gruntowa.
Po zakonczeniu prac zwigzanych ze wzmocnieniem nawierzchni jezdni nalezy

wykona¢ obustronne pobocza o szerokoéci od 0,50 do 0,75m.
Pobocza na cafej szerokosci nalezy wzmocnié warstwg kruszywa tamanego 0/31,5mm

grubosci 10cm.

8.6 Odwodnienie drogi

Od km 0+000.00 do km 0+310.00 odwodnienie drogi realizowane jest poprzez
istniejgce rowy przydrozne.
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Od km 0+310.00 do km 0+635.93 odwodnienie drogi realizowane jest przez istniejgce
rowy przydrozne oraz przylegte tereny zielone

W ramach niniejszego projektu nie przewiduje sie ingerencji w istniejgce urzgdzenia
odwadniajace.
8.7 Organizacja ruchu docelowego

Podstawa opracowania

= Ustawa Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r.

= Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegolowych
warunkéw technicznych dla znakow i sygnaldw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach .

+ zatgeznik nr 1 szczegdlowe warunki techniczne dla znakéw drogowych pionowych

i warunki ich umieszczania na drogach

+ zalgcznik nr 3 szczegdlowe warunki techniczne dla sygnatow drogowych i warunki ich

umieszczania na drogach
+ zatacznik nr 4 szczegdlowe warunki techniczne dla urzadzen bezpieczenstwa ruchu

drogowego i warunki ich umieszczania na drogach

* Rozporzadzenie Ministra Infrastrukiury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji
w sprawie znakéw i sygnatow drogowych z dnia 31 lipca 2002 r.

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdlowych warunkéw zarzgdzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem z dnia 23 wrzeénia
2003 r.

* obserwacje wlasne i ustalenia z Inwestorem.

Projektowane oznakowanie

Projekt przewiduje wprowadzenie strefy ruchu z ograniczeniem predkosci do 30km/h
(znaki D-52 i D-53 oraz B-43 i B-44)

Oznakowanie pionowe nalezy ustawi¢ zgodnie z rozmieszczeniem na rys. nr 2
i zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegOtowych warunkéw technicznych dia znakow i sygnatow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego | warunkéw ich umieszczania na drogach.

Znaki na drodze gminnej nalezy wykonac jako odblaskowe (folia I} o wymiarach jak
dla znakow matych.

Wymiary, barwy, liternictwo muszg by¢ wykonane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegotowych warunkow technicznych dla
znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow
ich umieszczania na drogach.

Konstrukcja stojakow uzytych do urzadzen bezpieczenstwa ruchu powinna zapewnic
ich stabiinos¢.

Wszelkie prace zwigzane z wykonaniem oznakowania prowadzi¢ zgodnie z zasadami
BHP. Osoby wykonujgce czynnosci zwigzane z robotami w pasie drogowym powinny by¢
ubrane w odziez ostrzegawcza o barwie pomaranczowe;.

8.8 Prace w poblizu istniejacych sieci uzbrojenia podziemnego

Podczas realizacji inwestycji w sasiedztwie istnigjacego uzbrojenia podziemnego
nalezy wykonaé nastepujgce prace:
» podkopane urzadzenia zabezpieczyé przed zatamaniem katownikami stalowymi na
szerokosci wiekszej od wykopu po 1,5 z kazdej strony.
» lokalizacje podziemnych urzadzen w terenie nalezy potwierdzi¢ za pomocg przekopow
kontrolnych.

»DRC - LAB” Opis techniczny 9
mgr inz. Paulina Koba - Gwiazda projekt zagospodarowania terenu



Przebudowa drogi dojazdowej do gruntow roinych w Brzezinkach
dziatki nr 41/37, 44, 62 AM-1 obreb Brzezinki, gmina Jelcz-Laskowice

9.

W przypadku odkrycia w trakcie robdt ziemnych urzadzen nienaniesionych na mapie
nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomic uzytkownika oraz inspektora nadzoru

W miejscach zblizen i skrzyzowan realizowanych inwestycji z istniejgcym uzbrojeniem
podziemnym wykopy nalezy prowadzi¢ recznie bez uzycia sprzetu mechanicznego
z zachowaniem odpowiednie] ostroznosci.

Prace w poblizu istniejgcych sieci nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujacymi normami
i przepisami

W miejscach wystepowania urzadzer uzbrojenia nad i podziemnego roboty wykonywaé
pod nadzorem przedstawicieli zainteresowanych jednostek branzowych.

Nalezy wykonaé regulacjg¢ wysokosciowa posadowienia elementdéw uzbrojenia sieci
wodociggowe] tj. skrzynek ulicznych wodociggowych, weziéw hydrantowych do
projektowanych rzednych

Nalezy zachowaé normatywne odlegtosci od istniejacych urzgdzen
elektroenergetycznych

Kable elektroenergetyczne kolidujgce z planowana inwestycjg nalezy wykonaé jako
przejscie w rurze ostonowej dwudzieinej — dla kabli nN stosowaé rury o $rednicy
minimum d110 koloru niebieskiego, dla kabli SN d160mm koloru czerwonego (lokalizacja
zabezpieczenia kabli podana na pianie zagospodarowania terenu)

W przypadku wystgpowania kabli elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia robét
ziemnych sprzetem mechanicznym w odleglosci mniejszej niz 2m od kabla
zlokalizowanego przekopem kontrolnym

Kable elektroenergetyczne mozna odkopaé tylko do strefy ochronnej tj. folii iub cegty —
zabrania si¢ odkrywania czynnych kabli energetycznych.

Wszelkie prace przy istniejgcych urzgdzeniach energetycznych bedacych wiasnoscig
TAURON Dystrybucja 8.A. nalezy wykonac¢ z zachowaniem szczegélnych $rodkéw
ostrozno$ci pod nadzorem sluzb energetycznych Oddziat we Wroclawiu TAURON
Dystrybucja S.A

Roboty budowlano-montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywaé zgodnie
znormami i przepisami obowigzujgcymi w budownictwie tacznosci recznie i pod
nadzorem upowaznionego przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie i
Serwis Ustug Obstugi Technicznej Klienta we Wroctawiu

W obszarze dziatan inwestycyjnych mogg znajdowac sie elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej (kable, szafy, puszki) bedace pod napieciem niebezpiecznym.
Elementy te oznaczone sg przewieszkami koloru czerwonego, zawierajgcymi informacje
o mozliwosci wystgpienia na trasie elementow infrastruktury z napieciem niebezpiecznym
i konieczno$C zachowania szczegblnych $rodkéw ostroznosci podczas prac na/w
zblizeniu z nimi. Osoby przystgpujgce do wykonywania prac na tak oznakowanych
elementach infrastruktury powinny posiada¢ aktualne uprawnienia SEP (E) oraz
zobowigzane sg do przestrzegania Instrukcji BHP

Miejsca zblizen i skrzyzowan oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej przed ich
zasypaniem podlegaja obowigzkowi zgtoszenia pracownikowi sprawujgcemu w imieniu
Orange Polska nadzér nad realizowanymi pracami

Wszelkie prace nalezy wykonywaé zgodnie z zalaczonymi uzgodnieniami
branzowymi

Oddzialywanie na istniejacy drzewostan

W granicach pasa drogowego wystepujg pojedyncze nasadzenia roslinne (drzewa,

krzewy). W ramach inwestycji nie przewiduje si¢ wycinki drzew.

Zabezpieczenie drzew i krzewdw na czas prowadzonych prac budowlanych

Wszystkie obiekty zieleni pozostajace w sasiedztwie realizowanych robét budowlanych

nalezy zabezpieczy¢.
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Na czas prowadzenia prac pnie drzew nalezy zabezpieczyé otuling z desek
(o wysokosci nie mniejszej nhiz 150cm). Szalowanie zostanie opasane drutem bagdz tasma co
40-60cm w minimum trzech miejscach tak aby deski sci$le przylegaty do pnia.

W przypadku prowadzenia prac w obrebie systeméw korzeniowych, prace prowadzi¢ recznie
ze szczegoing ostroznoscia.

Niedopuszczalne jest podkopywanie systemu korzeniowego drzew sprzetem
mechanicznym (np. koparkami) ze wzgledu na moziiwosé naruszenia struktury ukorzenienia
drzew. W momencie odstoniecia w trakcie prowadzenia prac ziemnych systemu
korzeniowego drzew nalezy go ostoni¢ jutg jub agrowtdknina oraz zabezpieczyC przed
nadmiernym wysuszeniem (podiewanie woda).

Nie mozna pozostawi¢ odkrytych korzeni drzew i krzewdw. W przypadku prac prowadzonych
latem odkryte na czas prac korzenie nalezy okryé matami stomianymi i polewal wodg.
W okresie zimy odkryte korzenie ochronic przed przemarznigciem suchymi matami
stomianymi.

W czasie realizacji prac beda przestrzegane ponizsze zasady:

s nie dopuszczac do obsypywania pni ziemig z wykopu

* nie skladowac materiatéw budowlanych pod koronami drzew i przy krzewach

» ograniczy¢ skutki posuszy przez:

wykonywanie krétkich odcinkow wykopow

podlewanie drzew i krzewow ktorych uszkodzenie oszacowana na wigksze niz 30%
zraszanie koron drzew przy bardzo niesprzyjajacych warunkach meteorologicznych

t

10. Zestawienie powierzchni i diugosci

W ramach projektowanego zagospodarowania terenu mozna wyrozni¢ nastepujace
powierzchnie i diugosci obiektow:
»  Dlugosc przebudowywanej drogi — 635,93m

Powierzchnie poszczegolnych elementdw drogi:
Powierzchnia jezdni — 2651m?
Powierzchnia zjazdéw indywiduainych — 305m?
Powierzchnia dojé¢ do posesiji —100m?
Powierzchnia poboczy — 809m?

11. Informacja dotyczaca wpisania obiektu do rejestru zabytkow

Inwestycja zlokalizowana jest obszarze objetym ochrona dla zabytkéw
archeologicznych. Wobec planowanego zamierzenia, na tym etapie nie warunkuje si¢
konieczno$ci uzyskania pozwolenia na prace archeologiczne.

W przypadku odkrycia w trakcie robét ziemnych obiektéw nieruchomych badz
ruchomych zabytkéw archeologicznych (lub przedmiotdow, co do ktérych istnieje
przypuszczenie, ze sg zabytkami) Inwestor zobowigzany jest wstrzymac wszelkie prace
mogace uszkodzi¢ lub zniszczyé odkryty przedmiot, zabezpieczy¢ przy uzyciu dostgpnych
$rodkow ten przedmiot, miejsce jego odkrycia oraz niezwlocznie powiadomi¢ Dolnoslaskiego
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw. Woéwczas wymagane bedzie przeprowadzenie
badan archeologicznych, przez wymaganego uprawnionego archeologa, za pozwoleniem
konserwatorskim. W trakcie ewentualnych ratowniczych badan archeologicznych wszelkie
odkryte przedmioty zabytkowe oraz obiekty nieruchome, nawarstwienia kulturowe podlegajg
ochronie w mys! przepisow ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkow i opiece nad

zabytkami.
12. Wplyw eksploatacji gorniczej

Planowana inwestycja nie znajduje sie w strefie oddziatywan sejsmicznych jak
i w strefie eksploatacji gérniczej.
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13. lIstniejace i przewidywane zagrozenia dla $rodowiska oraz higieny
i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow budowlianych

Eksploatacja drogi nie stwarza zadnych ucigzliwoéci dla Srodowiska. Jedynie
podczas realizacji robot przewiduje sig wystepowanie krotkotrwatych ucigzliwoéci
spowodowanych gtéwnie pracg maszyn i urzadzen. Wplyw ten przede wszystkim bedzie
wystepowat w odniesieniu do powietrza atmosferycznego oraz wplywajac na krétkotrwate
pogorszenie sie klimatu akustycznego.

Celem unikniecia negatywnych oddziatywan w trakcie realizacji inwestycji nalezy
zastosowac nastepujgce dzialania:

1. Odpowiednio zabezpieczyé placu budowy (wlasciwa organizacia placu budowy
i eksploatacja sprzetu budowlanego) celem zapobiegania przedostania sie ewentualnych
zanieczyszczen (niekontrolowane wycieki paliw i olejow) do s$rodowiska gruntowo-
wodnego.

2. Podczas budowy nalezy zwrécic szczegbing uwage na staranno$é wykonywanych robot
oraz na stan techniczny pojazddéw i maszyn budowlanych. Do prac modernizacyjnych
nalezy uzy¢ sprawnego technicznie sprzetu, by maksymalnie ograniczy¢é moziiwosé
wyciekéw paliwa lub oleju bezposrednio do gruntu, a nastepnie do wod podziemnych
i powierzchniowych. W przypadku zaistnienia takich awarii, zanieczyszczony grunt nalezy
natychmiast usunaé i zdeponowac na specjalnie przygotowanym sktadowisku.

3. Podczas realizacji inwestycji nie przewiduje sie powstania niekontrolowanych odpadéw
typu komunalnego oraz odpadow zwigzanych z biezaca eksploatacjg maszyn. Nie
przewiduje sig¢ powstawania specyficznych odpadéw niebezpiecznych ani kubaturowych.
Niewielkie ilosci odpadow typu komunalnego oraz odpady zwigzane z biezgcs
eksploatacjg maszyn (sprzetu transportowego i do robdt ziemnych) nalezy skifadowaé
w przeznaczonych do tego celu pojemnikach i systematycznie wywozi¢ przez stuzby
komunalne. Odpady powstale podczas wykonywania prac (pozostalosci kruszywa)
nalezy segregowac¢ i sktadowaé w przeznaczonych do tego celu pojemnikach
i systematycznie wywozi¢ celem poddania recyklingowi lub na najblizsze wskazane
sktadowisko. Odpady, kidre moga byé wykorzystane jako surowce wtdrne, nalezy
selekcjonowad i przekazywac wyspecjalizowanym firmom. Obowigzkiem wykonawcy jest
zagospodarowanie [ub unieszkodliwienie wszystkich odpadow, jakie powstang podczas
realizacji inwestyciji.

4. Podczas realizacji przedsiewziecia moga wystgpi¢ okresowe lokalne uciazliwosci
zwigzane z odgtosami transportu gruntu, kruszywa oraz pracy spychaczy, koparek
czy walcow dlatego prace nalezy prowadzi¢ wytacznie w porze dziennej — od 6:00 do
21:00,

5. Potrzeby sanitafme w okresie trwania rob6t nalezy =zaspokaja¢é przy uzyciu
przenosnych toalet.

6. Scieki socjaino — bytowe z zaplecza budowy i baz ekip budowlanych nalezy gromadzi¢
w mobilnych urzadzeniach sanitarnych

7. Na etapie realizacji inwestycji Wykonawca musi zapewni¢ w ramach placu budowy
obstuge komunikacyjng wszystkich posesji wytgczonych z ruchu na czas realizacji danego
etapu robot oraz poinformowaé spoleczenstwo o planowanych zmianach organizacji
ruchu i o czasie ich trwania.

8. Na etapie realizacji inwestycji Wykonawca nie moze naruszaé intereséow osob trzecich,
a w szczegoinosci nie ogranicza¢ dostepu do: drogi publicznej, mozliwosci korzystania
z wody, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze $rodkow tacznoscei.

9. Teren po prowadzonych robotach musi zosta¢ uprzatniety i doprowadzony do stanu
uzgodnionego z jego wiascicielem.

10. Wszelkie prowadzone prace powinny byé zgodne z przepisami budowlano-

srodowiskowymi.
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14. Ochrona przeciwpozarowa

Teren, ktorego inwestycja dotyczy, uzbrojony jest w kompletng sie¢ wodociggowa
z istniejgcymi na niej odejsciami hydrantowymi. W ramach budowy nie przewiduje sie
koniecznoéci ingerencji w istnigjacg sie¢ wodociggowa - hydrantowa. Z racji na brak
ingerencji w istniejacg wodociggows sie¢ p.poz. terenu nie ma koniecznosci uzyskiwania
pozytywnego uzgodnienia rzeczoznawcy ds. zabezpieczen p. poz. (podstawa:
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r.
(Dz.U.2015.poz. 2117) w sprawie uzgadniania projektu budowianego pod wzgigdem
ochrony przeciwpozarowej).

15. Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W czasie realizacji zadania nalezy przestrzega¢ wszystkich obowigzujacych zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy zawartych a normach branzowych m. in..

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesdnia 1997 r. w sprawie
ogoinych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 2003 nr 169 poz. 1650 ze
zm.)

» Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robé6t budowlanych — (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401 ze
zm.)

15.1 Zakres robét dia catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé
realizacji obiektow

Zakres opracowania obejmuje przebudowe drogi dojazdowej do gruntéw rolnych
w Brzezinkach (dziatki nr 41/37, 44, 62 AM-1 obreb Brzezinki, gmina Jelcz-Laskowice).
Prace budowlane bedg prowadzone z podziatem na zakres robdt w ustalonej ponizej
kolejnosci:
zabezpieczenie placu budowy
wyniesienie i utrzymanie organizacji ruchu zastepczego
prace przygotowawcze
prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robot
dostarczenie na teren budowy materiatow, urzadzen i sprzetu budowlanego
roboty ziemne
zabezpieczenie istniejacych sieci energetycznych i teletechnicznych — rury ostonowe
dwudzielne
* roboty drogowe — wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni
= regulacja wysokosciowa infrastruktury technicznej
» porzadkowanie terenu

15.2 Wykaz istniejacych obiektéow budowlanych

Zadanie przebiega w terenie zabudowanym. Przebudowywana droga stanowi dojazd

do gruntéw rolnych oraz do przylegtych domostw.
W obszarze inwestycji znajduje sie uzbrojenie podziemne w postaci:
= sieci wodociggowej
= sieci teletechnicznegj
» sieci energetycznej (SN i nN)

15.3 Wykaz elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
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Do elementdow zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi nalezg:

» siec energetyczna SN i nN

« W obszarze dzialan inwestycyjnych moga znajdowac sie¢ elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej (kable, szafy, puszki) bedgce pod napigeciem niebezpiecznym.
Elementy te oznaczone sa przewieszkami koloru czerwonego, zawierajgcymi informacije o
mozliwosci wystgpienia na trasie elementow infrastruktury z napieciem niebezpiecznym i
koniecznoéé zachowania szczegéinych $rodkéw ostroznosci podczas prac na/w zblizeniu
z nimi. Osoby przystepujgce do wykonywania prac na tak oznakowanych elementach
infrastruktury powinny posiada¢ aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowigzane sg do
przestrzegania Instrukcji BHP

15.4 Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych
podczas realizacji robot budowlanych.

W trakcie prac budowlanych wystepuja roboty budowlane wymagajace przed
rozpoczeciem inwestycji sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ).

Szczegbtowy zakres i forme planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia okresla
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
( Dz. U. 2003 nr 120, poz.1126).

Ponizej definiuje sig glowne zagrozenia:

= roboty wykonywane w poblizu pasa drogowego podczas ruchu generujg
niebezpieczenstwo zwigzane 2z ruchem drogowym | mozliwoscig wypadku
samochodowego. Wypadkowi moze ulec zaréwno oscba wykonujgca prace budowlane,
osoba kierujgca pojazdem jak i pieszy.

» roboty ziemne i rozbiérkowe generujg zagrozenie zwigzane z ruchem maszyn
budowlanych. Mozliwe sg potracenia pracownikéw budowlanych jak i 0s6b postronnych.

= przy robotach rozbiorkowych nalezy zwrocié szczegdlng uwage na mozliwose
przygniecenia lub uderzenia pracownikéw lub oséb postronnych. Niedopuszczaine jest
pozostawienie po zakoniczonym dniu roboczym, rozbieranej konstrukcji lub jej czgsci
w stanie braku stabilnosci.

» roboty zwigzane z zatadunkiem i roztadunkiem sprzetu i materiatow budowlanych
generuja zagrozenie zwigzane z przygnieceniem

= praca w poblizy linii elektrycznych. Szczegdinie, ze ze wzgledow branzowych tuz przy
samej linii roboty te powinny by¢ wykonywane rgcznie. Generuje to zagrozenie w postaci
mozliwosci porazenia pragdem

Nalezy zwrécié uwage na zagrozenia bezpieczeristwa zdrowia i Zycia wynikajace

z prowadzenia robot liniowych i rozbidérkowo-montazowych w terenie zabudowanym tj..

» wykonywanie glebokich wykopow (konieczne jest zabezpieczenie wykopu zgodnie
z projektem konstrukcyjnym oraz przygotowanie bezpiecznych zej$¢ do wykopdw.)

« wiasciwy roztadunek ciezkich materiatow

» skiadowanie materiatdbw zgodnie z instrukcjami producentow i przepisami bhp
w miejscach, do ktorych bedzie ograniczony dostep 0sob niezatrudnionych

= zagrozenia przy transporcie wewnetrznym ciezkich materiatow prefabrykowanych
z miejsca sktadowania do miejsca montazu (art. konieczne jest wyznaczenie strefy ruchu
poza strefa niebezpieczng wykopu oraz przestrzeganie zasad bezpieczeristwa przy
transporcie)

» zagrozenia przy pracach prowadzonych na calej szerokosci jezdni, w obszarze zwarte]
zabudowy, przy jednoczesnym braku moziiwosci wyeliminowania obecno$ci oséb trzecich
tj. mieszkancow. Stwarza to konieczno$¢ wiasciwego przygotowania placu budowy przez:
wygrodzenie terenu prac, ustawienie tablic ostrzegawczych glebokich wykopach oraz
oswietlonych barierek zabezpieczajgcych wykop

~DORO -LAB” Opis techniczny 14
mgr in2. Paulina Koba - Gwiazda projekt zagospodarowania terenu




Przebudowa drogi dojazdowej do gruntow rolnych w Brzezinkach
dziatki nr 41/37, 44, 62 AM-1 obreb Brzezinki, gmina Jelcz-Laskowice

* zagrozenia przy robotach budowlanych prowadzonych przy montazu i demontazu cigzkich

elementow prefabrykowanych
» zagrozenia przy robotach w bezpoérednim sasiedztwie linii energetycznych

15.5 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robé6t szczegéinie niebezpiecznych.

Wystepujace zagrozenia przy realizacji robét ziemnych i drogowych wigzg sig
z utrudnieniami w ruchu samochodowym i ruchu pieszych w pasie drogowym i w miejscach
ogblnie dostepnych. Aby unikngé zagrozen nalezy bezwzglednie przestrzegac
zatwierdzonego projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robot oraz podstawowych
zasad bezpieczenstwa i higieny pracy. Zgodnie z prawem budowlanym, wszyscy pracownicy
powinni byé przeszkoleni przez uprawnionego instruktora BHP i p.poz. przynajmniej raz
w roku. Przed kazdorazowym przystgpieniem do robdt Kierownik budowy powinien
przeszkolic podlegty mu personel ipoinformowaé¢ o ewentualnych zagrozeniach
z podkresleniem zasad postepowania podczas realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.
Podczas szkolenia Kierownik winien zwrécié uwage na sposéb zabezpieczenia terenu przed
wejsciem na plac budowy osob trzecich.

Instruktaz powinien obejmowac w szczegolnosci:
= okre$lenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia
» koniecznos¢ stosowania przez pracownikow $rodkéw  ochrony  indywidualnej,

zabezpieczajgce] przed skutkami zagrozen

» zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby

= okreélenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia wypadku

» okreslenie podstawowych elementéw udzielenia pomocy w przypadku wypadku

15.6 Wskazanie $rodkoéw technicznych i organizacyjnych,
zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania
robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sasiedztwie tym zapewniajacych bezpieczna i sprawna
komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen

Przed przystapieniem do robdt przygotowawczych, nalezy teren zabezpieczy¢ przed
wejéciem osob trzecich poprzez wygrodzenie i umieszczenie tablic ostrzegawczych. Przed
rozpoczeciem robot, Wykonawca robét winien sporzgdzic¢ i zatwierdzi¢ projekt organizacji
ruchu na czas budowy. Podczas wykonywania robét nalezy zwréci€ szczegdlng uwage na
wiagciwe oznakowanie robét drogowych w godzinach dziennych i nocnych poprzez
wygrodzenie | wlasciwe zabezpieczenie terenu podczas i po zakonczeniu prac.

Nalezy wskazac¢ punkt PPOZ, dostep do zrédia zasilania (przylacza budowlanego)
maszyn i urzadzeri elektrycznych, dostep do pomieszczen sanitarnych (WC, lazienka,
barakowdz z zapleczem socjalnym).

Komunikacja jak i dostawy materiatow, transport sprzetu dokonywane beda
istniejacymi drogami gminnymi oraz drogg powiatowg nr 1538D

15.7 Ewakuacja z placu budowy

Ewakuacja z placu budowy:
Drogami gminnymi — do stref bez zagrozen (droga powiatowa nr 1538D) .

Ponadto: Roboty nalezy wykonywaé zgodnie 2z warunkami zawartymi w projekcie
zagospodarowania terenu.
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Podczas prowadzenia robot nalezy przestrzegac¢ przepiséw dotyczacych ochrony
srodowiska, przeciwpoiarowe, bhp, ochrony intereséw oso6b trzecich oraz przepisow

zwigzane z wykonywanymi robotami.

16. Uwagi dodatkowe

» O terminie rozpoczecia robot nalezy powiadomi¢ zainteresowanych wihascicieli
uzbrojenia istnigjgcego terenu:

- Zaktad Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0.— ul. Technikow 8, 55-221 Jelcz - Laskowice
( z 8 — tygodniowym wyprzedzeniem)

- OQOrange Polska S.A. Wydziat Utrzymania Usiug i Infrastruktury we Wroctawiu,
ul. Purkyniego 2, 50-155 Wroctaw (z 14 - dniowym wyprzedzeniem)

- TAURON Dystrybucja S.A. Wydziat Eksploatacji Oleénica, ul. Energetyczna 5 (z 14 -
dniowym wyprzedzeniem)

* Caloéé robdt powinna byé prowadzona zgodnie z =zatgczonymi do  projektu
Specyfikacjami Technicznymi oraz obowigzujacymi normami.

» Roboty budowlane nalezy wykonaé zgodnie z zasadami okreslonymi w Prawie
Budowlanym i przy $cistym zachowaniu warunkow BHP

17. Zalaczniki, decyzje i uzgodnienia

Zataczniki:
»« Profil geotechniczny otworu — zatgcznik nr 1
» Granice konsystencji gruntu z otworu geotechnicznego — zatgczniki nr 2

Decyzje i uzgodnienia:

«  Wypis i wyrys ze Studium Uwarunkowan i Kierunkéw Zagospodarowania Przestrzennego

» Opinia Dolnoslaskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow we Wroctawiu

» Uzgodnienie projektu z Inwestorem ~ Gming Jelcz - Laskowice

» Uzgodnienie projektu z Zaktadem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.0. w Jelczu —
Laskowicach

» Uzgodnienie projektu z TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat we Wroctawiu

» Uzgodnienie projektu z Orange Polska S.A. w Krakowie

mgr inz. Paulina Koba-Gwiazda

mgr ini. Pcu/m’ﬁ Koba-Gwigzda
UPRAWNIEN%I%” BOWLANE

w s;}ec;aing’f\: o
do projektowzRi pe?
NR 205408/

~DRO - LAB” Opis techniczny 16
mgr inz. Paulina Koba - Gwiazda projekt zagospodarowania terenu



GEO-PW Ustugi Geologiczne mgr Przemystaw Wszedybylul. Zacisze 5, 55-220 Jelcz - Laskowice
tel. kom. 728 319 989; e-mail: pwszed@tlen.pl

Zatacznik nrl
Temat: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntéw rolnych w Brzezinkach,
Dziatki nr ew.: 41/37, 44, 62 AM-1, Obreb: Brzezinki, Gmina Jelcz - Laskowice
Data: 11.06.2021
Miejsce:  Otwodr 0G-1 (zgodnie z planem sytuacyjnym)
Metoda: wiertnica reczna
T . =
o o —_ w g w 2 § 2
% 5|8 £ $e |2 T | > E|B
EG —|™ 5 8% w3 5 & AR
ERIE E g2 5% E |t et iz
- = o =
Sl I : & A R
Gleba
0,0.0,2 Gb Q
Pospotka
0,2-0,7 o ciemnobrazowa mw  |szg | Q
\Y4
0,7-1,5 Pr Piasek gruby szary m szg il Q

mgr Przemystaw Wszedybyt
Uprawnienia kst. Xj 1 Xll w zpkeggie dozoru
geclogicznege | kierowania robolami geologicznymi
Nr X11165 r XyA72011
55-220 Jelgs-L. ice] ul. Zacisze 5
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GEQO-PW Ustugi Geologiczne mgr Przemystaw Wszedybytul. Zacisze 5, 55-220 Jelcz - Laskowice
tel. kom. 728 319 989; e-maii: pwszed@tlen.pl

Zatacznik nr 2

Temat: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntow rolnych w Brzezinkach,
Dziatki nr ew.: 41137, 44, 62 AM-1, Obreb: Brzezinki, Gmina Jelcz - Laskowice
Data: 11.06.2021
Miejsce: Otwdr 0G-2 (zgodnie z planem sytuacyjnym)
Metoda: wiertnica reczna
2 = T
s o [ g " B Nl.E
3 F|” HPEE g |E 2
3 i 2 = £ 2 =
83 [ i S = 0 w =
£33 S%. l£& 3l 22503
Gleba
Gb Q
Pd Piasek drobny szary mw  [szg m Q
Ps Piasek $redni szary m s7g v Q
Y

mgr Przemystaw Wszedybyt
Uprawnienia kat. % i X} w zgksegie dozors
geologicznege i kierowania robafami geclogicznymi
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GEC-PW Uslugi Geologiczne mgr Przemystaw Wszedybyt
ul. Zacisze 5, 55-220 Jelcz-Laskowice
tel. kom.: 728 319 989, e-mail.: pwszed@tlen.pl

Zalacznik 3
BADANIE
GRUNTU / KRUSZYWA
Ohiekt: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntow rolnych w Brzezinkach,
Dziatki nr ew.: 41/37, 44, 62 AM-1, Obreb: Brzezinki, Gmina Jelcz - Laskowice
Warstwa: pospotka barwy ciemnobrazowej
Miejsce pobrania: Otwor nr1 Data pobrania: 11.06.2021
przelot 0,2 - 0,7m p.p.t.
Data badania: czerwiec 2021
Analiza sitowa (PN-EN 933-1;933-2):
Sito: mm | < 0,063] 0,063 | 0,125 | 0,25 0,5 1 2 4 8 16 32 64
Pozostaje% 10 90 87,6 81,5 68,9 53,3 42,5 30 13,1 1.8
100
90 ~ >
g 80 i /
Q
& 70
2
2 50
2
2 s //_
= :
E’ 40 v
a —— - Krzyws wiarmsenis grumu
N30
<}
T 20 :
B "
o 10
0 . ;
0,063 0,125 0,25 0,5 1 2 4 8 16 32 64
Wymiar oczka sita # w mm
d10=0,1 mm d15 = 0,2 mm d60 = 2,4 mm dgs5=7,6 mm d60 /d10 =24
Czesci pylaste ( < 0,02mm ): % Zanieczyszczenia organiczne: brak
Wilgotnos$é naturalna: 4,8 % Zanieczyszczenia obce: brak
Wodoprzepuszczalnosé: 15m/dobe
mgr Przemystaw Wszedybyt
Uprawnietia ket ¥ i Xit w zpkeesie dozory
Badania przeprowadzil i opracowat: Qmogmnggc,éﬁgma ?,f%g?fgogmmym'
Przemystaw Wszedyhyt 55220 Jel 3 3 Ogice ul. Zacisze §




GEO-PW Ustugi Geclogiczne mgr Przemystaw Wszedybyt
ul. Zacisze b, 55-220 Jelcz-Laskowice
tel. kom.: 728 310 989, e-mail.: pwszed@tien.pl

BADANIE

Zatgcznik 4

GRUNTU / KRUSZYWA

Obhiekt: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntow rolnych w Brzezinkach,
Dziatki nr ew.:41/37, 44, 62 AM-1, Obreh: Brzezinki, Gmina Jelcz - Laskowice

Warstwa: piasek gruby barwy szarej

Miejsce pobrania: Otwor nr 1

przelot 0,7 - 1,6m p.p.t.

Analiza sitowa (PN-EN 933-1;933-2):

Data pobrania: 11.06.2021

Data badania: czerwiec 2021

Sito: mm < 0,063} 0,063 | 0,125 | 0,25 0,5 1 2 4 8 16 32 64

Pozostaje%| 3,3 96,7 95,9 81,9 54 29,2 19,7 13,3 6,2 0
100 .
90 -

T 80 /

g /

g 70 :

2 / -

= 60

z /

o

= 50 17

¥ 0 /

o /

o —— —— Krzywa uziarnkenia grusty

u 30 /

[+]

S 20 .

B

o 10

0 4 — | : :
0,063 0,125 0,25 0.5 1 2 4 8 16 32 64
Wymiar oczka sita # w mm
d10=0,2 mm d15=0,2 mm d60 = 0,8 mm d85= 3,5 mm d60/d10=4
Czesci pylaste ( < 0,02mm ): % Zanieczyszczenia organiczne: brak
Wilgotnosé naturalna: 13,4 % Zanieczyszczenia obce: brak
Wodoprzepuszczalnosé: 15midobe

Badania przeprowadzil | opracowat:
Przemystaw Wszedybyl

megr Przemystaw Wszedybyt
Uprawnienia kat. ¥} i Xl w zglsesie dozoru
geologicznego i kierowapia robolami geclogicznymi




GEO-PW Ustugi Geologiczne mgr Przemysiaw Wszedybyt

ul. Zacisze 5, 55-220 Jelcz-Laskowice

tel. kom.: 728 319 989, e-mail.: pwszed@tlen.pl

Obiekt: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntéw roinych w Brzezinkach,

BADANIE
GRUNTU / KRUSZYWA

Zalacznik 5

Dziatki nr ew.:41/37, 44, 62 AM-1, Obreb: Brzezinki, Gmina Jelcz - Laskowice

Warstwa: piasek drobny barwy szarej

Miejsce pobrania: Otwérnr 2

przelot 0,3 - 0,8m p.p.t.

Analiza sitowa {PN-EN 933-1;933-2):

Data pobrania:

Data badania:

11.06.2021

czerwiec 2021

Sito: mm | <0,063| 0,063 | 0,125 | 0,25 0,5 1 2 4 16 32 64

Pozostaje%| 6,7 93,3 90,9 48,5 15,7 4,1 0,7 0,2 0
100 . ——
90 T

T 80 £

3 /

& 70 :

3 /

& 60

3 -

2 50 2

.a /

& 40

£ / -

o, E ~mm s Krrywa uriareiania grunty

30 /

2

S 20

5 ;

10 ——
o | . ‘ _
0,063 0,125 0,25 0,5 1 2 4 16 32 64
Wymiar oczka sita # w mm
d10 = 0,1 mm d15=0,1 mm d60 = 0,3 mm d85= 0,5 mm d60/d10=3
Czesci pylaste ( < 0,02mm }: % Zanieczyszczenia organiczne: brak
Wilgotnosé naturalna: 10,0 % Zanieczyszczenia obce: brak
Wodoprzepuszczalnosé: 2.85m/dobe

Badania przeprowadzit i opracowat:
Przemystaw Wszedybyt

mgr Przemystaw Wszedybyt
Uprawnienia kat. Yj i Xl w & dozoru

robafami geologicznymi




GEO-PW Ustugi Geologiczne mgr Przemystaw Wszedybyl

ul. Zacisze 5, 55-220 Jelcz-Laskowice

tel. kom.: 728 319 989, e-mail.: pwszed@tlen.pl

Zatacznik 6
BADANIE
GRUNTU / KRUSZYWA
Obiekt: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntéw roinych w Brzezinkach,
Dziatki nr ew.:41/37, 44, 62 AM-1, Obreb: Brzezinki, Gmina Jelcz - Laskowice
Warstwa: piasek sredni barwy szarej
Miejsce pobrania: Otwér nr 2 Data pobrania: 11.06.2021
przelot 0.8 - 1,6m p.p.t.
Data badania: czerwiec 2021
Analiza sitowa (PN-EN 933-1,933-2):
Sito: mm { < 0,063] 0,063 | 0,125 0,25 0,5 1 2 4 8 16 3z 64
Pozostaje%} 9,8 90,2 87.4 52,7 27,7 | 13,54 8 4,3 1,2 0
100 : |
. —
|/
90 —— .
T 80
H
& 70
£ /
= 60
; /
2 50 7
fr / [
N
§ 40 / -
[~ % e e KEZyWA GRIATOMDIA QUMY
Fa
g /
G 20
8 /
o 49 -
0,063 0,125 0,25 0,5 1 2 4 8 16 a2 64
Wymiar oczka sita #w mm
d10 = 0,4 mm d15=0,1 mm d60 = 0,4 mm d85= 0,9 mm d60/di0=4
Czesci pylaste ( < 0,02mm ): % Zanieczyszczenia organiczne: brak
Wilgotnos$é naturalna: 15,1 % Zanieczyszczenia obge: brak
Wodoprzepuszczainosé: 2,85m/dobe

Badania przeprowadzit i opracowat:
Przemystaw Wszedybyt

mgr Przemystaw Wszedybyt
Uprawnienia kal. X 1 X w ie dozoru
geologicznego i kierowania robolami gectogicznymi
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GEO-PW Uslugi Geologiczne mgr Przemysiaw Wszedybyt Zatacznik nr 8

ul. Zacisze 5, 55-220 Jelcz-Laskowice
tel. kom.: 728 319 989, e-mail.: pwszed@tien.pi

Badanie no$nosci i zageszczenia plyta dynamiczna
(badanie wykonano wg instrukcji dla lekkiej plyty obcigzanej dynamicznie - ZFG)

Obiekt:

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntéw rolnych w Brzezinkach,

Dziatki nr ew.:41/37, 44, 62 AM-1, Obreb: Brzezinki, Gmina Jelcz - Laskowice

Badanie wyko
Data badania;

nal:

Przemystaw Wszedybyt

11.06.2021

Podioze: podbudowa z kruszywa tamanego
Miejsce badania: punkt nr 1 « km 0+039,00
modud modut Wskaznik
51 S2 53 Sm Siv dynamiczny | wtorny E2 | zageszczenia
Eua [MPal] Is
0,386 0,400 0,402 0,396 2,793 56,82 107,15 1,00
Miejsce badania: punkt nr 2 - km 0+099,00
modul modul wia Wskaznik
S$1 S2 S3 Sm Siv dynamiczny orny zageszczenia
EZ [MPa]
Evd Is
0,615 0,617 0,591 0,608 3,537 37,01 73,48 0,98
Miejsce badania: punkt nr 3 - km 0+167,00
modu modut Wskaznik
51 S2 S3 Sm Siv dynamiczny | wtorny E2 | zageszczenia
E.q [MPa] Is
0,51 0,519 0,530 0,520 3,157 43,27 84,12 0,99
Miejsce badania: punkt nr 4 - km 0+237,00
modut modut wid Wskaznik
S1 52 53 Sm Siv dynamiczny Ez” orny zageszczenia
{MPa]
Evd Is
0,508 0,491 0,543 0,514 3,709 43,77 84,97 0,99

mgr Przemystaw Wszedybyt

Uptawnienia kat. X1 i Xii w 23
a robclami geologicznymi

LiNr X|J17/2011
xOwicef ul. Zacisze 5




GEO-PW Uslugi Geologiczne mgr Przemystaw Wszedybyt Zatacznik nr 9

ul. Zacisze 5, 55-220 Jelcz-Laskowice
tel. kom.: 728 319 989, e-mail.; pwszed@tlen.p!

Badanie nosnosci i zageszczenia pltytg dynamiczng
(badanie wykonano wg instrukciji dla lekkiej plyty obcigzanej dynamicznie - ZFG)

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntéw rolnych w Brzezinkach,
Dziatki nr ew.:41/37, 44, 62 AM-1, Chreb: Brzezinki, Gmina Jelcz - Laskowice

Obiekt:

Przemystaw Wszedyby!
11.06.2021
podbudowa z kruszywa tamanego

Badanie wykonat:
Data badania:

Podioze:

Miejsce badania: punkt nr 5 - km 0+324,00

modut modul Wskaznik
S1 52 S3 Sm Shv dynamiczny | wtérny E2 | zageszczenia
Evq [MPa] Is
0,515 0,512 0,483 0,503 3,314 44,73 86,60 0,99
Miejsce badania: punkt nr 6 - km 0+454,00
modut modut wirn Wskaznik
S1 S2 83 Sm Sk dynamiczny £2 [MP:,] y zageszczenia
Evd Is
0,322 0,324 0,321 0,322 2,668 69,88 129,36 1,02
Miejsce badania: punkt nr 7 - km 0+591,00
modul modut Wskaznik
S1 S2 S3 Sm Siv dynamiczny | wtdérny E2 | zageszczenia
E.a IMPa] is
0,353 0,357 0,301 0,337 3,320 66,77 124,07 1,02

mgr Przemystaw Wszedybyt
Uprawnienia ket. X i XIl w 2 i

ie dozory

robglami geologicznymi




