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1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) (standardowej) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru pokry¢ dachowych wraz z obrébkami blacharskimi oraz rynnami i rurami
spustowymi.

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1

1.3.Przedmiot o zakres roboét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza ST obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie pokrycia dachowego blachg wraz z obrébkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi
oraz elementami wystajgcymi ponad dach budynku wg. projektu.

1.4.0kreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST ,Wymagania ogoélne”, pkt 1.4.

1.5.0gd6Ine wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$é ich wykonania oraz za zgodnosé z dokumentacija
projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

0Ogodlne powszechnie stosowane wymagania dotyczace robét podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt. 1.5.

2. MATERIALY
2.1.0gdlne wymagania dotyczace wtasciwosci materiatow

0Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania
ogolne” pkt 3.1.

Wszystkie uzyte materialty powinny mieé¢ aktualne Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tzn. posiada¢ aktualne aprobaty techniczne,
certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci z aprobatg techniczng
lub inne stosowne dokumenty objete prawem.

2.2.Szczeg6towe wymagania materiatowe
Pokrycie dachowe w klasie odpornosci ogniowej RE 30.
e Pokrycie.
Blacha na rgbek stojgcy bez dodatkowych przettoczen miedzy rgbkami typu Ruukki.

Wysokos¢ rgbka 32 mm .Szerokos$é efektywna 475 mm .Szerokos¢ catkowita 505 mm,w kolorze grafit
zblizonym do RAL 7024. Powtoka pural mat wyttaczany, 50 lat gwarancji technicznej oraz 20 lat gwaranc;ji
estetycznej. Grubo$¢ nominalna (PN-EN10143) 0,50 mm. Minimalna ilos¢ cynku 275 (g/m?) Sposéb
mocowania blachy zgodnie z zaleceniami producenta.

Nalezy uwzgledni¢ system montazowy paneli fotowoltaicznych (zgodnie z technologig i wytycznymi
producenta paneli)

e Obroébki blacharskie.

Blacha powlekana z powtokag pural mat wyttaczany, 50 lat gwarancji technicznej oraz 20 lat gwarancji
estetycznej. Grubo$¢ nominalna (PN-EN10143) 0,50 mm. Minimalna ilo$¢ cynku 275 (g/m?) w kolorze
grafit zblizonym do RAL 7024

2.3. Rynny i rury spustowe.
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Z blachy powlekanej systemowej w kolorze pokrycia dachowego, RAL 7024, z trzydziestoletnim okresem
gwarancji o przekrojach podanych w projekcie.

2.4. Akcesoria dachowe
Klamry dachowe i tata kominiarska systemowe w kolorze blachy mocowane do rgbkéw stojgcych.
Sniegotapy systemowe rurowe w kolorze blachy mocowane do rabkéw stojgcych.

Sniegotap zainstalowany na potaci pétnocnej dachu. W rabkach blachy nalezy zastosowaé tasmy
uszczelniajgce miejscach utozenia $niegotapéw zgodnie z instrukcjg systemowa producenta blachy.

Kolor elementéw na dachu grafit RAL 7024.

3. SPRZET
3.1.0gdlne wymagania dotyczace sprzetu

0godlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt 3
3.2.8przet i narzedzia do wykonywania rob6t oktadzinowych
Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu
na jakos¢ materiatéw i wykonywanych robdt oraz bedag przyjazne dla srodowiska, zabronione jest
stosowanie narzedzi powodujgcych nagrzewanie krawedzi, typu tarcz itd.

4. TRANSPORT
4.1.0gdlne wymagania dotyczace transportu

0godlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt 4.
4.2 Wymagania szczegétowe dotyczace transportu materiatéw

Transport materiatdw odbywa sie w sposdéb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy,
uszkodzeniem i zniszczeniem. Pakowanie, przechowywanie i transport w instrukcji Producenta
dostosowanej do polskich przepiséw przewozowych.

Kazda partia wyrobéw powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane projektem lub odpowiednig
norma.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Elementy moga byc¢ przewozone dowolnym srodkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.0gdIne zasady wykonania robét

0gdlne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2.Przygotowanie podtoza

Podktad pod pokrycie powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania ogélne:

Pochylenie ptaszczyzny potaci dachowych wykonac jak w projekcie.

Podktad powinien mie¢ odpowiednie uformowanie w styku z elementami wystajgcymi ponad
powierzchnie pokrycia — komin. Szerokos¢ szczelin dylatacyjnych obwodowych okoto 20 mm. Szczeliny
dylatacyjne powinny by¢ wypetnione materiatem elastycznym lub kitem asfaltowym.

Deski nalezy przybija¢ na kontrtatach i warstwach izolacyjnych zgodnie z projektem, réwnolegle do linii
okapu, za pomocg gwozdzi ocynkowanych.

Deska przy kalenicy musi by¢é przymocowana tak, by wkrety samo-wiercgce mocujgce listwe
podgasiorowa nie byty przykrecone do tej deski.
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5.3.Pokrycie blacha.

Pokrycia z blachy nalezy wykonywac¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich normach wyrobéw i
wymaganiami producenta oraz norma PN-B-02361:2010.

Przy montazu profili blachy nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

- blachy przycina sie za pomocg nozyc wibracyjnych, a w przypadku matego zakresu ciecia za pomoca
pity lub nozyc do blach. Nie wolno do ciecia uzywaé szlifierek katowych lub innych narzedzi
wytwarzajgcych podczas ciecia wysokga temperature — ze wzgledu na korozje miejsc cietych,

— po cieciu i wierceniu nalezy usung¢ wszystkie metalowe odpady mogace spowodowaé odbarwienie
powierzchni blach,

- blachy nalezy uktada¢ i mocowa¢é je za pomoca wkretéw do blachy wykonane sg ze stali nierdzewnej.
Waznym elementem jest ptaska gtowka wkreta, ktéra nie odznacza sie na kolejnym arkuszu i nie
przeszkadza w pracy pokrycia pod wptywem zmian temperatury. Wkretéw farmerskich (samowiercacych)
uzywa sie do montazu obrébek oraz w rynnie. Wkrety nalezy wkreca¢ za pomocg wiertarek sprzegtem.
Rozmieszczenie wkretow i sposdb mocowania blachy zgodnie z instrukcjag producenta.

- pokrycie z blachy wykona¢ wentylowane, tak aby powietrze mogto swobodnie przeptywac od okapu do
kalenicy pod warstwa pokrycia z blachy, zgodnie z projektem.

- niezbedne jest prawidtowe uszczelnienie kalenicy- listwa wentylacyjna i okapu - grzebien
zabezpieczajacy.

- wszystkie uszkodzenia powtok powstate w czasie transportu i montazu nalezy naprawi¢ zgodnie z
instrukcjg producenta.

5.4.0brébki blacharskie

Wykonac¢ zgodnie z instrukcjg producenta. Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamietac¢ o
koniecznosci zachowania dylatacji. Dylatacje powinny by¢ zabezpieczone w sposdéb umozliwiajgcy
przeniesienie ruchéw poziomych i pionowych dachu w taki sposdb, aby nastepowat szybki odptyw wody z
obszaru dylatac;ji.

5.5.Urzadzenia do odprowadzania wéd opadowych

- Nalezy zamontowaé¢ uchwyty rynnowe (rynhaki) powlekane, systemowe, o wyregulowanym spadku
podtuznym.

- Spadki koryt dachowych nie powinny by¢ mniejsze niz 1,5%

- Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustow dachowych wykona¢ zgodnie z
projektem.

- Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 612:2005,
uchwyty zas do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2005.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.0gdlne zasady kontroli jakosci robét

0golne zasady kontroli jakos$ci robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 6
6.2.Kontrola wykonania podktadow

Kontrola wykonania podktadéw pod pokrycia z blachy powinna by¢ przeprowadzona przez Inspektora
nadzoru przed przystgpieniem do wykonania pokry¢. Rownos¢ powierzchni tat powinna by¢ taka, aby
przeswit pomiedzy powierzchnig tat a tatg kontrolng o dtugosci 3 m byt nie wiekszy niz 5 mm .

6.3.Kontrola wykonania pokry¢

Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powotanymi normami
przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:

e w odniesieniu do prac zanikajgcych (kontrola miedzyoperacyjna) — podczas wykonania prac
pokrywczych,
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e w odniesieniu do wtasciwosci catego pokrycia (kontrola koncowa) — po zakorczeniu prac
pokrywczych.

Kontrolg miedzyoperacyjng i koncowg dotyczgca pokryé z blachy przeprowadza sie sprawdzajgc
zgodnos$¢ wykonanych robét z wymaganiami norm: PN-B-10245:1961 PN-EN 502:2002, PN-EN 502:2013-
07, PN-EN 505:2013-07, PN-EN 508-1:2003 , PN-EN 508-3:2010 oraz z wymaganiami niniejszej
specyfikacji techniczne;j.

Uznaje sie, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wiasciwosci materiatéw i pokrycia
dachowego sg zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo
wymaganiami norm przedmiotowych.

7. OBMIARROBOT
7.1.0golne zasady przedmiaru i obmiaru

0golne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2.Szczego6towe zasady obmiaru
Jednostkg obmiarowa robét jest:

—dla rob6t — Krycie dachu blachg i Obrobki blacharskie — m2 pokrytej powierzchni. Z powierzchni nie
potrgca sie urzadzen obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia ich nie przekracza 0,50 m2,

—dla robét — Rynny i rury spustowe — 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.
llos¢ robot okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w
dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
8.1.0gd6lIne zasady odbioru robét

0golne wymagania dotyczace odbioru robét zwigzanych z montazem Slusarki i stolarki podano w ogdlnej
specyfikacji technicznej ,Wymagania ogdlne: pkt 7

Podstawe do odbioru wykonania robot — pokrycie dachu blachg stanowi stwierdzenie zgodnosci ich
wykonania z dokumentacjg projektowg i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentaciji
powykonawcze;.

8.2.0dbior podktadow

Badania podktadu nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej pogody, przed
przystgpieniem do pokrycia potaci dachowych.

Sprawdzenie réwnosci powierzchni podktadu nalezy przeprowadzac za pomoca taty kontrolnej o dtugosci
3 m lub za pomocg szablonu z podziatkg milimetrowa. Przeswit miedzy sprawdzang powierzchnig a tatg
nie powinien przekroczyé 5 mm..

8.3.0godlne wymagania odbioru robét pokrywczych

Roboty pokrywcze, wymagajg odbioréw czesciowych. Badania w czasie odbioru cze$ciowego nalezy
przeprowadzaé dla tych robét, do ktérych dostep pdzniej jest niemozliwy lub utrudniony.

0Odbiér czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

- podktadu,

- jakosci zastosowanych materiatow,

- doktadnosci wykonania pokrycia,

- doktadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru czes$ciowego powinno byé potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Badania koricowe pokrycia nalezy przeprowadzié po zakonczeniu robét, po deszczu.

Podstawe do odbioru robét pokrywczych stanowig nastepujgce dokumenty:
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e dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,

e dziennik budowy z zapisem stwierdzajgcym odbiér czesciowy podtoza oraz poszczegdinych
warstw lub fragmentéw pokrycia,

e zapisy dotyczgce wykonywania robét pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow,
e protokoty odbioru materiatéw i wyrobéw, ktére powinny zawierac:

- zestawienie wynikdéw badan miedzyoperacyjnych i koncowych,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét pokrywczych z dokumentacia,

- spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. W sktad tej dokumentacji powinien wchodzi¢ program
utrzymania pokrycia.

0Odbiér koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek blacharskich i
potaczenia ich z urzadzeniami odwadniajgcymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych
zabezpieczen eksploatacyjnych.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjag projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST daty pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie papowe nie powinno by¢ odebrane.
W takim przypadku nalezy przyjac¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:
—poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

—jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci pokrycia, obnizy¢
cene pokrycia,

-w przypadku gdy nie sg mozliwe podane rozwigzania — rozebraé pokrycie (miejsc nie odpowiadajgcych
ST) i ponownie wykonaé roboty pokrywcze.

8.4.0dbior pokrycia z blachy
Odbiér pokrycia z blachy obejmuije:

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego pokrycia (nie ma dziur, peknieé, odchylenia ragbkéw lub zwojéw od
linii prostej, ztacza sg prostopadte do okapu itp.).

Sprawdzenie tgczenia i umocowania arkuszy.
Sprawdzenie wykonania i umocowania paséw usztywniajgcych.
Odbiér obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:
Sprawdzenie prawidtowosci potgczen poziomych i pionowych.
Sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania, $cian, komindéw, wietrznikdw, wtazéw itp.
Sprawdzenie prawidtowosci spadkoéw rynien.
8.5.Zakoriczenie odbioru
Odbioru pokrycia blachg potwierdza sie: protokotem, ktéry powinien zawierac:
—ocene wynikéw badan,
-wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,
—stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamdwieniem.
8.6.0dbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu pokrycia po uzytkowaniu w tym okresie
oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robdt poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem
zgtoszonych wad.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej, z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,0dbiér ostateczny (koricowy)”.
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Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
dokonania potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone
wady w wykonanych robotach.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1.Ustalenia ogdlne

0Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy rozliczenia rob6t podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 9
9.2.Zasady rozliczenia i ptatnosci

Zgodnie z umowa z wykonawca.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Normy

PN-B-02361:2010 Pochylenia potaci dachowych..

PN-EN 505:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdéw plytowych ze stali
uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-EN 508-3:2010. Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych z
blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czes¢ 3: Stal odporna na korozje.

PN-EN 502:2002. Wyroby do pokry¢é dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych z
blachy ze stali odpornej na korozje, uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-EN 1462:2005. Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.
PN-EN 612:2005. Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.
PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pétokragtych.
10.2. Ustawy
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 sr. Nr 204,
poz. 2087 z pézn. zmianami).

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118).

- Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2001 r. Nr11,
poz. 84 z p6zn. zmianami).

10.3. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75,
poz. 664).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r.
Nr 198, poz. 2041 z pézn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemoéw oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci,
oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011).
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczace;j
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120,
poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pézn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji
niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. z 2002 r. Nr 140, poz. 1171 z pdzn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzesnia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan
substancji niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 173, poz. 1679 z pdzn.
zmianami).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych — cze$é C: zabezpieczenie iizolacje, zeszyt 1:
Pokrycia dachowe, wydane przez ITB — Warszawa 2015 .

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, Czes¢ B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt
4 ,Powtoki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne”, wydanie ITB — 2003 rok.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, tom 1, czesc¢ 4, wydanie Arkady — 1990 rok

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.
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