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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
ST-01.01 WYKLADZINY PODLOGOWE
KOD CPV 45432130-4
1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru posadzek wyktadzinowych.

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji
robdt wymienionych w pkt. 1.1

1.3.Przedmiot i zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy ST obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
posadzek z wyktadzin PCW, stanowigcych warstwe ochronng, do ktérej wykonania zostaty uzyte wyroby
odpowiadajgce wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

1.4.0kreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST ,Wymagania ogolne”, pkt 1.4,a takze podanymi ponize;j:

wyktadzina - suche pokrycie dowolnej wewnetrznej powierzchni budynku.
posadzka - wierzchnia warstwa stropu stanowigca wykonczenie jego powierzchni.

podioze — element konstrukcji budynku, na ktérym utozona jest podtoga,

1.5.0g6lne wymagania dotyczace robét

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

0golne powszechnie stosowane wymagania dotyczace robo6t podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt. 1.5.

2. MATERIALY
2.1.0gélne wymagania dotyczace wtasciwosci materiatow

0Ogodlne wymagania dotyczgce wiasciwosci materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
,Wymagania ogoélne” pkt 2 Do wyktadania posadzek nalezy stosowa¢ wyktadziny tekstylne
odpowiadajgce normom panstwowym lub aprobatom i atestom

2.2.Rodzaje materiatow.

Wykitadzina winylowa, naturalna elastyczna

e rodzaj wyktadziny: wyktadzina naturalna, nie zawierajgca polichlorku winylu, wyprodukowana z
naturalnych sktadnikéw. Produkt do stosowania w obiektach o bardzo duzym natezeniu ruchu
(klasa uzytkowa 34). Rekomendowany jako wykoriczenie podtogi w obiektach stuzby zdrowia,
ztobkach, przedszkolach oraz szkotach ze wzgledu na naturalng antybakteryjnos¢, antystatyke,
mozliwos¢ renowacji. Wyktadzina podiogowa przystosowana do stosowania Srodkow
dezynfekujgcych o wartosci pH do 9.

e format: rolka szerokosci 200 cm
e podtoze: juta

e powtoka zabezpieczajgca: LPX - 2 wartwy dyspersji poliakrylu utwardzone wysoka temperaturg,
dajgce mozliwos¢ renowacji powtoki i wyktadziny. Grubos¢ pokrycia 20 mikronow
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e waga catkowita: 2900 g/m2

e wysokosc¢ catkowita: 2,5 mm

e odksztatcenie < 0,75 mm

e ttumienie dZwiekéw uderzeniowych AL: 4 dB

e antyposlizgowos¢: R9

e klasyfikacja ogniowa: Cfl-s1

e antystatyka: <2kV

e klasyfikacja uzytkowa: 34

e odpornosé przy uzytkowaniu foteli na kdtkach: tak

e odpornos¢ substancje chemiczne: odpornosé na ttuszcz i olej mineralny oraz krétkoterminowa
odpornos¢ na rozcienczone kwasy

e kolor jednolity z nakrapianiem, jasno — szary zgodnie z zestawieniem

Posadzka w pomieszczeniu IT zaprojektowano wyktadzine antyelektrostatyczna gr 2,2mm, z polichlorku
winylu, wzér zytkowany, kolor NCS: S 1500-N wyktadzina homogeniczna z przewodzgacym spodem,
antyposlizgowos¢ R10 wg. normy BGR 181, ttumienie dzwiekéw uderzeniowych 3dB wg. normy ISO 140-
8, antyelektrostatycznosé <100V, klejona na klej z grafitem tj. klej pradoprzewodzacy. Dodatkowo pod
klejong wyktadzing nalezy umiescic¢ pasek miedziany odprowadzony do uziemienia. Przy montazu paska
miedzianego nalezy pamieta¢ o zasadzie, ze 1 metr biezacy paska zbiera tadunki z powierzchni 30 m2, a
najdalej wysuniety punkt pomieszczenia nie moze by¢ oddalony bardziej niz 8 metrow od paska
miedzianego. W duzych pomieszczeniach dobrze jest zamontowaé wiekszg ilos¢ paskéw miedzianych
aby spetni¢ powyzsze wymogi. Spawy wykonac w kolorze wyktadziny.

Wyktadzine nalezy wywing¢ na sciane w korytarzach na wys. 10cm zgodnie z rys. szczegétowymi ktadow.
Nalezy pamieta¢ o montazu listwy wyobleniowej przyklejonej do podtoza w miejscu styku ze sciang. W
miejscach dylatacji konstrukcyjnych w posadzce nalezy zamontowaé rozwigzanie systemowe do
akceptac;ji projektanta.

3. SPRZET
3.1.0gdlne wymagania dotyczace sprzetu

0Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 3
3.2.3.2 Sprzet do wykonywania okladzin i wyktadzin

Utozenie wyktadziny dywanowej nalezy wykonywaé przy uzyciu specjalistycznych elektronarzedzi i
drobnego sprzety budowlanego.

Do wykonywania robot wyktadzinowych nalezy stosowa¢ drobny sprzet budowlany:
- szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,

- narzedzia lub urzadzenia do ciecia,

- taty do sprawdzania rownosci powierzchni,

— poziomnice,

- mieszadta do kleju o napedzie elektrycznym,

- pojemniki do kleju,

4. TRANSPORT
4.1.0gélne wymagania dotyczace transportu

0godlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

strona 2



DPS W STRZYBNICY 2022 110
STWIORB
4.2.Transport materiatow

e Wyktadziny nalezy przewozi¢ zamknietymi $rodkami transportu, zabezpieczone przed
zawilgoceniem i uszkodzeniami.

e Sktadowanie w oryginalnych opakowaniach, w suchych pomieszczeniach w temperaturze
dodatnie;.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.0gdlne zasady wykonania robét

0Ogolne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt 5
5.2.Warunki przystapienia do robét

e Do wykonywania posadzek z wyktadziny mozna przystgpié po zakonczeniu wszystkich robét
budowlanych stanu surowego i robét wykonczeniowych oraz po zakonczeniu wszystkich robét
instalacyjnych tacznie z przeprowadzeniem préb cisnieniowych.

5.3.Przygotowanie podtoza
e Podtoze pod wyktadziny powinno mie¢ powierzchnie rowng, stanowigca ptaszczyzne pozioma. 0

e Podtoze sprawdzane dwumetrowg tatg, przyktadang w dowolnym miejscu, nie powinno
wykazywacé przeswitow wiekszych niz 2 mm.

e Odchylenie powierzchni podtoza od ptaszczyzny nie powinny przekracza¢ 2 mm na m.

e Podtoze musi byc¢ state, suche i czyste. Istniejgce na podtozu nierownosci, wyrownac przy uzyciu
mas szpachlowych.

e Przed przystgpieniem do uktadania wyktadziny podtoze nalezy starannie oczysci¢ i odkurzy¢
5.4.Wykonywanie posadzki z wyktadziny

Wyktadzina kauczukowa

1. Podtoze

Przed montazem podtoze musi by¢ doktadnie sprawdzone przez gtdéwnego wykonawce. Nierowne
powierzchnie, pekniecia lub réznice w poziomie muszg zosta¢ wygtadzone i naprawione.Wilgotnos¢
podtoza nie moze przekraczac 2 %. Musi to zosta¢ sprawdzone odpowiednim miernikiem.

Najczestszymi podtozami sa:
a. Gtadzie cementowe

Gtadz cementowa to podtoze wykonywane przez gtéwnego wykonawce.Powinno ono by¢ twarde, mocne,
odporne na wstrzagsy i wolne od peknie¢ oraz posiada¢ minimalng grubos¢ 4 cm. Powinno ono by¢ suche
i czyste.

W przypadku gtadzi cementowych zalecamy stosowanie co najmniej 350 kg/m3 Portland 325 z
odpowiednim kruszywem, czystym piaskiem rzecznym oraz jak najnizszym stosunkiem wody do cementu
umozliwiajgcym wyrobienie mieszaniny.

W przypadku koniecznosci wbudowania przewodéw wodnych i grzewczych, nalezy zaizolowac rury i
wyla¢ gtadz cementowg o minimalnej grubosci 6 cm, wzmocniong spawang metalowg siatka
zapobiegajgcg pekaniu i kurczeniu sie.

Wyktadziny elastyczne wymagajg suchego podtoza zaréwno podczas instalacji, jak i przez caty ich cykl
zycia. Maksymalna dopuszczalna zawarto$¢ wilgoci (na ciezar) wynosi 2%.

W zwigzku z powyzszym, gtadzie ktadzione bezposrednio na gruncie muszg mie¢ wbudowang i tgczaca
sie ze scianami odpowiednig wentylacje oraz skuteczng membrane przeciwwilgociowa.

Powierzchnia gtadzi musi by¢ mocna i gesta, ale nie moze by¢ nieprzepuszczalna, poniewaz w takim
przypadku bedzie musiata zosta¢ starta lub zeszlifowana celem umozliwienia przyjecia podktadu
wygtadzajgcego.
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Niezmiernie wazna jest odpornos¢ mechaniczna gtadzi, poniewaz wyktadziny elastyczne nie stanowia
ochrony przed skoncentrowanymi obcigzeniami.

Budynek musi posiada¢ zigcza kompensacyjne umozliwiajgce ruch bez pekania. Muszg one sie
rozciggac¢ przez wyktfadzine.

Na ogét zalecanym i uzasadnionym ekonomicznie jest potozenie pomiedzy podtozem strukturalnym,ba
gtadzig cementowga folii polietylenowej dziatajgcej jako membrana przeciwwilgociowa i ograniczajacej
absorpcje wody przez podtoze, dzieki czemu mozna uzy¢ gtadzi o niskim stosunku wody do cementu.

b) Istniejgce posadzki twarde

Najczestszymi posadzkami w budynkach remontowanych sg posadzki ceramiczne, z naturalnego
kamienia i cementowe. Nalezy usungé¢ luzne ptytki i zaprawe oraz wypetni¢ nieréwnosci odpowiednimi
produktami wygtadzajgcymi. W przypadku wystepowania woskoéw, nalezy posadzke umyé¢ roztworem
sody i gorgcej wody, sptuka¢ i zastosowa¢ $rodek do gruntowania.

Ttuszcz, olej i farbe nalezy spulchni¢ mechanicznie celem ich usunigcia i utatwienia wigzania warstwy
wygtadzajace;.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.0gdlne zasady kontroli jakos$ci robét
0Ogolne zasady kontroli jakos$ci robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 6
6.2.Badania w czasie robot
Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci.

Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem
nadzoru.

Kontrola jakos$ci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenia o
jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wiasciwosci technicznych dostarczonego
wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych.

Wyniki badan materiatow powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora
budowy.

6.3.Badania w czasie odbioru robét

Badania posadzki z wyktadzin powinny byé przeprowadzane w sposéb umozliwiajgcy ocene wszystkich
wymagan a w szczegdélnosci:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez ogledziny i
pomiary)

- stan podtozy na podstawie protokotéw badan miedzyoperacyjnych,

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobéw na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatow
zgodnosci przedtozonych przez dostawcow

- Prawidtowosci wykonania posadzki z wyktadziny przez sprawdzenie:
e przyczepnosci wyktadziny, do podtoza.

e odchylen od ptaszczyzny poziomej, przy uzyciu taty kontrolnej o dtugosci 2 m i poziomnicy,
odchylenia nalezy mierzy¢ z doktadnoscig do T mm. ( nie powinno przekracza¢ 2 mm na m)

e prawidlowosci przebiegu spoin.
e nieréwnosci powierzchni mierzonych jako przeswity miedzy tatg dt. 2 m a posadzka (nie powinny
by¢ wieksze niz 2 mm na catej dtugosci taty),
7. OBMIAR ROBOT
7.1.0gélne zasady obmiaru robét
Obmiar Ogélne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 7

Jednostka obmiarowa posadzek z wyktadzin jest metr kwadratowy [m2].
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8. ODBIOR ROBOT
8.1.0gdlne zasady odbioru robét
0gdlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt 8

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywny wynik.

Jezeli chociaz jeden wynik badania bedzie niepozytywny, posadzka z wyktadziny nie powinna byé
odebrana.

W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z rozwigzan:
- wyktadzine poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci wyktadziny oraz
jezeli inwestor wyrazi zgode, obnizy¢ wartosé wykonanych robot,

- w przypadku gdy nie sg mozliwe powyzsze rozwigzania, usung¢ wyktadzine i ponownie wykonac.
8.2.0dbior podtozy

Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do wykonania posadzki z
wyktadziny. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze
oczysci¢ i umy¢é woda.

8.3.0dbior posadzek z wyktadzin

Odbiér nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zamdwieniem, ktérego przedmiot okresla
dokumentacja projektowa a takze dokumentacja powykonawcza, w ktérej podane sg uzgodnione zmiany
dokonane podczas prac. Zgodnos¢ wykonania wyktadzin stwierdza sie na podstawie poréwnania
wynikow badan kontrolnych wymienionych w pkt 6 z wymaganiami i tolerancjami podanymi w
pozostatych punktach. Wyktadziny powinny by¢ odebrane, jesli wszystkie wyniki badan kontrolnych sa
pozytywne.

Odbiér powinien obejmowac sprawdzenie:

- wygladu zewnetrznego przez ocene wzrokowa

- prawidtowosci uksztattowania powierzchni,

- potaczenia posadzki z podtozem

- wykonczenia posadzki i prawidtowosci zamocowania listew podtogowych

0Odbiér gotowych posadzek z wyktadzin powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry zawiera:
- ocene wynikéw badan

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci usuniecia.

- stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnos$ci wykonania z zamdéwieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.Ustalenia ogdlne
0Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy rozliczenia rob6t podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 9.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi wartos¢ tych robét
obliczona na podstawie ustalonej w umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-ISO 6707-1:1994 Budownictwo. Terminologia. Terminy ogdlne
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