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AGNIESZKA MAKOSZ-KOLBERG

ul. Gostynska 7B
43-180 Orzesze, woj. Slaskie
tel. 514 187 387

e-mail: amako@onet.eu

NAZWA ELEMENTU
PROJEKTU BUDOWLANEGO :

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO :

ADRES OBIEKTU
BUDOWLANEGO :

KATEGORIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO :

NAZWA JEDNOSTKI
EWIDENCYJNEJ :

NAZWA | NUMER OBREBU
EWIDENCYJNEGO:

NUMERY DZIALEK
EWIDENCYJNYCH, NA
KTORYCH OBIEKT JEST
USYTUOWANY :

IMIE I NAZWISKO LUB NAZWE
INWESTORA, ADRES

INWESTORA :

BRANZA:

ARCHITEKTONICZNA

2. KONSTRUKCYJNO -
BUDOWLANA

PROJEKT TECHNICZNY

ZEWNETRZNA KLATKA SCHODOWA WRAZ Z
PLATFORMA DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

woj. Slaskie, pow. mikotowski, gm. Mikotdw, m. Mikotow

43-190 Mikolow, ul. Konstytucji 3 Maja 12,

VIl = inne budowle

JEDNOSTKA EWID: 240802_1 Mikotow,

OBREB EWID.: 0029 Mikotow

1667/77

GMINA MIKOLOW
ul. Rynek 16
43-190 Mikotow

tytut / Imie i NAZWISKO/ specjalizacja

Projektowat:
mgr inz. arch. Krzysztof BANASIK

bez ograniczen do projektowania w spec. architektonicznej

Projektowat:
mgr inz. Mariusz KOLBERG

bez ograniczen do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w spec. konstrukcyjno-budowlane;j

Nr upr. Podpis

772/01

8/2000

MATERIALY OBJETE DOKUMENTACJA CHRONIONE SA PRAWEM AUTORSKIM -NINIEJSZY PROJEKT BUDOWLANY NIE MOZE BYC PRZERYSOWYWANY,
UZUPELNIANY LUB ODSTEPOWANY KOMUKOLWIEK BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTOROW PROJEKTU.

DATA OPRACOWANIA:

Pazdziernik 2021r.

EGZEMPLARZ Nr

TOMIII/ 1




ZAWARTOSC OPRACOWANIA Str.

|. DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU 4

1. O$wiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujgacymi przepisami i 5
zasadami wiedzy technicznej

2. Kopia decyzji 0 nadaniu projektantowi, uprawnieri budowlanych w odpowiedniej specjalnosci od 6
3. Kopia zaswiadczenia o wpisie na liste izby zawodowej do9
IIl. CZESC OPISOWA 10
A. ZAGOSPODAROWANIE TERENU 11
1. Podstawa opracowania 1"
2. Przedmiot opracowania 1"
3. Zakres opracowania 1
4. Wrasciciel 1
5. Inwestor 1
6. Lokalizacja , stan prawny 1"
7. Istniejacy stan zagospodarowania 12
8. Projektowane zagospodarowanie 12
9. Zestawienie powierzchni 13
10. Dane ochrony przeciw pozarowe; 13
11. Infrastruktura 13
B. PROJEKT TECHNICZNY - OPIS TECHNICZNY 14
1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego 14
2. Inwentaryzacja budowlana w zakresie objetym opracowaniem 14
3. Ocena stanu technicznego 18
4. Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego 20
5. Forma architektoniczna 20
6. Opinia geotechniczne i informacja o sposobie posadowienia budynku 21
7. Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe 21
8. Kolorystyka 24
9. Analiza nastonecznienia 24
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10. Parametry obiektu

11. Wptyw obiektu budowlanego na $rodowisko

12. Szacowana charakterystyka energetyczna

13. Informacja dotyczaca wyposazenia obiektu w instalacje
14. Ochrona przeciw pozarowa

15. Zakres rob6t budowlanych

16. Uwagi koncowe

17. Informacja BiOZ

12. Informacja dotyczaca wyposazenia obiektu w instalacje
13. Ochrona przeciw pozarowa

14. Uwagi koncowe
15. Informacja BiOZ

C. OBLICZENIA STATYCZNO WYTRZYMALOSCIOWE

Ill. ZAWARTOSC CZESCI RYSUNKOWEJ
FUNDAMNETY KLATKI SCHODOWEJ — STOPA F1
FUNDAMNETY KLATKI SCHODOWEJ — STOPA F2
FUNDAMNETY KLATKI SCHODOWEJ - STOPA F3
RZUT KLATKI SCHODOWE.

PRZEKROJE KLATKI SCHODOWEJ
KONSTRUKCJA - STOPA F1
KONSTRUKCJA - STOPA F2
KONSTRUKCJA - STOPA F3
KONSTRUKCJA - SLUPA S1
KONSTRUKCJA - BELKA B1
KONSTRUKCJA - BELKA B2
KONSTRUKCJA - BELKA B3
KONSTRUKCJA - BIEG DOLNY
KONSTRUKCJA - BIEG GORNY

1:50
1:50
1:50
1:50
1:50
1:20
1:20
1:20
1:20
1:20
1:20
1:20
1:20
1:20

B-1
B-2
B-3
B-4
B-5
K-1
K-2
K-3
K-4
K-5
K-6
K-7
K-8
K-9

24
24
24
24
24
25
26
27
20
21

21
22

33

64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
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|. DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane , oswiadczam, ze:

PROJEKT TECHNICZNY
ZEWNETRZNEJ KLATKI SCHODOWEJ WRAZ Z PLATFORMA
DLA 0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH

ADRES OBIEKTU woj. slaskie, pow. mikotowski, gm. Mikotow, m. Mikotow
BUDOWLANEGO : 43-190 Mikotéw, ul. Konstytucji 3 Maja 12,

IMIE | NAZWISKOLUBNAZWE GMINA MIKOLOW
INWESTORA, ADRES ul. Rynek 16

INWESTORA : 43-190 Mikotow

zostal wykonany zgodnie z obowiazujacymi przepisami i Polskimi Normami, wymaganiami
ustaw, zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma

stuzy¢.
1. ARCHITEKTONICZNA Projektowat:
mgr inZ. arch. Krzysztof BANASIK 772/01
bez ograniczen do projektowania w spec. architektonicznej
2. KONSTRUKCYJNO - Projektowat:
BUDOWLANA

mgr inz. Mariusz KOLBERG 8/2000

bez ograniczen do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w spec. konstrukcyjno-budowlanej
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aapisuprawn (127221 749224b bmp)

Rotmwvice 28 grucdnia 2001 ¢

WOJEWODA SLASKI APRILA/AZ/TI31/TT2/2001

DECYZEZJA T72/01
Nao podstawie art. 13 1 14 ustawy 2 dnin 7 lipea 1994 r. Prvwo badowlane Geksi jednoline Dre 17X
106G 2 2000 r. poz. 1126), i § 9 ust.] rorporzadzentn MG LT 2 doin 3012 108 ©ow spawae
samodzielnyel funkeji fechniczayeh w bodownictwic (e 11 Ne 8, poz. 38 2 1995 r)w swinzku 2
art. 104 § 1 i 2 Kpn (tekst jednality D07 e 98 2 2000 ¢, poz. 107 1).po rozpotreenio wodoslon Poaos
Krzvsetoln Banasilaa na podstowie dolamentdw stwicrdznjneveh wymagnne wyliszlabeenic orme
praktyke zawodown oraz an podsiawic pozytywne) oevny ¥ cgauntinn oo uprawnicnin budowlone
zluzonego przed Komisjn egeaminacying powolang Znregdzenicm XNe 160/ 2 18 sierpmian 1) ¢
stwicrdza sig, 2e :
Pan magister infynicr archilehi Reeysztof BANASIR
nr. dnin 28 kwiclnin VGO v w Tyehach
olreymnje
UPRAWNIENIABUDOWLANE
hew, ogranicren
do projekiowanmin
w specjalnoses: archilehioniczncj

UVzasadunicunic
W orwigzku z potwierdzenicm przez Komisjie egraminacyjng powolong przez Wojewaode E;inﬁ!-;in.'_u.u
Zorzndzeniem nr 160/99 = 19 sicrpnin U9 v, posindania prace Pana mgr ing. arch Rezvszioln
Banasikn wymaganego prawem wykszinleenio on Wydzinle Architekiury na kierunka Architelkiwn
Urbanistyka oraz proktyvki zowodowe) konicezne) do wevskanin uprownien budowlanyeh w w/iw
specialnodei i po uzyskaniu pozytywnedo wyniku cgzaming na uprawnicnin udowlune, orzeczono
jnk w seartencii.
Od niniejszei decyji pravsiuguje odwolanic do Gldwnego Inspektora Nadzoru Dudowlancgo (0426
Warszawa ul, Kmcza 38/42, za posrcdnictwem Wojewody Slysldego w terminie 14 dai o laty

otrzymania decyzji.

1. Pan Krzyaziol Banasik

ul. Lencewicen 30429, 43-100 Tyehy
2. Gléwny Inspelior

Nadzoru Budowlanego

ul. Krucza 38/42, 00026 Warsrawa - A DYRETOH WYDZIAL ARCHITEKTISTY
3l | Podty s ReQionoins
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1ZBA ARCHITEKTOW

REZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]
Lf.la_ska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow )

Slaska Dkregowa Rada Izby Architektbw RP zaswiadcza, 2e:

MGR INZ. ARCH. KRZYSZTOF BAMASIK
posiadajgcy kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkc)i technicznych w budownictwle
w specjalnosc architektoniczne] i w zakresie posiadanych uprawnien nr 772701,

jest wpisany na liste crlonkdw Slgskie] Okregowe] Izby Archibekbdw RP
pod numerem: SL-0950.

Czlonek czymny od: 12-11-2003 r.

Data | misjsce wygenarowania zaswiadczenia; 12-07-2021 r. Katowice,
Zaswiadczenie jest waine do dnis: 31-12-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
ANITA LANGER, Sekretarz Okregowe] Rady 12by Architektiw RP,

HNr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SL-0950-5CEC-B858-59DF-2237

Do zowarle w nirmejseym sadwiadereniu medng sprawdzic podajae e wergikacyiny
Zaswiadczenin w publicznym serwisie II"![-&"'FB[-\'CII‘I':.'H'I [zhy Architakbtw wess izbaarchitekios, pd
lub kontakiujac sig begposrednio 7 wiadciwa Dhrggowa 1263 Architekbaw RP,
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Katowice, 17 stycania 2000 «,
AGTT 4/3/7

DECYZJA nr8/2000

Na podstawie art, 18 13 ustawy 2z dnia 7 lipea 1994 1, Praws budowlans {D2.U.Nr B0, poz.414)
i§9ust] rozporzadzenia M.G.P.iB. 2 dnia 30.12.19%4% ¢ w sprawie samadzielnyeh fenfc
technicznych w budownictwie (Dz. U, Nt 8, poz.882 1995 ¢ ), wowiszlon 2 art. 104 §1i2FKpa po
rozpatrzenic wnioelo: Pans ing Maciusza Lulberga na pedstawie dolumentdw stwierdzamoxh
wymeagane wyksrtalcenie oras praityke zawedows oraz na podsiawie pozrtywnej oceny 2 egzaminn
na uprewnienis budowlane zlosonego przed Komisjs egraminacying poweteng Zarzadzeniem Nr
160/99 z 19 sterpuia 10997 stwierdza sig, ze
Pan ind. Mariusz HOLBERG
ur. dnie 9 maje 1573 row Mikolowis
otrzymuje
UPRAWNIENIA B UDOWLANE
bex ogranicres
do projektowania i kicrowania robotami budowlauymi
w specialnodei: konstrukoyino-budowlanej

Uzasadnienie
W zwiszlew 2 potwierdzeniem proez Komisjs egzaminacying powotans przez Woiewnde Slaskiego
Zerzqdzeniem nr 160/99 z 19 sierpmia 1000 T, posiadania preez Pana ind Mariusze Eolberga
WimAganego prawem wyksstaicenia ns Wydziale Budewnictwe araz preloesis zawodowe] konisczng
do uzyskania upravmnier budewlanyeh w w/w specjalnodci 1 po urrslaniu porvtrwnego wenily
egramunu na uprawiienia budowlane, orzeczono jak w semtencH.

0d. niniejszei decyzii przystuguje odwalasie do Gléwnego Inspeletors Nadzory Budowlanego 2
podrednictwem Wojewody Slaskiego w terminie 14 das od daty otrzymanis decyzii

Otrzymisa:

1. Pan Mariusz Kolberg
ul. D'worcewa 63
4£3-175 Wiy

2. Gidwny Inspekior
Nadzom Budowlanegn

3.a/a
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POLSKA
i I B A
HIYMIEROW

| BUDDOWNICTWA

Zadwiadczenie
o mumere wargl Raognym:

SLE-E90-WEF-YI3 *

Pan Mariusz Kolberg o numerze ewidencyjnym SLE/80/0020,/03

adres zamieszkania ul. Tuwima 13a, 43-173 taziska Gorne

fest cztonkiem Siaskie] Gkregowe| Izby Inzynierdw Budownlctwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od cdpowiedzialnoici cywilnej.

Minigjsze raswiadczenie jest waine do dnia 2022-06-30.

fatwiadczenip zastalo wygenerowane alektronicznie | epatrione bezpleczrym podpisem elektrenicanym
woryfikowanym pray pomacy wainage kwalifikowanega certyfikate w dniu 2001-08-25 raku praen:

Roman Karwowskl, Priewndniczacy Rady Slasioe| Okregowey by Inrynisrdw Budawnictwa,

[Epodmn ark, S ust 2 usbowy ¢ dsa IR werwinie 2001 r, o poedpivie stoitronesngm (D 40 J000 e 1380 por. 14505 dane wopostac
0 HETG HE2 ] Dpalrdin i Lo 2 e PO bl il KErORREETe I el T RDr i N AT DTS SOmDEY Wil g0 Kaalll owaidgd carnd Batu 5=
[t pod weghe aluitkdey praswespch dokeme nmom cpabrzomgm pod plarmi wiasnoee s

* Warplibcie pog darvpt how mining fad muka T § s warglibasyinigo s imindiiena ma
stranie Polsklej laby Indyniorde Budosedciwa wew' sdib org pl lulr Bontakiujae sig 1 bhorom wfafcwe] Ckrggosn] i2by Inzymiarde
Budosnictsa,
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IIl. CZESC OPISOWA
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A. ZAGOSPODAROWANIE TERENU
1. Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora
- mapa do celdw projektowych

- Uchwata nr XXIX/437/2004 RADY MIEJSKIEJ W MIKOLOWIE z dnia 28.12.2004r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikotowa.

- normy i przepisy Prawa budowlanego
- Projekt Zagospodarowania Terenu — TOM |
- Projekt Architektoniczno - Budowlany - TOM I

2. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem inwestycji jest budowa zewnetrznej klatki schodowej wraz z platformg dla osob
niepetnosprawnych i robotami towarzyszacymi w granicach nieruchomosci.

3. Zakres opracowania.
Zakres opracowania obejmuje wykonanie projektu zagospodarowanie terenu dla przedmiotowego obiektu
zewnetrznej klatki schodowej i platformy dla os6b niepetnosprawnych wraz z zagospodarowaniem terenu.

4. Wiasciciel.

GMINA MIKOLOW ,
ul. Rynek 16; 43-190 MIKOLOW; woj. $laskie, pow. Mikotowski

5. Inwestor.

GMINA MIKOLOW ,
ul. Rynek 16; 43-190 MIKOLOW; woj. Slaskie, pow. Mikotowski

Foto. 1. Lokalizacja inwestycji (EWPP)
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Przedmiotowa nieruchomos$¢ obejmuje dziatke 1667/77, potozona jest przy ul. Konstytucji 3 Maja 12,
w centrum miasta Mikotowa, pow. mikotowski woj. Slaskie. W oparciu o akt wtasno$ci inwestor posiada
prawo dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane. Zakres opracowania obejmuje dziatke 1667/77.
Dojazd do nieruchomo$ci zapewniony jest poprzez bezposredni dostep do drogi publicznej ftj.

ul. Konstytucji 3 Maja.

7. Istniejacy stan zagospodarowania.

Dziatka nr 1667/77 objeta opracowaniem potozona jest w miejscowosci Mikotdw, na obszarze
oznaczonym w planie miejscowym jako jednostka 277MN - jest to teren zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinne;j.

Jest to obszar o intensywnej zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej. Dziatka nr 1667/77 ma ksztatt
wydtuzonego prostokata o szeroko$ci ok. 24 m w czesci frontowej oraz dtugosci ok. 87 m. Nieruchomos$¢
jest zabudowana, w potudniowo wschodniej czesci budynkiem petnigcym funkcje ,Domu Dziennej
Pomocy” sktadajacego sie z budynku gtownego oraz budynku pomocniczego — gospodarczego, pozostata
czes¢ dziatki uzytkowana jest jako ogrod gdzie oprécz znajdujacych sie drzew i krzewow zlokalizowana
jest rowniez altana. Nieruchomos¢ jest ogrodzona wzdtuz wszystkich granic.

Nieruchomos$¢ posiada bezposredni dostep do drogi publicznej, tj. do ul. Konstytucji 3 Maja, poprzez
dojazd z dziatki drogowej nr 342/20; 467/20. Dojazd do nieruchomos$ci odbywa sie od strony potudniowo-
wschodnie poprzez istniejacq brame garazowa.

Teren dziatki wykazuje lekkie pochylnie, z kierunku potudniowo wschodniego na pétnocno — zachodni. W
rejonie nawierzchni utwardzonych jak wjazd oraz plac manewrowy teraz ptaski z spadkami wynikajacymi
z wykonania nawierzchni z kostki.

W ul. Konstytucji 3 Maja jest zlokalizowane uzbrojenie podziemne w postaci: wodociggu, kabli
teletechnicznych, sieci gazowej, sieci grzewczej, kanalizacji, ponadto zlokalizowana jest napowietrzna
linia energetyczna. Bezposrednio na nieruchomosci zostaty wykonane nastepujace przytacza: od strony
potudniowo zachodniej zlokalizowane jest przytacze grzewcze - kanat cieptowniczy oraz przytacze
teletechniczne. Wzdtuz elewacji pétnocno wschodniej budynku wykonane jest przytacze gazowe i
wodociggowe. Natomiast w rejonie istniejacej zewnetrznej stalowej klatki schodowej, tj. na elewacji
pdtnocno zachodniej istnieje przytacze kanalizacyjne Srednicy @200mm.

8. Projektowane zagospodarowanie.

Projektowane zagospodarowanie terenu jest zgodne z wypisem i wyrysem z miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Mikotéw, zatwierdzonego uchwatg nr XXIX/437/2004 RADY
MIEJSKIEJ W MIKOLOWIE z dnia 28.12.2004r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego fragmentu miasta Mikotowa.

Projekt zagospodarowania terenu dziatki wskazuje lokalizacje: projektowanej zewnetrznej klatki
schodowej wraz z lokalizacjg platformy dla oséb niepetnosprawnych.

Na nieruchomosci lezacej na dziatce 1667/77 zostang wykonane roboty budowlane zwigzane z
wykonaniem Zelbetowej zewnetrznej klatki schodowej oraz z wykonaniem fundamentu — podszybia dla
zewnetrznej platformy dla os6b niepetnosprawnych, dostawa i montaz urzadzenia platformy. Nowo
projektowana klatka schodowa jak i platforma zostang zlokalizowane w miejscu istniejacej stalowej klatki
schodowej (ktéra zostanie rozebrana), tj. przy pdtnocno zachodniej elewacji budynku.

Istniejaca nawierzchnia za kostki brukowej w rejonie planowanej inwestycji zostanie przebrukowana w
celu dostosowania spadkéw do nowo wykonanej klatki schodowej jaki i platformy dla osob
niepetnosprawnych. Dotychczasowy sposéb uzytkowania nieruchomosci nie ulegnie zmianie. Obszar
oddziatywania inwestycji mieSci sie w granicach nieruchomo$ci co pokazano na rysunku Z-1
przedstawiajgcym zagospodarowanie terenu.
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9. Zestawienie powierzchni.

Powierzchnia dziatki nr 1667/77 1831,00 m2
Istniejaca pow. zabudowy =237,00 m2
Pow. dojazdu, doj$¢ , utwardzenia 280,00 m2
Pow. czynna biologicznie 1314,00 m?

10.Dane ochrony przeciw pozarowej.

Dane ogoélne.

Projekt obejmuje budowe zewnetrznej klatki schodowej wraz z platformg dla osob
niepetnosprawnych zlokalizowanych przy pdtnocno- zachodniej elewacji istniejacego budynku,
w Mikotowie — obreb 0029 Mikotdw ul. Konstytucji 3 Maja 12. Inwestycja miesci sie w granicach
dziatki nr 1667/77.

Usytuowanie z uwagi na bezpieczeristwo pozarowe
Lokalizacja spetnia wymagania wynikajace z §271-273 warunkow technicznych.
Kategoria zagrozenia ludzi

Istniejacy budynek zakwalifikowany jest do ZL — Il — przeznaczone do uzytku ludzi o ograniczonej
zdolnosci poruszania sie , ... domy dla 0séb starszych.

Przewidywana gesto$¢ obciazenia ogniowego
Nie dotyczy
Ocena zagrozenia wybuchem

Nie dotyczy
11.Infrastruktura.

a) Projektowana realizacja inwestycji nie wptywa negatywnie na istniejace uzbrojenie terenu
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B. PROJEKT TECHNICZNY - OPIS TECHNICZNY

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Planowana inwestycja obejmuje roboty rozbiérkowe istniejacych zewnetrznych schodow stalowych oraz
budowe nowej zewnetrznej klatki schodowej wraz platformg dla oséb niepetnosprawnych. Nowo
zrealizowany obiekt zaliczany jest do kategorii VIII — inne budowle, gdyz stanowi on uzupetninie
funkcjonalne istniejacego budynki ,Dom Dziennej Pomocy”.

2. Inwentaryzacja budowlana w zakresie objetym opracowaniem

2.1. Wstep — przedmiotem szczegdétowej inwentaryzacji sg zewnetrzne stalowe schody, w ramach
inwentaryzacji skorzystano z istniejacej dokumentacji budynku uzytkowanego obecnie jako ,Dzienny Dom
Pomocy”

2.2. Opis stanu istniejacego

2.2.1. Opis techniczny dziatki — dziatka o nr ewidencyjny 1667/77 zlokalizowana jest w Centrum miasta
Mikotowa, posiada bezposredni zjazd z drogi publicznej ul. Konstytucji 3 Maja. Dziatka jest zabudowana
w potudniowo wschodniej czesci budynkiem podstawowym, uzytkowanym jako Dzienny Dom pomocy
oraz budynkiem pomocniczym stanowigcym zaplecze budynku podstawowego. Wzdtuz pdtnocno
wschodniej elewacji budynku wykonany jest utwardzony dojazd prowadzacy na zaplecze budynku, ktore
to jest rownoczes$nie placem manewrowym. Powierzchnia dziatki wynosi 1831m?, istniejaca powierzchnia
zabudowy to ok. 237m?2 , powierzchnia utwardzona z kostki to ok. 280 m2 , pozostata czes$¢ nieruchomosci
stanowi teren zielony, teren pomiedzy ulicg a budynkiem, pozostata cze$¢ uzytkowana jest jako ogréd.
Budynek posiada napowietrzne przytacze energetyczne zlokalizowane na potudniowo — wschodnie
elewacji budynku, tam tez sg wykonane ziemne przytacza teletechniczne jak rdwniez kanat cieptowniczy.
Wzdtuz elewacji pdtnocno wschodniej zlokalizowane jest przytacze gazowe i wodociggowe, natomiast,
przy elewacji poétnocno zachodniej, w rejonie istniejacych zewnetrznych schodéw stalowych,
zZlokalizowane jest przytacze kanalizacyjne.

2.2.2. Dane ogdlne istniejacych schodow - istniejace schody metalowe stanowig niezalezng
konstrukcje umiejscowiong na potnocno — zachodniej elewacji budynku, potgczong funkcjonalnie z
poziomem parteru budynku poprzez istniejace drzwi zewnetrzne. Obecne schody stanowig droge
ewakuacyjng z parteru budynku. Droga ewakuacyjna prowadzi poprzez drzwi zewnetrzne szerokosci
84 cm na stalowy podest schodéw o wymiarach 132 cm na 122 cm, a tam z kolei biegiem schodowym
szeroko$ci 111cm ( szeroko$¢ w pochwytach 90cm) na zewnatrz budynku. Bieg schodowy sktada sig z
12 stopni Sredniej wysokosci 16,5 cm i gtebokosci 28cm, szeroko$¢ robocza stopnia, ze wzgledu na jego
konstrukcje wynosi 24cm. Schody posiadajg zadaszenie, wykonane w postaci dachu o pokryciu z blachy
falistej.

Schody zewnetrzne zamykajg sie w rzucie pola prostokata o bokach ok. 4,20m x 1,35 m. W rejonie
istniejacych schodow zewnetrznym znajduje sie przytacze kanalizacyjne z rur $rednicy 200mm.

2.2.3. Elementy konstrukcyjne - Konstrukcja schodéw sktada sie z podestu umiejscowionego w
poziomie parteru budynku oraz biegu schodowego. Podest opiera sie na czterech stalowych stupach
wykonanych z katownika 90x90x8m, gtowice stupdw potgczone sg ramg stalowg wykonang z ceownika
[ 120 PN, do ktdrej jest przymocowana ryflowana blacha podestu gr. 6mm. Dla usztywnienia podestu
wykonano dwa wzmocnienia z katownika L40x40x3mm. Do podestu zostat zamocowany bieg schodowy.
Bieg schodowy wykonano z dwdch belek policzkowych wykonanych z ceownika [120PN do ktorych
mocowane jest 12 stopni. Stopnie wykonano z blachy ryflowanej gr. 6mm, o wymiarach 111 x 28cm.
Przedndrzek stopnia zostat wzmocniony katownikiem 40x40x3mm. Zadaszenie schodow wykonano z
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stupkdw stalowych wykonany z spawanego profilu kwadratowego wykonanego z 2xL40x40x3mm,
mocowanych odpowiednio do biegu schodowego i podestu schodow.

Czes¢ gorna stupéw zadaszenia zostata potaczona ze sobq ( prostopadle do $ciany budynku ) profilem
kwadratowym wykonanym z 2xL40x40x3mm, bedacym oparciem dla ptatwi wzdtuznych. Zamontowano
dwie ptatwie wzdtuzne z katownika zimnogietego wykonanego z profilu L 60x60x6mm, do ktérych jest
zamocowana blacha falista, bedaca zadaszeniem schodéw.

2.3. Dokumentacja fotograficzna
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3. Ocena stanu technicznego
3.1. Przedmiot i cel oceny technicznej

Przedmiotem oceny technicznej sg istniejace stalowe zewnetrzne schody zlokalizowane przy pétnocno-
zachodniej elewacji budynku.

Celem oceny technicznej jest okreslenie mozliwosci przebudowy i wykorzystania funkcjonalnego
istniejacych schodow dla budowy zewnetrznej platformy dla oséb niepetnosprawnych.

3.2. Podstawa merytoryczna opracowania

= Udostepniona przez inwestora dokumentacja istniejacego budynku

= Przeprowadzona szczego6towa inwentaryzacja w obszarze projektowanej inwestyciji

= PN-82/B-02001 - Obcigzenia state

= PN-82/B-2003 - Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe

= KONSTRUKCJE BUDOWLANE - dr inz. Anna Iwanczewska , prof. dr inz. Wojciech
Whodarczyk

= Porady techniczne przy remoncie budynkéw - WACETOB , Warszawa 1996r.

= Program SPECBUD v.11

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie - WT

3.3. Opis stanu technicznego analizowanych stalowych schodéw zewnetrznych

Konstrukcja stalowa istniejacych schodéw zostata wykonana poprawnie i zgodnie z 0golno przyjetymi
zasadami statyki. Jest prawidtowo eksploatowania i uzytkowana co wptywa na doby stan techniczny
konstrukcji schodow. W wyniku przeprowadzonej szczegdtowej inwentaryzacji stwierdzono nastepujace
nieprawidtowosci

a) lIstniejace na parterze drzwi stalowe wyj$ciowe nie spetniajg warunkow energetycznych, sg to
drzwi stalowe bez izolacji cieplnej. Ponadto wymiary drzwi w oScieznicy 84x188,5 cm nie
spetniajg obecnie obowigzujacych przepiséw w zakresie drzwi zewnetrznych wyjéciowych.

b) Istniejagce na parterze drzwi wewnetrzne drewniane wyjSciowe nie spetniajg warunkow
energetycznych jak i wymiaréw na drodze ewakuacii.

c) lIstniejacy podest, jego wymiary nie spetniajg warunkéw technicznych (WT) dla tego rodzaju
konstrukgji, elementow budynku — szerokos¢ biegu winna wynosi¢ 150cm a jest 122cm

d) llos¢ stopni w biegu wynosi 12 szt. zgodnie z WT iloS¢ stopni w schodach zewnetrznych, w
jednym biegu nie powinna by¢ wigksza od 10szt.

e) Szeroko$¢ biegu schodowego wynosi 111cm co nie jest zgodna z WT. Zgodnie z WT szeroko$¢
biegu dla tego rodzaju konstrukcji przy budynku opieki zdrowotnej (do grupy tej zaliczane sg
Domy Pomocy) powinna wynosi¢ 140cm

f)  Wysoko$¢ stopni w biegu jest zréznicowana od 15¢m (stopien pierwszy) do nawet 19cm ( stopien
ostatni), pozostate stopnie maja wysoko$¢ 16,5 cm 17,0 cm, $rednio daje wysoko$¢ 16,5 cm.

Wysoko$¢ stopni jest nie zgodna z WT , ktdra powinna wynosic dla schodéw zewnetrznych 15¢cm.
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3.4. Wnioski i zalecenia koncowe

Whioski:

a)
b)
c)

d)

Istniejace drzwi wyjSciowe nie spetniajg warunkéw okreslonych w WT w zakresie
energooszczednosci jak | wymiarow.

Istniejace schody stalowe zewnetrzne nie spetniajg warunkéw WT w zakresie wymiardw {j.,
wysokosci stopni, ilodci stopni w biegu, szeroko$ci spocznika

Brak mozliwosci wykorzystania, przebudowy istniejacych schodéw pod wzgledem budowy
zewnetrznej platformy dla osob niepetnosprawnych

Istniejaca konstrukcja budynku umozliwia wykonanie przedmiotowej inwestycji

Zalecenia:

Istniejace drzwi wyj$ciowe nalezy wymieni¢ na nowe

Istniejace schody nalezy rozebra¢

Wykona¢ nowe schody zewnetrzne z uwzglednieniem funkcjonalnego potaczenia z zewnetrzng
platformg dla osob niepetnosprawnych

Wykonac¢ platforme dla 0séb niepetnosprawnych

Przy projektowaniu rozwigzania konstrukcyjnego nowej klatki schodowej nalezy uwzgledni¢
lokalizacje istniejacego przytacza kanalizacii

Sporzadzit:

mgr inz. Mariusz Kolberg
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4. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Projektowana zewnetrzna klatka schodowa wraz z platformg dla osob niepetnosprawnych bedzie
stanowiC konstrukcje czesciowo potaczong z istniejacg konstrukcjg budynku, natomiast bedzie
stanowi¢ integralng jedno$¢ funkcjonalng z budynkiem.

Projektowana klatka schodowa bedzie zlokalizowana w miejscu istniejacych schodow stalowych.

Projektowana klatka schodowa bedzie sie sktadac z podestu gérnego umiejscowionego w poziomie
parteru budynku. Stanowi¢ on bedzie konstrukcyjne podparcie dla biegu schodowego oraz
funkcjonale potaczenie z gérnym przystankiem platformy dla oséb nie petnosprawnych. Z poziomu
terenu na poziom projektowanego podestu gérnego prowadzi bieg schodowy sktadajacy sie z biegu
dolnego i gérnego z pdtpodestem pomiedzy nimi. Uktad taki wynika z warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie w zakresie schoddéw zewnetrznych, ktérych ilos¢ w
jednym biegu nie moze by¢ wieksza od 10 szt., a ich wysokos$¢ nie wieksza anizeli 15¢cm. Szeroko$¢
biegu projektuje sie jako wartos¢ 140cm ( z tytutu kategorii budynku istniejacego wynikajacej z jego
petnionej funkcji) natomiast podesty szerokosci 150cm. Pomiedzy klatkg schodowg a istniejacym
budynkiem zostanie wykonana, zamontowana jednoprzystankowa platforma dla o0sdéb
niepetnosprawnych. Zasilanie platformy z wewnetrznej instalacji elektrycznej z istniejacego budynku.

5. Forma architektoniczna
Uklad przestrzenny i forma architektoniczna obiektu

Zewnetrzna klatka schodowa zostata zaprojektowanie w uktadzie przestrzennym opierajacym sie na
trzech stupach oraz fundamentach po$rednich podpierajacych bieg schodowy. Uzupetnieniem formy
jest niezalezna konstrukcyjnie zewnetrzna platforma dla osdb niepetnosprawnych, aczkolwiek
potgczona funkcjonalnie z podestem schodéw. Klatka schodowa wraz z platformg wpisuje sie w pole
prostokata o wymiarach 6,55m x3,31m, wysokos¢ od poziomu terenu ( przebrukowanej kostki
chodnikowej) do gornej powierzchni podestu wynosi 1,92m.

Zasadniczg konstrukcje stanowig zelbetowe elementy stupéw, podestéw i biegu schodowego
wykonane w formie monolityczne;j.

Nawierzchnia klatki schodowej antypo$lizgowa wykonana w formie powtoki antyposlizgowej w kolorze
szarosci

Dla zewnetrznej klatki schodowej projektuje sie obustronne balustrady o wysokosci 1,10m, wykonane
z stali ocynkowanej powlekanej powierzchniowo farbg zewnetrzna.

Zewnetrzna platforma dla 0séb niepetnosprawnych do gotowy produkt dostarczany na plac budowy
zgodnie z zamdwieniem i montowany na uprzednio przygotowanej ptycie fundamentowej stanowigcej
rownoczesnie podszybie platformy.

Platforma ta winna si¢ charakteryzowac¢ ponizszymi parametrami.

- montaz i eksploatacja: na zewnatrz

- udzwig: 385 kg/3 osoby

- typ napedu: przektadnia nakretka/Sruba

- moc/napiecie/prad silnika napedowego: 1,9kW/400V,3-fazowy/4,7A

- zasilanie: 230V/ 1-fazowe/50Hz/16Awolny

- wymiary jezdzacej platformy: 900mm x 1400mm - platform przelotowa

- zewnetrzne wymiary urzadzenia: 1310 mm x 1520mm - platform przelotowa
- Opuszczanie awaryjne: reczne, za pomocg korby

- wysoko$¢ podnoszenia: 1920mm

- wysokos¢ barierek i bramek: 1100mm
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- szeroko$¢ w Swietle bramki: 900mm
- masa wiasna urzadzenia ok. 1000kg
- dyspozycja platforma, na platformie i na przyciskach — trzymac przyci$niety przycisk

6. Opinia geotechniczna i informacja o sposobie posadowienia budynku
Opinia geotechniczna

Na podstawie wykonanej odkrywki stwierdzono w poziomie posadowienia zaleganie gruntéw no$nych —
glina piaszczysta. W oparciu o Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskie]
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych z dnia 25 kwietnia
2012 r (Dz.U. z 27 kwietnia 2012, poz.463), warunki gruntowe okreslono jako proste. Kategoria
geotechniczna I.

Obszar na ktdrym zlokalizowana jest nieruchomo$¢ znajduje sie poza eksploatacjg gornicza i poza
wptywami eksploatacji gorniczej.

Sposoéb posadowienia obiektu

Posadowienie klatki schodowej ze wzgledu na istniejace uzbrojenie terenu — kanalizacja z rur $rednicy
200mm, przyjeto jako zelbetowe stopy fundamentowe, na ktérych nalezy wykona¢ stosownie stupy
zelbetowe ( dla podestu ) lub Sciany fundamentowe ( dla biegu schodowego) Stopy fundamentowe o
przekroju poprzecznym, odpowiednio 165x70x30cm i 195x165x30cm oraz 140x30x112cm nalezy
wykonac¢ z betonu konstrukcyjnego C20/25 W-8, zbrojonego stalg A-IlIN, przed wykonaniem stop
fundamentowych  nalezy wykona¢ stosowna podbudowe z piasku S$redniego lub grubego
zageszczonego do Is 0,97, grubos¢ warstwy 20 cm. Na podsyce piaskowej nalezy wykona¢ podktad
z chudego betonu grubosci min. 8cm, beton C12/15.

Powierzchnie Zelbetowe umieszczone w gruncie nalezy zabezpieczyC przeciwwilgociowo poprzez
malowanie wodna, bezrozpuszczalnikowg emulsjg bitumiczno-lateksowa.

Ptyta fundamentowa platformy bedaca jednoczesnie podszybiem windy nalezy wykona¢ zgodnie z
wytycznymi producenta platformy lecz jej minimalna grubos¢ to 30 c¢cm. Wykonana z betonu
konstrukcyjnego C20/25 W-8, zbrojonego stalg A-llIN, przed wykonaniem piyty fundamentowe;
nalezy wykona¢ stosowna podbudowe z piasku $Sredniego lub grubego zageszczonego do Is 0,97,
grubos¢ warstwy 75 cm. Gorna powierzchnia podszybia z spadkiem max 1% celem odprowadzenia
wody opadowe;.

7. Rozwiazania konstrukcyjno — materiatowe

Roboty rozbiérkowe - W ramach robét rozbidrkowych nalezy wykonaé demontaz istniejgcych schodow
stalowych. Demontaz nalezy rozpocza¢ od zdjecia pokrycia z blachy falistej, nastepnie sukcesywnie
rozbiera¢ elementy zadaszenia, balustrad, nastepnie biegu schodowego oraz podestu. W ramach robét
rozbiorkowych bedzie wykonany demontaz istniejacych drzwi wejsciowych, stalowych i drewnianych. W
ich miejsce zostang zamontowane nowe drzwi wejéciowe.

Roboty ziemne — Przed wykonaniem robdt ziemnych w rejonie planowanej inwestycji nalezy rozebra¢
istniejgcg nawierzchnie z kostki brukowej. Po ztozeniu na oddzielnym miejscu, nawierzchnia zostanie
odtworzona. Roboty ziemne nalezy rozpocza¢ od wykonania odkrywki w miejscu istniejacego przytacza
kanalizacyjnego w celu sprawdzenia zgodnosci z przyjetg w dokumentaciji projektowej jego lokalizacja.
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Po zlokalizowaniu przytacza mozna rozpocza¢ wiasciwe roboty ziemne. Roboty ziemne prowadzi¢ w
sposéb mechaniczny z odwozem urobku. Pogtebianie fundamentéw nalezy wykonaé recznie z
odrzuceniem urobku na odktad. Zasypke wykopu nalezy wykonac¢ w cato$ci piaskiem grubym lub Srednim
zageszczonym warstwami max. co 25¢cm, o stopniu Is = 0,97

Sposob posadowienia - Poziom (stan wykoriczony) +0,00m, zostat przyjety jako posadzka na parterze
istniejacego budynku. Poziom posadowienie fundamentow klatki schodowej zostat ustalony na -3,08m,
poziom posadowienia podstawy (podszybia) platformy dla 0osob niepetnosprawnych zostat przyjety na
poziomie — 2,32m. Pojawiajgce si¢ w wykopach grunty nieno$ne oraz grunty nosne, ale uszkodzone w
trakcie urabiania i odspajania, grunty uszkodzone i uplastycznione nalezy w cato$ci usung¢ i / lub
wymieni¢ na grunty nosne dobrze zageszczone.

Fundamenty - fundamenty klatki schodowej zostaty zaprojektowane jako niezalezne stopy
fundamentowe. Poziom posadowienia stop fundamentowych zostat okreslony na poziomie -3,08m. Stopa
fundamentowa F1 projektuje sie jako zelbetowg o wysokoéci 0,35 m i szerokosci 0,70m i dtugo$ci 1,65m,
z betonu konstrukcyjnego C20/25(B25); zbrojenie gtowne w postaci siatki zbrojeniowej o oczkach
15,5 x 19,5 cm wykonanej z preta Srednicy @12 ze stali klasy A-llIN, gatunek RB500W. Przed
betonowaniem nalezy umiescic¢ prety startowe stupdw z 412 ze stali klasy A-IlIN, gatunek RB500W.
Stopa fundamentowa F2 projektuje sie jako zelbetowg o wysokosci 0,35 m i szeroko$ci 1,65m i dtugosci
1,95m, z betonu konstrukcyjnego C20/25(B25); zbrojenie gtdwne w postaci siatki zbrojeniowej o oczkach
15,5 x 19,5 cm wykonanej z preta Srednicy @12 ze stali klasy A-llIN, gatunek RBS00W. Stopa
fundamentowa F3 projektuje sie jako zelbetowg o wysokoéci 1,12 m i szerokosci 0,30m i dtugo$ci 1,40m,
z betonu konstrukcyjnego C20/25(B25); zbrojenie gtéwne w postaci z 412 ze stali klasy A-IlIN, gatunek
RB500W, strzemiona 20x20cm co 25¢cm (B ze stali klasy A-IIIN, gatunek RB500W. Zbrojenie uktadaé z
zachowaniem otuliny grubo$ci min. 5 cm. Przed przystgpieniem do wykonywania fundamentéw nalezy
wykona¢ podsypke piaskowg grubosci 20 cm (1s<0,97) oraz warstwe podktadowa z chudego betonu klasy
C12/15 (B15) grubosci 10 cm, na ktérym utozy¢ warstwe poslizgowg w postaci papy niepiaskowane;.
Powierzchnie fundamentéw stykajace sie z gruntem zaizolowac 2 razy masg dyspersyjna.

Stupy — jako elementy konstrukcyjne klatki schodowej projektuje sie trzy stupy zelbetowe S1 o0 wymiarach
25x25¢m stanowigcych podpory dla podestu, a ten z kolei dla biegu schodowego. Stupy nalezy wykonaé
z betonu konstrukcyjnego C20/25(B25); zbrojenie gtowne 412 ze stali klasy A-IlIN, gatunek RBS00W,
strzemiona 21x21cm co 25cm ¢6 ze stali klasy A-l, gatunek St0S-b.

Podest - elementami konstrukcyjnymi podestu sg belki wieiczace stupy oraz ptyta Zelbetowa. Belki
zelbetowe B1, B2 i b3 (belka wspornikowa) projektuje sie 0 wymiarach 25x30cm. Zbrojenie gtéwne belek
wykona¢ odpowiednio, belka B1- zbrojenie dotem 2@12mm, zbrojenie goéra 2¢@12mm, strzemiona
21x26cm w rozstawie co 18,5cm; belka B2- zbrojenie dotem 4@12mm, zbrojenie géra 2¢@12mm,
strzemiona 21x26¢cm w rozstawie co 20cm; belka wspornikowa B3 - zbrojenie dotem 2¢12mm, zbrojenie
géra 5@12mm, strzemiona 21x26cm w rozstawie co 13 cm. Plyte Zelbetowag podestu projektuje sie
grubosci 15 cm, jako opartg na belkach oraz opartg jedng krawedzig na istniejgcym murze. Oparcie
wykona¢ poprzez wykucie w murze bruzdy gtebokosci min.10 cm. Zbrojenie ptyty wykonac z pretow
gtownych @10mm w rozstawie co 18cm, zbrojenie rozdzielcze z pretow @mm w rozstawie co 30cm.
Podest wykonac¢ z betonu konstrukcyjnego C20/25(B25); zbrojenie gtdwne ze stali klasy A-llIN, gatunek
RB500W, strzemiona ze stali klasy A-l, gatunek St0S-b.
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Bieg schodowy — elementami konstrukcyjnymi biegu schodowego sa: bieg dolny, podest po$redni oraz
bieg gorny. Bieg schodowy projektuje sie szerokosci 140 cm i grubosci konstrukcyjnej ptyty 15 cm.
Zbrojenie gtéwne biegdw wykonac z preta @10mm w rozstawie co 18cm, prety rozdzielcze @8mm, w
rozstawie co 30cm. Bieg schodowy wykonaé z betonu konstrukcyjnego C20/25(B25); zbrojenie gtéwne i
rozdzielcze ze stali klasy A-IlIN, gatunek RB500W.

Ptyta fundamentowa - dla wykonania montazu zewnetrznej platformy dla oséb niepetnosprawnych
projektuje sie wykonanie ptyty fundamentowej (podszybia) o wymiarach ok. 1,55x1,52x0,30m.
Wiasciwe wymiary ptyty fundamentowej nalezy przyja¢ zgodnie z wytycznymi producenta platformy,
a ponadto stosowac beton konstrukcyjny C20/25 W-8, zbrojenie wykona¢ w postaci podwdjnej siatki
( dolnej i gornej ) o oczkach 20x20cm z preta @10mm, wykonanej ze stali klasy A-IlIN, gatunek
RB500W. W ptycie fundamentowej nalezy wykona¢ otwor umozliwiajacy odprowadzenie wéd
opadowych i roztopowych z powierzchni podszybia, gorng powierzchnie ptyty nalezy wykonac ze
spadkiem do otworu o max nachyleniu 1%. Przed wykonaniem ptyty fundamentowej nalezy wykona¢
stosowng podbudowe z piasku $redniego lub grubego zageszczonego do Is 0,97, grubo$¢ warstwy
ok. 75 cm. W zaleznosci od przyjetego rozwigzania konstrukcyjnego ptyty fundamentowej dopuszcza
sie zastosowanie na goérnej powierzchni podszybia, stalowej ramy wykonanej z katownika
60x60x6mm mocowanej bezposrednio do ptyty fundamentowej. Elementy stalowe, jak rama nalezy
zabezpieczy¢ antykorozyjnie stosownymi farbami.

Balustrady - projektuje sie obustronne balustrady ze stali ocynkowanej powlekanej proszkowo. Stupki
balustrady ze stali czarnej ocynkowanej powlekanej proszkowo, z rur @40 [mm],nalezy zamocowa¢ do
zelbetowego podestu i biegu za pomocg $rub M12. Porecz i pochwyt wykona¢ ze stali czarnej
ocynkowanej powlekanej proszkowo, z rur @40 [mm] i zamocowac do stupkow balustrady. Porecz nalezy
zamocowac na wysokosci 1,10 [m], a pochwyt na wysokosci 0,90 [m]. Wypetnienie pionowe balustrady
nalezy wykonac z pretow ze stali czarnej ocynkowanej powlekanej proszkowo @10 [mm] co 12 [cm].

Wykonczenie nawierzchni podestu i biegu schodowego — dla zapewnienia bezpiecznej dla ruchu
powierzchni betonowej podestu oraz biegu schodowego projekiuje sie wykonanie powtoki malarskiej z
dodatkiem antypo$lizgowym. Do malowania nalezy stosowa¢ farby min. dwusktadnikowe
wodorozcienczalne, wodoszczelne, zapewniajace przyczepno$¢, do nowo wykonanego podtoza
betonowego, stosowane na zewnagtrz. Dla wybranej farby nalezy zastosowa¢ dedykowany przez
producenta farby dodatek antyposlizgowy. Wykonana nawierzchnia antypo$lizgowa winna spetnia¢
warunki dla min. ruchu pieszego, by¢ odporna na warunki atmosferyczne, promieniowanie UV.
Nawierzchnig wykonaC poprzez malowanie pedzlem lub w formie natrysku zgodnie z instrukcjg
producenta.

Drzwi_zewnetrzne - projektuje sie drzwi zewnetrzne metalowe ocieplone o szeroko$ci w Swietle
oscieznicy min. 100cm. Konstrukcja drzwi winna zapewnia¢ spetnienie warunku wspdtczynnika cieplnego
U < 1,3 W/(m2*K). Drzwi wyposazone w dwa zamki oraz samozamykacz z blokada zapewniajacq
ewakuacje w sytuacji zagrozenia pozarowego. W wyposazeniu w drzwiach nalezy uwzgledni¢ miedzy
innymi :

+  skrzydio malowane proszkowo

+ 3 zawiasy wzmacniane trojdzielne

« 2 niezalezne zamki trzpieniowe

« 2 uszczelki po obwodzie o$cieznicy i skrzydta drzwiowego,
» 0Scieznica malowana proszkowo z uszczelkg
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8. Kolorystyka
Elementy Zelbetowe — kolor szary 7001 lub 7035
Elementy balustrady, drzwi - kolor grafitowy, antracyt 7016

9. Analiza nastonecznienia

Nie dotyczy

10.Parametry obiektu

Dane podstawowe:

Szeroko$¢: 3,31 m
Dtugosc: 6,55 m
Wysoko$¢ ponad teren 1,92 m

Dane termiczne:

Nowo zamontowane drzwi wejSciowe o wspotczynniku przenikania ciepta co najmnie;
U(max) = 1,3 W/(mZ*K)

11. Wplyw obiektu budowlanego na srodowisko
Brak wptywy

12.Szacowana charakterystyka energetyczna
Nie dotyczy - drzwi wejsciowe o0 wspdiczynniku przenikania ciepta Umax) = 1,3 [W/( m2*K)]

13. Informacja dotyczaca wyposazenia obiektu w instalacje.

Projektowana platforma dla 0séb niepetnosprawnych bedzie zasilana z istniejacej w budynku
instalacji elektrycznej. Zasilanie nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta platformy w
oparciu o0 oddzielne opracowanie techniczne.

14.0chrona przeciw pozarowa.
Dane ogoélne.

Projekt obejmuje budowe zewnetrznej klatki schodowej wraz z zewnetrzng platforma dla oséb
niepetnosprawnych. Konstrukcje obiektu zaprojektowano zgodnie z warunkami technicznymi
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie w zakresie ochrony przeciw pozarowe; i
bezpieczenstwa uzytkowania

Konstrukcja obiektu zelbetowa — klasa odporno$ci ogniowej konstrukcji R120
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15. Zakres robdt budowalnych.

15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

15.5.

Roboty przygotowawcze,

a) przygotowanie placu budowy,

) oznakowanie placu budowy,

) wydzielenie stref bezpiecznych,

) rozebranie nawierzchni z kostki brukowej w rejonie prowadzenia wykopow,
) wykonie wykopu kontrolnego w rejonie istniejacego przytacza kanalizacji,
f) przesunigcie istniejacej w rejonie wejscia rynny,

b
c
d
e

Roboty rozbiérkowe i wyburzeniowe

a) rozebranie istniejgcych stalowych schodow,

b) demontaz istniejacych stalowych drzwi wejsciowych,

c) demontaz istniejacych drewnianych drzwi wejSciowych,

d) skucie istniejacego progu w drzwiach wejsciowych,

e) poszerzenie istniejacego otworu drzwiowego do projektowanego wymiaru,

f) wykonanie bruzdy w Scianie zewnetrznej dla oparcia projektowanego zelbetowego podestu
klatki schodowe;j

g) wykonanie przejs¢ w Scianie zewnetrznej dla wykonania podtaczenia elektrycznego platformy
dla 0sdb niepetnosprawnych,

Roboty ziemne

a) wykop kontrolny w rejonie istniejacego przytacza kanalizacji,

b) roboty ziemne dla wykonania wykopu szeroko przestrzennego dla projektowanej zewnetrznej,
klatki schodowej z odwozem urobku z wykopu

c) reczne wykopy zwigzane wyrdwnaniem dna wykopu

d) wykonanie podsypki piaskowej pod projektowane fundamenty wraz zageszczeniem
warstwami,

e) zasypanie wykopu gruntem z dowozu wraz z zageszczeniem warstwami

Roboty betonowe i zelbetowe

a) wykonanie podktadu z chudego betonu ( B-15) pod projektowane fundamenty,

b) wykonanie projektowanych fundamentéw pod zewnetrzng klatke schodowg wraz z robotami
zbrojarskimi,

c) wykonanie zelbetowych stupéw, belek , podestu oraz biegu chodowego projektowanej klatki
schodowe;j,

d) wykonanie ptyty fundamentowej ( podszybia) dla platformy dla 0séb niepetnosprawnych,

Roboty montazowe i demontazowe

montaz i demontaz deskowania dla elementéw zelbetowych,

przebudowa odprowadzenia dla istniejacej rury spustowej,

montaz podejscia dla odprowadzenia wod opadowych z podszybia platformy,

dostawa i montaz balustrad,

dostawa i montaz platformy dla 0s6b niepetnosprawnych,

wykonanie wewnetrznej instalacii elektrycznej dla podtaczenia platformy , instalacje wykonaé
zgodnie z wytycznymi producenta platformy.

LR T AR N R
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15.6.  Roboty wykonczeniowe

a) naprawa istniejacej elewacji budynku po zdemontowanych elementach zewnetrznych
schodow,

b) przemalowanie Scian w miejscu montazu nowych drzwi wejsciowych,

c) naprawa $cian po robotach elektrycznych

d) wykonanie nawierzchni — powloki antypo$lizgowej na Zzelbetowej konstrukcji klatki
schodowe;.

15.7.  Roboty odtworzeniowe i konczace inwestycje

odtworzenie nawierzchni z kostki brukowej w rejonie prowadzonych prac — kostka z odzysku,
uporzadkowanie placu budowy, likwidacja placu budowy

uruchomienie platformy dla oséb niepetnosprawnych,

sporzadzenie protokdt z pomiardw elektrycznych oraz protokotu uruchomienia platformy dla
0s6b niepetnosprawnych.

o O T QO
~—_ — — —

16.Uwagi koricowe.

. wszystkie roboty prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP zawartymi w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. nr 47, poz. 401).

. wszystkie wymiary podane w projekcie sprawdzi¢ na budowie przed zamdwieniem
materiatu

. stosowac wytgcznie materiaty posiadajace odpowiednie atesty

. wszelkie prace prowadzi¢ pod nadzorem 0s6b posiadajacych odpowiednie kwalifikacje
i uprawnienia budowlane

. podczas realizacji inwestycji, w razie uzasadnionej koniecznosci prowadzenia rob6t w

rozbieznosci z przyjetymi zatozeniami projektowymi, niezwtocznie skontaktowac sie z
projektantem w celu dokonania niezbednych korekt

. po zakonczeniu prac montazowych i terenowych, teren w obrebie budowy nalezy
uporzadkowac

Opracowat :
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17.INFORMACJA DOTYCZACA WYTYCZNYCH dla sporzadzenia planu

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.

Sporzadzona w oparciu 0 § 2, ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r
(Dz. U. Nr 120. Poz 1126) w sprawie Informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

OBIEKT: ZEWNETRZNA KLATKA SCHODOWA WRAZ Z

PLATFORMA DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
Kategoria VIl - inne budowlane

ADRES OBIEKTU: woj. Slaskie, pow. mikotowski, gm. Mikotow, m. Mikotow
43-190 Mikotéw, ul. Konstytucji 3 Maja 12,
dziatka nr 1667/77;

INWESTOR: GMINA MIKOLOW
ul. Rynek 16

43-190 Mikotow

17.1. Zakres robat.

Zakresem robot objeta jest realizacja zewnetrznej klatki schodowej wraz z zewnetrzng platformg dla osdb
niepetnosprawnych. Obiekt zewnetrznej klatki schodowej zaprojektowano w konstrukcji zelbetowej. Kolejnosé
realizacji poszczegélnych zadan:

- przygotowanie terenu, wykonanie robét rozbidrkowych, wykopdw, warstw podktadowych.

- wykonanie fundamentu - stopy fundamentowe, plyta fundamentowa (podszybie) platformy dla osdb
niepetnosprawnych

- wykonanie Zelbetowej konstrukcii klatki schodowe;

- dostawa i montaz balustrady

- wykonanie nawierzchni antyposlizgowej klatki schodowe;.

- dostawa i montaz platformy dla os6b niepetnosprawnych wraz z podtaczeniem do instalacji elektrycznej

- wykonanie rozruchu i oddanie do uzytkowania — cze$¢ formalno-prawna

17.2. Obiekty istniejace.

Na terenie inwestycji zlokalizowany jest obiekt petnigcy funkcje ,Dziennego Domu Pomocy” Obiekt ten sktada sie
z dwoch budynkéw, budynek gtowny, ktdry petni wiasciwg funkcje , oraz budynek pomocniczy pemiacy funkcje
zaplecza technicznego, gospodarczego. W obiekcie gtéwnym adaptacji bedg podlega¢ drzwi zewnetrzne,
stanowigce potgczenie z projektowang zewnetrzng klatkg schodowa.
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17.3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi.

Drogi dojazdowe i dojécia do projektowanej inwestycji, wykopy przestrzenne o gteboko$ci powyzej 1,5m.

17.4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen podczas realizacji prac budowlanych okreslajace
skale i rodzaj zagrozen.

Zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, wystepujace podczas budowy przy: robotach ziemnych:

- wykonywanie wykopdw, szczegdlnie na gtebokos¢ ponizej 1,5m, powoduje niebezpieczenstwo przysypania
ziemig,

robotach budowlano montazowych:

- prowadzenie prac na wysokosci powyzej 5m, stwarza zagrozenie upadku na skutek braku zabezpieczenia
krawedzi stropu, braku zabezpieczenia otworéw technologicznych w powierzchni stropu. robotach
wykonczeniowych:

- upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych, rusztowania;

- brak stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysoko$ci przy wykonywaniu robot zwigzanych z
montazem lub demontazem rusztowania) - uderzenie spadajacym przedmiotem osoby postronnej korzystajacej z
ciggu pieszego usytuowanego przy budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej). maszynach i urzadzeniach technicznych uzywanych na placu budowy - pochwycenie korczyny
gornej lub dolnej przez naped (brak ostony napedu) - potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki
przy wykonywaniu rob6t na placu budowy lub w miejscu dostepnym dla 0sdb postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej),

- porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddw zasilajacych urzadzenia mechaniczne przed
uszkodzeniami).

- ruch pojazdéw na terenie budowy moze stwarza¢ zagrozenie dla pracujacych ludzi, gtéwnie przy wycofywaniu i
zrzucaniu materiatow budowlanych

17.5. Szkolenie stanowiskowe pracownikéw. Szkolenie pracownikow w zakresie bhp:

- Przy wznoszeniu $cian wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami zawartymi w Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r w sprawie bhp przy wykonywaniu robét budowlanych

—Dz. U. Nr 47 poz. 401 rozdz. 8 — Rusztowania i ruchome podesty robocze, rozdz. 9 — Roboty na wysokosciach,
rozdz. 12 — Roboty murarskie i tynkarskie.

- Przy wykonywaniu stropdw wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z w/w. Rozporzadzeniem, a szczegolnie
rozdziatem 9 — Roboty na wysoko$ciach i rozdziatem 14 — Roboty zbrojarskie i betoniarskie.

- Przy wykonywaniu konstrukcji i pokrycia dachu, pracownikéw nalezy zapoznac z nastepujacymi rozdziatami w/w.
Rozporzadzenia - rozdz. 9 — Roboty na wysoko$ciach, rozdz. 13 — Roboty ciesielskie, rozdz. 17 — Roboty dekarskie
i izolacyjne.

- Ponadto pracownikow nalezy zapoznac¢ z rozdz. 7 Rozporzadzenia — Maszyny i inne urzadzenia techniczne. -
Wykonawstwo robét specjalistycznych, mogacych stwarza¢ szczegdine zagrozenia, takich jak podtgczenia do sieci
elektrycznej i wodociggowej, powinno by¢ realizowane przez pracownikow (firme posiadajacq specjalne
uprawnienia). - Zapoznanie pracownikéw z zasadami postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia;

- Okres$lenie zasad bezpo$redniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznym, przez wyznaczone w tym
celu osoby;

- Ustalenie zasad stosowania przez pracownikow $rodkdw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego.
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17.6. Zagospodarowanie placu budowy.

Zagospodarowanie terenu budowy nalezy wykona¢ przed rozpoczeciem robdt budowlanych, co najmniej w
zakresie:

- ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych;

- wykonania drdg, wyj$¢ i przej$¢ dla pieszych;

- doprowadzenia energii elektrycznej oraz wodly;

- odprowadzenia Sciekow lub ich utylizacji;

- urzgdzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych;

- zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego;

- zapewnienia wiasciwej wentylacji w pomieszczeniach zamknietych;
- zapewnienia tacznosci telefoniczne;j;

- urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobow.

17.7. Ogrodzenie terenu, wyznaczenie stref niebezpiecznych oraz wykonanie drég komunikacyjnych, wyjs¢
i przejs¢ dla pieszych.

- Teren budowy lub rob6t powinien by¢ ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed osobami postronnymi.
Wysokos¢ ogrodzenia powinna wynosi¢, co najmniej 1,5 m. W ogrodzeniu placu budowy lub robét powinny by¢
wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego oraz pojazdéw mechanicznych i maszyn budowlanych.

- Szeroko$¢ ciggu pieszego jednokierunkowego powinna wynosié, co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego 1,20
m.

- Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robdt budowlanych nalezy wyznaczy¢ miejsca postojowe na
terenie budowy.

- Szeroko$¢ drog komunikacyjnych na placu budowy lub robét powinna byé dostosowana do uzywanych srodkow
transportowych.

- Drogi i ciagi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wiasciwym stanie technicznym. Nie wolno na
nich sktadowac materiatéw, sprzetu lub innych przedmiotéw.

- Drogi komunikacyjne dla wozkéw i taczek oraz pochylnie, po ktorych dokonuje sie recznego przenoszenia
ciezaréw nie powinny mie¢ spadkéw wiekszych niz 10%.

- Przejscia i strefy niebezpieczne powinny by¢ oswietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami
zakazu.

- Przej$cia o pochyleniu wigkszym niz 15% nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane poprzecznie, w odstepach nie
mniejszych niz 0,40m, lub schody o szeroko$ci nie mniejszej niz 0,75m, zabezpieczone co najmniej z jednej strony
balustrada. Balustrada powinna sktada¢ sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15m i poreczy ochronnej
umieszczonej na wysokoéci 1,10m. Wolng przestrzen pomiedzy deska kraweznikowa, a poreczg nalezy wypetni¢
w sposbb zabezpieczajgcy pracownikow przed upadkiem.

- Strefa niebezpieczna, w ktorej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotéw lub materiatow, powinna
by¢ ogrodzona balustradami i oznakowana w sposéb uniemozliwiajacy dostep osobom postronnym. Strefa ta nie
moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokoséci, z ktérej moga spadac¢ przedmioty, lecz nie mniej niz 6,0m.

- Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny by¢ zabezpieczone daszkami
ochronnymi.

- Daszki ochronne powinny znajdowac sie na wysokosci nie mniejszej niz 2,4m nad terenem w najnizszym miejscu
i by¢ nachylone pod katem 45 w kierunku zrodta zagrozenia. Pokrycie daszkow powinno by¢ szczelne i odporne
na przebicie przez spadajace przedmioty. Uzywanie daszkdw ochronnych jako rusztowan lub miejsc sktadowania
narzedzi, sprzetu, materiatéw jest zabronione. - Na terenie budowy, za pomocg tablic informacyjnych wyznaczy¢
droge ewakuacyjna i 0znaczy¢ ja na planie terenu budowy.
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17.8. Doprowadzenie energii elektrycznej oraz wody.

- Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane i wykonane oraz
utrzymywane i uzytkowane w taki sposdb, aby nie stanowity zagrozenia pozarowego lub wybuchowego, lecz
chronity pracownikdw przed porazeniem pradem elektrycznym.

- Roboty zwigzane z podtgczeniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawg instalacji i urzadzen elektrycznych
mogq by¢ wykonywane wytacznie przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia. - Nie jest dopuszczalne
sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobow i materiatow lub maszyn i urzadzen budowlanych bezposrednio
pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odlegto$ci liczonej w poziomie od skrajnych przewodéw,
mniejszej niz:

a) 3,0 m - dla linii o napigciu znamionowym nie przekraczajacym 1 KV,

b) 5,0 m - dla linii i napieciu znamionowym powyzej 1 KV, lecz nieprzekraczajgcym 15 KV,

c
d

e) 30,0 m - dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 110 KV.

10,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 KV, lecz nie przekraczajacym 30 KV,
15,0 m - dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 30 KV, lecz nieprzekraczajacym 110 KV,

)
)
)
)

- Koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére moga zblizy¢ sig na niebezpieczng odlegto$¢ do w/iw napowietrznych
lub kablowych linii elektroenergetycznych, powinny byé wyposazone w sygnalizatory napiecia.

- Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujace sie na terenie budowy nalezy zabezpieczy¢ przed
dostepem osob nieupowaznionych. Rozdzielnice powinny by¢ usytuowane w odlegtosci nie wiekszej niz 50,00m
od odbiornikow energii.

- Przewody elektryczne zasilajace urzadzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
mechanicznymi, a ich potaczenia z urzadzeniami mechanicznymi wykonane w sposob zapewniajacy
bezpieczenstwo pracy 0séb obstugujacych takie urzadzenia.

- Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem bezpieczenstwa powinny by¢
przeprowadzane, co najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast kontrola stanu i opornosci izolacji tych urzadzen, co
najmniej dwa razy w roku, a ponadto:

a) przed uruchomieniem urzadzenia, po dokonaniu zmian i napraw czesci elektrycznych i mechanicznych;
b) przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzadzenie byto nieczynne przez ponad miesiac;
c) przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu.

- W przypadkach zastosowania urzadzen ochronnych réznicowopradowych w w/w instalacjach, nalezy sprawdza¢
ich dziatanie kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy.

- Dokonywane naprawy i przeglady urzadzen elektrycznych, powinny by¢ odnotowywane w ksigzce konserwacii
urzadzen.

- Nalezy zapewni¢ dostateczng ilo$¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na budowie oraz do celéw
higieniczno-sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych.

17.9. Odprowadzenie Sciekéw lub ich utylizacja, urzadzenie pomieszczer higienicznosanitarnych i
socjalnych, zapewnienie oswietlenia naturalnego i sztucznego, zapewnienie wilasciwej wentylacji w
pomieszczeniach zamknigtych, zapewnienie facznosci telefoniczne;j.

- Na terenie budowy powinny by¢ urzadzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno-sanitarne i socjalne - szatnie
(na odziez roboczg i ochronng), umywalnia, jadalnia, suszarnia.

- Dopuszczalne jest korzystanie z istniejacych na terenie budowy pomieszczen i urzadzen - higieniczno-
sanitarnych inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa.

- Na pomieszczeniu socjalnym, oznaczonym na planie terenu budowy umiesci¢ wykaz zawierajacy adresy i numery
telefonow:

a) najblizszego punktu lekarskiego;
b) strazy pozarnej;

c) posterunku policji.
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- W pomieszczeniu socjalnym umiescié punkt pierwszej pomocy obstugiwany przez przeszkolonych w tym zakresie
pracownikéw oraz telefoniczny aparat komorkowy.

Kaski ochronne, pasy i linki zabezpieczajace powinny znajdowaé sie w pomieszczeniu socjalnym.

- Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozardw, ktory powinien by¢ regularnie
sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami producentow i przepiséw przeciwpozarowych.
llo$€ i rozmieszczenie gasnic przeno$nych powinno by¢ zgodne z wymaganiami przepisdw przeciwpozarowych.

- W pomieszczeniach zamknigtych nalezy zapewni¢ wymiane powietrza, wynikajaca z potrzeb bezpieczenstwa
pracy.

- Wentylacja powinna dziata¢ sprawnie i zapewnia¢ doptyw Swiezego powietrza

17.10. Urzadzenie sktadowisk materiatow i wyrobéw.

- Na terenie budowy powinny by¢é wyznaczone, utwardzone i odwodnione miejsca do sktadania materiatow i
wyrobdw.

- Sktadowiska materiatow, wyrobdw i urzadzen technicznych nalezy wykona¢ w sposob wykluczajacy mozliwo$é
wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych wyrobéw i urzadzen.

- Materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2,0 m, a stosy materiatow
workowanych utozone w warstwach: krzyzowo, do wysokosci nie przekraczajacej 10 - warstw.

- Odlegto$¢ stoséw przy sktadowaniu materiatéw nie powinna byé mniejsza, niz:
a) 0,75m - od ogrodzenia lub zabudowan;

b) 5,00m - od statego stanowiska pracy.

17.11. Roboty ziemne.

- Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajacego potozenie instalacji i urzadzen
podziemnych, mogacych znalezé sie w zasiegu prowadzonych robot. Wykonywanie robdt ziemnych w
bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak:

- elektroenergetyczne - gazowe - telekomunikacyjne - cieptownicze - wodociggowe i kanalizacyjne powinno by¢
poprzedzone okre$leniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci w jakiej moga by¢ one wykonywane od
istniejacej sieci i sposobu wykonywania tych robdt.

- W czasie wykonywania robét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umie$ci¢ napisy ostrzegawcze.

- Skarpy wykopéw wykonywa¢ o odpowiednim do warunkdw gruntowych nachyleniu.

17.12. Roboty budowlane.

- Osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujace sie na wysokosci co najmniej 1,0 m od poziomu podtogi
lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone balustradg przed upadkiem z wysokosci.

- Balustradami powinny by¢ zabezpieczone:
a) krawedzie stropéw nieobudowanych Scianami zewnetrznymi,
b) pozostawione otwory w $cianach.

- Otwory w stropach, na ktérych prowadzone sg prace lub, do ktérych mozliwy jest dostep ludzi, nalezy réwniez
zabezpieczy¢ przed mozliwoscig wpadniecia lub ogrodzi¢ balustrada.

- Przemieszczane w poziomie stanowisko pracy powinno mie¢ zapewnione mocowanie koncowki linki
bezpieczenstwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysokosci okoto 1,50
m wzdtuz zewnetrznej strony krawedzi przejscia. Wytrzymato$¢ i sposob zamocowania prowadnicy, powinny
uwzglednia¢ obcigzenie dynamiczne spadajacej osoby.
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- W przypadku, gdy zachodzi konieczno$¢ przemieszczenia stanowiska pracy w pionie, linka

bezpieczenstwa powinna by¢ zamocowana do prowadnicy pionowej za pomocg urzadzenia samohamujgcego.
Diugos¢ linki bezpieczenstwa (szelek bezpieczenstwa) nie powinna by¢ wieksza niz 1,50 m.

- Ponadto, nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktore powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby, w celu
zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwo$¢ wystapienia szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia
ludzkiego. Dotyczy to prac wykonywanych na wysokosci powyzej 2,0 m w przypadkach, w ktérych wymagane jest
zastosowanie $rodkéw ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokosci.

17.13. Roboty wykoriczeniowe.

- Roboty wykoniczeniowe zewnetrzne (elewacja budynku) mogg byé wykonywane przy uzyciu ruchomych
podestow roboczych oraz rusztowan. Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane
zgodnie z instrukcjg producenta.

- Osoby zatrudnione, przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy podestéw roboczych powinien posiada¢
wymagane uprawnienia.

- Osoby dokonujgce montazu i demontazu rusztowan obowigzane sg do stosowania urzagdzen zabezpieczajgcych
przed upadkiem z wysokosci.

- Przed montazem i demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ i wygrodzi¢ strefe niebezpieczna.

- Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. - Odbior
rusztowania dokonuije sie wpisem do dziennika budowy lub w protokéle odbioru technicznego.

- W przypadku rusztowan systemowych dopuszczalne jest umieszczenie poreczy ochronnej na wysokosci 1,00 m.

- Rusztowania z elementéw metalowych powinny by¢ uziemione i posiadac instalacje piorunochronna.

17.14. Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy.

- Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane, eksploatowane
i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczacych
systemu oceny zgodnosci.

- Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, mogq byé uzywane na terenie
budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace do ich eksploatacii.

- Wykonawca, uzytkujacy maszyny i inne urzadzenia techniczne, niepodlegajace dozorowi technicznemu,
powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno-ruchowa lub instrukcje obstugi tych maszyn lub
urzadzen.

Projektowat:
mgr inz. Mariusz KOLBERG
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C. OBLICZENIA STATYCZNO WYTRZYMALOSCIOWE

I KONSTRUKCJA ZELBETOWA KLATKI SCHODOWEJ
1. BIEG SCHODOWY
1.1 BIEG SCHODOWY DOLNY (BSD)

SZKIC SCHODOW
v 120 v 150 v
A 1 K

o
P

(4

o
25

75

105
120

ON

¥ 123,5 y 1165 "
L 30 240 L 30 ,

GEOMETRIA SCHODOW

Wymiary schodéw :

Dtugos¢ biegu lh=1,20m

Réznica pozioméw spocznikow h=0,75m
Liczba stopni w biegu n =5 szt.

Grubos¢ ptyty t=15,0cm

Dtugos¢ gornego spocznika lsg = 1,50 m

Wymiary poprzeczne:

Szerokos$¢ biegu 1,40 m

- Schody jednobiegowe

Oparcia : (szerokosc / wysokosc)

Podwalina podpierajgca bieg schodowy b =30,0 cm, h=120,0 cm
Wieniec $ciany podpierajgcej spocznik gérny b=30,0cm, h=25,0cm
Oparcie belek:

Dtugosc¢ podpory lewej tL=25,0cm

Dtugos¢ podpory prawej tp =25,0 cm

OBCIAZENIA NA SCHODACH

Obcigzenia zmienne [kN/m?]:

Opis obcigzenia Obc.char. Ve Kq Obc.obl.

Obcigzenie zmienne (wszelkiego rodzaju budynki mieszkalne, 3,00 1,30 0,35 3,90
szpitalne, wiezienia) [3,0kN/m2]
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Obcigzenia state na biegu schodowym [kN/m?]:

Obc.char.

Obc.obl.

Lp. Opis obcigzenia Vi
1. Oktadzina gérna biegu (Granit, sjenit [28,0kN/m3]) grub.3 cm 0,57-(1+15,0/30,0) 1,26 1,20 1,51
2. Piyta zelbetowa biegu grub.15 cm + schody 15/30 6,07 1,10 6,67
3. Oktadzina dolna biegu (Warstwa cementowo-wapienna [19,0kN/m3]) grub.2 cm 0,42 1,20 0,51
5 7,75 1,12 8,70
Obcigzenia state na spoczniku [kN/m?]:
Lp. Opis obcigzenia Obo.char. Vi Obe.0bl.
1. Oktadzina gérna spocznika (Granit, sjenit [28,0kN/m3]) grub.3 cm 0,84 1,20 1,01
2. Piyta zelbetowa spocznika grub.15 cm 3,75 1,10 4,13
3. Okladzina dolna spocznika (Warstwa cementowo-wapienna [19,0kN/m3]) grub.2 0,38 1,20 0,46
cm
3 4,97 1,12 5,59

Schemat statyczny schodéw

Pa = 3,90 kN/m?2

= 5,60 kN/m?2
= 8,69 kN/m2 <

Yo}
©
o

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:
Klasa betonu €20/25 (B25) - fe.q= 13,33 MPa, fug = 1,00 MPa, Ecn = 30,0 GPa

Ciezar objetosciowy p = 25,0 kN/m?®
Maksymalny rozmiar kruszywa dg=16 mm
Wilgotnos$¢ srodowiska RH = 50%

Wiek betonu w chwili obciazenia 28 dni

Wspotczynnik petzania (obliczono) ¢=23,08
Zbrojenie gtéwne - piyta:
Klasa stali A-llIN (RB500W) - f, =500 MPa, f,q = 420 MPa, fx = 550 MPa

Srednica pretéw ~ @= 10 mm
Zbrojenie rozdzielcze (konstrukcyjne) - ptyta:

Klasa stali A-llIN (RB500W) - f, =500 MPa, f,q = 420 MPa, fx = 550 MPa

Srednica pretéw  @=8 mm

Maksymalny rozstaw pretow rozdzielczych 30 cm
Otulenie:

Klasa srodowiska: XC1

Wartos¢ dopuszczalnej odchyiki Ac =5mm

- nominalna grubos¢ otulenia Cnom =20 mm
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ZALOZENIA

Sytuacja obliczeniowa: trwata
Graniczna szerokos$¢ rys Wiim = 0,3 mm
Graniczne ugiecie w przestach aim = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)

WYNIKI OBLICZEN STATYCZNYCH

Przesto A-B: maksymalny moment obliczeniowy Msq = 9,05 kNm/mb
Reakcja obliczeniowa Rsda = 15,10 kN/mb

Reakcja obliczeniowa Rsas = 13,12 KN/mb

WYKRESY Sit WEWNETRZNYCH

Obwiednia sit wewnetrznych:

Momenty zginajgce [kNm/mb]:

—

RRRARRRRR et

908° i}
A
ﬁe
© 1,29 Y 1,26 v
a 1 1
Wymiarowanie wg PN-B-03264:2002
a|
al
Zginanie: (przekréj a-a)
Moment przestowy obliczeniowy Msg = 9,05 kNm/mb

Zbrojenie potrzebne A = 1,76 cm?mb. Przyjeto ¢10 co 18,0 cm o0 As = 4,36 cm?mb  (p = 0,35%)

Warunek nosnosci na zginanie: Msg = 9,05 kKNm/mb < Mgg = 21,65 kNm/mb  (41,8%)
Scinanie:

Sita poprzeczna obliczeniowa Vsq= 14,15 kN/mb

Warunek nosnosci na scinanie:  Vsg = 14,15 kN/mb < Vggs = 54,53 kN/mb  (26,0%)

Moment przestowy charakterystyczny Mg = 7,72 kNm/mb
Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy = 6,32 kNm/mb
Szerokos$¢ rys prostopadtych:  rysy nie wyznaczono (M > Msy)

Maksymalne ugiecie od Mgyi:  a(Mskr) = 1,88 mm < ajm = 2550/200 = 12,75 mm  (14,7%)

0,54
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SZKIC ZBROJENIA

, 30 o 240 e 30
W ? 120 Y 150 Y !
g . 1235 . 116,5 Y
A 1 1
Nr 8
Q 30 *
6"\)\ o\, / Te)
N
© 5
\Nr3, Nr3, Nrd co 18 SN 8
™“Nro9

Nr3_ @10 =190
167

Nrd @10 =211
105 o f 53 1"

N «

101

g ° S % o a8 1108
Nr7 8¢8 1=113 5 ¢ =
25
WYKAZ ZBROJENIA
Diugos¢ catkowita [m]
Nr Srednica Dtugosé Liczba RB500 RB500W
preta [mm] [cm] [szt.] ©3 ©8 010 012
dla jednego biegu
1 10 215 6 12,90
2 10 312 2 6,24
3 10 190 6 11,40
4 10 211 2 4,22
5 8 136 21 28,56
Dolne podparcie biegu
6 12 185 4 7,40
7 8 113 8 9,04
Podparcie spocznika gérnego
8 12 136 4 5,44
9 8 106 8 8,48
Diugos¢ catkowita wg Srednic [m] 8,5 37,6 34,8 12,9
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,395 0,395 0,617 0,888
Masa pretéw wg $rednic [kg] 3,4 14,9 21,5 11,5
Masa pretow wg gatunkow stali [kg] 3,4 47,9
Masa catkowita lkg] 52

UWAGA: Dtugos$c¢ preta jest dtugoscig obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)
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12 BIEG SCHODOWY GORNY (BSG)

SZKIC SCHODOW

25, 240 v 150 v
7 A

25 390
A

GEOMETRIA SCHODOW

Wymiary schodéw :

Dtugos¢ biegu lh=2,40m

Réznica pozioméw spocznikéw h=1,20m
Liczba stopni w biegu n = 8 szt.

Grubos¢ ptyty t=15,0cm

Dtugos$¢ gérnego spocznika lsg=1,50 m

Wymiary poprzeczne:

Szerokos$¢ biegu 1,40 m

- Schody jednobiegowe

Oparcia : (szerokosc / wysokosc)

Wieniec $ciany podpierajgcej dolny bieg schodowy b=25,0cm, h=20,0cm
Belka gérna podpierajaca bieg schodowy b=25,0cm, h=20,0cm

Belka podpierajgca spocznik gérny b=25,0cm, h=20,0cm

Oparcie belek:

Dtugosc¢ podpory lewej tL=25,0cm

Dtugos¢ podpory prawej tp =25,0 cm

OBCIAZENIA NA SCHODACH

Ptyta

Obcigzenia zmienne [kN/m?]:

343 5
AD o
‘\5\?’ 0 N
2t '_I 15

Opis obcigzenia Obc.char. Vi Kq Obc.obl.

Obcigzenie zmienne (wszelkiego rodzaju budynki mieszkalne, 3,00 1,30 0,35 3,90

szpitalne, wigzienia) [3,0kN/m2]
Obcigzenia state na biegu schodowym [kN/m?]:

Lp. Opis obcigzenia Obe.char. Vi Obe.0bl.

1. Oktadzina gérna biegu (Granit, sjenit [28,0kN/m3]) grub.3 cm 0,57-(1+15,0/34,3) 1,21 1,20 1,45

2. Plyta zelbetowa biegu grub.15 cm + schody 15/34,3 5,97 1,10 6,57

3. Okfadzina dolna biegu (Warstwa cementowo-wapienna [19,0kN/m3]) grub.2 cm 0,41 1,20 0,50

2 7,59 1,12 8,51
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Obcigzenia state na spoczniku [kN/m?]:

Lp OpIS obciazenia Obc.char. Vi Obc.obl.
1. Oktadzina gérna spocznika (Granit, sjenit [28,0kN/m3]) grub.3 cm 0,84 1,20 1,01
2. Ptyta zelbetowa spocznika grub.15 cm 3,75 1,10 4,13
3. Oktadzina dolna spocznika (Warstwa cementowo-wapienna [19,0kN/m3]) grub.2 0,38 1,20 0,46
cm
4,97 1,12 5,99
Schemat statyczny schodéw
Po = 3,90 kN/m2
= 8,52 kN/m? < =
B C
Belka B
Zestawienie obcigzen roztozonych [kN/m]:
Lp OpIS obciazenia Obc.char. Vi kd Obc.obl. Zasieg [m]
1. Max. reakcja podporowa z ptyty schodowej 27,03 1,17 0,82 31,68 cata belka
2. Ciezar wiasny belki 1,25 1,10 - 1,38 cata belka
3 28,28 1,17 33,05
Schemat statyczny belki
o = 32,02 kN/m
v leff = 1,60 m <
a 1
Belka C
Zestawienie obcigzen roztozonych [kN/m]:
Lp OpIS obciazenia Obc.char. Vi kd Obc.obl. Zasieg [m]
1. Max. reakcja podporowa z ptyty schodowe;j 2,70 1,17 0,82 3,16 cata belka
2. Ciezar wiasny belki 1,25 1,10 - 1,38 cata belka
3 3,95 1,15 4,54
Zestawienie obcigzen roztozonych [kN/m]:
Lp OpIS obciazenia Obc.char. Vi kd Obc.obl. Zasieg [m]
1. Min. reakcja podporowa z plyty schodowej -0,72 1,17 0,82 -0,85 cata belka
2. Ciezar wiasny belki 1,25 0,90 -- 1,13 cafa belka
3 0,53 0,52 0,28

Schemat statyczny belki

do = 3,51 kN/m

do,min = -0,57 kN/m
AllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllA
L leff = 1,60 m M

1 i
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DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu C20/25 (B25) - fog = 13,33 MPa, fuq = 1,00 MPa, Ec, = 30,0 GPa

Ciezar objetosciowy p = 25,0 kN/m?®
Maksymalny rozmiar kruszywa dg=16 mm
Wilgotnos¢ srodowiska RH = 50%

Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspotczynnik petzania (obliczono) ¢=23,08
Zbrojenie gtéwne - plyta:

Klasa stali A-llIN (RB500W) - f, =500 MPa, f,q = 420 MPa, fx = 550 MPa

Srednica pretéw  @= 10 mm
Zbrojenie rozdzielcze (konstrukcyjne) - ptyta:

Klasa stali A-llIN (RB500W) - f, =500 MPa, f,q = 420 MPa, fx = 550 MPa

Srednica pretéw  @=8 mm

Maksymalny rozstaw pretéw rozdzielczych 30 cm

Zbrojenie gtéwne - belki spocznikowe:
Klasa stali A-llIN (RB500W) - f, =500 MPa, f,q = 420 MPa, fy = 550 MPa

Srednica pretéw ~ @=12mm
Stzemiona - belki spocznikowe:
Klasa stali A-llIN (RB500W) - f, =500 MPa, f,q = 420 MPa, fy = 550 MPa

Srednica stzrmion @ =6 mm

Zbrojenie montazowe - belki spocznikowe:

Klasa stali A-llIN (RB500W) - f, =500 MPa, f,q = 420 MPa, fx = 550 MPa

Srednica pretéow ~ @=12mm

Otulenie:

Klasa $rodowiska: XC1

Wartos$¢ dopuszczalnej odchytki Ac =5mm
- nominalna grubos¢ otulenia Cnom =20 mm

ZALOZENIA

Sytuacja obliczeniowa: trwata

Graniczna szerokos$¢ rys Wiim = 0,3 mm

Graniczne ugigcie w przestach aim = jak dla belek i plyt (wg tablicy 8)

Dodatkowe zatozenia obliczeniowe dla belek spocznikowych:

Cotanges kata nachylenia scisk. krzyzulcow bet. cot 6 =2,00

Graniczne ugiecie ajm = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)

WYNIKI - PLYTA

WYNIKI OBLICZEN STATYCZNYCH

Przesto A-B: maksymalny moment obliczeniowy Msq = 7,07 kNm/mb

Podpora B: moment podporowy obliczeniowy Msq,p = -7,56 KNm/mb

Strona 78/ 39



Przesto B-C: maksymalny moment obliczeniowy Msq = 0,53 kKNm/mb

Reakcja obliczeniowa Rsd,amax = 13,04 KN/mb, Rsgamin = 8,67 KN/mb
Reakcja obliczeniowa Rsa,8max = 31,68 KN/mb, Rsggmin = 24,39 kKN/mb
Reakcja obliczeniowa Rsd,cmax = 3,16 KN/mb, Rsg ¢ min = -0,85 KN/mb

WYKRESY Sit WEWNETRZNYCH

Obwiednia sit wewnetrznych:

Momenty zginajace [kNm/mb]:

1,20

ﬁA
~|[<
©ollo

<087 2,51 4028 1,22 L

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002

Przesto A-B

Zginanie: (przekréj a-a)
Moment przestowy obliczeniowy Msg = 7,07 kNm/mb
Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 1,62 cm?/mb. Przyjeto ¢10 co 18,0 cm o A, = 4,36 cm¥mb  (p = 0,35%)
Warunek nosnosci na zginanie: Msg = 7,07 KNm/mb < Mgg = 21,65 kNm/mb  (32,7%)

Scinanie:
Sita poprzeczna obliczeniowa Vsq= 17,41 kN/mb
Warunek nosnosci na $cinanie: Vsq= 17,41 KN/mb < Vgqr = 54,53 KN/mb  (31,9%)

SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Mgy = 6,04 kNm/mb

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy = 4,92 KNm/mb

Szerokos$¢ rys prostopadtych:  rysy nie wyznaczono (M > Msy)

Maksymalne ugiecie od Mgyi:  a(Mskr) = 1,30 mm < ajm = 2584/200 = 12,92 mm  (10,1%)
Podpora B
Zginanie: (przekréj b-b)

Moment podporowy obliczeniowy Msg = 7,56 kKNm
Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 2,17 cm?/mb. Przyjeto géra @10 co 18,0 cm o A, = 4,36 cm?mb
Warunek nosnosci na zginanie: Msq = (-) 7,56 KNm/mb < Mgg = 29,28 KNm/mb  (25,8%)
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Moment podporowy charakterystyczny Mgy = 6,45 KNm/m
Moment podporowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy = 5,26 KNm/mb

Szerokos$¢ rys prostopadtych:  rysy nie wyznaczono (M > Msy)

Przesto B-C

Zginanie: (przekréj c-c)

Scinanie:

Moment przestowy obliczeniowy Msg = 0,53 kNm/mb
Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 1,62 cm?/mb. Przyjeto ¢10 co 18,0 cm o A, = 4,36 cm¥mb  (p = 0,35%)
Warunek nosnosci na zginanie: Msg = 0,53 kKNm/mb < Mgq = 21,65 kNm/mb  (2,4%)

Sita poprzeczna obliczeniowa Vsg= 11,17 kN/mb
Warunek nosnosci na scinanie:  Vsg = 11,17 kKN/mb < Vggs = 54,53 kN/mb  (20,5%)

SGU:
Moment przestowy charakterystyczny Mg = 0,45 kNm/mb
Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy = 0,37 kNm/mb
Szerokos$¢ rys prostopadtych:  rysy nie wyznaczono (Mg > Msy)
Moment podporowy charakterystyczny Msypodp = 6,45 KNm/m
Moment podporowy charakterystyczny dtugotrwaty Msiposp = 5,26 KNmM/m
Maksymalne ugigecie od Mski:  a(Mskjipodp) = (-) 0,20 mm < ajm = 1450/200 = 7,25 mm  (2,8%)
SZKIC ZBROJENIA
v 25 390 25
, 25 4 125 v
¥ 277,4 ? ! ¥ 112,6 :.,
1|10 18 (Nr1) 2'
34,3 co r 5
i |
15] @10 co 18 (Nr2
2|
Nri_ @10 1=253 o
139 o
1560 15‘—’
Nr2 10 =171
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WYKAZ ZBROJENIA

Dtugos¢ catkowita [m]
Nr Srednica Diugos¢ Liczba RB500W
preta [mm] [cm] [szt.] @8 ¢10
dla jednego biegu
1 10 253 8 20,24
2 10 171 8 13,68
3 10 323 6 19,38
4 10 325 2 6,50
5 8 136 33 44,88
Diugos¢ catkowita wg Srednic [m] 44,9 59,8
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,395 0,617
Masa pretéw wg $rednic [kg] 17,7 36,9
Masa pretéw wg gatunkoéw stali [kg] 54,6
Masa catkowita kgl 55

UWAGA: Dlugosc¢ preta jest dtugoscig obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)

2. PODEST

2.1 PLYTA ZELBETOWA PODESTU (PL1)

ZESTAWIENIE OBCIAZEN
Obcigzenia powierzchniowe [kN/m?]:
Lp. Opis obcigzenia Obc.char. Vi K Obc.obl.
1. Obcigzenie zmienne (wszelkiego rodzaju budynki mieszkalne, 2,00 1,40 0,50 2,80
szpitalne, wiezienia) [2,0kN/m2]
2. Plytki kamionkowe grubosci 14 mm na zaprawie cementowej 0,64 1,30 - 0,83
1:3 gr. 16-23 mm [0,640kN/m2]
3. Obcigzenie zastepcze z zadaszenia 0,46 1,30 -- 0,60
4. Plyta zelbetowa grub.15 cm 3,75 1,10 -- 4,13
3 6,85 1,22 8,36
SCHEMAT STATYCZNY

AN
LA leff = 1,88 BY

Rozpietos¢ obliczeniowa ptyty les = 1,88 m

Grubosé plyty 15,0 cm

WYNIKI OBLICZEN STATYCZNYCH

Moment przestowy obliczeniowy Msq = 3,67 KNm/m

Moment przestowy charakterystyczny Mg, = 3,01 kNm/m

Moment przestowy charakterystyczny diugotrwaty Mgy = 2,57 KNm/m

Reakcja obliczeniowa Ra=Rg=7,83 kKN/m
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DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu: B25 (C20/25) - f.= 13,33 MPa, fug = 1,00 MPa, Eqn = 30,0 GPa
Cigzar objetosciowy betonu p = 25 kN/m?

Wilgotnos$¢ srodowiska RH = 50%

Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspotczynnik petzania (obliczono) ¢@=3,01

Zbrojenie gtéwne:

Klasa stali A-llIN (RB500W) - f, =500 MPa, f,q = 420 MPa, fy = 550 MPa
Srednica pretéw w przesle @y =10 mm

Zbrojenie rozdzielcze (konstrukeyjne):

Klasa stali A-llIN (RB500W) - fy =500 MPa, f,q = 420 MPa, fyx = 550 MPa

Srednica pretéw  @=8 mm
Otulenie:
Nominalna grubo$¢ otulenia pretéw z géry ptyty  Cnomg = 20 mm

Nominalna grubos¢ otulenia pretéw z dotu ptyty  Cnomg = 20 mm

ZALOZENIA
Sytuacja obliczeniowa: trwata
Graniczna szerokosé rys Wiim = 0,3 mm

Graniczne ugigcie ajm = le/200 - jak dla stropow (tablica 8)

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 (metoda uproszczona)

Przesto:

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 1,62 cm?mb. Przyjeto ¢10 co 18,0 cm o A = 4,36 cm?mb  (p = 0,35%)
Warunek nosnosci na zginanie: Mgq = 3,67 kKNm/mb < Mgy = 21,65 kNm/mb  (17,0%)

Szerokos$¢ rys prostopadtych:  rysy nie wyznaczono (Mg > Msy)

Maksymalne ugiecie od Mgyy:  a(Msk) = 0,41 mm < ajm=9,37 mm  (4,4%)

Podpora:

Warunek nosnosci na scinanie: Vsg=7,83kN/mb < Vgg1 =81,94 KN/mb  (9,6%)

Przyjeto zbrojenie rozdzielcze @ co max.30,0 cm o A = 1,68 cm?mb

SZKIC ZBROJENIA
gﬁ co max. 30
\ / \ / o
1 @10 co 18.cm | Z 7
L 10, 175 y 25,
a a A A
Nr1 10 co 54 =206
206
34
AN :T Nr2 10 co 54 1=210
' 162
34
Nr3 10 co 54 =210 :T /o

162
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WYKAZ ZBROJENIA

Liczba [szt.]

Dtugos¢ catkowita [m]

Nr Srednica Diugos¢ pretéw w elementéw catkowita RB500W
preta [mm] [cm] 1 elemencie pretow @8 @10
dla pojedynczej plyty
1 10 206 1,85 1 1,85 3,81
2 10 210 1,85 1 1,85 3,89
3 10 210 1,85 1 1,85 3,89
4 8 105 13 1 13 13,65
Dtugos¢ catkowita wg Srednic [m] 13,7 11,6
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,395 0,617
Masa pretéw wg $rednic [kg] 5,4 7,2
Masa pretéw wg gatunkoéw stali [kg] 12,6
Masa catkowita [kg] 13

UWAGA: Dtugosc¢ preta jest dtugoscig obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)

2.2 BELKA PODETU 25x30cm(B1)

SZKIC BELKI

|£ AA |7 AB
v 50 y 25 75 y 25 152
d A A
GEOMETRIA BELKI
Y 25 Y
1 1
Wymiary przekroju:
Typ przekroju: prostokatny
Szerokos¢ przekroju w =25,0cm
Wysokos¢ przekroju h =30,0cm
Rodzaj belki: monolityczna
OBCIAZENIA NA BELCE
Zestawienie obcigzen roztozonych [kN/m]:
Lp OpIS obciazenia Obc.char. Vi kd Obc.obl. Zasigg [m]
1. Obcigzenie z podestu 3,16 1,00 - 3,16 od pocz. do 1,75
2. Obcigzenie z biegu schodowego 3,16 1,05 -- 3,32 prawy wspornik
3. Ciegzar wiasny belki [0,25m-0,30m-25,0kN/m3] 1,88 1,10 - 2,07 cata belka
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Schemat statyczny belki

5 14 P

0 N 1 2
A B

L 0.63 L 1,00 . 1,65 L

a1 a A i

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:
Klasa betonu: B25 (C20/25) - foq= 13,33 MPa, fiq = 1,00 MPa, Eqn = 30,0 GPa

Ciezar objetosciowy p = 25,0 kN/m?®
Maksymalny rozmiar kruszywa dg =8 mm
Wilgotnos¢ srodowiska RH = 50%

Wiek betonu w chwili obciazenia 28 dni

Wspétczynnik petzania (obliczono) @=342

Zbrojenie gtéwne:

Klasa stali A-llIN (RB500W) - f, =500 MPa, f,q = 420 MPa, fx = 550 MPa
Srednica pretéw gérnych @ =12mm

Srednica pretéw dolnych @=12mm

Strzemiona:

Klasa stali A-IlIN (RB500W) - fy, =500 MPa, f,q = 420 MPa, fy = 550 MPa
Srednica strzemion @ =6mm

Zbrojenie montazowe:

Klasa stali A-IlIN (RB500)

Srednica pretéow ~ @=12mm
Otulenie:

Klasa $rodowiska: XC1

Wartos$¢ dopuszczalnej odchytki Ac =5mm
- nominalna grubos¢ otulenia Cnom =20 mm
ZALOZENIA
Sytuacja obliczeniowa: trwata
Cotanges kata nachylenia scisk. krzyzulcow bet. cot 6 =2,00

Graniczna szerokos$¢ rys Wiim = 0,3 mm
Graniczne ugigcie w przestach aim = jak dla belek i plyt (wg tablicy 8)

Graniczne ugiecie na wspornikach aim = jak dla wspornikéw (wg tablicy 8)
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WYKRESY Sit WEWNETRZNYCH

Momenty zginajgce [KNm]:

1,75

-7,31
M
AN PN
ey A B
©
®
Sity poprzeczne [kN]:
9,25
53,27
-3,68 B
-8,90
Ugiecia [mm]:
) -0,09
PN PN
0,19 A B
Obwiednia sit wewnetrznych
Momenty zginajgce [kNm]:
-7,31
ﬂz/
——
N N
by A B
Y
©
®
Sity poprzeczne [kN]:
9,25

ﬁ6,74
0.00

WB 0,00
-6.85 290
Ugiecia [mm]:
-0,09
0,19 EN N

1,75
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WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002

a| b| c

2012 2012

L) v

a bl c
, 50 , 25 , 75 L 25 152 Y
7 7 7 4 7 )

Lewy wspornik:

Zginanie: (przekréj a-a)
Moment podporowy obliczeniowy Msq = (-)1,02 KNm

Zbrojenie potrzebne gorne (war. konstrukeyjny) Asi = 0,87 cm?. Przyjeto 2¢12 0 As = 2,26 cm?  (p = 0,34%)

Warunek nosnosci na zginanie: Msq = (-)1,02 kKNm < Mgy =24,11 kKNm  (4,2%)
Scinanie:

Miarodajna warto$¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsq = (-)1,21 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwucietymi @6 co 200 mm na catej dtugosci przesta
Warunek nosnosci na scinanie: Vsq = (-)1,21 KN < Vgg1 =41,70kN  (2,9%)

SGU:

Moment podporowy charakterystyczny Mgy = (-)0,98 kNm

Moment podporowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgk = (-)0,98 kKNm

Szerokos$¢ rys prostopadtych:  rysy nie wyznaczono (M > Msy)

Maksymalne ugiecie od Msyi:  a(Mski) = 0,19 mm < ajm = 625/150 = 4,177 mm  (4,5%)

Miarodajna wartos¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vgt = 2,52 kN

Szerokos$¢ rys ukosnych:  rysy nie wyznaczono

Przesto A - B:

Zginanie: (przekréj b-b)

Zbrojenie dolne w przesle nie jest obliczeniowo potrzebne

Scinanie:

Miarodajna wartos¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vgq = (-)6,85 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwucietymi @6 co 200 mm na catej dtugosci przesta
Warunek nosnosci na scinanie: Vsq = (-)6,85 KN < Vgg1 =41,70kN  (16,4%)

SGU:

Moment podporowy charakterystyczny Mgy = (-)6,84 kNm

Moment podporowy charakterystyczny dtugotrwaty Mg = (-)6,84 kKNm

Maksymalne ugiecie od Mgy :  a(Msk i) = (-)0,09 mm < ajm = 1000/200 = 5,00 mm  (1,8%)

Miarodajna wartos¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vgit = 7,75 kN

Szeroko$¢ rys uko$nych:  rysy nie wyznaczono

Prawy wspornik:
Zginanie: (przekréj c-c)
Moment podporowy obliczeniowy Mgq = (-)7,31 kNm

Zbrojenie potrzebne gorne (war. konstrukeyjny) Asi = 0,87 cm?. Przyjeto 2¢12 0 As = 2,26 cm?  (p = 0,34%)

Warunek nosnosci na zginanie: Msg = (-)7,31 kKNm < Mgg=24,11 kNm  (30,3%)
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Miarodajna wartos¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vgq = 6,74 kN
Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwucietymi @6 co 200 mm na catej diugosci przesta
Warunek nosnosci na scinanie:  Vsq=6,74 kN < Vggr =41,70kN  (16,2%)

SGU:

Moment podporowy charakterystyczny Mgy = (-)6,84 kNm

Moment podporowy charakterystyczny dtugotrwaty Msyy = (-)6,84 kNm

Szerokos$¢ rys prostopadtych:  rysy nie wyznaczono (Me > Msy)

Maksymalne ugiecie od Mgki:  a(Msk) = 1,75 mm < ajm = 1645/150 = 10,97 mm  (15,9%)

Miarodajna wartos¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vgt = 7,66 kN

Szerokos$¢ rys ukosnych: rysy nie wyznaczono

30

SZKIC ZBROJENIA
1| 2| 3|
2¢12 2012 2012
| Z Aa Vo A
1 2| 3l
, 3x155=46 L 4x185=74 Y L 8x 18,5 = 148 Y
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\_
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7
©
N
Nr3 18¢6 =105
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1-1

Strona 78/ 48



WYKAZ ZBROJENIA

Diugos¢ catkowita [m]

Nr Srednica Diugos¢ Liczba RB500 RB500W

preta [mm] [cm] [szt.] @12 (03] @12
dla jednej belki

1 12 383 2 7,66

2 12 323 2 6,46

3 6 105 18 18,90
Diugos¢ catkowita wg Srednic [m] 6,5 18,8 7,7
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,888 0,222 0,888
Masa pretéw wg $rednic [kg] 5,8 4,2 6,8
Masa pretéw wg gatunkoéw stali [kg] 5,8 11,0
Masa catkowita [kg] 17

UWAGA: Dtugo$c¢ preta jest dtugoscig obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)

2.3 BELKA PODETU 25x30cm(B2)

SZKIC BELKI

AN 2 B
L, 25 200 -
A A A A

GEOMETRIA BELKI

Wymiary przekroju:
Typ przekroju: prostokatny

Szerokos¢ przekroju by =25,0cm
Wysokos¢ przekroju h =30,0cm
Rodzaj belki: monolityczna

OBCIAZENIA NA BELCE

Zestawienie obcigzen roztozonych [kN/m]:

Lp. Opis obcigzenia Obe.char. Vi ke Ob.obl. Zasieg [m]
1. Obciezenie z podestu 7,83 1,05 -- 8,22 cala belka
2. Ciezar wiasny belki [0,25m-0,30m-25,0kN/m3] 1,88 1,10 - 2,07 cala belka

b 9,71 1,06 10,29
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Zestawienie sit skupionych [kN]:

Lp. Opis obcigzenia Fy X [m] Vi Kq Fqy
1. Z belki wspornikowej biegu schodowego 58,12 0,90 1,00 -- 58,12
Schemat statyczny belki
o
b
Q &
2 2
PaN 1 N
A B
L 225 L

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:
Klasa betonu: B25 (C20/25) - foq= 13,33 MPa, fiq = 1,00 MPa, Eqn = 30,0 GPa

Ciezar objetosciowy p = 25,0 kN/m®
Maksymalny rozmiar kruszywa dg =8 mm
Wilgotnos¢ srodowiska RH = 50%

Wiek betonu w chwili obciazenia 28 dni

Wspétczynnik petzania (obliczono) @=342

Zbrojenie gtéwne:

Klasa stali A-llIN (RB500W) - f, =500 MPa, f,q = 420 MPa, fx = 550 MPa
Srednica pretéw gérnych @ =12mm

Srednica pretéw dolnych @=12mm

Strzemiona:

Klasa stali A-IlIN (RB500W) - f, =500 MPa, f,q = 420 MPa, fy = 550 MPa
Srednica strzemion @ =6mm

Zbrojenie montazowe:

Klasa stali A-IlIN (RB500)

Srednica pretéow ~ @=12mm
Otulenie:

Klasa $rodowiska: XC1

Wartos$¢ dopuszczalnej odchytki Ac =5mm
- nominalna grubos¢ otulenia Cnom =20 mm
ZALOZENIA
Sytuacja obliczeniowa: trwata
Cotanges kata nachylenia scisk. krzyzulcow bet. cot 6 =2,00

Graniczna szerokos$¢ rys Wiim = 0,3 mm
Graniczne ugigcie w przestach aim = jak dla belek i plyt (wg tablicy 8)

Graniczne ugiecie na wspornikach aim = jak dla wspornikéw (wg tablicy 8)
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WYKRESY Sit WEWNETRZNYCH

Momenty zginajgce [KNm]:

PN A
A B
& 38,89 3
@ 3
Sity poprzeczne [kN]:
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32,67
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Ugiecia [mm]:
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Obwiednia sit wewnetrznych
Momenty zginajgce [KNm]:
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A B
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] 3

Sity poprzeczne [kN]:
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WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002

a
AA 412 | Z B
al
y 25 200 y 25 4
7% A A A

Przesto A - B:

Zginanie: (przekréj a-a)
Moment przestowy obliczeniowy Msg = 38,89 KNm

Zbrojenie potrzebne dolne As; = 3,79 cm?. Przyjeto 4¢12 0 As = 4,52 cm?  (p = 0,68%)

Warunek nosnosci na zginanie: Mgq = 38,89 KNm < Mgy = 45,51 KNm  (85,5%)

Scinanie:

Miarodajna warto$c¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vgq = 39,18 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwucietymi @6 co 200 mm na catej dtugosci przesta

Warunek nosnosci na scinanie:  Vsq= 39,18 kN < Vgyq1 =45,92 kN (85,3%)

SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Mgy = 38,53 kNm

Moment przestowy charakterystyczny diugotrwaty Mgy : = 38,53 kNm

Szerokos$¢ rys prostopadtych:  wi = 0,278 mm < wjn=0,3mm  (92,8%)
Maksymalne ugiecie od Mgyy:  a(Msk ) = 5,49 mm < a;m = 2250/200 = 11,25 mm

Miarodajna wartos¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vgt = 41,35 kN

Szeroko$¢ rys uko$nych:  rysy nie wyznaczono

(48,8%)

SZKIC ZBROJENIA
1|
2¢12
(=]
™
Aa 4912 B
L 10 x 20 = 200
, 25 200 25 L
A a A
Nr2 2912 =246
246
Nl 4g12 =246
246
7
©
N
Nr3 11¢6 =105
21
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WYKAZ ZBROJENIA

Diugos¢ catkowita [m]

Nr Srednica Diugosé Liczba RB500 RB500W

preta [mm] [cm] [szt.] 012 03] 012
dla jednej belki

1 12 246 4 9,84

2 12 246 2 4,92

3 6 105 11 11,565
Diugos¢ catkowita wg Srednic [m] 5,0 11,6 9,9
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,888 0,222 0,888
Masa pretéw wg $rednic [kg] 4,4 2,6 8,8
Masa pretéw wg gatunkoéw stali [kg] 4,4 11,4
Masa catkowita (kg 16

UWAGA: Dtugos¢ preta jest dlugoscig obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)

2.4 BELKA WSPORNIKOWA PODETU 25x30cm(B3)

SZKIC BELKI

7

152

GEOMETRIA BELKI

Wymiary przekroju:
Typ przekroju: prostokatny
Szerokos¢ przekroju by = 25,0 cm

Wysoko$¢ przekroju h =30,0 cm
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Rodzaj belki: monolityczna

OBCIAZENIA NA BELCE

Zestawienie obcigzen roztozonych [kN/m]:

Lp. Opis obcigzenia Obe.char. Vi ke Ob.obl. Zasieg [m]

1. Obciagzenie z biegu schodowego 31,68 1,05 -- 33,26 cata belka

2. Ciezar witasny belki [0,25m-0,30m-25,0kN/m3] 1,88 1,10 - 2,07 cala belka
3 33,56 1,05 35,33

Schemat statyczny belki

5,33

135,33

>

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:
Klasa betonu: B25 (C20/25) - fq= 13,33 MPa, fiq = 1,00 MPa, Eqn = 30,0 GPa

Ciezar objetosciowy p = 25,0 kN/m?®
Maksymalny rozmiar kruszywa dg =8 mm
Wilgotnos¢ srodowiska RH = 50%

Wiek betonu w chwili obciazenia 28 dni

Wspétczynnik petzania (obliczono) @=342

Zbrojenie gtéwne:

Klasa stali A-llIN (RB500W) - f, =500 MPa, f,q = 420 MPa, fx = 550 MPa
Srednica pretéw gérnych @ =12mm

Srednica pretéw dolnych @=12mm

Strzemiona:

Klasa stali A-IlIN (RB500W) - f, = 500 MPa, f,q = 420 MPa, fy = 550 MPa
Srednica strzemion @ =6mm

Zbrojenie montazowe:

Klasa stali A-IlIN (RB500)

Srednica pretéow ~ @=12mm
Otulenie:

Klasa $rodowiska: XC1

Wartos$¢ dopuszczalnej odchytki Ac =5mm
- nominalna grubos¢ otulenia Cnom =20 mm
ZALOZENIA
Sytuacja obliczeniowa: trwata
Cotanges kata nachylenia scisk. krzyzulcow bet. cot 6 =2,00

Graniczna szerokos$¢ rys Wiim = 0,3 mm
Graniczne ugigcie w przestach aim = jak dla belek i plyt (wg tablicy 8)

Graniczne ugiecie na wspornikach aim = jak dla wspornikéw (wg tablicy 8)
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WYKRESY Sit WEWNETRZNYCH

Momenty zginajgce [KNm]:

-47,80
47,8

58,12

Sity poprzeczne [kN]:

58,12

N
A

Ugiecia [mm]:

N
A

Obwiednia sit wewnetrznych

Momenty zginajgce [kNm]:

-47,80

47,80

@

8,71

77

58,12

Sity poprzeczne [kN]:

58,12 53,70

N
A

Ugiecia [mm]:

0,00

N
A

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002

152

8,71
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Podpora A:
Zginanie: (przekréj a-a)
Moment podporowy obliczeniowy Mgq = (-)47,80 kNm

Zbrojenie potrzebne gorne Ag = 4,79 cm?. Przyjeto 5¢12 0 As = 5,65 cm? (p = 0,84%)
Warunek nosnosci na zginanie: Mgg = (-)47,80 kNm < Mgg = 55,19 kNm  (86,6%)

Miarodajna wartos¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vgq = 53,70 kN

Zbrojenie strzemionami dwucigetymi @6 co 130 mm na odcinku 52,0 cm przy
lewej podporze oraz co 200 mm na pozostatej czesci przesta

(decyduje warunek granicznej szerokosci rys ukosnych)

Warunek nosnosci na scinanie:  Vsq=53,70 kN < Vgy3 =88,13 kN  (60,9%)
SGU:

Moment podporowy charakterystyczny Mg = (-)45,41 kNm

Moment podporowy charakterystyczny dtugotrwaty Msg = (-)45,41 kNm
Szerokos$¢ rys prostopadtych:  wi = 0,239 mm < wjn=0,3mm (79,7%)

30

Maksymalne ugiecie od Mg r:  a(Msk i) = 8,71 mm < ajm = 1645/150 = 10,97 mm  (79,4%)
Miarodajna wartos¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vgt = 51,01 kN
Szeroko$¢ rys uko$nych:  wy = 0,268 mm < Wim=0,3mm  (89,3%)
SZKIC ZBROJENIA
v 4x13=52 v 5x19=95 v
Y 25 v i 152 Ty
i i A

Nr3 2¢12 =173

173
Nr2 3¢12 1=240

173

25

25
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Nri 2¢12 =152

106
e}
[
29
—
7
©
N
Nr4 1 06 =105
21
WYKAZ ZBROJENIA
Diugos¢ catkowita [m]

Nr Srednica Diugos¢ Liczba RB500 RB500W

preta [mm] [cm] [szt.] @12 @6 @12
dla jednej belki

1 12 152 2 3,04

2 12 240 3 7,20

3 12 173 2 3,46

4 6 105 10 10,50
Dtugos¢ catkowita wg Srednic [m] 3,5 10,5 10,3
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,888 0,222 0,888
Masa pretéw wg $rednic [kgl 3,1 2,3 9,1
Masa pretéw wg gatunkoéw stali [kg] 3,1 11,4
Masa catkowita [kg] 15

UWAGA: Dtugo$c¢ preta jest dtugoscig obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)

2.5 SLUPY PODETU 25x25¢cm(S1)

SZKIC SEUPA
é< — )< )<
3
I
o
o ]
& = P
I Yo
3> (9]
S =28
— — )<
193
o]
é< ,_ [ .I )< )<
L__!
GEOMETRIA SEUPA

Wymiary przekroju stupa:

Typ przekroju:

Szerokos¢ przekroju

prostokatny
b =25,0cm
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Wysokos¢ przekroju h=25,0cm

Wymiary stupa:
Wysokos¢é kondygnagii Pkond =1,65 m
Odlegtos¢ od goérnej powierzchni fundamentu do kondygnacji 0,85 m
Wezet dolny:
- Fundament
- przyjeto wysokos¢ stupa leoi = 2,50 M
Rodzaj stupa: monolityczny

Model wyboczeniowy stupa:

Numer kondygnaciji od gory: 1

W ptaszczyznie obcigzenia:

- konstrukcja przesuwna

- wspotczynnik dtugosci wyboczeniowej Bx =2,00
Z ptaszczyzny obcigzenia:

- konstrukcja przesuwna

- wspétczynnik dtugosci wyboczeniowej By =2,00
OBCIAZENIA SLUPA
typ Nsq Nsa i Misax Masax Masq x
wykresu [kN] [kN] [KNm] [kNm] [kNm]
1. prostoliniowy 60,00 0,00 0,00 -- 0,00

Dodatkowo uwzgledniono ciezar wtasny stupa o wartosci N, = 4,30 kN

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:
Klasa betonu: B25 (C20/25) - f = 13,33 MPa, fuq = 1,00 MPa, E.n = 30,0 GPa

Cigzar objetosciowy p = 25,0 kN/m®
Maksymalny rozmiar kruszywa dg=16 mm
Wilgotnos$¢ srodowiska RH = 50%

Wiek betonu w chwili obcigzenia: 28 dni

Wspétczynnik petzania (obliczono) ¢=23,10

Zbrojenie podtuzne:

Klasa stali A-llIN (RB500W) - f, =500 MPa, f,q = 420 MPa, fy = 550 MPa
Zbrojenie wzdtuz boku "b"

Srednica pretéw ~ @=12mm

Zbrojenie wzdtuz boku "h"

Srednica pretéw ~ @=12mm

Strzemiona:

Klasa stali A-0 (St0S-b) - fy =220 MPa, f,s = 190 MPa, fx = 300 MPa
Srednica strzemion @ =6mm

Zbrojenie montazowe:

Klasa stali A-llIN (RB500W)

Srednica pretéw ~ @=10mm

Otulenie:

Klasa srodowiska: XC1

Wartos¢ dopuszczalnej odchyiki Ac =5mm

- nominalna grubos¢ otulenia Cnom =20 mm
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ZALOZENIA
Sytuacja obliczeniowa: trwata

Graniczna szerokos$é rys Wiim = 0,3 mm

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002

Sciskanie ze zginaniem:

Przyjeto zbrojenie symetryczne wzdtuz bokéw "b":
Zbrojenie potrzebne po 2912 o0 As = 2,26 cm?

Przyjeto zbrojenie symetryczne wzdtuz bokéw "h":
Zbrojenie potrzebne po 2912 o As = 2,26 cm?

tacznie przyjeto 4912 0 As = 4,52 cm? (p = 0,72%)

Warunek nosnosci:
-dla Nd = 64,30kN . Md,x = 0,72 kNm < MRd,x,odp,max = 25,32 kNm

-dla Mgy =0,72kNm :  Ng = 64,30 KN < Npggodp,max = 1012,81 kN

Strzemiona konstrukcyjne:

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami pojedynczymi
- poza odcinkami zaktadu zbrojenia gtéwnego @6 co max. 180 mm

- na odcinkach zakfadu zbrojenia gtéwnego @6 co max. 90 mm

SGU:

Szerokos¢ rys prostopadtych:  wi = 0,000 mm < wjm =0,3mm  (0,0%)

Uwaga:
Dodatkowo nalezy przeanalizowa¢ wptyw $cinania oraz przemieszczenie stupa
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WYKRES INTERAKCJI M-N

NRd
[kN]

800 vy
b =25

600

|
l onn |
qzestaw 1(g) |
0,66 kNm
60,00 kN o
Zestaw 1(d)} €2 (=]
o72km [§ P

"7 MRdx kNm]

|
64,30 kNI

-190,0

Wartosci ekstremalne wykresu M-N:
Mgg x max = 43,18 KNm;  Ngg oo = 357,10 kN
Mga xmin = 43,18 KNM;  Ngg 000 = 357,10 kN
Mga,x.0dp = 0,00 KNmM;  Npgmax = 1014,29 kN
Mgax.odp = 0,00 KNmM;  Nggmin = 190,00 kN

SZKIC ZBROJENIA
R X %
©
®
it
~
— 10
= ©
s -
©
<
a
Ay 81 3 Y
N & Y ;9 N
~
z
X
©
S 1)
it
) —
= o
N 3
Nr2 21¢6 1=93
21
® L p— . NN
r 11 ~ R
I o), !
—— =K — —
g |
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WYKAZ ZBROJENIA

Dtugos$¢ catkowita [m]

Nr Srednica Diugosé Liczba St0S-b RB500W

preta [mm] [mm] [szt.] @6 @12
dla jednego stupa

1 12 2480 4 9,92

2 6 930 21 19,53
Diugos¢ catkowita wg Srednic [m] 19,6 10,0
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,888
Masa pretéw wg $rednic [kg] 4,4 8,9
Masa pretow wg gatunkow stali [kg] 44 8.9
Masa catkowita [kg] 14

UWAGA: Dtugos¢ preta jest dlugoscig obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)

IIl.  SCHEMAT KONSTRUKCJI STOPY FUNDAMENTOWEJ

GEOMETRIA FUNDAMENTU

Wymiary fundamentu :

Typ: stopa prostopadioscienna
B=1,656m L=0,70m H=0,35m
Posadowienie fundamentu:

D=1,12m Dmin=1,12m

Brak wody gruntowej w zasypce

OPIS PODLOZA

Szkic uwarstwienia podtoza:

Piaski $rednie

Zestawienie warstw podioza

N| nazwa gruntu h[m] nawodnion | po™ [t/m3] | yimin Vimax @[] cu [kPa] | Mo [kPa] M [kPa]
r a

1| Piaski $rednie 1,00 nie 1,70 0,90 1,10 30,26 0,00 112308 124786
OBCIAZENIA FUNDAMENTU

Kombinacje obcigzen obliczeniowych:

N| typ obc. N [kN] Te [kN] M [kNm] TLIkN] M [kNm] e [kPa] Ae [kPa/m]

r

1| diugotrwate 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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DANE MATERIALOWE

Zasypka:

Ciezar objetosciowy: 20,0 kN/m?®

Wspdiczynniki obcigzenia:  Yimin = 0,90; Yimax = 1,20

Parametry betonu:

Klasa betonu: B25 (C20/25) - feq = 13,33 MPa, fuq = 1,00 MPa, Ecr = 30,0 GPa
Cigzar objetosciowy p = 24,0 kN/m®

Maksymalny rozmiar kruszywa dg=16 mm

Wspétczynniki obcigzenia:  Yimin = 0,90; Vimax = 1,10

Zbrojenie:

Klasa stali: A-1lIN (RB500W) - f, =500 MPa, f,q = 420 MPa, fx = 550 MPa
Srednica pretéw wzdtuz boku B @ =12mm

Srednica pretéw wzdtuz boku L @ =12mm

Maksymalny rozstaw pretow ¢ = 20,0 cm
Otulenie:
Nominalna grubos¢ otulenia na podstawie fundamentu Cnom = 85 mm

Nominalna grubos¢ otulenia na bocznych powierzchniach  Cpomp = 25 mm

ZALOZENIA

Wspotczynniki korekcyjne oporu granicznego podtoza:
- dla no$nosci pionowej m = 0,81
- dla statecznosci fundamentu na przesunigcie m = 0,72
- dla statecznosci na obrét m = 0,72
Wspétczynnik ksztattu przy wptywie zagtebienia na nosnos¢ podtoza: = 1,50
Wspétczynnik tarcia gruntu o podstawe fundamentu: f = 0,50
Wspétczynniki redukcji spéjnosci:
- przy sprawdzaniu przesuniecia: 0,50
Czas trwania rob6t: powyzej 1 roku (A=1,00)

Stosunek wartosci obc. obliczeniowych N do wartosci obc. charakterystycznych N« N/Ni = 1,20

WYNIKI-PROJEKTOWANIE

WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODLOZA wg PN-81/B-03020

Nos$nos$¢ pionowa podtoza:

Decyduje: kombinacja nr 1

Decyduje no$nosé w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy op6r graniczny podtoza Qw = 923,0 kN

Nr=90,9kN < m-Qun=0,81-923,0 kN = 747,6 kN (12,2%)

Nosnos$¢ (statecznos$é) podioza z uwagi na przesuniecie poziome:

Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje nosnosé w poziomie: posadowienia fundamentu

Obliczeniowy op6r graniczny podtoza Qi = 41,9 kN
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T,=00kN < m-Qq=0,72-41,9kN =30,2kN (0,0%)

Stateczno$¢ fundamentu na obrét:

Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje moment wywracajacy Mog2-3 = 0,00 KNm, moment utrzymujacy Mg 2.3 = 69,20 kKNm
M, = 0,00 kNm < m-M, =0,72-69,2 kNm = 49,8 kNm (0,0%)
Osiadanie:
Decyduje: kombinacja nr 1
Osiadanie pierwotne s'= 0,03 cm, wtérne s"= 0,01 cm, catkowite s = 0,04 cm
s=0,04cm < sgp=1,00cm (4,1%)

OBLICZENIA WYTRZYMALOSCIOWE FUNDAMENTU wg PN-B-03264:2002

Nos$nos$¢ na przebicie:

Decyduje: kombinacja nr 1

Pole powierzchni wielokgta A = 0,31 m?

Sita przebijajgca Nsg = (g+Q)max-A = 24,6 kN

Nosnos¢ na przebicie Ngg = 120,2 kN

Nsg = 24,6 KN < Ngg=120,2 kN (20,5%)
Wymiarowanie zbrojenia:

Wzdtuz boku B:

Decyduje: kombinacja nr 1

Zbrojenie potrzebne A = 1,57 cm?

Przyjeto konstrukcyjnie 5 pretow 12 mm o A = 5,65 cm?
Wzdtuz boku L:

Decyduje: kombinacja nr 1

Zbrojenie potrzebne As = 0,47 cm?

Przyjeto konstrukcyjnie 9 pretow ¢12 mm o A; = 10,18 cm?
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ll. CZESC RYSUNKOWA
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