Beton B25 (C20/25)
Stal RB500W
St3S-b
Otulina dolna Cnom =85 mm
Otulina boczna cpom =25 mm
Wykaz zbrojenia
Dtugos¢ catkowita [m]
Nr | Srednica | Dtugosc¢ Liczba St3S-b RB500W
preta | [mm] [cm] [szt.] @6 @12
dla jednej stopy
1 12 190 9 17,10
2 12 160 11 17,60
3 12 145 14 20,30
4 6 263 6 15,78
5 6 55 3 1,65
6 6 93 3 2,79
Dtugosé catkowita wg Srednic [m] 20,2 55,0
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,888
Masa pretéw wg srednic [kd] 4,5 48,4
Masa pretéw wg gatunkow stali [kq] 4,5 48,4
Masa catkowita [ka] 53

UWAGA: Dlugos¢ preta jest dtugoscig obliczong na

podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO

UWAGI:

2-2 3-3
n
&
Nr3 u Nr3 Nr3
N lo
o
=)
d o
z A_\ Nrd, Nr5 Nré e
1 1 1
- N - T Nr NrZ
Nr2 L
_ Tp]
N \/I.' " n " " " \\. o \— J Z «
= . . . . r .
18 , 25 A1 152 ©
[ w_ w_ <
o
© i N Nré 396 co 9
21 1=93
o X
N
- (@]
(o]
n
B © w °
o ~
w2 |2 N Nrd 606 co 9
L o 3l 8|8
X SN 106 =263
Q 5
& + 7 =
N Nr5 306 co 9
=
3 I=55
2 2 g
_1
w_ 0| ™
<
5 10x18,5
1
50 145
195
Nr1 9912 co 19,5 1=190
190

3766:2006)

1. Wszystkie rysunki nalezy rozpatrywat tacznie z rysunkami branzowymi,
konstrukcyjnymi oraz architektonicznymi.

2. Wymiary do realizacji robdt budowlanych nalezy wczedniej sprawdzic na
budowie, w przypadku wszelkich rozbieznosci pomigdzy zatozeniami
projektowymi a stanem faktycznym nalezy powiadomit autora projektu.
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