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wiedzy technicznej  

4  

2. Kopia decyzji o nadaniu projektantowi, uprawnień budowlanych w odpowiedniej specjalności od 5  

3. Kopia zaświadczenia o wpisie na listę izby zawodowej do 8  

II. CZĘŚĆ OPISOWA           9  

1. Podstawa opracowania   10  

2. Lokalizacja, stan prawny    10  

3. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego   11  

4. Inwentaryzacja budowlana w zakresie objętym opracowaniem    11  

5. Ocena stanu technicznego  15  

6. Zamierzony sposób użytkowania oraz program użytkowy obiektu budowlanego   17  

7. Forma architektoniczna    17 

8. Kolorystyka   18  

9. Analiza nasłonecznienia   18  

10. Parametry obiektu   18 

11. Opinia geotechniczne i informacja o sposobie posadowienia budynku   18  

12. Wpływ obiektu budowlanego na środowisko    19 

13. Szacowana charakterystyka energetyczna   19 

14. Informacja dotycząca wyposażenia obiektu w instalacje    19  

15. Ochrona przeciw pożarowa   19  

16. Uwagi końcowe 19  

17. Informacja BiOZ   20 

III. ZAWARTOŚĆ CZĘŚCI RYSUNKOWEJ           26 

RZUT PIWNIC                                                                                                         1:100          INW-1              27  

RZUT PARTERU                                                                                                     1:100          INW-2              28  
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OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 
Zgodnie z art. 20  ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane , oświadczam, że: 

 

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY   

ZEWNĘTRZNEJ KLATKI SCHODOWEJ WRAZ Z PLATFORMĄ 

DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

 

ADRES OBIEKTU 
BUDOWLANEGO :  

woj. śląskie, pow. mikołowski, gm. Mikołów, m. Mikołów     
43-190 Mikołów, ul. Konstytucji 3 Maja 12, 

 
IMIĘ I NAZWISKO LUB NAZWĘ 
INWESTORA, ADRES 
INWESTORA : 

G M I N A   M I K O Ł Ó W   
ul. Rynek 16   
43-190 Mikołów     

 

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami, wymaganiami 
ustaw, zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma 
służyć.  
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II. CZĘŚĆ OPISOWA    
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1. Podstawa opracowania  
 

− zlecenie Inwestora  

− mapa do celów projektowych 

− Uchwała nr XXIX/437/2004 RADY MIEJSKIEJ W MIKOŁOWIE z dnia 28.12.2004r. w sprawie 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołowa.    

− normy i przepisy Prawa budowlanego 

- inwentaryzacja budowlana w zakresie objętym opracowaniem    

 

2. Lokalizacja, stan prawny  

 

 
Foto. 1. Lokalizacja inwestycji (EWPP) 

Przedmiotowa nieruchomość obejmuje działkę 1667/77, położona jest przy ul. Konstytucji 3 Maja 12,          

w centrum miasta Mikołowa, pow. mikołowski woj. śląskie. W oparciu o akt własności inwestor posiada 

prawo dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Zakres opracowania obejmuje działkę 1667/77. 

Dojazd do nieruchomości zapewniony jest poprzez bezpośredni dostęp do drogi publicznej tj.                        

ul. Konstytucji 3 Maja.    

 

 

 

 

 

LOKALIZACJA 
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3. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego    

 

Planowana inwestycja obejmuje roboty rozbiórkowe istniejących zewnętrznych schodów stalowych oraz 
budowę nowej zewnętrznej klatki schodowej wraz platformą dla osób niepełnosprawnych. Nowo 
zrealizowany obiekt  zaliczany jest do kategorii VIII – inne budowle, gdyż stanowi on uzupełninie 
funkcjonalne istniejącego budynki „Dom Dziennej Pomocy”.   

  

4. Inwentaryzacja budowlana w zakresie objętym opracowaniem  

4.1. Wstęp – przedmiotem szczegółowej inwentaryzacji są zewnętrzne stalowe schody, w ramach 
inwentaryzacji skorzystano z istniejącej dokumentacji budynku użytkowanego obecnie jako „Dzienny Dom 
Pomocy”     

4.2. Opis stanu istniejącego  
 

4.2.1. Opis techniczny działki – działka o nr ewidencyjny 1667/77 zlokalizowana jest w Centrum miasta 
Mikołowa, posiada bezpośredni zjazd z drogi publicznej ul. Konstytucji 3 Maja. Działka jest zabudowana 
w południowo wschodniej części budynkiem podstawowym, użytkowanym jako Dzienny Dom pomocy 
oraz budynkiem pomocniczym stanowiącym zaplecze budynku podstawowego. Wzdłuż północno 
wschodniej elewacji budynku wykonany jest utwardzony dojazd prowadzący na zaplecze budynku, które 
to jest równocześnie placem manewrowym. Powierzchnia działki wynosi 1831m2 , istniejąca powierzchnia 
zabudowy to ok. 237m2 , powierzchnia utwardzona z kostki to ok. 280 m2 , pozostała część nieruchomości 
stanowi teren zielony, teren pomiędzy ulicą a budynkiem, pozostała część użytkowana jest jako ogród. 
Budynek posiada napowietrzne przyłącze energetyczne zlokalizowane na południowo – wschodniej 
elewacji budynku, tam też są wykonane ziemne przyłącza teletechniczne jak również kanał ciepłowniczy. 
Wzdłuż elewacji północno wschodniej zlokalizowane jest przyłącze gazowe i wodociągowe, natomiast, 
przy elewacji północno zachodniej, w rejonie istniejących zewnętrznych schodów stalowych, 
zlokalizowane jest przyłącze kanalizacyjne.                 

 

4.2.2. Dane ogólne istniejących schodów  - istniejące schody metalowe stanowią niezależną 
konstrukcję umiejscowioną na północno – zachodniej elewacji budynku, połączoną funkcjonalnie z 
poziomem parteru budynku poprzez istniejące drzwi zewnętrzne. Obecne schody stanowią drogę 
ewakuacyjną z parteru budynku. Droga ewakuacyjna prowadzi poprzez drzwi zewnętrzne szerokości       
84 cm na stalowy podest schodów o wymiarach 132 cm na 122 cm, a tam z kolei biegiem schodowym 
szerokości 111cm ( szerokość w pochwytach 90cm) na zewnątrz budynku. Bieg schodowy składa się z 
12 stopni średniej wysokości 16,5 cm i głębokości 28cm, szerokość robocza stopnia, ze względu na jego 
konstrukcję wynosi 24cm. Schody posiadają zadaszenie, wykonane w postaci dachu o pokryciu z blachy 
falistej.  

Schody zewnętrzne zamykają się w rzucie pola prostokąta o bokach ok. 4,20m x 1,35 m. W rejonie 
istniejących schodów zewnętrznym znajduje się przyłącze kanalizacyjne z rur średnicy 200mm.                   

 

4.2.3. Elementy konstrukcyjne  - Konstrukcja schodów składa się z podestu umiejscowionego w 
poziomie parteru budynku oraz biegu schodowego. Podest opiera się na czterech stalowych słupach 
wykonanych z kątownika 90x90x8m, głowice słupów połączone są ramą stalową wykonaną z ceownika  
[ 120 PN, do której jest przymocowana ryflowana blacha podestu gr. 6mm. Dla usztywnienia podestu 
wykonano dwa wzmocnienia z kątownika L40x40x3mm. Do podestu został zamocowany bieg schodowy. 
Bieg schodowy wykonano z dwóch belek policzkowych wykonanych z ceownika [120PN do których 
mocowane jest 12 stopni. Stopnie wykonano z blachy ryflowanej gr. 6mm, o wymiarach 111 x 28cm. 
Przednórzek stopnia został wzmocniony kątownikiem 40x40x3mm. Zadaszenie schodów wykonano z 
słupków stalowych wykonany z spawanego profilu kwadratowego wykonanego z 2xL40x40x3mm, 
mocowanych odpowiednio do biegu schodowego i podestu schodów.  
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Część górna słupów zadaszenia została połączona ze sobą ( prostopadle do ściany budynku ) profilem 
kwadratowym wykonanym z 2xL40x40x3mm, będącym oparciem dla płatwi wzdłużnych. Zamontowano 
dwie płatwie wzdłużne z kątownika zimnogiętego wykonanego z profilu L 60x60x6mm, do których jest 
zamocowana blacha falista, będąca zadaszeniem schodów.                         

 

4.3. Dokumentacja fotograficzna   
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5. Ocena stanu technicznego     

5.1. Przedmiot i cel oceny technicznej 

Przedmiotem oceny technicznej są istniejące stalowe zewnętrzne schody zlokalizowane przy północno-
zachodniej elewacji budynku. 

Celem oceny technicznej jest określenie możliwości przebudowy i wykorzystania funkcjonalnego 
istniejących schodów dla budowy zewnętrznej platformy dla osób niepełnosprawnych.          

 

5.2. Podstawa merytoryczna opracowania  

 Udostępniona przez inwestora dokumentacja istniejącego budynku  
 Przeprowadzona szczegółowa inwentaryzacja w obszarze projektowanej inwestycji     
 PN-82/B-02001 - Obciążenia stałe 
 PN-82/B-2003 - Podstawowe obciążenia technologiczne i montażowe 
 KONSTRUKCJE BUDOWLANE - dr inż. Anna Iwanczewska , prof. dr inż. Wojciech 

Włodarczyk  
 Porady techniczne przy remoncie budynków - WACETOB , Warszawa 1996r. 
 Program SPECBUD v.11 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie - WT     

 

5.3. Opis stanu technicznego analizowanych stalowych schodów zewnętrznych  

Konstrukcja stalowa istniejących schodów została wykonana poprawnie i zgodnie z ogólno przyjętymi 
zasadami statyki. Jest prawidłowo eksploatowania i użytkowana co wpływa na doby stan techniczny 
konstrukcji schodów. W wyniku przeprowadzonej szczegółowej inwentaryzacji stwierdzono następujące 
nieprawidłowości  

a) Istniejące na parterze drzwi stalowe wyjściowe nie spełniają warunków energetycznych, są to 

drzwi stalowe bez izolacji cieplnej. Ponadto wymiary drzwi w ościeżnicy 84x188,5 cm nie 

spełniają obecnie obowiązujących przepisów w zakresie drzwi zewnętrznych wyjściowych.  

b) Istniejące na parterze drzwi wewnętrzne drewniane wyjściowe nie spełniają warunków 

energetycznych jak i wymiarów na drodze ewakuacji.  

c) Istniejący podest, jego wymiary nie spełniają warunków technicznych (WT) dla tego rodzaju 

konstrukcji, elementów budynku – szerokość biegu winna wynosić 150cm a jest 122cm  

d) Ilość stopni w biegu wynosi 12 szt. zgodnie z WT ilość stopni w schodach zewnętrznych, w 

jednym biegu nie powinna być większa od 10szt.   

e) Szerokość biegu schodowego wynosi 111cm co nie jest zgodna z WT. Zgodnie z WT szerokość 

biegu dla tego rodzaju konstrukcji przy budynku opieki zdrowotnej (do grupy tej zaliczane są 

Domy Pomocy) powinna wynosić 140cm      

f) Wysokość stopni w biegu jest zróżnicowana od 15cm (stopień pierwszy) do nawet 19cm ( stopień 

ostatni), pozostałe stopnie maja wysokość 16,5 cm 17,0 cm, średnio daje wysokość 16,5 cm. 

Wysokość stopni jest nie zgodna z WT , która powinna wynosić dla schodów zewnętrznych 15cm.                     
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5.4. Wnioski i zalecenia końcowe   

Wnioski:  

a) Istniejące drzwi wyjściowe nie spełniają warunków określonych w WT w zakresie 
energooszczędności jak i wymiarów.  

b) Istniejące schody stalowe zewnętrzne nie spełniają warunków WT w zakresie wymiarów tj., 
wysokości stopni, ilości stopni w biegu, szerokości spocznika 

c) Brak możliwości wykorzystania, przebudowy istniejących schodów pod względem budowy 
zewnętrznej platformy dla osób niepełnosprawnych      

d) Istniejąca konstrukcja budynku umożliwia wykonanie przedmiotowej inwestycji       

Zalecenia:  

a) Istniejące drzwi wyjściowe należy wymienić na nowe 
b) Istniejące schody należy rozebrać  
c) Wykonać nowe schody zewnętrzne z uwzględnieniem funkcjonalnego połączenia z zewnętrzną 

platformą dla osób niepełnosprawnych 
d) Wykonać platformę dla osób niepełnosprawnych 
e) Przy projektowaniu rozwiązania konstrukcyjnego nowej klatki schodowej należy uwzględnić 

lokalizację istniejącego przyłącza kanalizacji          

Sporządził:  

mgr inż. Mariusz Kolberg   
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6. Zamierzony sposób użytkowania oraz program użytkowy obiektu budowlanego     

Projektowana zewnętrzna klatka schodowa wraz z platformą dla osób niepełnosprawnych będzie 
stanowić konstrukcje częściowo połączoną z istniejącą konstrukcją budynku, natomiast będzie 
stanowić integralną jedność funkcjonalną z budynkiem.  

Projektowana klatka schodowa będzie zlokalizowana w miejscu istniejących schodów stalowych.  

Projektowana klatka schodowa będzie się składać z podestu górnego umiejscowionego w poziomie 
parteru budynku. Stanowić on będzie konstrukcyjne podparcie dla biegu schodowego oraz 
funkcjonale połączenie z górnym przystankiem platformy dla osób nie pełnosprawnych. Z poziomu 
terenu na poziom projektowanego podestu górnego prowadzi bieg schodowy składający się z biegu 
dolnego i górnego z półpodestem pomiędzy nimi. Układ taki wynika z warunków technicznych jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie w zakresie schodów zewnętrznych, których ilość w 
jednym biegu nie może być większa od 10 szt., a ich wysokość nie większa aniżeli 15cm. Szerokość 
biegu projektuje się jako wartość 140cm ( z tytułu kategorii budynku istniejącego wynikającej z jego 
pełnionej funkcji) natomiast podesty szerokości 150cm. Pomiędzy klatką schodową a istniejącym 
budynkiem zostanie wykonana, zamontowana jednoprzystankowa platforma dla osób 
niepełnosprawnych. Zasilanie platformy z wewnętrznej instalacji elektrycznej z istniejącego budynku.               
 

7. Forma architektoniczna      

Układ przestrzenny i forma architektoniczna obiektu  

Zewnętrzna klatka schodowa została zaprojektowanie w układzie przestrzennym opierającym się na 
trzech słupach oraz fundamentach pośrednich podpierających bieg schodowy. Uzupełnieniem formy 
jest niezależna konstrukcyjnie zewnętrzna platforma dla osób niepełnosprawnych, aczkolwiek 
połączona funkcjonalnie z podestem schodów. Klatka schodowa wraz z platformą  wpisuje się w pole 
prostokąta o wymiarach 6,55m x3,31m, wysokość od poziomu terenu ( przebrukowanej kostki 
chodnikowej) do górnej powierzchni podestu  wynosi 1,92m.  

Zasadniczą konstrukcję stanowią żelbetowe elementy słupów, podestów i biegu schodowego 
wykonane w formie monolitycznej. 

Nawierzchnia klatki schodowej antypoślizgowa wykonana w formie powłoki antypoślizgowej w kolorze 
szarości      

Dla zewnętrznej klatki schodowej projektuje się obustronne balustrady o wysokości 1,10m, wykonane 
z stali ocynkowanej powlekanej powierzchniowo farbą zewnętrzna.   

Zewnętrzna platforma dla osób niepełnosprawnych do gotowy produkt dostarczany na plac budowy 
zgodnie z zamówieniem i montowany na uprzednio przygotowanej płycie fundamentowej stanowiącej 
równocześnie podszybie platformy.     

Platforma ta winna się charakteryzować poniższymi parametrami.  

- montaż i eksploatacja:    na zewnątrz 

- udźwig:     385 kg/3 osoby 

- typ napędu:      przekładnia nakrętka/śruba  

- moc/napięcie/prąd silnika napędowego: 1,5kW/400V,3-fazowy/4,7A 

- zasilanie:       230V/ 1-fazowe/50Hz/16Awolny 

- wymiary jeżdżącej platformy:         900mm x 1400mm - platform przelotowa   

- zewnętrzne wymiary urządzenia:   1310 mm x 1520mm - platform przelotowa  

- opuszczanie awaryjne:    ręczne, za pomocą korby  

- wysokość podnoszenia:    1920mm 

- wysokość barierek i bramek:    1100mm  
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- szerokość w świetle bramki:    900mm 

- masa własna urządzenia    ok. 1000kg 

- dyspozycja platformą, na platformie i na przyciskach – trzymać przyciśnięty przycisk       
 

8. Kolorystyka      

Elementy żelbetowe – kolor szary 7001 lub 7035    

Elementy balustrady – kolor grafitowy, antracyt 7016    
 

9.  Analiza nasłonecznienia       

Nie dotyczy  
 

10. Parametry obiektu       
  

Dane podstawowe:  

Szerokość:     3,31 m      

Długość:      6,55 m  

Wysokość ponad teren     1,92 m 

Dane termiczne:  

Nowo zamontowane drzwi wejściowe o współczynniku przenikania ciepła co najmniej  

U(max) = 1,3 W/(m2*K)  

 

11. Opinia geotechniczna i informacja o sposobie posadowienia budynku    

Opinia geotechniczna  

Na podstawie wykonanej odkrywki stwierdzono w poziomie posadowienia zaleganie gruntów nośnych – 
glina piaszczysta. W oparciu o Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 
w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych z dnia 25 kwietnia 
2012 r (Dz.U. z 27 kwietnia 2012, poz.463), warunki gruntowe określono jako proste. Kategoria 
geotechniczna I.  

Obszar na którym zlokalizowana jest nieruchomość znajduje się poza eksploatacją górnicza i poza 
wpływami eksploatacji górniczej.  

Sposób posadowienia obiektu 

Posadowienie klatki schodowej ze względu na istniejące uzbrojenie terenu – kanalizacja z rur średnicy  
200mm, przyjęto jako żelbetowe stopy fundamentowe, na których należy wykonać stosownie słupy 
żelbetowe ( dla podestu ) lub ściany fundamentowe ( dla biegu schodowego) Stopy fundamentowe o 
przekroju poprzecznym, odpowiednio 165x70x30cm i 195x165x30cm oraz 140x30x112cm należy 
wykonać z betonu konstrukcyjnego C20/25 W-8, zbrojonego stalą A-IIIN, przed wykonaniem stóp  
fundamentowych  należy wykonać stosowna podbudowę z piasku średniego lub grubego 
zagęszczonego do Is 0,97, grubość warstwy 20 cm. Na podsycę piaskowej należy wykonać podkład 
z chudego betonu grubości min. 8cm, beton C12/15.  

Powierzchnię żelbetowe umieszczone w gruncie należy zabezpieczyć przeciwwilgociowo poprzez 
malowanie wodną, bezrozpuszczalnikową emulsją bitumiczno-lateksową.  
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Płyta fundamentowa platformy będąca jednocześnie podszybiem windy należy wykonać zgodnie z 
wytycznymi producenta platformy lecz jej minimalna grubość to 30 cm. Wykonana z betonu 
konstrukcyjnego C20/25 W-8, zbrojonego stalą A-IIIN,  przed wykonaniem płyty  fundamentowej  
należy wykonać stosowna podbudowę z piasku średniego lub grubego zagęszczonego do Is 0,97, 
grubość warstwy 75 cm. Górna powierzchnia podszybia z spadkiem max 1% celem odprowadzenia 
wody opadowej.      
 

12.  Wpływ obiektu budowlanego na środowisko     

Brak wpływy  

   
13. Szacowana charakterystyka energetyczna     

Nie dotyczy – drzwi wejściowe o współczynniku przenikania ciepła U(max) = 1,3 [W/( m2*K)] 

 

14.  Informacja dotycząca wyposażenia obiektu w instalacje. 
  
Projektowana platforma dla osób niepełnosprawnych będzie zasilana z istniejącej w budynku 
instalacji elektrycznej. Zasilanie należy wykonać zgodnie z wytycznymi producenta platformy w 
oparciu o oddzielne opracowanie techniczne.         

 

15. Ochrona przeciw pożarowa. 

Dane ogólne.  

Projekt obejmuje budowę zewnętrznej klatki schodowej wraz z zewnętrzną platformą dla osób 
niepełnosprawnych. Konstrukcję obiektu zaprojektowano zgodnie z warunkami technicznymi 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie w zakresie ochrony przeciw pożarowej i 
bezpieczeństwa użytkowania  

Konstrukcja obiektu żelbetowa – klasa odporności ogniowej konstrukcji R120  

 

16.  Uwagi końcowe. 

 
● wszystkie roboty prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP zawartymi w 

Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 47, poz. 401).  

● wszystkie wymiary podane w projekcie sprawdzić na budowie przed zamówieniem 
materiału  

● stosować wyłącznie materiały posiadające odpowiednie atesty  
● wszelkie prace prowadzić pod nadzorem osób posiadających odpowiednie kwalifikacje 

i uprawnienia budowlane  
● podczas realizacji inwestycji, w razie uzasadnionej konieczności prowadzenia robót w 

rozbieżności z przyjętymi założeniami projektowymi, niezwłocznie skontaktować się z 
projektantem w celu dokonania niezbędnych korekt  

● po zakończeniu prac montażowych i terenowych, teren w obrębie budowy należy 
uporządkować 

Opracował :   
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17.  INFORMACJA DOTYCZĄCA WYTYCZNYCH dla sporządzenia planu  

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA. 
 

Sporządzona w oparciu o § 2, ust. 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r                          
(Dz. U. Nr 120. Poz 1126) w sprawie Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  

 

OBIEKT: ZEWNĘTRZNA KLATKA SCHODOWA WRAZ Z  

PLATFORMĄ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH   
Kategoria VIII – inne budowlane  

 

ADRES OBIEKTU: 

 

woj. śląskie, pow. mikołowski, gm. Mikołów, m. Mikołów     

43-190 Mikołów, ul. Konstytucji 3 Maja 12, 

działka nr 1667/77;  

 

INWESTOR: 

 

G M I N A   M I K O Ł Ó W   
ul. Rynek 16   

43-190 Mikołów     

17.1. Zakres robót.  

Zakresem robót objęta jest realizacja zewnętrznej klatki schodowej wraz z zewnętrzną platformą dla osób 
niepełnosprawnych. Obiekt zewnętrznej klatki schodowej zaprojektowano w konstrukcji żelbetowej. Kolejność 
realizacji poszczególnych zadań:  

− przygotowanie terenu, wykonanie robót rozbiórkowych,  wykopów, warstw podkładowych.  

− wykonanie fundamentu – stopy fundamentowe, płyta fundamentowa (podszybie) platformy dla osób 
niepełnosprawnych   

- wykonanie żelbetowej konstrukcji klatki schodowej 

- dostawa i montaż balustrady  

- wykonanie nawierzchni antypoślizgowej klatki schodowej.   

- dostawa i montaż platformy dla osób niepełnosprawnych wraz z podłączeniem do instalacji elektrycznej  

- wykonanie rozruchu i oddanie do użytkowania – cześć formalno-prawna  

 

17.2. Obiekty istniejące.  

Na terenie inwestycji zlokalizowany jest obiekt  pełniący funkcję „Dziennego Domu Pomocy” Obiekt ten składa się 
z dwóch budynków, budynek główny, który pełni właściwą funkcję , oraz budynek pomocniczy pełniący funkcję 
zaplecza technicznego, gospodarczego. W obiekcie głównym adaptacji będą podlegać drzwi zewnętrzne, 
stanowiące połączenie z projektowaną zewnętrzną klatką schodową.    
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17.3. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa 
i zdrowia ludzi.  

Drogi dojazdowe i dojścia do projektowanej inwestycji, wykopy przestrzenne  o głębokości powyżej 1,5m.  

 

17.4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń podczas realizacji prac budowlanych określające 
skalę i rodzaj zagrożeń.  

Zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, występujące podczas budowy przy: robotach ziemnych: 

 − wykonywanie wykopów, szczególnie na głębokość poniżej 1,5m, powoduje niebezpieczeństwo przysypania 
ziemią, 

robotach budowlano montażowych: 

− prowadzenie prac na wysokości powyżej 5m, stwarza zagrożenie upadku na skutek braku zabezpieczenia 
krawędzi stropu, braku zabezpieczenia otworów technologicznych w powierzchni stropu. robotach 
wykończeniowych:  

− upadek pracownika z wysokości (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych, rusztowania; 

− brak stosowania sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości przy wykonywaniu robót związanych z 
montażem lub demontażem rusztowania) - uderzenie spadającym przedmiotem osoby postronnej korzystającej z 
ciągu pieszego usytuowanego przy budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia strefy 
niebezpiecznej). maszynach i urządzeniach technicznych używanych na placu budowy − pochwycenie kończyny 
górnej lub dolnej przez napęd (brak osłony napędu) − potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki 
przy wykonywaniu robót na placu budowy lub w miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak wygrodzenia strefy 
niebezpiecznej),  

− porażenie prądem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodów zasilających urządzenia mechaniczne przed 
uszkodzeniami).  

− ruch pojazdów na terenie budowy może stwarzać zagrożenie dla pracujących ludzi, głównie przy wycofywaniu i 
zrzucaniu materiałów budowlanych  

 

17.5. Szkolenie stanowiskowe pracowników. Szkolenie pracowników w zakresie bhp:  

− Przy wznoszeniu ścian wszyscy pracownicy powinni być zapoznani z przepisami zawartymi w Rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r w sprawie bhp przy wykonywaniu robót budowlanych  

– Dz. U. Nr 47 poz. 401 rozdz. 8 – Rusztowania i ruchome podesty robocze, rozdz. 9 – Roboty na wysokościach, 
rozdz. 12 – Roboty murarskie i tynkarskie.  

− Przy wykonywaniu stropów wszyscy pracownicy powinni być zapoznani z w/w. Rozporządzeniem, a szczególnie 
rozdziałem 9 – Roboty na wysokościach i rozdziałem 14 – Roboty zbrojarskie i betoniarskie.  

− Przy wykonywaniu konstrukcji i pokrycia dachu, pracowników należy zapoznać z następującymi rozdziałami w/w. 
Rozporządzenia - rozdz. 9 – Roboty na wysokościach, rozdz. 13 – Roboty ciesielskie, rozdz. 17 – Roboty dekarskie 
i izolacyjne.  

− Ponadto pracowników należy zapoznać z rozdz. 7 Rozporządzenia – Maszyny i inne urządzenia techniczne. − 
Wykonawstwo robót specjalistycznych, mogących stwarzać szczególne zagrożenia, takich jak podłączenia do sieci 
elektrycznej i wodociągowej, powinno być realizowane przez pracowników (firmę posiadającą specjalne 
uprawnienia). − Zapoznanie pracowników z zasadami postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia;  

− Określenie zasad bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznym, przez wyznaczone w tym 
celu osoby;  

− Ustalenie zasad stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia 
roboczego.  
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17.6. Zagospodarowanie placu budowy.  

Zagospodarowanie terenu budowy należy wykonać przed rozpoczęciem robót budowlanych, co najmniej w 
zakresie:  

− ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych;  

− wykonania dróg, wyjść i przejść dla pieszych;  

− doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody; 

− odprowadzenia ścieków lub ich utylizacji;  

− urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych;  

− zapewnienia oświetlenia naturalnego i sztucznego;  

− zapewnienia właściwej wentylacji w pomieszczeniach zamkniętych;  

− zapewnienia łączności telefonicznej;  

− urządzenia składowisk materiałów i wyrobów. 

 

17.7. Ogrodzenie terenu, wyznaczenie stref niebezpiecznych oraz wykonanie dróg komunikacyjnych, wyjść 
i przejść dla pieszych.  

− Teren budowy lub robót powinien być ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed osobami postronnymi. 
Wysokość ogrodzenia powinna wynosić, co najmniej 1,5 m. W ogrodzeniu placu budowy lub robót powinny być 
wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego oraz pojazdów mechanicznych i maszyn budowlanych.  

− Szerokość ciągu pieszego jednokierunkowego powinna wynosić, co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego 1,20 
m.  

− Dla pojazdów używanych w trakcie wykonywania robót budowlanych należy wyznaczyć miejsca postojowe na 
terenie budowy.  

− Szerokość dróg komunikacyjnych na placu budowy lub robót powinna być dostosowana do używanych środków 
transportowych.  

− Drogi i ciągi piesze na placu budowy powinny być utrzymane we właściwym stanie technicznym. Nie wolno na 
nich składować materiałów, sprzętu lub innych przedmiotów.  

− Drogi komunikacyjne dla wózków i taczek oraz pochylnie, po których dokonuje się ręcznego przenoszenia 
ciężarów nie powinny mieć spadków większych niż 10%.  

− Przejścia i strefy niebezpieczne powinny być oświetlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami 
zakazu.  

− Przejścia o pochyleniu większym niż 15% należy zaopatrzyć w listwy umocowane poprzecznie, w odstępach nie 
mniejszych niż 0,40m, lub schody o szerokości nie mniejszej niż 0,75m, zabezpieczone co najmniej z jednej strony 
balustradą. Balustrada powinna składać się z deski krawężnikowej o wysokości 0,15m i poręczy ochronnej 
umieszczonej na wysokości 1,10m. Wolną przestrzeń pomiędzy deską krawężnikową, a poręczą należy wypełnić 
w sposób zabezpieczający pracowników przed upadkiem.  

− Strefa niebezpieczna, w której istnieje zagrożenie spadania z wysokości przedmiotów lub materiałów, powinna 
być ogrodzona balustradami i oznakowana w sposób uniemożliwiający dostęp osobom postronnym. Strefa ta nie 
może wynosić mniej niż 1/10 wysokości, z której mogą spadać przedmioty, lecz nie mniej niż 6,0m.  

− Przejścia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny być zabezpieczone daszkami 
ochronnymi.  

− Daszki ochronne powinny znajdować się na wysokości nie mniejszej niż 2,4m nad terenem w najniższym miejscu 
i być nachylone pod kątem 45 w kierunku źródła zagrożenia. Pokrycie daszków powinno być szczelne i odporne 
na przebicie przez spadające przedmioty. Używanie daszków ochronnych jako rusztowań lub miejsc składowania 
narzędzi, sprzętu, materiałów jest zabronione. − Na terenie budowy, za pomocą tablic informacyjnych wyznaczyć 
drogę ewakuacyjną i oznaczyć ją na planie terenu budowy.  
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17.8. Doprowadzenie energii elektrycznej oraz wody.  

− Instalacje rozdziału energii elektrycznej na terenie budowy powinny być zaprojektowane i wykonane oraz 
utrzymywane i użytkowane w taki sposób, aby nie stanowiły zagrożenia pożarowego lub wybuchowego, lecz 
chroniły pracowników przed porażeniem prądem elektrycznym. 

− Roboty związane z podłączeniem, sprawdzaniem, konserwacją i naprawą instalacji i urządzeń elektrycznych 
mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia. − Nie jest dopuszczalne 
sytuowanie stanowisk pracy, składowisk wyrobów i materiałów lub maszyn i urządzeń budowlanych bezpośrednio 
pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odległości liczonej w poziomie od skrajnych przewodów, 
mniejszej niż:  

a) 3,0 m - dla linii o napięciu znamionowym nie przekraczającym 1 KV,  

b) 5,0 m - dla linii i napięciu znamionowym powyżej 1 KV, lecz nieprzekraczającym 15 KV,  

c) 10,0 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 15 KV, lecz nie przekraczającym 30 KV,  

d) 15,0 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 30 KV, lecz nieprzekraczającym 110 KV,  

e) 30,0 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 110 KV.  

− Koparki i inne urządzenia ruchome, które mogą zbliżyć się na niebezpieczną odległość do w/w napowietrznych 
lub kablowych linii elektroenergetycznych, powinny być wyposażone w sygnalizatory napięcia.  

− Rozdzielnice budowlane prądu elektrycznego znajdujące się na terenie budowy należy zabezpieczyć przed 
dostępem osób nieupoważnionych. Rozdzielnice powinny być usytuowane w odległości nie większej niż 50,00m 
od odbiorników energii.  

− Przewody elektryczne zasilające urządzenia mechaniczne powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami 
mechanicznymi, a ich połączenia z urządzeniami mechanicznymi wykonane w sposób zapewniający 
bezpieczeństwo pracy osób obsługujących takie urządzenia.  

− Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urządzeń elektrycznych pod względem bezpieczeństwa powinny być 
przeprowadzane, co najmniej jeden raz w miesiącu, natomiast kontrola stanu i oporności izolacji tych urządzeń, co 
najmniej dwa razy w roku, a ponadto:  

a) przed uruchomieniem urządzenia, po dokonaniu zmian i napraw części elektrycznych i mechanicznych;  

b) przed uruchomieniem urządzenia, jeżeli urządzenie było nieczynne przez ponad miesiąc;  

c) przed uruchomieniem urządzenia po jego przemieszczeniu.  

− W przypadkach zastosowania urządzeń ochronnych różnicowoprądowych w w/w instalacjach, należy sprawdzać 
ich działanie każdorazowo przed przystąpieniem do pracy.  

− Dokonywane naprawy i przeglądy urządzeń elektrycznych, powinny być odnotowywane w książce konserwacji 
urządzeń.  

− Należy zapewnić dostateczną ilość wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na budowie oraz do celów 
higieniczno-sanitarnych, gospodarczych i przeciwpożarowych.  

 

17.9. Odprowadzenie ścieków lub ich utylizacja, urządzenie pomieszczeń higienicznosanitarnych i 
socjalnych, zapewnienie oświetlenia naturalnego i sztucznego, zapewnienie właściwej wentylacji w 
pomieszczeniach zamkniętych, zapewnienie łączności telefonicznej.  

− Na terenie budowy powinny być urządzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno-sanitarne i socjalne - szatnie 
(na odzież roboczą i ochronną), umywalnia, jadalnia, suszarnia.  

− Dopuszczalne jest korzystanie z istniejących na terenie budowy pomieszczeń i urządzeń − higieniczno-
sanitarnych inwestora, jeżeli przewiduje to zawarta umowa.  

− Na pomieszczeniu socjalnym, oznaczonym na planie terenu budowy umieścić wykaz zawierający adresy i numery 
telefonów:  

a) najbliższego punktu lekarskiego;  

b) straży pożarnej;  

c) posterunku policji.  
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− W pomieszczeniu socjalnym umieścić punkt pierwszej pomocy obsługiwany przez przeszkolonych w tym zakresie 
pracowników oraz telefoniczny aparat komórkowy. 

Kaski ochronne, pasy i linki zabezpieczające powinny znajdować się w pomieszczeniu socjalnym.  

− Teren budowy powinien być wyposażony w sprzęt niezbędny do gaszenia pożarów, który powinien być regularnie 
sprawdzany, konserwowany i uzupełniany, zgodnie z wymaganiami producentów i przepisów przeciwpożarowych. 
Ilość i rozmieszczenie gaśnic przenośnych powinno być zgodne z wymaganiami przepisów przeciwpożarowych.  

− W pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić wymianę powietrza, wynikającą z potrzeb bezpieczeństwa 
pracy.  

− Wentylacja powinna działać sprawnie i zapewniać dopływ świeżego powietrza  

 

17.10. Urządzenie składowisk materiałów i wyrobów.  

− Na terenie budowy powinny być wyznaczone, utwardzone i odwodnione miejsca do składania materiałów i 
wyrobów.  

− Składowiska materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych należy wykonać w sposób wykluczający możliwość 
wywrócenia, zsunięcia, rozsunięcia się lub spadnięcia składowanych wyrobów i urządzeń.  

− Materiały drobnicowe powinny być ułożone w stosy o wysokości nie większej niż 2,0 m, a stosy materiałów 
workowanych ułożone w warstwach: krzyżowo, do wysokości nie przekraczającej 10 - warstw.  

− Odległość stosów przy składowaniu materiałów nie powinna być mniejsza, niż:  

a) 0,75m - od ogrodzenia lub zabudowań;  

b) 5,00m - od stałego stanowiska pracy.  

 

17.11. Roboty ziemne.  

− Roboty ziemne powinny być prowadzone na podstawie projektu określającego położenie instalacji i urządzeń 
podziemnych, mogących znaleźć się w zasięgu prowadzonych robót. Wykonywanie robót ziemnych w 
bezpośrednim sąsiedztwie sieci, takich jak:  

- elektroenergetyczne - gazowe - telekomunikacyjne - ciepłownicze - wodociągowe i kanalizacyjne powinno być 
poprzedzone określeniem przez kierownika budowy bezpiecznej odległości w jakiej mogą być one wykonywane od 
istniejącej sieci i sposobu wykonywania tych robót.  

− W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić napisy ostrzegawcze. 

 − Skarpy wykopów wykonywać o odpowiednim do warunków gruntowych nachyleniu.  

 

17.12. Roboty budowlane.  

− Osoby przebywające na stanowiskach pracy, znajdujące się na wysokości co najmniej 1,0 m od poziomu podłogi 
lub ziemi, powinny być zabezpieczone balustradą przed upadkiem z wysokości.  

− Balustradami powinny być zabezpieczone:  

a) krawędzie stropów nieobudowanych ścianami zewnętrznymi,  

b) pozostawione otwory w ścianach.  

− Otwory w stropach, na których prowadzone są prace lub, do których możliwy jest dostęp ludzi, należy również 
zabezpieczyć przed możliwością wpadnięcia lub ogrodzić balustradą.  

− Przemieszczane w poziomie stanowisko pracy powinno mieć zapewnione mocowanie końcówki linki 
bezpieczeństwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysokości około 1,50 
m wzdłuż zewnętrznej strony krawędzi przejścia. Wytrzymałość i sposób zamocowania prowadnicy, powinny 
uwzględniać obciążenie dynamiczne spadającej osoby.  
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− W przypadku, gdy zachodzi konieczność przemieszczenia stanowiska pracy w pionie, linka 

bezpieczeństwa powinna być zamocowana do prowadnicy pionowej za pomocą urządzenia samohamującego. 
Długość linki bezpieczeństwa (szelek bezpieczeństwa) nie powinna być większa niż 1,50 m.  

− Ponadto, należy ustalić rodzaje prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby, w celu 
zapewnienia asekuracji, ze względu na możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub życia 
ludzkiego. Dotyczy to prac wykonywanych na wysokości powyżej 2,0 m w przypadkach, w których wymagane jest 
zastosowanie środków ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokości.  

 

17.13. Roboty wykończeniowe.  

− Roboty wykończeniowe zewnętrzne (elewacja budynku) mogą być wykonywane przy użyciu ruchomych 
podestów roboczych oraz rusztowań. Montaż rusztowań, ich eksploatacja i demontaż powinny być wykonane 
zgodnie z instrukcją producenta.  

− Osoby zatrudnione, przy montażu i demontażu rusztowań oraz monterzy podestów roboczych powinien posiadać 
wymagane uprawnienia.  

− Osoby dokonujące montażu i demontażu rusztowań obowiązane są do stosowania urządzeń zabezpieczających 
przed upadkiem z wysokości.  

− Przed montażem i demontażem rusztowań należy wyznaczyć i wygrodzić strefę niebezpieczną.  

− Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny być wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. − Odbiór 
rusztowania dokonuje się wpisem do dziennika budowy lub w protokóle odbioru technicznego.  

− W przypadku rusztowań systemowych dopuszczalne jest umieszczenie poręczy ochronnej na wysokości 1,00 m.  

− Rusztowania z elementów metalowych powinny być uziemione i posiadać instalację piorunochronną.  

 

17.14. Maszyny i urządzenia techniczne użytkowane na placu budowy.  

− Maszyny i inne urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane powinny być montowane, eksploatowane 
i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących 
systemu oceny zgodności.  

− Maszyny i inne urządzenia techniczne, podlegające dozorowi technicznemu, mogą być używane na terenie 
budowy tylko wówczas, jeżeli wystawiono dokumenty uprawniające do ich eksploatacji.  

− Wykonawca, użytkujący maszyny i inne urządzenia techniczne, niepodlegające dozorowi technicznemu, 
powinien udostępnić organom kontroli dokumentację techniczno-ruchową lub instrukcję obsługi tych maszyn lub 
urządzeń.  

 

 

 Projektował: 
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 III. CZĘŚĆ RYSUNKOWA     
 
 


