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ETAP I

TYMCZASOWA SALA LEKCYJNA

DO CZASU REALIZACJI ETAPU 2

TYMCZASOWA SALA LEKCYJNA

DO CZASU REALIZACJI ETAPU 2

TYMCZASOWA SALA LEKCYJNA

DO CZASU REALIZACJI ETAPU 2

TYMCZASOWA SALA LEKCYJNA

DO CZASU REALIZACJI ETAPU 2
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ISTNIEJĄCY BUDYNEK

MIESZKALNY WIELORODZINNY

ISTNIEJĄCY BUDYNEK

MIESZKALNY

ISTNIEJĄCY

GARAŻ

ISTNIEJĄCY

GARAŻ

istniejące okno strychowe

2°-3,5%

rynna PCV 75mm, kolor szary

rura spustowa Ø63, kolor szary
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ELEKTRYCZNA
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Drabina kablowa 200H100

(teletechnika)

Drabina kablowa 100H60 E90

(teletechnika)

Drabina kablowa 100H60 E90

(elektryka)

Drabina kablowa 200H100

(elektryka)

bednarka FeZn

25x4 w szachcie 

MSW

MSW

MSW MSW

M
S

W
M

S
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Drabiny i koryta kablowe, połączenia wyrównawcze 

- RZUT 2 PIĘTRA - ETAP 1

Oznaczenia połączeń wyrównawczych:

Oznaczenia koryt elektycznych w budynku:

- koryto kablowe 150H80

Oznaczenia koryt teletechnicznych w budynku:

- koryto kablowe 200H80

- koryto kablowe 100H80

Oznaczenia koryt elektycznych na dachu:

- koryto kablowe 150H50 wykonaniu zewnętrznym

- koryto kablowe 50H50 wykonaniu zewnętrznym

Oznaczenia koryt teletechnicznych na dachu:

- koryto kablowe 50H50 wykonaniu zewnętrznym

- koryto kablowe 100H50 wykonaniu zewnętrznym

- bednarkę FeZn 25x4 (bednarkę ułożyć poniżej poziomu posadzki)

GSW - główna szyna wyrównawcza

MSW - miejscowa szyna wyrównawcza w obudowie podtynkowej
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