ZAKRES PRAC

Roboty remontowe prowadzone na dachu:
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o remont dachu pokrytego dachéwka bitumiczng z
dociepleniem pomiedzy krokwiami drewnianymi
(czes¢ srodkowa, pietrowa)

rozbiérka od dotu sufitu podwieszanego z
GK wraz z dociepleniem z wetny minerainej,
rozbiérka wytazu dachowego,

rozbiérka pokrycia z dachéwki bitumicznej,
rozbiérke ptyt OSB,

rozbiérka uszkodzonych fragmentéw wiezby
dachowej,

montaz nowych elementow wiezby z drewna
sosnowego klasy C24 odtworzeniowo,
wykonanie folii paro przepuszczalnej;
odtworzenie docieplenia z wetny mineralnej
0,035 miedzy krokwiami

wykonanie nowego deskowania petnego z
desek sosnowych klasy C24 gr. 2,5 cm,
wszystkie elementy drewniane
zabezpieczy¢ preparatem wielofunkcyjnym,
impregnatem przeznaczonym do ochrony
drewna konstrukcyjnego i tarcicy
budowlanej przed dziataniem ognia,
grzybdéw domowych, plesniowych i owadéw
oraz do stopnia  niezapalnosci i
nierozprzestrzeniania ognia (klasa NRO),
wykonanie warstwy membrany
podktadowej,

wykonanie pokrycia z blachodachoéwki
stalowej ocynkowanej o minimalnej grubosci
0,55 powlekanej w kolorze RAL 7016,
wykonanie nowych obrébek blacharskich
attyk, gzymséw z blachy stalowej
ocynkowanej o minimalnej grubosci 0,55
powlekanej w kolorze RAL 7016, obrébka
powinna wystawac 4 cm,

montaz nowych rynien & 150mm oraz rur
spustowych @150mm z blachy stalowej
ocynkowanej, powlekanej o gr. 0,55mm w
kolorze RAL 7016,

montaz wytazu dachowego,

od dotu montaz systemowego stelaza sufitu
powieszanego z GK,

montaz ptyt GK od dotu,

wykonczenie powierzchni ptyt GK gtadzig
szpachlowg oraz malowanie w Kkolorze
biatym,

Roboty remontowe prowadzone na dachu:

o remont dachu pokrytego dachdwkg bitumiczng z
dociepleniem stropu (skrzydta budynku, czesé
parterowa)

rozbiérka wytazu dachowego,

rozbidérka pokrycia z dachdwki bitumicznej,

rozbiorke ptyt OSB,

rozbiérka uszkodzonych fragmentéw wiezby

dachowej,

rozbidrka istniejgcego docieplenia

utozonego na stropie z wetny mineralnej

wraz z warstwami folii paroizolacyjnej i

paroprzepuszczalnej,

montaz nowych elementéw wiezby z drewna

sosnowego klasy C24 odtworzeniowo,

odtworzenie docieplenia stropu poddasza:

- oczyszczenie podioza;

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej
(paraizolacji);

- docieplenie wetng mineralng o gr. 24
cm, o wspoifczynniku przenikania ciepta
A =0,035 W/mK;

wszystkie elementy drewniane

zabezpieczy¢ preparatem wielofunkcyjnym,

impregnatem przeznaczonym do ochrony

drewna konstrukcyjnego i tarcicy

budowlanej przed dziataniem ognia,

grzybdw domowych, plesniowych i owadow

oraz do  stopnia niezapalnosci i

nierozprzestrzeniania ognia (klasa NRO),

wykonanie warstwy deskowania petnego gr.

25 mm;

wykonanie warstwy membrany

podktadowej,

wykonanie pokrycia z blachodachoéwki

stalowej ocynkowanej o minimalnej grubosci

0,55 powlekanej w kolorze RAL 7016,

wykonanie nowych obrébek blacharskich

attyk, gzymséw z blachy stalowej

ocynkowanej o minimalnej grubosci 0,55

powlekanej w kolorze RAL 7016, obrobka

powinna wystawac 4 cm,

montaz nowych rynien @ 150mm oraz rur

spustowych @150mm z blachy stalowej

ocynkowanej, powlekanej o gr. 0,55mm w

kolorze RAL 7016,

montaz wytazéw dachowych
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