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CZESC OGOLNA

Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiajacego

Remont dachu budynku Zaktadu Opiekunczono Leczniczo Psychatrycznego, zlokalizowany w Rasztowie
przy ul. C.K.Norwida 2..

Przedmiot i zakres robot budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt
budowlanych polegajgcych na remoncie Zakiadu Opiekunczono Leczniczo Psychatrycznego,
zlokalizowany w Rasztowie przy ul. C.K.Norwida 2.

Roboty remontowe prowadzone na dachu:

o

remont dachu pokrytego dachdwka bitumiczng z dociepleniem pomiedzy krokwiami drewnianymi
(czesc srodkowa, pietrowa)

rozbiérka od dotu sufitu podwieszanego z GK wraz z dociepleniem z wetny mineralnej,
rozbiérka wytazu dachowego,

rozbiérka pokrycia z dachowki bitumicznej,

rozbiérke ptyt OSB,

rozbiérka uszkodzonych fragmentéw wiezby dachowej,

montaz nowych elementéw wiezby z drewna sosnowego klasy C24 odtworzeniowo,
wykonanie folii paro przepuszczalnej;

odtworzenie docieplenia z wetny mineralnej 0,035 miedzy krokwiami

wykonanie nowego deskowania petnego z desek sosnowych klasy C24 gr. 2,5 cm,

wszystkie elementy drewniane zabezpieczyé preparatem wielofunkcyjnym, impregnatem
przeznaczonym do ochrony drewna konstrukcyjnego i tarcicy budowlanej przed dziataniem
ognia, grzybow domowych, plesniowych i owadéw oraz do stopnia niezapalnosci i
nierozprzestrzeniania ognia (klasa NRO),

wykonanie warstwy membrany podkfadowej,

wykonanie pokrycia z blachodachowki stalowej ocynkowanej o minimalnej grubosci 0,55
powlekanej w kolorze RAL 7016,

wykonanie nowych obrobek blacharskich attyk, gzymsow z blachy stalowej ocynkowanej o
minimalnej grubosci 0,55 powlekanej w kolorze RAL 7016, obrébka powinna wystawac 4 cm,
montaz nowych rynien @ 150mm oraz rur spustowych @150mm 2z blachy stalowej
ocynkowanej, powlekanej o gr. 0,55mm w kolorze RAL 7016,

montaz wytazu dachowego,

od dotu montaz systemowego stelaza sufitu powieszanego z GK,

montaz ptyt GK od dotu,

wykonczenie powierzchni ptyt GK gtadzig szpachlowg oraz malowanie w kolorze biatym,

remont dachu pokrytego dachdéwkg bitumiczng z dociepleniem stropu (skrzydta budynku, czesc
parterowa)

rozbiérka wytazu dachowego,

rozbiorka pokrycia z dachéwki bitumicznej,

rozbiorke ptyt OSB,

rozbiérka uszkodzonych fragmentéw wiezby dachowe;j,

rozbidrka istniejgcego docieplenia utozonego na stropie z wetny mineralnej wraz z warstwami

folii paroizolacyjnej i paroprzepuszczalnej,

montaz nowych elementéw wiezby z drewna sosnowego klasy C24 odtworzeniowo,

odtworzenie docieplenia stropu poddasza:

- oczyszczenie podioza;

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej (paraizolaciji);

- docieplenie wetng mineralng o gr. 24 cm, o wspotczynniku przenikania ciepta A = 0,035
W/mK;

wszystkie elementy drewniane zabezpieczy¢ preparatem wielofunkcyjnym, impregnatem

przeznaczonym do ochrony drewna konstrukcyjnego i tarcicy budowlanej przed dziataniem

ognia, grzybow domowych, plesniowych i owadéw oraz do stopnia niezapalnosci i

nierozprzestrzeniania ognia (klasa NRO),

wykonanie warstwy deskowania petnego gr. 25 mm;

wykonanie warstwy membrany podktadowej,

wykonanie pokrycia z blachodachowki stalowej ocynkowanej o minimalnej grubosci 0,55

powlekanej w kolorze RAL 7016,



- wykonanie nowych obrébek blacharskich attyk, gzymséw z blachy stalowej ocynkowanej o
minimalnej grubosci 0,55 powlekanej w kolorze RAL 7016, obrobka powinna wystawac 4 cm,

- montaz nowych rynien @ 150mm oraz rur spustowych @150mm z blachy stalowej
ocynkowanej, powlekanej o gr. 0,55mm w kolorze RAL 7016,

- montaz wytazéw dachowych

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych
Prace towarzyszace:

» utrzymanie w czystosci i porzadku stanowiska roboczego,

* wykonanie czynnos$ci zwigzanych z likwidacjg stanowiska roboczego,

» transportowanie w poziomie na potrzebng odlegto$¢ i w pionie na potrzebng wysokos¢
materiatow i elementéw i wszelkiego sprzetu pomocniczego niezbednych do wykonania robot,

* zniesienie lub wyniesienie poza obreb budynku materiatéw, osprzetu oraz gruzu uzyskanego
z rozbieranych elementow i ztozenie w ustalone z Inspektorem Nadzoru miejsce,

* segregowanie i sortowanie materiatow i wyrobdw i wyrobdéw nowych lub rozebranych, na
terenie budowy lub w sktadowisku przyobiektowym,

» utylizacja papy,

» obstugiwanie sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,

» sprawdzanie prawidtowosci wykonania robot,

* przygotowanie zapraw oraz mieszanek,

» usuwanie wad i usterek oraz naprawianie uszkodzen powstatych w trakcie wykonywanych
robdt, a zawinionych przez bezposrednich wykonawcéw,

» oczyszczenie naprawionych, uzupetnionych lub wymienionych elementow,

* wykonanie niezbednych zabezpieczen bhp na stanowiskach roboczych oraz wywieszenie
znakow informacyjno — ostrzegawczych wokét strefy zagrozenia,

» przygotowanie i przecedzenie farb oraz przygotowanie szpachléwek, gruntéw i innych
materiatow,

» zabezpieczenie przed zabrudzeniem lub zniszczeniem farbami urzadzen stanowigcych
wyposazenie budynku,

» zabezpieczenie przed zabrudzeniem lub zniszczeniem, nie remontowanych Ilub nie
wymienianych elementéw budynku,

* niezwloczne oczyszczenie zabrudzonych farbg szyb, okué, $cian,

* przenoszenie i zabezpieczenie na czas remontu pozostajgcego wyposazenia lokali, mebli,
urzadzen itp.,

e wywO0z na skladowisko gruzu powstatego na skutek robét  remontowych
i rozbiérkowych.

Roboty tymczasowe:

» zaopatrzenie zaplecza budowy w sanitariaty oraz kontenery,

» obstuga geodezyjna,

» ochrona terenu budowy,

1.4. Informacje o terenie budowy

Teren budowy dla przedmiotowego zamdwienia stanowi budynek i najblizsze otoczenie budynku
Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz dokumentacje projektowg
stanowigcg opis przedmiotu zaméwienia na roboty budowlane i specyfikacje techniczng wykonania
i odbioru robét.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji zamoéwienia
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego.



Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywat tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym:
ogrodzenia, porecze, znaki ostrzegawcze, dozorcéw i wszelkie srodki niezbedne do ochrony robot, wygody
uzytkownikéw budynku biurowego i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony
W cene umowna.

Organizacja rob6t budowlanych

Zamawiajagcy okresli zasady wejscia pracownikow i wjazdu pojazdéw, sprzetu Wykonawcy na ten teren
budowy oraz okresli miejsca przytgczy do wody, energii elektrycznej i sposéb odprowadzania sciekéw na
potrzeby budowy. Roboty nalezy prowadzi¢ w sposéb zorganizowany, bez powodowania Kkolizji
i przestojow, pod nadzorem osob uprawnionych i zgodnie obowigzujgcymi normami. Wykonawca
zobowigzany jest znaé wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzadowej,
ktére sg w jakikolwiek spos6b zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposéb
ciagly bedzie informowac Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty.

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t oraz dodatkowe dokumenty
przekazane Wykonawcy przez Inspekiora Nadzoru stanowig zatgcznik do umowy, a wymagania
wyszczegoblnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej
dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentédw obowigzuje kolejnosc¢ ich waznosci
wymieniona w ,,0gdélnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bleddw lub opuszczern w dokumentacji stanowigcej opis przedmiotu
zamdwienia, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktdry dokona
odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sg
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa
stanowigcg opis przedmiotu zamodwienia i specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych.
Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét
bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnosé
z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
toleranciji.

W przypadku, gdy dostarczone materialy lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg
projektowg i specyfikacja techniczng wykonania i odbioru rob6t i majg wptyw na niezadowalajgcg jakosé
elementu budynku, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budynku rozebrane
i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

Zabezpieczenie interesow 0sdéb trzecich

Wykonawca powinien zapewni¢ ochrone wiasnosci publicznej i prywatnej. Wykonawca jest zobowigzany
do oznaczenia i odpowiada za ochrone instalacji, urzgdzen itp. zlokalizowanych w miejscu prowadzenia
robét budowlanych. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
instalacji, urzadzen itp. w czasie trwania rob6t budowlanych.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia, Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru oraz
wiascicieli instalacji i zainteresowanych uzytkownikédw oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatanie uszkodzenia.

Ze wzgledu na specyficzng lokalizacje Wykonawca zobowigzany jest do powiadamiania 0sob
przebywajgcych w budynku o utrudnieniach zwigzanych z pracami remontowymi i o ewentualnych
przerwach w dostawie mediow.



Ciggi komunikacyjne i pomieszczenia ogolnodostepne powinny by¢ utrzymywane we wiasciwym stanie
technicznym, nie wolno na nich, poza miejscami wyznaczonymi, uzgodnionymi z Zamawiajgcym
sktadowaé¢ materiatow ani sprzetu.

Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robét budowlanych wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania i wykonywania robét Wykonawca bedzie
podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu rob6t oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla
osob lub wiasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych
w nastepstwie jego sposobu dziatania. W okresie trwania i wykonywania rob6t Wykonawca bedzie
podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu robot oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla
osob lub wiasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych
w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny
wzglad na zanieczyszczenia powietrza pytami oraz mozliwosé powstania pozaru.

Warunki bezpieczenstwa pracy

Przy pracach majg zastosowanie ogoélnie obowigzujgce przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy w
robotach budowlanych w szczegolnosci dotyczgce prac szczegdlnie niebezpiecznych na wysokosci
powyzej 2 m od otaczajgcego poziomu terenu. W celu zapewnienia bezpieczenstwa robét rozbidrkowych
wszystkie przejscia i inne niebezpieczne miejsca powinno sie zabezpieczy¢. Nalezy zapewnié
bezpieczenstwo przy komunikacji pionowej i dojsciach do stanowisk pracy. Pracownikow zatrudnionych
przy robotach rozbiérkowych i montazowych powinno sie zaopatrzy¢ w $rodki ochrony indywidualnej
chronigce przed upadkiem z wysokosci np. szelki bezpieczenstwa z linkg bezpieczenstwa przymocowang
do stalych elementéw konstrukcji lub wykonanie tymczasowych zabezpieczen w formie balustrad
sktadajacych sie z poreczy ochronnych umieszczonych na wysokosci co najmniej 1,1 m i kraweznikéw o
wysokosci co najmniej 0,15 m. Pomiedzy poreczg i kraweznikiem powinna by¢ umieszczona w potowie
wysokosci poprzeczka lub przestrzen ta powinna by¢ wypetniona w spos6b uniemozliwiajgcy wypadniecie
osob. Dodatkowo kazdy pracownik powinien by¢ wyposazony w hetm ochronny przeznaczony do prac na
wysokosci , odziez robocza, okulary i rekawice, a wszystkie narzedzia nalezy stale utrzymywac w dobrym
stanie

Podczas realizacji rob6t budowlanych Wykonawca bedzie przestrzega¢ obowigzujacych przepisow
dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Pracownicy wykonujacy roboty demontazowe
powinni by¢ zapoznani z programem robdét, sposobami demontazu, a takze powinni by¢é poinstruowani
0 bezpiecznym sposobie ich wykonania. Pracownicy powinni by¢ poinstruowani o obowigzku stosowania
w czasie pracy przydzielonych srodkéw ochrony osobiste;.

Srodki ochrony osobistej powinny mie¢ wymagany certyfikat na znak bezpieczenstwa i powinny byé
oznaczone tym znakiem. Do $rodkéw ochrony osobistej nalezg: srodki ochrony indywidualnej chronigce
przed upadkiem z wysokos$ci np. szelki bezpieczenstwa z linkg bezpieczenstwa przymocowang do statych
elementow konstrukcji, kaski ochronne przeznaczone do prac na wysokosciach, rekawice ochronne, a w
przypadkach koniecznych takze okulary ochronne. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie
urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na terenie prowadzenia rob6t. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za
wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.
Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami. Materialy tatwopalne bedg
sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji rob6t albo przez personel wykonawcy.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.



Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy
Usytuowanie zaplecza budowy zostanie uzgodnione z Zamawiajgcym, majgc na uwadze bezpieczenstwo
uzytkownikéw.

Warunki dotyczace organizacji ruchu

Wykonawca bedzie realizowa¢ roboty i transport w sposdb nie powodujacy niedogodnosci dla
uzytkownikéw obiektu, jak réwniez dla uzytkownikéw terenédw nie przylegajacych bezposrednio do terenu
prowadzenia robét. W przypadku zajscia koniecznosci ograniczenia dostepnosci dla uzytkownikéw
pomieszczen budynku i innych do miejsc ogdlnodostepnych, ciggédw komunikacyjnych itp. Wykonawca
uzgodni z Zamawiajgcym sposéb dostepnosci do przedmiotowych miegjsc.

Ogrodzenie

Wykonawca (w razie potrzeby) wygrodzi czes¢ terenu przylegtego w celu skladowania tam materiatow
budowlanych, gruzu i odpadéw w kontenerach, wygrodzenia ewentualnej czesci magazynowej
i zapewnienia bezpieczenstwa (poprzez wygrodzenie terenu) przy usuwaniu gruzu.

1.5. Nazwy i kody robé6t budowlanych wedtug Wspolnego Stownika Zamoéwien (grupy, klasy,
kategorie robot w zaleznosci od ich zakresu)

Nazwy i kody grup, klas i kategorii rob6t dotyczg stosowania Wspdlnego Stownika Zamoéwieh przez
zamawiajgcych w Unii Europejskiej. Wspélny Stownik Zaméwien jest systemem klasyfikacji produktow,
ustug i robét budowlanych stworzonym na potrzeby zamdéwien publicznych. Wspoélny Stownik Zaméwien
sktada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Stownik gtéwny obejmuje nazwy dostaw,
robét budowlanych lub ustug, ktérym przypisane zostaty 9-cyfrowe kody. Pierwsze dwie cyfry okreslaja
dzialy, pierwsze trzy cyfry okreslajg grupy, pierwsze cztery cyfry okreslajg klasy, pierwsze pie¢ cyfr okresla
kategorie. Ostatnia dziewigta cyfra ma charakter kontrolny i stuzy do zweryfikowania prawidtowosci
poprzednich cyfr.

Kody CPV przedmiotu zamoéwienia

45450000-6 Roboty budowlane wykohczeniowe, pozostate
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych

1.6. Okreslenia podstawowe

STWIiIORB - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych — opracowanie zawierajgce
w szczegOlnosci zbiory wymagan, ktére sg niezbedne do okreslenia standardu i jakosci wykonania robét,
w zakresie sposobu wykonania robét budowlanych, wiasciwosci wyrobdéw budowlanych oraz oceny
prawidtowosci wykonania poszczegolnych robot,

SSTWIORB - szczegétowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robo6t budowlanych —
opracowanie zawierajgce w szczegolnosci zbiory wymagan, ktére sg niezbedne do okreslenia standardu
i jakosci wykonania rob6t, w zakresie sposobu wykonania robét budowlanych, wtasciwosci wyrobow
budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczegélnych robét,

Dokumentacja projektowa stanowigca opis przedmiotu zamowienia na roboty budowlane -
dokumentacja skiadajgca sie z przedmiaru rob6t, STWIORB, oraz projektu budowlanego dla robdét, dla
ktorych jest wymagane uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe,

Obiekt budowlany — nalezy przez to rozumiec¢:

budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi, budowle stanowigcg cato$¢ techniczno-
uzytkowg wraz z instalacjami i urzadzeniami, obiekt matej architektury.

Budynek — nalezy przez to rozumieé taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomoca przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Roboty budowlane — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.



Remont — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét budowlanych
polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowigcego biezgcej konserwacji.

Urzadzenia budowlane — nalezy przez to rozumieé urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajgce mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza
i urzgdzenia instalacyjne.

Teren budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz
z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

Aprobata techniczna — nalezy przez to rozumieé¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajgca jego
przydatnosc¢ do stosowania w budownictwie.

Wyréb budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyr6b w rozumieniu przepiséw o0 ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposo6b trwaty
w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do
stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.

Ksigzka obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowana przez Inspektora Nadzoru ksigzke
Zz ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét
w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikbw. Wpisy w rejestrze obmiaréw
podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

Materialy — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez r6zne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg
techniczng zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Odpowiednia zgodnos¢ — nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych rob6t z dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

Polecenie Inspektora Nadzoru — nalezy przez to rozumieé wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora Nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw
zwigzanych z wykonywaniem robét budowlanych.

Przedmiar robot — nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robét wedtug
technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci robdt w ustalonych
jednostkach przedmiarowych.

Ustalenia techniczne — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych
i specyfikacjach technicznych,

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Wszystkie wyroby budowlane uzyte do wykonania robét budowlanych przedmiotu zaméwienia powinny
spetnia¢ wymagania odpowiednich norm i posiada¢ aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty, swiadectwa
dopuszczenia do stosowania, deklaracje zgodnosci wymagane lub dobrowolnie stosowane przez
producentdéw zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz.
881). Materiaty budowlane stosowane do wykonywania przedmiotu zamoéwienia muszg spetnia¢ wymogi
art. 10 ustawy Prawo Budowlane oraz by¢ zgodne z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11
sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041).

Materiaty budowlane muszg by¢ oznakowane znakiem budowlanym dopuszczenia wyrobu do obrotu
i powszechnego stosowania w budownictwie i muszg posiadaé informacje od producenta zawierajgca:

. okreslenie, siedzibe i adres producenta oraz adres zaktadu produkujacego wyrob budowlany;

. identyfikacje wyrobu budowlanego zawierajgcg: nazwe, nazwe handlowg, typ, odmiane, gatunek
i klase wedtug Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej;

. numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej, z ktoérg potwierdzono
zgodnos¢ wyrobu budowlanego;

. numer i date wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci;

. inne dane, jezeli wynika to z Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej;

. nazwe jednostki certyfikujgcej, jezeli taka jednostka brata udziat w zastosowanym systemie oceny

zgodnosci wyrobu budowlanego.



Wykonawca jest zobowigzany na kazde zgdanie Zamawiajgcego przedstawi¢ dokumenty swiadczace, ze
wbudowane materialy sg dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy Prawo
Budowlane.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robo6t powinien by¢é zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow wskazaniom zawartym w specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robdét,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. Sprzet bedacy witasnoscig Wykonawcy lub wynajety do
wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy
ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru
kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Sprzet uzyty w trakcie realizacji robot objetych specyfikacjg powinien spetnia¢ wymagania
obowigzujgce w budownictwie, powinien by¢ sprawny, spetnia¢ wymagania bhp oraz posiada¢ instrukcje
obstugi. Osoby obstugujace sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone. Sprzet powinien podlegac
kontroli osoby odpowiedzialnej za bhp na budowie.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Materiaty powinny by¢ przewozone srodkami transportu w sposéb zapewniajgcy unikniecia uszkodzen.
Srodki transportu powinny byé zgodne z przepisami bhp i ruchu drogowego. Wykonawca jest zobowigzany
do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych
robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Szczego6towe wymagania dotyczgce srodkéw transportu w odniesieniu do rodzajéw poszczegdinych robot
budowlanych zostaty oméwione w ,CZESCI SZCZEGOLOWEJ” niniejszej STWIORB.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg stanowigcg opis przedmiotu zaméwienia na roboty
budowlane, w oparciu o obowigzujgce przepisy i normy wykonania i odbioru robét jak réwniez polskimi
normami, normami branzowymi oraz innymi przepisami, dotyczgcymi prowadzonych roboét, instrukcjami
montazu, instrukcjami producentow materiatdw i urzadzen i wytycznymi projektantow opisanymi w
dokumentacji projektowej. Wszelkie zmiany i odstepstwa nie mogg powodowac obnizenia wartosci
funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a takze trwatosci eksploatacyjnej. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wykonywaniu robo6t zostang poprawione przez Wykonawce na
wiasny koszt. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatébw i elementow
robdt beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i robdt, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora Nadzoru
dotyczace realizacji rob6t beda wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania rob6t w takiej sytuacji
ponosi Wykonawca.

Wykonawca ma obowigzek zapoznaé sie z instrukcjami montazu materiatéw i urzgdzen opracowanymi
przez producentoéw i zgodnie z nimi przeprowadzi¢ ich montaz i instalacje.

Roboty demontazowe

Demontazowi podlegajg wszystkie elementy zgodne z zakresem prac i dokumentacjg rysunkowsg. Przed
przystgpieniem do robét demontazowych nalezy przeprowadzi¢ dokfadne rozeznanie budynku i
otaczajgcego terenu. Przed przystgpieniem do robét nalezy wykonaé wszystkie niezbedne zabezpieczenia,
jak oznakowanie i ogrodzenie terenu robdt, zgromadzenie potrzebnych narzedzi i sprzetu oraz wykonanie
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odpowiednich urzadzen do usuwania z budynku i rusztowan materiatdw z demontazu. Pracownicy
zatrudnieni przy robotach demontazowych i rozbiérkowych powinni by¢ doktadnie zaznajomieni z
zakresem prac.

Przy pracach majg zastosowanie ogdlnie obowigzujgce przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy w
robotach budowlanych. W celu zapewnienia bezpieczenstwa robét wszystkie przejscia i inne
niebezpieczne miejsca powinno sie zabezpieczyé. Pracownikéw zatrudnionych przy robotach powinno sie
zaopatrzy¢ w odziez robocza, okulary i rekawice, a wszystkie narzedzia uzywane utrzymywaé w dobrym
stanie. Przy robotach nalezy uwzglednia¢ wptyw na nieprzerwane uzytkowanie budynku.

Wszystkie instalacje znajdujgce sie w rejonie wykonywania prac rozbiérkowych, Wykonawca ma
obowigzek zabezpieczy¢. Wykonanie tych prac nie podlega odrebnej zaptacie. Gruz nie moze by¢
gromadzony na drogach ewakuacyjnych i rusztowaniach w pryzmach. Materiat rozbiérkowy nalezy na
biezaco usuwaé. Znajdujgce sie w poblizu elementy nie podlegajace rozbiérce lub demontazowi nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami. Wszystkie przejscia i przejazdy znajdujgce sie w zasiegu robot
rozbiérkowych powinno sie zabezpieczy¢, wytyczyé obejscia. W celu zmniejszenia zanieczyszczenia
przestrzeni, Wykonawca zobowigzany jest wykonywa¢ kurtyny ostaniajgce strefe prowadzenia robot.
Ostateczny harmonogram prac Wykonawca ustali z przedstawicielem Inwestora.

Wykonanie wiezby dachowej

Wszystkie wymieniane elementy nalezy wykonac¢ z drewna sosnowego klasy C24 o wilgotnosci nie
wiekszej niz 20%. Tarcica powinna byé czterostronnie strugana. Drewno nie moze mie¢ okre$lonych
normowo wad, na przyktad chorych sekéw lub peknie¢ zmniejszajgcych jego wytrzymatos¢é. Murtate
zakotwi¢ w Scianie kolankowej kotwami stalowymi g16 I=50cm wklejanymi na zywice poliestrowa.

Elementy konstrukcji drewnianej na styku z murem oraz stropem nalezy odizolowa¢ dwiema warstwag
papy lub foli EPDM gr. 1Tmm.

Projektowane elementy:

krokiew podstawowa wym. 7x14cm

krokiew koszowa 10x14 cm

jetka 7x14cm

wymian 7x14cm

ptatew dolna 7x18cm

ptatew gérna 7x18cm

stolec 10x10 cm

murtat 10x10cm

miecze 10x10 cm

Obliczenia statyczne sprawdzajgce w dalszej czesci opracowania.

Wszystkie elementy wiezby i deskowanie nalezy w catosci doktadnie oczysci¢. Nastepnie nalezy
zaimpregnowa¢ metodg prézniowo — cisnieniowg preparatem ,FOBOS” lub innym $rodkiem chemicznym
przeznaczonym do impregnacji i konserwacji drewna budowlanego i posiadajgcym atesty oraz
dopuszczenie do stosowania w budownictwie. Oczyszczenie oraz impregnacja musi nastgpi¢ przed
wykonaniem z elementow wiezby dachowej. Elementy kioére w trakcie wykonywania wiezby dachowe;j
zostaty przeciete nalezy ponownie zaimpregnowaé w miejscach cie¢ przez 2 x smarowanie lub natrysk.
Wykonawca wiezby jest zobowigzany do oswiadczenie o impregnacji tych elementéw zgodnie z projektem.

Wykonanie pokrycia dachowego

Projekiuje sie wykonanie nowego pokrycia na catej potaci dachowej. Pokrycie wykona¢ wg ukfadu
warstw (od géry):

izolacji paroprzepuszczalnej

kontrtaty 30x50mm réwnolegle do krokwi

taty 30x50mm prostopadle do kontrtat

blachodachoéwka z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,55 mm, powlekana

Po wykonaniu wiezby dachowej do krokiew mocujemy warstwe izolacji paroprzepuszczalnej. Nastepnie
rownolegle do krokiew mocujemy kontrtaty 30 x 50 mm. Blache dachéwkowg ukiada sie na tatach o
wymiarach przekroju 30 x 50 mm w rozstawie co 410mm. Przed przystgpieniem do uktadania blachy
dachéwkowej nalezy sprawdzi¢, czy sg zamontowane deski kalenicowe, ktore powinny wystawac¢ okoto
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90mm ponad krokiew (przy wiekszych przekrojach tat o 50mm plus wysoko$¢ taty. Laty uktada sie od dotu
ku gorze. Odlegtos¢ miedzy dwoma pierwszymi tatami jest uzalezniona od systemu rynnowego —
standardowo powinna wynosi¢ 380mm. Odlegto$¢ miedzy pozostatymi tatami przyjmuje sie 410mm.
Montaz blach dachéwkowych przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami producenta. Kalenice kryje sie
specjalnymi ggsiorami systemowymi. W miejscu przylegania pokrycia dachowego do $ciany uktada sie
odpowiednio wyprofilowane pasy blachy.

Wymiana obrébek blacharskich

Projektuje sie wymiane obrobek blacharskich (pas pod i nadrynnowy), obrdbki gzymsu wienczgcego,
obrébki kgtowe komindw.

Wykonywane nowe obrobki blacharskie z blachy stalowo-ocynkowanej o minimalnej grubosci 0,55 mm
powlekana, powinny wystawa¢ poza gzyms co najmniej 40 mm i powinny by¢ wykonane w taki sposdéb,
aby zabezpieczaly elewacje przed zaciekami wody opadowej. Pas podrynnowy powinien zabezpieczac
caly gzyms przed zaciekaniem wody i nawiewaniem $niegu pod pokrycie dachowe.

Przy wykonywaniu obrébek blacharskich zwraca sie poza tym szczegblng uwage, ze powinny one by¢
zgodne z normg PN-61/B-10245. Blachy nie kfas¢ bezposrednio na beton lub tynk oraz na materiaty
zawierajgce siarke.

Wymiana rynien

Projektuje sie montaz nowych rynien szerokosci 150mm, z odprowadzeniem wody w kierunku
istniejgcych rur spustowych ze spadkiem 0,5-2%. Nalezy zamontowaé rynny z blachy stalowej
ocynkowanej o minimalnej grubosci 0,55mm. Rynny mocowaé na rynhakach, ustawiajgc spadki w kierunku
istniejgcych rur spustowych.

Rynny taczy¢ ze sobg na zaktad min. 20mm zgodnie z kierunkiem spadkéw, mocowac za pomocg nitéw
(4 szt.), a potgczenia lutowac.

Wymiana wywiewek wentylacyjnych i kanalizacyjnych

Projekiuje sie wykonanie wywiewki przez pota¢ dachu. Nalezy wykona¢ fragment rury przechodzacy
przez pota¢ i wyprowadzi¢ nad potaé. Rury zakonczone w przestrzeni stropodachu réwniez nalezy
wyprowadzi¢ nad pota¢. Dodatkowo nalezy zamontowac¢ wywiewki wentylacyjne wentylujgce przestrzen
poddasza. Wykona¢ jedng wywiewke na kazde 50m2 potaci dachowej. Miejsca przejscia przez potac
nalezy szczelnie zabezpieczy¢ obrébkami bitumicznymi, a rury zakonczyé wywietrzakami.

Nowe rury i wywietrzaki z blachy stalowej ocynkowane;.

Wymiana wytazu dachowego

Projektuje sie wymiane wytazu dachowego na nowy systemowy stalowy, zabezpieczeniem z obrdbek
stalowych i pokryciem bitumicznym. Wytaz nalezy zamocowac¢ na ruchomych zawiasach stalowych i
zabezpieczy¢ tancuszkiem przed otwarciem powodujacym uszkodzenie pokrycia dachowego. W $cianie
szczytowej przylegtej do sgsiedniego budynku nalezy zakotwi¢ drabine umozliwiajaca bezpieczne wyjscie
na dach.

6. KONTROLA JAKOSCI, ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatéw i bedzie
przeprowadzat pomiary i badania materiatbw oraz robét. Inspektor Nadzoru ustali, jaki system kontroli jest
konieczny do powyzszego zakresu robét.
Kontrola (w zaleznosci od potrzeb) bedzie obejmowac:

- jakos¢ uzytego materiatu,

- atesty na materialy i urzadzenia,

- Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie,

- oceny lub opinie higieniczne Panstwowego Zaktadu Higieny,

- aprobaty techniczne lub certyfikaty,

- zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacja projektowa,

- zgodnosci wykonania robét z obowigzujgcymi przepisami i normami,
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- zgodnosci wykonania robot z przedmiarem robét i specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét
budowlanych,

- jakos¢ i trwatos$¢ wykonanych robot,

- zachowanie warunkéw bhp i ochrony ppoz.,

- protokoty z pomiaréw i badan.
Wszystkie badania i pomiary nalezy przeprowadza¢ zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku braku
norm mozna stosowac wytyczne krajowe, lub inne procedury zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Kopie wynikéw badan nalezy przekazac Inspektorowi Nadzoru.
Wszystkie koszty zwigzane z prowadzeniem badan materiatéw i rob6t ponosi Wykonawca.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Przedmiar i obmiar rob6t nalezy przeprowadza¢ wedtug zatozen przyjetych w przedmiarze i kosztorysie
ofertowym lub innych zatozen ustalonych z Zamawiajgcym.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Powyzsze roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
Odbidr czesciowy,
Odbidr ostateczny koncowy.
Gotowosc¢ danej czesci robét do odbioru, lub gotowos¢ do odbioru ostatecznego zgtasza Wykonawca do
Zamawiajgcego na pismie i jednoczesnie powiadamia Inspektora Nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony
zgodnie z warunkami umownymi dla przedmiotowego zaméwienia.
Podstawowym dokumentem bedzie protokét odbioru robdt sporzadzony w/g wzoru ustalonego przez
Inwestora.
Odbiér robot bedzie dokonany komisyjnie, z uwzglednieniem nastepujgcych elementow:
»  protokotéw odbioréw czesciowych,
» terminowosci wykonania robdt,
» przepis6w obowigzujgcego prawa budowlanego,
* przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy,
» certyfikatéw, atestow, swiadectw, itp. na materialy i urzgdzenia,
»  protokotéw z pomiardéw i badan,
* wykonanie robét zgodnie ze sztukg budowlang, przedmiarem rob6t, kosztorysem ofertowym,
wymaganiami niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Wszystkie niezbedne koszty robét tymczasowych i prac towarzyszacych winny byé uwzglednione
w oferowanej cenie za realizacjg przedmiotowego zaméwienia.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé wszystkie
roboty tymczasowe i prace towarzyszace, jak réwniez inne czynnosci, badania i wymagania.

Jesli podczas wykonywania rob6t zmianie ulegnie ich zakres, rozliczenie nastgpi na podstawie kosztorysu
sporzadzonego w oparciu o obmiar faktycznie wykonanych robét i ceny poszczegdinych robét z kosztorysu
ofertowego Wykonawcy.

Podstawg ptatnosci jest umowa z inwestorem.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
1) Projekt budowlany,
2) Przedmiar robdt,
3) Normy, instrukcje i rozporzgdzenia

13



