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ZAKRES PRAC
2635 2635 Roboty remontowe prowadzone na dachu: Roboty remontowe prowadzone na dachu:
o remont dachu pokrytego dachéwka bitumiczng z o remont dachu pokrytego dachdwkag bitumiczng z
320 dociepleniem pomiedzy krokwiami drewnianymi dociepleniem stropu (skrzydta budynku, czesé
320 320 320 320 (czes¢ srodkowa, pietrowa) parterowa)
320 320 320 320 320 110 130 - rozbiérka od dotu sufitu podwieszanego z - rozbidérka wytazu dachowego,
GK wraz z dociepleniem z wetny mineralnej, - rozbidrka pokrycia z dachdwki bitumicznej,
- rozbidrka wytazu dachowego, - rozbidrke ptyt OSB,
130 100 100 100 100 100 = 100 a 100 = 100 = 100 a 100 o - rozbidrka pokrécga z dachdwki bitumicznej, - ;ozt;iérka uszkodzonych fragmentow wiezby
S 2 S o 2 o a ~ | | - =~ | - rozbidrke ptyt OSB, achowej,
O O - [« (@ Q|
v D o/ ™ e/ S No/ D e D o D ° R N N © e/ o/ \°,/ N/ \°,/ v - rozbiérka uszkodzonych fragmentéw wigzby - rozbiorka istniejacego docieplenia
- dachowej, utozonego na stropie z weiny mineralnej
% , - montaz nowych elementéw wigzby z drewna wraz z warstwami folii paroizolacyjnej i
173 150 160, 160 160 160 160 160 160 160 180 130 ) 110 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 110 sosnowego klasy C24 odtworzeniowo, paroprzepuszczalnej,
1 g r - wykonanie folii paro przepuszczalnej; - montaz nowych elementéw wiezby z drewna
) - odtworzenie docieplenia z wetny mineralnej sosnhowego klasy C24 odtworzeniowo,
% 0,035 miedzy krokwiami - odtworzenie docieplenia stropu poddasza:
& p - wykonanie nowego deskowania petnego z - oczyszczenie podioza;
§ " ,% desek sosnowych klasy C24 gr. 2,5 cm, - wykonanie izolacji przeciwwilgociowe;
L g ' ] % 120 \I - wszystkie elementy drewniane (paraizolacji);
120 % N %) zabezpieczy¢ preparatem wielofunkcyjnym, - docieplenig wemg mineralna o gr. 24
>~ ~ © |0 impregnatem przeznaczonym do ochrony cm, o wspdiczynniku przenikania ciepta
9 drewna  konstrukcyjnego i tarcicy A =0,035 W/mK;
a0 d J budowlanej przed dziataniem ognia, - wszystkie elementy drewniane
1 F grzybéw domowych, plesniowych i owadéw zabezpieczy¢ preparatem wielofunkcyjnym,
oraz do stopnia  niezapalnosci i impregnatem przeznaczonym do ochrony
] A nierozprzestrzeniania ognia (klasa NRO), drewna  konstrukcyjnego i tarcicy
120 < L - wykonanie warstwy membrany budowlanej przed dziataniem ognia,
) \ ) \I J / (0] {15 S podktadowej, grzybéw domowych, plesniowych i owadoéw
7 418 — “— N \I / — 690 \ 7 - wykonanie pokrycia z blachodachéwki oraz do stopnia  niezapalnosci i
' 690 o stalowe] ocynkowanej o minimalnej grubosci nierozprzestrzeniania ognia (klasa NRO),
N & 0,55 powlekanej w kolorze RAL 7016, - wykonanie warstwy deskowania petnego gr.
2 - wykonanie nowych obrobek blacharskich 25 mm;
4 a & N = 130 o 4 a attyk, gzymséw z blachy stalowej - wykonanie warstwy membrany
14 N = 565 565 = N 14 2 ocynkowanej o minimalnej grubosci 0,55 podk’rado_wej, _ o
100 1330 A powlekanej w kolorze RAL 7016, obrdbka - wykonanie pokrycia z blachodachowki
powinna wystawaé 4 cm, stalowej ocynkowanej o minimalnej grubosci
7 418 416 5 - montaz nowych rynien @ 150mm oraz rur 0,55 powlekanej w kolorze RAL 7016,
700 700 spustowych @150mm z blachy stalowej - wykonanie HOVYYCh obrdbek blacharskich
— ‘< AN “— ocynkowanej, powlekanej o gr. 0,55mm w attyk, gzymséw z blachy stalowej
(2] [¢) kolorze RAL 7016, ocynkowanej o minimalnej grubosci 0,55
- montaz wylazu dachowego, powlekanej w kolorze RAL 7016, obrébka
o RS : "
159 S O o i | P @;3 159 - od dotu montaz systemowego stelaza sufitu powinna wystawac 4 cm,
S—— —— powieszanego z GK, - montaz nowych rynien @ 150mm oraz rur
146 ayayayas N Ay Sy ey au - montaz ptyt GK od dotu, spustowych @150mm z blachy stalowej
7 416 < - wykonczenie powierzchni plyt GK gtadzig ocynkowanej, powlekanej o gr. 0,55mm w
szpachlowg oraz malowanie w kolorze kolorze RAL 7016,
NIYEEENEN Z1% R %1% biatym, - montaz wytazéw dachowych
2 o
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416 LEGENDA Nazwa zamierzenie budowlanego
7 416 > 1 \ REMONT DACHU W BUDYNKU ZOLP
W RASZTOWIE PRZY UL. C.K.NORWIDA 2
1 168 [ |[1] Remontdachu pokrytego dach6wka bitumiczna ——
N o z dociepleniem pomigdzy krokwiami Samodzielny Wojewddzki Zespdt Publicznych
E / o i drewnianymi (cze$¢ $rodkowa, pietrowa) Zaktadow Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w
AN & & Warszawie, ul. Nowowiejska 27, 00-665 Warszawa
(&) A H H Generalny Projektant
P P \< L1 Remont dachu pokrytego dachéwkg bitumiczng
I L S B \I % z dociepleniem stropu (skrzydta budynku, cze$¢ PRACOWNIA PROJEKTO_WA LIDIA SID,Z .
| o 3 (6] arterowa) ul. Warszawska 33D, 05-082 Blizne taszczynskiego
e A e P — = \Q -\ = P Projektant w specjalnosci — y
o0 \ 880 = konstrukeyjno-budowlanej: | MIT IN2. Leszek Tischner 157/2002
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