PRACOWNIA PROJEKTOWA LIDIA SIDZ ul. Warszawska 33D,
05-082 Blizne Laszczyrniskiego

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg. Wspélnego Stownika Zaméwien
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw
45450000-6 Roboty budowlane wykoriczeniowe, pozostate
45111300-1 Roboty rozbiérkowe
45320000-6 Roboty izolacyjne
45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych

NAZWA INWESTYCJI : REMONT DACHU

ADRES INWESTYCJI : ul. C.K.Norwida 2,05-205 Rasztow

INWESTOR : Samodzielny Wojewddzki Zespdt Publicznych Zaktadow Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie
ADRES INWESTORA : ul. Nowowiejska 27, 00-665 Warszawa

BRANZA 1 Budowlana

SPORZADZIt. KALKULACJE : mgrinz. tukasz Cybulski

DATA OPRACOWANIA : 10 lipiec 2024

Wartoé¢é kosztorysowa robét bez podatku VAT : zt

Slownie:

Klauzula o uzgodnieniu przedmiaru
UWAGA:
Wszystkie roboty tymczasowe i towarzyszace zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robét kazdy wykonawca powi
nien uwzgledni¢ w cenach jednostkowych robét podstawowych zamieszczonych w kosztorysie oferowym.
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WYKONAWCA : ( A //}};J_E‘lt inz. f.ukasz Cyhu

y Iglci INWESTOR :
/ UPRAWNIENIA BUDOWLANE
. do projekowanin i kivvowania robotami budowlanymi
bos ograniczeit w apecjalnodcl konat rukeyjno -]:mhm:].uwj
nr MAZ/0362/PWBKh/16
Data opracowania Data zatwierdzenia

10 lipiec 2024
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DZIALY PRZEDMIARU
Rasztow_PRD.ath

| Lp. Nazwa dziatu Kodwg CPV | Od Do
1|Remont dachu pokrytego dachéwka bitumiczna z dociepleniem pomigedzy krokwiami drewnia- (452, 454 1 32
nymi (cze$¢ srodkowa, pietrowa)
1.1|Roboty rozbiérkowe 451 1 12
1.2|Montaz nowych elementéw wiezby 454 13 13
1.3|Remont pokrycia dachowego 452, 454 14 23
1.4|Ocieplenie dachu 454 24 32
2|Remont dachu pokrytego dachowkg bitumiczna z dociepleniem stropu (skrzydia budynku, 452, 454 a3 62
czes¢ parterowa)
2.1|Roboty rozbidrkowe 451 33 45
2.2|Montaz nowych elementéw wiezby 454 46 46
2.3|Remont pokrycia dachowego 452, 454 47 56
2.4|Odtworzenie docieplenia stropu poddasza 454 57 62
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Kod pozy- Opls | wyliczenla J-m. Poszcz. Razem
cjl
1|452, 454 Remont dachu pokrytego dachéwka bitumiczng z dociepleniem pomiedzy krokwiami drewnianymi (czesé
) srodkowa, pietrowa) . - —
~1.1/451 _|Roboty rozbiérkowe
1/KNR-W 4- |Rozebranie pokrycia z gontéw przy kryciu podwajnym m?2
d.1.1{01 0521-04
(129,01-(19,25+5,75))/cos(18) m2 109,36
(19,25+5,75)/cos(10) m2 25.39
RAZEM 134,75
2 Wywoz i utylizacja gontu bitumicznego m3
d.1.1|kalk. wias-
na
poz.1*0,02 m3 2,70
RAZEM 2,70
3|KNR-W 4- |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 1 m2 - demontaz wy- szt.
d.1.1/01 0353-03 |tazu dachowego (wsp. dla R=2,0)
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1,00
4|/KNR 4-01  |Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1.1{0535-04
14,10+13,30 m 27,40
RAZEM 27,40
5|KNR 4-01 |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1.1/0535-06
5,20*2 m 10,40
RAZEM 10,40
6/KNR 4-01 |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, koinierzy, gzym- m?2
d.1.1/0535-08 sow itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
Pas podrynnowy (0,60m) i nadrynnowy (0,30m)
poz.4*0,60 m?2 16,44
poz.4*0,30 m?2 8,22
Obrébka krawedziowa
((9,70*2+7,30+12,70)/cos(18))*0,50 m?2 20,71
Obrobka kalenicy
(8,34+4,07)*0,60 m?2 7,45
Obrébka przy elewacji
(7,30+12,70)*0,50 m2 10,00
Obrébka przy kominach
(5,16*2)*0,50 m2 5,16
RAZEM 67,98
7|KNR-W 4- |Demontaz rury wywiewnej szt.
d.1.1/02 0233-11
4 <wywiewki> szt. 4,00
RAZEM 4,00
8/KNR-W 4- |Rozebranie elementow wigzb dachowych - deskowanie dachu z plyty OSB m?
d.1.1/01 0441-02
analogia
poz.1 m2 134,75
RAZEM 134,75
9|KNR-W 4- |Rozebranie elementow stropow drewnianych - podsufitki z desek nieotynkowa- m?
d.1.1/01 0440-05 |nych - rozbidrka zabudéw sufitowych
poz.1 m2 134,75
RAZEM 134,75
10|KNR-W 2- |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z welny mineralnej poziome z plyt uklada- m?2
d.1.1]02 0612-03 |nych na sucho - jedna warstwa (wsp. dla R=0,4 - rozbidka ocieplenia z weiny
minerainej)
poz.1 m?2 134,75
RAZEM 134,75
" Utylizacja welny mineralnej m3
d.1.1|kalk. wias-
na
poz.10*0,20 m3 26,95
RAZEM 26,95
12|KNR 4-01 |Rozebranie elementéw wiezb dachowych - wiezby dachowe m2
d.1.1/0430-07
poz.1 m2 134,75
RAZEM 134,75
1.2/454 Montaz nowych elementéw wiezby
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Lp. | Kod pozy- Opils | wyllczenla Jm. Poszcz. Razem
cjl
13|KNR-W 2- |Wiezba dachowa ze $cianka kolankowa z tarcicy nasyconej o rozpietosci 12 m m?2
d.1.2|02 0403-05 |(wykonanie nowej wiezby dachowej) z drewna sosnowego klasy C24 o wilgot-
nosci nie wigkszej niz 16% iimpregnowanego $rodkami grzybobéjczymi, prze-
ciwowadowymi, przeciwplesniowymi i ogniochronnymi (np. FOBOS M-4 do kla-
sy NRO)
poz.1 m?2 134,75
RAZEM 134,75
1.3/452, 454 Remont pokrycia dachowego
14]KNR-W 2- |Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej - deskowanie petne grubosci| m?2
d.1.3/02 0410-01 |25 mm z drewna klasy C24 wraz z odbojami przy kominach
analogia
poz.1*1,1 m2 148,23
RAZEM 148,23
15|KNR-W 2- |Montaz nowego wylazu dachowego - wlaz dachowy systemowy szt
d.1.3/02 1016-07
poz.3 szt 1,00
RAZEM 1,00
16|KNR-W 2- [Rury wywiewne z blachy stalowej o sr. 200 mm wraz z kolnierzem uszczelniaja-| szt.
d.1.3{15 0213-05 |cym
analogia
poz.7 szt. 4,00
RAZEM 4,00
17|KNR-W 2- |Montaz ptyty OSB-3 gr.22mm pod obrébki blacharskie m2
d.1.3/02 0410-01
--------------------- Pas podrynnowy
poz.4*0,40 m2 10,96
--------------------- Obrébka krawedziowa
((9,70*2+7,30+12,70)/cos(18))*0,30 m?2 12,43
RAZEM 23,39
18|KNR-W 4- |Naprawa pokryé dachowych papg termozgrzewalna - obrobki z papy wierzch- m2
d.1.3/01 0519-04 |niego krycia - powierzchnia wykonywanych rob6t do 10 m2 - izolacja pod ob-
2.52.2.3. robki blacharskie
9909-01/3
analogia
— —eenannaes Pas podrynnowy
poz.4*0,50 m2 13,70
-------------------- Obrobka krawedziowa
((9.70*2+7,30+12,70)/cos(18))*0.40 m?2 16,57
RAZEM 30,27
19|KNR-W 2- |Obrabki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynko-| m2
d.1.3|02 0514-02 |wanej, powlekanej gr. min. 0,65 mm
poz.6 m?2 67,98
RAZEM 67,98
20/KNR-W 2- |Montaz nowych rynien o $r. 150 mm z blachy stalowej ocynkowanej, powleka- m
d.1.3|02 0522-02 |nej gr. 0,556 mm
analogia
poz.4 m 27.40
RAZEM 27,40
21|KNR-W 2- |Rury spustowe okragte o $r. 150 mm z blachy stalowej ocynkowanej, powleka- m
d.1.3/02 0529-02 |nej gr. 0,55 mm
analogia
poz.5 m 10,40
RAZEM 10,40
22|KNR-W 2- [Ulozenie na deskowaniu membrany dachowej - membrana dachowa, podktado-| m2
d.1.3/02 0501-01 |wa
analogia
poz.1*1.1 <+10% xze wzgledu na wywiniecia> m?2 148,23
RAZEM 148,23
23|KNR AT-09 |Wykonanie nowego pokrycia dachowego z blachodachowki stalowej ocynkowa-| m?2
d.1.3/0802-04 nej o minimalnej grubosci 0,55 powlekanej w kolorze RAL 7016
poz.1 m?2 134,75
RAZEM 134,75
1.4|454 Ocieplenie dachu
24/KNR-W 2- |Ulozenie folii wysokoparoprzepuszczalnej m2
d.1.4/02 0501-01
analogia
poz.25*1,1 <+10% ze wzgledu na wywiniecia> m?2 148,23
RAZEM 148,23
25|KNR-W 2- |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z welny mineralnej poziome z piyt uktada- m2
d.1.4/02 0612-03 |nych na sucho - jedna warstwa - welna mineralna gr. 12 cm
(129,01-(19,25+5,75))/cos(18) m2 109,36
(19,25+5,75)/cos(10) m2 25,39
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Lp. | Kod pozy- Opils | wyliczenla J-m. Poszcz. Razem
cll
RAZEM 134,75
26|KNR-W 2- |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z welny mineralnej poziome z plyt uklada- m?2
d.1.4/02 0612-04 |nych na sucho - kazda nastepna warstwa - wetna mineralna gr. 12 ¢cm
poz.25 m?2 134,75
RAZEM 134,75
27|KNR-W 2-  |UfoZenie na deskowaniu membrany dachowej - membrana dachowa, wysoko- m2
d.1.4/02 0501-01 |paroprzepuszczalna
analogia
poz.25*1,1 <+10% ze wzgledu na wywiniecia> m? 148,23
RAZEM 148,23
28/KNR-W 2- |Okfadziny stropow pltytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym poje- m2
d.1.4/02 2005-02 |dynczym mocowanym do podioza z ksztattownikéw CD i Ud
poz.25 m2 134,75
RAZEM 134,75
29|KNR AT-26 |Gruntowanie §cian przed wykonaniem gladzi gipsowej - preparat gruntujacy m2
d.1.4/0102-01
analiz. ind.
poz.25 m2 134,75
RAZEM 134,75
30|KNR-W 2- |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach - gtadz szpachlowa m2
d.1.4/02 0830-06
analiz. ind.
poz.25 m2 134,75
RAZEM 134,75
31/KNR-W 2- |Dwukrotne malowanie farbami krzemianowymi powierzchni wewnetrznych - tyn-| m2
d.1.4/02 1510-01 |kéw gladkich bez gruntowania
analogia
poz.25 m2 134,75
RAZEM 134,75
32/KNR-W 2- |Dwukrotne malowanie farbami silikonowymi wewnetrznych - tynkéw gtadkich m2
d.1.4/02 1510-01 |bez gruntowania
analogia
poz.25 m?2 134,75
RAZEM 134,75
2(452, 454 Remont dachu pokrytego dachéwka bitumiczna z dociepleniem stropu (skrzydla budynku, czesé parterowa)
2.1/451 Roboty rozbiérkowe
33|KNR-W 4- |Rozebranie pokrycia z gontéw przy kryciu podwéjnym mZ
d.2.1/01 0521-04
(353,22+353,15)/cos(18) m?2 742,72
RAZEM 742,72
34 Wywoz i utylizacja gontu bitumicznego m3
d.2.1|kalk. wtas-
na
poz.33*0,02 m3 14,85
RAZEM 14,85
35/KNR-W 4- |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 1 m2 - demontaz wy- szt.
d.2.1/01 0353-03 |lazu dachowego (wsp. dla R=2,0)
analogia
2 szt. 2.00
RAZEM 2,00
36|KNR 4-01 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.2.1/0535-04
35,52+8,10+0,80*3+1,00*5+7,20 m 58,22
5*1,00+7,20+3*0,80+8,10+35,52 m 58,22
RAZEM 116,44
37|KNR 4-01 |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.2.1/0535-06
4,00*14 m 56,00
4,00*14 m 56,00
RAZEM 112,00
38|KNR 4-01 |Rozebranie obrdbek blacharskich muréw ogniowych, okapow, kolnierzy, gzym- | m2
d.2.1/0535-08 sow itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
Pas podrynnowy (0,60m) i nadrynnowy (0,30m)
poz.36*0,60 m?2 69,86
poz.36*0,30 m?2 34,93
Obrobka krawedziowa
((100,59-58,22+4,16"8+3,00"2+3,40*16+2,40*4)/cos(18))*0,50*2 m2 153,15
Obrdbka kalenicy
(35,27+14,15"2+5,40"2)*0,60*2 m?2 89,24
Obrobka przy elewaciji
(9,70*2/cos(18))*0,50 m2 10,20
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Lp. | Kod pozy- Opls i wyliczenia Jm. Poszcz. Razem
cli
Obrébka przy kominach
(2,16"16+2,78*4+5,20*2+5,91*2)*0,50 m2 33,95
RAZEM 391,33
39|KNR-W 4- |Demontaz rury wywiewnej szt.
d.2.1/02 0233-11
16 <wywiewki> szt 16,00
RAZEM 16,00
40|KNR-W 4~ |Rozebranie elementéw wigzb dachowych - deskowanie dachu z plyty OSB m?
d.2.1|01 0441-02
analogia
poz.33 m?2 742,72
RAZEM 742,72
41|KNR-W 2- |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej - poziome pod- | m?2
d.2.1|02 0606-01 |posadzkowe (wsp. dla R=0,4 - rozbioka warstwy folii)
poz.42*1,2 m?2 695,52
RAZEM 695,52
42|KNR-W 2- |Izolacje ciepine i przeciwdzwiekowe z welny mineralnej poziome z plyt uklada- m?2
d.2.1|02 0612-03 |nych na sucho - jedna warstwa (wsp. dla R=0,4 - rozbidka ocieplenia z weiny
mineralnej)
289,80*2 m?2 579.60
RAZEM 579,60
43|KNR-W 2- |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej - poziome pod- | m?2
d.2.1/02 0606-01 |posadzkowe (wsp. dla R=0,4 - rozbioka warstwy folii)
poz.42*1,2 m2 695,52
RAZEM 698,52
44 Utylizacja welny mineralnej m3
d.2.1|kalk. wlas-
na
poz.42*0,20 m3 115,92
RAZEM 115,92
45|KNR 4-01 |Rozebranie elementéw wiezb dachowych - wigzby dachowe m?
d.2.1/0430-07
poz.33 m?2 742,72
RAZEM| 74272
2.2|1454 Montaz nowych elementéw wiezby
46| KNR-W 2- |Wiezba dachowa ze sciankg kolankows z tarcicy nasyconej o rozpietosci 12 m m?2
d.2.2/02 0403-05 |(wykonanie nowej wigzby dachowej) z drewna sosnowego klasy C24 o wilgot-
nosci nie wigkszej niz 16% iimpregnowanego srodkami grzybobéjczymi, prze-
ciwowadowymi, przeciwplesniowymi i ogniochronnymi (np. FOBOS M-4 do kla-
sy NRO)
poz.33 m?2 742,72
RAZEM 742,72
2.3/452, 454 Remont pokrycia dachowego
47|KNR-W 2- |Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej - deskowanie peine grubosci| m2
d.2.3/02 0410-01 |25 mm z drewna klasy C24 wraz z odbojami przy kominach
analogia
poz.33*1,1 m2 816,99
RAZEM 816,99
48 KNR-W 2- |Montaz nowego wytazu dachowego - wiaz dachowy systemowy szt
d.2.3/02 1016-07
poz.35 szt 2,00
RAZEM 2,00
49/KNR-W 2- |Rury wywiewne z blachy stalowej o ér. 200 mm wraz z kotnierzem uszczelniaja-| szt
d.2.3/116 0213-05 [cym
analogia
poz.39 szt. 16,00
RAZEM 16,00
50| KNR-W 2- |Montaz ptyty OSB-3 gr.22mm pod obrobki blacharskie m2
d.2.3(02 0410-01
--------------- Pas podrynnowy
p0z.36*0,40 m2 46,58
--------------------- Obroébka krawedziowa
((100,59-58,22+4,16*8+3,00*2+3,40*16+2,40"4)/cos(18))*0,30*2 m?2 91,89
RAZEM 138,47
51|KNR-W 4- |Naprawa pokry¢ dachowych papa termozgrzewalna - obrobki z papy wierzch- m?
d.2.3/01 0519-04 |niego krycia - powierzchnia wykonywanych robét do 10 m2 - izolacja pod ob-
z.82.2.3. robki blacharskie
9909-01/3
analogia
--------------------- Pas podrynnowy
poz.36*0,50 m2 58,22
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Lp. | Kod pozy- Opis | wyliczenla J-m. Poszcz. Razem
cji
———————————— Obrébka krawedziowa
((100,59-58,22+4,16*8+3,00*2+3,40*16+2,40*4)/cos(18))*0,40*2 m2 122,52
RAZEM 180,74
52|KNR-W 2- [Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z biachy stalowej ocynko-| m?2
d.2.3/02 0514-02 |wanej, powlekanej gr. min. 0,55 mm
poz.38 m?2 391,33
RAZEM 391,33
53|KNR-W 2- [Montaz nowych rynien o $r. 150 mm z blachy stalowej ocynkowanej, powleka- m
d.2.3/02 0522-02 |nej gr. 0,55 mm
analogia
poz.36 m 116,44
RAZEM 116,44
54|KNR-W 2-  |Rury spustowe okragte o $r. 150 mm z blachy stalowej ocynkowanej, powleka- m
d.2.3/02 0529-02 |nejgr. 0,55 mm
analogia
poz.37 m 112,00
RAZEM 112,00
55|KNR-W 2- |Ulozenie na deskowaniu membrany dachowej - membrana dachowa, podktado-| m2
d.2.3/02 0501-01 (wa
analogia
poz.33*1,1 <+10% xze wzgledu na wywiniecia> m2 816,99
RAZEM 816,99
56|KNR AT-09 |\Wykonanie nowego pokrycia dachowego z blachodachéwki stalowej ocynkowa-| m2
d.2.3/0802-04 nej o minimalnej grubosci 0,55 powlekanejw kolorze RAL 7016
poz.33 m2 742,72
RAZEM| 742,72
2.4|454 Odtworzenie docieplenia stropu poddasza
57 Oczzyszczenie podtoza m?2
d.2.4 kalk. wias-
na
poz.42 m2 579,60
RAZEM 579,60
58/ KNR-W 2- |Utozenie izolacji przeciwwilgociowej (paraizolacji) m2
d.2.4/02 0501-01
analogia
poz.42*1,1 <+10% ze wzgledu na wywiniecia> m?2 637,56
RAZEM 637,56
59|KNR-W 2- |Izolacje ciepine i przeciwdzwigkowe z welny mineralnej poziome z piyt ukiada- m2
d.2.4/02 0612-03 |nych na sucho - jedna warstwa - weina mineralna gr. 12 cm
poz.42 m2 579,60
RAZEM 579,60
60|KNR-W 2- |lzolacje ciepine i przeciwdzwigkowe z weiny mineralnej poziome z piyt uktada- m2
d.2.4/02 0612-04 |nych na sucho - kazda nastepna warstwa - wetna mineralna gr. 12 cm
poz.59 m?2 579,60
RAZEM 579,60
61/KNR-W 2- |Ulozenie folii wysokoparoprzepuszczainej m2
d.2.4/02 0501-01
analogia
poz.42*1,1 <+10% ze wzgledu na wywiniecia> m2 637,56
RAZEM 637,56
62|KNR-W 2- |Utozenie folii wysokoparoprzepuszczainej m2
d.2.4/02 0501-01
analogia
poz.42*1,1 <+10% ze wzgledu na wywiniecia> m2 637,56
RAZEM 637,56

77

Norma PRO Wersja 4.64 Nr seryjny: 40775







