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Rozwiniecie instalacji c.o.

lokal nr 2a

Proj. kociot gazowy dwufunkcyjny
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CV 21s 30

kondensatu

Obieg grzewczy powrét

ciepta woda uzytkowa

Obieg grzewczy zasilanie

OZNACZENIA:

Rozbudowa wewnetrznej instalacji gazu, c.o. i c.w.u.
w lokalu mieszkalnym nr 2 i 2a w budynku

wielorodzinnym

ul. Warszawska 2/2; 2/2a, 85-017 Bydgoszcz
Dziatka nr: 14/4, obreb: 0111 Bydgoszcz

Proj. zasilanie instalaciji c.o.

1. Projektuje sie przewody rozdzielcze w uktadzie trojnikowym do grzejnikow z rur z stali weglowej

ocynkowanej w systemie zaciskowym.

2. Projektowane przewody nalezy prowadzi¢ na powierzchni $cian.
3. Zrédlem zasilania instalacji centralnego ogrzewania bedzie projektowany kociot gazowy

dwufunkcyjny.

4. Kociot gazowy nalezy podigczy¢ z instalacjg w sposob staty - nie dopuszcza sie stosowania

potgczen elastycznych.

5. Kondensat nalezy odprowadzi¢ grawitacyjnie do istniejgcej inst. kanalizacji sanitarnej w kuchni.

6. Wysokos$¢ od posadzki do parapetu wynosi:

lokal nr 2 - 0.7m w pokojach, 0,8m w kuchni i 2m w tazience.
lokal nr 2a - 0.8m w pokojach, 0,5m w kuchni i 0.7m w tazience.
7. Na przewodzie powrotnym z instalacji c.o. przed kottem nalezy zamontowac filtr magnetyczny

separator zanieczyszczen odmulnik instalacji C.O.

i o - INWESTOR SKALA:
--=---==Proj. powrdt instalagji c.o. Miasto Bydgoszcz
ul. Jezuicka 1 1:100
Istn. piec kaflowy do demontazu 85-102 Bydgoszcz
PROJEKTANT drinz. Rafat Pasela DATA | PODPIS:
\ m N lokal nr 2 upr. bud. do proj. w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, 15.03.2024 .
) instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen
\ m.2a lokal nr2a nr KUP/0168/PO0S/04
cztonek K-POIIB nr KUP/IS/0040/05
SPRAWDZAJACY  dr inz. Ryszard Okoniski DATA | PODPIS:
upr. bud. do proj. w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, 15.03.2024 r.
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
nr GPKG-I-7342-71/96
cztonek K-POIIB nr KUP/IS/3511/02
OPRACOWAL DATA | PODPIS:
) o 15.03.2024 r.
inz. Grzegorz Nowicki
NAZWA RYSUNKU NR RYSUNKU:
RZUT LOKALI ORAZ ROZWINIECIE INSTALACJI 3.0
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C.0.




