Rzut parteru - lokal nr 10

(projektowana instalacja) «kucHnia

ZESTAWIENIE GRZEJNIKOW
tz/tp - 55/45°C
| TPy xazer gty | Moo
1. Cv 22 600 x 1100 x 102 950
2. CV21s | 600x 1100 x 102 751
3. CV21s | 600x 1100 x 102 751
4, CV 22 600 x 700 x 102 605
5. CV 21s 300 x 400 x 70 158
6. | SAC 1107 | 1134 x742x - 411

+20°C Proj. kanat powietrzno-spalinowy wyprowadzony przez sciane klatki
®wym:600W  schodowej. Na zewnetrznej $cianie zamontowaé kolano z czerpnia
. powietrza, a przewdd spalinowy izolowany stal KO @80 (systemowy
Istn. piec kaflowy do KORYTARZ i z wymaganymi atestami) prowadzi¢ po elewacji na wysoko$¢ min.
demntazu +16°C A 50 cm ponad dach. dt. - 20.0m
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dwym:100W
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+20°C Proj. kociot gazowy dwufunkcyjny
L] dwym:838W (c.o./c.w.u.) o mocy 24 kW
CV 22 _600x1100 |} CV 22 600x700 Szczegdt podigczenia kotta gazowego
d=950W m O=158W A d=605W
m Proj. kociot gazowy dwufunkcyjny
i .0./c.w.u. 24 kW
2 x @18stal | || 2 x @22stal (c.0fe.w.u.) 0 mocy
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Proj. kociot gazowy dwufunkcyjny \ o dropsezoo ———
(c.o./c.w.u.) o mocy 24 kW ZADANIE
Budowa instalacji centralnego ogrzewani w lokalu
mieszkalnym nr 10 w budynku wielorodzinnym
ul. Dworcowa 75/10, 85-009 Bydgoszcz
Dziatka nr: 61, obreb: 0080 Bydgoszcz
2 x @22stal
CV 22 600x700 INWESTOR SKALA:
_ Miasto Bydgoszcz
D=605W OZNACZENIA: ul. Jezuicka 1 1:100
85-102 Bydgoszcz
Proj. zasilanie instalacji c.0.  [FraiaaanT 43 Rafal Paseln SATATPODPIS:
--------- _U-.O._ UO<<-.OH instal mo_._ c.0 upr. bud. do proj. w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, 03.04.2024 r.
’ e instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen
1. Projektuje sie przewody rozdzielcze w uktadzie tréjnikowym do grzejnikow z rur z nr KUP/0168/PO0OS/04
stali weglowej ocynkowanej w systemie zaciskowym. cztonek K-POIIB nr KUP/IS/0040/05
2. _wqo_.m_ﬁos\mzm przewody nalezy prowadzi¢ na powierzchni Scian. SPRAWDZAJACY  dr inz. Ryszard Okonski DATA | PODPIS:
3. Zrodtem zasilania instalacji centralnego ogrzewania bedzie projektowany kociot upr. bud. do proj. w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, || 030420241
gazowy dwufunkeyjny. instalacji i urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych,
4. Kociot gazowy nalezy podtgczy¢ z instalacjg w sposob staty - nie dopuszcza sie gazowych, soMmmme_w\w\Mm ﬁwmm\\umn:%%
: , nr _1-7342-
stosowania potaczen elastycznych. o czlonek K-POIIB nr KUP/IS/3511/02
5. Kondensat nalezy odprowadzi¢ grawitacyjnie do istniejgcej inst. kanalizacji -
) } : OPRACOWAL DATA | PODPIS:
sanitarnej w kuchni. 03.04.2024 r.
6. Wysoko$¢ od posadzki do parapetu wynosi 0.8m w pokoju i 1.2m w kuchni. inz. Grzegorz Nowicki
7. Na przewodzie powrotnym z instalacji c.o. przed kottem nalezy zamontowac filtr
magnetyczny separator zanieczyszczen odmulnik instalacji C.O. (paramatry zgodne  [|NAZWA RYSUNKU NR RYSUNKU:
z PT pkt. 11.5) RZUT LOKALU ORAZ ROZWINIECIE INSTALACJI 3.0
8. Moc grzewcza z pom. gosp. za fazienkg zostata wliczona do grzejnika w tazience. C.0. ’




