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czes$ci sanitarnej Piotrowski sanitarna nr OPL/1619/PBS/18
VII.2019r.
PROJEKTANT mgr inz. instalacyjna - uprawnienia budowlane
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IMIE | NAZWISKO | SPECJALNOSC NR UPRAWNIEN PODPIS
VII.2019r.
mgr inz. arch. o
SPRAWDZAJACY . . uprawnienia budowlane
czesci Pawet architektoniczna
. L nr 01/OPOKK/2011
architektonicznej Miszczariczuk
VII.2019r.
SPRAWD,ZA_JACY mgrinz. , uprawnienia budowlane
czesci Aleksandra konstrukcyjna or OPL/0222/POOK/06
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SPRAWDZAJACY | mgrinz. Leszek instalacyjna - uprawnienia budowlane
czes$ci sanitarnej Preisnar sanitarna DOS/1S/4752/01
VII.2019r.
SPRAWDZAJACY inz. Szczepan instalacyjna - uprawnienia budowlane
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- WYKAZ WYMAGANYCH UZGODNIEN | ZALACZNIKOW
- OPIS TECHNICZNY, INFORMACJA BIOZ ORAZ DOKUMENTACJA RYSUNKOWA:
ZAGOSPODAROWANIE TERENU,
CZESC ARCHITEKTONICZNA,
CZESC KONSTRUKCYJNA,
CZESC INSTALACYJNA SANITARNA,
CZESC INSTALACYJNA ELEKTRYCZNA.




OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Na podstawie art. 20 ustep 4 Ustawy Prawo budowlane (Dz. U. 2019r. poz. 1186 ze zmianami) —

o$wiadczam, ze dokumentacja pod nazwa;

,PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA ORAZ CZESCIOWA ROZBIORKA ISTNIEJACEGO BUDYNKU OKIR
W GRODKOWIE NA DZ. NR 446 WRAZ Z BUDOWA WEWNETRZNYCH INSTALACJI WOD.-KAN.,

C.0., ELEKTRYCZNEJ | WENTYLACJI MECHANICZNEJ (ETAP 11)”

sporzadzona zostata zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

lipiec 2019
IMIE | NAZWISKO | SPECJALNOSC NR UPRAWNIEN PODPIS
VI1.2019r.
PROJEI'(-I-'ANT mzr ;T:sjlzzh architektoniczna uprawnienia budowlane
czescl gnies: UAN.V-7342/6/3/80/92
architektonicznej Kwasniak
VI1.2019r.
PROJEKTANT mgr inz. Robert konstrukcyina uprawnienia budowlane
czesci konstrukcyjnej | Lukiewicz Y] nr OPL/0534/PWOK/09
VI1.2019r.
PROJEKTANT mgr inz. Piotr instalacyjna - uprawnienia budowlane
czesci sanitarnej Piotrowski sanitarna nr OPL/1619/PBS/18
VI1.2019r.
PROJEKTANT mgr inz. Krzysztof | instalacyjna - uprawnienia budowlane
czesci elektrycznej Nolepa elektryczna OPL/1256/PWBE/16




OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACYCH

Na podstawie art. 20 ustep 4 Ustawy Prawo budowlane (Dz. U. 2019r. poz. 1186 ze zmianami) -

o$wiadczam, ze dokumentacja pod nazwa;

,PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA ORAZ CZESCIOWA ROZBIORKA ISTNIEJACEGO BUDYNKU OKIR
W GRODKOWIE NA DZ. NR 446 WRAZ Z BUDOWA WEWNETRZNYCH INSTALACJI WOD.-KAN.,

C.0., ELEKTRYCZNEJ | WENTYLACJI MECHANICZNEJ (ETAP 11)”

sporzadzona zostata zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

lipiec 2019
IMIE, | NAZWISKO | SPECJALNOSC NR UPRAWNIEN PODPIS
VI1.2019r.
mgr inz. arch.
SPRAWDZAJACY _ ) uprawnienia budowlane
czesci Pawet architektoniczna
. L nr 01/OPOKK/2011
architektonicznej Miszczanczuk
VII.2019r.
SPRAWDZAJACY mor inz. uprawnienia budowlane
czesci konstrukcyjnej | oksandra | konsttukeyina - g 1090991p0OKI0G
Stankiewicz
VI1.2019r.
SPRAWDZAJACY mgr inz. Leszek instalacyjna - uprawnienia budowlane
czesci sanitarnej Preisnar sanitarna DOS/1S/4752/01
VII.2019r.
SPRAWDZAJACY inz. Szczepan instalacyjna - uprawnienia budowlane
czesci elektrycznej tukawiecki elektryczna 64/95/0P




SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

Nr strony

Nr rysunku

Skala
rysunku/uwagi

karta tytutowa

oSwiadczenie projektantow i sprawdzajacych

spis zawarto$ci opracowania

wykaz wymaganych uzgodnien i zatacznikow

Uprawnienia i przynaleznosci do izb projektantdw i sprawdzajacych

Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Opinia konserwatorska

dokumentacja opisowa

opis techniczny — zagospodarowanie terenu

. DANE OGOLNE
II. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

dokumentacja rysunkowa

Z-1

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

skala 1:500

dokumentacja opisowa

opis techniczny — architektura

IIl. PROJEKT ROZBIORKI

I\V. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-
BUDOWLANEGO - STAN ISTNIEJACY

V. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-
BUDOWLANEGO - STAN PROJEKTOWANY

VI. DOSTEPNOSC OBIEKTU DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
VII. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

VIIl. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

IX. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

X. ANALIZA MOZLIWOSCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA POD
WZGLEDEM TECHNICZNYM, EKONOMICZNYM | SRODOWISKOWYM,
ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGI!

XI. ZAGADNIENIA BHP

XII. UWAGI KONCOWE

XlIIl. INFORMACJA BIOZ

dokumentacja rysunkowa

Inwentaryzacja — rzut piwnicy

Inwentaryzacja - rzut parteru

Inwentaryzacja - rzut poddasza nieuzytkowego

Inwentaryzacja — rzut | pigtra

Inwentaryzacja — rzut strychu

Inwentaryzacja — rzut dachu

Inwentaryzacja — przekroj A-A, B-B

1 1 1 |_ 1 1 1
oo ~ D (8, ] E w N

Inwentaryzacja — przekréj C-C, D-D




-9 Inwentaryzacja — przekroj E-E, F-F
-10 |Inwentaryzacja — elewacje
A-1 Projekt — rzut piwnicy skala 1:100
A -2 | Projekt - rzut parteru skala 1:100
A -3 | Projekt - rzut dachu skala 1:100
A -4 |Projekt - przekréj A-A, skala 1:100
A -5  |Projekt - przekréj B-B, C-C skala 1:100
A -6 | Projekt- przekréj D-D skala 1:100
A -7 |Projekt - elewacje skala 1:100
A -8 | Projekt — zestawienie stolarki okienne; skala 1:50
A -9 | Projekt — zestawienie stolarki drzwiowej skala 1:50
dokumentacja opisowa
opis techniczny — konstrukcja
1. Podstawa opracowania
2. Przedmiot opracowania
3. Zakres opracowania
4. Warunki geologiczno-inzynierskie
5. Przygotowanie podioza
6. Zatozenia projektowe
7. Roboty budowlane i opis rozwiazan konstrukcyjnych
8. Uwagi koncowe
1K Rzut fundamentéw
2IK Rzut podpiwniczenia
3K Rzut parteru
4/K Rzut na poziomie +3,96
5/K Rzut wigzby dachowe;
6/K tawa L1
7IK tawa L2
8/K tawa L3
9K tawa L4
10K |tawalb
M/K  Lawal6
12/K | Stopa SF1
13/K | Stopa SF2
14/K  |Stopa SF3
15/K | Stopa SF4
16/K | Stopa SF5
17IK | Trzpien zelbetowy — zbrojenie w fundamencie




18/K

Trzpien zelbetowy — zbrojenie w fundamencie

19/K | Stup SZ1 - cze$¢ dolna

20/K | Stup Sz2

21/K | Stup SZ3 - cze$¢ dolna

22IK | Stup Sz4

23/K | Stup SZ5 - cze$¢ dolna

24/K | Trzpien TZ1 - cze$¢ dolna
25/K | Trzpien TZ2

26/K | Trzpien TZ3 - cze$¢ dolna
27/IK | Trzpien TZ4 - cze$¢ dolna
28/K | Stup SZ1 - cze$¢ srodkowa
29/K | Stup SZ3 - cze$¢ srodkowa
30/K | Stup SZ5 - czes$¢ Srodkowa
31/K | Trzpien TZ1 - cze$¢ gorna
32/K | Trzpien TZ3 - czes$¢ srodkowa
33K | Trzpien TZ4 — cze$¢ srodkowa
34/K | Trzpien TZ5 - cze$¢ dolna
35K | Trzpien TZ6

36/K | Stup SZ1 - cze$¢ gorna

37/K | Stup SZ3 - cze$¢ gorna

38/K | Stup SZ5 - cze$¢ gorna

39K | Trzpien TZ3 — cze$¢ gorna
40/K | Trzpien TZ4 - cze$¢ gorna
41/K | Trzpien TZ5 - cze$¢ goérna
42/K  |Podciag PZ1

43/K | Podciag PZ2

44/K | Podciag PZ3

45/K Nadproze NZ1, NZ2

46/K | Schody wewnetrzne SCHZ1
47/K | Strop nad piwnicg — 0$ 1+6, E+J
48/K | Strop nad piwnicg — 0$ 2+5, A+E
49/K | Strop nad czescig sceny

50/K Stropodach - 0§ 2+6, A+E -
51/K | Wieniec WZ1+WZ5

52/K | Wieniec WZ6+=WZ10

dokumentacja opisowa




opis techniczny — instalacja sanitarna

1. Podstawa opracowania

2. Zakres opracowania

3. Instalacja centralnego ogrzewania

4. Instalacja wodociggowa i kanalizacji sanitarnej
5. Instalacja wentylacji mechanicznej

6. Instalacja p.poz.

7. Uwagi

dokumentacja rysunkowa

118 Kanalizacja sanitarna — rzut piwnicy
2/S Kanalizacja sanitarna - rzut parteru
3/S Instalacja c.w.u — rzut piwnicy
4/S Instalacja c.w.u i hydrantowa — rzut piwnicy
5/S Instalacja c.w.u i hydrantowa — rzut parteru
6/S Instalacja hydrantowa — rzut | pietra
71S Rozwinigcie instalacji hydrantowe;
8/S Instalacja c.o. — rzut piwnicy
9/S Instalacja c.0. — rzut piwnicy (cze$¢ nowoprojektowana)
10/S Instalacja c.o. — rzut parteru
1/1S Instalacja wentylacji mechanicznej — rzut piwnicy
12/S Instalacja wentylacji mechanicznej - rzut parteru
dokumentacja opisowa
opis techniczny — instalacja elektryczna
1. Podstawa opracowania
2. Zakres opracowania
3. Rozdzielnica TS
4. Przeciwpozarowy wytgcznik pradu
5. Instalacja gniazd wtykowych 230V
6. Instalacja oSwietlenia ogdlnego
7. Instalacja oswietlenia awaryjnego oraz ewakuacyjnego
8. Instalacja uziemiajaca
9. Instalacja ochrony przeciwporazeniowe;.
10. Obliczenia techniczne
11. Uwagi Koncowe
E-1 Instalacja elektryczna — rzut piwnicy
E-2 Instalacja elektryczna — rzut parteru

E-3

Rozdzielnica




OPIS TECHNICZNY DLA OPRACOWANIA POD NAZWA:

,PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA ORAZ CZESCIOWA ROZBIORKA ISTNIEJACEGO BUDYNKU OKIR
W GRODKOWIE NA DZ. NR 446 WRAZ Z BUDOWA WEWNETRZNYCH INSTALACJI WOD.-KAN.,
C.0., ELEKTRYCZNEJ | WENTYLACJI MECHANICZNEJ (ETAP 1I)”

l. DANE OGOLNE

1.1. Podstawa opracowania
e Umowa o prace projektowe zawarta pomiedzy Inwestorem — Gming Grodkow, a jednostkg
projektowania Grupa PROJCAD Biuro Projektowe Michat Malec
Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
Biezace ogledziny terenu inwestycyjnego;
Inwentaryzacja budowlana;
Uzgodnienie koncepcji z inwestorem;
Mapa do celow projektowych;
Obowigzujace przepisy prawa dotyczace projektowania obiektéw budowlanych;

1.2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa i rozbudowa oraz cze$ciowa rozbiérka istniejacego
budynku OKIR w Grodkowie na dz. nr 446 wraz z budowg wewnetrznych instalacji wod.-kan., c.o., elek-
trycznej i wentylacji mechanicznej (ETAP II).

Zakres opracowania obejmuje rozwigzania funkcjonalno-przestrzenne oraz konstrukcyjno-materiatowe
dotyczace przebudowy i rozbudowy oraz czesciowo rozbiorki istniejacego budynku OKIR w Grodkowie na
dz. nr 446 wraz z budowg wewnetrznych instalacji wod.-kan., c.o., elektrycznej i wentylacji mechanicznej
(ETAP 1l). Cata inwestycja podzielona zostata na 2 odrebne etapy. Pierwszy etap obejmowat
termomodernizacje wraz z czesciowa przebudowg wnetrza (pomieszczenia higieniczno-sanitarne).
Dokumentacja techniczna zawiera opis techniczny, cze$¢ rysunkowg (inwentaryzacje a takze projekt, a w
nim rzuty poszczegdlnych kondygnaciji, charakterystyczne przekroje, elewacje, zagospodarowanie terenu
oraz rysunki branzowe) jak rowniez informacje BIOZ.

1.3. Dane ogolne

e miejscowosc, adres: Grodkow, ul. Kasztanowa 16

e dziatka nr 446

e wojewodztwo: opolskie

o funkcja: kulturalno — o$wiatowo — rekreacyjna

e powierzchnia zabudowy obiektu po rozbudowie i przebudowie zgodnie z zakresem etapu Il
891,50 m?

e powierzchnia uzytkowa zakresu obejmujgcego etap Il
45514 m?

e kubatura netto obiektu po rozbudowie i przebudowie zgodnie z zakresem etapu I
714717 m?

o wysoko$¢ budynku (w najwyzszym punkcie cze$¢ biurowa)
9,96 m

o wysoko$¢ obiektu w cze$ci objetej rozbudowa i przebudowg zgodnie z zakresem etapu Il
8,00 m

e wymiary zewnetrzne budynku 27,56 m x 40,42 m

o kategoria obiektu budowlanego IX = budynki kultury, nauki i o$wiaty

e grupa wysokosciowa N - budynek niskido 12 mn. p. t.



Il. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem niniejszej inwestycji jest przebudowa i rozbudowa oraz cze$ciowa rozbidrka istniejacego
budynku OKIR w Grodkowie na dz. nr 446 wraz z budowg wewnetrznych instalacji wod.-kan., c.o., elek-
trycznej i wentylacji mechaniczne;.

2.2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Dziatka o nr 446 zlokalizowana jest w Scistym centrum miasta Grodkéw przy ul. Kasztanowej. Teren
obejmujacy przedmiotowg inwestycje z niewielkim spadkiem w kierunku potudniowym. Przedmiotowa
nieruchomos$¢ w obecnej formie jest zabudowana poprzez istniejacy budynek osrodka kultury i rekreacii
oraz scene. Istniejacy budynek zlokalizowany jest w pétnocno-wschodniej czesci dziatki. Obiekt ksztattem
zblizony do nieregularnego wieloboku jedno i dwukondygnacyjny, cze$ciowo podpiwniczony z dachem
dwuspadowym oraz stropodachami ptaskimi o zréznicowanym kacie nachylenia. Budynek wyposazony jest
w cztery wejécia. Scena zlokalizowana jest w potudniowej cze$ci dziatki. Komunikacja na terenie
nieruchomosci zapewniona jest poprzez istniejace utwardzenie wykonane z betonowych ptyt oraz kostki
brukowej zlokalizowane w bezposrednim sasiedztwie budynku. W obrebie istniejacego utwardzenia
zlokalizowane sg istniejace miejsca parkingowe. Teren obejmujacy dziatke nr 446 jest ogrodzony. W
obrebie dziatki nr 446 zlokalizowany jest drzewostan wysoki. Dostep do drogi publicznej zapewniony jest
od ul. Kasztanowej.

Do dziatki nr 446 zlokalizowanej w miejscowosci Grodkéw doprowadzone sg nastepujgce sieci:
wodociggowa, kanalizacyjna, elektroenergetyczna, teletechniczna, cieptownicza.

2.3. Projektowane zagospodarowanie terenu
Projektowane zagospodarowanie terenu obejmuje:
o rozbidrke czesci istniejgcego budynku zlokalizowanego w potudniowej czesci,
e rozbudowe wraz z cze$ciowa przebudowa istniejacego budynku,
e budowe rampy,
e powierzchnig biologicznie czynna.

Istniejacy budynek OKIR w Grodkowie zlokalizowany jest w pétnocno-wschodniej czesci dziatki. W tylne;
czesci obiektu znajduje sie dobuddéwka przeznaczona do rozbidrki. Przybudéwka przeznaczona do
rozbiorki o wymiarach ok. 7,85m x 16,83m i wysokosci ok.4,51m jednokondygnacyjna, niepodpiwniczona z
dachami jednospadowymi o zréznicowanym kacie nachylenia krytymi papa. W bezpo$rednim sgsiedztwie
znajduje sie rampa rowniez przeznaczona do rozbiorki.

Projektowana czes¢ o wymiarach 12,24m x 2491m i wysokoSci ok. 8m podpiwniczona
jednokondygnacyjna o zréznicowanej wysokosci z dachem jedno i dwuspadowym. Od strony wschodnie]
projektowana cze$¢ znajduje sie w granicy z dziatkg drogowa nr 447. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury i Budownictwa w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie § 12.10. ,Zachowanie odlegtosci, o ktérych mowa w ust. 1-9, nie jest wymagane w
przypadku, gdy sasiednia dziatka jest dziatkg drogowa’. Dz. nr ewid. 477 jest dziatkg drogowg przy czym
nie jest to droga publiczna zgodnie z ustawg o drogach publicznych w zwigzku z powyzszym nie ma
zastosowania art. 34 wyzej cytowanej ustawy i nie ustala sie odlegto$ci od granicy z dziatka.

Zgodnie z:

1) w ust. 1 w pkt 2 lit. d otrzymuje brzmienie: ,d) dla linii zabudowy wrysowanych na rysunku planu jako
nieprzekraczalne i obowigzujace oraz dla dziatek, gdzie nie sg wrysowane linie zabudowy, okresla sie
odlegto$¢ pomiedzy obiektami budowlanymi, a zewnetrzng krawedzig jezdni zgodnie z przepisami
szczegbInymi i odrebnymi lub w historycznie uksztattowanych liniach zabudowy,”, w zwigzku z powyzszym
dopuszcza sie rozbudowe w granicy z sasiednig dziatkg drogowa nr 477.

Rozbudowywana cze$¢ z dwoma wyjSciami. Pierwsze prowadzace poprzez projektowana rampe ze
schodami zewnetrznymi, drugie prowadzace bezposrednio z klatki schodowej na zewnatrz budynku.



W zwigzku z planowana inwestycja nie przewiduje si¢ wprowadzenia dodatkowych terendw z nawierzchnia
utwardzong. Miejsce sktadowania odpadkéw statych pozostaje bez zmian. Istniejacy parking bez zmian w
stosunku do stanu istniejacego.

2.4. Projektowane uzbrojenie terenu
Istniejacy budynek posiada wszystkie niezbedne przytacza pozwalajace na prawidtowe funkcjonowanie
obiektu. Nie projektuje sie innych dodatkowych przytaczy.

2.5. Zestawienie powierzchni

e powierzchnia dziatki nr 446 - 7644 m?
e powierzchnia zabudowy istniejacego budynku objetego termomodernizacjg zgodnie z zakresem
etapu | - 757,65 m?
e powierzchnia zabudowy obiektu po rozbudowie i przebudowie zgodnie z zakresem etapu Il
- 891,50 m?
e powierzchnia zabudowy rozbudowywanej czesci — etap |l - 263,77 m?
e projektowana rampa - 2251 m?
e nawierzchnia utwardzona istniejaca - 866,27 m?
e powierzchnia biologicznie czynna - 5863,72 m?

BILANS TERENU
e wskaznik zabudowy (budynek OKIR w Grodkowie) do powierzchni terenu (powierzchnia dziatki nr
446) wynosi - 11,66%
e wskaznik powierzchni biologicznie czynnej (teren biologicznie czynny) do powierzchni terenu
(powierzchnia dziatki nr 446) wynosi - 76,71%

2.6. Informacije i dane o terenie

Teren na ktorym zlokalizowany jest przedmiotowy budynek bedacy tematem opracowania objety jest miej-
scowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Grodkéw uchwalonym uchwatg Nr
XXXV/375/2006 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 27 wrzesnia 2006 r. z pozniejszymi zmianami oraz
uchwatg Nr XXV/262/08 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 30 grudnia 2008 r. Przedmiotowy budynek
znajduje sie w strefie ,A” ochrony konserwatorskiej, wyznaczonej na podstawie miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego. Teren objety opracowaniem oznaczony zostat w miejscowym planie zago-
spodarowania przestrzennego symbolem UK/2 - przeznaczenie podstawowe - tereny obiektéw sakralnych i
kultury, ustalone jako cele publiczne oraz US/2 przeznaczenie podstawowe — tereny ustug sportu i rekreacji
na wydzielonych dziatkach, ustalone jako cele publiczne.

2.7. Wplyw eksploatacji gdrniczej na teren objety inwestycja
Teren inwestycji znajduje sie poza granicami wptywdw eksploatacji gérniczej.

2.8. Oddziatywanie inwestycji na Srodowisko

Inwestycja nie stanowi zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow obiektu
budowlanego i jego otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi. Projektowana inwestycja nie
pozbawi 0sob trzecich dostepu do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii
elektrycznej i cieplnej.

2.9. Zgodnos¢ inwestycji z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
Plan ustala nastepujgce zasady zagospodarowania terendw i ksztattowania zabudowy:

UK/1-5 - przeznaczenie podstawowe — tereny obiektéw sakralnych i kultury, ustalone jako cele publiczne
1) dopuszczalne kierunki przeksztatcen:



a) modernizacja istniejgcych obiektow sakralnych i kultury, z zachowaniem obecnej formy architektoniczne;
i skali zabudowy, - (spetniono warunek), projektowana przebudowa wraz z rozbudowg nawigzuje swojq
skalg i formg architektoniczng do istniejacego budynku Osrodka Kultury i Rekreacji w Grodkowie.

b) modernizacje, adaptacje i przebudowy obiektow towarzyszacych, z zachowaniem formy architektonicz-
nej harmonizujacej, - (nie dotyczy) zakres opracowania nie obejmuje budowy odrebnego obiektu towarzy-
$z3cego.

US/1-6 — przeznaczenie podstawowe — tereny ustug sportu i rekreacji na wydzielonych dziatkach, ustalone
jako cele publiczne

1) dopuszczalne kierunki przeksztatcen:

a) modernizacja, adaptacje i przebudowy istniejacych obiektow z zachowaniem dominujacej funkciji ustu-
gowej, z zastrzezeniem zgodno$ci z obowigzujacymi przepisami szczegolnymi, - (spetniono warunek),
istniejacy budynek nie zmieni swojej dotychczasowej funkcji kulturalno — o$wiatowo — rekreacyjne.

b) ustala sie wymdg zagospodarowania terenu zielenig urzadzona, w tym zielenig izolacyjng na granicy
terenu, - (spetniono warunek), w obrebie istniejacej dziatki znajduje sie znajduje sie zielen izolacyjna w tym
rowniez bezpo$rednio przy granicy z sasiednimi dziatkami.

2) dopuszcza sie budowe obiektéw dla potrzeb sportu i rekreacji wraz z urzadzeniami zwigzanymi z ich
obstuga oraz zielenig, - (nie dotyczy) zakres niniejszego opracowania dotyczy rozbudowy istniejgcego bu-
dynku OKIR w Grodkowie, nie projektuje sie innych obiektow w zwigzku z planowang inwestycja.

3) ustala sie jako przeznaczenie dopuszczalne: - (nie dotyczy)

a) ustugi handlu i gastronomii niezajmujace wiecej niz 10%

terenu, towarzyszace funkcji dominujacej, stuzace obstudze tego terenu,

b) urzadzenia towarzyszace,

c) zielen urzadzona.

4) ustala sie zakaz lokalizowania zabudowy mieszkaniowej i mieszkaniowo - ustugowej, - (spetniono waru-
nek), zakres niniejszego opracowania dotyczy rozbudowy wraz z przebudowg budynku OKIR w Grodkowie,
nie wprowadza sie dodatkowej funkcji mieszkaniowej i mieszkaniowo - ustugowe;j

5) ustala sie lokalne warunki, zasady i standardy ksztattowania zabudowy i urzadzania terenu:

a) maksymalna wysoko$¢ zabudowy mierzona od poziomu terenu (najnizszego) do okapu dachu dla obiek-
tow sportowych i ustugowych nie moze przekroczy¢ 14 m, - (spetniono warunek) projektowana rozbudowa
0 max. wysokos$ci do 8m.

b) powierzchnia zabudowy terenu nie moze by¢ wieksza niz 20%, - (spetniono warunek) powierzchnia za-
budowy obiektu po rozbudowie i przebudowie zgodnie z zakresem etapu Il - 891,50 m?, wskaznik zabudo-
wy (budynek OKIR w Grodkowie) do powierzchni terenu (powierzchnia dziatki nr 446) wynosi - 11,66%

C) powierzchnia biologicznie czynna nie moze by¢ mniejsza niz 40% - (spetniono warunek) powierzchnia
biologicznie czynna - 5863,72 m?, wskaznik powierzchni biologicznie czynnej (teren biologicznie czynny) do
powierzchni terenu (powierzchnia dziatki nr 446) wynosi - 76,71%

Zgodnie z:

1) w ust. 1 w pkt 2 lit. d otrzymuje brzmienie: ,d) dla linii zabudowy wrysowanych na rysunku planu jako
nieprzekraczalne i obowigzujace oraz dla dziatek, gdzie nie sq wrysowane linie zabudowy, okre$la sie
odleglos¢ pomiedzy obiektami budowlanymi, a zewnetrzng krawedzig jezdni zgodnie z przepisami
szczegolnymi i odrebnymi lub w historycznie uksztattowanych liniach zabudowy,”.

2.10. Rozwigzanie posadowienia elementow obiektu

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 24 wrze$nia 1998 r. (Dz.
U. z dnia 8 pazdziernika 1998 r.) obiekt zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej. Przyjeto
jakoSciowe okreslenie wasciwo$ci gruntu na podstawie rozpoznania warunkdéw gruntowych w miejscu
posadowienia i w otoczeniu projektowanego obiektu.

2.11. Obszar oddziatywania obiektu




2.11.1. Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu w oparciu o przepisy Rozporzadzenia Ministra Infrastruk-
tury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytu-
owanie (jednolity tekst Dz. U. z 2017r. poz. 2285).

- Usytuowanie obiektu — Projektowana rozbudowa od strony wschodniej zlokalizowana jest w
granicy dziatki z dziatkg sasiednig nr 447 stanowigca droge.
Od strony pdinocnej, potudniowej i wschodniej przedmiotowa nieruchomo$¢ z budynkiem bedacym
tematem opracowania przylega do dziatek drogowych obecnie niezabudowanych.
Od strony zachodniej przedmiotowy budynek zlokalizowany jest w odlegtosci ok. 32,75m i 54,90m od
istniejacych obiektow znajdujacych sie na sasiedniej dz. nr 445.

- Nastonecznienie — Analize nastonecznienia przeprowadzono w oparciu 0 wymagania warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie art 57.
Przedmiotowa rozbudowa o funkcji kulturowo — o$wiatowo — rekreacyjnej posiadajaca otwory okienne od
strony potudniowej. W obrebie projektowanej rozbudowy nie przewiduje sie wprowadzenia pomieszczen
przeznaczonych na staty pobyt ludzi.
Opis do analizy wptywu projektowanej zabudowy na zacienianie istniejagcych budynkoéw na dziatkach sa-
siednich.
* na sasiedniej dziatce nr 445 zlokalizowane sg budynki w odlegtosci ok. 32,75m i 54,90m,;
* na sasiednich dz. nr ewid. 145/7, 145/9, 146, 145/4 brak zabudowy;
Na podstawie przeprowadzonej analizy nalezy stwierdzi¢, ze projektowana rozbudowa nie spowodujg po-
zbawienia dostepu do Swiatta dziennego pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi w innych bu-
dynkach.

- Przepisy pozarowe — Od strony pétnocnej, potudniowej i wschodniej przedmiotowa nieruchomo$¢
z budynkiem bedacym tematem opracowania przylega do dziatek drogowych obecnie niezabudowanych.
Od strony zachodniej przedmiotowy budynek zlokalizowany jest w odlegtosci ok. 32,75m i 54,90m od
istniejacych obiektow znajdujacych sie na sasiedniej dz. nr 445.
Budynek bedacy tematem opracowania ze scianami zewnetrznymi, ktére na powierzchni ponad 65% po-
siadajg wymagana klase odporno$ci ogniowej (budynek wzniesiony w konstrukcji tradycyjnej murowanej).
Do budynkow zlokalizowanych na sasiedniej dziatce budowlanej, zakwalifikowanych do kategorii zagroze-
nia ludzi zostaty zachowane odlegto$ci co najmniej 8m.

2.11.2. Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 09.11.2010r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywac na $rodowisko (jednolity tekst Dz. U. z 2016r. poz. 71) — zakres przedmiotowego opracowania
nie zalicza sie do inwestycji mogacych znaczaco oddziatywa¢ na Srodowisko.

2.11.3. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14.06.2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomow
hatasu w srodowisku (jednolity tekst Dz. U. z 2014r. poz. 112) — W zwigzku z planowang inwestycjg nie
przewiduje sie powstania nadmiernego hatasu przekraczajacego dopuszczalne wskazniki i normy.

2.11.4. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2003 Nr 162

poz. 1568) — Zakres przedmiotowej inwestycji znajduje sie w strefie ,A” Scistej ochrony konserwatorskiej,
wyznaczonej na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

2.11.5. Przepisy z zakresu ochrony przyrody, prawa wodnego oraz z zakresu planowania przestrzennego,
a takze inne obowigzujace przepisy z roznych dziedzin w przypadku tej inwestycji — nie majg zastosowania.

Obszar oddziatywania obejmuje dziatki o nr 446, 447.



lil. PROJEKT ROZBIORKI

Rozbidrka istniejacej czesci budynku

W obrebie nieruchomosci bedacej tematem opracowania znajdujg sie istniejacy budynek OKIR. Obiekt
ksztattem zblizony do nieregularnego wieloboku jedno i dwukondygnacyjny, cze$ciowo podpiwniczony z
dachem dwuspadowym oraz stropodachami ptaskimi o zroznicowanym kacie nachylenia. Budynek
wyposazony jest w cztery wejScia. Cze$¢ przewidziana do rozbiorki dotyczy przybudowki z rampg
zZlokalizowane w tylnej cze$ci.

Roboty rozbiérkowe reczne oraz przy uzyciu ciezkiego sprzetu

Prace rozbiorkowe powinny by¢ prowadzone recznie przy uzyciu narzedzi pneumatycznych oraz
mechanicznych. Dopuszcza sie mozliwo$¢ prowadzenia rozbiérki przy uzyciu ciezkiego sprzetu jak koparki.
Dojazd do budynku zapewniony jest od strony ul. Kasztanowej oraz od ul. Szkolnej. Prace rozbiorkowe
nalezy prowadzi¢ zgodnie z zatozong w projekcie kolejnoscig. Przy pracach rozbiorkowych przy uzyciu
ciezkiego sprzetu nalezy zachowaé szczegdlng ostrozno$¢ zeby nie doprowadzi¢ do uszkodzenia
istniejacego budynku OKiR w Grodkowie. Rozbiérki dokonywa¢ w taki sposéb aby nie uszkodzi¢
istniejgcego drzewostanu znajdujacego sie w bezposrednim sasiedztwie obiektu. Przez caty czas
kontrolowa¢ rozbiérke mechaniczng i w momencie gdy powstanie zagrozenie uszkodzenia istniejacego
budynku badZ drzewostanu natychmiast przejs¢ do prac recznych. W przypadku usytuowania koparki na
gruncie nieutwardzonym konieczne jest wczesniejsze utozenie np.: piyt zelbetowych lub dostateczne
utwardzenie terenu. W miare postepowania prac nalezy wywozi¢ gruz z terenu rozbiérki samochodami
samowytadowczymi na legalne wysypisko zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Przed przystgpieniem do robét rozbiorkowych pracownicy powinni zosta¢ zapoznani z programem rozbiorki
i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania. Nalezy wykona¢ ogrodzenie terenu rozbidrki i
oznakowa¢ tablicami ostrzegawczymi, zwlaszcza w czesciach znajdujacych sie w obszarze granic z
sasiednimi nieruchomosciami i w bezposrednim sasiedztwie istniejgcego budynku. Teren nalezy
bezwzglednie zabezpieczy¢ i oznakowaC zakazujac wstepu osobom nie biorgcych udziatlu w pracach
rozbiorkowych. Miejsca niebezpieczne, w ktorych istnieje zrodto zagrozenia z powodu mozliwosci spadania
z gbry przedmiotéw lub materiatéw, powinny by¢é oznaczone i ogrodzone poreczami badz zabezpieczone
daszkiem ochronnym. Strefa niebezpieczna wymagajaca zabezpieczenia nie moze by¢ mniejsza niz
wysoko$¢ rozbieranego budynku. Przy prowadzeniu prac rozbiérkowych kontrolowa¢ stan techniczny
istniejacego budynku OKIR w Grodkowie.

Przebieg robét rozbiérkowych

Roboty przygotowawcze, przygotowanie terenu rozbidrki
Rozbiorka instalacji

Demontaz stolarki okiennej

Zdjecie pokrycia dachowego

Rozbidrka stropodachow

Rozbiérka $cian wewnetrznych, dziatowych

Rozbidrka $cian zewnetrznych i wewngtrznych no$nych
Rozbiérka posadzek i elementéw podtogowych
Rozbidrka fundamentéw

Uporzadkowanie placu rozbiorki

Opis rozbiérek elementéw budynku

Roboty przygotowawcze, przygotowanie terenu rozbioérki

Caly teren rozbiérki nalezy oznakowac, a strefe rozbiorki zamkna¢ nie dopuszczajac do wejscia osobom
postronnym. Na czas prowadzenia rozbiorki zaleca sie wytaczenie z uzytkowania istniejacej czesci
budynku zwlaszcza pomieszczenie widowni i sceny. Istniejaca czeS¢ nieobjetq rozbiorka zabezpieczy¢
przed jakimkolwiek uszkodzeniem. Podczas prowadzenia rozbiorki przewidzieC nalezy czesciowe
wytaczenie lub czasowe zamkniecie przylegtej drogi ul. Szkolnej zwtaszcza w bezposrednim sasiedztwie



rozbieranej cze$ci budynku. Podczas rozbidrki wyznaczyc¢ strefe niebezpieczng pozwalajacg na prawidtowe
prowadzenie prac rozbiorkowych ktdra nie powinna by¢ mniejsza niz wysoko$¢ rozbieranego obiektu.

Rozbidrka instalacji

Do rozbiérki urzadzen i instalacji z nimi zwigzanych nalezy przystapi¢ dopiero po potwierdzeniu, ze
wszystkie te instalacje zostaly odigczone od istniejacej czesci. Demontaz instalacji mogg wykonywac
pracownicy o odpowiednich specjalno$ciach i uprawnieniach.

Demontaz stolarki okiennej
W przypadku demontazu stolarki okiennej w pierwszej kolejnosci nalezy zdja¢ skrzydta okienne. Nalezy
zwréci¢ szczegolng uwage na szklenie ktore moze spowodowaé skaleczenie. W nastepnej kolejnosci
zdemontowac nalezy futryny.

Zdjecie pokrycia dachowego

Demontaz pokrycia dachowego wykonywaé stopniowo zrywajac catg pape az do piyty betonowej.
Wszystkie elementy zdemontowane przy rozbiérce pokrycia musza by¢ przetransportowane w taki sposéb
aby nie zagrazat zdrowiu i zyciu pracownikéw. Nie wolno zrzuca¢ demontowanych elementéw z wysokosci.

Rozbidrka stropodachow

W czasie demontazu konstrukcji stropodachéw, bezposrednio pod nimi nie mogg znajdowac sie ludzie.
Przy rozbiérce stropodachdw konieczne jest ich podstemplowanie. Rozbiérke prowadzi sie przez rozbijanie
kolejnych elementéw recznie przy uzyciu narzedzi pneumatycznych oraz mechanicznych. Gruz nalezy
systematycznie usuwac poza budynek i sktadowac na miejscach do tego wyznaczonych.

Rozbiérka scian wewnetrznych, dziatowych
Scianki dziatowe nalezy rozbieraC kolejno warstwami rownomiernie ze Scianami zewnetrznymi, nosnymi
zaczynajac od warstw gérnych i stopniowo schodzac do dotu.

Rozbiérka Scian zewnetrznych i wewnetrznych nosnych

Sciany zewnetrzne i wewnetrzne nosne nalezy rozbieraé kolejno warstwami réwnomiernie ze $cianami
dziatowymi. Rozbidrke prowadzi¢ zdejmujac kolejne warstwy cegiet oraz bloczkéw w polach
zapewniajacych statecznos¢ rozbieranych fragmentéw. Rozbiérke Scian prowadzi¢ sukcesywnie idac od
gdry, nie wycina¢ fragmentow muréw. Nie podcina¢ murdw i nie obala¢ Scian na posadzki. Szczegolng
uwage przy rozbiorce Scian zwrdciC w miejscu gdzie cze$¢ rozbierana budynku taczy sie z czescig
istniejacego budynku a takze w czeSci znajdujacej sie w granicy dziatki tj. przy istniejacej drodze ul.
Szkolne;j.

Rozbhiérka posadzek i elementéw podiogowych

Istniejace posadzki nalezy rozebra¢ wraz z warstwa ziemi do min. 30cm w gtab gruntu. Prace rozbidrkowe
przy posadzkach nalezy prowadzi¢ przy uzyciu narzedzi pneumatycznych oraz mechanicznych. Gruz na
biezaco podczas demontazu tadowac na samochod samowytadowczy | wywozi¢ na wysypisko.

Rozbiodrka fundamentow
Sciany fundamentowe nalezy odkopaC i nastepnie rozbi¢ przy uzyciu narzedzi pneumatycznych oraz
mechanicznych. Uzyskany gruz zatadowa¢ na samochdd samowytadowczy i wywiez¢ na wysypisko.

Uporzadkowanie placu rozbiorki
Po przeprowadzonych pracach rozbiorkowych teren budowy nalezy doprowadzi¢ do stanu sprzed
rozpoczeciem prac rozbiorkowych.

Uwagi koncowe
- Do prowadzenia robdt rozbiorkowych nalezy stosowaC wytacznie materiaty i urzadzenia posiadajace



wymagane prawem atesty lub aprobaty techniczne, dopuszczajace do stosowania w budownictwie.

- W trakcie prowadzenia robdt rozbiorkowych nalezy zapewni¢ ciagty nadzér osoby posiadajacej
odpowiednie uprawnienia budowlane.

- W trakcie rob6t dokonywac biezacej oceny stanu poszczegdinych elementéw i w miare potrzeb wykonac
niezbedne zabezpieczenia lub wzmocnienia konstrukcji. Stale monitorowaé stan techniczny istniejacego
budynku OKIR.

- Zabrania sie podczas prac rozbiorkowych przebywania na i pod demontowanymi elementami.

- Zabrania sie gromadzenia gruzu na innych konstrukcyjnych cze$ciach obiektu.

- W przypadku napotkania w trakcie rozbiorki ukrytych przytaczy lub instalacji, wyjasni¢ czy dana instalacja
lub przytacze nie jest uzytkowane.

- Przestrzegac zasad obowigzujgcych przy wykonywaniu rob6t rozbiérkowych oraz obowigzujacych
przepisow BHP.



Dokumentacja fotograficzna
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Zdj. 1. Widok ogdlny czesci budynk przeznaczonej do rozbidrki z wejéciem i rapq.
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Zdj. 2. Widok ogolny czesci budynku przeznaczonej do rozbiorki od strony tylnej od ul. Szkolnej.



IV. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO -

STAN ISTNIEJACY

4.1, OPIS OGOLNY BUDYNKU

4.1.1. Podstawa opracowania

Niniejszg ocene stanu technicznego wykonano na potrzeby opracowania projektu przebudowy i rozbudowy
budynku Osrodka Kultury i Rekreacji w Grodkowie oraz jego czesciowej rozbiorki.

4.1.2. Lokalizacja budynku
Lokalizacja — Grodkow, ul. Kasztanowa 16, dz. nr 446.

4.1.3. Opis og6iny budynku

Budynek o nieregularnym ksztafcie i r6znych wysoko$ciach wykonany zostat w technologii tradycyjnej
(murowanej) przykryty w czesci dachem ptaskim petnym w konstrukcji betonowej, w czesci ptaskim
dachem w konstrukcji drewnianym i w czesci drewnianym dachem dwuspadowym wigzarowym. Budynek
jest jedno i dwukondygnacyjny z poddaszem nieuzytkowym i strychem, cze$ciowo podpiwniczony. Budynek
posiada cztery wejscia.

Sciany zewnetrzne murowane z cegly peinej o zréznicowanych grubosciach od ok. 38cm do ok. 65cm
obustronnie tynkowane. Sciany wewnetrzne murowane z cegly pefnej o zréznicowanych grubosciach od
ok. 53cm do ok. 12cm. Stropy w budynku betonowe, ceramiczne (odcinkowe nad piwnicg) oraz drewniane.
Dach nad czeScig z widownig dwuspadowy o konstrukcji drewnianej o kacie nachylenia ok. 19° kryty
gontem bitumicznym. Stropodachy w pozostatej czesci betonowe oraz o drewniane kryte papg. Kominy
murowane z cegty petnej wyprowadzone ponad dach zakonczone betonowymi czapami. Schody w
budynku czesciowo zelbetowe w czesci drewniane o konstrukcji stalowej. Stolarka drzwiowa zewnetrzna
prowadzace do budynku aluminiowa, stalowa oraz z pcv z przeszkleniami. Stolarka drzwiowa wewnetrzna
stalowa, drewniana i z materiatow drewnopodobnych. Stolarka okienna z PCV oraz drewniana w kolorze
biatym i brazowym. Tynki zewnetrzne gladkie czesciowo fakturowane z otoczakéw. Tynki wewnetrzne na
Scianach i sufitach gladki w poszczegdinych pomieszczeniach fakturowane, malowane. W
pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych na Scianach cze$ciowo znajdujg sie pytki. W poszczegoinych
pomieszczeniach $ciany wykonczone materiatami tlumigcymi dzwiek o zroznicowanej fakturze i
parametrach. Posadzki wykonczona przy zastosowaniu ptytek gresowych, desek, paneli, wyktadziny oraz
betonowa. W cze$ci pomieszczen sufity podwieszane. Rynny i rury spustowe wykonane z blachy stalowej
oraz cze$ciowo z pev.

Do przedmiotowego budynku doprowadzone sg nastepujace instalacje: wod — kan, ogrzewcza,

elektryczna, teletechniczna.

4.2. OCENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU
Jako skale oceny przyjeto: bardzo dobry, dobry, dostateczny i niedostateczny.

4.2.1. Fundamenty

Fundamenty budynku wykonane sg, jako zelbetowe wylewane posadowione ponizej strefy przemarzania.
Nie zaobserwowano spekania Scian no$nych oraz nadprozy okiennych i drzwiowych mogacych $wiadczy¢
0 ztej pracy fundamentéw i nierownomiernym osiadaniu budynku.

Stan techniczny — dobry.

4.2.2. Sciany fundamentowe

Sciany fundamentowe ceglane, masywne. Na powierzchni $cian nie stwierdzono peknieé, rys i
innych uszkodzen powstatych w wyniku niewtadciwe pracy statycznej czy procesu reologii obiektu.
Stan techniczny — dobry.

4.23. Sciany no$ne zewnetrzne
Sciany zewnetrzne murowane z cegly petnej. Na powierzchni Scian nie stwierdzono niebezpiecznych
pekniec, rys i innych uszkodzen powstatych w wyniku niewtasciwe pracy statycznej czy procesu reologii



obiektu.

Nadproza okienne i drzwiowe nie wykazujg spekan, brak wychylenia Scian od pionu. Nie stwierdza sie
przekroczenie wartosci granicznych SGN i SGU.

Stan techniczny — dobry.

4.2.4. Sciany no$ne wewnetrzne

Sciany zewnetrzne murowane z cegty peinej . Podczas wizji lokalnej nie zaobserwowano niebezpiecznych
rys czy peknie¢, ktére Swiadczytyby o przekroczeniu wartosci granicznych SGN i SGU. Nie stwierdzono
nieprawidtowo$ci.

Stan techniczny — dobry.

4.2.5. Sciany dziatowe

Sciany dziatowe wykonane sa z cegty ceramicznej dziurawki.

Podczas wizji lokalnej nie zaobserwowano niebezpiecznych rys czy peknigé, ktbre Swiadczytyby o
niewtasciwej pracy budynku lub btednego wykonania.

Stan techniczny — dobry.

4.2.6. Nadproza

Nie wykonano odkrywek nadprozy okiennych i drzwiowych ze wzgledu na brak uszkodzen.
Prawdopodobnie nadproza wykonane sg z elementow prefabrykowanych zelbetowych lub z cegly petnej.
Podczas wizji nie zaobserwowano niebezpiecznych rys czy peknieé.

Stan techniczny — dobry.

4.2.7. Stropy

Nad piwnicg stropy ceramiczne (ceglane) w formie sklepiania. Pozostate stropy betonowe, ognioodporne.
Podczas wizji lokalnej nie zaobserwowano niebezpiecznych rys czy peknieC oraz ugiecia, ktdre
Swiadczytyby o przekroczeniu warto$ci granicznych SGN i SGU.

Stan techniczny — dobry.

4.2.8. Dachy i stropodachy

Nad budynkiem stropodachy petne na konstrukcji zelbetowej oraz drewnianej. Nad widownig dach
drewniany dwuspadowy z wigzarow montowanych na miejscu. Podczas wizji lokalnej nie zaobserwowano
niebezpiecznych rys czy peknie¢ oraz ugiecia, ktore Swiadczytyby o przekroczeniu wartosci granicznych
SGN i SGU.

Stan techniczny — dobry.

4.3. PODSUMOWANIE - WNIOSKI | ZALECENIA

4.3.1. Wnioski.

W oparciu o ustalenia z wizji lokalnej na obiekcie, inwentaryzacje budowlana, stwierdzono, iz obecny stan
techniczny budynku pozwala na przeprowadzenie jego przebudowy i rozbudowy objetej dokumentacjg
projektowa.

Stan techniczny gtéwnych elementow konstrukcyjnych jest dobry i nie budzi zastrzezen pod wzgledem
wytrzymato$ciowym. Nie zauwazono niebezpiecznych rys, peknie¢ lub innych wskazan, ktére Swiadczytyby
0 przecigzeniu konstrukcji, nieprawidtowym osiadaniu lub przekroczeniu dopuszczalnych naprezen
uzytkowych.

Potudniowa cze$¢ budynku, przeznaczona do rozebrania stanowi dobudowe do gtéwnej bryty budynku,
posiada wiasng, niezalezna konstrukcje i moze by¢ rozebrana bez koniecznosci wzmacniania czy
podpierania pozostate czesci budynku, ktéra ma pozostac.

4.3.2. Zalecenia.
Brak konieczno$ci wykonania wzmocnienia, podparcia czy wymiany elementow konstrukcyjnych budynku.
Sg one w dobrym stanie technicznym i zapewniajg dalsze bezpieczne uzytkowanie obiektu.



V. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO - STAN
PROJEKTOWANY

5. STAN PROJEKTOWANY

5.1. Przeznaczenie i program uzytkowy

Projektowana czesS¢ obejmujaca rozbudowe budynek OKIR w Grodkowie w catosci podpiwniczona,
jednokondygnacyjna z dachami o zréznicowanym kacie nachylenia ok. 1,5° i ok. 8°, krytymi blachg stalowg
oraz papa. Bryta projektowanej cze$ci ksztattem zblizona do nieregularnego wieloboku o zréznicowanej
wysokosci. Przedmiotowa cze$¢ przeznaczona do rozbudowy posiada¢ bedzie dwa wejscia. Projektowana
rozbudowa stanowi¢ bedzie uzupetnienie dla funkciji jakg obecnie petni budynek OKIiR w Grodkowie tj.
funkcja kulturowo — rekreacyjno — o$wiatowa. Rozbudowa ma na celu powiekszenie istniejacej sceny oraz
wprowadzenie dodatkowych pomieszczenn tj.. garderoby, pomieszczenia higieniczno-sanitarne,
pomieszczenia pomocnicze, magazyny rekwizytdw, warsztaty itp. Ponadto w istniejacej czesci przewiduje
sie wprowadzenie nowoprojektowanej widowni przeznaczonej dla ok. 200 osob. Dodatkowo projektuje sie
w istniejacej czesci w obrebie korytarza prowadzacego na widownig¢ pomieszczenia higieniczno-sanitarne
dla zapewnienia planowanej liczby oséb obejmujacej widownie. Toaleta meska wyposazona bedzie w 2
miski ustepowe, 3 pisuary i 4 umywalki, toaleta damska wyposazona bedzie w 4 miski ustepowe i 4
umywalki.

5.2. Zestawienie powierzchni

PROJEKT - zestawienie pomieszczen — PIWNICA

Lp. nazwa pomieszczenia posadzka powierzchnia [m?]
K1 KLATKA SCHODOWA PLYTKI GRESOWE 12,62m?
0.1 KORYTARZ PLYTKI GRESOWE 7,66m?
0.2 POM. GOSPODARCZE PLYTKI GRESOWE 33,95m?
0.3 POM. GOSPODARCZE PLYTKI GRESOWE 16,34m?
0.4 POM. GOSPODARCZE PLYTKI GRESOWE 9,29m?
0.5 POM. GOSPODARCZE PLYTKI GRESOWE 19,30m?
0.6 POM. GOSPODARCZE PLYTKI GRESOWE 72,52m?
0.7 GARDEROBA PLYTKI GRESOWE 13m?
0.8  LAZIENKA PLYTKI GRESOWE 9,70m?
0.9  LAZIENKA PLYTKI GRESOWE 9,70m?
0.10 GARDEROBA PLYTKI GRESOWE 12,92m?
0.11  POM. GOSPODARCZE PLYTKI GRESOWE 6,66m?

razem: 224,50m?

PROJEKT - zestawienie pomieszczen - PARTER

Lp. nazwa pomieszczenia posadzka powierzchnia [m?]
K1 KLATKA SCHODOWA PLYTKI GRESOWE 17,58m?
1.1 WIATROLAP WYKLADZINA PCV 9,32m?
1.2 KORYTARZ WYKLADZINA PCV 30,42m?
1.3  WARSZTAT PLYTKI GRESOWE 16,36m?
1.4 POM. POMOCNICZE PLYTKI GRESOWE 34,54m?
1.5 SCENA PLYTKI GRESOWE 97,39m?

16 MAGAZYN REKWIZYTOW PLYTKI GRESOWE 23,711m?



razem: 230,64m?
RAMPA PLYTKI GRESOWE 22 51m?
5.3. Rozwiagzania konstrukcyjne

Wszelkie rozwigzania konstrukcyjne zawarte zostaty w cze$ci konstrukcyjnej dotaczonej do niniejszego
opracowania.

5.4. Rozwigzania architektoniczne i materiatowe
5.4.1. Izolacje

Izolacja przeciwwilgociowa
e pozioma podtogi na gruncie: folia polietylenowa 2x
e pozioma tawy fundamentowej: papa

Izolacja termiczna
e Sciany fundamentowe: styrodur gr. 15¢cm,
e Sciany nadziemne: styropian gr. 15cm,
e strop pomiedzy kondygnacjami gr. 5cm,
e dach: w czesci ptyta termoizolacyjna gr. 25cm (klin wykonany ze styropianu dla uzyskania warstwy
spadkowej od Ocm do 19cm) nad sceng w dolnej czesci wigzardw wetna mineralna gr. 25cm.
e podtogi na gruncie: styropian gr.12cm
e strop pod scena pomiedzy parterem i piwnica: wetna mineralna gr.10cm

Izolacja akustyczna
e strop pomiedzy kondygnacjami gr. 5cm

5.4.2. Posadzki
Posadzki piwnicy na poziomie od -3,05 wykonczone przy zastosowaniu ptytek gresowych i desek.
Posadzki parteru na poziomie +-0,00 wykonczone przy zastosowaniu ptytek gresowych i desek.

5.4.3. Stolarka drzwiowa

Drzwi zewnetrzne aluminiowe i stalowe dwuskrzydiowe montowane na 3 zawiasach, wyposazone w 2
zamki oraz klamke z szyldem. Stolarka zewnetrzna drzwiowa szklona szktem bezpiecznym.

Drzwi wewnetrzne stalowe, petne, futryna stalowa katowa z uszczelkq peczniejacq (klasa odpornosci og-
niowej EI 30). Skrzydto drzwiowe wyposazone w samozamykacz, drzwi wyposazone w co najmniej 2 za-
wiasy, zamek, wkiadke oraz klamke.

Drzwi wewnetrzne petne, rama skrzydta wykonana z klejonki drewna iglastego, wypetnienie skrzydta ptytg
wiérowg otworowg wzmocniong wewnetrznym ramiakiem ze sklejki. Pokrycie skrzydta okleing naturaing.
Oscieznica regulowana, MDF pokryta okleing naturalna.

Skrzydta drzwiowe prowadzace do pomieszczen higieniczno-sanitarnych wyposazy¢ w tuleje wentylacyjne
0 sumarycznym przekroju nie mniejszym niz 0,022m? dla doptywu powietrza.

Zestawienie stolarki drzwiowe] zgodnie z dokumentacja rysunkowa.

5.4.4. Stolarka okienna

Stolarka okienna z pcv w kolorze biatym szklona szktem niskoemisyjnym w ukfadzie co najmniej
tréjszybowym. Sposob otwierania stolarki okiennej rozwieralno-uchylny. Wspdtczynnik przenikania ciepta
dla catego okna ponizej 0,9 W/(m?K). Stosowa¢ nawiewniki higrosterowane. Zastosowane szyby powinny
spetnia¢ wymagania norm w zakresie izolacyjno$ci akustycznej. W oknach nalezy zastosowa¢ kompletne,
systemowe okucia. Typ oku¢ dostosowa¢ do ciezaru wlasnego skrzydet okiennych oraz do obcigzen
eksploatacyjnych zgodnych z wymaganiami aprobat technicznych. Okna wyposazy¢ w blokade
uniemozliwiajacq wiaczenie jednoczesnie dwoch funkcji kwatery rozwierno-uchyinej. Stosowa¢ okucia




zabezpieczone antykorozyjng powtokg galwaniczna.
Zestawienie stolarki okiennej zgodnie z dokumentacja rysunkowa.

5.4.5. Balustrady
Na klatce schodowej oraz na rampie zewnetrznej zastosowac balustrady ze stali nierdzewnej o wys. ok.
110cm.

5.4.6. Tynki i oktadziny zewnetrzne

Elewacje — tynk cienkowarstwowy, barwiony w masie wykonany na siatce na kleju.
KOLORYSTYKA ELEWACJI

$ciany - Tynk cienkowarstwowy w kolorystyce - Baumit LIFE 0018 - TSR 73 R 231 G 228 B 220,
Sciany - Tynk cienkowarstwowy w kolorystyce - Baumit LIFE 0481 - TSR 58 R 241 G 120 B 63,
$ciany - Tynk cienkowarstwowy w kolorystyce - Baumit LIFE 0441 TSR22 R 78 G 71 B 70,
dachy - Pokrycie dachowe z blachy typu T7 w kolorze grafitowym,

dachy - Pokrycie dachowe z papy w kolorze czarnym.

5.4.7. Rynny i rury spustowe

Rynny i rury spustowe wykonane z blachy stalowej powlekanej o przekroju pétkolistym o $rednicy @
150mm, rury spustowe @ 120mm. Rynny nalezy uktada¢ ze spadkiem 0,5% - 1% w kierunku rury
spustowej. Rynny podtrzymywane za pomocg odpowiednio odgietych ptaskownikow, rozmieszczonych co
0,5-0,8m. Rury mocowa¢ do Sciany za pomocq uchwytdw obraczkowych, rozstawionych co ok. 2-3m.
Kolorystyka RAL 7026.

5.4.8. Parapety i obrébki blacharskie

Parapety wewnetrzne z PCV. Parapety zewnetrzne wykonane z blachy stalowej gr. 0,7/mm powlekane;.
Boki parapetow wpuszczone w projektowane ocieplenie i zakonczone plastikowymi boczkami w kolorze
RAL 7026. Obrdbki blacharskie muszg wystawa¢ poza lico Sciany co najmniej 40 mm i powinny by¢
wykonane w taki sposob, aby zabezpieczaty elewacije przed zaciekami wody deszczowe;.

5.5. Instalacje
Zasadnicze w/w elementy wyposazenia instalacyjnego budynku opisano szczegdtowo w projektach
branzowych.

V1. DOSTEPNOSC OBIEKTU DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Istniejacy budynek zapewnia dostep dla oséb niepetnosprawnych poprzez 3 istniejace wejécia. Poziom
istniejacej posadzki w budynku znajduje sie na poziomie terenu. W czes$ci tej znajdujq sie drzwi bezprogo-
we. W pierwszym etapie obejmujacym termomodernizacje zaprojektowano toalete dla osdb niepetno-
sprawnych dostepng z komunikacji ogdlnej — przystosowang do korzystania przez osoby niepetnosprawne.

VIl. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

7.1. Powierzchnia, wysoko$¢ oraz liczba kondygnacji

Dane og6lne

Budynek niski (N) — jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony o wysoko$ci ok. 8m. Przedmiotowy obiekt
podzielony jest pod wzgledem funkcjonalnym na dwie odrebne strefy. Pierwsza obejmuje scene wraz z
widownig oraz przylegtymi pomieszczeniami (cze$¢ obejmujgca niniejsze opracowanie) w sktad ktdre;
wchodzi projektowana rozbudowa, druga czesS¢ obejmuje biura pracownikow obiektu (cze$¢ poza zakre-
sem opracowania).

e powierzchnia zabudowy po rozbudowie objetym etapem I
ok. 891,50 m?



¢ liczba kondygnacji nadziemnych 1 oraz kondygnacja strychowa, poddasze
nieuzytkowe (czes¢ biurowa nie objeta niniejszym opracowaniem dwukondygnacyjna z poddaszem
nieuzytkowym)

e liczba kondygnacji podziemnych 1 — czesciowe podpiwniczenie

7.2. Odlegtosé od obiektéw sasiadujacych

Lokalizacja wzgledem budynkdw sasiednich:

Od strony pdtnocnej, potudniowej i wschodniej przedmiotowa nieruchomo$¢ z budynkiem bedacym
tematem opracowania przylega do dziatek drogowych obecnie niezabudowanych.

Od strony zachodniej przedmiotowy budynek zlokalizowany jest w odlegtosci ok. 32,75m i 54,90m od
istniejacych obiektow znajdujacych sie na sasiedniej dz. nr 445.

Budynek bedacy tematem opracowania ze scianami zewnetrznymi, ktére na powierzchni ponad 65% po-
siadajg wymagana klase odpornosci ogniowej (budynek wzniesiony w konstrukcji tradycyjnej murowanej).
Do budynkéw zlokalizowanych na sasiedniej dziatce budowlanej, zakwalifikowanych do kategorii zagroze-
nia ludzi zostaty zachowane odlegto$ci co najmniej 8m.

7.3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

Obiekt posiada¢ bedzie standardowe wyposazenie przewidziane dla obiektow kulturowych. W
przedmiotowym obiekcie bedg zastosowane typowe materiaty dopuszczone do stosowania w
budownictwie, bez materiatdw niebezpiecznych pozarowo.

Wymagania dla elementéw wystroju wnetrz i wyposazenia statego

W pomieszczeniach stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatdw fatwo zapalnych, ktérych produkty
rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce, jest zabronione. Na drogach komuni-
kacji ogolnej, stuzacych celom ewakuacii, stosowanie materiatéw i wyrobéw budowlanych fatwo zapalnych
jest zabronione.

W przypadku stosowania materiatdw wykonczeniowych luzno zwisajacych, w szczegdlnosci w kurtynach,
zastonach, draperiach, kotarach oraz zaluzjach, za tatwo zapalne uwaza sie materiaty, ktérych wtasciwosci
okreslone w badaniach zgodnych z Polskimi Normami odnoszacymi si¢ do zapalnosci i rozprzestrzeniania
ptomienia przez wyroby witokiennicze, nie spetniajg co najmniej jednego z kryteriow:

- ti>4s,

- ts<30s,

- nie nastepuje przepalenie trzeciej nitki,

- nie wystepujg ptongce krople.

Na drogach komunikacji ogoinej, stuzacych celom ewakuacji, stosowanie materiatow i wyrobéw budowla-
nych tatwo zapalnych jest zabronione. W pomieszczeniu widowni stosowanie tatwo zapalnych przegréd,
statych elementéw wyposazenia i wystroju wnetrz oraz wyktadzin podtogowych jest zabronione. Oktadziny
sufitow oraz sufity podwieszone nalezy wykonywa¢ z materiatow niepalnych lub niezapalnych, niekapia-
cych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia.

7.4. Przewidywana gestos$¢ obcigzenia ogniowego

Dla obiektow zaliczanych do kategorii zagrozenia ludzi nie oblicza sie obcigzenia ogniowego. W
pomieszczeniach objetych rozbudowg obejmujacych niniejszy zakres opracowania nie przewiduje sie
sytuowania pomieszczen o charakterze technicznym o gesto$ci obcigzenia ogniowego przekraczajacej 500
MJ/ m2,

7.5. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba osdb na kazdej kondygnacji i w
poszczegélnych pomieszczeniach

Przedmiotowy obiekt podzielony jest pod wzgledem funkcjonalnym na dwie odrebne strefy. Pierwsza obej-
muje scene wraz z widownig oraz przylegtymi pomieszczeniami (cze$¢ obejmujgca niniejsze opracowanie),
druga cze$¢ obejmuje biura pracownikow obiektu (cze$¢ poza zakresem opracowania).

Budynek z cze$cig biurowg poza zakresem opracowania zaliczany do kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill -
uzytecznosci publicznej, niezakwalifikowane do ZL Ii ZL II.




Budynek ze sceng i widownig zaliczany do kategorii zagrozenia ludzi ZL | — zawierajgce pomieszczenia
przeznaczone do jednoczesnego przebywania ponad 50 0sdb niebedacych ich statymi uzytkownikami, a
nieprzeznaczone przede wszystkim do uzytku ludzi o ograniczonej zdoIno$ci poruszania sie. Klasa C od-
pornosci pozarowej zgodnie z §212.3. (dopuszcza sie obnizenie wymaganej klasy odporno$ci pozarowej w
budynkach posiadajgcych dwie kondygnacje nadziemne gdy poziom stropu nad pierwszg kondygnacjg
nadziemna jest na wysokosci nie wiekszej niz 9 m nad poziomem terenu).
Przewidywana liczba 0s6b w obiekcie w czasie maksymalnego obtozenia:

e 0k. 200 os6b umiejscowionych na widowni,

e 0k. 30 aktorow,

e 0ok. 10 os6b obstugi technicznej,
taczna liczba os6b mogacych przebywac w obiekcie ok. 240.

7.6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych
W obiekcie, jak i wokoét niego, nie przewiduje sie wystepowania pomieszczen i przestrzeni (stref)
zagrozonych wybuchem.

1.17. Podziat obiektu na strefy pozarowe

Przedmiotowy budynek podzielony zostanie na dwie odrebne strefy pozarowe. Pierwsza strefa obejmujaca
scene i widownie zaliczana do kategorii zagrozenia ludzi ZL | o powierzchni ok. 700m? przy
dopuszczalnych 8000m?. Drugq strefe stanowi czeS¢ biurowa wytaczona z zakresu opracowania.

7.8. Klasa odpornos$ci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych

CzesC objeta zakresem opracowania obejmujgca scene i widownie o klasie odpornosci pozarowej budynku
-,C"

e gtéwna konstrukcja nosna (R60) — Gtowng konstrukcje istniejacej czesci obejmujacej scene wraz z
widownig i przylegtymi pomieszczeniami stanowig $ciany murowane o zréznicowanej gr. od 68cm
do 53cm, tynkowane od strony zewnetrznej i wewnetrznej. Rozbudowywana czes¢ wykonana w
konstrukcji tradycyjnej murowanej za $cianami zewnetrznymi z pustakéw Porotherm P+W 25cm
wzmocnionymi zelbetowymi trzpieniami — spetniono wymagania.

e konstrukcja dachu (R15) — Stropodach istniejacej czesci w obrebie pomieszczenia poddasza
nieuzytkowego, strychu zelbetowy. Dach nad sceng oraz widownig i przylegtymi pomieszczeniami o
konstrukcji drewnianej. Konstrukcje dachu nad cze$cig projektowang w obrebie sceny przewiduje
sie wykona¢ z drewnianych kratownic. W pozostatej cze$ci projektuje sie stropodach na plycie
zelbetowej — spetniono wymagania.

o strop (REI60) — Stropy istniejacej czeSci obejmujace scene wraz z widownig i przylegtymi
pomieszczeniami zelbetowe. Stropy projektowanej czesci przewiduje sie wykonac jako piyty
zelbetowe, monolityczne — spetniono wymagania

e $ciany zewnetrzne (EI30) — Sciany zewnetrzne istniejacej czesci obejmujacej scene wraz z
widownig i przylegtymi pomieszczeniami murowane, tynkowane od strony zewnetrznej i
wewnetrznej o zréznicowanej gr. od 68cm do 53cm. Sciany zewnetrzne, nadziemne projektowanej
czeéci parteru z pustakow Porotherm P+W 25cm o gr. ok. 25cm. Sciany zewnetrzne piwnicy w
projektowanej czesci wykonane z pustakow betonowych o gr. ok. 25cm — spetniono wymagania.

e $ciany wewnetrzne (EI15) — Sciany wewnetrzne, konstrukcyjne i dziatowe obejmujace scene wraz z
widownig i przylegtymi pomieszczeniami, murowane o gr. od ok. 53cm do ok. 12cm, tynkowane od
strony zewnetrznej i wewnetrznej. Projektowane $ciany wewnetrzne konstrukcyjne i dziatowe
murowane z pustakow ceramicznych typu Porotherm 25 P+W oraz Porotherm 11,5 P+W -
spetniono wymagania.

o przekrycie dachu (RE15) — Przekrycie dachu istniejacej czesci obejmujacej scene wraz z widownig
i przyleglymi pomieszczeniami wykonane z gontéw bitumicznych oraz w czesci poddasza
nieuzytkowego z papy. Przekrycie dachu nad projektowana cze$cig z papy o odpowiednich



parametrach pozarowych RE 15 - spetniono wymagania.

7.9. Warunki ewakuacji, oSwietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i ewakuacyjne) oraz przeszkodowe
Dlugos¢ przejscia ewakuacyjnego nie przekracza 40m, a przejScie nie prowadzi przez wiecej niz 3
pomieszczenia. Diugo$¢ dojs¢ ewakuacyjnych w budynku ze strefg pozarowa ZL Il przy 2 dojsciach wynosi
40m i nie zostanie przekroczona. Drzwi ewakuacyjne prowadzace na zewnatrz budynku otwierajq sie na
zewnatrz, a ich szeroko$¢ uzytkowa wynosi w pomieszczeniu 1.1 (wiatrotap) 90+90/230 i w pomieszczeniu
wiatrotapu istniejacej czesci 90+50/200. Dodatkowe wyjscie ze sceny bezposrednio na zewnatrz poprzez
drzwi dwuskrzydtowe 90+40/200. Szerokos¢ korytarza — poziomej drogi ewakuacyjnej wynosi ok. 280 cm.
Liczba osob ewakuujgcych sie z widowni ok. 200 ze sceny ok. 30.

Wysokos¢ poziomej drogi ewakuacyjnej jest nie mniejsza niz 2,20m (korytarz i wiatrotap w projektowanej
czeSci ok. 2,60m, pomieszczenie sali konferencyjnej ok. 3,1m). Drzwi w pomieszczeniu widowni
przeznaczone do jednoczesnego przebywanie dla ok. 200 os6b otwierane bedg na zewnatrz.

W pomieszczeniu widowni na scenie oraz na drogach ewakuacyjnych prowadzacych z tych pomieszczen
na zewnatrz budynku nalezy stosowac oswietlenie ewakuacyjne. O$wietlenie ewakuacyjne powinno dziata¢
przez co najmniej 1 godzine od zaniku o$wietlenia podstawowego.

Oswietlenie ewakuacyjne nalezy wykonywac zgodnie z Polskimi Normami dotyczacymi wymagan w tym
zakresie.

Budynek oznakowa¢ zgodnie z Polskimi Normami:

Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa w/g PN-92/N01256/01.

Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja w/g PN -92/N-01256/02.

Znaki bezpieczenstwa. Techniczne $rodki przeciwpozarowe PN-N-01256-4 : 1997.

Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakow bezpieczenstwa na drogach ewakuacyjnych i dro-
gach pozarowych. PN-N-01256-5:1998.

7.10. Sposdb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych

e Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materiatow niepalnych, a palne izolacje cieplne i
akustyczne oraz inne palne oktadziny przewoddw wentylacyjnych mogq by¢ stosowane tylko na
zewnetrznej ich powierzchni w sposdb zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia.

e Zasilanie instalacji C.O. z istniejacego wezla cieplnego zlokalizowanego na kondygnacji piwnicy —
poza zakresem opracowania

¢ Przewiduje sie wykonanie czterech hydrantow wewnetrznych 25. Trzy hydranty zlokalizowane bedg
na kondygnacji parteru, a jeden na kondygnacji piwnicy.

7.11. Dobdr urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie

o Stosowanie statych urzadzen gasniczych, zwigzanych na state z obiektem, zawierajacych zapas
srodka gasniczego i uruchamianych samoczynnie we wczesnej fazie pozaru — nie wymagane.

o Stosowanie statych urzadzen gasniczych wodnych — nie wymagane.

o Stosowanie systemu sygnalizacji pozarowej, obejmujacego urzadzenia sygnalizacyjno-alarmowe,
stuzace do samoczynnego wykrywania i przekazywania informacji 0 pozarze - nie wymagane.

o Stosowanie dzwiekowego systemu ostrzegawczego, umozliwiajgcego rozgtaszanie sygnatow
ostrzegawczych i komunikatow glosowych dla potrzeb bezpieczerstwa osob przebywajacych w
budynku, nadawanych automatycznie - nie jest wymagane.

e Zaopatrzenie w wode do wewnetrznego gaszenia pozaru — wymagane s 4 szt. hydrantéw 25. Trzy
hydranty zlokalizowane bedg na kondygnacji parteru, a jeden na kondygnaciji piwnicy.

e Instalacja piorunochronna - wymagana, w zwigzku z planowang inwestycjgq przewiduje sie
wykonanie nowej instalagji.

o Przeciwpozarowy wytacznik pradu — jest wymagany. Przeciwpozarowy wytgcznik pradu, odcinajacy
doptyw pradu do wszystkich obwoddw, z wyjatkiem obwoddw zasilajacych instalacje i urzadzenia,
ktérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru, nalezy stosowac¢ w strefach pozarowych o
kubaturze przekraczajacej 1 000m? lub zawierajacych strefy zagrozone wybuchem. Powierzchnia
wewnetrzna strefy pozarowej obejmujgca niniejszg inwestycje przekracza 1 000m?®. W istniejacej




czesci przy wejsciu w pomieszczeniu korytarza/szatni od strony ul. Kasztanowej znajduje sie
istniejacy wytacznik pradu. W projektowanej czeSci przewiduje sie dokonanie dodatkowego
wytgcznika pradu.

e Uurzadzenia zapobiegajgce zadymieniu lub stuzace do usuwania dymu — nie wymagane.

7.12. Wyposazenie w gasnice

Jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gasnicach powinna przypada¢ na
kazde 100 m? powierzchni wewnetrznej. Obiekt wyposazony zostanie w gasnice proszkowe o zawartosci
co najmniej 14 kg $rodka gasniczego.

Gasnice w obiektach muszg by¢ rozmieszczone:

w miejscach tatwo dostepnych i widocznych, w szczegdlnosci:

a) przy wejéciach do budynkoéw,

b) na klatkach schodowych,

c) na korytarzach,

d) przy wyjsciach z pomieszczen na zewnatrz;

w miejscach nienarazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie zrodet ciepta (piece, grzejniki);

w obiektach wielokondygnacyjnych - w tych samych miejscach na kazdej kondygnaciji, jezeli pozwalajg na
to istniejace warunki.

Przy rozmieszczaniu gasnic muszg by¢ spetnione nastepujgce warunki:

odlegto$¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym moze przebywac cztowiek, do najblizszej gasnicy nie
powinna by¢ wigksza niz 30 m;

do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1 m.

7.13. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru
Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru stanowi hydrant zewnetrzny, zlokalizowany w
odlegtosci ok. 35m od budynku. Hydrant zlokalizowany jest w ul. Kasztanowe;.

7.14. Drogi pozarowe

Do budynku zawierajgcego strefe ZL | zapewniony zostat dojazd pozarowy od strony gtéwnej drogi ul.
Kasztanowej oraz od ul. Szkolnej. Ponadto dojazd do budynku zapewniony jest od strony wewnetrznego
istniejacego utwardzenia w obrebie dz. nr 446.

Vill. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

1. Bilans mocy urzadzen elektrycznych oraz urzadzen zuzywajacych inne rodzaje energii,
stanowiacych jego state wyposazenie budowlano-instalacyjne:

1.1. Bilans mocy urzadzen zuzywajacych energie elektryczng — stan projektowany:

- centrala wentylacyjna z nagrzewnicq 16 kKW
- przeptywowe podgrzewacze wody 38 kW
- o$wietlenie 9,0 kW
- gniazda wtykowe 36 kW

1.2. Bilans mocy urzadzen zuzywajacych inne rodzaje energii:

Ciepto do grzejnikow dostarczane jest z istniejagcego wezta cieplnego zasilanego z miejskiej sieci
cieptowniczej. Wezet zlokalizowany jest w pomieszczeniu piwnicznym 001 na poziomie piwnic budynku.
Zapotrzebowanie mocy na ciepto dostarczane z wezta cieplnego:

- zapotrzebowanie ciepta do grzejnikdw Q=70,65 kW

2. Wiasciwosci cieplne przegrod zewnetrznych:
Sciany zewnetrzne: U= 0,18 W/m2K
Dach: U= 0,15 Wim2K



Podtoga na gruncie: U= 0,25 W/m2K
Okna: U= 0,90 W/m2K
Drzwi zewnetrzne: U=1,30 W/m2K

3. Parametry sprawnosci energetycznej instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych
lub chiodniczych oraz innych urzadzen majacych wplyw na gospodarke energetyczng obiektu
budowlanego:

Ogrzewanie i wentylacja:
- sprawnos¢ wytworzenia no$nika ciepta z energii dostarczonej do granicy bilansowej budynku
nH,g=0,99
- sprawnos¢ akumulacii ciepta w elementach pojemnosciowych
nH,s=1,0
- sprawno$¢ dystrybuciji nosnika ciepta w obrebie budynku
nH,d=0,96
- sprawno$¢ regulacji i wykorzystania ciepta w budynku
nH,e=0,97
Srednia sezonowa sprawno$¢ catkowita systemu grzewczego budynku od wytwarzania ciepta do
przekazania w pomieszczeniu:
nH,tot= nH,g x nH,s x nH,d x nH,e = 0,88

Ciepta woda:

- sprawnos¢ wytworzenia no$nika ciepta z energii dostarczonej do granicy bilansowej budynku
nW,g=0,99

- sprawno$¢ akumulacji cieptej wody w elementach pojemno$ciowych i przeptywowych systemu cieptej

wody nW,s=1,0

- sprawno$¢ dystrybucii cieptej wody w obrebie budynku

nW,d=1,0

- sprawno$¢ wykorzystania
nW,e=1,0

Srednia sezonowa sprawno$¢ catkowita systemu cieplej wody:

nW,tot= nW,g x nW,s x nW,d x nW,e = 0,99

4. Dane wykazujace, ze przyjete w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwiazania budowlane i
instalacyjne spetniajg wymagania dotyczace oszczednosci energii zawarte w przepisach
techniczno-budowlanych.

Przyjete rozwigzania budowlane i instalacyjne spetniajg wymagania dotyczace oszczednosci energii.

$ciany zewnetrzne U=0,18 W/m2K < Umax=0,20 W/m2K
dach U=0,15 W/m2K < Umax=0,15 W/m2K
podtoga na gruncie U=0,25 W/m2K < Umax=0,30 W/m2K
okna U=0,90 W/m2K < Umax=0,90 W/m2K
drzwi zewnetrzne U=1,30 Wim2K < Umax=1,30 W/m2K

- przegrody zewnetrzne budynku oraz technika instalacyjna odpowiadajg wymaganiom izolacyjno$ci
cieplnej i innym wymaganiom zwigzanym z oszczedno$cig energii — zatacznik nr 2 rozporzadzenia,

- powierzchnia okien spetnia wymagania zwigzane z oszczedno$cig energii,

- izolacja cieplna przewodow rozdzielczych w instalacji centralnego ogrzewania spetnia wymagania
izolacyjnosci cieplnej przewoddw i komponentow — zatgcznik nr 2 rozporzadzenia.

IX. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO



Projektowana inwestycja nie bedzie miata negatywnego wptywu na Srodowisko.

9.1. Zapotrzebowanie na wode oraz ilo§¢ odprowadzanych Sciekow
llo$¢ Sciekdw réwna jest zuzyciu wody.

9.2. Emisja zanieczyszczen
Podczas uzytkowania obiektu nie bedg wystepowac szkodliwe emisje zanieczyszczen gazowych, w tym
zapachdw i pytow.

9.3. Emisje szkodliwych czynnikéw

Obiekt nie bedzie emitowat szkodliwego hatasu, wibracji, promieniowania jonizujgcego, a takze pola
elektroenergetycznego oraz innych zaktdcen mogacych spowodowaé zagrozenie zycia lub zdrowia
uzytkownikéw oraz oséb trzecich.

9.4. Wptyw obiektu na istniejacy drzewostan
Obiekt nie bedzie miata negatywnego wptywu na istniejgcy drzewostan.

X. ANALIZA MOZLIWOSCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA POD WZGLEDEM
TECHNICZNYM, EKONOMICZNYM | SRODOWISKOWYM, ODNAWIALNYCH ZRODEL
ENERGII

Na etapie projektu przeprowadzono analize mozliwosci racjonalnego wykorzystania pod wzgledem
technicznym, ekonomicznym i $rodowiskowym, odnawialnych Zzrédet energii, takich jak: energia
geotermalna, energia promieniowania stonecznego, energia wiatru, biomasy a takze mozliwos¢
zastosowania skojarzonej produkcji energii elektrycznej i cieplnej oraz zdecentralizowanego systemu
zaopatrzenia w energie w postaci bezpo$redniego lub blokowego ogrzewania.

Z analizy tej wynika:

10.1. Energia geotermalna

Brak mozliwosci wykorzystania energii geotermalnej ze wzgledow technicznych i ekonomicznych.

W analizowanym podiozu gruntowym nie wystepujg zrodta wod geotermalnych. Zrédta geotermalne
wystepujg na obszarze Podkarpacia, pasie od Szczecina do todzi oraz w regionie grudzigdzko-
warszawskim. Stad brak technicznych mozliwo$ci wykorzystania tych zrodet.

Pompa ciepta powietrze-woda wykorzystuje energie stoneczng zgromadzong w powietrzu atmosferycznym.
Niestety w czasie okresu zimowego jej wydajno$¢ spada i wtedy staje sie ona drozsza w eksploatacji niz,
np. pompa gruntowa. Z kolei systemy oparte o gruntowe pompy ciepta wymagajg odwiertéw i drgzenia w
ziemi lub duzych przestrzeni. Jest to efektywne i stabilne zrédto pozyskiwania energii cieplnej do
ogrzewania zwtaszcza budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych. Jednak jest ono mniej ekonomiczne od
ogrzewania z sieci miejskiej, ktora jest jedng z najbardziej ekonomicznych zrodet ogrzewania budynku.

10.2. Energia promieniowania stonecznego

Kolektory stoneczne:

W obiekcie ciepta woda zuzywana jest jedynie w toaletach do mycia rak. Z uwagi na mate zapotrzebowanie
cieptej wody (szczegolnie w okresie letnim) oraz skrajng lokalizacje poszczegolnych toalet brak jest
technicznego i ekonomicznego uzasadnienia do zastosowania kolektoréw stonecznych do scentralizowanej
produkcji cieptej wody w rozpatrywanym budynku.

Ogniwa fotowoltaiczne:
W rozpatrywanym obiekcie i przy uwzglednieniu obecnych cen energii elektrycznej inwestycja w ogniwa
fotowoltaiczne charakteryzuje sie czasem zwrotu zblizonym do zaktadanej Zzywotnosci instalacji



fotowoltaiczne;.
Wprowadzenie i wykorzystywanie energii stonecznej jest ograniczone cyklami dziehn/noc, powoduje
poniesienie duzych kosztéw inwestycyjnych oraz jest energig zmienng i trudng do przewidzenia.

10.3. Energia wiatru

Brak mozliwo$ci wykorzystania energii wiatrowej ze wzgledéw $rodowiskowych oraz technicznych i
ekonomicznych: obiekt zlokalizowany jest w centrum miasta wsrod do$¢ gestej zabudowy. Istniejgce
zagospodarowanie i wielkos¢ dziatki uniemozliwia zastosowanie energii wiatrowej. Wprowadzenie i
wykorzystanie energii wiatrowej generuje duze koszty inwestycyjne, ingeruje w krajobraz, generuje hatas,
brak ciggtosci dostawy energii oraz trudng przewidywalno$¢ energii elektrycznej.

10.4. Energia wody

Brak mozliwosci wykorzystania energii wody ze wzgleddéw Srodowiskowych oraz technicznych: brak w na
dziatce i okolicy koryta rzeki, wody ptynacej badz wodospadéw. Stad brak technicznych mozliwo$ci
wykorzystania energii wody.

5. Mozliwosci zastosowania skojarzonej produkcji energii elektrycznej i ciepta oraz
zdecentralizowanego systemu zaopatrzenia w energie w postaci bezposredniego lub blokowego
ogrzewania.

Uktad kogeneracyjny

Brak mozliwosci zastosowania skojarzonej produkcji energii elektrycznej i ciepta ze wzgledéw
srodowiskowych i technicznych: obiekt zlokalizowany jest na terenie do$S¢ zwartej zabudowy, a
zagospodarowanie dziatki uniemozliwia zastosowanie uktadu kogeneracyjnego.

XI. ZAGADNIENIA BHP

Uzyte materiaty budowlane i wykonczeniowe muszg posiada¢ aprobate techniczng lub deklaracje
zgodnosci z PN dopuszczajacq do stosowania w obiektach i pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt
ludzi, nie wydzielajacych zadnych szkodliwych substanciji w trakcie uzytkowania. Cato$¢ wykonac¢ zgodnie
z warunkami pozwolenia na budowe, projektem budowlanym, sztukg budowlang i technicznymi warunkami
wykonania i odbioru robét, obowigzujacymi przepisami BHP pod nadzorem osob uprawnionych.

XIl. UWAGI KONCOWE

Wszelkie prace powinny by¢ nadzorowane przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia do petnienia
funkcji technicznych w budownictwie.

Wszelkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, zasadami wiedzy
technicznej oraz zgodnie z tre$cig pozwolenia na budowe.

W trakcie prowadzonych rob6t, mogg wystapi¢ elementy nieprzewidziane w niniejszy projekcie. W takiej
sytuacji nalezy zglosi¢ sie do projektanta celem ustalenia dalszego sposobu postepowania. Wszelkie
zmiany rozwigzan konstrukcyjno-materiatowych oraz funkcjonalnych wymagajg akceptaciji projektanta.
Wszystkie elementy wykoriczenia wptywajace na estetyke wnetrz nalezy na etapie realizacji potwierdzi¢ i
uzgodni¢ z Inwestorem.

Wszystkie uzyte materiaty, sprzety i urzadzenia musza posiada¢ aprobate techniczng dopuszczajacg do
stosowania w obiektach uzyteczno$ci publicznej i pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi.
Dopuszcza sie zamieszczenie rozwigzan w oparciu o produkty i wyroby innych producentéw pod
warunkiem:

- spefniania co najmniej tych samych wtasciwos$ci technicznych,

- przedstawienia zamiennych rozwigzan na pismie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania,
uzyskanie akceptaciji projektanta i Inwestora).

Jezeli zdaniem wykonawcy w dostarczonej dokumentacji projektowej nie ujeto wszystkich koniecznych



elementow, to przed przystgpieniem do robdt musi zgtosi¢ lista uwag, do ktorych ustosunkuje sie
projektant. W innym przypadku uwaza sie, ze dokumentacja zostata zaakceptowana prze wykonawce i
przyjeta do realizacji bez uwag.

XIll. INFORMACJA BIOZ

Opracowano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. Nr 120 z 2003r.poz.1126).

Wykonano w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U .Nr 47 z 2003r.poz.401)

Zakres robot:
e roboty ziemne
roboty fundamentowe
roboty betonowe
roboty montazowe
roboty ogéinobudowlane
montaz instalacji sanitarnych i elektrycznej
roboty wykorczeniowe
prace porzadkowe

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Zgodnie z mapg do celéw projektowych.

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa

i zdrowia ludzi.

Biezaca eksploatacja sasiadujacych dziatek oraz istniejacy rozbudowywany budynek zlokalizowany na
przedmiotowej nieruchomosci.

Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozenn wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, skala i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia

Przewidywane zagrozenia:
« Przy pracach na wysoko$ci - zagrozenie: upadek ludzi, montowanych elementdw, sprzetu, narze-
dzi.
« Przy pracach instalacyjnych, mozliwo$¢ porazenia pradem.
o Przewidywane zagrozenia mogace wystapi¢ w trakcie wykonywania rob6t ziemnych stwarza
prowadzenie ich bez zabezpieczen oraz nie przestrzeganie przepisow BHP.

Zagrozenia wynikajace z nieprawidtowego zagospodarowania placu budowy:

« Roboty zwigzane z podigczeniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawg instalacji i urzadzen
elektrycznych sg wykonywane przez osoby nieposiadajace odpowiednich uprawnien.

« Przewody elektryczne zasilajgce urzadzenia mechaniczne nie sg zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi.

« Teren budowy nie posiada wyznaczonego, oznakowanego, utwardzonego i odwodnionego miejsca
do sktadania materiatow i wyrobow.

« Sktadowisko materiatow, wyrobdw i urzadzen technicznych nie jest wykonane w sposdb wyklucza-
jacy mozliwo$¢ wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie.

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot ziemnych:



o Upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami;
brak przykrycia wykopu).

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu rob6t budowlano - montazowych:
« Upadek pracownika z wysokosci (brak zabezpieczenia wykopdw).
« Przebywanie os6b w poblizu strefy pracy dzwigéw (podnoszenie i przenoszenie elementéw bezpo-
Srednio nad terenem gdzie przebywajg pracownicy).
« Brak asekuracji przy pracach, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby.

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robo6t wykonczeniowych:
« Stanowiska pracy nie stwarzajg swobody ruchéw niezbednej do wykonywania okre$lonej pracy.
« Nie uzywanie przez pracownikéw $rodkoéw ochrony indywidualnej przy recznej lub mechaniczne;
obrébce elementdw betonowych.

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen
technicznych:

« Pochwycenie koriczyny gérnej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu).

« Porazenie pradem elekirycznym (brak zabezpieczenia przewoddw zasilajgcych urzadzenia me-
chaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

o Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane nie sg montowane,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjq producenta oraz nie spetniajg wymagan
okres$lonych w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodno$ci z obowigzujacymi przepisami
BHP.

Na czas budowy pojawia si¢ rusztowanie, ktére powinno by¢ zabezpieczone przed dostepem osdb
trzecich. Pracownicy beda wykonywali prace na rusztowaniach na roznych wysokosciach.

Roboty ziemne oraz ogélnobudowlane nalezy powadzi¢ pod statym nadzorem technicznym.

Roboty zbrojarskie i betoniarskie

Prety zbrojeniowe w czasie transportu powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie w kierunku
poprzecznym i podiuznym. Chodzenie po utozonych elementach zbrojenia jest zabronione. W przypadku
prostowania stali metodg wyciggania — stanowiska pracy, miejsca zamocowania pretow oraz trase z obu
stron toru wyciggowego nalezy zabezpieczy¢ ogrodzeniem zabezpieczajacym pracownikéw. W poblizu
miejsca prostowanie stali zabronione jest: przebywanie osoby wzdtuz wycigganego preta zbrojeniowego w
czasie prostowania stali, przebywanie 0sob niezatrudnionych przy prostowaniu stali, ograniczenie innych
stanowisk roboczych i sktadowisk. W czasie cigcia pretdw zbrojeniowych nozycami recznymi pret cigty
nalezy oprzeC obustronnie na koztach lub na stole zbrojarskim. W czasie przecinania mechanicznego
pretow zbrojeniowych chwytanie reka pretow w odlegtosci mniejszej niz 0,5m od urzadzenia tngcego jest
zabronione.

Pojemniki do transportu mieszanki betonowej powinny by¢ zabezpieczone przed przypadkowym wylaniem
mieszanki oraz wyposazone w klapy fatwo otwierane. Oprdznianie pojemnika z mieszanki betonowe;
powinno odbywac sie stopniowo i rownomiernie, aby nie dopusci¢ do przecigzenia deskowania. Wylewanie
mieszanki betonowej w deskowanie z wysokosci wigkszej niz 1m jest zabronione. Przy dostawie masy
betonowej pojazdem punkt zsypu powinien by¢ wyposazony w odbojnice zabezpieczajace pojazd przed
stoczeniem sie.

Roboty murarskie i tynkarskie

Roboty wykonywane na wysokosci powyzej 1 m nalezy wykonywa¢ z pomostéw rusztowan. Pomost
rusztowania do robot murarskich powinien znajdowac si¢ ponizej wznoszonego muru na poziomie co
najmniej 0,5 m od jego gornej krawedzi. Wykonywanie rob6t murarskich i tynkarskich z drabin
przystawnych jest zabronione. Chodzenie po $wiezo wykonanych murach, ptytach, stropach i niestabilnym



deskowaniu oraz wychylanie sie poza krawedzie konstrukcji bez dodatkowego zabezpieczenia i opieranie o
balustrady jest zabronione.

Rusztowania i ruchome podesty robocze

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg producenta albo
projektem indywidualnym. Osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan oraz montazu
ruchomych podestdw roboczych powinni posiada¢ wymagane uprawnienia.

Rusztowania nalezy ustawia¢ na podtozu ustabilizowanym i wyprofilowanym ze spadkiem umozliwiajacym
odptyw wdd opadowych. Rusztowanie z elementow metalowych powinno by¢ uziemione i posiadac
instalacje piorunochronna.

Roboty na wysokosci

Osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujace sie ha wysokosci co najmniej 1 m od podtogi lub
ziemi powinny by¢ zabezpieczone przed upadkiem z wysokosSci — balustradgq o wysokosci 1,1 m.
Przemieszczane w poziomie stanowisko pracy powinno mie¢ zapewnione mocowanie koncowki linki
bezpieczeristwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysoko$ci
okoto 1,5 m wzdluz zewnetrznej strony krawedzi przejScia. DitugosC linki bezpieczenstwa, szelek
bezpieczeristwa nie powinna by¢ wigksza niz 1,5 m.

Roboty ciesielskie

Cie$le powinni by¢ wyposazeni w zasobniki na narzedzia reczne, uniemozliwiajgce wypadanie narzedzi
oraz nie utrudniajace swobody ruchu. Reczne podawanie w pionie dtugich przedmiotdw, a w szczegolnosci
desek lub bali jest dozwolone wytgcznie do wysokosci 3,0 m. Roboty ciesielskie montazowe wykonuje
zespdt liczacy co najmniej trzy osoby.

Wskazania dotyczace instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych

Przed przystgpieniem do rob6t pracownicy powinni by¢ zapoznani :

« z programem robot budowlanych, drogowych i przepisami BHP obowigzujacymi przy prowadzeniu
robot,

« z zasadami stosowania $rodkoéw ochrony w tym paséw ochronnych barierek i linek zabezpieczaja-
cych,

 zrodzajami warunkow atmosferycznych przy ktorych roboty nalezy przerwac,

« z dokumentacjq techniczno-ruchowg zastosowanych rusztowan wraz z zasadami kontrolowania ich
stanu i dopuszczalnym obcigzeniem pomostow.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania
robot budowlanych w strefach szczegoélnego zagrozenia zdrowia lub ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
zagrozen.

« wyposazenie pracownikow w indywidualny sprzet ochronny, wtadciwg odziez roboczg i obuwie ro-
bocze oraz dopilnowanie by byty one uzywane,

o przestrzeganie instrukcji obstugi sprzetu, instrukcji montazu elementdw, instrukcji obowigzujacych
na danym stanowisku pracy,

e UZywanie sprawnych i sprawdzonych urzadzen oraz sprzetu,

« zapewnienie nalezytego nadzoru nad realizacjg rob6t.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do robét, do wykonywania ktorych nie posiada wymaganych kwalifikacji lub
potrzebnych umiejetnoéci i dostatecznej znajomosci przepisow BHP. W razie stwierdzenia bezposredniego
zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow lub o0s6b postronnych, osoba kierujgca robotami



zobowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu uniknigcia tego zagrozenia.

Wykonawca inwestycji winien zapewni¢ wszelkie $rodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace
niebezpieczenistwom wynikajacym z realizacji robdt budowlanych ze szczegolinym uwzglednieniem
zapewnienia bezpiecznej i sprawnej komunikacji, umozliwiajacej szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen.

Wskazania dotyczace instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji rob6t szczegélnie
niebezpiecznych.

Przed przystapieniem do realizacji przedsiewziecia upowazniona osoba winna przeszkoli¢ pod wzgledem
BHP wszystkich robotnikow zatrudnionych przy wykonywaniu robét budowlanych i instalacyjnych. Wazne
jest omowienie podstawowych, najczesciej wystepujacych przyczyn wypadkdéw na budowach o podobnym
charakterze (np. btedy w organizacji pracy, nieprawidtowy nadzér, ryzykowne zachowanie pracownikow), a
takze przyczyn posrednich (np. pospiech, che¢ zaoszczedzenia na kosztach sprzetu lub materiatu).

Pracownicy wykonujacy roboty musza;
o przejs¢ przeszkolenie okresowe z zakresu BHP, ochrony przeciwpozarowej, zasad stosowania
$rodkdw ochrony osobistej i zasad udzielania pierwszej pomocy,
« zosta¢ zapoznani z zasadami postepowania w przypadkach zagrozenia zdrowia i zycia ludzkiego,
o przejs¢ szkolenie BHP na stanowisku pracy.

Wytyczne stosowania Srodkéw ochrony indywidualnej

Wszystkie osoby zatrudnione przy prowadzeniu prac budowlanych zobowigzane sg do stosowania
ponizszych srodkéw ochrony indywidualnej:

Kask ochronny spetniajacy polskie normy. Kask powinien by¢ opisany imieniem i nazwiskiem osoby ktorej
zostat wydany. Kask powinien by¢ zaopatrzony w pasek pod broda, jesli jest to konieczne. Spawacze
powinni by¢ wyposazeni w specjalnie dostosowany kask z elementem ruchomym, chronigcym twarz —
chyba, Zze zostang oni zaopatrzeni w inng forme ochrony przed spadajacymi przedmiotami.

Gogle ochronne spetniajgce polskie normy, wyposazone w ochronne elementy boczne.
Obuwie ochronne ze stalowymi noskami i ochronnymi podeszwami, zgodne z polskimi normami.
Rekawice przemystowe wiasciwe niebezpieczenstwu jakie moze grozi¢ pracownikowi.
W przypadku prowadzenia specjalistycznych prac budowlanych nalezy pracownikdw wyposazy¢:

Pasy ochronne, kompletny zestaw wyposazony w Sciggacz linowy, zgodny z polskimi normami. Nie wolno
korzystac z innych pasow ochronnych niz te opisane. Tam gdzie dozwolone jest stosowanie lin ochronnych,
powinny one by¢ ze stali, przetestowane pod wzgledem wytrzymatoSci i zatwierdzone pieczatka z
informacjg o dopuszczalnym obcigzeniu.

Ochrona stuchu zgodna z polskimi normami.

Ochrona systemu oddechowego — zgodna z polskimi normami i stopniem zagrozenia. Szczegoing
ochrong nalezy obja¢ osoby pracujace przy spawaniu badz tez przy maszynach tngcych.



