STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM

do operatu wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące (dz. nr 110 obręb Sławno) projektowanej sieci wodociągowej w rurach osłonowych
Ubiegającym się o wydanie pozwolenia wodnoprawnego jest Gmina Lubasz, ul. B. Chrobrego 37, 64-720 Lubasz. Wnioskodawca planuje wykonać rozbudowę sieci wodociągowej łączącej miejscowości Sławno i Jędrzejewo. Podczas inwestycji nastąpi skrzyżowanie rurociągu wodociągowego z ciekiem Dopływ z Jędrzejewa w granicach działki drogowej nr 110 obręb Sławno. Działka o numerze ewidencyjnym 110 wyznacza obszar drogi gminnej pod którą prowadzony jest przepust w celu zachowania ciągłości przepływu cieku Dopływ z Jędrzejewa. Zgodnie z ustawą Prawo wodne prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące – Dopływ z Jędrzejewa w granicach działki nr 110 rurociągów w rurach osłonowych tj. rurociągu wodociągowego w rurze stalowej, pod istniejącym przepustem wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego w zakresie:
· prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące – Dopływ z Jędrzejewa w granicach działki nr 110 obręb Sławno rurociągu wodociągowego w rurze osłonowej pod istniejącym przepustem drogowym zgodnie z poniższymi danymi: 

Miejsce przekroczenia cieku (Dopływ z Jędrzejewa) – rurociąg wodociągowy
a) lokalizacja

· działka nr ewid. 110, obręb Sławno,

· współrzędne geodezyjne w miejscu przekroczenia:

	Miejsce przekroczenia cieku (Dopływ z Jędrzejewa nr 188764) – rurociąg wodociągowy
(działka nr ewid. 110, obręb Sławno)

	początek przekroczenia
	koniec przekroczenia

	X: 5857555,62
	X: 5859371,58

	Y: 585755,82
	Y: 5606419,52


b) szczegóły przekroczenia wody powierzchniowej rurociągiem tłocznym

	Parametr
	sieć wodociągowa

	nazwa cieku
	Dopływ z Jędrzejewa nr 188764

	kilometraż cieku w miejscu przekroczenia
	3+560

	materiał i średnica sieci
	PE 160mm PN10

	rura osłonowa
	rura stalowa ∅323

	numer działki ewidencyjnej dla miejsca przejść
	działki o nr ewid. 110, obręb 0010 Sławno, gm. Lubasz, powiat czarnkowsko-trzcianecki

	metoda przejścia cieku
	metoda bezwykopowa (metoda przecisku)

	długość przejścia przez ciek [m]
	5,0

	rzędna terenu [m npm]
	87,40

	rzędna dna cieku - przepustu [m npm]
	85,20

	rzędna góry przepustu [m npm]
	86,20

	rzędna góry rury osłonowej [m npm]
	84,70

	rzędna dna rury osłonowej [m npm]
	84,38


Nie przewiduje się, aby prowadzona przez Wnioskodawcę inwestycja miała negatywny wpływ na wody podziemne i powierzchniowe, gdyż odpowiednia kontrola projektowanego przejścia i zastosowana izolacja nie spowoduje zagrożeń dla środowiska.
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