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Urzqd' Miejski w Gdansku
Wydzial Projektow Inwestycyjnych
ul. Nowe Ogrody 8/12 80-806 Gdansk

Dot.: przebudowy przepustu Dolne Mtyny

Gdanskie Wody Sp. z 0.0. w odpowiedzi na pismo o nr WPI-11-7010.37.2021.DS z

dnia 30.09.2022 r oraz ustalenr na spotkaniu w dniu 14.10.2022 r informuje:

1.

4.

wytyczne spétki Gdariskie Wody przedstawiajg warunki dla przebudowy istn.
przep}Jstu w ciggu ulicy Dolne Miyny, przy zatozeniu wykonania nowego obiektu
drogowego o parametrach umozliwiajgcych przysztosciowg realizacje zbiornika
retencyjnego Jaskowy Miyn, bez koniecznosci jego ponownej przebudowy. W naj-
blizszym czasie GMG nie planuje realizacji zbiornika, jednak posiadana o nim wie-
dza w oparciu o archiwalne koncepcje pozwala okresli¢ podstawowe wymagane
parametry dla obiektu drogowego.
Drogowy obiekt inzynierski nie moze zawezac czynnego przekroju cieku.
Budowla powinna posiada¢ przepustowos¢ Q10%=7.13 m3/s i Q1%=13.27 m3/s
zgodnie z ,Opracowaniem Hydrologicznym. Przebudowa potoku Strzyza, na od-
cinku od skrzyzowania Alei Zotnierzy Wykletych z ul. Chrzanowskiego do zbiornika
Srebrzysko wraz z przebudowa zbiornika” wykonanym przez BIPROWODMEL Sp.
z 0.0. na zlecenie DRMG, tabela 12 dla stanu aktualnego, w wezle WS_JM jako naj-
blizszym dla rozpatrywanego przekroju. Niemniej, do czasu realizacji zbiornikéw
ponizej rozpatrywanego przekroju, w celu ochrony terenéw Dolnego Wrzeszcza
nalezy utrzyma¢ maksymalny odptyw na poziomie przepustowosci istniejgcej bu-
dowli. )
Wymaga to wykonania na potoku od strony wody gérnej tymczasowej budowli z
oknem przelewowym zachowujacej obecne warunki pracy obiektu. Budowla wy-
konana jako niezalezna od budowli inzynierskiej w ciggu ulicy Dolne Mtyny musi
zosta¢ wykonana jednoczes$nie, w jednej inwestycji.
Rzedna dna cieku na dtugosci obiektu powinna zosta¢ dowigzana do stanowiska
dolnego i potwierdzona przekrojami cieku w miejscu obiektu i w odlegtosci okoto
25150 mw dot potoku, jednak nie wyzsza niz 51.0 m npm. Po rozebraniu istniejgcej .
budowli hydrotechnicznej réznice wysokosci w dnie cieku nalezy zredukowaé
przed obiektem drogowym od strony wody goérnej, co wigze sie z koniecznoscig
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rozszerzenie inwestycji poza dziatke drogowa. Redukcja wysokosci i ograniczenie
przepustowosci powinno by¢ zaprojektowane jako jedna budowla.

5. Wyloty istniejgcych kanatéw deszczowych od strony wody gornej nalezy dostoso-
waé do nowych warunkéw sytuacyjno-wysokosciowych, od strony wody dolnej
umocnienie koryta potoku dowigzac do istniejgcych wylotéw kanalizacji deszczo-
wej. ‘ |

6. Na obszarze drogowy karta MPZP 0923 016-KD81 obowigzujg zapisy o ochronie kon-

serwatorskiej: p-kt 6 Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytkdw, krajo-
brazu kulturowego oraz dobr kultury wspéfczesnej:
1) strefy ochrony dobr kultury:
a) teren objety strefg ochrony konserwatorskief reliktow przemystowego zago-
spodarowania doliny Strzyzy, :
b) czesc terenu. Jak na rysunku planu, objeta strefg ochrony konserwatorskiej
archeologicznej;

Wytyczne zachowujg swojg wazno$¢ przez 2 lata tj. do dnia 08.11.2024 r.

Z powazaniem

Woijciech Zenon

Do wiadomosci: mmomnic;/ma%m Szpakowski
TU, a/a 91/1,“ 2022-11-15 12:
.. 8752
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