OZNACZENIA :

ELEMENTY PROJEKTOWANE

BLACHA PERFOROWANA (WZOR KONICZYNY) GR.6mm, OCYNKOWANA | MALOWANAWANA W KOLORZE RAL ——— ELEMENTY ISTNIEJACIE
7012; MOCOWANA DO KATOWNIKA STALOWEGO, KOTWIONEGO DO ISTNIEJACEGO MURU Z CEGtY

KRATA STALOWA KUTA GR.10mm; KOLOR RAL9005; MOCOWANA DO

KATOWNIKA STALOWEGO, KOTWIONEGO DO ISTNIEJACEGO MURU Z CEGLY UWAG:
1.Wykonawca przed przystgpieniem do robot zobowigzany jest do zapoznania sie ze
wszystkimi dokumentacjami branzowymi i budowlanymi.
2.Wszystkie wymiary podawane sg w centymetrach. Nie wolno bra¢ zadnego wymiaru
mierzac bezposrednio z rysunku. Obowigzkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru
w naturze. W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub roznicy zauwazonej miedzy projektem
a stanem faktycznym wykonawca zobowigzany jest przekazac te
informacje do biura projektowego.
3.Roboty budowlano-instalacyjne muszg by¢ prowadzone z rownolegtg biezacg

WIDOK OD STRONY ULICY koordynacja miedzybranzowa.

4. Wykonawca zobowigzany jest przedstawic drzwi i okna do akceptacji biura
projektowego
5. Dla stosowanych w projekcie rozwiazan systemowych dopuszcza sie stosowanie
systemow rownowaznych, po uprzedniej akceptacji biura projektowego.
6. Biuro Projektowe nie ponosi odpowiedzialnosci za wszelkie zmiany wynikajace z
uszczegotowienia rozwigzan funkcjonalnych, technologicznych, dostosowania do
wymogow stawianych przez technologie, instalacje, itd. oraz zmian
wprowadzonych przez Inwestora bez konsultacji z projektantem
7. W sprawach nie okreslonych dokumentacja obowigzuja:
- Prawo budowlane
- warunki techniczne, jakim powinny odpowiadac budynki ich usytuowanie
- warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych (wg
Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej),
- normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.),
- instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej,
- instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentow i dostawcow materiatow
budowlano-instalacyjnych,
- przepisy techniczne instytucji kontrolujacych jakos¢ materiatow i wykonywanych
robot.
8. Wersja cyfrowa projektu obowiazuje tylko z wydrukiem
9. Elementy konieczne do zdemontowania w celu wykonania robét nalezy zamontowac
z powrotem lub odtworzyc.

k- 10. Projekt chroniony prawem autorskim.
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