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1. Opis Techniczny

Projekt  obejmuje  wewnętrzne  instalacje  elektryczne  oświetlenia  parkowego  oraz

murawy boiska głównego

1.1  Zasilanie elektryczne

1.1.1 Stan istniejący

Na  obszarze  objętym  opracowaniem jest  instalacja  elektryczna  oraz  oświetlenie

boiska treningowego oraz  jest zainstalowanych kilka opraw parkowych 

1.1.2  Stan projektowany

Przewiduje się  wykorzystanie  istniejącego przyłącza do sieci  elektroenergetycznej

ze znacznym zwiększeniem mocy przyłączeniowej. Obwody zasilające oświetlenie boiska

treningowego  oraz  budynku  pozostaną  istniejące.  Istniejąca  szafka  sterowania

oświetleniem boiska treningowego zlokalizowana na murze oporowym wejścia na boiskao

główne  zostanie  przeniesiona  z  lokalizacji  „19”  (  patrz  plan)  do  lokalizacji  „20”  oraz

rozbudowana o nowe obwody zasilające oświetlenie parkowe boiska treningowego. 

Z istniejącego złącza kablowo licznikowego projektuje się linię kablową YAKY 4x240

do projektowanej rozdzielnicy RG skąd wyprowadzone będą obwody: 

 cztery obwody wykonane kablem YAKY4x50 do rozdzielnic RZ zlokalizowanych przy

każdym  z  czterech  masztów  oświetlenia  boiska  głównego.  Razem  z  kablem

YAKY4x50  będzie  ułożony kabel  YDY2x1,5  do sterowania  oprawami  w systemie

DALI.

 Trzy  obwody  wykonane  kablami  YKY  3x4  do  zasilania  projektowanych  opraw

parkowych 

   Przy każdym z masztów będzie zlokalizowana rozdzielnica RZ z zabezpieczeniami 24

obwodów  zasilaczy  opraw,  które  będą  zlokalizowane  w  dwóch  szafkach  FZ  również

zlokalizowanych przy każdym z masztów. 

Do oświetlenia boiska głównego zastosowano cztery maszty o wysokości  32m na

których będą zainstalowane 24 oprawy z trzema osobnymi oprawami LED w środku. Każda

z opraw LED będzie wymagała osobnego, indywidualnego ustawienia kąta propagacji. 
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   24 zasilacze zlokalizowane z szafce FZ będą sterowane w systemie DALI i każdy z nich

będzie zasilał jedną oprawę na maszcie. Do tego celu projektuje się 24 przewody HO7RNF

3G1,5. 

Źródłem sygnału DALI będzie sterownik LITECOM zlokalizowany w rozdzielnicy RG z tego

względu  w  szafce  RG  będzie  zainstalowana  grzałka  80  do  100W  z  automatycznym

termostatem. 

Sterownik LITECOM należy przyłączyć do rutera internetu przewodem TCP. 

  W szafce rozdzielnicy RG przewidziano cztery obwody zasilania ciągów opraw parkowych

sterowanych wyłącznikami ręcznymi oraz sześć obwodów do zasilania opraw na trybunach.

UWAGA

 Nie należy używać bezpieczników jako wyłączników oświetlenia. 

 

1.2  Układ sieciowy instalacji 

Główna Instalacja wewnętrzna  pracuje  w układzie TNC  o napięciu 230/400V 

rozdzielenie przewodu PEN na neutralny  „N” i na ochronny „PE” i przejście na układ TNS 

nastąpił  w  szafkach rozdzielnic RG i RZ. Stąd 

c) przewód PE  należy łączyć we wszystkich możliwych miejscach z obcymi

elementami przewodzącymi i uziemieniem

d) Przewód „N” traktować jak przewód roboczy tzn. całkowicie odizolowany

od przewodów roboczych, ziemi i przewodu PE.

1.3  Ochrona przed porażeniem elektrycznym.  

W  instalacji  zastosowano  samoczynne  wyłączenie  zasilania  jako  ochronę  przed

skutkami  dotyku pośredniego (ochrona przy zakłóceniu), oraz dodatkowo system ochrony

różnicowoprądowej przy zastosowaniu wyłączników różnicowoprądowych ΔJ<30mA 

        W obwodach odbiorczych, zabezpieczenia nadprądowo – zwłoczne stanowią drugi,

rezerwowy  środek  zabezpieczenia  porażeniowego,  nie  zawsze  jednak  zapewniający

wyłączenia z wymaganym czasem.

   Wymagana  jest   wyjątkowa  staranność  wykonania  instalacji,  każde  uszkodzenie

izolacji przewodów, zabrudzenie lub zawilgocenie puszek spowoduje wyłączenie napięcia.

11



  Zainstalowane wyłączniki różnicowoprądowe oraz odpowiednio dobrane zabezpieczenie

nadprądowe  a  także  miejscowe  połączenia  wyrównawcze  zapewniają  bardzo  wysoki

poziom  ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym.

1.4  Zabezpieczenia przetężeniowe

 Obwody odbiorcze   zabezpieczono  samoczynnymi  wyłącznikami  nadprądowymi  o

charakterystykach działania i wartościach prądowych dobranych do specyfiki odbiorników.

1.5 Oświetlenie elektryczne

W  obiekcie  przewidziano oświetlenie  elektryczne  przy wykorzystaniu  opraw LED-

wych.  Oprawy są  rozmieszczone zgodnie z koncepcją opracowaną przez firmę

ZG Lighting Polska Sp. z o. o. ul. Jana Długosza 60 51-162 Wrocław   Rozmieszczenie i 

typy opraw pokazano na planach. Każda zmiana typów opraw i/lub rozmieszczenia 

wymaga zgody Studia projektowego „PROFIL' i Urzędu Miasta jako inwestora. 

Ukierunkowanie opraw LED do oświetlenia boiska głównego oraz uruchomienie systemy 

powinno odbyć się pod nadzorem firmy ZG Lighting Polska Sp. z o. o. ul. Jana Długosza 60

51-162 Wrocław

1.6   Wskazówki montażowe

Po  zakończeniu  montażu  instalację  należy  poddać  próbom  i  badaniom.  Do

najważniejszych pomiarów należy :

a) pomiar rezystancji izolacji 

b) pomiar skuteczności ochrony przetężeniowej, tj. wyłączenie obwodu przez

zabezpieczenia nadprądowo-zwłoczne,

c) badanie sprawności zabezpieczeń różnicowoprądowych,

d) sprawdzenie ciągłości przewodów ochronnych,

e) próby funkcjonalne działania obwodów,

Szczegółowy zakres wymaganych badań odbiorczych określa norma PN-HD 60364-

6-61. 

Zabrania się podawania napięcia na obwody bez pisemnej zgody inspektora nadzoru lub 

kierownika budowy.
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1.7 Ochrona odgromowa

     Wysokie maszty oświetlenia boiska głównego wymagają ochrony odgromowej co jest 

zapewnione samoczynnie poprzez metalową konstrukcję masztu natomiast projektuje się 

uziemienie fundamentowe przyłączone płaskownikiem FeZn 40x5 do śrub kotwiących 

masztu. Jeśli z pomiarów rezystancji uziemienia wyniknie wartość niewystarczająca należy 

zastosować uziemienie otokowe. 

2. Bilans mocy 

Projektowana instalacja elektryczna  oświetlenia przewiduje zapotrzebowanie mocy 

na poziomie 140kW. Rozdział mocy na poszczególne obwody przedstawiono na schemacie

rozdzielnicy RG. 
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lp nazwa oprawy ilość moc suma mocy
szt W W

BOISKO 

1 192 467 89664

2 80 467 37360

3 16 467 7472

288 RAZEM 134496
33624 Na  maszt

TRYBUNY

4 23 56 1288

5 23 83 1909

46 RAZEM 3197

PARKOWE Z RG
6 PAREO LED 37 48 1776

Z istniejącej szafki 
7 PAREO LED 24 48 1152

moc zainstalowana 140621

THORN Lighting ALTISLEDG3 
132L120-740 MB ALTIS LED Taille 1 
- 132 x Neutral White 4000K ALTIS 
ALTIS  LED CRI70 1200mA - MB 
Optic
THORN Lighting ALTISLEDG3 
132L120-740 NB  ALTIS LED Taille 1 
- 132 x Neutral White 4000K  LED 
CRI70 1200mA - NB Optic
THORN Lighting ALTISLEDG3 
132L120-740 WB ALTIS LED Taille 1 
- 132 x Neutral White 4000K  LED 
CRI70 1200mA - WB Optic

Zumtobel Lighting GmbH 42187176 
(STD - Standard) TUBILUX L HO 
8500-840 PC LDO
Zumtobel Lighting GmbH 42187177 
(STD - Standard) TUBILUX L HO 
12000-840 PC LDO Standard) 
TUBILUX L HO 12000-840 PC LDO
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