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Stupsk, dnia 7.12.2020 r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z wymogiem art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 1186 z p6zn. zm.), oswiadczam, iz projekt budowlany
branzy drogowej dotyczacy

PRZEBUDOWY | ROZBUDOWY WYBRANYCH ELEMENTOW STADIONU W
RAMACH MODERNIZACJI UKLADU FUNKCJONALNEGO STADIONU PRZY UL.
ZIELONEJ W SLUPSKU STACJI PALIW

na dziatce nr 297/3, obreb ewidencyjny Stupsk

sporzgdzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej.

Projektant:

mgr inz. Grzegorz Wiedro

nr upr. UAN 8396.26/88

specjalnos¢ drogowa bez ograniczen

Sprawdzajacy:

mgr inz. Pawet BojkowskKi

nr upr. POM/0329/PBD/16
specjalnos¢ drogowa bez ograniczen



OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
1.1. Zlecenie Inwestora
1.2. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa 1:500

1.2. Plan zagospodarowania terenu 1:500

2. POLOZENIE, STAN ISTNIEJACY | WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

Objety opracowaniem projektowym stadion zlokalizowany jest w sgsiedztwie
skrzyzowania ulic Stonecznej i Zielonej w Stupsku. W zakresie wewnetrznego ukfadu
komunikacyjnego, obstugujgcego zlokalizowane tym terenie obiekty sportowe wystepujg tu
nawierzchnie drogowe i chodnikowe o zréznicowanych konstrukcjach — asfaltowa, z ptyt
drogowych zelbetowych POZBET, z kostki brukowej betonowej i ptyt chodnikowych
betonowych 50x50m.

3. STAN PROJEKTOWANY

Planowana inwestycja obejmuje przebudowe czesci z istniejgcych elementow
stadionu, w tym takze wewnetrznego uktadu komunikacyjnego. Gtowny wptyw na zmiane
istniejgcego uktadu komunikacyjnego ma planowana przebudowa gtéwnego wejscia na
stadion od strony skrzyzowania ulic Stonecznej i Zielonej oraz przebudowa istniejgcych

bocznych trybun stadionu.

Czesc¢ istniejgcych nawierzchni zostanie catkowicie usunigta (droga z piyt
drogowych POZBET, czes¢ istniejgcego placu o nawierzchni asfaltowej czy placu z kostki
brukowej betonowej od strony zjazdu z ul. Zielonej). Czesc istniejgcego placu asfaltowego
zostanie wykorzystana na planowany plac techniczny. Na istniejgcym placu po stronie
zachodniej (w sagsiedztwie gtdwnego wejscia na stadion) przyjeto wymiane istniejgcej
nawierzchni z ptyt chodnikowych 50x50 na nowg nawierzchnie z kostki brukowej
betonowej (juz obecnie duza ilos¢ ptytek 50x50 jest spekana, a dalsza degradacja tej
nawierzchni moze nastgpi¢ na etapie przebudowy sgsiadujgcej z nig zachodniej trybuny
stadionu). Konieczna tez bedzie lokalna przebudowa istniejgcych nawierzchni z kostki
brukowej betonowej na wejsciach miedzy trybunami na ptyte stadionu. W sasiedztwie
nowych trybun i wzdtuz potudniowej czesci ptyty stadionu zostang wykonane nowe
chodniki.



4. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

4.1. Nawierzchnia drogi wewnetrznej i placéw dostosowanych do ruchu pojazdéw

W obrebie drég i placow wewnetrznych po ktorych bedzie sie odbywat pojazdéw nalezy
wykona¢ wzmocniong nawierzchnie o nastepujgcej konstrukcji (rys. 2 przekroje 1-1 i 3-3
szczegoty B, Ci E):

— kostka brukowa betonowa gr. 8 cm(kolor szary)

— podsypka cementowo piaskowa gr. 4 cm

— podbudowa z kruszywa famanego niezwigzanego 0/31,5 C50/30 gr. 25 cm

— warstwa odcinajgca z pisku gruboziarnistego lub pospofki gr. 15 cm.

Zewnetrzne krawedzie tej nawierzchni nalezy obramowa¢ kraweznikiem
betonowym 15x22 posadowionym na fawie z oporem z betonu C16/20 zgodnie ze

szczegotami B, C i E przedstawionymi na rys. 2.

W obrebie projektowanych parkingdw dla samochoddéw osobowych stanowiska

parkingowe nalezy rozdzieli¢ opaskami szer. 40 cm z kostki koloru czerwonego.

4.2. Plac techniczny (rys. 2 przekréj 2-2 szczegét D)

Projektowany plac techniczny zlokalizowany jest w wiekszosci na obszarze
istniejgcego placu o nawierzchni asfaltowej. Przyjeto, ze w obrebie projektowanego placu
nawierzchnia istniejgca bedzie pozostawiona jako podbudowa pod nowg nawierzchnie z
kostki brukowej betonowej, a pozostata czes¢ istniejgcej nawierzchni asfaltowej wraz z
podbudowg zostanie rozebrana i zastgpiona terenami zielonymi. Szczegdty projektowanej

nawierzchni przedstawiono na rys. 2 szczegét D:
— kostka brukowa betonowa gr. 8 cm (kolor szary)
— podsypka cementowo piaskowa gr. 4 cm
— uzupetniajgca warstwa wyréwnawczo-profilujgca z betonu C12/15 gr. zmienna

— istniejgca nawierzchnia asfaltowa jako podbudowa.
Warstwa wyréwnawczo-profilujgca ma na celu nadanie projektowanej nawierzchni
placu wtasciwych spadkow, zapewniajgcych sprawne odprowadzenie woéd opadowych z

nawierzchni.



Wschodni fragment projektowanego placu potozony jest czesciowo na terenie
istniejgcego trawnika, dlatego nawierzchnia musi tam zosta¢ uzupetniona o podbudowe,
ktérg nalezy wykonac¢ analogicznie jak w nawierzchni opisanej w p. 4.1. Krawedzie boczne
placu nalezy po rozebraniu niepotrzebnych fragmentéw nawierzchni asfaltowe;j
obramowac kraweznikiem 15x22 posadowionym na fawie z betonu C12/15 (szczegét D)
4.3. Chodniki (rys. 2 przekroje 1-1, 3-3, 4-4 i 5-5 szczegéty AB. E, F i G)

Nawierzchnie chodnikdw zaprojektowano o nastepujgcej konstrukcji wysepek pod
dystrybutory nalezy wykonac o nastepujgcej konstrukcji:

- kostka brukowa betonowa gr. 6 cm (szara)
- podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm
- podbudowa z kruszywa tamanego niezwigzanego 0/31,5 C50/30 gr. 12 cm
- warstwa odcinajgca z pisku gruboziarnistego lub pospotki gr. 15 cm.
Podbudowe z kruszywa przyjeto jako wzmocnienie nawierzchni chodnika z uwagi
na to, ze do utrzymania tych nawierzchni (sprzatanie, odsniezanie) stosuje sie obecnie

powszechnie ciezki samobiezny sprzet mechaniczny.

Obramowanie chodnika od strony terenéw zielonych nalezy wykonac¢ z obrzeza
betonowego 8x30 posadowionego na tawie z oporem z betonu C12/15 (rys. 2 szczegét A).
Jedynie na krawedzi chodnika od strony projektowanych skarp nowych trybun (rys. 2
przekrdj 4-4 szczegot F) przewidziano wykonanie obramowania chodnika z kraweznika
betonowego 15x30 posadowionego na tawie betonowej z oporem i wystajgcego 15 cm
powyzej nawierzchni chodnika. Zapewni on pewien op6r dla projektowanej skarpy i utatwi

W przysztosci wykonywanie na niej zabiegow utrzymaniowych (koszenie trawy).

5. ODWODNIENIE NAWIERZCHNI

W obrebie projektowanych nawierzchni woda opadowa sptywac¢ bedzie w znacznej
czesci na przylegte tereny zielone. W obrebie placu technicznego z uwagi na mozliwosc
pojawiania sie ewentualnych zanieczyszczen nawierzchni, przewidziano odprowadzenie
wody do wpustéw deszczowych, poprzez nadanie nawierzchni wiasciwych spadkow i
ustawienie kraweznika wystajgcego ponad nawierzchnie placu. Rowniez wzdiuz
projektowanej drogi wewnetrznej od strony ul. Zielonej przyjeto wykonanie wpustow
deszczowych do istniejgcej kanalizacji deszczowej, aby ograniczy¢ sptyw wody opadowej
na przylegte chodniki, a takze usprawni¢ odwodnienie nawierzchni w miejscach lokalnych

zanizen.



6. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania obiektow projektowanych w niniejszym opracowaniu ograni-
czac sie bedzie do granic dziatek: 297/3. Wszystkie zaprojektowane obiekty sg usytuowa-
ne w odlegtosciach wymagalnych w przepisach szczegdétowych, dotyczgcych ucigzliwosci,
nastonecznienia, odlegtosci pozarowych, itp. Teren inwestyciji jest zlokalizowany poza ob-

szarem Natura 2000.

7. UWVAGI

7.1. Wszystkie stosowane prefabrykaty powinny posiada¢ wystawiong przez producenta
deklaracje wiasciwosci uzytkowych lub krajowg deklaracje zgodnoéci z obowigzujgcymi
normami lub w przypadku kostki brukowej betonowej z aktualng Aprobatg Techniczng
IBDiM.

7.2. W obrebie projektowanych nawierzchni mogg lokalnie wystepowac¢ podbudowy po
nawierzchniach istniejgcych, przewidzianych do rozbiérki. W miare mozliwosci mozna tg
podbudowe pozostawi¢ pod utozenie nowej warstwy Scieralnej z kostki brukowej

betonowe, co pozwoli ograniczy¢ koszty inwestycji.

7.3. Dla nawierzchni uktadanych w obrebie istniejgcych terenéw nieutwardzonych nalezy
zapewni¢ wiasciwe zageszczenie podtoza gruntowego pod konstrukcjg tych ciggéw

komunikacyjnych. Wskaznik zageszczenia gruntu Is powinien tu wynosic :
- pod nawierzchnie przewidziane do ruchu pojazdéw samochodowych min. 0,97
- pod nawierzchnie przewidziane tylko dla ruchu pieszych min. 0,95.

7.4. W konstrukcjach nawierzchni przewidziano wykonanie warstwy odcinajgcej z piasku
lub pospétki z uwagi na mozliwos$¢ wystepowania w podtozu gruntéw gliniastch, typowych
dla terenéw Stupska. W przypadku stwierdzenia na etapie realizacji robét ziemnych, ze w
podiozu wystepujg grunty piaszczyste niewysadzinowe, mozna zrezygnowaC z
wykonywania warstwy odcinajgcej. W przypadku stwierdzenia wystepowania gorwszych
warunkéw gruntowych (np. zaleganie warstw gruntéw organicznych, torféw) nalezy podjac

dodatkowe dziatania majgce na celu wzmocnienie lub lokalng wymiane podtoza.

Projektowat: Sprawdzit:

mgr inz. Grzegorz Wiedro mgr inz. Pawet Bojkowski

nr upr. UAN 8396/26/88 nr upr. POM/0329/PBD/2016
spec. drogowa bez ograniczen spec. drogowa bez ograniczen



INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Zakres zamierzenia inwestycyjnego

Zamierzenie inwestycyjne w zakresie rob6t drogowych obejmuje przebudowe
wewnetrznego uktadu komunikacyjnego pod potrzeby projektowanych nowych obiektéw
stadionu.

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

W obrebie dziatki 297/3 zlokalizowane sg istniejgce obiekty sportowe i towarzyszgce im
budynki kubaturowe oraz obstugujgce je ciggi komunikacyjne — drogi wewnetrzne place i
chodniki. W podtozu gruntowym usytuowane sg istniejgce sieci uzbrojenia podziemnego.

Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi

Na etapie realizacji robét drogowych istniejgcymi elementami zagospodarowania, ktore
mogg stwarzac zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi podczas wykonywania tych
prac sg istniejgce sieci uzbrojenia podziemnego, szczegdlnie istniejgce kable
energetyczne. Sg one przedstawione na planie zagospodarowania terenu.

Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot.

W trakcie roboOt zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi stwarza¢ moze sprzet
mechaniczny i srodki transportowe stosowane zaréwno do realizacji rob6t drogowych, jak i
przy innych prowadzonych w tym samym czasie robotach budowlanych, a takze istniejgce
i wykonane wczesniej nowe elementy projektowanego uzbrojenia podziemnego (np. kable
oswietlenia stadionu).

Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do roboét

Wszyscy pracownicy prowadzacy roboty drogowe powinni posiada¢ aktualne
przeszkolenie BHP w zakresie wykonywania tych robot oraz by¢ wyposazeni w niezbedne
ubranie ochronne i srodki ochrony indywidualnej stosownie do wykonywanych czynnosci.
Kierownik budowy powinien uprzedzac pracownikdw o moggcych wystgpi¢ utrudnieniach
czy zagrozeniach, w tym zwigzanych takze z istniejgcymi juz sieciami uzbrojenia
podziemnego. Wszelkie stwierdzone w trakcie prowadzenia robdt zagrozenia powinny by¢
niezwtocznie przekazywane przez robotnikow kierownictwu budowy.

Srodki_techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom i zagrozeniom
wynikajacym z prowadzonych roboét.

Teren robét powinien by¢ wygrodzony i oznakowany w sposdb uniemozliwiajgcy wejscie
osobom nieupowaznionym.

Wszelkie prace nalezy wykonywaé wytgcznie przy pomocy sprawnego sprzetu i narzedzi.
Roboty ziemne w obrebie istniejgcych i nowo utozonych sieci uzbrojenia podziemnego
nalezy wykonywac ze szczegodlng ostroznoscig po uprzednim doktadnym zlokalizowaniu
tych sieci (w przypadkach watpliwych nalezy wykonacC przekopy kontrolne przy uzyciu
narzedzi recznych).

O wszelkich ewentualnych uszkodzeniach sieci, jakie wystgpityby w trakcie wykonywania
robét drogowych robotnicy powinni bezzwtocznie powiadamiac kierownictwo budowy.



W trakcie trwania prac budowlanych nalezy ponadto uwage, ze poruszajgcy sie sprzet bu-
dowlany i $rodki transportowe mogg powodowac¢ zanieczyszczenia jezdni ul. Zielonej
gruntem z wykopow lub innymi materiatami budowlanymi, przenoszonymi przez kota po-
jazdéw z placu budowy. Poniewaz zanieczyszczenia takie mogg stwarzacC zagrozenia dla
ruchu komunikacyjnego na tej ulicy, wykonawca rob6t powinien zapewni¢ bezzwitoczne
oczyszczenie zanieczyszczonej nawierzchni.

mgr inz. Grzegorz Wiedro
nr upr. UAN 8396/26/88
spec. drogowa bez ograniczen



