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OSWIADCZENIE
Zgodnie z wymogiem art.20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo
Budowlane (Teks jednolity: 2018.1202 z pézn. zmianami), oSwiadczam, ze :
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zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

projektant: mgr inz. Wojciech Klekotka

Specjalnos¢, zakres i nr AN/8346/154/85

uprawnien budowlanych

sprawdzajgcy: inz. Krystyna Furmanek
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Plan zagospodarowania terenu,

Plan rozmieszczenia opraw na trybunach,
Plan instalacji elektrycznej,

Rozdzielnica RG — schemat zasadniczy,
Rozdzielnica RZ — schemat zasadniczy
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Zaswiadczenie
o mumerze wenyTikacyjmym:

POM-712-NWD-4ES *

Pani Krystyna Furmanek o numerze ewidencyjnym POM/IE/1108/01

adres zamieszkania ul.Konwaliowsa 1, 76-200 Stupsk

jest cztonkiem Pomorskie] Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest waine od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-08 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej lzby InZynierdow Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postac
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym wenyfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowazne pod wezgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.|

* weryfikacje poprawnosd danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby InZynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej 1zby Ingynierow
Budownictwa.
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Zaswiadczenie
o murmerze wenyfikacyjnym:

POM-MBEF-CLB-9CM *

Pan Waojciech Klekotka o numerze ewidencyjnym POM/IE/2064/01

adres zamieszkania ul.Orkana 13/1, 76-200 Stupsk

jest cztonkiern Pomorskie] Okregowe] lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-07-01 do 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostafo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-07-06 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgoy Rady Pomorskie] Okregowej lzby Iniynierdw Budownictwa.

|{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpizem elektronicznym wernyfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfilatu s3
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumantom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* weryfikacje poprawnosd danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdtric za pomecy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Infynierow Budownictwa www piib_ org pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowej 1zby InZyniercw
Budownictwa.



URZAD WOJEWODZKI Stupsk, dnia _12_Stycznia 1976 =
w SLUPSRKRU

Wydz. Gospodarki Terenowej
i Ochrony Srodowiska

GT-1V -,4‘/ /L// / 7(/’:

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkcji techniczngch w budownictwie

Lusti2§7 Loaitd

Na podstawie § __ i§ 13 ust. 1 pkt. ° rozporzadzenia Ministra Gospodarki Tere-
nowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, ze

Obyuwatel KRYSTYNA FURMANEK

(wymieni¢ imie — imiona i nazwisko)

inszynier elektryk

(wymienié¢ tytul zawodowy)

2 kwietnia 1949r; = Jarositswiu

posiada przpgotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnej funkcji

urodzony dnia

(okresli¢ rodzaj funkcji

w zakresie instalacji elektrycznych

projektanta w specjalnosci instalacyjno=inzynieryjnej

(okre§li¢ rodzaj specjalaosci techniczno-budowlanej lub specjalnosci zawodwwej)

Obywatel: Krystyna Mmanek jest upowazniony do;

(imie — imiona i nazwisko)

1/ do sporzadzania projektéw instalacji elektrycznych,

2/ w budownictwie oséb fizycznych - do kierowania, nadzorowa-
nia i kontrolowania budowy, kierowania i kontrolowania wy-
twarzania konstrukcyjnych elementéw instalacji oraz ocenia-
nia i badania stanu technicznego instalacji elektrycznych

Otrzymuje;

1.0b.Krystyna Furmenek
Stupsk ul.Bmpdadwigi 4/17

(podpis z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska stuzb.)

~Intropol” Stupsk - 541 1000 3. 76



@ POLSKA
| £ B A

INZYNIEROW

Ny
;f"
%’W’, BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o murmerze wenyfikacyjnym:

POM-MBF-CLB-9CM *

Pan Wojciech Klekotka o numerze ewidencyjnym POM/IE/2064/01

adres zamieszkania ul.Orkana 13/1, 76-200 Stupsk

jest cztonkiem Pomorskie] Okregowej Izby InZzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-07-01 do 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-07-06 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczaoy Rady Pomorskie] Okregowej lzby Infynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym wenyfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* weryfikacje poprawnosd danych w ninizjszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnezo zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynierow Budownictwa www.piib org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej 1zby Inzynierow
Budownictwa.



Oswiadczenie ENERGA -OPERATOR
v

Energa

operator
Miasto Stupsk-Stupski Osrodek
Sportu i Rekreacji w Stupsku
ul. Szczecinska 99
76-200 Stupsk
Stupsk, 03-12-2020 r.
Znak EOP-56-006320-2020

Dot. o$wiadczenia w__sprawie zapewnienia dostawy energii _elektrycznej z sieci
elektroenergetycznej ENERGA — OPERATOR SA Oddziat w Koszalinie dla obiektu: Stadion
Gryf w lokalizacji: Stupsk ul. Zielona 9 gm. Stupsk

Dzialajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz.
U. nr 54 poz. 348 z p6zn. zm.) ENERGA-OPERATOR SA o$wiadcza, ze zapewni dostawe energii
elekirycznej dla obiektu Stadion Gryf w lokalizacji: Stupsk ul. Zielona 9 gm. Stlupsk o mocy
przytaczeniowej 230 kW:

- po ziozeniu przez uprawnionego Wnioskodawce wniosku o okreslenie warunkow przylgczenia na
podstawie ktdrego zostang okreslone warunki przytaczenia,

- po przylaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie warunkéw przylgczenia oraz
W oparciu 0 umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przytaczanym a
ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Koszalinie,

- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowej.

Jednocze$nie ENERGA-OPERATOR SA zastrzega, ze zapewnienie jest wigzace w przypadku, gdy
istniec bedq techniczne i ekonomiczne warunki przylaczenia do sieci i dostarczania energii
elektroenergetycznej, a wnioskujacy spefni warunki przytaczenia do sieci i odbioru (art. 7 ust. 1 ustawy -
Prawo energetyczne).

Niniejsze oswiadczenie zostalo zlozone w celu przedstawienia go przez inwestora wiasciwemu
organowi administracji architektonicznej lub nadzoru budowlanego.

Z powazaniem,

Kierguiaik >
Dzia /_(zg@geql
Pl
A@—Ei’fﬁﬁa‘szuk

T +4859 84161 91 ENERGA OPERATOR SA Sad Rejonowy Gdansk-Potnoc
F+48 Oddzial w Koszalinie VI Wydzial Gospodarczy KRS
ul. Morska 10. 75-950 Koszalin KRS 0000033455
Bank Pekao SA, nr konta: 03 1240 6292 1111 0010 3648 9150
Regon 190275904-00050 operator koszalin@energa.pl Kapital zakladowy/wplacony: 1 356 110 400 z}
NIP 583-000-11-90 energa-operator.pl
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1. Opis Techniczny

Projekt obejmuje wewnetrzne instalacje elektryczne oswietlenia parkowego oraz

murawy boiska gtéwnego

1.1 Zasilanie elektryczne
1.1.1 Stan istniejgcy

Na obszarze objetym opracowaniem jest instalacja elektryczna oraz oswietlenie

boiska treningowego oraz jest zainstalowanych kilka opraw parkowych

1.1.2 Stan projektowany

Przewiduje sie wykorzystanie istniejgcego przytgcza do sieci elektroenergetycznej
ze znacznym zwiekszeniem mocy przytgczeniowej. Obwody zasilajgce oswietlenie boiska
treningowego oraz budynku pozostang istniejgce. Istniejgca szafka sterowania
oswietleniem boiska treningowego zlokalizowana na murze oporowym wejscia na boiskao
gtébwne zostanie przeniesiona z lokalizacji ,19” ( patrz plan) do lokalizacji ,20” oraz

rozbudowana o nowe obwody zasilajgce oswietlenie parkowe boiska treningowego.

Z istniejgcego ztgcza kablowo licznikowego projektuje sie linie kablowg YAKY 4x240
do projektowanej rozdzielnicy RG skad wyprowadzone bedg obwody:

— cztery obwody wykonane kablem YAKY4x50 do rozdzielnic RZ zlokalizowanych przy
kazdym z czterech masztow oswietlenia boiska gtbwnego. Razem 2z kablem
YAKY4x50 bedzie utozony kabel YDY2x1,5 do sterowania oprawami w systemie
DALI.

— Trzy obwody wykonane kablami YKY 3x4 do zasilania projektowanych opraw
parkowych

Przy kazdym z masztéw bedzie zlokalizowana rozdzielnica RZ z zabezpieczeniami 24

obwodow zasilaczy opraw, ktoére bedg zlokalizowane w dwoch szafkach FZ rowniez
zlokalizowanych przy kazdym z masztéw.

Do oswietlenia boiska gtéwnego zastosowano cztery maszty o wysokosci 32m na
ktorych bedg zainstalowane 24 oprawy z trzema osobnymi oprawami LED w srodku. Kazda

z opraw LED bedzie wymagata osobnego, indywidualnego ustawienia kata propagacji.
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24 zasilacze zlokalizowane z szafce FZ bedg sterowane w systemie DALI i kazdy z nich

bedzie zasilat jedng oprawe na maszcie. Do tego celu projektuje sie 24 przewody HO7RNF
3G1,5.
Zrédtem sygnatu DALI bedzie sterownik LITECOM zlokalizowany w rozdzielnicy RG z tego
wzgledu w szafce RG bedzie zainstalowana grzatka 80 do 100W z automatycznym
termostatem.
Sterownik LITECOM nalezy przytgczy¢ do rutera internetu przewodem TCP.

W szafce rozdzielnicy RG przewidziano cztery obwody zasilania ciggow opraw parkowych
sterowanych wytgcznikami recznymi oraz szes¢ obwoddw do zasilania opraw na trybunach.
UWAGA

Nie nalezy uzywac bezpiecznikow jako wytgcznikow oswietlenia.

1.2 Uklad sieciowy instalacji

Gtowna Instalacja wewnetrzna pracuje w uktadzie TNC o napieciu 230/400V
rozdzielenie przewodu PEN na neutralny ,N” i na ochronny ,PE” i przejscie na uktad TNS

nastgpit w szafkach rozdzielnic RG i RZ. Stad

c) przewod PE nalezy tgczy¢ we wszystkich mozliwych miejscach z obcymi
elementami przewodzgcymi i uziemieniem
d) Przewéd ,,N” traktowac jak przewdd roboczy tzn. catkowicie odizolowany

od przewoddw roboczych, ziemi i przewodu PE.

1.3 Ochrona przed porazeniem elektrycznym.

W instalacji zastosowano samoczynne wylgczenie zasilania jako ochrone przed
skutkami dotyku posredniego (ochrona przy zaktéceniu), oraz dodatkowo system ochrony
réznicowoprgdowej przy zastosowaniu wytgcznikdéw réznicowoprgdowych AJ<30mA

W obwodach odbiorczych, zabezpieczenia nadprgdowo — zwtoczne stanowig drugi,
rezerwowy $rodek zabezpieczenia porazeniowego, nie zawsze jednak zapewniajgcy
wytgczenia z wymaganym czasem.

Wymagana jest wyjgtkowa staranno$¢ wykonania instalacji, kazde uszkodzenie

izolacji przewodow, zabrudzenie lub zawilgocenie puszek spowoduje wytgczenie napiecia.
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Zainstalowane wylgczniki réoznicowoprgdowe oraz odpowiednio dobrane zabezpieczenie

nadprgdowe a takze miejscowe potgczenia wyrdwnawcze zapewniajg bardzo wysoki

poziom ochrony przed porazeniem pragdem elektrycznym.

1.4 Zabezpieczenia przetezeniowe

Obwody odbiorcze zabezpieczono samoczynnymi wytgcznikami nadprgdowymi o

charakterystykach dziatania i wartosciach prgdowych dobranych do specyfiki odbiornikéw.

1.5 Oswietlenie elektryczne

W obiekcie przewidziano oswietlenie elektryczne przy wykorzystaniu opraw LED-
wych. Oprawy sg rozmieszczone zgodnie z koncepcjg opracowang przez firme
ZG Lighting Polska Sp. z 0. o. ul. Jana Dtugosza 60 51-162 Wroctaw Rozmieszczenie i
typy opraw pokazano na planach. Kazda zmiana typow opraw i/lub rozmieszczenia
wymaga zgody Studia projektowego ,PROFIL' i Urzedu Miasta jako inwestora.
Ukierunkowanie opraw LED do oswietlenia boiska gtdbwnego oraz uruchomienie systemy
powinno odby¢ sie pod nadzorem firmy ZG Lighting Polska Sp. z o. o. ul. Jana Dtugosza 60
51-162 Wroctaw

1.6 Wskazéwki montazowe

Po zakonczeniu montazu instalacje nalezy podda¢ probom i badaniom. Do
najwazniejszych pomiaréw nalezy :
a) pomiar rezystancji izolacji
b) pomiar skutecznosci ochrony przetezeniowej, tj. wytgczenie obwodu przez
zabezpieczenia nadprgdowo-zwioczne,
c) badanie sprawnosci zabezpieczen réznicowoprgdowych,
d) sprawdzenie ciggtosci przewodéw ochronnych,

e) proby funkcjonalne dziatania obwodow,

Szczegotowy zakres wymaganych badan odbiorczych okresla norma PN-HD 60364-
6-61.
Zabrania sie podawania napiecia na obwody bez pisemnej zgody inspektora nadzoru lub

kierownika budowy.
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1.7 Ochrona odgromowa

Wysokie maszty oswietlenia boiska gtbwnego wymagajg ochrony odgromowej co jest
zapewnione samoczynnie poprzez metalowg konstrukcje masztu natomiast projektuje sie
uziemienie fundamentowe przytgczone ptaskownikiem FeZn 40x5 do srub kotwigcych
masztu. Jesli z pomiarow rezystancji uziemienia wyniknie warto$¢ niewystarczajgca nalezy

zastosowac uziemienie otokowe.

2. Bilans mocy

Projektowana instalacja elektryczna oswietlenia przewiduje zapotrzebowanie mocy
na poziomie 140kW. Rozdziat mocy na poszczegdline obwody przedstawiono na schemacie

rozdzielnicy RG.
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Ip nazwa oprawy ilos¢ moc suma mocy
szt W W
BOISKO
THORN Lighting ALTISLEDG3
132L120-740 MB ALTIS LED Taille 1
1 |- 132 x Neutral White 4000K ALTIS 192 467 89664
ALTIS LED CRI70 1200mA - MB
Optic
THORN Lighting ALTISLEDG3
132L120-740 NB ALTIS LED Taille 1
2 | 132 x Neutral White 4000K LED 80 467 37360
CRI170 1200mA - NB Optic
THORN Lighting ALTISLEDG3
132L120-740 WB ALTIS LED Taille 1
3 - 132 x Neutral White 4000K LED 16 467 rarz
CRI170 1200mA - WB Optic
288 RAZEM 134496
33624 |Na maszt
TRYBUNY
Zumtobel Lighting GmbH 42187176
4 |(STD - Standard) TUBILUX L HO 23 56 1288
8500-840 PC LDO
Zumtobel Lighting GmbH 42187177
(STD - Standard) TUBILUX L HO
° 12000-840 PC LDO Standard) 23 83 1909
TUBILUX L HO 12000-840 PC LDO
46 RAZEM 3197
PARKOWE ZRG
6 |PAREOLED 37 48 1776
Z istniejacej szafki
7 |[PAREOLED 24 48 1152
moc zainstajJowana 140621
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