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OSWIADCZENIE

Zgodnie z wymogiem art.20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo

Budowlane (Teks jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.2016 z p6zn. zmianami),
oswiadczam:
PROJEKT BUDOWLANY:

1.PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA WYBRANYCH ELEMENTOW STADIONU W

RAMACH MODERNIZACJI UKEADU FUNKCJONALNEGO STADIONU PRZY

UL. ZIELONEJ W SEtUPSKU; DZ. NR 297/3 OBREB EWIDENCYJNY - SEUPSK
zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

ARCHITEKTURA

Podpis projektanta: mgr inz. arch. Janusz Kaczmarek
Specjalnos¢, zakres i nr upr. bud. nr 493/88/PW

uprawnien budowlanych SPECJALNOSC ARCHITEKTURA

Podpis sprawdzajgcego: mgr inz. arch. Dominika Skrobiszewska
Specjalnos¢, zakres i nr upr. bud. nr 53/POOKK/V/2018

uprawnien budowlanych SPECJALNOSC ARCHITEKTURA
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1. Strona tytutowa 1
2. Oswiadczenia projektantéw 2
3. Karta opisowa 3
4. Opis Projekt Zagospodarowania Terenu — 4-6
ARCHITEKTURA
5. Opis — ARCHITEKTURA 7-9
6. BIOZ 10-12
7. Kserokopie uprawnien projektantéw 13- 16
8. Kserokopie uzgodnien
CZESC GRAFICZNA - ARCHITEKTURA
9. Projekt Zagospodarowania terenu — plansza podstawowa Rys. nr1
10. | Projekt Zagospodarowania terenu — plansza sieci Rys. nr 2
11. | Schemat rozbiérek Rys. nr 3
12. | Elewacije istniejgcej trybun z projektowanym zadaszeniem Rys. nr4
13. | Przekrdj przez projektowane zadaszenie
N : Rys. nr5
trybuny istniejgce j
14. | Analiza widocznosci trybun bocznych Rys. nr 6
15. | Trybuna kibicow miejscowych (wariant docelowy) Rys. nr7
16. | Trybuna kibicow miejscowych | etap realizacji Rys. nr 8
17. | Trybuna kibicow - gosci (wariant docelowy) Rys. nr 9
18. | Trybuna kibicow — gosci | etap realizacji Rys. nr 10
19. | Detale balustrad projektowanych trybun Rys. nr 11
20. | Detale balustrad projektowanych trybun Rys. nr 12
21. | Mur oporowy projektowanych trybun Rys. nr 13
22. | Przekroje — schematy os$wietlenia ptyty stadionu Rys. nr 14
23. | Maszt oswietleniowy Rys. nr 15
24. | Ogrodzenie boiska gtéwnego Rys. nr 16
25. | Zasada wykonania ogrodzenia systemowego Rys. nr 17
26. | Zasada wykonania posadowienia i zadaszenia Rys. nr 18

kontenerowego zespotu szatniowego




1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
OBIEKT KATEGORII'V

OPIS TECHNICZNY ARCHITEKTURA

1.0 PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

Umowa o wykonanie nr 382/2020 z dn. 02.08.2020 r.

Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500
Konsultacje i dyskusje robocze z Inwestorem.

MPZ p/n ,Stoneczna” XI/126/11 z dnia 29 czerwca 2011 roku.
30 kwietnia 1998 roku.

2.0. STAN ISTNIEJACY

Teren znajduje sie w strefie Srodmiejskiej, na dziatce nr 297/3 przy skrzyzowaniu
ulic Stonecznej i ul. Zielone;.

Zgodnie z zapisami planu, petni funkcje ustugowg sportu i rekreacji.

Stadion z boiskami treningowymi realizuje funkcje zgodng przeznaczeniem,

jest w ciggtym uzytkowaniu.

3.0. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie jest kontynuacjg projektu ,, PRZEBUDOWA WIATY
WEJSCIOWEJ ORAZ OGRODZENIA PRZY WEJSCIU GEOWNYM NATEREN
STADIONU PILKARSKIEGO ,GRYF” SLUPSK, UL. ZIELONA”

obejmuje projekty budowy i przebudowy wybranych elementéw Stadionu, w tym:
- projekt rozbudowy zadaszenie trybuny gtdwnej — poszerzenie istniejgcego

zadaszenia

- projekt oswietlenia ptyty gtdwnej boiska trawiastego

- projekt przebudowy dwadch istniejgcych trybun na szczytach boiska trawiastego
- projekt posadowienia kontenerdw zaplecza szatniowego dla zawodnikow

- projekt ogrodzenia ptyty boiska

- projekt przebudowy ukfadu przestrzennego sciezek i placow

4.0.

4.1.
4.2.
4.3.

4.4,
4.5.
4.6.
4.7.

4.8.

4.9.
4.10.

BILANS TERENU OBJETEGO PROJEKTEM :

Powierzchnia dziatki ok. 5,15 ha
Powierzchnia przebudowywanych trybun catosc 1910,96 m?
Powierzchnia przebudowywanych trybun | etap 975,92 m?
Powierzchnia projektowanych trybun zadaszonych 804,96 m?
Powierzchnia placu konteneréw szatniowych 104,59 m?
Powierzchnia placu technicznego 725,80 m?
Powierzchnia drog, placow i parkingow 2679,30 m?
(oznaczone na rys. kolorem szarym)

Powierzchnia chodnikéw 1986,70 m?
(oznaczone na rys. kolorem z6ttym)

llo$¢ miejsc siedzgcych pod zadaszeniem 900 miejsc
llos¢ miejsc siedzgcych — trybuny boczne (docelowo) 1148 miejsc

w tym | etap 570 miejsc



5.0. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

5.1. Opracowanie niniejszej dokumentacji zwigzane jest z realizacjg fragmentu
projektu dotyczgcego przestrzennej modernizacji uktadu funkcjonalnego
zagospodarowania terenu stadionu w tym przebudowy wejscia gtbwnego na teren
Stadionu ,GRYF”.

6.0. ZAL OZENIA PROJEKTOWE
6.1.Zamierzenia projektowe

Niniejsze opracowanie jest realizacjg drugiego fragmentu zatozen, ktére sprecyzowane
zostaty w projekcie koncepcyjnym ,Modernizacja uktadu funkcjonalnego
zagospodarowania terenu Stadionu przy ulicy Zielonej Stupsku — koncepcja
programowo — przestrzenna”.

Projekt obejmuje przebudowe budowe wybranych elementéw stadionu.

6.2.Zgodnos¢ projektu z MPZP p/n ,Stoneczna” .
Projekt jest zgodny z wszystkimi zapisami Planu Miejscowego p/n ,Stoneczna”

6.3. Planowane zamierzenie zgodnie z rozporzgdzeniem z 09.11.2010 w sprawie
przedsiewzie¢ moggcych znaczaco oddziatywac na srodowisko -Dz.U. nr 213 z
2010 r poz. 1397 , nie wymaga decyzji Srodowiskowej — oceny oddziatywania na
srodowisko (zawsze lub potencjalnie).

6.4. Inwestycja nie stanowi zagrozenia dla srodowiska i zdrowia ludzi.
7.0. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

7.1. Chodniki, place, drogi
- Przewiduje sie wykonanie nawierzchni z kostek betonowych grubosci 8 cm.
(jezdnie), 6 cm (chodniki) .

7.2. Sieci
W projekcie przewiduje sie:
a) odprowadzenie sciekdw deszczowych do istniejgcych studzienek
zlokalizowanych na projektowanym terenie
b) zaopatrzenie w energie elektryczng z istniejgcych przytgczy

7.3. Zagospodarowanie i aranzacja terenu elementami zagospodarowania terenu.

Przewiduje sie wyposazenie terenu w elementy matej architektury, takie jak:
elementy ogrodzenia, bramy itp.



8. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA

Obszar oddziatywania obiektow projektowanych w niniejszym opracowaniu ograniczac
sie bedzie do granic dziatek: 297/3. Wszystkie zaprojektowane obiekty sg usytuowane
w odlegtosciach wymagalnych w przepisach szczegdétowych, dotyczgcych ucigzliwosci,
nastonecznienia, odlegtosci pozarowych, itp. Teren inwestycji jest zlokalizowany poza

obszarem Natura 2000.

W zakresie opracowan sanitarnych zanieczyszczenie powietrza, wody i gleby od

projektowanych obiektow nie bedzie miato miejsca gdyz:

- ucigzliwo$ci dla terendw przylegtych powodowane przez hatas, nie wystepuja,

- projektowane obiekty budowlane nie naruszajg stosunkéw wodnych
powierzchniowych i podziemnych w sposdb majgcy wptyw na stosunki wodne
powierzchniowe i podziemne dziatek przylegtych,

- brak skutkéw w ograniczaniu zagospodarowania terenow sgsiednich wynikajgcych
miedzy innymi z nizej wymienionych przepiséw:

- Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony srodowiska
(Dz.U.2013.1232.j.t.),

- Ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o Planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym( Dz.U.2015.199..t. ze zm.),

- Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne(Dz.U.2012.1059.j.t. ze zm.),

- Ustawy z dnia 21 marca 1985 roku O drogach publicznych ( Dz.U.2015.460.j.t.),

- Ustawy z dnia 17 maja 9891 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Dz.U.2015.520.j.t. ze zm.),

- Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 roku W sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw i innych obiektow
budowlanych i terenéw ( Dz.U.2010.109.719).

9.0. ZIELEN

Projektowana zielen na w/w terenie spetnia role izolacyjng, podkreslajgca
przyjete zatozenia urbanistyczno - przestrzenne.

Przewiduje sie pozostawienie wszystkich rosngcych drzew zgodnie z zapisami planu
z wyjagtkiem drzew (brzoza) rosngcych na koronie trybun — bedgcych w kolizji z
projektowanym zadaszeniem trybun.

Zieleh w postaci trawnikow nalezy wymieni¢ i nasadzi¢ nowg szate roslinng.

Projekt zieleni nie jest tematem niniejszego opracowania.

OPRACOWAL.:
mgr inz. arch. Janusz Kaczmarek



2A. PROJEKT BUDOWLANY -
OPIS TECHNICZNY ARCHITEKTURA

1.1. Projekt zawiera informacje o budowie i przebudowie nastepujgcych elementéw

stadionu:

- rozbudowie zadaszenia trybuny gtdéwnej — poszerzenie istniejgcego
zadaszenia

- o$wietlenia ptyty gtébwnej boiska trawiastego

- ogrodzeniu ptyty boiska

- przebudowie dwoch istniejgcych trybun na szczytach boiska trawiastego

- posadowieniu kontenerow zaplecza szatniowego dla zawodnikéw

- przebudowie uktadu przestrzennego $ciezek i placéw

1.1. OPIS ELEMENTOW

UWAGA:
NA RYS NR 3 POKAZANO ZAKRES WYBURZEN ELEMENTOW STADIONU.

1.1.1. ROZBUDOWA ZADASZENIA TRYBUNY GLOWNEJ

1.1.1.1. Na rysunkach nr 4,5 pokazano zasady wykonania zadaszenia , oraz podano
jego parametry.
Szczegdty konstrukciji, fundamentowania — patrz ,Tom 2 — Konstrukcja”

1.1.1.2. Kolorystyka elementéw zadaszenia— szary, naturalny kolor betonu oraz
antracyt .

1.1.1.3. W celu uzyskania zgodnosci kolorystycznej catej trybuny — istniejgca
konstrukcje trybuny nalezy oczyscic¢ z rdzy i ponownie przemalowac farbg jak
projektowane.

1.1.1.4. W celu jak wyzej nalezy wymieni¢ wszystkie siedziska z tworzywa starej trybuny.
Kolorystyka w nadzorze autorskim . llos¢ siedzisk — 900 szt.

1.1.2. OSWIETLENIE PLYTY GLOWNEJ BOISKA

Ze wzgledu na specyfike rozwigzan projektowych oraz dobor elementoéw,

projektanci wykorzystali propozycje przedstawione prze dwie firmy

dostarczajace elementy potrzebne do realizacji zamoéwienia.

Sa to firmy:

- ZUMTOBEL Group, ZG Lighting Polska Sp. z o0.0. ul. Jana Dlugosza 60,
51-162 Wroctaw - dostawca opraw oswietleniowych

- Elektromontaz Rzeszéw S.A. ul. Stowackiego 20, 30-060 Rzeszow -
dostawca masztow oswietleniowych

Projekt przewiduje oswietlenie ptyty boiska z wykorzystaniem 4- ch masztéw
oswietleniowych o wysokosci ok 35,00 m. Na masztach znajdujg sie pomosty
techniczne do instalacji zespotow opraw oswietleniowych.

Lokalizacje stupéw masztow pokazano na rys nr 1,2 zas przekroje bojska z
uwzglednieniem lokalizacji masztéw na rys nr 14,15

Dobdér opraw oswietleniowych pozwala uzyska¢ rownomierne oswietlenie ptyty
boiska i zapewnienie natezenia oswietlenia o wartosci nie mniejszej niz 800 Ix
z mozliwoscig zwiekszenia natezenia oswietlenia do 1400 Ix.

Zgodnie z dostarczonymi przez producentéw danymi zaprojektowano
fundamenty pod maszty oswietleniowe oraz sposob zasilania w energie opraw



1.1.3.

1.1.4.

1.1.5.

oswietleniowych. Szczegdty w projektach branzowych konstrukcja i instalacje
elektryczne. Za zgodg producenta w dokumentacji projektowej zawarto rys.
wybranego masztu oswietleniowego oznaczonego numerem M-350-DP-S1

OGRODZENIE PLYTY BOISKA

Na rysunku nr 16,17 pokazano ogolng zasade wykonania ogrodzenia
systemowego.

Kazda trybuna dolna stadionu musi by¢ wyposazona w furtki umozliwiajgce
bezpieczne zejscie na ptyte boiska.

Wszystkie furtki na ptyte boiska powinny wyrézniac sie kolorem od pozostatych
elementow ogrodzenia oraz posiadac unikalng dwustronng numeracje w
formacie nie mniejszym niz A5.

Kierunek otwierania furtek — do ptyty boiska.

Furtki powinny by¢ drozne oraz zaopatrzone w urzgdzenie blokujgce, ktére
mozna tatwo i szybko otworzy¢ od wewnatrz ( od strony ptyty stadionu)
Wysokosci ogrodzenia zréznicowane 120 cm , sektor kibicow — gosci
wydzielony ogrodzeniem 220 cm.

Przy doborze typowych paneli ogrodzeniowych nalezy zwréci¢ uwage na
zabezpieczenie gérnych pretdéw przed mozliwo$cig zranienia osob opierajgcych
sie na ogrodzeniu.

Zaleca sie wykorzystanie do wykonania ogrodzen paneli typu 2D w wersiji
wandalo - odpornej , wzmocnionej.

Szczegdty do uzgodnienia z Inwestorem i Projektantem w nadzorze autorskim.

PRZEBUDOWA TRYBUN

Projekt przewiduje przebudowe bocznych trybun stadionu. Prace nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami wskazanymi na rysunkach nr 7-13
Trybuny nalezy wyposazy¢ w siedziska z materiatu trudno-zapalnego i
posiadac certyfikat lub opinie Strazy Pozarnej (klasa C-s1, badanie metodg wg
PN- EN ISO 11925-2:2010.)

Siedziska muszg by¢ zaopatrzone w oparcia wysokosci min 30 cm.

Siedziska przytwierdzone na state do podtoza, muszg by¢ ponumerowane.
Szczegoty opracowania konstrukcii trybun i montazu balustrad realizowanych
w | etapie pokazano narys nr 8,10,11,12,13.

Przewiduje sie wykorzystanie do wykonania balustrad rur stalowych o srednicy
30 oraz 50 mm. Zaktada sie malowanie balustrad — proszkowe. w trakcie prac
wykonawczych nalezy omowi¢ sposob dzielenia pochwytow do malowania w
nadzorze autorskim.

POSADOWIENIE KONTENEROW SZATNIOWYCH

Ze wzgledu na fakt, ze projekt zespotu szatniowego nie jest przedmiotem
niniejszego opracowania, co za tym idzie nie sg sprecyzowane gabaryty
kontenerow w projekcie wskazujemy jedynie na rys nr 18 zasade wykonania
fundamentowania oraz zasade do wykonania zadaszenia.

W projekcie pokazano przykrycie dziedzinca dachem z blachy stalowej,
powlekanej. Mozliwe jest zastosowanie do przykrycia ptyt poliweglanowych
trzykomorowych lub w celu unikniecia efektu szklarniowego , ptyt z izolacjg
termiczng.



1.1.6. PRZEBUDOWA DROG | SCIEZEK

Przebieg i uktgd drog i sciezek pokazano na planie zagospodarowania terenu.
Szczegoty i przekroje konstrukcyjne znajdujg sie w tomie branzy ,DROGI”

2.0. WARUNKI STOSOWANIA ZAMIENNIKOW
W dokumentacji powyzszej wskazano szereg produktow przeznaczonych do zastoso-
wania w ramach prac wykonawczych. Produkty te stanowig przyktady elementow i
urzgdzen, jakie mogg byc uzyte przez wykonawcow w ramach robot. Oznacza to, ze
wykonawca nie jest zobowigzany do zastosowania tych konkretnych, podanych w do-
kumentaciji projektowo-kosztorysowej produktow i moze stosowac inne, jednakze wy-
fgcznie pod warunkiem ich catkowitej zgodno$ci z produktami podanymi w dokumentacji
pod wzgledem:
- gabarytow i konstrukcji (wielko$¢, rodzaj oraz liczba elementéw sktadowych),
- charakteru uzytkowego (tozsamosc¢ funkcji),
- charakterystyki materiatowej (rodzaj i jako$¢ materiatu),
- parametrow technicznych (wytrzymato$c, trwato$c, dane techniczne, dane

hydrauliczne, charakterystyki liniowe, konstrukcja),
- wyglgdu (struktura, ksztaft),
- parametrow bezpieczenstwa uzytkowania.
Wszystkie produkty zastosowane przez wykonawce muszg posiadac niezbedne,
wymagane przez prawo deklaracje zgodnoSci i jakosci z europejskimi normami
dotyczgcymi okreSlonej grupy produktow.
ROZWIAZANIA ZAWARTE W NINIEJSZYM PROJEKCIE SA OBOWIAZUJACE.
WSZELKIE ZMIANY W TRAKCIE REALIZACJI OBIEKTU WYMAGAJA
AKCEPTACJI PROJEKTANTA. REALIZACJA NIEZGODNA Z PROJEKTEM
ZWALNIA PROJEKTANTA Z ODPOWIEDZIALNOSCI ZA PROJEKTOWANY
| REALIZOWANY OBIEKT | PRZENOSI TE ODPOWIEDZIALNOSC NA
WYKONAWCE.

Opracowat

mgr inz. arch. Janusz Kaczmarek
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3 . INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

l. CzesS¢ opisowa.

1.0. Podstawa opracowania.

2.0. Zakres opracowania.

3.0. Zakres robot i kolejnosé realizacji.

4.0. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

5.0. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu ,ktére mogg stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

6.0. Zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot.

7.0. Prowadzenie instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegadlnie niebezpiecznych .

8.0. Srodki techniczne i organizacyjne ,zapobiegajgc niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania robé6t budowlanych .

9.0. Podstawa prowadzenia rob6t budowlano montazowych rozbiérkowych.

Il. Czes¢ graficzna.

1. Projekt Zagospodarowania Terenu.
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. Czes¢ opisowa.

1.0. Podstawa opracowania.

1.1 Zlecenie inwestora
1.2 Wizja lokalna terenu
1.3 Ustawa z dnia 07.07.1994 roku ,Prawo budowlane” oraz uaktualnienia
1.4 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 roku
1.5 MPZ p/n ,Stoneczna” X1/126/11 z dnia 29 czerwca 2011 roku.
30 kwietnia 1998 roku.

2.0. Zakres opracowania.

Opracowanie dotyczy zamierzenia budowlanego:

PROJEKT BUDOWLANY:

1.PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA WYBRANYCH ELEMENTOW STADIONU W
RAMACH MODERNIZACJI UKEADU FUNKCJONALNEGO STADIONU PRZY UL.
ZIELONEJ W SEUPSKU; DZ.NR 297/3 OBREB EWIDENCYJNY - SEUPSK

3.0.Zakres robét i kolejnosé realizaciji.

Zakres robét catego zamierzenia budowlanego obejmuje nastepujgce elementy :
- Rozbidrka istniejgcej istniejgcych trybun bocznych

- Rozbidrka fragmentow trybun zadaszanych,

- Budowa trybun i zadaszen

- Budowa masztéw oswietleniowych

- Budowa drog

4.0. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.
W obrebie dziatki znajdujg sie budynki kubaturowe .

5.0. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu .ktére moga stwarzac\
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

W obrebie projektowanego zagospodarowania terenu nie wystepujg elementy

moggce stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

6.0. Zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét.
W trakcie realizacji robot nie przewiduje sie wystgpienia zagrozen wyjgtkowych
poza zagrozeniami typowymi dla robot budowlanych.

7.0. Prowadzenie instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
roboét szczegdlnie niebezpiecznych .

Pracownicy muszg bycC przeszkoleni w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy

przed dopuszczeniem do pracy .

Roboty budowlano-montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z

zatwierdzonym planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sporzgdzonym

przez kierownika budowy .Pracownicy zatrudnieni przy pracach montazowych

muszg byc¢ przed rozpoczeciem prac zapoznani z kolejnoscig robdt .

8.0. Srodki techniczne i organizacyjne ,zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych .
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Teren budowy lub robét powinien by¢ zabezpieczony ogrodzeniem. Ogrodzenie placu
budowy powinno by¢ tak wykonane, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi. Wysokos$¢
ogrodzenia powinna wynosi¢ co najmniej 1,50 m. W ogrodzeniu powinny by¢ wykonane
oddzielne bramy dla ruchu pieszego i pojazdow ciggowych . Nalezy w miare mozliwosci
wyznaczy¢ miejsca postoju (parkingi) dla pojazdéw mechanicznych.

Drogi dojazdowe powinny posiada¢ utwardzong nawierzchnie i oznakowanie zgodne z
przepisami o ruchu na drogach publicznych. Drogi i ciagi piesze na placu budowy powinny
by¢ utrzymane we wtasciwym stanie technicznym.

Nie wolno na nich sktadowa¢ materiatéw, sprzetu lub innych przedmiotéw.

Strefe niebezpieczng (miejsca niebezpieczne), w ktorej istnieje zrédto zagrozenia, np. z
powodu mozliwosci spadania z gory przedmiotéw lub materiatéw, nalezy oznakowac i
ogrodzi¢ poreczami bgdz zabezpieczyé daszkami ochronnymi. Strefa niebezpieczna nie
moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej mogg spadaé przedmioty lub materiaty -
jednak nie mniej niz 6 m.

Maszyny, urzadzenia i sprzet, ktére podlegajg dozorowi technicznemu, a sg
eksploatowane na budowie, powinny posiada¢ dokumenty uprawniajgce do ich
eksploatacji

Na budowie prace zwigzane z podtgczeniem, badaniem, konserwacjg i naprawg
urzadzen elektrycznych powinny by¢ wykonywane wytgcznie przez osoby posiadajgce
odpowiednie uprawnienia.

Nalezy zapewnic ciggtg droznosé wyjsc i wyjazdow z placu budowy na
przylegte drogi .

9.0. Podstawa prowadzenia robét budowlano montazowych i rozbiérkowych.

9.1. Ustawa z dnia 26.06.1974 roku Kodeks pracy (tekst jednolity Dz.U. z 1998 .,
nr 21 poz.94 z pézn. Zmianami).

9.2. Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997 roku w
sprawie ogolnych przepiséw BHP — Dz.U. Nr 129 poz.844.

9.3. Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Opieki Spotecznej z 02.11.1954 roku w
sprawie BHP przy spawaniu i cieciu metali — Dz.U. Nr51 poz. 259.

9.4. Rozporzgdzenia Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow
Budowlanych z dn. 28.03.72r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu robot montazowych i rozbidrkowych .

9.5. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28 maja 1996 r. w
sprawie szczegotowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz. U. nr 62, poz. 285).

9.6. Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z 14 marca 2000 r.

w sprawie bhp przy recznych pracach transportowych (Dz. U. nr 22, poz. 89
Z pozn. zmianami).

9.7. Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych
urzgdzen technicznych do robdt ziemnych, budowlanych i drogowych
(Dz. U. nr 118, poz. 1263).

9.8. Ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. nr 106, poz. 1126 z 2000 r.)

9.9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 26 czerwca 2002 r. w sprawie

dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. nr 108, poz. 953)
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