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4. OPIS TECHNICZNY

4.1 Temat i zakres :

Przedmiotem opracowania jest projekt konstrukcji PRZEBUDOWA STADIONU W RAMACH
MODERNIZACJI UKLADU FUNKCJONALNEGO STADIONU PRZY UL. ZIELONEJ W StUPSKU

DZ. NR 297/3 OBREB EWIDENCYJNY - StUPSK Zakresem opracowania objeto cze$¢ konstrukcyjng,

4.2 Schematy obciazen i sposdb liczenia

Do obliczenia konstrukcji przyjeto schematy obcigzen zgodnie z
Polskimi Normami obowigzujacymi na dzien 1 stycznia 2020r.

PN-82/B-02000- Obcigzenia budowli .Zasady ustalania wartosci.

PN-82/B-02000- Obcigzenia budowli .Obcigzenia state

PN-82/B-02003- Obcigzenia budowli .Obcigzenia zmienne technologiczne. Podstawowe
obcigzenia technologiczne i montazowe.

PN-80/B-02010- Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia $niegiem (z uzupetnieniem
z 2006roku)

PN-77/B-02011- Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem

PN-86/B-02015- Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia zmienne $rodowiskowe.
Obcigzenie temperaturg

PN-90/B-03000- Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.

PN-EN 1990 Eurokod: Podstawy projektowania konstrukciji.
PN-EN 1991 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcie.

Dodatkowo przyjeto ciezary materiatow budowlanych przedstawionych przez Inwestora w zatozeniach
do projektu ,zgodnie z specyfikacjami podanymi przez producentéw.

Obliczenia statyczne wykonano przy pomocy programu obliczeniowego ,ABC RAMA”; ,ABC TARCZA” i
,ABC Plyta” dla 5 schematdw obcigzenia

Wymiarowanie konstrukcji wykonano zgodnie z Polskimi Normami obowigzujacymi na dzien 1
STYCZNIA 2017r.

PN-B-03150-  Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-B-03264- Konstrukcje betonowe ,zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-EN 1992 Eurokod 2: Projektowanie konstrukciji z betonu.

PN-EN 1994 Eurokod 4: Projektowanie konstrukcji zespolonych stalowo-betonowych.

PN-EN 1993 Eurokod3: Projektowanie konstrukcji stalowych.

PN-EN 1997 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne.

Wymiarowanie przeprowadzono przy pomocy autorskiej procedury optymalizacyjnej opracowanej w
arkuszu kalkulacyjnym EXCEL.

43  Warunki wodno-gruntowe :

4.3.1 BUDOWA GEOLOGICZNA | WARUNKI WODNE

Przeprowadzone prace pozwolity ustali¢, iz w podtozu znajdujq si¢ grunty o zréznicowanej genezie,

litologii oraz zréznicowanych warto$ciach parametrow geotechnicznych.

Bezposrednio pod powierzchnig terenu wystepuja niekontrolowane nasypy.

Sq to grunty prdchniczne (gleby) z domieszka gruzu przemieszane z namutem i torfem. Grunty te

charakteryzujg sie duzgq niemozliwg do przewidzenia zmiennoscig rozprzestrzenienia. Migzszo$¢

niekontrolowanych nasypéw wynosi od 0,5 m do 0,6m. Pod nasypami zostaty nawiercone holocerskie

osady aluwialne rzeki Stupi. Sg to gtownie piaski drobne, $rednie, pospdtki i zwiry zalegajace na

przemian z warstwami gruntow organicznych (namutéw i torfow). Wystepujg one na réznych

gtebokosciach od 2,3 m do 3,2 m, tworzac kilka warstw o rdznej migzszo$ci. Spag gruntow
3




organicznych siega gtebokosci od 5,40 m do 5,60 m. Pod namutami i torfami napotkano na warstwe
utworzong ze zwirdw rzecznych i prawdopodobnie wodnolodowcowych, nie przewierconych do
gtebokosci 6,5 m —7,4 m.

Jedynie w otworze nr 1, na gtebokosci 8,60 m napotkano na gling zwatowa, fazy pomorskiej
Zlodowacenia potnocnopolskiego, wyksztatcong w postaci gliny pylastej z domieszkg zwiru. Nie
stwierdzono ich obecno$ci w pozostatych otworach nr 2 i nr 3, gdzie wystepuje ona prawdopodobnie
poza strefg objetg rozpoznaniem tj. ponizej rzednej 1,3 m wzgledem poziomu lokalnego odniesienia.
Podczas prac terenowych prowadzonych przy stanach zblizonych do $rednich, wody podziemne o
swobodnym lub napietym przez namuty i torfy zwierciadle stabilizowaty si¢ na gtebokosci 0,79 — 1,04 m
co odpowiada rzednym 8,95 m — 8,97 m wzgledem lokalnego poziomu odniesienia.

W warunkach ekstremalnych zwigzanych z wysokimi stanami wod w rzece Stupi oraz intensywnymi i
dtugotrwatymi opadami, poziom wod podziemnych moze sig podnie$¢ o okoto 0,2 - 0,4 m.

Ze wzgledu na obecno$¢ gruntdw organicznych, kidrym towarzysza zazwyczaj stabe kwasy humusowe
oraz agresywny dwutlenek wegla, przewiduje sie, iz wody podziemne posiadajg charakter
staboagresywny w stosunku do betonu (la1 —-la2).

4.3.2 .PRZEKROJ GEOTECHNICZNY PODLOZA
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Warlodcl normowe parametrde gectechnicznych x™
Stopier araz hydrogealogicznych
L Symbole oraz nazwy Opis nazw geologicznych i Oz;::':z zaggsz- gfﬁ;; Y tm3 g Il . .
p. geologiczne i gectechniczne geotechnicznych warsh l‘-z'-‘f_':"ﬂ ok LN k sl{;p- c M,
5 : nie | MP2 | MPa
mw W m
1. NN, - nasypy niekonrolowane Masypy niekontrolowane NN | A
holocen
2. |t, - torfy - halocen Torfy T- 1B - - - 1,10 - 100 | 0010 | 0,2
Mm — namuty - halocen Marnuly Mm, namihy
3. piaszozyste Nmp ICc 13 - 10 | 0005 [ 05
gz " - gliny zwabows - Gliny pylaste Gn
plejstocen, faza pomorska R i
4. zlodowacenia pénocnopolskiego ne 0.04 | 214 213 | 0,038 | 57.7
(grunty spoiste grupy "B")
I - piaski | 2wiry rzeczne, Piaski drobne Pd MA| 058 - 1668 | 1,77 | 1.82 | 308 - ™7
holocen fg,™- piaski | 2wiry  1olag T Eradnia Ps met| oazs | - | 187 | 1,83 | 198 | 32,1 - | 738
iwodnolodowcowe, plejstocen,
5 faza pomorska zlodowacenia N B2| 062 - 1.73 | 1,87 | 201 | 33,7 - 116,1
- [poinocnopoiskiege Pospolki Po, Zwiry 2 met|ose | - |72 ] 187 202 arz]| - [1188
Nc2| os4 - 1,76 | 181 | 206 | 387 - 161,2
nc3| os7 - 179 | 1,94 | 207 | 397 - 189,3

KATEGORIA GEOTECHNICZNA
Ocena kategorii gruntow :
Zt OZONE WARUNKI GRUNTOWE
Charakteryzujace sie wystepowaniem w podtozu gruntdw nienosnych o n zréznicowaniu migzszosci
warstw i nachyleniu stropu warstw.
Kategoria geotechniczna.
DRUGA KATEGORIA GEOTECHNICZNA
- ztozone warunki gruntowe
- obiekt 1 kondygnacyjny o proste] konstrukcji

44  PRZYJETE ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE

4.5.1 Fundamenty :

Zaprojektowano posrednie posadowienie zadaszenia na belkach palowych wysokosci 100 c¢cm i
szerokosci 120 cm  wykonanych na palach przemieszczeniowych ér 36 cm dt 10m Beton na ruszt
C25/30 , stal A-liN, A-l. Poziom posadowienia ptyty -1,00m.( ZA ZERO PRZYJETO POZIOM GORY
PLYTY)

Posadowienie masztéw oswietleniowych na ptytach palowych i palach .

O wszystkich zmianach wyniktych podczas prac fundamentowych nalezy powiadomi¢ projektanta .
Pozostate elementy matej architektury (schody gruntowe , trybune gruntowg i Sciany oporowe ) bedq
posadowione bezposrednio na gruncie .Wielko$¢ naprezen od tych elementdw nie zwigksza w sposob
znaczny istniejacych naprezen na dolne warstwy gruntu. Ze wzgledu na stabe podtoze gruntowe
przewidziano oddylatowanie kazdego z tych elementéw od siebie.

4.5.2 Sciany oporowe

Sciany oporowe katowe z betonu C25/30; szeroko$¢ ptyty dolnej 30 cm grubo$é Sciany pionowe;
25cm.

Beton C25/30 W8, stal A-ITIN, A- .

4.5.3 Schody gruntowe

-Z Betonu C20/25 zbrojonego stalg A-lIN w postaci siatek , grubo$¢ ptyty 15 cm
na min15 cm podbudowie z betonu C8/10 utozonej na 30 cm warstwie pospdtki o stopniu zageszczenia
ld= 0,75




4.5.4 Konstrukcija trybun

-Z Betonu C20/25 zbrojonego stalg A-llIN Il w postaci siatek , grubos¢ ptyty 15 cm
na min15 cm podbudowie z betonu C8/10 utozonej na 30 cm warstwie pospotki 0 stopniu zageszczenia
ld=0,75. Trybuny zostaty podzielone na sekcje dylatacyjne o dt od 3,6 do 2,4m.

4.5.5 KONSTRUKCJA ZADASZENIA

Zaprojektowano konstrukcje zadaszenia w postaci ram wspornikowych sktadajacych sie ze stupdw
stalowych z profilu walcowanego HEB 700 pofgczonych w sposdb sztywny z ptytq palowg i
przymocowanych do stupdw rygli z profili walcowanych HEB 300 usztywnianych przez $ciggi stalowe
rurowe( rura 133/8mm) . Sztywnos¢ prostopadta zapewnia stezenie poziome z rury 177mm z skosami z
rury 133/8mm i stezenia pretowe pofaciowe

Pokrycie zadaszenia z blachy trapezowej HAIROVIILLE 50/237,5 GR 0,75mm. na ptatwiach z
dwuteownikéw IPE 180 mocowanych do belek przy pomocy 4 Srub M10 lub poprzez spawanie

Stal ksztattowa S235JR. Elektrody ER 1.46

4.5.6. Maszt oSwietleniowy:
maszty o$wietleniowe mocowac do ptyty palowych w sposob przedstawiony w wytycznych producenta
masztu

Uwaga:

UzywaC wytacznie Srodkéw i materiatdw dopuszczonych do stosowania w budownictwie na terenie
kraju. Rozwigzania techniczne szczegdtdw moga odbiegaC od przedstawionych w projekcie, jezeli
przyczynig sie do podniesienia jakosci i uproszczenia konstrukciji, nie moze to mie¢ jednak wptywu na
forme i ostateczny wyglad elementéw; kazdorazowo nalezy taka propozycje konsultowaé z
projektantem.

Opracowat : mgr inz. L.Lao



S. INFORMACJA BiOZ

dla projektu budowlanego

TYTUL PROJEKTU

PRZEBUDOWA  STADIONU w RAMACH
MODERNIZACJI UKLADU FUNKCJONALNEGO
STADIONU PRZY UL. ZIELONEJ W SLUPSKU

KATEGORIA OBIEKTU

Kategoria V — obiekty sportu i rekreacji (stadiony,
amfiteatry, skocznie i wyciagi narciarskie, kolejki
linowe, odkryte baseny, zjezdzalnie)

ADRES

DZ. NR 297/3 OBREB EWIDENCYJNY - SLUPSK

INWESTOR

MIASTO SLUPSK 76-200 Stupsk, Plac
Zwyciestwa 3

OPRACOWAL

mgr inz. Leszek Lao

uprawnienia do projektowania

nr BK.II F.7342/1304/96

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen

STADIUM

INFORAMCJA BiOZ

BRANZA

Konstrukcyjna

Zawartos$¢ opracowania:

Vi

Zakres robot dla catego zamierzenia inwestycyjnego.

Wykaz istniejacych obiektdw budowlanych.

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki, ktére moga stwarzaC zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen, wystepujacych podczas realizacji prac

budowlanych.

Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robét szczegdlnie niebezpiecznych

Wskazania $rodkéw tech. i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robdt budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.



[ Zakres robét dla catego zamierzenia inwestycyjneqgo.
PRZEBUDOWA STADIONU W RAMACH MODERNIZACJI UKLADU FUNKCJONALNEGO
STADIONU PRZY UL. ZIELONEJ W StUPSKU

I Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.
istniejace trybuny i zadaszenie centralnej czesci trybun, obiekty administracyjne

[l Wskazanie elementdw zagospodarowania dziatki, ktére moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi.
Ww. elementy nie wystepujg na terenie.

v Informacije dot. przewidywanych zagrozen podczas realizacji prac budowlanych.

Potencjalne zrodta zagrozen:

0 obstuga maszyn i urzadzen z napedem spalinowym i elektrycznym - obstuga powinna by¢
godna z instrukcjq obstugi i dokumentacjg techniczno-ruchowa, urzadzenia sprawne, a operatorzy
powinni stosowac srodki ochrony indywidualnej (np. antywibracyjne, ochronniki stuchu, okulary itp.)

0 stan techniczny maszyn i urzadzen - nie wolno uzywaé narzedzi uszkodzonych oraz nie
odpowiadajacych normom i warunkom technicznym.

0 warunki atmosferyczne - zabrania sie wykonywania jakichkolwiek prac montazowych (o ile
takie wystapia) podczas wystepowania niekorzystnych warunkéw atmosferycznych.

0 odziez i obuwie robocze - pracownicy przystepujgc do pracy winni by¢ odziani w odziez i
obuwie robocze dostarczone im przez pracodawce spetniajace wymogi PN i atesty.

0 Srodki ochronne - przy stanowiskach pracy charakteryzujacych sie szczegdlnym zagrozeniem

czynnikow szkodliwych nalezy zapewni¢ pracownikom wiasciwe $rodki ochrony zbiorowej, a gdy to
niemozliwe z przyczyn technicznych — wtasciwe Srodki ochrony indywidualnej (np. przed upadkiem z
wysokosci, porazeniem pradem, urazami itp.)

V__Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robét
szczegolnie niebezpiecznych.

e nadzdr - wszelkie prace nalezy wykonywa¢ pod statym nadzorem osoby posiadajacej stosowne
uprawnienia budowlane

e kwalifikacie - prace przy maszynach i urzadzeniach wymagajacych posiadania stosownych
kwalifikacji moga wykonywac wytacznie osoby do tego uprawnione

e szkolenia w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy - nie wolno dopuszcza¢ nowo zatrudnionych
pracownikéw do pracy przed odbyciem wstepnego szkolenia ogdélnego w zakresie bhp oraz za
kazdym razem przy zajmowaniu przez nich nowych stanowisk pracy na budowie.

e  profilaktyczna ochrona zdrowia - nie wolno dopuszczaé pracownikéw do pracy bez aktualnych
orzeczen lekarskich potwierdzajacych brak przeciwwskazan zdrowotnych do wykonywania pracy
na danym stanowisku pracy. Na terenie budowy powinna znajdowac¢ si¢ apteczka, tablica z
telefonami alarmowymi. Jeden z pracownikéw powinien by¢ indywidualnie przeszkolony w
zakresie udzielania pierwszej pomocy.

VI Wskazania $rodkéw tech. i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robdt budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacije na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Przed rozpoczeciem prac nalezy umiesci¢ na budowie, w widocznym miejscu, tablice informacyjna.

Zagospodarowanie budowy powinno by¢ sprawdzone przed przez komisje, ztozong z inwestora,

kierownika budowy. Komisyjne sprawdzenie terenu budowy powinno obejmowaé w szczegoIinosci:




oznakowania terenu informujace o wykonywanych pracach budowlanych

ukfad komunikacyjny, ze szczegéinym uwzglednieniem drég przeciwpozarowych
doprowadzenie mediow, ze szczegoinym uwzglednieniem wody i energii elektrycznej
urzadzenia higieniczno-sanitarne i socjalno-bytowe pracownikow

Teren powinien by¢ wyraznie oznakowany. Na drogach komunikacyjnych zabronione jest
sktadowanie narzedzi i materiatow.

Organizacja budowy, rozwigzania techniczne majace na celu wykonanie zgodnie ze sztukg budowlang
poszczegoinych elementdw inwestycji oraz wszelkie prace budowlane muszg by¢ wykonywane zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, w szczegolnosci dotyczacymi BHP.

opracowanie: mgr inz. Leszek Lao



6. KOPIE UPRAWNIEN | 1ZB

URZAD WOJEWODZKI
w SLUPSKU

BE.IIF.T242/1304/96

fa

g
'

w

i, 17 pazdziernilka 1998 r.

DECY ZLJJ .5 i 3 24 5 /96
Ha podstawie art . 13 i 14 unstawy z dnia 7 lipca 1994 roku
prawo budowlane {(Dz.U Hr 8% poz. 444y oraz § 4 ust. 2

rozporzadzenia Ministra Goapodarki Przestrzennej i Budowniciwa =
dnia 30 gruadnia $994 roku W aprawie samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie {Dz .U.Nr & z 1980 roku pOZ. 38y, w
zwigzku =z art. 104 B 1 1L 2 KFPA, po rozpatrzeniu wriosku Fana

Leszka Lao = dnia 3.09.1986 roku

T AT AT ES

Panu Leszkowi Lao
magistrowi inZynierowi budownictwa

urodzonemin dniz 8 marca 1968 roku w Siupsku

UPREAWNIENIA DO PROJEKTOWANIA
T EIEROWATN I.A
2OBOTAMI BUDOWLAMYIMI
BEZ OGRANMICZEZEN

w smpecialrnosSci

L;c>r1£31;1511}{<:§(;iIlc)——Iaxlcicyvv]_Eirleej .

Pan LESZEK LAG jest upowazniony do:

{.projektowania w specjalnosci konstrukeyjno-budoewlane] .

2.sprawdzania projekiow pudowlanych oralz

w

.sprawowania nadzoru antorskiego

4. wierowania budowa 1 innymi robotami budeowlanymi,

(8]

kievowania wytwarzaniem wonstrukcyjnych elementdéw budowlanych
oraz nadzorowania 1 kontrolowania technicznegd wyiwarzania
tych elementdw,

& . wykonywania nadzoru inwestorskiego.

7.sprawowania wontroli techmicznej wtrzymania obriektow

rudowlanych.
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-2

Z zakresu powyzszych uprawnienn budowlanych wylacza sie
obiekiy budowlane gospodarki wodnej, morskiej i kowmunikaecji.

UZASADNIENIE.

Ha podstawie prrzeprowadzonego postepowania administracvyinego
stwierdzono, 2e Pan Leszelk Lao spelinil wymagania art. {2 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 voku Prawo budoewlane (Dz . U.Hr 8% poz. 4414),

to zZnaczy:

{.posiada odpowiednie wyksztalcenis techniczne,

2.ocdbyl wymagang praktyke zawodows,

3.zdal w dniu {1 pazdziernika 1996 roku egzamin na uprawnienia
budowlane z zastrzezeniem zawariym w protokole =z
przeprowadzonegoe egzaminu tj. wnioskiem KEomisji Egraminacyjne]
d/s uprawnien budowlanych o uZnanie egamitiu na zdany 4
wydanie uprawnien budowlanych za wyjatkiem budowli
hydreotechnicznveh morakich 1 melicracyjnyeh oraz budowlli

pudowniciwa drogowo-mostowego.

W zwigzku Z PpOWYZSzym Oorzeczone Jjak w sentencji decyzmji.

od niniejszej decyzji przysiuguie odweolanie do Gléwnego
Ingpektora Hadzoru Budowlanego w terminie 14 dni od daty

Jjej otrzymania za posSrednictwem Wojewody Slupskiego.

11



® POLSKA
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INZYNIEROW
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—
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze werygikacyjnym:

POM-WRK-WS3-PBG *

Pan Leszek Lao o numerze ewidencyjnym POM/B0O/2666/01

adres zamieszkania ul.Sucharskiego 99, 76-200 Stupsk

jest cztonkiem Pomorskie] Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-07 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomaorskiej Okregowej lzby InZynierdw Budownictwa.

|Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Mr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowaine pod wigledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnodci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzié za pomocg numery weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasiciwe)] Okregowej lzby InZynierdw
Budownictwa.
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POMORSKA DKREGOWA

IZBA INZYNIERGW BLUDOWHNICTWA

BO-36% Ddafsk, &l Reecnipo 155

tel. 58 324-85-77, fax 58 301-44-98
il

sygn. akt. 277/POM/OKK/1 8

Gdansk, 28 grudnia 2018 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektdw oraz inzynieréw budownictwa (t. j. Dz, U, z 2016 r. poz. 1725 ze zm.) i art. 12 ust. 2,
ust, 3 i ust. 4¢ pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipea 1994 r. Prawo budowlane (1. j. Dz U.
z 2018 r. poz, 1202 ze zm.) oraz § 10§ § 12 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury | Rozwoju
z dnia |1 wrzednia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z
2014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy 2z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), po ustaleniu, ze spelnione zostaly warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zloZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa
stwierdza, #e:

Pan Krzysziof Adam Lao
magister inzynier budownictwa
urodzony dnia 22.02.1990 r. w Shupsku

olrzymiuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0199/PBKb/18

do projektowania bez ograniczen
w specjalnodei konstrukeyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calodei 2adania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odste puje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

13



Pan Kn:}'sztﬂf Adam Lao upowainiony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U, z 2018
r., poz. 1202 ze zm.), w specjalnosci konstrukeyino-budowlane], bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej uttzymania obiektéw budewlanych.

1I. Na podstawie § 10 i § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoja z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniaja do:

1) sporzadzania projektu zagaspcrdammama dziatki lub terenu, w zakresie
specjalnosci niniejszych uprawnier,
2) projektowania konstrukeji obiektu.

Pouczenie

Od decyzyi minigjszg) shuzy odwoelanie do Krajoewe) Komisp Kwalifikacgne) Polskigy kzby Ingymierow Budewnictwa w Wargranie, 2a
pedredaicowem Oleregowe) Kesmisil Kwalifikaeyiney Pomorskiog Okregowe| zhy Ingvnierdw Budownictwa w Gdansku, w terminie 14 dni
od dnia pzj doreczenia

Fipodnie = retcig art, |27a mitoay Kideks postepewania administracymege (L) Dy, U 22018 r, poz. 2096 22 zm.);

5 1. W rrakcie biegu terming do wnigsienin odwobania sirend moze #roec sig prawa 4o wiigsienin odwelania wobee organy administracji
publicemney, kidry wydal deeyzse.

§ 1. £ dniem dorgezenia organowi administracs publiczig] cewiddczenia o oraecreniv sig prawa $o wiiesienin odwolania przez osiamig ze
stron poslepowania, decyzia staje sie oSATECINA | PRAWOMDENL

W przypadku zlogenia praez strong ofwindczenin o zrzeczeniu sig pravwa do odwolonia od decyzji (okreflonezo w § 1) suomle nbe
prevatugie prawe do odwilania sic ani skargi do sadu adminisiracynega.

Okrggowe) Roghis]i Kwalifikacyjnej
.-"'f

L1
dr in Marek Wesblowski

ZASTEPCA PREIEWODNICZACEGO
Okegaowe) KamllPL k_ulﬂhll:'l.caq,j i

mgr mi.|m¥ 15] Flalinowski

| '.l'

CZLONEK

| Bomisji Kwalillkacyjnei

Orireymujy:

|.Pen Krzvertof Adem Lae

§0-251 Gdansk, ul, Sosnowa 3/8
2.Okrggowa Rada [zby

3.Gl&wny Inspekior Nadzoru Budowlanego
4.aa

14



® POLSKA
| 2 B A

INZYNIEROW

N
I
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacy]nym:

POM-8Y8-6E8-C1E *

Pan Krzysztof Adam Lao o numerze ewidencyjnym POM/B0O/0109/19

adres zamieszkania ul. Sosnowa 5/8, 80-251 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoici cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2020-04-01 do 2021-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-03-03 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowe] Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoici danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numery weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Indynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kentaktujac sie z biurem whasciwe] Okragowe] lzby Infynierdw
Budownictwa,
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J K L PRZEBUDOWA STADIONU W RAMACH MODERNIZACJI UKLADU Strona 16
[ L] FUNKCJONALNEGO STADIONU PRZY UL. ZIELONEJ W StUPSKU .
PROJEKTY I USEUGI listopad 2020r.

BUDOWLANE

OBLICZENIA STATYCZNE
STADION ,GRYFA” Stupsk, ul. ZIELONA, dz. nr 297/3
PRZEBUDOWA STADIONU W RAMACH MODERNIZACII UKtADU
FUNKCJONALNEGO STADIONU PRZY UL. ZIELONEJ W StUPSKU

MIASTO SLUPSK 76-200 Stupsk, Plac Zwyciestwa 3

OPRACOWAL MGR INZ. LESZEK LAO
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LA FUNKCJONALNEGO STADIONU PRZY UL. ZIELONEJ W SEUPSKU -
PROJEKTY I USLUGI listopad 2020r.
BUDOWLANE
1. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA
CELEM OPRACOWANIA JEST WYBRANIE NAJOPTYMALNIEJSZYCH ROZWIAZAN ELEMENTOW
KONSTRUKCYJNYCH BUDOWLI
2. OBCIAZENIA
OBCIAZENIA NA PLATWIE
OBCIAZENIA STALE NA 1M2 POtACI DACHU 8 STOPNI
Ip WEASNE ar. ciezar jed g char. wsp.obci. g obl.
1 2 3 4 5 6 7
BLACHA TRAPEZOWA
1| TR50/260 - - 0,08 1,20 0,10
Razem 0,08 1,20 0,10
CIAGLOSC POSZYCIA 0,09 1,20 0,10
SNIEG Il STREFA
Ip NACHYLENIE Qk c Sk wsp.obci. S
0,80 0,96 1,50 1,44
1 8 1,2
0,80 0,96 1,50 1,73
WIATR Il STREFA
Ip nachylenie gk | Ce C beta pk wsp.obci. p
2 1,512 2,268
0,14 0,106 1,606
1 8 0,42 | 1 1,8 1,5
-2 -1,512 -2,268
-0,14 -0,106 -0,159
Z1-10 WIATY JEDNOSPADOWE
Wartosci wspdtczynnika Cp
|
uﬁ

KRAWEDZ

ICpl

tgot |

{-10
—> o
b a
|
|




PRZEBUDOWA STADIONU W RAMACH MODERNIZACJI UKLADU
FUNKCJONALNEGO STADIONU PRZY UL. ZIELONEJ W StUPSKU

J.K.L

PROJEKTY I USLUGI
BUDOWLANE

Strona 18

listopad 2020r.

WYNIKI

Stopier wyczerpania nosnosci praekiojy

Nosnoscei
P/E=0,46/0,71
Strzalka: 5,63mm
T Smuktogé=149

Nognosé

Obwisdnia - przez sumawanis (Max - Dbiczeniowe]
Aliybuty: Bazowy

10
08
06
04

02
0

[2020-12-14) Zadanie RAMA__NOWYTH_TRTYBUN

z

l—x

Fima: mgr iné.Leszek LAD [4BC Rama3D]

Stopier wyczerpania nosnosci praekiojy

i

Nosnosgci
P/E=0,33/0,56
Strzatka: 4,9mm
Smuklosé=144
Ze zwichrzeniem

Nognosé

Obwisdnia - przez sumawanis (Max - Obiczeniowe]
Aliybuty: Bazowy

06
04
02
0

Ié’g

[2020-12-14) Zadanie: RAMA__NOWYTCH_TRYBUN

z

l—x

Fima: mgr iné.Leszek LAD [4BC Rama3D]
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listopad 2020r.

Stopier wyczerpania nosnosci praekiojy

10
08
06
04

[2020-12-14) Zadanie RAMA__NOWYTH_TRTYBUN
FReakcie: =2

Obwiednia - przez sumowanie (Max - Obliczeniowe]

tiybuty: Bazowy

HEB700
Nosnosci
P/E=0,48/0,71
Strzatka: 0,02mm
Smuklogé=126
Ze zwichrzeniem
/'/

z

l—x

Suma: X=1387/14.53: 2=B436/-194 5kN
Suma odczptanych: ¥=1387/-14 53kN: Z=643.6/-134.5kN

[2020-12-14) Zadanie: RAMA__NOWYTCH_TRYBUN

461 ,Qt 172

Fima: mgr iné.Leszek LAD [4BC Rama3D]
Obwiednia - przsz sumowanie [ - Dbiczeniowe]
‘Aliybuty: Bazowy

2

RX=13,87/-14,53kN

161 ,7%77,33

VRZ=4619/-117.2kN] YRZ=181,7/-77,33kN]

z

l—x

Fima: mgr iné.Leszek LAD [4BC Rama3D]
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listopad 2020r.

Przemieszczenia: XV - Skala: 21x

Obwiednia - przez sumowanie [ - Charaklemsiycane]
Aliybuty: Bazowy

[2020-12-14) Zadanie: RAMA__NOWYTCH_TRYBUN

z

l—x

Fima: mgr iné.Leszek LAD [4BC Rama3D]

fundament masztu

Feakcie: £
Suma: Z=2267 /542 5kN

Suma odoaptanych: Z=2267/ 542 GkN

[2020-12-14) Zadanie: phyta_palowa

Obwiednia g FiZ - prasz sumowane [ - Dbiczeniowe]
‘Aliybuty: Bazowy

™
@
%
o
-
=]
B
=
=
b4

- // §£=375, z’f82,93kN

Z=4684/81,37kN

LTt e
|
: 1 1 1
1238.9KN /. - - R
| -7 hz=81 37/-238.9kN] - f% §22117.9/—139.9kN\ - %%
‘ |
|
‘ |
| |
|
\
|
‘ |
I b |
| I
| | I !
| 1 | |
‘ | | |
| [
\ ! | '
| vy | v | v |
:%’ | ‘%’ .
I Rl (= T T I SR I
l |
1 ‘ | |
‘ 1 ' |
! | l |
f f
| \ |
U N (N U (N (S A |
\
|
f
‘ |
‘ 1
| |
f
| |
| T T s |
| Z - - - i
L Z=365/-135,4kN - £=375.7/82.93kN 7
RN INEEN JL
Ll J— J— 4 1 1 1 J— J— —_ 1 J— J H

Phyta

l—x

Fitma mgr iné Leszek LAD [ABC Phytal
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Liczba wktadek szt/m na adrze phyty - kierunek ¥ PN-B-03264:2002 Obwiednia - Przez sumowanie [ - Obliczeniowe]
IZ]hrD\Em? riezbedne [#16] [c=45) [RESO0W) Atiybuty: Bazowy
T r T rrrrorrrrrrnrirrryororT o 7*]
|
i T T T |
B - P N - N
| / \ 4 N 4 \ |
‘ |
|
I |
| |
|
\
|
‘ |
NN e |
| | | |
‘ | i |
‘ | | |
| | | |
[ |
\ ‘ | '
| vy | | v |
|- - | i - % |
- - ‘ -~ I - ~ |
I S \ | S
| | ' I
\ f
. 1 | I
! | l |
\ f
| \ |
I N O A (O N |
\
|
\
‘ |
‘ 1
|
‘
\
\ !
| T T T {
|- %é z - % Z - % il
SR TR SR
szt/m | Cn s N ,
{
5#16 | J J 0 v

7#16 [ER e A U D S
8#16 Lx

9#16
10#16|
2020121 4) Zadanie: phyia_palowa Phyia Fitma mgr iné Leszek LAD [ABC Phyta)
Licaba wkkadek szt/m nia adize pryly - Kistunek X FN-B-03264.2002 Obwiedria - Przez sumawanie [ - Obliczeniore]
Zbrojenie niezberne [16) [o=45] [RESI0W) ‘Aliybuty: Bazowy
Dane: 1

T P e e
*
L

szt/m

5#16 v

7#16 _l -+ttt 1 1 It 111 _J 1
8#16 Lx

9#16
10#16|
2020121 4) Zadanie: phyia_palowa Phyia Fitma mgr iné Leszek LAD [ABC Phytal
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listopad 2020r.

Liczba wktadek s2t/m na dole plyly - Kisunek ¥
Zbrojenie niezberne [#16) [o=45] [RESI0W)
Dane: 1

PN-B-03264:200.

2

Obwiedria - Przez sumawanie [ - Dbliczeniome]
‘Aliybuty: Bazowy

JR p—

Wl
-~
S

LT LI T T T LI T TI T

[2020-12-14] Zadanie: phyta_palowa

K
N

Phyta

f
L

|

f
Ll

¥

l—x

Fitma mgr iné Leszek LAD [ABC Phyta)

Liczba wktadek s2t/m na dole plyly - Kistunek X
Zbrojenie niezberne [#16) [o=45] [RESI0W)
Dane: 1

PN-B-03264:200.

2

Obwiedria - Przez sumawanie [ - Obliczeniore]
‘Aliybuty: Bazowy

T e — -
— | [
i T ; |
K K .
| R 5\ |
‘ |
|
i |
| |
|
|
|
: |
| BN [
| = |
| | ] !
| | | |
T |
} | : |
| | | |
e ! | R
|
— | ¥
- ‘ - \\ |
: T ' |
| ‘ | |
| 1 | |
| i | '
\ L | I
! |
[
‘ |
‘ |
|
‘
I
\ | !
| - 7 |
— — S
| 3 7, | W ‘ 7 | G |
i
| L
L S AN N [ SN N ___J H
Ly
[2020-12-14) Zadanie: phyta_palowa Phyta Firma: mgr in2.Leszek LAO [ABC Phyta)

OPRACOWAL LESZEK LAO




360

o 240 PALE PRZEMIESZCZENIOWE FDP SR 36CM DLt 10m
S*%rsltow sriomm | SZT 2 NA 1 BELKE PALOWA
SZT 8 NA 1 PLYTE PALOWA
LACZNIE 2*14+4*8=60 SZT (60me)
PALE ZBROJONE 6 PRETAMI SR 16mm Dt 9m | STRZEMIONAMI
I o SR 6mm CO 20 CM
530 © 890 630 syrzemie $r 6MM co 20 cm —— v PRETY PIONOWE WPUSZCZONE NA 65 CM W PLYTY | BELKI PALOWE
PLYTA PALOWA 1 1 1 1 POZIOM ZERO (17,90m npm)
| | I | | PLYTA PALOWA 1 POZIOM POSADOWIENIA -1,00 OD POZIOMU ZERO (16,90m npm)
L . I MASZT OSWIETLENIOWY PLYTY DOLNE SCIAN OPOROWYCH GR 30 CM
WYPUSCIC ZBROJENIE SCIAN MASZT OSWIETLENIOWY | | I | | 586 586 53, 200 200 ,53 PLYTY | BELKI PALOWE GR 80 cm
JAK DLA BELEK PALOWYCH | | ! | | i i
| | 5020 | |
13 450 113 466 120 466 120 , 30 235 260 180 55, 135, 560 70 70 560 135 55, 180 , 260 235
B [e Q/ O : BELKA PALOWA 2 o O O SELKA PALOWIA 1
I I I I | | I | ! ] ] I ' , BELKA PALOWA 2
: : I ROZBIORKA IST $CIANY
BELKA PALOWA 1 BELKA PALOWA 2 | ROBORKATSCANY . - 'ﬁ I | | r' | _ _ BELKA PALOWA f
BELKA PALOWA 1 , O BELKA PALOWA 1 | |1/L o BRI o STNECE UNDAENTY | | pozowzero | ||| 1 T [T tsmuesace runommenry | | | 1O @)
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s ¥ Y g olOAIN & | F
< o \ ‘L=3,44m | | J | X /
< = \ |, / / \ || / / ISZT 30X2=60 | S | | Ll
! / N oy | | : IWRN —
) T | 1 11
\‘ D “ T | 72 ! 40 114011 40
—20 | ir ol | i | 120 1
4 }-=H='=—=='= Y Lo J P
25, 10| {12011t 110 23X13 A il 1o 25 Ll
25 1 I 1400t 302 G0l 25
LI LI 4 2 LI LI
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SIATKA DOLNA | GORNA

&
7 \ /| \ 7 \
N e N l/ N e
WYKAZ ZBROJENIA
Element Rodzaj i liczba pretow zbrojenia
Liczba| Nr Dtug. |Liczbal Liczba
Nazwa preta w 1 el.| ogdlna 12 16 20 25
= i = 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
o ol 4 1 20 | 4,65 180 720 3348,0
[¢) [¢)
PLYTA 4 2 | 16| 1,62 48] 192 311,0
3 5 PALOWAPL | 4 | 3| 16| 254 | 67 268 680,7
4 4 | 12| 4,65 8 32 148,8
7 \ 7 \
o o § RAZEM [mb] 148,8 991,8 3348,0 0,0
. 2 2 . , 3 Ciezar 1mb preta [kg] 0,888 1,578 2,466 3,853
) - Masa [kg] 1321 15653 | 8256,7 0,0
o g Masa ogdlem [kg] 99541
R R MASA NA 1 ELEMENT 24885
(o) [o)
i olo N UWAGA ZPLYTY WYPUSCIC UZIEMNIENIE MOCOWANE DO STALOWEJ KONSTRUKCJI SLUPA
ORAZ POZOSTAWIC PRZEPUST DLA ZASILANIA OSWIETLENIA
rd
2 NR3 216 /A-lll/ L=2,54m
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30

251°

2,99m SZT 24*2=48 NA 1 ODCINEK NAD PLYTA PALOWA
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0 © UWAGAI!!! )
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NR3 20 ||| WYKAZ ZBROJENIA
na 1 odcienk Element Rodzaj i liczba pretow zbrojenia
K - Liczba| Nr Dtug. |Liczba| Liczba
o
S x « Nazwa preta w 1 el ogblna 6 8 10 12
210/A-Il/ 1 2 3| 4 5 6 7 8 9 10 11
N R’]co 20 cm e
L ~ 10 1 12 | 6,60 24 240 1584,0
1A PLYTA 10 2 10 | 5,05 24 240 1212,0
NR2 556 em™ b PALOWAPL | 415 | 3| 8 | 500| 32| 320 1600,0
10 4 12 | 5,60 20 200 1120,0
< = SCIANA NAD 2 5 12| 1,73 48 96 166,1
L @ PLYTA 2 | 6 | 12| 2,9 48| 96 287,0
PALOWA
< e S 2 3 8 5,00 28 56 280,0
o
212/AJIl/ L=5,60m R — s 3 “ RAZEM [mb] 0,0 1880,0 | 12120 | 31571
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StUP S.T.1 32T 14

233 BL.NR10 BL.NR9 szczegot otworow STEZEN IE S5 PRZEKROJ PRZEZ BLASZKI SCIAGU
100 , 133 ' 411X300X12 509X300X12 do mocowania $ciggow 15
. OTWOR 32142 SZT 1NA 1 SLUP SZT 1NA 1 SLUP | | SZT 2 NA 1 PRZESLO (LACZNIE 12X2=24SZT) '
zawiasy toczone fi 30 2829 133
s / g | BL.NRS (1:10) B 5 o N w8208 &
L % 476X233X18 8 509 S P N e ot 107 26145 107
/ SZT1NA 1 SLUP o HERN . 4
e T 2 UWAGA Il o 21 RURA 133X6 n e
100 [ s . BLNR10. 411X300X12 e S N 1l OTWORY "FASOLKI" W DWOCH LACZONYCHBLACHACH % | | -~
- o T BL.NR9. 506X300X12 msspoczone 130, ” WAZJEMIE PROSTOPADLE N = | o
. . ;; e e Y1 N
Il <, ~
- BL.NR11. 209X186X18 I { . |
~. na 2 zawiasach toczonych fi30 b1 2294 L BL.NR18 (1 .5)
e , 347X160X8 SA7X160X8 = SZT 2X2=4 NA 1 SCIAG S5
405 1905 i % ® OTWOR 3242 249 347
0| ": 835 (Yol
° A g | | reto0 185° 267 80
/vzr/
7 o L& 45,00° BL.NR11 BL.NR17 (1:10)
8,12 . o 299X185X 18 30, 20 90X50X10
158/00° N N = ,
)< s [1® srronatsuwe 2 ﬂ 2 SZT 2NA 1 SCIAG S6 N
BL.NR8. % 476X233X18 w7abb121°0100 E S
129,13° 3 N
5 . 0 5 0 BL.NR16 (1:10) -2 — — — 8 ()~
3155 , 100 5 /‘P £ . V2 322X322X18 I
- OTWOR 32/42 = By 60 , 100 BL.NR15 (1:10) SZT 2NA 1 SCIAG S6
/] a1 < ol o 200X160X10
% . BL.NR13 (1:10) L SZT 2NA 1 SCIAG S6
1 S O SZT2NA 1 SLUP - 42 | 59
- % / &\ BLNRI7
) 0 ) 1117 456 1697
3 +690 "1:
o BL.NR13 200 BL.NR16.
BL.NR7 (1:10) < 100X100X10 BLNR12 AR5 BL.NR14 S 1322X322x18 ~ \ «
% 416X338X18 \/ = K160X10 ' | BLNRIS. / RURA 177/5,6
SZT 1 NA1SLUP N . SR 200/10mm Y 322X322X18 ,
BL.NR12 (110) I BLNR17 SZT 2NA 1 SCIAG S6 =]
100, 100X100X10 | /T o = BLNR17 —
20,, 80 | SZT4NA1SLUP | T ——— =
_ _ N _ \ =3 - — — — — — — — — — — — — — — — — — — — Y — — — — — — — — —
S e I 2 -
= = I WIDOK Z BOK BLNR14
. %(-)%gxm _/ li SCIAG 56 WIDO OKU SR 200/10
N_ BLNR12 0y 470} B A VP =
26 26 g ——
A = 100X100X i S NRIS SR 200/10 BLNR16. , , oL NR17 BLNR15
By g8 N 2 I 200X160X10 BL.NR17 1322X322X18 SCIAG S6 WIDOK Z GORY RURA 177/5,6 ' 200X160X10
110, 30 m B N =
H“" 00::00 N . —_— =  OOOO0O0O0O0O0O0O0O0O0O—— == = = \77.;9_
i ! i oy 00 BL.NR12 \__ BLNR14 NI
140 8 " 60 1|0|4 60 . 8 h 100X100X10 SR 200/10 13-22)(32-2)(18 gL.NR1/4
10 % % 1 R 200/10
2 BL.NR6 A 8 S 38 »60»1,0,4»60» 8 — 1697 1117 456 1697 ) —
@ 640X140X18 oolloo — T
SZT 4NA1SLUP 300 oolloo 5423 10
. 300 .
~ | I MOCOWANIE POSREDNIE KOTWA 2
i StUPA - ZESTAWIENIE STALI KSZTALtTOWEJ]- StUP
' PROFIL POW.(DL GR S LACZNA POW CIEZAR
| ?300 N\ LP| ELEMENT o ELI?I\Z/ILI\\?/CIE ELEIPI/I_ingéW k -
| BL.NR6. 640X140X18 A . I NR OZNACZNIE KSZTALTOWNIK (cm2)(m) (mm) (m2) (Ka)
5 % | - SCIANA ZELBETOWA —— |
S B8 = : = | A C D E F G H I J K
/ o ® O |
& | : NR| 1 | HEB700 | HEB700 8,700 - 1 14 121,80 29256,36
|
OTWOR 32/42_\ | : | NR| 2 BL NR1 780X440X45 3432,0 45 1 14 4,80 1697,30
| ) ASY &R : | — C300 NR| 3 | BLNR2 300X140X18 420,0 18 4 14 2,35 332,34
()f)‘\ 2 i g A TN ' NR| 4 | BLNR3 | 1/2 435x235x18 511,1 18 1 14 0,72 101,11
T 3'522;9 é1 0) ! LACHA 2030008 b | S NR| 5 | BLNR4 | 632x140x18 884,8 18 2 14 2,48 350,06
’ N
. 2 8 | % S| T 1=t [ NR| 7 | BLNR6 1/2 323X282X18 896,0 18 4 14 5,02 708,99
8 & g B g S SLUP HEB
282 8 =S S i 1 NR| 8 | BLNR? 1/2 416X338X18 703,0 18 1 14 0,98 139,08
! | ! ! | NR| 9 | BLNRS 476X233X18 1113,7 18 1 14 1,56 220,32
o, | 179° | j}’--/ ]! NR| 10 | BLNR9 509X300X12 1527,0 12 1 14 2,14 201,38
110137;1 | 100,80 00—+ 4| N \M SPAW OBWODOWY DO NR| 11 | BLNR10 | 411x300x12 1233,0 12 1 14 1,73 162,61 ELEMENTY KONSTRUKCYJNE OCYNKOWANE
= | N BL.NRS. ¥4 323X282X18 SPAW OBWODOWY DO B ! : | OBRAMOWANIA Z CEOWNIKA NR| 12 | BLNR11 | 299x185x18 553,2 18 2 14 1,55 218,85 | MALOWANE PROSZKOWO
) ~ % OBRAMOWANIA Z CEOWNIKA | | g e NR| 13 | BLNR12 | 100X100X10 100,0 10 4 14 0,56 43,96
SKALA 1:2 BL.NR4 | . ' ' ' NR| 14 | BLNR13 | 200X160X10 320,0 10 2 14 0,90 70,34
. R I | |
Té,t N g3ZZTX21‘LOZ<188LUP | > 5 LT i | NR| 15 | ZAWIASY | ZAWIASY FI 30 1,0 - 4 14 56,00 30,80
/57 R BL.NR4. 632X140X2 | o |—% & ! ! ! RAZEM W KILOGRAMACH +1,5°/0 34127,93
N:% L I g OCOWANIE POSREDNIE WAGA 1 ELEMENTU (kg) +1,5% 2437,71
I 420 L, . z
7 L .  — PROFIL POW.(DL) GR SZT W ILOSCE LACZNA POW CIEZAR
« ’ | 5757/38,66° 2,2 15 g LP| ELEMENT ELEMENCIE | ELEMENTOW
‘ / NR OZNACZNIE KSZTALTOWNIK (Em2)m) | (mm) (m2) (Kg) STAL KSZATLTOWA S235JRG2
RE T
D SN | i J 41k e 200] : NRC 1 KOT?NA‘I $R 42mm - 2 120 : 2 114 12; 96 1312 46 ELEKTRODY ER 1.46
SPOINY CZOLOWE K" I © " BLACHA 240X240X18 d - d d =
:‘40 T gg;\iw\ $R 24mm A SLACHA 240X240X15 o comme |VR BLACHA OPOROWA | 100,0 20 4 14 0,56 87,92 SPOINY CZOLOWE a=ty
- 44, ,20 o O :
‘ - D78 g 2 stupa |NRJ . 300 OBRAMOWANIE C300 | 3.6 - 1 14 50,68 2341,42 SRUBY M24 : M20 KLASY 8.8
/ S * o NR WASY $R 8mm 0,9 - 23 14 283,36 111,93
SR =[] &t KOTWY M40 KL5.8
118.30° | —_ NR| , | Legooo |_HEB200 0,384 - 1 14 5,38 329,55
\‘\' | = HEB 700 o NR BL 240X240X18 576,0 18 2 14 1,61 227,89 KOTWY M24 KL5.8
- | 1766 - RAZEM W KILOGRAMACH +1,5% 4574,22
™~ (o)
BL.NR3 (1:10 : 103316 BL.NR2. 300X140X18 WAGA 1 ELEMENTU (kg) +1,5% 326,73
L. (1:10) | 8 .p| ELEMENT PROFIL POW.(Dt) GR SZT W 1L0$¢ | LACZNA POW CIEZAR
2435X235X18 | < BL.NR1 ELEMENCIE | ELEMENTOW
| SZT 1NA1SLUP 3 ! 118,39° r=16 422 179 . N NR OZNACZNIE KSZTALTOWNIK (cm2)(m) (mm) (m2) (Kg)
OTWOR 32/43 B h | o L 780X440x45 3 A C D E F G H I ] K
® | | BL.NR2. 300X140X18 SZT1NA 1 StUP gl NR| 1| RURA | RURA177X56 5,423 - 1 12 65,08 1547,51
. . g - ] iy = KOTWA SR 42m STEZENIE NR| 2 | BLNR14 | $R200/10 314,2 10 2 12 0,75 59,19
7*0 =z : LO L O _JI I S7ZT 4( GWINT 4 )mm) KOTWA 1 3 NR| 3 BL NR15 200X160X10 320,0 10 2 12 0,77 60,29
' S S | S | g
- | BLNR3. /435X235X 18 S Is pUHEEEE S / NR| 4 | BLNR16 | 1/2322X322X18 518,4 18 2 12 1,24 175,81
235 50, %0 ol l] 1o ot Bl 1V ho g (o © ©F . 8 NR| 5 | BLNR17 | 90x50x10 45,0 10 2 12 0,11 8,48
/’ 151,61° - = ~ & & RAZEM W KILOGRAMACH +1,5% 1879,04 PROJEKTY I USLUGI
ol [Vt T, 10t o o § o 1 e L B 3 WAGA 1 ELEMENTU (kg) +1,5% 156,59
BLNR2 g s 1 E : e A ; BUDOWLANE
. & & | B BLNR1. 780X440X45 PROFIL POW.(DL) GR SZT W 1LOSC LACZNA POW CIEZAR
300X140X18 i S 1565, | 45 377 45} | 156 . LP| ELEMENT ELEMENCIE | ELEMENTOW PRZEBUDOWA STADIONU W RAMACH MODERNIZACJI UKLADU FUNKCJONALNEGO
SZT 4 NA 1 SLUP ] i | I I ] 40 700 40 S 800 S NR OZNACZNIE KSZTALTOWNIK (cm2)(m) (mm) (m2) (Kg) OBIEKT: STADIONU PRZY UL. ZIELONEJ W SLUPSKU
0 RIE N N e v 780 % A C D E F G H I j K ADRES: DZ. NR 297/3 OBREB EWIDENCYJNY - SLUPSK
0000000000 < :
L /Y, %/, 4| STEZENIE | NR| 1 RURA R 133X5,6 2,614 - 1 24 62,74 1103,53 INWESTOR: | GMINA MIEJSKA SLUPSK
KOTWA 1 KOTWA 1 NR| 2 | BLNR18 | 347X160X8 336,0 8 4 24 3,23 202,57 STADIUM : PROJEKT BUDOWLANY
RAZEM W KILOGRAMACH +1,5% 1325,69 SLUP | STEZENIA PODLUZNE DATA |_2020-12:14
SKALA 1:20
(o)
WAGA 1 ELEMENTU (kg) +1,5% 55,24 PROJEKTOWAL| mgr inz. Leszek Lao BR 734213041
SPRAWDZIL mgr inz. Krzystof Lao POM/O1SOIPBROI NR KOg




245

80 , 165
BL.NR3. %2 425X1245X18 3 /
RYGIEL R1 O
HEB300 g BL.NR3 (1:10)
2 % 425X245X18
SZT 1NA 1 RYGIEL Rt
BL.NR2. 303X300X6 He2, BL.NR1. 470X300X24
\\\\\\\ 42 Y
ELEMENTY KONSTRUKCYJNE OCYNKOWANE 9008 - \ 4[] % 2
- — ) 25 .78, 25
| MALOWANE PROSZKOWO RYG | EL R2 - — © X o
\\\\\ §ﬁ: oo oo| X
BLINRY, 470X300X24 BLINRA. 500X182X18 e Z | BLNRf
H E B3OO 500 TSy QS| 470X300X24
25 20 : 7675 575, 135 , 128° , 1785 S : ~| SZT1NA1RYGIEL
2% _ 26 2167 3 RN & ol 0o ool =t
25 .78 . 25 I AT =5 5
E i‘-” © S K
00 00 i ) > é? Z ! SN 8| 38ﬂ 104 T(38
: ‘é’—%é— _—— e — — —— —— . — . — S © mg — =
BL.NR 5% 3 e/ 2= o1z’ .
470X300X24 25 %/@ e . 1
SZT 1 NA 1 RYGIEL 0o Ho —8 1 B X . ’ & 3055 1745 - =
o N N = 500 % 8 - BL.NR5(1:10)
38 18 4 21125 @A\G\Q 6125 ~ O_L{,D" O e} 613X164X16
1 p— & N BL.NR4 (1:10) 8 SZT 1NA 1RYGIEL R2
% 500X182X18 )
ELEMENT PROFIL POW.(Dt) | GR SZTW oS¢ |kACZNA POW CIEZAR SZT 1NA 1 RYGIEL R2 192 196 224
LP ELEMENCIE | ELEMENTOW
NR OZNACZNIE KSZTALTOWNIK @m2)m) | (mm) (m2) (Kg) BL.NR5. 613X164X18
A B C D E F G H I J K
NR| 1 | HEB300 | HEB300 9,009 - 1 14 126,13 14756,74 % BL.NRS. ,
NR| 2 [ BLNR1 | 470x300x24 14100 | 24 1 14 1,97 371,90 S/
’ ’ ’ . 80, 267 2x BL.NRG.
1| RYGIELRT 'R 3 [ BLNRZ | 303x300% 909,0 6 1 14 1,27 59,94 % Il “ RURA 133X6 SCIAG S 1
NR| 4 | BLNR3 [ 1/2425%245x18 520,6 18 1 15 0,78 110,35 8_3@‘%0_,_,_3_ 4 B
RAZEM W KILOGRAMACH +1,5% 15528,41 - 8 o ~ —
WAGA 1 ELEMENTU (kg) +1,5% 1109,17 o180, e AR T
PROFIL POW.(DL) | GR SZTW 1os¢  |tACZNA Pow CIEZAR 4
LP| ELEMENT . 2x BL.NRG. . :
VR o | veraonK | e |y | SN | EEMENTOW | — o S RURA 1336 SCIAG S.2 5 ars PRIEKROJ PRZEZ BLASZKI SCIAGU
A B C D E F G H I ] K T - 1:5
NR| 1 | HEB300 | HEB300 2,768 - 1 14 38,75 4533,98 N e . o) — — — o 133 -
NR| 2 [ BLNR1 | 470x300x24 14100 | 24 1 14 1,97 371,90 S T 8
2 | RYGIEL R2 187 | 160 | 3 2495 1 160 | 187
NR| 3 | BLNR4 | 500x181Xi8 910,0 18 1 14 1,27 180,02 . : ’ o7 n
NR| 4 | BLNR14 | 613Xi64Xi8 10053 | 18 1 14 1,41 198,87 187 - 3 969 - =N -
RAZEM W KILOGRAMACH +1,5% 5364,05 /3) SCIAG S.2 WIDOK Z GORY < | .
WAGA 1 ELEMENTU (kg) +1,5% 383,15 SEPES e AA | o
» _ = a1 el | el =
PROFIL POW.(DL) GR SZT W ILOSC LACZNA POW CIEZAR ~
LP| ELEMENT . ° °
NR | OZNACZNIE | KSZTALTOWNIK | (am2)m) | (mm) | CLEMENCIE | ELEMENTOW > (Kg) \ 247 ’ ]
A B C D E F G H I 3 K 128 ! 267 80 —T— -
, NR| 1 RURA | R133xs6 5,482 - 1 14 76,75 1350,00 =
B B 1Y P N e R 3360 | 8 4 14 1,88 118,16 A 3 STAL KSZATLTOWA S235JRG2
RAZEM W KILOGRAMACH +1,5% 1490,18 o BL.NR7 (1:5) SZT 2X2=4 NA 1 $CIAG —
WAGA 1 ELEMENTU (kg) +1,5% 106,44 = 3| 128xX114X12 - 8- — — — o .@._ ELEKTRODY ER 1.46
. | SZT 2X2=4 NA 1 $CIAG S2 — —
Pl ELEMENT PROFIL POW.(Dt) | GR S7T W 1L0SC  |LACZNA POW CIEZAR o A - SPOINY PACHWINOWE a=0,7 tyy
NR OZNACZNIE KSZTALTOWNIK @2)m) | (mm) ELEMENCIE | ELEMENTOW (m2) (Kg) SPOlNY CZOLOWE a=ty
A B c D E F G H I ] K 2 | 59 SRUBY KLASY M24 : M20 8.8
NR| 1 RURA | R133xss6 3,570 - 1 14 49,98 879,15 4499 ’ .
4| SCIAGST2 [NR| 2 | BLNR6 | 347x160x8 336,0 8 4 14 1,88 118,16 ,
NR| 3 | BLNR7 | 128X114X12 1459 12 2 14 0,41 38,49 &, SY 267, RURA 133%6 SCl AG S 4
RAZEM W KILOGRAMACH +1,5% 1051,34 Q T_ '
WAGA 1 ELEMENTU (kg) +1,5% 75,10 g_é@.%o_ _._g:;_._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._.__._.%)
PROFIL POW.(Dt) | GR SZT W ILOS¢  |LACZNA Pow CIEZAR =
LP|ELEMENT -
NR OZNACZNIE KSZTALTOWNIK (em2)(m) | (mm) ELEMENCIE | ELEMENTOW (m2) (Kg) 187 160l 3965 1160 187
A B C D E F G H I J K 187 4285 187
4 | sciac st INR] RURA | R133xs6 2,696 - 1 14 37,74 663,92
A NR| 2 | BLNR6 | 347x160x8 336,0 8 4 14 1,88 118,16 2510 PROJEKTY I USLUGI
RAZEM W KILOGRAMACH +1,5% 793,81 , J K BUD OWLANE
WAGA 1 ELEMENTU (kg) +1,5% 56,70
‘ ,_ ’9\\& RURA 133)(6 S C |AG S . 3 PRZEBUDOWA STADIONU W RAMACH MODERNIZACJI UKLADU FUNKCJONALNEGO
LP| ELEMENT PROFIL POW.(DL) | GR SZT W ILOSC ~ |LACZNA POW CIEZAR Q OBIEKT: STADIONU PRZY UL. ZIELONEJ W SLUPSKU
NR CZNACZNIE 7T AETOWNIK a2 | ELEMENCIE | ELEMENTOW = <) = §=%o— - —o} ADRES: DZ. NR 297/3 OBREB EWIDENCYJNY - SLUPSK
A 5 c b E E G H I ] K R han hoccmmned INWESTOR: | GMINA MIEJSKA SLUPSK
7| sciac sT4 NR| 1 RURA R 133X5,6 4,285 - 1 14 59,99 1055,22 STADIUM : PROJEKT BUDOWLANY
NR| 2 | BLNR6 [ 347x160x8 336,0 8 4 14 1,88 118,16 528 160 2376 160 | 271 RYGLE | STEZENIA RAMY oA S‘KAZLT?.';?M
RAZEM W KILOGRAMACH +1,5°/0 1190,99 528 2 696 271 PROJEKTOWAL| mgrinz. Leszek Lao %}f}_gg,4k20/r1]gg4élgjg
WAGA 1 ELEMENTU (kg) +1,5% 85,07 SPRAWDZL | mar nz. Kzystof Lao POl Porae NR K10




/7 SLUP

PAS DOLNY RYGLI

PAS DOLNY RYGLI
\ ) \ 9 / \ ?
‘ ‘ N ‘ 4 \ ‘
| O\ | NA GORZE DOLNEGO PASA | |
| | N\ | OD SPODU DOLNEGO PASA | |
A\
| ‘ | | |
| | \ | |~ OSEPLATW ‘
| | N\ | | |
\\
| | \ | | PRET $R 20mm |
| | N\ OSIE PLATWI | | GWINT LEWY ‘
| | N\ oo | |
N\ PRET SR 20m
| | \ GWINT PRAWY PRET R 20mm PRET $R 20mm | |
| | AN | Pt SR 20m GWINT PRAWY | /s |
| oSiE PLAT ——
| |
| | | NAKRETKI NAPINAJACE | |
SR 20MM OSIE PLARMERETKI NAPINAJACE /
| | | | 20MM Ly |
| |
| oD ﬁPODU DOLNEGO PASA . ‘ 3
| | | y P
| | | | OD SPODU DOLNEGO ‘ASA
NAKRETKI NAPINAJACE
| | | SR 20MM | |
| PRET R 20mm | | NA GORZE DOLNEGO PASA \ |
| | GWINT PRAWY ~\ | | NAKRETKI NAPINAIX |
| OSIE PLATWI | gg? \ QD SPODU DOLNEGO PASA SR[20MM N\ 7% \
\ s
| | / | | | \ |
| | 4 | | PRET SR 20mm | \ |
y GWINT PRAWY \
| | / | B | PRET $R 20mm N\ |
| | / ) | PRET $R 20mm | GWINT LEWY \ |
\ | y,. NA GORZE DOLNEGO‘PASA \ GWINT LEYVY | \ ‘
M
| | / | | N\ |
\
| | | | |
| | | | |
| 4 | | |
| / | I SLUP | PAS DOLNY RYGLI
| & | N / 7
| b | b | é
| | | | | |
PAS DOLNY RYGLI
ELEMENTY KONSTRUKCYJNE OCYNKOWANE
| MALOWANE PROSZKOWO
BL.NR2 STAL KSZATLTOWA S235JRG2
. 140X80X10
o ELEMENT PROFIL POW.(DL) GR SZT W 1LOSC [ EACZNA POW CIEZAR n 14(1300 S7T 8 NA 1 KOMPLET glﬁ%}fgsgiéﬁvilkg%vE 0.7
NR | oznAczniE KSZTALTOWNIK (@) | (mmy | o ENCIE | ELEMENTOW (m2) (Kg) 76 70 o |12 KOMPLETOW) a=0,7 tun
A B C D E F G H I ] K —— SKALA 1:5 $P0|NY CZOLOWE a=ty
NR| 1| PRET | PRET$R20mm 5,000 - 2 12 120,00 297,60 2 ( O~=—=== SRUBY KLASY M24 ; M20 8.8
NR| 2 PRET PRET $R 20 mm 3,000 - 2 12 72,00 178,56 P —r
1 STEZENIA |[NR| 3| PRET | PRETSR20mm 4,800 - 2 12 115,20 285,70 0l 100 2
POLACIOWE |NR| 4 PRET PRET $R 20 mm 3,000 - 2 12 72,00 178,56
NR| 4 | NAPINACZE | $RUBA RZYMSKA M20 | 1.000 - 4 12 48 00 80.64
NR| 5| BLNR2 | 140X80X10 112,0 12 8 12 1,08 101,28 K PROJEKTY I USLUGI
RAZEM W KILOGRAMACH +1,5% 1139,17 \J BUDOWLANE
WAGA 1 ELEMENTU KOMPLETU (kg) +1,5% 94,93 PRZEBUDOWA STADIONU W RAMACH MODERNIZACJI UKLADU FUNKCJONALNEGO
DLUGOéCI PRETéW DOBRAC’ NA BU DOWIE OBIEKT: STADIONU PRZY UL. ZIELONEJ W SLUPSKU
ADRES: DZ.NR 297/3 OBREB EWIDENCYJNY - SLUPSK
INWESTOR: | GMINA MIEJSKA SLUPSK
STADIUM : PROJEKT BUDOWLANY
STEZENIA PRETOWE PATA S‘KAi‘ffjgj'”
PROJEKTOWAL| mgr inz. Leszek Lao BR 7342/ 1304156
SPRAWDZIL mgr inz. Krzystof Lao Po"é‘émgg/PB:(bb/lg NR K1 1
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